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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy i zabezpieczenia gazociggu i/tub istniejacych przytgczy sredniego

(stallPE)/ niskiego{stal/PE)* ciSnienia

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢é/Gmina / dzielnica:

gm.Pawiow, pow.starachowicki, woj. Swietokrzyskie

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca:

Droga powiatowa nr 0604T Jadowniki — Ambrozéw,

Jednostka eksploatujaca:

Gazownia w Starachowicach

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogéine

Przebudowie i zabezpieczeniu podlega istniejaca sie¢ gazowa, ktéra znalazta sie w
kolizji sytuacyjnej lub wysoko$ciowej z projektowang przebudowg drogi powiatowej nr
0604T Jadowniki — Ambrozow.

Gazocigg i przytacza gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
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Gazociggi i przytacza gazowe powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i
by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww.
ustawy.

Szczegétowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztow
zadania, przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikéw bezpieczenstwa. Zachowac
istniejace Srednice rur.

Zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5 m. sieci gazowej od kraweznikéw, podbudowy drogi,
rowow, przepustow.

Na sieci gazowej pod projektowang nawierzchnig jezdni (przejScia poprzeczne),
przepustami zastosowac rury ostonowe.

2. Gazociaggi i przytacza:

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania gazociagéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Gazociggi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacja
PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw: : :

e Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach
budowlanych.

e \Wtasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-
EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

e Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg
dyrektywg lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczna
oprocz ww. dokumentow kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodnosci
sporzgdzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

4. Wymagania dla dokumentacji projektowej.

Dokumentacja musi spetnia¢é wymagania:
e Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),



¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

lll. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowac¢ projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskaé¢ wymagane
prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej sieci gazowej
uzgodni¢ z Gazownia w Starachowicach a nastepnie na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez wtasciwego terenowo staroste. Szczegdty techniczne przebudowy
ustala¢ z Gazownia w Starachowicach.

2. Projekt uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Dokumentacje
projektowg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowe;j i cyfrowej.

IV. WARUNKI FINANSOWANIA

1. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé kosztem i staraniem
Inwestora.

2. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Starachowicach, ul. Pitsudskiego 99, 27-200
Starachowice. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne
zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

3. Wiaczenie przebudowywanego gazociagu i przytaczy gazowych do czynnej sieci
gazowej zostanie wykonane przez Gazownia w Starachowicach odptatnie, na zlecenie
inwestora. Wykonany gazocigg nalezy przygotowac¢ do wigczenia zgodnie z wymogami
Gazowni. Gazociag wytaczony z eksploatacji nalezy odgazowaé poprzez
przedmuchanie gazem obojetnym.

4. Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach.

V. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktorego nie jest wtascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzoréw dokumentéw
obowigzujgcych w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).

2. Odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie istniejgcej sieci gazowej podczas robot ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy
odnowi¢ po zakonczeniu robot.

3. Prowadzenie prac budowlanych moze nastgpi¢ po zawarciu porozumienia pomiedzy
Inwestorem budowy, a wtascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad



Gazowniczy w Kielcach, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.

4. Wazno$¢ warunkow okreséla sie do dnia 02.03.2019 r.

P. 0. ZASTEPCA DYREKTORA

ds. Tec| icznych
Oddziat hkliﬁ:gczy w Kielcach

zef Katra

Sprawe prowadzi: Michat Kyziot tel. 041 349-43-34

Do wiadomosci:
« Gazownia w Starachowicach
« Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien a/a



