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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy zadania: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 0604 T Jadowniki-Ambrozow™ od km 0+024,4 do km 4+001,25, o tacznej dtugosci
3976,85 m. W jego zakres wchodzi takze odnowa i odtworzenie elementéw pasa drogowego

znajdujacych sie¢ W granicy opracowania.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Zarzagdem Drog Powiatowych w Starachowicach

e Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawlow.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. z 2016 poz. 290)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. z 2016r. poz. 124)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000, poz.735)

o Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych, Zalacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r,

o Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, (Dz.U. z 03.12.2015r. poz.2031),

e Mapy do celow projektowych w skali 1:500

e Opinia geotechniczna.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej odcinka drogi powiatowej
(DP) nr 0604T Jadowniki-Ambrozow. Przebudowa ma na celu przede wszystkim wzmocnienie
istniejacej nawierzchni oraz jej poszerzenie do szerokos$ci jezdni rownej 6,0m, na odcinku prostym
w planie, jak rowniez poszerzenie jezdni (do wymagan normatywnych) na tukach kotowych, oraz

poprawg bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego i pieszego.
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Szczegotowo zakres opracowania dla przebudowywanego odcinkéw drog powiatowych
(DP) obejmuije:

» poprawa przepustowosci drogi powiatowej nr 0604 T,

» poprawa bezpieczenstwa ruchu w systemie komunikacyjnym Gminy Pawtoéw oraz Powiatu
Starachowickiego

» poprawa warunkow ekologicznych mieszkancoOw w sgsiedztwie Kkorytarza drogi
powiatowej nr 0604 T;

» poprawe jakosci systemu komunikacyjnego Gminy Pawlow oraz = Powiatu
Starachowickiego.

» przebudowa jezdni do szerokosci 6,0m na odcinkach prostych w planie,

A\

poszerzenie jezdni na tukach kotowych wg rysunku nr 2,

A\

wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na catym przedmiotowym odcinku drogi,
dostosowanie nawierzchni do przeprowadzenia ruchu KR2,

poszerzenie istniejacych poboczy do szerokosci 1m,

budowe chodnikow,

przebudowe zjazdow na posesje,

przebudowe¢ odwodnienia drogowego,

remont i budowg przepustow pod korong drogi,

vV V.V V V VY

przebudowa infrastruktury kolidujacej z przebudows drogi (linie energetyczne, oswietlenie,

gazociagi).
regulacja wysokosciowa istniejacych studzienek kanalizacyjnych, wodociagowych i

A\

wpustow ulicznych,
» wycinka kolidujacej zieleni,

» zabezpieczenie linii energetycznych, teletechnicznych i gazowych.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, energetyczne oraz przewody kanalizacyjne, wodociggowe i gazowe) nalezy
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wiasciciela sieci. Przed
rozpoczeciem robot, przebiegajgcych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy probnymi

przekopami ustalic¢ poloZenie tych sieci.

UWAGA! Istnieje obowiqzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach

ziemnych (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
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I Kartograficzne oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., a takze rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24
stycznia 2001 w  sprawie  ochrony  znakow  geodezyjnych,  grawimetrycznych
I magnetycznych). Szczegolnie uwazacé na reper geodezyjny w km 0+625,5, w projektowanym
chodniku.

4  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Poczatek drogi znajduje si¢ w msc. Jadowniki na skrzyzowaniu z droga wojewodzka nr 752
(Gorno — Bodzentyn — Rzepin Pierwszy). Nastepnie droga przebiega przez miejscowosci Stary
Jawor, Nowy Jawor i faczy sie w msc. Ambrozow z drogg wojewodzka nr 756 (Starachowice —
Nowa Stupia — Lagoéw — Szydtow — Stopnica).

Analizowany odcinek drogi przebiega czgSciowo przez tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w msc. Stary Jawor, Nowy Jawor 1 Jadowniki oraz teren niezabudowany w m.
Ambrozow. W stanie istniejacym przedmiotowa droga posiada jednojezdniowy, dwupasowy
przekroj drogowy oraz w miejscu wystepowania chodnikow — potuliczny. Droga posiada
nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci zmiennej od 4,10m do 4,50m oraz pobocza nieutwardzone
o szerokosci zmiennej od 0,50m do 1,00m. Jedynie w miejscowosci Jadowniki istnieje
jednostronny chodnik o dlugosci ok. 0,5km i szerokosci 1,5m. Wjazdy do posesji przewaznie
gruntowe, czasem umocnione kostka betonowa lub wybetonowane.

Ruch pieszy odbywa si¢ skrajem jezdni, poza odcinkiem wystgpowania chodnika. Przystanki
autobusowe zlokalizowane przy jezdni, bez zatok.

Trasa omawianego odcinka drogi ztozona jest z odcinkow prostych oraz tukow poziomych.
Charakteryzuje ja daszkowy przekrd) poprzeczny na dlugosci odcinkéw prostych oraz
jednostronne pochylenie w obrgbie tukow poziomych - skierowane w kierunku $rodka tuku.

Odprowadzenie wody opadowej z jezdni, poboczy oraz istniejagcych fragmentéw chodnika
realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejagcych rowdw otwartych,
a nastgpnie przepustami pod korong drogi, do istniejagcych rowoéw ziemnych 1 bezposrednio w gtab
ziemi oraz na tereny zielone.

Wzdhuz przebudowywanej drogi wystepuje duza liczba zjazdéw indywidualnych oraz
publicznych.
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5 PARAMETRY TECHNICZNE
DROGA POWIATOWA
- Klasa drogi: Z
- Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100kN

- Kategoria ruchu: KR 2

- Predkos$¢ projektowa: Vp=50km/h

- Szerokos¢ jezdni podstawowa: 6,0m, z poszerzeniami na tukach.
- Chodniki — szerokos¢: 2,0m,

- Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — szeroko$¢ 1,0m

6 OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH

Warunki hydrogeologiczne zostaty ustalone na podstawie opinii geotechnicznej. Badania w
zakresie gruntu zostaly przeprowadzone w czerwcu 2016r. Wykonano 13 otworéw badawczych,
do maksymalnej glebokosci 2,0m ponizej poziomu terenu. Na podstawie przeprowadzonych badan
stwierdzono, ze w podtozu ponizej warstwy humusu 1 nasypu niekontrolowanego, wystepuja
grunty spoiste, tj. pyly, pyly piaszczyste, pyly z domieszka substancji organicznej, gliny (sa to
grunty miode, nieskonsolidowane, podatne na nierownomierne osiadania).

Wody gruntowej do poziomu wiercen nie stwierdzono.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych,
nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod podziemnych o charakterze swobodnym i
naporowym, co $wiadczy o dobrych warunkach wodnych w przebadanych lokalizacjach.

Podtoze gruntowe mozna zakwalifikowa¢ do grup nosnosci podtoza:

G3 — pyly, pyly piaszczyste, pyly z domieszka substancji organicznej, gliny,
G4 — pyly piaszczyste przewarstwione namutem pylastym - grunty bardzo wysadzinowe.
W oparciu o przeprowadzone badania geologiczne projektowana inwestycje nalezy

zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, zas§ warunki gruntowe zaliczy¢ jako proste.
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7 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7.1 WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY PAWLOW
DIla miejscowosci Jadowniki, Stary Jawor, Nowy Jawor, Warszowek, nie uchwalono
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast dla czesci analizowanego terenu
tj. miejscowosci Ambrozow, istnieje obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego (dla sotectwa Ambrozow, gmina Pawléw). Dotyczy dziatek nr: 1, 2, 3/11, 3/13,
3/14,4, 5, 6, 7/2, 7/4, 8, 15, 18, 21, 154 potozonych w m.Ambrozoéw. Zgodnie, z ktorym teren
inwestycyjny zostat zlokalizowany na obszarze oznaczonym symbolami: KD-G-istniejgca droga
klasy glownej, R-tereny rolne, RL-tereny fgk i obnizen dolinnych, 04MNR-tereny zabudowy

zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej.

7.2 DROGA POWIATOWA NR 0604T Jadowniki — Ambrozow.

W stanie projektowym trasa omawianego odcinka zaczyna si¢ W km 0+024,4 w odlegtosci
ok. 24,4m od skrzyzowania z osig DW 752 Gérno — Bodzentyn - Rzepin Pierwszy w miejscowos$ci
Jadowniki. Na catym odcinku wystepuje przekrdj potuliczny z chodnikiem usytuowanym po lewej
stronie.

Projekt zaktada takze wykonanie barier ochronnych i umocnienie skarpy ptytami azurowymi.

Koniec opracowania w km 4+001,25 w miejscu granicy pasa drogowego, w msc. Ambrozow,
koniec terenow zabudowanych. Laczna rzeczywista dlugos¢ odcinka objetego opracowaniem

wynosi 3976,85m.

7.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Jezdnia - 24,61ha

e Pobocza oraz zjazdy z kruszywa — 3,02ha

e Chodniki, dojscia - nawierzchnia z kostki brukowej —6,7ha
e Zjazdy — nawierzchnia z kostki brukowej - 3,87ha

e Zjazdy, skrzyzowania — nawierzchnia z betonu asfaltowego — 0,9ha.

7.4 ODSTEPSTWO

Ze wzgledu na trudne warunki terenowe, zgodnie z § 7.2 Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
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drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 29 stycznia 2016r (Dz. U. z 2016r., poz. 124), zastosowano

mniejszg szerokos$¢ pasa drogowego.

8 OPIS PRZEBUDOWYWANEJ INFRASTRUKTURY

Na drodze powiatowej 0604T bedzie wykonana kanalizacja deszczowa w systemie
grawitacyjnym w km 2+920 do km 3+292. Ponadto projektuj¢ si¢ przebudowe istniejgcego odc.
kanalizacji deszczowej w km 0+417 do km 0+430.

Zaprojektowano przebudowe istniejacej linii napowietrznej n/N oraz oswietlenia O$wietlenie
uliczne zostanie wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Przedmiotem przebudowy bedzie rowniez istniejgca infrastruktura gazowa kolidujgca z

rozbudowywang droga.
8.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana w systemie grawitacyjnym. Sie¢ kanalizacji
deszczowej wykonana bedzie z rur dwusciennych PP ©200-400 mm klasy SN8. Studzienki
rewizyjne na kolektorze stanowi¢ beda wezly uktadu sieci kanalizacji deszczowej. Studzienki
zaprojektowano jako betonowe. Docelowym odbiornikiem $ciekow deszczowych bedzie istniejacy
row.

Studzienki rewizyjne na kolektorze stanowia wezly ukladu sieci kanalizacji deszczowe;.
Studzienki zaprojektowano na zmianach kierunku kolektora, na zmianie spadku, na potaczeniach
oraz na odcinkach prostych maksymalnie co 60 m. Beda wykonane jako typowe studzienki
Dn1000mm, Dn1200mm z zelbetu. Studzienki usytuowane w drodze beda wyposazone we wiazy
badZz wpusty kanatowe zeliwne klasy D400.

Whpusty uliczne zostaly zaprojektowane jako betonowe z osadnikiem H=95 cm. Wpusty beda
wykonane w $rednicy Dn500 z prefabrykowanych elementow betonowych z pierscieniem
odcigzajacym. Wpusty beda wyposazone w krate prostokatng zeliwng 400x600 mm kl.D-400
wykonane jako ptaskie z kolnierzem.

Docelowym odbiornikiem projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie istniejacy, wylot na
(dz. 102 obreb Nowy Jawor — dz. prywatna, po podziale teren w granicy pasa drogowego ).

Skuteczniejsze odprowadzenie woéd ma zapewni¢ odcinek rowu krytego z wylotem do
naturalnych zaglebien terenu (wylot W4). Grunt na ktéry planuje si¢ odprowadzi¢ wody jest

gruntem przepuszczalnym, dogodnym do powolnego wsigkania wody.
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8.2 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci gazowej $redniego
ci$nienia dn25, dn 40, dn75 PE w zwiazku z przebudowa drogi powiatowej nr 0604 T Jadowniki-
Ambrozow.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

. projekt przebudowy odcinkdw sieci gazowej sredniego ci$nienia dn25x3,0 PE100 RC
Typ 2, dn40x3,7 PE100 RC Typ 2 SDR11 oraz dn75x6,8 PE100 RC Typ2 SDR11 — oznaczony
pomiedzy punktami— przebieg, sposob wiaczenia i prowadzenia sieci gazowej oraz zabezpieczenia
kolizji i skrzyzowan wystepujacych w ramach lokalizacji;

. istniejgce odcinki sieci gazowej przewidziane do likwidacji.

Zgodnie z wydanymi Warunkami na przebudowg i zabezpieczenie odcinka sieci gazowej —
pismo znak: PSG-A00/DT/ZMS/18W/478812/17 z dnia 02.03.2017r, niniejsze opracowanie
obejmuje budowe sieci o charakterystyce:

Zakres robot:

- przebudowa PE100 RC Typ 2 SDR11 Dn75x6,8 L=55,5m
- przebudowa PE100 RC Typ 2 SDR11 Dn40x3,7 L=2,5m
- przebudowa PE100 RC Typ 2 SDR11 Dn25x3,0 L=38,5m

Przebudowa sieci gzowej na odcinkach oznaczonych na planie sytuacyjnych G1-G8 zwigzana
bedzie ze zmiang trasy.

Na pozostatych odcinkach przebudowa sieci gzowej nie bedzie wigzac si¢ ze zmiang trasy
lecz jedynie jest spowodowana zaglebieniem sieci gazowej ze wzgledu na projektowany row
odwadniajacy pas drogowy. Sie¢ gazowa nalezy usytuowac 0,5m pod rowem oraz 2,0m ponizej
jezdni. W miejscach gdzie to konieczne nalezy przebudowac¢ réwniez szafki gazowe ze wzgledu
na likwidacje istniejacych ogrodzen. Miejsca te wskazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Wilaczen do sieci gazowej wykona¢ poprzez rozcigcie istniejacej sieci gazowej, na czas
proby szczelnosci zabezpieczy¢ koncoéwki poprzez montaz zaslepek elektrooporowych. Po
pozytywnej probie szczelnosci odcigé zaslepki 1 potaczy¢ nowa 1 istniejaca sie€ gazowa za pomoca
odpowiednich ksztattek.

W miejscach planowanej przebudowy sieci gazowej na odcinkach gdzie przewidziano
zastosowanie rur ostonowych wykona¢ zabezpieczenia rurami dn63 PE100 SDR11, dn90 i dn125
PE100 SDR17.
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8.3 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przebudowa sieci n/N bedzie polegata na usunieciu urzadzen elektroenergetycznych
kolidujacych z projektowang przebudowa drogi powiatowej 0604T Jadowniki-Ambrozow. Z
przebudowa drogi koliduja skrzynki en/N usytuowane w projektowanym chodniku oraz stupy
energetyczne usytuowane w pasie projektowanej drogi.

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja SA Oddzial Skarzysko Kamienna Rejon
Energetyczny Ostrowiec warunkami usuniecia kolizji, stan techniczny przedmiotowych
urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystanie do dostarczania
energii elektrycznej dla odbiorcow zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu
urzadzen oraz celem, dla ktéorego maja shuzyc.

Przebudowa niektorych elementow sieci n/N bedzie polegata na przesunigciu kolidujacych
z projektowang infrastruktura drogowa, urzadzen elektroenergetycznych (stupy, ztacza
kablowo-pomiarowe) poza korone projektowanej drogi (poza pobocze, chodnik).

Niniejszy projekt obejmuje nastepujace zadania i etapy :
a) Przebudowa ztaczy kablowo — pomiarowych ZKP w liniach kablowych n/N,
— Kolizja Nr 1 — km 0+555 — Jadowniki — L n/N Jadowniki 4 — Zigcze kablowo —
pomiarowe ZKP 21 dz. 295/1,
— Kolizja Nr 2 — km 0+810 — Jadowniki — L n/N Jadowniki 4 — Zigcze kablowo —
pomiarowe ZKP 10 dz. 385,
b) Przebudowa stupéw w linii elektrycznej napowietrznej n/N:
— Kaolizja Nr 3 — km 1+560 — Jadowniki — L n/N Jadowniki 1 — Stup Nr 3 w linii
napowietrznej n/N Jadowniki 1,
— Kolizja Nr 4 — km 1+845 — 1+940 Jawor Stary
Stup bez numeru linii napowietrznej SN w km 1+845
Stup oswietleniowy bez numeru (7/1) w km 14940 zasilany z linii n/N Jawor
Stary,
— Kolizja Nr 5 — km 2+156 — 2+260 Jawor Stary — L n/N Jawor Stary — Stupy Nr 2,
3,4 linii napowietrznej n/N Jawoér Stary — Obwad 1.
— Kolizja Nr 6 — km 2+753 — 2+856 Jawor Stary — Jawor Nowy
Linia kablowa n/N w km 2+753 ze stupa Nr26 linii n/N Jawor Stary do ZKP10 na
dz.102,
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Stup os$wietleniowy bez numeru (19/1) w km 2+856 zasilany z linii n/N Jawor

Nowy,

— Kolizja Nr 7 — km 2+900 — 3+037 Jawor Nowy — L n/N Jawor Nowy — Stupy Nr
16, 17, 19 linii napowietrznej n/N Jawor Nowy — Obwod 2.

— Kolizja Nr 8 — km 3+572 — 3+618 Jawor Nowy — L n/N Jawor Masarnia — Stupy Nr
7, 8 linii napowietrznej] n/N Jawdr Masarnia — Obwod 1.

— Kolizja Nr 9 — km 3+845 — 3+897 Jawor Nowy — L n/N Jawor Masarnia — Stupy Nr
2/2 13 linii napowietrznej n/N Jawor Masarnia — Obwod 1.

c) Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,

d) Instalacja ochrony od przepigc.

9 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA
9.1 ETAPREALIZACJI

Prace budowlane nalezy przeprowadzi¢, majac na uwadze rozwigzania chronigce §rodowisko
przyrodnicze, by ograniczy¢ negatywne oddziatywanie na sSrodowisko nalezy :

e przestrzegac zapisow prawnych (,,Ustawa o odpadach” z dnia 14 grudnia 2012r. - Dz.U. z
2016r. poz. 1987).Wytwarzane odpady nalezy selektywnie magazynowac by uniemozliwi¢
wystapienie negatywnych oddziatywan na $rodowisko. Przestrzegaé podstawowych zasad
gospodarki odpadami — powstajace ewentualnie w trakcie budowy i eksploatacji odpadéw
zaleznos$ci od ich rodzaju przechowywa¢ w wyznaczonym do tego celu miejscu lub w
odpowiednio oznakowanych i szczelnych pojemnikach, a nastgpnie sukcesywnie
przekazywa¢ wyspecjalizowanym firmom posiadajagcym zezwolenie na unieszkodliwiania,
sktadowanie lub odzysk odpadow;

oW zakresie gospodarki wodno - $cickowej prace przeprowadzaé tak by nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych, podziemnych, oraz gleby, w tym celu nie nalezy
przelewac paliw na placu budowy, oraz wykorzystywac sprawy sprzet, ktory minimalizuje
mozliwo$¢ wystapienia awarii.

e Wykopy prowadzi¢ w taki sposdb by warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana i
oddzielnie uktadana, w ten sposob zostanie wykorzystana do rekultywacji terenu po
zakonczeniu prac budowlanych.

ew przypadku awarii sprzetu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu,
zanieczyszczong glebe nalezy zebrac¢ 1 unieszkodliwi¢ zgodnie z zasadami wynikajagcymi z
przepisow prawa w tym zakresie Jakos$¢ gleby 1 wod nalezy doprowadzi¢ do stanu
istniejgcego.

e dodatkowo plan budowy utrzymywac¢ w nalezytym stanie, celem zminimalizowania emisji
wtorne;j.

e stosowac si¢ do wymagan Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w

Biuro Projektowe tel. 660 381 206
AJKO Artur Krecisz
Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6

28-200 Staszoéw

e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl




zakresie emisji hatasu do srodowiska; Przestrzega¢ ograniczenia jalowej pracy silnikow
pojazdow 1 maszyn roboczych, odpowiednio zaplanowaé proces budowlany celem
zmniejszenia czasu budowy,

oW trakcie realizacji przedsiewzigcia uwzgledni¢ wymagania dotyczace ochrony
srodowiska, krajobrazu oraz wod podziemnych i powierzchniowych, gospodarowania
wytwarzanymi odpadami okreslone obowigzujacymi przepisami;

e do przebudowy wybra¢ materialy, ktore posiadajg atesty i aprobaty techniczne;

eprace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (w godzinach 6:00-22:00) w celu
zmniejszania do minimum ucigzliwosci hatasu. Prace te przeprowadzi¢ mozliwie w jak
najkrétszym czasie.

9.2 ETAP EKSPLOATACIJI
W trakcie eksploatacji utrzymywaé droge w dobrym stanie technicznym zapobiegajac

w ten sposob zwiekszeniu jej ucigzliwosci.

9.3 METODY ZABEZPIECZENIA DRZEW I KRZEWOW
Zgodnie z art. 87a ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r.

poz. 2134) ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza si¢ w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom”

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia drzew i krzewdw ktore nie
beda przeznaczone do usunigcia.

Proponowane sposoby zabezpieczenia przed uszkodzeniem:

-wykonanie ogrodzenia, teren ogrodzenia powinien obejmowaé powierzchni¢ rowng
powierzchni rzutu korony; dla drzew waskich nalezy wykona¢ ogrodzenie o §rednicy korony 2 razy
wiekszej od srednicy korony drzew,

-wykonanie oston na pnie z mat, stomy, wysoko$¢ ostony pnia nie mniejsza niz 150 cm,

-podwigzanie gat¢zi narazonych na uszkodzenie,

-zakaz wykonywania wykopow w odleglosci mniejszej niz 2 m od pni drzew,

-wykonanie ekran6w zabezpieczajacych dla glebokich wykopow,

-zakaz wyrywania 1 miazdzenia systemow korzeniowych,

-nalezy zabezpieczy¢ system korzeniowy przed wyschnigciem przy uzyciu maty badz folii.
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10 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
10.1 PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2016r poz. 290).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 460)
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2031)
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. z 2016r. poz. 124)
5. Postanowienie dot. warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu, wydana przez
Staroste Starachowickiego, nr GN 08.6123.132.2016 z dnia 13.10.2016r.
6. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017 poz. 519)

10.2 ZAKRES ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektow miesci si¢ w catosci na dziatkach o nr ewidencyjnych
wykazanych ponizej:

Gmina Pawtow, powiat starachowicki, woj. Swigtokrzyskie,

obreb Warszowek - dzialki o nr ewidencyjnych: 348%*, 409*,
obreb Ambrozow — dziatki o nr ewidencyjnych: 1, 2*, 8%, 13*, 15*, 18*
obreb Nowy Jawor - dziatki o nr ewidencyjnych: 202%*, 48%, 51%*, 53*, 189%*, 55/1*, 55/2*, 57/1%*,
57/2*, 124/4*, 59*, 124/1*, 124/3*, 61*, 63*, 65*, 126*, 67/1*, 67/2*, 69*, 128*, 49*, 74/3*,
T414*%, 74]7*, 74/8*, 76/1*, 76/2*, 130*, 132*, 135*, 136*, 138*, 139/1*, 139/2*, 188/1, 188/2*,
78*, 140*, 141*, 80/1*, 80/2*, 84*, 144/1*, 191, 88*, 89*, 92*, 93*, 99*, 100/1*, 100/2*, 197/1*,
197/2*, 199/1, 199/2*, 192, 190, 101*, 102*, 104*, 105*, 111/1*, 111/2*, 111/3*, 112*, 115%*,
117*, 119*, 121*, 123*
obreb Stary Jawor - dzialki o nr ewidencyjnych: 71%, 72*, 73* 26*, 27*, 28*, 29*, 30%*, 31%*,
32*, 33*, 34*, 35*, 69/1*, 69/2*, 69/8*, 69/9*, 60*, 61*, 62*, 63/1*, 63/2*, 64*, 65*, 66*, 67*,
68*, 36/1*, 37/1*, 38*, 39/1*, 39/2*, 40*, 41*, 42*, 43/1*, 43/2*, 43/3*, 43/4*, 43/5*, 43/6*, 56*,
57*,58*, 50*, 44* 45* A46*, 47*, 48, 49/1, 54/1*, 54/2*, 53*, 74*, 50*
obreb Jadowniki — dziatki o nr ewidencyjnych: 530, 531/1*, 528/1*, 528/2*, 225/2*, 225/1,
529/1*, 527/5*, 527,7*, 527/8*, 523*, 524*, 522/1*, 522/2*, 521/1*,6 521/2*, 576*, 518*, 519*,
516*, 513*, 514*, 510*, 507*, 506*, 505*, 500*, 582*, 496*, 492*, 491*, 488*, 487*, 483*, 482*,
A479%, 478*, AT5/1*, 475/2*, 474/2*, 470*, 471*, 467*, 466/1*, 461/1*, 462*, 458*, 457/1%*,
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A57/2%, A55*, A51*, 452*, A4T*, AA8*, 442* A4A3*, 438*, 437/1*, 431*, 434*, 430%*, 416*, 417*,
412/2*, 413*, 412/3*, 408*, 409*, 404*, 403*, 402/1*, 398/1*, 399*, 394*, 395*, 391/2*, 392/2*,
388*, 387*, 384*, 385*, 379/1*, 378*, 311*, 295/1*, 295/2*, 224*, 221*, 272*, 220/1*, 220/3*,
220/4*, 271%*, 219*, 270/1*, 218*, 216/1*, 216/2*, 216/3*, 269/1*, 269/2*, 237*, 235*, 233*,
231*, 229*, 230, 201, 228/3*, 215/1*, 215/2*, 228/7*, 228/8*.

Powyzsze dziatki oznaczone * bedg podzielone, z ktorych zostanie wydzielona cz¢s¢ pod
inwestycj¢. Dodatkowo inwestycja bedzie znajdowacé sie na dziatce 1, 188/1, 191, 199/1, 190, 48,
49/1, 530, 225/1, 201 (dziatki nie podlegaja podziatlowi — dziatki drogowe), dziatki 192 1 230

(dzialki nie podlegaja podzialowi - dziatki, na ktorych znajdujg si¢ cieki wodne, zajgte tymczasowo
na czas budowy). Zakres oddziatywania mieSci si¢ w pasie drogowym. Ponadto w zwigzku z
realizacjg inwestycji na czas realizacji robot zostanie zajeta cze$¢ dziatek 230, 229, 395, 467, 102,
192 oraz czgs¢ dziatek 527/5, 527/7, 529/1, 528/1, 531/1, 61, 43/3, 43/2, 43/1, 62, 63/2, 42, 41, 40,
63/1, 64, 197/1, 89, 88, 84, 124/4, 57/1, 57/2, 55/1, 55/2, 2 (dzialki zajete tymczasowo na czas
przebudowy linii en/N). Wszystkie dziatki znajduja si¢ w obrgbie Ambrozéw, Warszéwek, Nowy
Jawor, Stary Jawor, Jadowniki, Gmina Pawlow, powiat starachowicki, wojewddztwo
Swietokrzyskie.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek
inwestycyjnych, wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu jako zakres pasa drogowego,
na ktorym zlokalizowano projektowane roboty przebudowy drogi. Przebudowa drogi DP 0604T

nie narusza intereséw 0sob trzecich.

11 POZOSTALE INFORMACJE

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach:
- zamknigtych
- miejscowosci uzdrowiskowe;j
- na ternie obszarow pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portow i przystani,
- terenach gorniczych,
- na gruntach lesnych, stanowigcych wlasnos¢ Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie
Lasow Panstwowych
- na terenach dobr kultury chronione;j,
- na terenach linii kolejowej,
- rezerwatu przyrody

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - BRANZA
DROGOWA

12 BRANZA DROGOWA
DANE TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANYCH DROG
POWIATOWYCH

12.1 PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWANYCH DP
- Klasa drogi: Z
- Droga: jednojezdniowa, dwupasowa,

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu 100kN

- Kategoria ruchu KR 2

- Predkos¢ projektowa: Vp=50km/h

- Szerokos$¢ jezdni podstawowa 6,0m, z poszerzeniami na tukach.
- Chodnik szerokos¢ 2,0m,.

- Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — szerokos$¢ 1,0m

12.2 POSZERZENIA JEZDNI
Jezdnia zostala poszerzona na *tukach poziomych. Szerokosci wg rys.2 Projekt

Zagospodarowania Terenu.
12.3 RUCH PIESZYCH

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni chodnikéw na catym odcinku, po lewej stronie.
Konstrukcja chodnikéw:
- kostka brukowa betonowa gr. 8cm
-podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm
- w-wa piasku o nos$nosci G1 stabilizowanego cementem z wytwérni o Rm=1,5MPa gr. 10cm
Ze wzgledu na trudne warunki terenowe i konieczno$¢ dostosowania pochylenia podtuznego
chodnika do stanu istniejacego, na odcinkach o pochyleniu podtuznym wiekszym niz 6%

zaprojektowano pochylnie dla pieszych.
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12.4 ZJAZDY PUBLICZNE, INDYWIDUALNE, SKRZYZOWANIA

Przebudowa istniejacych zjazdow publicznych 1 indywidualnych polega¢ bedzie na
sytuacyjno-wysokosciowej korekcie ich stanu istniejgcego.

Zjazdy indywidualne i publiczne, odbywaja si¢ bezposrednio z jezdni przez pobocze na
odcinkach bez chodnikow, oraz przez obnizony kraweznik, na odcinkach gdzie chodnik przylega
do jezdni., na dtugos$ci zjazdu projektowane jest jego obnizenie do +4cm ponad krawedz jezdni.
Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw znajduje si¢ na rys.4. Nawierzchnia zjazdu
bedaca ciaggloscia (kontynuacjg) chodnika wykonana jest z betonowej kostki brukowej innego
koloru niz na pozostatej czeSci chodnika. Zaprojektowano zjazdy, ktére bedg posiadac
nawierzchnie z kostki betonowej na szerokosci chodnika oraz do granicy pasa drogowego.
Wszystkie zjazdy do posesji zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej. Pozostate zjazdy
indywidualne beda posiada¢ nawierzchni¢ z kruszywa tfamanego.

Nawierzchni¢ na zjazdach publicznych zaprojektowano jako asfaltowe. Krawedzie
wyokraglono promieniem R=5,0m

Zjazdy, skrzyzowania nalezy dostosowac wysokosciowo i sytuacyjnie do istniejagcego stanu.
Nawierzchni¢ na zjazdach, skrzyzowaniach wykona¢ do granicy pasa drogowego.

Szeroko$¢ jezdni zjazdow, skrzyzowan zgodnie z rys. 2 Projekt Zagospodarowania Terenu.
Minimalna szeroko$¢ zjazdow wynosi 5,5m, natomiast ich dlugo$¢ wynika z granicy pasa
drogowego.

Szczegotowy kilometraz, powierzchnie zjazdéw oraz skrzyzowan podano w zatgczniku nr
1,2 ,ZESTAWIENIE ZJAZDOW I SKRZYZOWAN".

Przewiduje si¢ frezowanie nawierzchni na wlotach podporzadkowanych tak, aby zapewni¢

dowigzanie wysoko$ciowe warstw wzmocnienia.

13 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

NIWELETA DP nr 0604T

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie
istniejacym oraz projektowanej technologii wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej. Srednie
podniesienie niwelety wynosi okoto 22cm. Zaprojektowano spadki podtuzne w zakresie od 0,05%
do 9,23%.

Na niektorych odcinkach tj. od km 1+743 do km 1+818 oraz 2+873 do km 3+080, projektuje

si¢ podniesienie niwelety o 0k.0,5-1,0m, z uwagi na przebieg dotychczasowej drogi w waskim

Biuro Projektowe tel. 660 381 206
AJKO Artur Krecisz
Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6

28-200 Staszoéw

e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl




wawozie, ktdry nie pozwalalby na poszerzenie jezdni i wykonanie poboczy i chodnikéw oraz po
nowym sladzie.

Zastosowano wyrownanie spadkéw podluznych niwelety oraz lokalng korekte tukow
pionowych doprowadzajac ich parametry do normatywnych. Jednakze niemozliwa okazata si¢
korekta wszystkich tukéw do parametrow normatywnych, ze wzgledu na koniecznos$é
wysokosciowego dowigzania niwelety drogi do istniejgcego terenu, oraz istniejacg granice¢ pasa
drogowego.

Wprowadzenie wyokraglenia zalomow trasy w formie tukéw pionowych o promieniach dla:

- lukéw wypuktych R=300-2000m
- lukéw wklestych R=300-1500m
W miejscach, w ktorych niemozliwe byto normatywne zastosowanie lukow pionowych,

wprowadzono ograniczenie predkosci do 30km/h.

14 PRZEKROJE NORMALNE

Konstrukcja zostata przedstawiona na rysunku nr 4 - ,PRZEKROJE NORMALNE”.

Droga powiatowa posiada na odcinku prostym przekrdj poprzeczny daszkowy o
zasadniczym pochyleniu 2%. W obrgbie tukow poziomych projektowany jest przekrdj o
jednostronnym pochyleniu do wewnatrz tuku o warto$ci wynikajacej z pochylen istniejacych (2-
5%). Zmiang spadku poprzecznego nalezy wykonac¢ ptynnie przed i za tukiem kotowym na odcinku
prostej przejsciowej o zmiennej dtugosci, zgodnie z PZT.

Pochylenie poprzeczne chodnikdéw zasadniczo wynosi 2% i jest skierowane do jezdni drogi.
Pochylenie podtuzne zjazdow odbywajacych si¢ przez chodnik waha si¢ od -5% do 5% i jest
uzaleznione od uksztaltowania wysokosciowego w stanie istniejagcym. Chodniki zlokalizowane
bezposrednio przy jezdni wyniesione sg ponad krawedz drogi +12cm. Na dlugosci zjazdow
nastepuje jego obnizenie do 4cm ponad krawedz jezdni, natomiast w obrebie przejsé¢ dla pieszych
obnizenie to wynosi 2cm.

Przylegajace do DP pobocze z kruszywa posiada szeroko$¢ 1,0m i pochylenie 8% na
ZeEWNatrz.

Pochylenie skarp nasypéw wynosi 1:1,5. Jezeli z uwagi na warunki terenowe niemozliwe
byto utrzymanie ww. pochylenia, skarp¢ umocniono prefabrykowanymi ptytami azurowymi,

pochylenie umocnionych skarp wynosi 1:1.
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UWAGA! Pochylenie poprzeczne na poczqtku oraz na koncu przebudowywanego odcinka

DP nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego.

15 ODWODNIENIE

Odwodnienie przedmiotowego odcinka DP odbywa si¢ dzigki zastosowaniu odpowiednich
pochylen podtuznych oraz poprzecznych. Wszegdzie tam, gdzie w stanie istniejagcym wystepuja
rowy przydrozne, przewiduje si¢ ich odtworzenie. Niemozliwe jest odtworzenie rowow w miejscu
projektowanego chodnika, z tego wzgledu zaprojektowano odwodnienie w postaci rowow po
stronie lewej. Pochylenie skarp rowéw zasadniczo wynosi 1:1,5, jednak z uwagi na miejscowe
ograniczenia terenowe oraz W okolicach przepustow konieczne byto zwigkszenie pochylenia. W
takich przypadkach projektuje si¢ umocnienie skarp ptytami azurowymi betonowymi oraz dna
rowu betonowym $ciekiem segmentowym (muldg). Miejsca umocnienia skarp oznaczone na rys 2
Projekt Zagospodarowania Terenu.

Od km 0+068 do km 0+098, zaprojektowano row otwarty z korytek ptytkich, a od km 0+098
do km 0+110 z korytek typ ,,krakowski”, z odprowadzeniem wody do istniejagcego przepustu pod
droga w km 0+111.

Od km 0+110 do km 0+153 oraz od km 0+865 do km 900, zaprojektowano row bez
umocnien.

Na odcinkach od km 0+189 do km 0+492, od km 0+763 do km 0+865, od 0+900 do 0+976
oraz od km 1+048 do km 1+130 zaprojektowano row umocniony ptytami.

Od km 1+130 do km 14267 ze wzglgdu na trudne warunki terenowe i brak miejsca,
zaprojektowano $ciek typ ,.krakowski”, z odprowadzeniem wod do istniejacego przepustu pod
droga w km 1+178, a nast¢pnie do projektowanego rowu.

Od km 1+267 do km 1+338, zaprojektowano réw bez umocnien. od km 1+338 do km 1+506
réw umocniony ptytami.

Od km 14506 do km 14568, zaprojektowano row otwarty z korytek typ ,,.krakowski”.

Od km 14575 do km 1+775 zaprojektowano odtworzenie istniejgcego rowu otwartego Z
odprowadzeniem wod do przepustu pod droga w km 1+734, a nastgpnie do istniejgcego rowu.

Na odcinkach od km 1+893 do km 2+019 zaprojektowano réw umocniony plytami
azurowymi z odprowadzeniem wody do naturalnych terenow zielonych oraz od km 2+262 do km
2+893, zaprojektowano row umocniony plytami azurowymi z odprowadzeniem wody do przepustu

pod droga w km 2+895.
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Od km 2+920 do km 3+292 ze wzgledu na trudne warunki terenowe i1 brak miejsca, woda z
jezdni bedzie odprowadzana do projektowanej kanalizacji deszczowej, z odprowadzeniem wod do
istnicjgcego cieku bez nazwy, dz. nr 102, 192. Projektuje si¢ takze wykonanie umocnienia
kamieniem naturalnym na wlocie i wylocie do istniejacego cieku. Od km 3+130 do km 3+455,
zaprojektowano $ciek przy krawezniku, $ciek betonowy o szer. 30cm.

Od km 3+455 do km 3+568, zaprojektowano row umocniony ptytami.

W km 3+568 do km 3+647 przebudowywanej drogi, ze wzgledu na warunki terenowe,
zaprojektowano $ciek typu ,,mulda” w poboczu, z odprowadzeniem wody do projektowanego rowu
umocnionego, a nastepnie do istniejgcego przepustu w km 3+539.

Od km 3+663 do km 3+863 zaprojektowano row umocniony plytami, ktory laczy sie
z istniejgcym rowem umocnionym plytami na odcinku od km 3+704 do km 3+745.

Od km 3+863 do km 3+903, zaprojektowano réw otwarty ptytki typu ,,mulda”.

Ponadto, w zalezno$ci od potrzeb projektuje si¢ wpusty deszczowe z odprowadzeniem wod
do projektowanych rowow, przykanalikami z PCV fi 200mm.

W km 0+864, km 3+539 oraz km 3+707 zaprojektowano wpusty deszczowy na przepuscie.
Whpust zlokalizowano na jezdni, na odcinku przylegtym do kraweznika po lewej stronie jezdni.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano wykonanie przepustow na rowie pod
zjazdami. Przepusty zaprojektowano z polietylenu PEHD. Charakterystyczne parametry
projektowanych przepustow przedstawiono w tabeli nr 4 ,,Zestawienie przepustow pod zjazdami”

Ponadto, w zalezno$ci od potrzeb projektuje si¢ remont i oczyszczenie istniejgcych
przepustow pod DP. Remontowane dtugosci przepustow zostaty przedstawione na rys. 2 Projekt
Zagospodarowania Terenu.

Wszystkie zaprojektowane przepusty pod droga, zostaly zakwalifikowane do wymiany.
Istniejace przepusty nalezy rozebra¢, a w ich miejsce utozy¢ nowe rury PEHD wraz ze $ciankami
prefabrykowanymi betonowymi. Scianki czolowe remontowanych przepustow pod droga
zaprojektowano jako skrzydetkowe, wyjatkiem jest budowa $cianek czotowych dla przepustu w
km 0+111. W km 2+895 zaprojektowano wykonanie przepustu stalowego, o przekroju eliptycznym
fi 2100/1450 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu narzutem kamiennym.

Ponadto przewidziano nast¢pujace prace remontowe dla przepustow pod korong drogi w
nastepujacym km drogi:

e 3+707 przepust betonowy, fi 60cm L=8,5m, wykonanie wydtuzenia przepustu z rur
betonowych, wydtuzenie przepustu z prawej strony o 2,5 m, budowa scianki czotowej

prawej;

Biuro Projektowe tel. 660 381 206
AJKO Artur Krecisz
Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6

28-200 Staszoéw

e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl




3+539 rozbiorka istniejagcego przepustu, budowa nowego przepustu fi 60cm L=11m
rur PEHD, budowa $cianek czotowych betonowych prefabrykowanych;

3+292 rozbiorka istniejacego przepustu, budowa nowego przepustu fi 60cm L=7m rur
PEHD, budowa $cianki czolowej betonowej z lewej strony, z prawej strony
podtaczenie do studni;

2+895 fi 100cm, 120cm L=9,5m, rozbiodrka istniejgcych przepustow, budowa nowego
przepustu o przekroju eliptycznym fi 2100/1450mm z blachy karbowanej L=12m - z
odprowadzeniem wod do istniejgcego cieku dz. nr 192

1+734 fi 60cm, L=8,5 m, rozebranie istniejacego przepustu, budowa nowego przepustu
z rur PEHD, fi 60cm, L=12m, Scianki czotowe betonowe prefabrykowane obustronne;
1+568 fi 60cm, L=9,0m, rozebranie istniejacego przepustu, budowa nowego z rur
PEHD, fi 60cm, L=12m, $cianki czotowe betonowe prefabrykowane.

1+178 fi 60 cm, L=9 m, wykonanie wydluzenia przepustu z rur betonowych,
wydhuzenie przepustu z prawej strony o 1,5 m, budowa §cianki prawe;j;

0+864 rozbiorka istniejacego przepustu, budowa nowego przepustu fi 60cm L=11m
rur PEHD, budowa $cianek czotowych betonowych;

0+228 fi 40cm, L=9m, rozbidrka istniejgcego przepustu, budowa nowego przepustu
fi60cm L=10m, z PEHD, budowa $cianek czotowych betonowych prefabrykowanych;
0+111 2xfi 80 cm, L=9,8 m, rozbidrka istniejacego przepustu z rur betonowych,

budowa nowego przepustu z rur Wipro, 2xfi80cm, budowa $cianek czotowych.

Ponadto zaprojektowano budowe rowow odwadniajacych, zbierajacych zagospodarowane

wody 1 odprowadzenie ich do srodowiska (ziemi), potozonej w miejscowosci Jadowniki, Stary

Jawor, Nowy Jawor, nr ewidencyjny dziatek:
395, 467 - obreb 10 Jadowniki
63 — obrgb 17 Nowy Jawor

Planuje si¢ takze remont istniejgcego przepustu w ciggu istniejagcego rowu (dz.nr. 63 obreb

Nowy Jawor), wymiana z zachowaniem takich samych parametrow technicznych.

W km 0+111 oraz 2+895 zaprojektowano odprowadzenie wod do istniejacych ciekow

wodnych. Przewidziano umocnienie obustronne, wylotow narzutem kamiennym o pow. ok. 20-40

Na odprowadzenie wod opadowych zostato uzyskane pozwolenie wodnoprawne.
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16 ROBOTY ROZBIORKOWE
Do rozbiorki przewidziano istniejaca nawierzchni¢ na istniejacym chodniku (z kostki
brukowej betonowej) wraz z ograniczajacym je kraweznikiem i obrzezem, w km 0+024,4 do km.
0+430. W miejscach gdzie projektowana droga biegnie po nowym $ladzie, tj. w km 1+734-1+823
oraz w km 2+913-2+980, do rozbidrki przeznaczona stara nawierzchni¢ drogi.
Ponadto rozbiorka objeto rowniez nawierzchnie na zjazdach, przepusty, piwnice, ogrodzenia
oraz bariery ochronne.
W km 3+098 do km 3+111, do rozbidrki przeznaczono istnicjgcy mur betonowy, w miejscu
ktorego zaprojektowano nowy mur oporowy.
Budynki gospodarcze (piwnice) do rozbiorki na dziatkach o nr ewid.: 528/1, 576.
W ramach prac przygotowawczych wskazano:
- wycinke drzew, karczowanie krzakow i pni
- rozebranie istniejagcego oznakowania pionowego znajdujacego si¢ w obrebie
opracowania.

Wykaz drzew do wycinki przedstawiono w tabeli nr 8: ,,Wykaz drzew do wycinki”.

17 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczono metoda przekrojéw poprzecznych oraz analitycznie
dla elementow, dla ktorych przekroje nie byly przewidziane.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdja¢ warstwg humusu na
grubos$ci jego zalegania, okoto 15¢cm. Grunt G1 na nasypy nalezy dowiez¢ z dokopu. Nadmiar
gruntu nalezy wywiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni, odmulenie rowow

przydroznych oraz wykonanie nasypow pod poszerzenia jezdni oraz pod budowe chodnika.

18 ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
Dla catego odcinka DP objetego przebudowa wykonano Projekt Statej Organizacji Ruchu —

szczegoty wg odrebnego opracowania.
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W obrebie przepustow i wysokich nasypoéw przewidziano montaz barier ochronnych i

wygrodzeniowych, stalowych.

19 NAWIERZCHNIE DROGOWE

Nawierzchnia jezdni:

1.Zaprojektowano nastepujgce wzmocnienie nawierzchni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm

- podbudowa zasadnicza — mieszanka MCE gr. 25 cm,

wykonana met. recyklingu na miejscu, na zimno (destrukt z frezowania + doziarnienie
kruszywem)

- pozostala konstrukcja nawierzchni po wcze$niejszym frezowaniu, w celu uzyskania

destruktu (gl. frezowania ok. 10cm)

Nawierzchnia na poszerzeniach jezdni:
a) KR2
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm
- podbudowa zasadnicza — mieszanka MCE gr. 25 cm
- warstwa stabilizujaca cementowo-piaskowa z wytworni o Rm= 2.5 MPa, gr. 20 cm

-57cm

Nawierzchnia na odcinkach z podniesieniem niwelety

Uformowanie nasypu przy podniesieniu niwelety wykona¢ z gruntu budowlanego G1.

20 UWAGI KONCOWE

e W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu.
e Z uwagi na fakt, ze droga przebiega w bezposrednim sasiedztwie zamieszkalych posesji,

prowadzenie robot budowlanych musi powodowaé¢ jak najmniejsze utrudnienia dla
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mieszkancow. Konieczne jest wilasciwe oznakowanie terenu budowy, zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu kotowego 1 pieszego.

e Prace geodezyjne polegajace na wyznaczeniu projektu zagospodarowaniu i inwentaryzacji
wybudowanych obiektow nalezy zleca¢ wiasciwej jednostce geodezyjnej.

e Wszelkie prace przebiegajace w odleglosci ok. 2m od istniejacego uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wilasciciela sieci.
Przed rozpoczeciem robot, przebiegajacych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu,
nalezy probnymi przekopami ustali¢ potozenie sieci

e (Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

e Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne i1 speniaé
wymogi Ustawy Prawo Budowlane.

e Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w MPZP.
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III. ZESTAWIENIA

21 Tab. 1. Zestawienie zjazdow i skrzyzowan str. prawa.

TAB.1 - ZESTAWIENIE ZJAZDOW STRONA PRAWA
Rodza) Racdzaf Powierzchnia
Nr zjazdu Kilometraz Rodzaj zjazdu | nawierzchni nawierzchni "
i ) S zjazdu [m2]
projektowanej istniejacej

1 63 Z KB KR 20.5

2 90.9 D KB BT 4

3 95 Z KB KR 14

4 132.2 74 KB GR 2157

5 156.8 D KB BT 74

6 164.6 74 KB KB 17:2

7 181.6 74 KB GR 14.2

8 203 74 KB KR 17.6

9 297 Z KR GR 29.4
10 371.6 Z KB KR 21.5
11 421.7 Z KB MB 26.7
12 501.7 SKRZYZ. MB KR,GR 34.3
13 713.4 Z KB GR 24.7
14 758.8 Z KB BT,KR 25.6
15 796 Z KB KB 244
16 815.9 Z KB BT 18.6
17 831.5 Z KB BT 18.9
18 850.8 Z KB GR 19
19 875.6 Y4 KB KR 18.8
20 903.8 Y4 KB GR 20.4
21 924 Z KB GRKR 21
22 955.2 Y4 KB KR,GR 20.6
23 963.6 Z KB BT 201
24 982.8 Z KB BT 214
25 14.8 Z KB GR 21.8
26 44 Z KB KB 26.8
27 73.9 Z KB KB 20.7
28 98.5 Z KR GR 21.3
29 123 Z KB KB 20.5
30 151.8 74 KB KB 19.5
31 176.3 D KB BT 9
32 186.7 Z KB MB 18.2
33 215.2 Z KB GR 19.1
34 229.3 Z KR GR 19.6
35 255.4 74 KR GR 20
36 2711 Z KB BT 21
37 276.5 Z KB BT 12.2
38 292.6 Z KB GR 232
39 299.4 Z KB GR 13.2
40 321.9 Z KB GR 221
41 340.2 Z KB GR 21
42 366.2 Z KB GR,KR 18
43 389.5 Z KB MB 18.8
44 418 z KB BT,MB 20.4
45 442.4 Z KB MB 25.3
46 447.9 Z KB KR,GR 17.5
47 502.9 74 KB GR 20.5
48 534.6 Z KB GR 17.5
49 561.9 Z KB GR 18.5
50 567 Z KB GR 19.5
51 570.9 SKRZYZ. MB 0 76
52 779.5 SKRZYZ. MB 0 119
53 975.8 Z KB BT 21.8
54 977.3 Z KR GR 17
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58 20.5 D KB KB 5.6
56 275 Z KB GR,KR 16.7
57 68.3 Z KB GR,KR 18.5
58 111.3 4 KB KB 24.6
59 144.4 Z KR GR 21.3
60 157.3 Z KB KR 13:5
61 175.2 Z KB BT s
62 186.1 Z KB KR 13.8
63 220.6 Z KB GR 15.3
64 241.8 D KB BT 6.1
65 253.4 Z KB KR 21.7
66 5 258.8 4 KB GR 20.5
67 281.6 Z KR GR 19.8
68 304.2 4 KR GR 26.3
69 341.3 Z KR GR 21.8
70 371 Z KB BT 24.5
71 402.9 Z KB GR 20.9
72 507 Z KB GR 25.9
73 590 Z KB GR 24.3
74 657.7 Z KR GR 215
75 758.7 Z KB KR,GR 26.7
76 793.4 4 KR GR 24
77 882.1 Z KR GR 34.8
78 905.3 Z KB GR 34
79 78.4 SKRZYZ. MB MB 103
80 82.1 4 MB KR i
81 116 Z KB MB 215
82 145 Z KR GR 16.7
83 166.7 Z KR GR 14.8
84 216.7 4 KB KR 14.2
85 221 D KB KR 4.1
86 266.9 Z KB KR,GR 18.9
87 281.8 D KB KB 5.6
88 296.2 Z KB KB 19
89 322.2 4 KB KB 18.1
90 340.2 D KB KB 4.4
91 3 367.1 Z KB KR 11.3
92 418.2 4 KB KR 17.3
93 429 D KB KB 6.1
94 434.4 4 KB KB (kocie tby) 20.8
95 452.5 Z KB KR 217
96 494 Y4 KB GR 19:2
97 544.9 4 KB KR 16.4
98 575 Y4 KB GR 13
99 602.9 ZP. MB KR,GR 12.3
100 650 4 KB GR 16
101 659 SKRZYZ. MB GR 24.6
102 904.8 D KB KB 7.6
103 913.3 Z KB KB 18.5
104 921.7 D KB KB 8
2245.7|
Legenda: ‘
KB-kostka betonowa
MB-mieszanka bitumiczna SUMA DOJSCIA Z KOSTKI 67.9 [m2]
KR-kruszywo tamane SUMA ZJAZDY Z KOSTKI 1423.3 [m2]
BT - ptyty betonowe SUMA ZJAZDY Z KRUSZYWA 385.30 [m2]

SK-skrzyzowanie
Z-zjazd
D-dojscie

SUMA ZJAZDY Z MB 369.20 [m2]

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

IB.U.O projektowe|

tel. 660 381 206

e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl



22 Tab. 2. Zestawienie zjazdow i skrzyzowan str. lewa.

TAB.2 - ZESTAWIENIE ZJAZDOW STRONA LEWA

= Rodzaj Rodzaj s &
. . % Rodzaj 3 . : . | Powierzchnia
Nr zjazdu Kilometraz i nawierzchni nawierzchni A
zjazdu > z S zjazdu(m2)
projektowanej istniejacej
1 15 74 KR GR 245
2 44.8 Z KB KB,BT 327
3 64.4 Z KB KB,GR 234
4 134.2 Z KB KB,GR 29
5 199 74 KB KB 20.7
6 219.9 Z KB KB,KR 24
7 255.3 74 KB KB,GR 24.6
8 310 Z KB KB,GR 81
9 433.9 Z KB MB 27.2
10 474.2 Z KB GR 25.5
11 498| SKRZYZ. MB MB 36
12 534.2 74 KB KR 25.2
13 575 ¥4 KB GR 254
14 702 z KB GR 22.6
15 732.3 Z KB KB 255
16 759 SKRZYZ. MB MB 35
17 794.8 4 KB GR 28.4
18 819.9 Z KB GR 29.5
19 835.7 74 KB BT 30
20 854 Z KB GR 31
21 878.6 D KB BT 12
22 902.3 Z KB BT,KR 335
23 918.6 Z KB GR 317
24 928.4 Z KB GR 30.6
25 951.9 b4 KB GR 28
26 978 74 KB GR 25.6
27 2.3 Z KB GR,KR 26.1
28 26.7 Z KB GR 28.5
29 48.2 Z KB GR 30.7
30 66.2 74 KB KB 34.7
31 103.7 Z KB GR 25.8
32 130.9 Z KB BT 23.6
33 143 Z KB GR 2240
34 153.6 74 KB GR 21.5
35 190.1 74 KB GR 24.4
36 215.5 Z KB GR 21.6
37 241.8 Z KB GR 245
38 254.6 z KB BT 17.6
39 279 74 KB GR 234
40 304.3 Z KB KR 212
41 3245 z KB GR 22
42 351 z KB GR 211
43 370 2 KB GR 19
44 392 Zz KB MB 254
45 429.6 74 KB GR 30.7
46 456.5 Z KB GR 24.8
47 486.6 Z KB GR 221
48 515.5 Z KB GR 22.7
49 544.8 z KB GR 23.3
50 715.3 z KB GR 20.3
51 834.6 ZP KB GR 15.2
52 23.4 Z KB KR 28.4
53 58.9 Y4 KB KB 15.9
54 99.6 Z KB GR 26.2
55 120.5 Z KB GR 28.7
56 150.5 z KB GR 23.2
57 172.3 z KB GR 214
58 199.4 Z KB GR 24.7
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59 230.7 Z KB GR 18.3
60 241 D KB GR 8.4
61 254 y4 KB GR 24.6
62 2714 Z KB BT,GR 255
63 340.5 zZ KB GR 3341
64 362.8 Z KB GR 25.7
65 388.1 Z KB GR 28.1
66 409.2 74 KB KB 274
67 2 427.4 Z KB KB 21.1
68 475.2 Z KB GR 26.2
69 489.6 z KB GR 26.4
70 515.4 Zz KB KB 26.4
71 544.9 Z KB KB 26.2
72 570.8 y4 KB GR 31.2
73 585.1 Z KB GR 31.5
74 630.3 Z KB KR,GR 26.2
75 653.2 Z KB KR,GR 25
76 704.8 Z KB GR 222
Ty d 723.2 74 KB GR 233
78 752.3 Zz KB GR 24.4
79 785.3 Z KB GR 26.2
80 861.4 Z KB MB,KR 36.7
81 931.4 ZP MB KR 34.6
82 960.3 ZP MB GR 186.7
83 102.3 74 KB KB 217
84 146.1 z KB GR 20.5
85 190.4 Z KB KB 22.9
86 236.1 Z KB KR 22.2
87 272.8 Z KB KR 217
88 278.5 D KB BT 8
89 287.5 y4 KB KR 317
90 315.2 Z KB GR 20.3
91 366.5 Z KB GR 19.3
92 376.2 4 KB GR 19.4
93 404 Z KB KB 26.2
94 416.3 Z KB BT 19.3
95 445.1 D KB GR 8.5
9| 3 460 p2 KB GR 20.8
97 474 Z KB BT,KR 21
98 496.6 z KB GR 234
99 508.2 ZP MB MB 37.8
100 544.7 Z KB GR 254
101 588.3 ZP MB KR 27
102 648.8 Z KB GR 26.3
103 658.4 Z KB GR 26
104 678.6 Z KB KR 26.3
105 757.8 Z KB KR 33.7
106 829.4 z KB KR 38.3
107 841.6| SKRZYZ. MB MB S
108 893.3 Z KB KB 312
2910.7
Legenda:
KB-kostka betonowa
MB-mieszanka bitumiczna SUMA DOJSCIA Z KOSTKI 36.9 [m2]
KR-kruszywo tamane SUMA ZJAZDY Z KOSTKI 2440.5 [m2]
BT- plyty betonowe SUMA ZJAZDY Z KRUSZYWA 24.5 [m2]
SK-skrzyzowanie SUMAZJAZDY Z MB 408.8 [m2]

Z - zjazd
D - dojscie
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23 Tab. 3. Zestawienie przepustéow pod zjazdami.

TAB.3 - Zestawienie przepustéw pod zjazdami
uwagi
LP. Kifi diugos¢ | srednica Scianki )
[m] [em] czotowe inne
[szt.]
1 0+705.00 7 50 2| pod wiatg przystankowg
2 0+978.30 7 50 2
3 1+029.20 7 50 2
4 14641.10 7 50 2
5 1+729.80 7 50 2
6 1+764.45 7 50 2
7 1+865.45 7 50 2
8 1+933.20 7 50 2
9 2+016.15 i 50 2
10 2+120.10 7 50 2
11 2+152.20 8 50 2
12 2+181.90 7 50 2
13 2+218.95 7 50 2
14 2+241.55 7 50 2
15 2+525.90 7 50 2
16 2+547.35 11 50 2
17 2+743.70 8 50 2|skrzyzowanie
18 2+800.00 16 50 2
19 2+956.20 brak
20 2+961.25 145 20 brak
21 2+988.60 12 50 brak|przystanek
22 3+020.30 7 50 brak
23 3+075.25
2 3+080.80 = ol o
25 3+105.20 24 50 2
26 3+133.70 4 50 2
27 3+157.00 12 50 2
28 3+183.00 7 50 2
29 3+201.30 12 50 2
30 3+223.80
31 3+230.60 15 = -
32 3+246.70
33 3+252.10 it 50 1
34 3+267.80 A 50 brak
35 3+293.85 7 50 brak
36 3+308.00 7 50 brak
37 3+336.50 8 50 brak
38 3+346.90 3 50 brak
39 3+371.35 8 50 brak
40 3+400.20 11 50 1
41 3+424.65 7 50 2
42 3+449.30 10 50 2
43 3+559.60
24 3+568.00 18 = %
45 3+599.15 7 50 2
46 3+619.40 7 50 2
47 3+647.40 18 50 2
48 3+672.40 7 50 2
49 3+691.70 7 50 2
50 3+707.30 8 50 2
51 3+727.15 8 50 2
52 3+764.40 8 50 2
53 4+021.45 15 50 2|skrzyzowanie
54 4+101.50 12 50 2
55 4+151.60 7 50 2
56 4+226.20 7 50 2
58 4+320.20 12 50 2
59 4+341.60
60 4+358.55 35 50 2
61 4+366.40
62 4+391.00 4 50 2
RAZEM 516.5 84
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25 Tab. 5. Tabela robot ziemnych.
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26 Tab. 6. Tabela poszerzen str. prawa.

TAB. 6. Tabela poszerzen konstrukeji nawierzchni — str. prawa
> > >
£ s |25 | 22 |25 | Z& |2fs| 25 |zs | z.
= |z i3 =5 |3 =g | £3€ =8 | 53 2 _
Le |2 €z | E£° | g3 T2 Ssxd Eps|¥ie |FEFE
257 9 £S5 6 45 Sz | 2528 SB3F|¥8ES | 98¢
SN E| w a NS & NS NS s N & S NON © NG N S 8 N 2 @ 5 N
E|Z $82| 2 222 $32 | 285 | 23S | 2289 2285|228 |586%
X | = AEB| B BB BB SHaZ | HBaz S h BLihH| AEC Saxz
m m m m2 m m2 m m2 m m3
0 | 244 0.13 0.38
5.6 0.87 | 4.84 0.95 5.29 1.40 7.81 45
0 |30 1.60 1.85
10.0 1.62 | 16.20 1.70 17.00 2.15 21.50 12.3
0 |40 1.64 1.89
10.0 153 | 15.25 1.61 16.05 2.06 20.55 11.7
0 |50 141 1.66
10.0 1.64 | 16.40 1.72 17.20 2.17 21.70 12.4
0 | 60 1.87 212
20.0 1.70 | 34.00 1.78 35.60 2.23 44.60 25.4
0 |80 1.53 1.78
20.0 1.50 | 30.00 1.58 31.60 2.03 40.60 23.1
0 | 100 147 1.72
20.0 155 | 31.00 1.63 32.60 2.08 41.60 23.7
0 |120 1.63 1.88
20.0 1.62 | 32.40 1.70 34.00 2.15 43.00 24.5
0 | 140 161 1.86
20.0 1.71 | 34.20 1.79 35.80 2.24 44.80 255
0 | 160 1.81 2.06
20.0 197 | 39.40 2.05 41.00 2.50 50.00 28.5
0 | 180 2.13 2.38
20.0 2.05 | 41.00 2.13 42.60 2.58 51.60 29.4
0 | 200 197 2.22
20.0 2.01 | 40.10 2.09 41.70 2.54 50.70 28.9
0 | 220 2.04 2.29
20.0 182 | 36.40 1.90 38.00 2.35 47.00 26.8
0 | 240 1.60 1.85
20.0 157 | 31.30 1.65 32.90 2.10 41.90 23.9
0 | 260 1.53 1.78
20.0 150 | 30.00 1.58 31.60 2.03 40.60 23.1
0 | 280 147 1.72
20.0 1.45 | 29.00 153 30.60 1.98 39.60 22.6
0 | 300 143 1.68
20.0 145 | 29.00 1.53 30.60 1.98 39.60 22.6
0 | 320 1.47 1.72
20.0 148 | 29.50 1.56 31.10 2.01 40.10 22.9
0 | 340 1.48 1.73
20.0 148 | 29.60 1.56 31.20 2.01 40.20 22.9
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0 | 360 1.48 1.73

20.0 155 | 30.90 1.63 32.50 2.08 41.50 23.7
0 | 380 1.61 1.86

20.0 1.73 | 34.60 1.81 36.20 2.26 45.20 25.8
0 | 400 1.85 2.10

20.0 192 | 38.30 2.00 39.90 2.45 48.90 27.9
0 | 420 1.98 2.23

20.0 1.98 | 39.60 2.06 41.20 2.51 50.20 28.6
0 | 440 1.98 2.23

20.0 2.04 | 40.70 2.12 42.30 2.57 51.30 29.2
1 | 460 2.09 2.34

20.0 2.05 | 41.00 2.13 42.60 2.58 51.60 29.4
1 | 480 2.01 2.26

20.0 2.13 | 42.60 2.21 44.20 2.66 53.20 30.3
1 | 500 2.25 2.50

20.0 2.23 | 44.50 2.31 46.10 2.76 55.10 31.4
1 | 520 2.20 2.45

20.0 1.99 | 39.80 2.07 41.40 2.52 50.40 28.7
1 | 540 1.78 2.03

20.0 1.36 | 27.10 1.44 28.70 1.89 37.70 215
1 | 560 0.93 1.18

20.0 0.68 | 13.60 0.76 15.20 1.21 24.20 13.8
1 | 580 0.43 0.68

20.0 0.43 | 8.50 0.51 10.10 0.96 19.10 10.9
1 | 600 0.42 0.67

20.0 0.63 | 12.50 0.71 14.10 1.16 23.10 13.2
1 | 620 0.83 1.08

20.0 0.85 | 16.90 0.93 18.50 1.38 27.50 15.7
1 | 640 0.86 1.11

20.0 0.81 | 16.10 0.89 17.70 1.34 26.70 15.2
1 | 660 0.75 1.00

20.0 0.78 | 15.50 0.86 17.10 131 26.10 14.9
1 |680 0.80 1.05

20.0 0.82 | 16.30 0.90 17.90 1.35 26.90 15.3
1 (700 0.83 1.08

20.0 0.84 | 16.80 0.92 18.40 1.37 27.40 15.6
1 | 720 0.85 1.10

20.0 0.79 | 15.80 0.87 17.40 1.32 26.40 15.0
1 | 740 0.73 0.98

20.0 0.62 | 12.30 0.70 13.90 1.15 22.90 13.1
1 | 760 0.50 0.75

20.0 0.58 | 11.50 0.66 13.10 111 22.10 12.6
1 |780 0.65 0.90

20.0 0.71 | 14.20 0.79 15.80 1.24 24.80 14.1
1 | 800 0.77 1.02

20.0 0.81 | 16.20 0.89 17.80 1.34 26.80 153
1 | 820 0.85 1.10

20.0 0.79 | 15.70 0.87 17.30 1.32 26.30 15.0
1 |840 0.72 0.97

20.0 0.77 | 15.40 0.85 17.00 1.30 26.00 14.8
1 | 860 0.82 1.07
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20.0 0.93 | 18.60 1.01 20.20 1.46 29.20 16.6
1 |880 1.04 1.29

20.0 1.17 | 23.40 1.25 25.00 1.70 34.00 19.4
1 {900 1.30 1.55

20.0 1.13 | 22,50 1.21 24.10 1.66 33.10 18.9
1 {920 0.95 1.20

20.0 0.88 | 17.50 0.96 19.10 1.41 28.10 16.0
1 | 940 0.80 1.05

20.0 0.66 | 13.20 0.74 14.80 1.19 23.80 13.6
1 {960 0.52 0.77

20.0 0.50 | 9.90 0.58 11.50 1.03 20.50 11.7
1 | 980 0.47 0.72

20.0 0.43 | 8.50 0.51 10.10 0.96 19.10 10.9
1 | 1000 | 0.38 0.63

20.0 0.46 | 9.10 0.54 10.70 0.99 19.70 11.2
1 | 1020 | 0.53 0.78

20.0 0.54 | 10.80 0.62 12.40 1.07 21.40 12.2
1 | 1040 | 0.55 0.80

20.0 0.84 | 16.80 0.92 18.40 1.37 27.40 15.6
1 {1060 | 1.13 1.38

20.0 1.14 | 22.80 1.22 24.40 1.67 33.40 19.0
1 |1080 |1.15 1.40

20.0 1.01 | 20.10 1.09 21.70 1.54 30.70 17.5
1 | 1100 | 0.86 1.11

20.0 0.83 | 16.60 0.91 18.20 1.36 27.20 155
1 | 1120 | 0.80 1.05

20.0 0.76 | 15.20 0.84 16.80 1.29 25.80 14.7
1 | 1140 | 0.72 0.97

20.0 0.51 | 10.20 0.59 11.80 1.04 20.80 11.9
1 {1160 | 0.30 0.55

10.0 0.15 | 1.50 0.23 2.30 0.68 6.80 3.9
1 | 1170 | 0.00 0.25

10.0 0.17 | 1.65 0.25 2.45 0.70 6.95 4.0
1 (1180 | 0.33 0.58

20.0 0.53 | 10.50 0.61 12.10 1.06 21.10 12.0
1 | 1200 | 0.72 0.97

20.0 0.92 | 18.30 1.00 19.90 1.45 28.90 16.5
1 ({1220 | 111 1.36

20.0 1.18 | 23.50 1.26 25.10 1.71 34.10 19.4
1 |1240 | 1.24 1.49

20.0 1.42 | 28.40 1.50 30.00 1.95 39.00 22.2
1 | 1260 | 1.60 1.85

20.0 1.25 | 25.00 1.33 26.60 1.78 35.60 20.3
1 {1280 | 0.90 1.15

20.0 0.61 | 12.10 0.69 13.70 1.14 22.70 12.9
1 | 1300 |0.31 0.56

20.0 0.29 | 5.70 0.37 7.30 0.82 16.30 9.3
1 {1320 | 0.26 0.51

20.0 024 | 4.70 0.32 6.30 0.77 15.30 8.7
1 | 1340 | 021 0.46

20.0 0.20 | 4.00 0.28 5.60 0.73 14.60 8.3
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1 | 1360 | 0.19 0.44

20.0 0.19 | 3.80 0.27 5.40 0.72 14.40 8.2
1 (1380 | 0.19 0.44

20.0 0.17 | 3.40 0.25 5.00 0.70 14.00 8.0
1 | 1400 | 0.15 0.40

20.0 0.18 | 3.60 0.26 5.20 0.71 14.20 8.1
1 | 1420 | 0.21 0.46

20.0 0.22 | 4.30 0.30 5.90 0.75 14.90 8.5
2 | 1440 | 0.22 0.47

20.0 021 |4.10 0.29 5.70 0.74 14.70 8.4
2 | 1460 | 0.19 0.44

20.0 0.15 | 2.90 0.23 4.50 0.68 13.50 7.7
2 | 1480 | 0.10 0.35

10.0 0.05 | 0.50 0.13 1.30 0.58 5.80 3.3
2 | 1490 | 0.00 0.25

40.0 0.00 | 0.00 0.08 3.20 0.53 21.20 12.1
2 | 1530 | 0.00 0.25

20.0 0.05 | 1.00 0.13 2.60 0.58 11.60 6.6
2 | 1550 | 0.10 0.35

20.0 0.10 | 2.00 0.18 3.60 0.63 12.60 7.2
2 | 1570 | 0.10 0.35

10.0 0.40 | 4.00 0.48 4.80 0.93 9.30 5.3
2 | 1580 | 0.70 0.95

20.0 0.67 | 13.40 0.75 15.00 1.20 24.00 13.7
2 | 1600 | 0.64 0.89

20.0 0.61 | 12.20 0.69 13.80 1.14 22.80 13.0
2 | 1620 | 0.58 0.83

20.0 0.56 | 11.10 0.64 12.70 1.09 21.70 12.4
2 | 1640 | 0.53 0.78

20.0 0.50 | 10.00 0.58 11.60 1.03 20.60 11.7
2 | 1660 | 0.47 0.72

20.0 0.45 | 8.90 0.53 10.50 0.98 19.50 11.1
2 | 1680 | 0.42 0.67

20.0 0.78 | 15.50 0.86 17.10 1.31 26.10 14.9
2 | 1700 |1.13 1.38

20.0 1.33 | 26.60 1.41 28.20 1.86 37.20 21.2
2 1720 | 153 1.78

13.0 112 | 1450 1.20 15.54 1.65 21.39 12.2
2 | 1733 | 0.70 0.95

1.0 0.35 | 0.35 0.43 0.43 0.88 0.88 0.5
2 | 1734 | 0.00 0.25

91.0 0.00 | 0.00 0.08 7.28 0.53 48.23 27.5
2 | 1825 | 0.00 0.25

1.0 0.19 |0.19 0.27 0.27 0.72 0.72 0.4
2 | 1826 | 0.37 0.62

4.0 0.70 | 2.78 0.78 3.10 1.23 4.90 2.8
2 |1830 |1.02 1.27

10.0 152 | 1515 1.60 15.95 2.05 20.45 11.7
2 | 1840 |2.01 2.26

10.0 2.16 | 21.55 2.24 22.35 2.69 26.85 153
2 |1850 | 230 2.55
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10.0 2.01 | 20.10 2.09 20.90 2.54 25.40 14.5
2 | 1860 |1.72 1.97

20.0 1.43 | 28.60 1.51 30.20 1.96 39.20 22.3
2 |1880 |1.14 1.39

20.0 1.23 | 24.60 1.31 26.20 1.76 35.20 20.1
2 | 1900 |1.32 1.57

20.0 1.38 | 27.60 1.46 29.20 191 38.20 21.8
2 1920 |1.44 1.69

20.0 161 | 3210 1.69 33.70 2.14 42.70 24.3
2 | 1940 |1.77 2.02

20.0 1.83 | 36.60 1.91 38.20 2.36 47.20 26.9
2 1960 |1.89 2.14

20.0 1.60 | 31.90 1.68 33.50 2.13 42.50 24.2
2 1980 |1.30 1.55

20.0 1.30 | 26.00 1.38 27.60 1.83 36.60 20.9
2 | 2000 |1.30 1.55

20.0 1.39 | 27.70 1.47 29.30 1.92 38.30 21.8
2 | 2020 |1.47 1.72

20.0 1.62 | 32.30 1.70 33.90 2.15 42.90 245
2 | 2040 |1.76 2.01

20.0 1.93 | 38.60 2.01 40.20 2.46 49.20 28.0
2 | 2060 |2.10 2.35

20.0 2.18 | 43.60 2.26 45.20 2.71 54.20 30.9
2 | 2080 |2.26 251

20.0 2.34 | 46.80 2.42 48.40 2.87 57.40 32.7
2 | 2100 | 242 2.67

20.0 2.38 | 47.50 2.46 49.10 291 58.10 33.1
2 | 2120 | 2.33 2.58

20.0 2.05 | 40.90 2.13 42.50 2.58 51.50 29.4
2 | 2140 |1.76 2.01

20.0 1.36 | 27.20 1.44 28.80 1.89 37.80 215
2 | 2160 | 0.96 121

20.0 1.02 | 20.30 1.10 21.90 1.55 30.90 17.6
2 | 2180 |1.07 1.32

20.0 1.35 | 27.00 1.43 28.60 1.88 37.60 21.4
2 | 2200 |1.63 1.88

20.0 1.66 | 33.10 1.74 34.70 2.19 43.70 24.9
2 | 2220 |1.68 1.93

20.0 112 | 22.40 1.20 24.00 1.65 33.00 18.8
2 | 2240 | 0.56 0.81

10.0 0.28 | 2.80 0.36 3.60 0.81 8.10 4.6
2 | 2250 | 0.00 0.25

10.0 0.15 | 1.50 0.23 2.30 0.68 6.80 3.9
2 |2260 | 0.30 0.55

20.0 0.55 | 11.00 0.63 12.60 1.08 21.60 12.3
2 | 2280 |0.80 1.05

20.0 1.10 | 22.00 1.18 23.60 1.63 32.60 18.6
2 | 2300 |1.40 1.65

20.0 1.26 | 25.20 1.34 26.80 1.79 35.80 20.4
2 2320 |112 1.37

20.0 0.56 | 11.20 0.64 12.80 1.09 21.80 12.4
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2 | 2340 | 0.00 0.25

20.0 0.36 | 7.10 0.44 8.70 0.89 17.70 10.1
2 12360 |0.71 0.96

20.0 0.63 | 12.60 0.71 14.20 1.16 23.20 13.2
2 |2380 | 055 0.80

20.0 0.79 | 15.70 0.87 17.30 1.32 26.30 15.0
3 | 2400 |1.02 1.27

20.0 0.76 | 15.20 0.84 16.80 1.29 25.80 14.7
3 | 2420 | 0.50 0.75

20.0 0.58 | 11.50 0.66 13.10 111 22.10 12.6
3 | 2440 | 0.65 0.90

20.0 0.67 | 13.40 0.75 15.00 1.20 24.00 13.7
3 | 2460 | 0.69 0.94

20.0 0.61 | 12.20 0.69 13.80 1.14 22.80 13.0
3 | 2480 | 0.53 0.78

20.0 0.50 |9.90 0.58 11.50 1.03 20.50 11.7
3 | 2500 | 0.46 0.71

10.0 0.45 | 4.45 0.53 5.25 0.98 9.75 5.6
3 | 2510 | 043 0.68

10.0 062 |6.15 0.70 6.95 1.15 11.45 6.5
3 | 2520 | 0.80 1.05

20.0 116 | 23.20 1.24 24.80 1.69 33.80 19.3
3 | 2540 |1.52 1.77

20.0 192 | 38.40 2.00 40.00 2.45 49.00 27.9
3 | 2560 |2.32 2.57

20.0 2.25 | 45.00 2.33 46.60 2.78 55.60 31.7
3 | 2580 | 218 2.43

20.0 2.06 | 41.20 2.14 42.80 2.59 51.80 29.5
3 12600 |1.94 2.19

20.0 1.86 | 37.10 1.94 38.70 2.39 47.70 27.2
3 | 2620 |1.77 2.02

20.0 1.46 | 29.20 1.54 30.80 1.99 39.80 22.7
3 |2640 | 1.15 1.40

20.0 0.84 | 16.70 0.92 18.30 1.37 27.30 15.6
3 |2660 | 0.52 0.77

10.0 0.37 | 3.65 0.45 4.45 0.90 8.95 5.1
3 2670 |0.21 0.46

10.0 0.11 | 1.05 0.19 1.85 0.64 6.35 3.6
3 |2680 | 0.00 0.25

35.0 0.00 | 0.00 0.08 2.80 0.53 18.55 10.6
3 | 2715 | 0.00 0.25

5.0 0.07 | 0.33 0.15 0.73 0.60 2.98 1.7
3 2720 | 0.13 0.38

10.0 034 |3.35 0.42 4.15 0.87 8.65 4.9
3 | 2730 | 0.54 0.79

10.0 0.75 | 7.45 0.83 8.25 1.28 12.75 7.3
3 | 2740 | 0.95 1.20

20.0 1.48 | 29.50 1.56 31.10 2.01 40.10 22.9
3 |2760 | 2.00 2.25

20.0 1.90 | 38.00 1.98 39.60 2.43 48.60 27.7
3 2780 |1.80 2.05
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20.0 1.66 | 33.10 1.74 34.70 2.19 43.70 24.9
3 12800 |151 1.76

20.0 2.04 | 40.80 2.12 42.40 2.57 51.40 29.3
3 | 2820 | 257 2.82

10.0 248 | 24.75 2.56 25.55 3.01 30.05 17.1
3 2830 |2.38 2.63

10.0 2.78 | 27.75 2.86 28.55 3.31 33.05 18.8
3 | 2840 | 3.17 3.42

20.0 2.72 | 54.40 2.80 56.00 3.25 65.00 37.1
3 | 2860 |2.27 2.52

20.0 1.81 | 36.10 1.89 37.70 2.34 46.70 26.6
3 |2880 |1.34 1.59

10.0 1.50 | 14.95 1.58 15.75 2.03 20.25 11.5
3 12890 |1.65 1.90

10.0 1.90 | 19.00 1.98 19.80 243 24.30 13.9
3 2900 | 215 2.40

9.0 3.00 | 26.96 3.08 27.68 3.53 31.73 18.1
3 | 2909 |3.84 4.09

1.0 192 | 1.92 2.00 2.00 2.45 2.45 1.4
3 |2910 | 0.00 0.25

75.0 0.00 | 0.00 0.08 6.00 0.53 39.75 22.7
3 2985 |0.00 0.25

1.0 1.68 | 1.68 1.76 1.76 2.21 2.21 1.3
3 2986 | 3.36 3.61

4.0 2.75 | 11.00 2.83 11.32 3.28 13.12 7.5
3 2990 |214 2.39

10.0 1.44 | 14.35 1.52 15.15 1.97 19.65 11.2
3 | 3000 |0.73 0.98

10.0 0.64 | 6.40 0.72 7.20 1.17 11.70 6.7
3 | 3010 | 055 0.80

10.0 0.28 | 2.75 0.36 3.55 0.81 8.05 4.6
3 |3020 |0.00 0.25

50.0 0.00 | 0.00 0.08 4.00 0.53 26.50 15.1
3 | 3070 | 0.00 0.25

10.0 0.00 | 0.00 0.08 0.80 0.53 5.30 3.0
3 |3080 |0.00 0.25

10.0 0.53 |5.25 0.61 6.05 1.06 10.55 6.0
3 | 3090 |1.05 1.30

10.0 1.03 | 10.25 1.11 11.05 1.56 15.55 8.9
3 | 3100 |1.00 1.25

20.0 1.08 | 21.50 1.16 23.10 161 32.10 18.3
3 3120 |1.15 1.40

20.0 1.37 | 27.40 1.45 29.00 1.90 38.00 21.7
3 | 3140 |1.59 1.84

20.0 1.74 | 34.80 1.82 36.40 2.27 45.40 259
3 |3160 |1.89 2.14

20.0 2.02 | 40.30 2.10 41.90 2.55 50.90 29.0
3 | 3180 | 214 2.39

20.0 2.20 | 43.90 2.28 45.50 2.73 54.50 31.1
3 3200 | 225 2.50

20.0 2.26 | 45.20 2.34 46.80 2.79 55.80 31.8
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3 3220 | 227 2.52

20.0 2.25 | 44.90 2.33 46.50 2.78 55.50 31.6
3 3240 | 222 247

20.0 2.04 | 40.80 2.12 42.40 2.57 51.40 29.3
4 | 3260 | 1.86 211

20.0 1.70 | 34.00 1.78 35.60 2.23 44.60 25.4
4 |3280 | 154 1.79

20.0 1.36 | 27.20 1.44 28.80 1.89 37.80 215
4 | 3300 | 1.18 1.43

20.0 1.14 | 22.80 1.22 24.40 1.67 33.40 19.0
4 13320 | 1.10 1.35

20.0 1.13 | 22.60 1.21 24.20 1.66 33.20 18.9
4 | 3340 | 1.16 1.41

20.0 1.18 | 23.60 1.26 25.20 1.71 34.20 19.5
4 13360 | 1.20 1.45

20.0 1.23 | 24.60 131 26.20 1.76 35.20 20.1
4 | 3380 |1.26 151

20.0 1.30 | 26.00 1.38 27.60 1.83 36.60 20.9
4 | 3400 | 1.34 1.59

20.0 1.38 | 27.60 1.46 29.20 191 38.20 21.8
4 | 3420 | 1.42 1.67

20.0 1.50 | 30.00 1.58 31.60 2.03 40.60 23.1
4 | 3440 | 1.58 1.83

20.0 1.65 | 32.90 1.73 34.50 2.18 43.50 24.8
4 | 3460 | 1.71 1.96

20.0 1.45 | 29.00 1.53 30.60 1.98 39.60 22.6
4 | 3480 | 1.19 1.44

20.0 0.99 | 19.70 1.07 21.30 1.52 30.30 17.3
4 | 3500 |O0.78 1.03

20.0 0.70 | 13.90 0.78 15.50 1.23 24.50 14.0
4 |3520 | 0.61 0.86

20.0 0.53 | 10.50 0.61 12.10 1.06 21.10 12.0
4 | 3540 | 0.44 0.69

20.0 0.38 | 7.60 0.46 9.20 0.91 18.20 10.4
4 | 3560 |0.32 0.57

20.0 0.28 | 5.60 0.36 7.20 0.81 16.20 9.2
4 | 3580 |0.24 0.49

20.0 022 |4.40 0.30 6.00 0.75 15.00 8.6
4 13600 |0.20 0.45

5.0 0.10 | 0.50 0.18 0.90 0.63 3.15 1.8
4 | 3605 | 0.00 0.25

75.0 0.00 | 0.00 0.08 6.00 0.53 39.75 22.7
4 |3680 | 0.00 0.25

10.0 0.36 | 3.60 0.44 4.40 0.89 8.90 5.1
4 |3690 |0.72 0.97

10.0 093 |9.25 1.01 10.05 1.46 14.55 8.3
4 | 3700 |1.13 1.38

20.0 1.35 | 27.00 1.43 28.60 1.88 37.60 21.4
4 | 3720 | 1.57 1.82

20.0 139 | 27.70 1.47 29.30 1.92 38.30 21.8
4 | 3740 | 1.20 1.45
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20.0 1.00 | 20.00 1.08 21.60 1.53 30.60 17.4
4 | 3760 | 0.80 1.05
20.0 0.75 | 15.00 0.83 16.60 1.28 25.60 14.6
4 | 3780 | 0.70 0.95
20.0 0.70 | 14.00 0.78 15.60 1.23 24.60 14.0
4 13800 |0.70 0.95
20.0 0.75 | 15.00 0.83 16.60 1.28 25.60 14.6
4 | 3820 | 0.80 1.05
20.0 0.85 | 17.00 0.93 18.60 1.38 27.60 15.7
4 13840 | 0.90 1.15
20.0 0.98 | 19.60 1.06 21.20 151 30.20 17.2
4 | 3860 | 1.06 1.31
20.0 1.28 | 25.60 1.36 27.20 1.81 36.20 20.6
4 13880 | 1.50 1.75
20.0 1.71 | 34.10 1.79 35.70 2.24 44.70 255
4 13900 |1.91 2.16
10.0 2.09 | 20.85 2.17 21.65 2.62 26.15 14.9
4 | 3910 | 2.26 2.51
10.0 2.23 | 22.25 2.31 23.05 2.76 27.55 15.7
4 13920 | 2.19 2.44
10.0 1.90 | 19.00 1.98 19.80 2.43 24.30 13.9
4 13930 |1.61 1.86
10.0 1.16 | 11.60 1.24 12.40 1.69 16.90 9.6
4 13940 |0.71 0.96
10.0 0.53 |5.25 0.61 6.05 1.06 10.55 6.0
4 13950 |0.34 0.59
10.0 0.29 | 2.85 0.37 3.65 0.82 8.15 4.6
4 |3960 |0.23 0.48
20.0 0.30 | 6.00 0.38 7.60 0.83 16.60 9.5
4 ]3980 | 0.37 0.62
10.0 0.55 | 5.45 0.63 6.25 1.08 10.75 6.1
4 13990 |0.72 0.97
11.3 0.79 | 8.83 0.87 9.73 1.32 14.79 8.4
4 | 4001. | 0.85 1.10
25
Sumy | 3976.9 4151.9 4470.1 6259.6 3568.0
m m m m2 m ma2 m ma2 m m3
2> 22 . E g2 , 9 L ol o= =
257 © ©n S g SE R G 5 8 wg3Y C2a| 825 L 8x0c
£| 8 $HE 2 T3 T o.| B35 | B2 | EREE E225| 523 | £95E
X = 2R A BoB  BOLEN| BB SoZo| Boah BAZQ| AEC Saxz
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27 Tab. 7. Tabela poszerzen str. lewa.

str. lewa

TAB.7. Tabela poszerzen konstrukcji nawierzchni -

1uyazaaimeN

1Moy N1IsuoH
9lUdZ13Zs0d pod
ndodAM 95033[q0

m3

2.9

3.9

8.8

8.5

3.9

2.1

2.1

0.6

1.6

0.6

26.2

0.7

2.9

4.7

13.5

16.3

8.6

16.0

6.9

(2'0 ®zpespO)
B1U3Z49Z50d

[y naysuoyf pod
©)AI10Y] 9$0Y0.19ZS

0.20

0.75

1.15

1.00

1.08

0.80

0.20

0.20

0.43

0.35

0.20

0.20

0.45

0.95

1.35

1.95

2.03

2.16

1.75

eloezI[iqels wdoe
Amopngpod AM
-\ BIUYIZI3IMOd
eIupaIg

m2

7.13

9.50

21.50

20.80

9.40

5.00

5.00

1.58

3.90

1.38

64.00

1.63

7.00

11.50

33.00

39.80

20.95

39.10

16.95

CIOCZITICFS

woQg Amopngpod
AM-M BlUSZ19250d
950013z BIUPIG

0.48

0.95

1.08

1.04

0.94

0.50

0.20

0.32

0.39

0.28

0.20

0.33

0.70

1.15

1.65

1.99

2.10

1.96

1.70

ed

wg [dakzRiIp AM
-\ BIUYIZI3IMOd
BlupAIg

m2

5.33

8.30

19.10

18.40

8.20

3.80

2.00

0.98

2.70

0.78

25.60

1.03

5.80

10.30

30.60

37.40

19.75

36.70

15.75

fdbzRIA

AM\-/\\ BIUSZI8ZS0d
ISOY0IIZS BIUPAIS

0.36

0.83

0.96

0.92

0.82

0.38

0.08

0.20

0.27

0.16

0.08

0.21

0.58

1.03

1.53

1.87

1.98

1.84

1.58

ed

wdp furerdang KA
-\ BIUY9ZIaImod
eIupaIg

m2

4.13

7.50

17.50

16.80

7.40

3.00

0.00

0.58

1.90

0.38

0.00

0.63

5.00

9.50

29.00

35.80

18.95

35.10

14.95

[dupeadrsg
AM-/\\ BIUSZI8ZS0d
9SO 0IIZS BIUPAIS

0.28

0.75

0.88

0.84

0.74

0.30

0.00

0.12

0.19

0.08

0.13

0.50

0.95

1.45

1.79

1.90

1.76

1.50

eYupO so3niq

15.0

10.0

20.0

20.0

10.0

10.0

25.0

5.0

10.0

5.0

320.0 | 0.00

5.0

10.0

10.0

20.0

20.0

10.0

20.0

10.0

_‘u:_ﬁomum
AM\-/\\ BIUSZI8ZS0d
9S0Y0.19ZS

0.00

0.55

0.95

0.80

0.88

0.60

0.00

0.00

0.23

0.15

0.00

0.00

0.25

0.75

1.15

1.75

1.83

1.96

1.55

BIETN

75

90

100

120

140

150

160

185

190

200

205

525

530

540

550

570

590

600

620

w4
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0 | 630 1.44 1.64

100 | 1.33 13.25 1.41 14.05 1.53 15.25 6.3
0 | 640 1.21 1.41

20.0 | 1.18 23.60 1.26 25.20 1.38 27.60 11.3
0 | 660 1.15 1.35

20.0 | 1.08 21.50 1.16 23.10 1.28 25.50 10.5
0 | 680 1.00 1.20

20.0 | 0.95 19.00 1.03 20.60 1.15 23.00 9.4
0 | 700 0.90 1.10

20.0 | 0.83 16.50 0.91 18.10 1.03 20.50 8.4
0 | 720 0.75 0.95

20.0 | 0.75 15.00 0.83 16.60 0.95 19.00 7.8
0 | 740 0.75 0.95

20.0 | 0.74 14.80 0.82 16.40 0.94 18.80 7.7
0 | 760 0.73 0.93

20.0 | 0.69 13.80 0.77 15.40 0.89 17.80 7.3
0 | 780 0.65 0.85

20.0 | 0.63 12.50 0.71 14.10 0.83 16.50 6.8
0 | 800 0.60 0.80

20.0 | 0.60 12.00 0.68 13.60 0.80 16.00 6.6
0 | 820 0.60 0.80

20.0 | 0.66 13.10 0.74 14.70 0.86 17.10 7.0
0 | 840 0.71 0.91

20.0 | 0.56 11.20 0.64 12.80 0.76 15.20 6.2
0 | 860 041 0.61

10.0 | 0.33 3.25 0.41 4.05 0.53 5.25 2.2
0 |870 0.24 0.44

100 | 0.21 2.05 0.29 2.85 0.41 4.05 1.7
0 | 880 0.17 0.37

20.0 | 0.15 2.90 0.23 4.50 0.35 6.90 2.8
0 | 900 0.12 0.32

200 |0.24 4.80 0.32 6.40 0.44 8.80 3.6
0 | 920 0.36 0.56

20.0 | 0.46 9.10 0.54 10.70 0.66 13.10 5.4
0 | 940 0.55 0.75

20.0 | 0.64 12.80 0.72 14.40 0.84 16.80 6.9
0 | 960 0.73 0.93

20.0 | 0.77 15.30 0.85 16.90 0.97 19.30 7.9
0 | 980 0.80 1.00

20.0 | 0.83 16.60 0.91 18.20 1.03 20.60 8.4
1 | 1000 | 0.86 1.06

200 |0.72 14.40 0.80 16.00 0.92 18.40 7.5
1 {1020 | 0.58 0.78

20.0 | 0.48 9.60 0.56 11.20 0.68 13.60 5.6
1 | 1040 | 0.38 0.58

10.0 | 0.33 3.30 0.41 4.10 0.53 5.30 2.2
1 | 1050 |0.28 0.48

10.0 | 0.22 2.20 0.30 3.00 0.42 4.20 1.7
1 | 1060 | 0.16 0.36

10.0 | 0.08 0.80 0.16 1.60 0.28 2.80 11
1 | 1070 | 0.00 0.20
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100 | 0.11 1.05 0.19 1.85 0.31 3.05 1.3
1 ({1080 |0.21 0.41

20.0 | 0.36 7.10 0.44 8.70 0.56 11.10 4.6
1 | 1100 | 0.50 0.70

20.0 | 0.53 10.60 0.61 12.20 0.73 14.60 6.0
1 | 1120 | 0.56 0.76

200 | 0.61 12.20 0.69 13.80 0.81 16.20 6.6
1 | 1140 | 0.66 0.86

20.0 | 0.88 17.60 0.96 19.20 1.08 21.60 8.9
1 {1160 | 1.10 1.30

100 | 121 12.10 1.29 12.90 1.41 14.10 5.8
1 | 1170 |1.32 1.52

100 | 121 12.10 1.29 12.90 1.41 14.10 5.8
1 (1180 |1.10 1.30

20.0 | 0.90 18.00 0.98 19.60 1.10 22.00 9.0
1 | 1200 |0.70 0.90

10.0 | 0.60 6.00 0.68 6.80 0.80 8.00 3.3
1 | 1210 | 0.50 0.70

10.0 | 0.42 4.15 0.50 4.95 0.62 6.15 2.5
1 {1220 |0.33 0.53

200 | 0.17 3.30 0.25 4.90 0.37 7.30 3.0
1 | 1240 | 0.00 0.20

30.0 | 0.00 0.00 0.08 2.40 0.20 6.00 2.5
1 {1270 | 0.00 0.20

10.0 | 0.23 2.25 0.31 3.05 0.43 4.25 1.7
1 | 1280 |0.45 0.65

10.0 | 0.66 6.60 0.74 7.40 0.86 8.60 3.5
1 {1290 | 0.87 1.07

10.0 | 0.96 9.60 1.04 10.40 1.16 11.60 4.8
1 {1300 |1.05 1.25

200 |1.01 20.20 1.09 21.80 1.21 24.20 9.9
1 | 1320 |0.97 1.17

20.0 | 1.01 20.20 1.09 21.80 1.21 24.20 9.9
1 | 1340 | 1.05 1.25

20.0 | 1.09 21.70 1.17 23.30 1.29 25.70 10.5
1 | 1360 |1.12 1.32

200 |1.16 23.20 1.24 24.80 1.36 27.20 11.2
1 ({1380 |1.20 1.40

20.0 | 1.20 24.00 1.28 25.60 1.40 28.00 115
1 | 1400 |1.20 1.40

200 |1.16 23.20 1.24 24.80 1.36 27.20 11.2
1 (1420 |1.12 1.32

200 | 111 22.20 1.19 23.80 1.31 26.20 10.7
1 | 1440 | 1.10 1.30

200 |1.15 23.00 1.23 24.60 1.35 27.00 11.1
1 | 1460 |1.20 1.40

200 |1.20 24.00 1.28 25.60 1.40 28.00 11.5
1 |1480 | 1.20 1.40

20.0 | 1.24 24.70 1.32 26.30 1.44 28.70 11.8
1 | 1500 |1.27 1.47

200 |1.31 26.20 1.39 27.80 151 30.20 12.4
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1 | 1520 |1.35 1.55

20.0 | 1.38 27.50 1.46 29.10 1.58 31.50 12.9
1 | 1540 |1.40 1.60

100 | 1.36 13.60 1.44 14.40 1.56 15.60 6.4
1 | 1550 |1.32 1.52

10.0 | 0.81 8.10 0.89 8.90 1.01 10.10 4.1
1 | 1560 | 0.30 0.50

10.0 | 0.15 1.50 0.23 2.30 0.35 3.50 1.4
2 | 1570 | 0.00 0.20

10.0 | 0.33 3.25 0.41 4.05 0.53 5.25 2.2
2 | 1580 | 0.65 0.85

20.0 | 0.88 17.50 0.96 19.10 1.08 21.50 8.8
2 | 1600 | 1.10 1.30

20.0 | 1.09 21.80 1.17 23.40 1.29 25.80 10.6
2 | 1620 | 1.08 1.28

20.0 | 1.07 21.30 1.15 22.90 1.27 25.30 10.4
2 | 1640 | 1.05 1.25

200 |1.04 20.80 1.12 22.40 1.24 24.80 10.2
2 | 1660 | 1.03 1.23

20.0 | 1.04 20.70 1.12 22.30 1.24 24.70 10.1
2 | 1680 | 1.04 1.24

200 |1.05 21.00 1.13 22.60 1.25 25.00 10.3
2 | 1700 | 1.06 1.26

20.0 | 1.13 22.60 1.21 24.20 1.33 26.60 10.9
2 | 1720 |1.20 1.40

13.0 | 135 17.55 1.43 18.59 1.55 20.15 8.3
2 1733 | 1.50 1.70

1.0 0.75 0.75 0.83 0.83 0.95 0.95 0.4
2 | 1734 |0.00 0.20

91.0 | 0.00 0.00 0.08 7.28 0.20 18.20 7.5
2 | 1825 | 0.00 0.20

1.0 1.03 1.03 111 111 1.23 1.23 0.5
2 | 1826 | 2.06 2.26

4.0 1.73 6.92 1.81 7.24 1.93 7.72 3.2
2 | 1830 |1.40 1.60

10.0 | 0.98 9.75 1.06 10.55 1.18 11.75 4.8
2 | 1840 | 055 0.75

20.0 | 0.64 12.70 0.72 14.30 0.84 16.70 6.8
2 | 1860 |0.72 0.92

20.0 | 0.66 13.20 0.74 14.80 0.86 17.20 7.1
2 | 1880 | 0.60 0.80

200 |0.35 7.00 0.43 8.60 0.55 11.00 4.5
2 | 1900 | 0.10 0.30

20.0 | 0.10 2.00 0.18 3.60 0.30 6.00 2.5
2 1920 | 0.10 0.30

10.0 | 0.05 0.50 0.13 1.30 0.25 2.50 1.0
2 1930 | 0.00 0.20

220.0 | 0.00 0.00 0.08 17.60 0.20 44.00 18.0
2 | 2150 | 0.00 0.20

10.0 | 0.22 2.15 0.30 2.95 0.42 4.15 1.7
2 | 2160 | 043 0.63
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20.0 | 0.40 8.00 0.48 9.60 0.60 12.00 49
2 | 2180 | 0.37 0.57

20.0 | 0.19 3.70 0.27 5.30 0.39 7.70 3.2
2 | 2200 | 0.00 0.20

20.0 | 0.00 0.00 0.08 1.60 0.20 4.00 1.6
2 | 2220 |0.00 0.20

10.0 | 0.40 4.00 0.48 4.80 0.60 6.00 2.5
2 | 2230 |0.80 1.00

10.0 | 1.05 10.50 1.13 11.30 1.25 12.50 5.1
2 | 2240 |1.30 1.50

10.0 | 1.46 14.60 1.54 15.40 1.66 16.60 6.8
2 | 2250 | 1.62 1.82

10.0 | 1.53 15.30 1.61 16.10 1.73 17.30 7.1
2 | 2260 |1.44 1.64

20.0 | 1.18 23.60 1.26 25.20 1.38 27.60 11.3
2 | 2280 | 0.92 1.12

20.0 | 0.63 12.50 0.71 14.10 0.83 16.50 6.8
2 | 2300 |0.33 0.53

20.0 | 0.54 10.70 0.62 12.30 0.74 14.70 6.0
2 12320 |0.74 0.94

200 |1.26 25.20 1.34 26.80 1.46 29.20 12.0
2 | 2340 |1.78 1.98

20.0 | 1.67 33.40 1.75 35.00 1.87 37.40 15.3
2 | 2360 |1.56 1.76

20.0 | 1.33 26.60 141 28.20 1.53 30.60 12.5
2 |2380 |1.10 1.30

20.0 | 0.80 16.00 0.88 17.60 1.00 20.00 8.2
2 | 2400 | 0.50 0.70

20.0 | 0.74 14.80 0.82 16.40 0.94 18.80 7.7
2 | 2420 | 0.98 1.18

20.0 | 0.95 18.90 1.03 20.50 1.15 22.90 9.4
2 | 2440 | 0.91 1.11

20.0 | 0.92 18.30 1.00 19.90 1.12 22.30 9.1
2 | 2460 | 0.92 1.12

20.0 | 1.01 20.20 1.09 21.80 121 24.20 9.9
2 | 2480 |1.10 1.30

200 |1.05 21.00 1.13 22.60 1.25 25.00 10.3
2 | 2500 | 1.00 1.20

20.0 | 0.88 17.50 0.96 19.10 1.08 21.50 8.8
2 | 2520 | 0.75 0.95

20.0 | 0.58 11.50 0.66 13.10 0.78 15.50 6.4
2 | 2540 | 0.40 0.60

10.0 | 0.20 2.00 0.28 2.80 0.40 4.00 1.6
2 | 2550 | 0.00 0.20

70.0 | 0.00 0.00 0.08 5.60 0.20 14.00 5.7
2 | 2620 | 0.00 0.20

10.0 | 0.16 1.60 0.24 2.40 0.36 3.60 15
2 |2630 |0.32 0.52

10.0 | 0.50 5.00 0.58 5.80 0.70 7.00 2.9
2 | 2640 | 0.68 0.88

200 |1.04 20.80 1.12 22.40 1.24 24.80 10.2
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2 | 2660 |1.40 1.60

20.0 | 1.77 35.30 1.85 36.90 1.97 39.30 16.1
2 |2680 |213 2.33

20.0 | 2.25 44.90 2.33 46.50 2.45 48.90 20.0
2 | 2700 |2.36 2.56

20.0 | 1.90 38.00 1.98 39.60 2.10 42.00 17.2
2 | 2720 | 1.44 1.64

200 |1.12 22.40 1.20 24.00 1.32 26.40 10.8
2 | 2740 |0.80 1.00

20.0 | 0.67 13.40 0.75 15.00 0.87 17.40 7.1
2 | 2760 | 0.54 0.74

20.0 | 0.87 17.40 0.95 19.00 1.07 21.40 8.8
2 | 2780 |1.20 1.40

20.0 | 1.15 23.00 1.23 24.60 1.35 27.00 11.1
2 | 2800 |1.10 1.30

10.0 | 0.93 9.25 1.01 10.05 1.13 11.25 4.6
2 | 2810 |0.75 0.95

10.0 | 0.38 3.75 0.46 4.55 0.58 5.75 2.4
2 | 2820 | 0.00 0.20

40.0 | 0.00 0.00 0.08 3.20 0.20 8.00 3.3
2 | 2860 | 0.00 0.20

10.0 | 0.25 2.50 0.33 3.30 0.45 4.50 1.8
2 | 2870 | 0.50 0.70

10.0 | 0.90 9.00 0.98 9.80 1.10 11.00 4.5
2 |2880 |1.30 1.50

200 |1.30 26.00 1.38 27.60 1.50 30.00 12.3
2 | 2900 |1.30 1.50

8.0 0.85 6.80 0.93 7.44 1.05 8.40 3.4
2 | 2908 | 0.40 0.60

2.0 0.20 0.40 0.28 0.56 0.40 0.80 0.3
2 | 2910 | 0.00 0.20

75.0 | 0.00 0.00 0.08 6.00 0.20 15.00 6.2
2 | 2985 |0.00 0.20

5.0 0.57 2.85 0.65 3.25 0.77 3.85 1.6
2 12990 |1.14 1.34

10.0 | 1.87 18.70 1.95 19.50 2.07 20.70 8.5
3 | 3000 |2.60 2.80

20.0 | 248 49.60 2.56 51.20 2.68 53.60 22.0
3 | 3020 |2.36 2.56

200 | 227 45.30 2.35 46.90 2.47 49.30 20.2
3 |3040 | 2.17 2.37

200 | 212 42.30 2.20 43.90 2.32 46.30 19.0
3 | 3060 | 2.06 2.26

10.0 | 1.88 18.80 1.96 19.60 2.08 20.80 8.5
3 3070 |1.70 1.90

10.0 | 1.92 19.15 2.00 19.95 2.12 21.15 8.7
3 3080 | 213 2.33

100 | 1.32 13.15 1.40 13.95 1.52 15.15 6.2
3 | 3090 |0.50 0.70

10.0 | 0.45 4.45 0.53 5.25 0.65 6.45 2.6
3 |3100 |0.39 0.59
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10.0 | 0.32 3.20 0.40 4.00 0.52 5.20 2.1
3 | 3110 | 0.25 0.45

20.0 | 0.13 2.50 0.21 4.10 0.33 6.50 2.7
3 | 3130 | 0.00 0.20

140.0 | 0.00 0.00 0.08 11.20 0.20 28.00 11.5
3 | 3270 |0.00 0.20

10.0 | 0.07 0.70 0.15 1.50 0.27 2.70 11
3 3280 |0.14 0.34

100 | 0.21 2.05 0.29 2.85 0.41 4.05 1.7
3 13290 |0.27 0.47

10.0 | 0.36 3.60 0.44 4.40 0.56 5.60 2.3
3 | 3300 | 045 0.65

20.0 | 043 8.50 0.51 10.10 0.63 12.50 5.1
3 | 3320 | 0.40 0.60

20.0 | 0.35 7.00 0.43 8.60 0.55 11.00 4.5
3 3340 | 0.30 0.50

20.0 | 0.33 6.50 0.41 8.10 0.53 10.50 4.3
3 3360 |0.35 0.55

20.0 | 0.33 6.50 0.41 8.10 0.53 10.50 4.3
3 3380 |0.30 0.50

20.0 | 0.23 4.50 0.31 6.10 0.43 8.50 3.5
3 | 3400 | 0.15 0.35

20.0 | 0.08 1.50 0.16 3.10 0.28 5.50 2.3
3 | 3420 | 0.00 0.20

20.0 | 0.05 1.00 0.13 2.60 0.25 5.00 2.1
3 | 3440 | 0.10 0.30

20.0 | 0.10 2.00 0.18 3.60 0.30 6.00 2.5
3 | 3460 | 0.10 0.30

20.0 | 0.24 4.70 0.32 6.30 0.44 8.70 3.6
3 | 3480 | 0.37 0.57

20.0 | 0.55 11.00 0.63 12.60 0.75 15.00 6.2
3 | 3500 |0.73 0.93

20.0 | 0.98 19.50 1.06 21.10 1.18 23.50 9.6
3 | 3520 |1.22 1.42

20.0 | 1.36 27.20 1.44 28.80 1.56 31.20 12.8
3 3540 |1.50 1.70

200 |1.61 32.20 1.69 33.80 1.81 36.20 14.8
3 | 350 |1.72 1.92

20.0 | 1.83 36.60 1.91 38.20 2.03 40.60 16.6
3 | 3580 |1.94 214

200 | 210 41.90 2.18 43.50 2.30 45.90 18.8
3 3600 |225 2.45

20.0 | 2.30 46.00 2.38 47.60 2.50 50.00 20.5
3 13620 |2.35 2.55

200 | 253 50.50 2.61 52.10 2.73 54.50 22.3
3 3640 | 2.70 2.90

20.0 | 2.65 53.00 2.73 54.60 2.85 57.00 23.4
3 | 3660 |2.60 2.80

20.0 | 2.24 44.70 2.32 46.30 244 48.70 20.0
3 |3680 |1.87 2.07

200 |1.35 26.90 1.43 28.50 1.55 30.90 12.7

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz
Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6

28-200 Staszoéw

tel. 660 381 206

e-mail: artur@ajko.com.pl
www.ajko.com.pl




6.4

6.2

9.0

10.6

114

11.7

11.0

9.6

7.1

3.4

1.2

0.6

9.4

16.9

17.7

15.6

1431.2

m3

IuyszaaimeN
1M N1IsuoH
alU8z48zs0d pod
ndoy4Ap 95033[q0

1.02

0.54

0.96

1.24

1.35

1.42

1.43

1.25

1.10

0.63

0.20

0.20

0.34

1.95

2.16

2.15

1.43

(2'0 ®izpespO)
BIUSZI9ZS0d
3[nasuoy pod
©JAI0Y] IS0 0.IIZS

15.60

15.00

22.00

25.90

27.70

28.50

26.80

23.50

17.30

8.30

3.00

1.35

22.90

41.10

43.10

38.04

3490.8

m2

eloezijiqels wogg

Amopngpod AM-m
BIUYIZIIIMOJ BIUPIIG

0.78

0.75

1.10

1.30

1.39

1.43

1.34

1.18

0.87

0.42

0.20

0.27

1.15

2.06

2.16

1.79

CTICZITICFS

woQz Amopngpod
AM\-\\ BIUSZ19Z50d
95030.19Z§ BIUPAIS

13.20

12.60

19.60

23.50

25.30

26.10

24.40

21.10

14.90

5.90

1.20

0.75

20.50

38.70

40.70

35.49

3019.7

m2

eg
g fadkzkia AA-M
BIUYIZIIIMOJ BIUPIIS

0.66

0.63

0.98

1.18

1.27

131

1.22

1.06

0.75

0.30

0.08

0.15

1.03

1.94

2.04

1.67

ER1Z4JTNN

AN\~ BIUSZ19ZS0d
IS0Y0IIZS BIUPAIS

11.60

11.00

18.00

21.90

23.70

24.50

22.80

19.50

13.30

4.30

0.00

0.35

18.90

37.10

39.10

33.79

2705.6

m2

ed
wdp [Puperang Ap-/\
BIUYIZIIIMOJ BIUPIIS

0.58

0.55

0.90

1.10

1.19

1.23

1.14

0.98

0.67

0.22

0.00

0.07

0.95

1.86

1.96

1.59

[E1LABI6IN
AN\~ BIUSZ19ZS0d
IS0Y0IIZS BIUPAIS

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

15.0

5.0

20.0

20.0

20.0

21.3

3926.

equppQ s03niq

0.82

0.34

0.76

1.04

1.15

1.22

1.23

1.05

0.90

0.43

0.00

0.00

0.14

1.75

1.96

1.95

1.23

Sumy

_uerdns
AM\-/\ BIUSZ18ZS0d
9S0Y0.19ZS

3700

3720

3740

3760

3780

3800

3820

3840

3860

3880

3900

3915

3920

3940

3960

3980

4001.
25

BIETY

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

w

tel. 660 381 206

Biuro Projektowe
AJKO Artur Krecisz

e-mail: artur@ajko.com.pl

Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6

28-200 Staszoéw

www.ajko.com.pl

L ]
|
r
Biuro projektowe

54



28 Tab. 8. Wykaz szaty roslinnej do usunie¢cia.

TAB. 8. Wykaz szaty roSlinnej do usuniecia

Lp | Nazwa Nr dzialki Ilos¢ Obwod pnia[cm] | fi [cm]
1 topola 10-228/3 10 31 10.00
2 wierzba 10-225/1 5 31 10.00
3 klon 10-225/1 5 31 10.00
4 grusza 10-270/1 1 63 20.00
5 klon 10-270/1 2 16 5.00
6 jabton 10-270/1 1 16 5.00
7 dab 10-220/4 1 47 15.00
8 klon 10-225/1 10 31 10.00
9 orzech 10-295/2 1 157 50.00
10 $wierk 10-295/2 1 79 25.00
11 zywotnik 10-395 3 25 8.00
12 Swierk 10-395 2 79 25.00
13 orzech 10-395 3 126 40.00
14 $liwa 10-395 3 47 15.00
15 bez 10-395 3 13 4.00
16 dab 10-437/1 1 157 50.00
17 lipa 10-576 1 63 20.00
18 grusza 10-522/2 1 47 15.00
19 kasztanowiec 10-527/5 1 188 60.00
20 karczowanie 10-528/1 3m2 0 0.00
21 olsza 10-531/1 40 16 5.00
22 grusza 26-47 1 126 40.00
23 topola 26-50 16 5.00
24 klon 26-50 16 5.00
25 klon 26-47 15 63 20.00
26 karczowanie 26-47 50 m2 0 0.00
27 wisnia 26-45 2 16 5.00
28 $wierk 26-56 4 16 5.00
29 karczowanie 26-45 1m2 0 0.00
30 karczowanie 26-57 15 m2 0 0.00
31 sumak 26-39/2 1 110 35.00
32 wierzba 26-39/2 2 47 15.00
33 Swierk 26-38 2 63 20.00
34 | jabton 26-38 1 94 30.00
35 wiaz 26-67 1 63 20.00
36 modrzew 26-69/9 1 63 20.00
37 $wierk 26-69/9 2 31 10.00
38 zywotnik 26-69/9 1 16 5.00
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39 olcha 26-69/9 5 31 10.00
40 $liwa 26-69/9 1 16 5.00

41 | jabton 26-69/9 1 16 5.00

42 olsza 26-69/8 2 31 10.00
43 leszczyna 26-33 1 0 0.00

44 orzech wioski 26-33 1 79 25.00
45 karczowanie 26-71 50m2 0 0.00

46 klon 26-71 6 31 10.00
47 wierzba 26-71 2 47 15.00
48 leszczyna 26-32 20 16 5.00

49 orzech wioski 26-31 1 157 50.00
50 bez 26-31 1 16 5.00

51 | jabton 26-27 4 79 25.00
52 orzech wiloski 17-123 2 63 20.00
53 brzoza 17-123 4 31 10.00
54 $wierk 17-71 13 31 10.00
55 karczowanie 17-71 50m2 0.00

56 wierzba 17-115 6 94 30.00
57 topola 17-115 1 126 40.00
58 topola 17-115 3 47 15.00
59 topola 17-115 2 63 20.00
60 sumak 17-115 1 16 5.00

61 akacja 17-105 12 47 15.00
62 topola 17-102 6 94 30.00
63 klon 26-73 1 31 10.00
64 klon 26-73 2 47 15.00
65 klon 26-73 2 157 50.00
66 | jesion 26-73 1 110 35.00
67 wigz 26-101 1 126 40.00
68 bez 26-101 1 16 5.00

69 olsza 17-102 1 110 35.00
70 topola 17-102 1 110 35.00
71 kasztanowiec 17-100/1 1 94 30.00
72 dab 17-100/1 1 94 30.00
73 klon 17-100/2 2 79 25.00
74 klon 17-100/2 1 94 30.00
75 klon 17-100/2 4 110 35.00
76 | jabton 17-100/2 1 63 20.00
77 jesion 17-100/2 1 31 10.00
78 | jesion 17-100/2 3 110 35.00
79 jesion 17-100/2 1 141 45.00
80 lipa 17-100/2 1 63 20.00
81 lipa 17-100/2 1 94 30.00
82 lipa 17-100/2 2 110 35.00
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83 lipa 17-100/2 1 126 40.00
84 brzoza 17-100/2 1 94 30.00
85 brzoza 17-100/2 1 126 40.00
86 $wierk 17-100/2 1 63 20.00
87 leszczyna 17-100/2 4 94 30.00
88 olsza 17-100/2 1 94 30.00
89 karczowanie 17-100/2 100m2 0.00
90 akacja 17-99 4 63 20.00
91 akacja 17-99 1 16 5.00
92 wierzba 17-88 1 31 10.00
93 karczowanie 17-88 5m2 0.00
94 olsza 17-88 17 31 10.00
95 olsza 17-88 2 79 25.00
96 brzoza 17-89 6 31 10.00
97 czere$nia 17-89 1 47 15.00
98 brzoza 17-89 1 16 5.00
99 klon 17-89 15 16 5.00
100 | klon 17-89 2 31 10.00
101 | brzoza 17-89 17 16 5.00
102 | klon 17-89 2 31 10.00
103 | $wierk 17-89 4 16 5.00
104 | jesion 17-89 1 16 5.00
105 | sosnha 17-89 4 16 5.00
106 | klon 17-89 6 16 5.00
107 | brzoza 17-89 13 16 5.00
108 | akacja 17-88 1 94 30.00
109 | akacja 17-88 3 110 35.00
110 | akacja 17-88 3 126 40.00
111 | zywotnik 17-84 3 16 5.00
112 | sosnha 17-144/1 3 16 5.00
113 | klon 17-141 2 31 10.00
114 | akacja 17-141 2 94 30.00
115 | akacja 17-141 1 63 20.00
116 | jarzab 17-141 4 31 10.00
117 | karczowanie 17-141 10m2 0.00
118 | $wierk 17-80/1 14 63 20.00
119 | $liwa 17-80/1 2 31 10.00
120 | $wierk 17-80/1 1 31 10.00
121 | §liwa 17-78 3 16 5.00
122 | jesion 17-1238 1 31 10.00
123 | jabton 17-76/1 1 31 10.00
124 | karczowanie 17-76/1 10m2 0 0.00
125 | wierzha 17-76/1 1 63 20.00
126 | jabton 17-76/1 1 63 20.00

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

tel. 660 381 206

e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl



127 | wierzba 17-76/2 1 94 30.00
128 | jesion 17-135 2 16 5.00
129 | klon 17-135 1 126 40.00
130 | $wierk 17-74/8 5 94 30.00
131 | bez 17-74/8 50m2 0 0.00
132 | $wierk 17-74/8 2 110 35.00
133 | karczowanie 17-49 20m2 0 0.00
134 | karczowanie 17-128 25m2 0 0.00
135 | $wierk 17-126 1 94 30.00
136 | $wierk 17-126 1 79 25.00
137 | bez 17-126 1 16 5.00
138 | jarzab 17-126 1 63 20.00
139 | $wierk 17-126 1 16 5.00
140 | zywotnik 17-126 7 16 5.00
141 | $liwa 17-124/1 1 63 20.00
142 | dagb 17-124/1 1 63 20.00
143 | karczowanie 17-124/1 20m2 0 0.00
144 | wierzba 17-124/3 1 63 20.00
145 | lipa 17-124/4 1 16 5.00
146 | jesion 17-124/4 1 157 50.00
147 | dab 17-124/4 1 157 50.00
148 | wierzba 1-15 1 314 100.00
149 | jesion 17-51 1 110 35.00
150 | jesion 17-51 1 141 45.00
151 | jesion 17-51 1 157 50.00
152 | wierzba 1-13 1 157 50.00
153 | wierzba 1-13 1 251 80.00
154 | brzoza 1-13 4 47 15.00
155 | brzoza 17-48 4 94 30.00
156 | lipa 17-48 4 94 30.00
157 | kasztanowiec 17-48 2 47 15.00
158 | modrzew 17-48 1 94 30.00
159 | modrzew 17-48 1 126 40.00
160 | dab 17-48 1 31 10.00
161 | glog 17-48 1 31 10.00
162 | lipa 17-48 6 16 5.00
163 | uschnicte drzewo 17-48 1 126 40.00
164 | modrzew 17-48 7 31 10.00
165 | jesion 17-48 1 16 5.00
166 | sumak 17-48 2 16 5.00
167 | karczowanie 17-48 3m2 0.00
168 | lipa 17-48 5 31 10.00
169 | jabton 33-348 1 126 40.00
170 | modrzew 33-348 110 35.00
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171 | zywotnik 33-348 8 16 5.00
172 | $wierk 1-2 1 31 10.00
173 | sosna 1-2 1 31 10.00
174 | bez 1-2 8 16 5.00
175 | karczowanie 1-2 75m2 0.00
176 | sumak 1-2 1 16 5.00
177 | sumak 1-2 1 16 5.00
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29 Tab. 9. Wykaz rozbidrek.

Tab.9 - ZESTAWIENIE ROZBIOREK
LP | OGRODZENIA

DLUGOSC | DZIALKA NREWID. | STRON | UWAGI

M] A
1 42 69 (ob. Nowy Jawor) L metalowe
2 51 128 (ob.. Nowy Jawor) P stupki metalowe+siatka
3 38 130 (ob. Nowy Jawor) P shupki murowane+przgsta metalowe
4 40 74/8, (ob. Nowy Jawor) L shupki metalowe+siatka
5 47 135 (ob. Nowy Jawor) P shupki murowane+przgsta metalowe; siatka
6 23 136 (ob. Nowy Jawor) P stupki metalowe+siatka
7 63 138 (ob. Nowy Jawor) P shupki metalowe+siatka
8 51 76/1 (ob. Nowy Jawor) L shupki metalowe+siatka
9 13 76/2 (ob. Nowy Jawor) L shupki metalowe+siatka
10 |43 78 (ob. Nowy Jawor) L metalowe
11 | 48 80/1 (ob. Nowy Jawor) L metalowe
12 | 22 139/1 (ob. Nowy Jawor) | P shupki metalowe+siatka
13 | 245 140 (ob. Nowy Jawor) P shupki metalowe+siatka
14 | 20 84 (ob. Nowy Jawor) L shupki metalowe+siatka
15 |23 117,119 (ob. Nowy L stupki metalowetsiatka

Jawoér)
16 | 86 71 (ob. Nowy Jawor) P stupki metalowetsiatka
17 |3 30 (ob. Stary Jawor) L shupki metalowe+siatka
18 | 425 31 (ob. Stary Jawor) L stupki metalowe+siatka
19 | 135 32 (ob. Stary Jawor) L stupki metalowe+siatka
20 | 4 33 (ob. Stary Jawor) L shupki metalowe+siatka
21 | 24 37/1 (ob. Stary Jawor) L shupki betonowe+sztachety drewniane
22 | 44 69/2 (ob. Stary Jawor) P shupki metalowe+siatka
23 | 35 38 (ob. Stary Jawor) L shupki metalowe+siatka
24 |21 39/1 (ob. Stary Jawor) L metalowe
25 | 27 39/2 (ob. Stary Jawor) L metalowe
26 | 22 41 (ob. Stary Jawor) L sztachety drewniane + siatka
27 |3 42 (ob. Stary Jawor) L shupki metalowe+sztachety drewniane
28 | 295 43/1, 43/2 (ob. Stary L stupki metalowe+sztachety drewniane
Jawor)

29 |6 43/3 (ob. Stary Jawor) L stupki metalowe+sztachety drewniane
30 |17 63/1 (ob. Stary Jawor) P stupki murowane-+przgsta metalowe
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31 |21 63/2 (ob. Stary Jawor) P stupki murowane-+przesta metalowe

32 |21 61 (ob. Stary Jawor) P sztachety drewniane

33 |50 60, 59 (ob. Stary Jawor) | P stupki murowane klinkier+przgsta metalowe
34 |28 58 (ob. Stary Jawor) P metalowe

35 | 34 57 (ob. Stary Jawor) P shupki metalowe+siatka

36 |23 56 (ob. Stary Jawor) P shupki metalowe+siatka

37 |41 45 (ob. Stary Jawor) L shupki metalowe+sztachety drewniane

38 |20 54/2 (ob.. Stary Jawor) P metalowe

39 |28 53 (ob.. Stary Jawor) P metalowe

40 | 37 531/1 (ob. Jadowniki) P stupki metalowe+siatka

41 | 24 519 (ob. Jadowniki) L stupki metalowe+siatka

42 | 535 514 (ob. Jadowniki) L stupki metalowe+siatka

43 | 15 487, 491 (ob.. Jadowniki) | P metalowe

44 | 17 482 (ob. Jadowniki) P stupki murowane + przgsta metalowe

45 | 22 483 (ob. Jadowniki) L stupki metalowetsiatka

46 | 20 471 (ob. Jadowniki) L stupki murowane klinkier+przesta metalowe
47 | 14 466/1 (ob. Jadowniki) P metalowe

48 | 16 461/1 (ob. Jadowniki) P stupki metalowe+siatka

49 |18 443 (ob. Jadowniki) L stupki murowane kamienne+przgsta metalowe
50 | 20 448 (ob. Jadowniki) L stupki metalowetsiatka

51 | 12 442 (ob. Jadowniki) P metalowe

52 | 25 434 (ob. Jadowniki) P stupki metalowe+siatka

53 | 13 431 (ob. Jadowniki) L stupki murowane klinkier+sztachety drewniane
54 | 29 430 (ob. Jadowniki) P metalowe

55 | 19 416 (ob. Jadowniki) P brak, skrzynka gazowa

56 | 2.5 412/2 (ob. Jadowniki) P shupki murowane kamienne+przgsta metalowe
57 |13 412/3 (ob. Jadowniki) P shupki murowane kamienne+przgsta metalowe
58 |18 408 (ob. Jadowniki) P stupki betonowe+ przgsta betonowe

59 | 17 409 (ob. Jadowniki) L metalowe

60 | 37 403, 399 (ob. Jadowniki) | L stupki murowane kamienne+sztachety drewniane
61 |21 395 (ob. Jadowniki) L same shupki metalowe

62 | 13 394 (ob. Jadowniki) P metalowe

63 |12 391/2 (ob.. Jadowniki) P metalowe

64 |21 392/2 (ob. Jadowniki) L metalowe

65 |12 388 (ob. Jadowniki) L stupki metalowe+sztachetki drewniane
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66 | 16 387 (ob. Jadowniki) P stupki murowane kamienne+metalowe przesta

67 |28 385 (ob. Jadowniki) L metalowe

68 | 25 379/1 (ob. Jadowniki) stupki murowane kamienne + sztachetki
drewniane

69 | 25 384 (ob. Jadowniki) P metalowe

70 |19 378 (ob. Jadowniki) P stupki metalowetsiatka

71 |51 295/2 (ob. Jadowniki) L metalowe

72 | 40 220/1 (ob. Jadowniki) P Stupki betonowe kamienne
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2. Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 2 ark. 1-9
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3. Profil podtuzny — rys. nr 3 ark. 1-6
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4. Przekroje normalne —rys. nr 4 ark. 1

Biuro Projektowe > ‘ tel. 660 381 206
AJKO Artur Krecisz y

Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6 I e-mail: artur@ajko.com.pl
28-200 Staszow R ERY www.ajko.com.pl




5. Szczegoély zjazdéw — rys. nr 5 ark. 1-2
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6. Szczegdly - przepusty pod zjazdami - rys. nr 6 ark.1
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7. Szczegély — rys. nr 7 ark.1
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8. Szczegoély — wylot przykanalika - rys. nr 8 ark.1
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9. Szczegdly — Scianki czolowe przepustow — rys. nr 9 ark.1
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10. Szczegoly — umocnienie wlotu/wylotu do cieku - rys. nr 10 ark.1
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11. Szczegoly scieku podchodnikowego — rys. nr 11 ark.1
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12. Szczegoly: Bariera U-11a, SP-04, mur oporowy — rys. nr 12 ark.1
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13. Szczegoly wpustu Sciekowego — rys. nr 13 ark.1
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14. Szczegol posadowienia wpustow na przepustach pod droga — rys. nr 14
ark.1
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15. Przekroje poprzeczne — rys. nr 15 ark.1-18
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