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1 BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacja deszczowa zostala zaprojektowana w systemie grawitacyjnym. Sie¢
kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur dwusciennych PP ©3200-400 mm klasy SNS8.
Studzienki rewizyjne na kolektorze stanowi¢ beda wezty uktadu sieci kanalizacji deszczowe;.
Docelowym odbiornikiem $ciekow deszczowych bedzie istniejagcy row. Projekt przewiduje takze
przebudowe istn. odcinka kanalizacji deszczowej oraz projekt budowy rowu krytego z

odprowadzeniem wod na dziatke. nr 395 - obrgb Jadowniki
1.1 KANALIZACJA DESZCZOWA I ROW KRYTY

Rodzaj zaprojektowanego systemu
Zakres rzeczowy projektu :
» projektowana kanalizacja deszczowa,
* Rurociggi PP 9300 mm - ok. 216.9 [m]
* Rurociagi PP 9400 mm - ok. 158.5 [m]
* Rurociagi PP 200mm-ok. 96 [m]
= Studnie Dn500 — 19 [szt.]
= Studnie Dn1000 — 7 [szt.]
= Studnie Dn1200 — 7 [szt.]
» przebudowana kanalizacja deszczowa,
* Rurociagi PP 9300 mm - ok. 20.5 [m]
= Studnie Dn1000- 2 [szt.]
» projektowany row kryty (wylot w4),
* Rurociagi PP 9400 mm - 100 [m]
= Studnia Dn1200- 3 [szt.]
= Scianki skrzydetkowe — 2 [szt.]

1.2 ODBIORNIK SCIEKOW DESZCZOWYCH

Docelowym odbiornikiem projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie istniejacy row,
wylot na dz. nr 102 obreb Nowy Jawor — (dz. prywatna, po podziale teren w granicy pasa
drogowego).

Skuteczniejsze odprowadzenie wdd ma zapewni¢ odcinek rowu krytego z wylotem do
naturalnych zaglebien terenu (wylot W4). Grunt, na ktéry planuje si¢ odprowadzi¢ wody jest

gruntem przepuszczalnym, dogodnym do powolnego wsigkania wody.
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1.2.1 Sieci

a) Glowne kolektory
Kolektory glowne kanalizacji deszczowe] zostaly zaprojektowane w systemie

grawitacyjnym z rur dwusciennych PP o sztywno$ci obwodowej SN8.

b) Sieci boczne
Przytacza wpustow drogowych zaprojektowano z rur dwusciennych PP o sztywnosci

obwodowej SN8.

c) Studnie rewizyjne i polaczeniowe
Studzienki rewizyjne na kolektorze stanowig wezty uktadu sieci kanalizacji deszczowe;].

Studzienki zaprojektowano na zmianach kierunku kolektora, na zmianie spadku, na
potaczeniach oraz na odcinkach prostych maksymalnie co 60 m. Bgda wykonane jako
typowe studzienki Dnl1000mm, Dnl200mm z zelbetu. Studzienki usytuowane w
drodze beda wyposazone we wiazy badz wpusty kanatlowe zeliwne klasy D400 lub
C250.

d) Wopusty uliczne
Whpusty uliczne zostaty zaprojektowane jako betonowe z osadnikiem H=95 cm. Wpusty

beda wykonane w $rednicy Dn500 z prefabrykowanych elementéw betonowych z
pierScieniem odcigzajacym. Wpusty beda wyposazone w krat¢ prostokatna zeliwng

400x600 mm kl.D-400 wykonane jako ptaskie z kotnierzem.

1.2.2 Skrzyzowania oraz zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem

Przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy spelni¢ warunki dotyczace zblizen projektowanych
przewoddw 1 studzienek kanalizacyjnych do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
W projekcie uwzgledniono warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej 1 pionowej od

istniejgcych obiektow.

1.2.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne w bliskim sgsiedztwie budynkéw, budowli i terenie uzbrojonym w urzadzenia
podziemne wykonywa¢ bezwzglednie sposobem rgcznym. Przewiduje sie¢ wykopy czesciowo
mechaniczne a czg$ciowo recznie - gtownie w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym z wywozka ziemi . Przewiduje si¢ wykopy ciagle waskoprzestrzenne i o $cianach

pionowych umocnionych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
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wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace roéwnolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Podsypka

Uktadanie podsypki powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie. Przed
rozpoczeciem ukladania podsypki powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych. Uktadanie podsypki nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwg. Catkowita grubo$¢ podsypki wedlug projektu wynosi 15 cm. Powinna to by¢ warstwa

stata na catej powierzchni bez zageszczenia.

Obsypka i zasypka
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania obsypki i zasypki — piaskiem $rednioziarnistym

( z zawartoS$cig frakcji pylastych 8-10%)

Obsypanie i zasypywanie rurociggow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych robdt. Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢é wykonane warstwami o
grubosci:

e obsypki 0,15+0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych aby nie doszto do
przesunigcia rury. Catkowita grubo$¢ obsypki powinna by¢ roéwna catkowitej
wysokosci rury przewodowe;.

e zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakow mechanicznych. Catkowita grubos¢
zasypki powinna wynosi¢ 30cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz 1s=0,95 wg proby normalnej Proctora.
Zasypanie wykopu
e gruntem rodzimym do 1 m ponizej poziomu terenu
Uktadanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci 20cm przy stosowaniu ubijakow mechanicznych. Wskaznik
zaggszczenia gruntu nie mniejszy niz Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora;
e do poziomu terenu warstwa piasku o grubosci 1 m.
Uktadanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o

grubosci 20cm przy stosowaniu ubijakow mechanicznych. Wskaznik
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zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby

normalnej Proctora.

1.2.4 Proba szczelnoSci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe¢ szczelnosci kanalizacji wg PN-EN 1610:2015-
10 - na eksfiltracje przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 60 m
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajace zejScie na poziom kanatow i
zamknigcie ich tymczasowymi zamknig¢ciami (korki), lub pneumatycznymi, dla napetnienia
przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztattki
z otworami muszg by¢ na okres proby zakorkowane i1 zabezpieczone podparciem.

Studzienki podlegaja probie tacznie z calym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania ( na
okres proby) badanych kanatéw musza by¢ wyposazone w kroéce z zaworami dla: - odprowadzenia
wody, - oproznienia rurociaggu z wody po probie, - odpowietrzenia, - przylaczenia urzadzenia
pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien

by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

1.2.5 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI INWETSYCJI

ePN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia.

ePN-EN 1852-02 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Czg$¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnos$ci

ePN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i1 ocena zgodnosci

e PN-EN 476:2012Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

e PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”
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http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=538104&page=1

Inne dokumenty:
—Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych — wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
—Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych Warunki

Techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

1.2.6 UWAGI KONCOWE.

e Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika Uzytkownika sieci.

e (alo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi 1 BHP.

o Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

e Po wykonaniu robdot budowlanych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje
techniczna.

e Nalezy przestrzega¢ zalecen =zawartych w opiniach, warunkach 1 decyzjach

zatgczonych do Projektu Budowlanego.
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