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1. WSTEP
Celem opracowania jest rozpoznanie warunkoéw gruntowo-wodnych terenu dla
planowanego zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki — Ambrozow”

potozonego na trenie gminy Pawtow, powiat starachowicki, woj. éwietokrzyskie.

Do rozpoznania postawionego celu postuzyty:

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Dz. U. Nr 0, poz.
463 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z
dnia 14 maja 1999 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

materiaty archiwalne, literatura oraz normy branzowe,

wizja terenowa - rozpoznanie geotechniczne.

Wyniki z wykonanych prac oraz zebrane informacje podczas ich wykonywania

przedstawiono w przedmiotowej dokumentacji.

2. OPIS ZALOZEN PROJEKTOWYCH

Planowane zadanie polegac bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki —

Ambrozéw. Poczatek drogi znajduje sie w msc. Jadowniki na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr

752 (Gorno - Bodzentyn - Rzepin Pierwszy). Nastepnie droga przebiega przez miejscowosci Stary

Jawor, Nowy Jawor i taczy sie w msc. Ambrozow z drogg wojewodzka nr 756 (Starachowice - Nowa

Stupia - tagdéw - Szydtéw - Stopnica).

Planowane parametry przebudowywanej drogi:

kategoria ruchu KR2-KR3

droga klasy Z,

dtugos¢ drogi ok. 4586,00 m

poszerzenie jezdni na odcinkach prostych max. do 6,0 m,

budowa utwardzonych poboczy o szerokosci min. 0,75 m,

budowa chodnika o szerokosci min. 1,25 m,

budowa zatok autobusowych,

budowa, przebudowa lub remont odwodnienia w postaci rowow otwartych lub krytych,
kanalizacji deszczowej lub zbiornikéw odparowujacych, przepustow,

w razie potrzeby przebudowa infrastruktury kolidujacej z przebudowa drogi (linie
energetyczne, telekomunikacyjne, os$wietlenie, wodociagi, gazociagi i kanalizacji

sanitarnej).
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3. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje sie w podtnocno-zachodniej czesci Wyzyny Sandomierskiej (nazywana réwniez Wyzyng
Opatowska). Jest to wschodnia cze$s¢ Wyzyny Kieleckiej. Rozciaga sie pomiedzy Gorami
éwietokrzyskimi na zachodzie i potudniowym-zachodzie, Przedgdérzem Itzeckim na pdtnocy a
doling Wisty na wschodzie. Fundament jej stanowig skaty budujace Gory Swietokrzyskie.

Rzedne wysokosciowe odwierconych otwordéw zawieraja sie w przedziale: 272,5 do 301,8 m
n.p.m. Deniwelacje omawianego terenu siegajg 29,30 m.

Lokalizacja terenu badan przedstawiona zostata na zataczniku nr 1.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje sie w podtnocno-zachodniej czesci Wyzyny Sandomierskiej (nazywana réwniez Wyzyng
Opatowska). Jest to wschodnia cze$s¢ Wyzyny Kieleckiej. Rozciagga sie pomiedzy Goérami
éwietokrzyskimi na zachodzie i potudniowym-zachodzie, Przedgdrzem Itzeckim na podtnocy a
doling Wisty na wschodzie. Fundament jej stanowig skaty budujace Gory éwietokrzyskie.

Pod wzgledem hydrograficznym, obszar badan lezy w obrebie dorzecza rzeki Wisty.
Bezposrednia zlewnia terenu badar jest zlewnia rzeki Swiélina w zlewni rzeki Kamiennej.

Podczas badan geotechnicznych nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych a nawiercone
grunty byty mato wilgotne i wilgotne.

5. ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH

Dla rozpoznania litologii warstw, grup nosnosci podtoza oraz okreslenia warunkéw wodnych,
wykonano 13 otwordéw badawczych do maksymalnej gtebokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu za
pomocg recznego zestawu $widrow.

Podczas wykonywania robdt wiertniczych grunty badano makroskopowo zgodnie z PN-/B-
04452:2002 oraz PN-86/B-02480. Po zakonczonych pracach polowych otwory badawcze zostaty
zlikwidowane urobkiem wtasnym z zachowaniem nastepstwa warstw litologicznych.

Na podstawie wynikdéw uzyskanych z prac terenowych sporzgadzono karty otworow

geotechnicznych (zatacznik nr 2.1 - 2.7).

Punkty badawcze rozmieszczono wg wskazan przez projektanta. Rzedne otworéow okreslono

interpolacyjnie z planu sytuacyjno-wysokosciowego.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych na terenie inwestycji podioze gruntowe
rozpoznano za pomocg 13 otwordéw geotechnicznych.
Stwierdzono wystepowanie nastepujacych gruntéow naturalnych:
« humus, nie okresla sie dla niego parametrow geotechnicznych. Nalezy je usungé z
podtoza.
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grunty rodzime: spoistych (pyty, pyly piaszczyste, pyty z domieszka substancji

organicznej, pyty piaszczyste przewarstwione namutem pylastym, gliny).

Lokalnie warstwe przypowierzchniowg stanowi warstwa antropogenicznych nasypdow

niekontrolowanych (pasek, ttuczen, zuzel).Nasypy te ze wzgledu na niejednorodnos¢ sktadu

zakwalifikowano jako nasypy niebudowlane.

Grunty wystepujace na przedmiotowym terenie mozna podzieli¢ na:

grunty bardzo wysadzinowe reprezentowane przez pyty, pyty piaszczyste, pyty z
domieszka substancji organicznej, pyty piaszczyste przewarstwione namutem

pylastym, gliny

Podloze gruntowe mozna zakwalifikowa¢ do nastepujacych grup nosnosci podtoza

(zaznaczono na kartach otwordw, zatacznik 3.1-3.4):

grupa G3 (pyty, pyty piaszczyste, pyty z domieszka substancji organicznej, gliny) ;
grupa G4 (pyty piaszczyste przewarstwione namutem pylastym).

Wg PN-B-06050 dla rozpoznanych gruntdw mozna przyjac¢ nastepujace kategorie urabialnosci

gruntéw:

7.

kategoria 4 - pyty, pyty piaszczyste, pyty z domieszkg substancji organicznej, gliny

STWIERDZENIA I WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego dla potrzeb planowanej inwestycji w
czerwcu 2016r. wykonano 13 otworéw badawczych.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu ponizej warstwy humusu i
nasypu niekontrolowanego wystepuja grunty spoiste, tj.: pyty, pyty piaszczyste, pyty z
domieszkg substancji organicznej, gliny (sg to grunty mtode, nieskonsolidowane podatne na
nierownomierne osiadania). Szczegotowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu

przedstawiono na zatacznikach nr 2.1-2.7 (karty otwordéw geotechnicznych).

W okresie prowadzenia wiercen (czerwiec 2016r.) w wykonanych otworach nie stwierdzono
wystepowania ciagtego zwierciadta wody podziemnej. W okresie roztopéw lub po
dtugotrwatych opadach deszczu, mozliwe jest wystepowanie okresowych sgczen wody, w
obrebie stropu gruntéw spoistych oraz okresowe wystepowanie wody zawieszonej na tychze
gruntach.

Wystepowanie wody na badanym terenie uzaleznione jest od panujacych warunkow
atmosferycznych i nalezy sie liczy¢é z okresowym pojawieniem sie na stropie gruntow
spoistych, saczen podczas roztopow lub dtugotrwatych i intensywnych opadow deszczu.
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5. W okresie prowadzenia robdt ziemnych nalezy nie dopuszcza¢ do rozmakania i rozluzniania
gruntow spoistych. Kontakt z wodgq moze doprowadzi¢ do pogorszenia parametrow, a tym
samym ostabienia nosnosci badanego podtoza.

6. Glebokos¢ przemarzania gruntow dla omawianego terenu, wg normy PN-81/B-03020 wynosi
1,0m p.p.t.
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