TYPOWA STUDNIA POLACZENIOWA

Warstwy konstrukcyjne jezdni

Rz. t.

AN

kregi wys. 250, 500, 750, 1000 mm

H - indywidualna gtebokos$¢ dla kazdej studni wg rzednych z profili sieci

OZNACZENIA:

1) Wiaz kanatowy zeliwny @600 mm kl. D400 bez wentylacji z wktadkg gumowa, na korpusie 140 mm, z 2 ryglami wg PN-EN
124:2000.

2) Pierscienie dystansujace betonowe o wysokosci 60 mm, 80 mm lub 100 mm dla wiazu @600 mm.

3) Plyta pokrywowa odcigzajaca PP 1600/600 mm grub. min. 150 mm Zelbetowa.

4) Pierscien odciazajacy PO 1600/1300 mm grub. min. 200 mm zelbetowy.

5) Kit trwale plastyczny do uszczelnien przerw dylatacyjnych w elementach betonowych.

6) Stopnie zeliwne kanatowe wym. 205 x 150 mm wg PN-EN 13101.

7) Kregi zelbetowe @ 1000 mm /1200 mm o grub. $cianki min. 120 mm i wysoko$ci 250 mm, 500 mm, 750 mm lub 1000 mm
faczone na uszczelkg gumowa.

8) Zelbetowa podstawa studni @ 1000 mm/1200mm o grub. $cianki i dna min. 150 mm z kinetg oraz przej$ciami szczelnymi dla
systemu rur kanalizacyjnych PP.

9) Kineta betonowa (C35/45, W8, F150) wyprofilowana zgodnie ze $rednicg (Bk) i katem wiaczen kanatdéw do studni.

10) Ksztaltki przylaczeniowe (przejscia szczelne) wiasciwe dla systemu rur kanalizacyjnych GRP z uszczelnieniem EPDM, wg
rozwigzan producenta studni.

11) Betonowa plyta stanowigca podbudowe studni z betonu kl. min. C35/45.

12) Podsypka z piasku $rednioziarnistego zageszczona do Is = 0,98.

13) Podsypka z piasku $rednioziarnistego stabilizowana cementem w proporcji c:p = 1:4 i zaggszczona do Is > 0,98.

14) Zasypka wykopu pod studnig¢ z gruntu piaszczystego zageszczona do Is > 0,98.

15) Rury kanatowe z materiatu i o $rednicy zgodnej z profilem, sytuacja i opisem technicznym.

16) Obetonowanie pierscieni dystansujgcych betonem kl. min. C16/20.
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Zamawiajqcy [ Wykonawca
Zarzad Drég Powiatowych Biuro Projektowe "Ajko”
w Starachowicach 28-200 Staszow;
ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice ul. Sikorskiego 6
Obiekt

Przebudowa drogi powiatowej nr 0604 T
Jadowniki-Ambrozow
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