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OZNACZENIA:

1) Wpust uliczny zeliwny 400x600 mm kl. D-400 ptaski z kotnierzem, zawiasem i rygle .

2) Ptyta pokrywowa odcigzajaca PP 960/480 mm grub. min. 120 mm Zelbetowa dla obciazen kl. D-400.
3) Pierscien odcigzajacy PO 1240/640 mm grub. min. 200 mm zelbetowy.

4) Podlewka cementowa.

(@)
<+

be

jezdna

D

2 4
O\

\10

150_|

[120 ]

kregi wys. 250, 500, 750, 1000 mm

200

10/ 10/
500

200

Hp (wg profilu sieci kanalizacyjnej)

2500

50

5) Kregi betonowe @& 500 mm o grub. $cianki min. 50mm i wysoko$ci 250 mm, 500 mm lub 1000 mm taczone na zaprawie . Stosowac prefabrykaty o

wysokos$ci umozliwiajacej uzyskanie wymaganej gtebokosci studni przy minimalej ilosci potaczen elementéw.

6) Beton min. klasy C12/15.

7) Betonowa plyta stanowigca podbudowe studni z betonu kl. min. C25/30.
8) Podsypka z piasku srednioziarnistego zageszczona do Is > 0,98.

9) Uszczelnienie.

10) Ksztaltka przytaczeniowa (przejscia szczelne) o wmurowania dla rur PP, wg rozwigzan dostawcy rur lub producenta studni

11) Rury kanatowe z materiatu i o $rednicy zgodnej z profilem, sytuacjq i opisem technicznym.
12) Podsypka z piasku $rednioziarnistego zaggszczonadols = 0,98.
13) Zasypka wykopu pod studnig z gruntu piaszczystego zaggszczona do Is > 0,98.

UWAGA OGOLNA:

A) Zewnetrzng powierzchnie studni zabezpieczy¢ poprzez malowanie 2 x masa asfaltowg

B) Stosowac prefabrykaty betonowe z betonu co najmniej klasy C25/30 , W8, F-150
C) Stosowac prefabrykowane elementy studni o wysoko$ci i utozeniu i umozliwiajace uzyskanie
wymaganej gtebokosci studni przy minimalnej ilo$ci potgczen elementow
D) Potaczenia elementéw prefabrykowanych wykonaé za pomocg zaprawy polimerowej
E) Rzedan terenu (Rz. t.), rzedna pokrywy wpustu deszczowego (Rz .w.) = (Rz .t. - 1 cm), rzedna
dna studni wpustowej (Rz. d.), posadowienia (Rz. p.) i rzedna wigczenia przytacza kanalizaciji

deszczowej (Rz. p.) wg profilu kanalizacyjnego

h* - wysokos$¢ kregu uzyskana w wyniku skrécenia kregu o wysokosci 100 cm
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