SZCZEGOL UMOCNIENIA WLOTU/WYLOTU PRZEPUSTOW POD DROGA DO ISTNIEJACYCH CIEKOW WODNYCH

WIDOK WLOTU/WYLOTU Z BOKU

Umocnienie kamieniem naturalnym #>125mm, szczeliny

wypefnione zaprawg cementowg \ ok. 5.0m
/ poziom krawedzi korony drogi
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rura stalowa ¢ 210/145¢m

Umocnienie dna kamieniem naturalnym £i>125mm
Podsypka z pospotki gr. 30 cm

Umocnienie kamieniem naturalnym fi>125mm, szczeliny wypefnione zaprawg cementowq

Podsypka cemetowo—piaskowa gr.20cm
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WIDOK WLOTU/WYLOTU Z GORY
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Podsypka z pospotki gr. 30 cm

umocnienie_obrukowaniem wlotu/wylowu %3»\
oraz przeciwskarpy

rura stalowa ¢ 210/145¢cm

5.00m

Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych

w Starachowicach

27-200 Starachowice, ul.Ostrowiecka 15

Wykonawca Biyrg Projektowe "Ajko”

28-200 Staszéw;
ul. Sikorskiego 6

Obiekt

Przebudowa drogi powiatowej nr 0604 T

Jadowniki-Ambrozow

Nazwa rysunku L, . . Skala
Szczegoty - umocnienie wlotu/wylotu do cieku 1:50
Opracowanie| Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
SWK/0087/PWBD/15
Projektant | mgr inz. Artur Krecisz » specaliptel Wniennel | 02,2017
Sprawdzajac 02.2017
Asystent 02.2017
Data opracowania Luty 2017 Branza Nr rysunku Nr arkusza
Drogowa 8 2




