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Gminy Pawtdw

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia stanowi zalacznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $srodowisko (Dz. U. z 2016 r. 353 t.j.).

Planowane zadanie polega¢ bedzie na rozbudowie drogi powiatowej 0604T Jadowniki
—Ambrozéw w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki —
Ambrozéw”. Poczatek drogi znajduje si¢ w msc. Jadowniki na skrzyzowaniu z droga
wojewodzkg nr 752 (Gorno — Bodzentyn — Rzepin). Nastepnie droga przebiega przez
miejscowosci Stary Jawor, Nowy Jawor i taczy si¢ w msc. Ambrozow z droga wojewodzka nr
756 (Starachowice — Nowa Stupia —Rakow).

Analizowany odcinek drogi przebiega czesciowo przez tereny zabudowy mieszkaniowe;j

jednorodzinnej w msc. Stary Jawor, Nowy Jawor i Jadowniki oraz teren niezabudowany w m.

Ambrozow. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci zmiennej od 4,10 m do 4,50

m oraz pobocza nieutwardzone o szerokosci zmiennej od 0,50 m do 1,00 m. Jedynie w

miejscowosci Jadowniki istnieje jednostronny chodnik o dtugosci ok. 0,5km i szerokosci 1,5

m. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do rowdéw otwartych lub na tereny

zielone.

Planowane parametry przebudowywanej drogi:

- kategoria ruchu KR2-KR3

- droga klasy Z,

- dlugos¢ drogi ok. 4586,00 m

- poszerzenie jezdni na odcinkach prostych max. do 6,0 m,

- budowa utwardzonych poboczy o szerokosci min. 0,75 m,

- budowa chodnika o szerokosci min. 1,25 m,

- budowa zatok autobusowych,

- budowa, przebudowa lub remont odwodnienia w postaci rowow otwartych lub krytych,
kanalizacji deszczowej lub zbiornikow odparowujacych, przepustow,

- w razie potrzeby przebudowa infrastruktury kolidujacej z przebudowa drogi (linie

energetyczne, telekomunikacyjne, o$wietlenie, wodociagi, gazociagi i kanalizacji sanitarnej).

Przedmiotowe zadanie bedzie polegalo na przebudowie drogi w wigkszosci w
istniejgcym pasie drogowym, jednakze ze wzglgdu na waski pas drogowy bedzie koniecznos¢
poszerzenia pasa drogowego poprzez zajgcie dzialek przylegajacych.

Po wstepnej analizie mozna stwierdzi¢, Zze nie zajdzie koniczno$¢ wyburzenia obiektow
budowlanych zamieszkatych przez ludzi. Jedynie obiekt na dzialce 17-128 ktory przylega
bezposrednio do pasa drogowego i ktory jest juz czgsciowo rozebrany przez wiasciciela
nieruchomosci ulegnie wyburzeniu. Na stan dzisiejszy mozna stwierdzi¢ ze wigkszos¢
projektowanego odcinka drogi powiatowej bedzie si¢ miesci¢ migdzy istniejacymi
ogrodzeniami. Jednakze, ze wzgledu na wymogi rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych dotyczace szerokosci pasa
drogowego, bedzie koniecznos¢ poszerzenia go. W miejscach gdzie istnieje zabudowa beda to
gtownie ogrodki przydomowe z zielenia niska i wysoka.

Wody opadowe z korpusu drogowego beda zbierane w system odwodnienia w postaci rowow
otwartych, krytych. W najnizszych miejscach niwelety drogi woda zostanie odprowadzona
poza korpus drogowy. W miejscach tych istnieja przepusty, a odprowadzenie wod opadowych

1



Zatacznik nr 1do decyzji znak: RRi0S.6220.7.2016.M.S.

bedzie sie odbywaé tak jak dotychczas. W przypadku gdy inwestor nie uzyska zgody na
odprowadzenie wdéd opadowych na dziatki prywatne istnieje mozliwos¢ budowy zbiornikow-
odparowujacych na wydzielonej czesei dziatki pod pas drogowy.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé beda okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji zanieczyszczajacych, pochodzacych ze spalania w silnikach
spalinowych samochodéw, pojazdow 1 maszyn wykorzystywanych przy pracach
budowlanych. Podczas prac ziemnych moze wystapi¢ rowniez zjawisko pylenia. Emisja pytu
jest uzalezniona od:

» warunkéw meteorologicznych,

» powierzchni odstonigtego terenu (zdolnego do pylenia),

» rzezby terenu.

Zasieg jego oddziatywania ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia. Emisja pytu pochodzaca
ze skarp i wykopow moze wystapi¢ przy sprzyjajacych ku temu warunkach pogodowych tj.
okres suszy 1 wysokich temperatur, a takze w czasie mgly. Organizacja zaplecza budowy nie
stanowi zagrozenia dla standardow jakosci powietrza pod warunkiem dotrzymania
odpowiedniej organizacji pracy zaplecza. Na zapleczu budowy, gdzie magazynowane beda
materialty budowlane, nalezy sktadowa¢ jedynie niezbedne ich ilosci zabezpieczajac je
jednoczesnie przed pyleniem przy wietrznej pogodzie (np. poprzez zraszanie).

Zrodlem zanieczyszczen emitowanych do atmosfery, w fazie eksploatacji, beda
pojazdy przemieszczajace si¢ po planowanych drogach. Substancje zanieczyszczajgce
powietrze beda stanowily produkty uboczne ze spalania paliw, a wsréd nich substancje
szkodliwe dla cztowieka: tlenek wegla, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pyt zawieszony
oraz weglowodory alifatyczne.

Oprécz zanieczyszczenia spalinami, wystepuje réwniez zanieczyszczenie powietrza
czasteczkami powstajacymi w wyniku dziatan mechanicznych, ktérych Zrodtem jest $cieranie
si¢ opon, nawierzchni drog, wyktadzin hamulcow i sprzegla. [los¢ pylu zawieszonego zawarta
W przyziemnej warstwie powietrza w sgsiedztwie drogi jest rozna na réznych wysokosciach i
odlegtosciach od drogi. Obecne w warstwie nad powierzchnig terenu pylty zawieszone,
podlegaja sedymentacji na powierzchni¢ drogi. Zarowno pyt zawieszony jak i kurz, pod
wplywem ruchu pojazdéw i wiatru sa ponownie emitowane do powietrza.

Prognozowane wielkosci emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, pochodzace z
pojazdow poruszajacych sie¢ po planowanej do realizacji inwestycji, nie beda przekraczac
dopuszczalnych limitow. Wynika to z poréwnania z drogami krajowymi. Z dokumentu
»Strategiczna ocena oddzialywania na srodowisko dla Programu Budowy Drog Krajowych na
lata 2010-2015 — Warszawa, lipiec 2010 wynika, iz nawet dla drég krajowych nie wystepuja
przekroczenia dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczenia do atmosfery. Po
przeprowadzeniu badania nate¢zenia ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 0604T dla
roku 2018 bedzie wynosi¢ max 500 aut na dzien a w roku 2028 max 600 aut na dzien.
Natgzenie ruchu na drogach krajowych wynosi od 4tys do 27tys. Zgodnie z danymi
zawartymi w KIP dla takiego nat¢zenia ruchu nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
limitow.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscu o umiarkowanym bgdz nie
znacznych walorach przyrodniczych. Na obszarze mezoregionu Gor Swietokrzyskich jest to
krajobraz typowy 1 nie wyrdzniajacy sie szczegélnym nagromadzeniem walorow
przyrodniczych. Wedlug opinii przyrodniczej dla planowanego przedsiewzigcia inwestycja
spowoduje nieistotng zajetos¢ siedliska przyrodniczego -6510- nizowe i gorskie swieze laki
uzytkowane ekstensywnie. Lacznie przewiduje sie, ze trwalej likwidacji ulegnie 0,25 ha
siedliska (zajetos¢ pod droge). Zdaniem autora opinii jest to najpowszechniej wystepujace
siedlisko naturowe w wojewodztwie o duzych zasobach i likwidacja tak matego fragmentu
nie wplynie w stopniu istotnym na szanse jego zachowania. Omawiany ptat taki nie lezy na
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obszarach Natura 2000.Teren inwestycji nie przebiega przez istotne szlaki migracyjne
zwierzat. :
Celem realizacji zadania jest usprawnienie sieci komunikacyjnej Powiatu
Starachowickiego i Gminy Pawléw a przede wszystkim:
» poprawa przepustowosci drogi powiatowej nr 0604 T,
» dostosowanie nawierzchni do przeprowadzania ruchu KR2-KR3,
» poprawa bezpieczenstwa ruchu w systemie komunikacyjnym Gminy Pawléw oraz
Powiatu Starachowickiego,

» poprawa warunkow ekologicznych mieszkancow w sgsiedztwie korytarza drogi
powiatowej nr 0604 T;

» poprawa jakosci systemu komunikacyjnego Gminy Pawtow oraz Powiatu
Starachowickiego.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki —Ambrozow jest
rozwigzaniem proekologicznym. Nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow. Projektowana inwestycja ma na celu polepszenie stanu srodowiska
naturalnego poprzez poprawe stanu technicznego drogi.




