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I. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Stosownie do wymagan Prawa Wodnego rozwigzanie projektowe zastosowane przy
sporzadzaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr
0604T Jadowniki - Ambrozéw w ramach zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T
Jadowniki - Ambrozéw” wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Stuzacy temu
celowi operat wodnoprawny stanowi techniczno-formalng postawe do wystgpienia przez
inwestora o uzyskanie takiego pozwolenia.

Podmiotem wystepujagcym o wydanie pozwolenia jest Zarzad Drdg Powiatowych w
Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice.

Whnioskodawca ubiega sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

1) Szczegodlne korzystanie z wod
a)w zakresie wprowadzenia wod opadowych i roztopowych z drogi przez

wylot z zaproj. kanalizacji deszczowej wylot W2

w ilosci Q=33 [I/s].

b) w zakresie wprowadzenia wod opadowych i roztopowych z drogi przez
wylot W4 do terenéw zielonych w ilosci Q=19.2 [I/s].

c) w zakresie wprowadzenia wéd opadowych i rozptopowych z drogi przez
wylot W5 w ilosci Q= 3.7 [I/s]

d) w zakresie wprowadzania wod opadowych i roztopowych do ciekow
wodnych

-ciek bez nazwy (dz. nr 192) w ilosci Q= 52.5 [I/s]

- ciek Jaworki (dz. nr 230) w ilosci Q= 42.8 [I/s]

2) W zakresie urzadzen wodnych:
a) przebudowy rowu otwartego przydroznego w km:
0+620 do 1+067; 1+630 do 2+260; 2+504 do 2+630; 2+748 do 3+475;
3+547 do 3+760; 4+031 do 4+455
b) przebudowe rowu przydroznego w zwiazku z posadowieniem
przepustéw pod zjazdami: 0+705.00; 0+978.30; 1+029.20; 1+641.10;
14+729.80; 1+764.45; 1+865.45; 1+933.20; 2+016.15; 2+120.10; 2+152.20;
2+181.90; 2+218.95; 2+241.55; 2+525.90; 2+547.35; 2+743.70; 2+800.00;
2+956.20; 2+961.25; 24+988.60; 3+020.30; 3+075.25; 3+080.80; 3+105.20;
3+4+133.70; 3+157.00; 3+183.00; 3+201.30; 3+223.80; 34+230.60; 3+246.70;
3+252.10; 3+267.80; 3+293.85; 3+308.00; 3+336.50; 3+346.90; 3+371.35;
3+400.20; 3+424.65; 3+449.30; 3+559.60; 3+568.00; 3+599.15; 3+619.40;
3+647.40; 3+672.40; 3+691.70; 3+707.30; 3+727.15; 3+764.40; 4+021.45;
44+101.50; 44+151.60; 4+226.20; 4+320.20; 4+341.60; 4+358.55; 4+366.40;
4+4391.00.



c) przebudowy przepustow pod droga w km: 0+816; 0+984; 1+231; 1+627;
2+789; 24+950; 3+344; 3+658; 4+295; 44+411; 4+412

d)wykonanie wylotu z proj. odcinka kanalizacji deszczowej do
istniejacego rowu (wylot W2)

Rz. wylotu 263.74 m n.p.m

Wspotrzedne wylotu: N 50°56'45.01" ; E 21°05'37.48"

e) wykonanie wylotu z rowu krytego z wylotem do terenoéw zielonych (
wylot W4)

Rzedna wylotu: 291.25 m n.p.m

Wspotrzedna wylotu: N 50°57'02.00" ; E 21°04'36.48"

f) wykonanie wylotu z przebudowanej kanalizacji deszczowej (wylot w5)
Rzedna wylotu: 286.62 n.p.m
Wspdtrzedna wylotu: N 50°57'16.48" ; E 21°04'26.27"

g)budowe rowu otwartego (dz. 63) , ré6w odcinkowo zakryty przepustem
Rz. wlotu rowu otwartego 282.82 m.n.p.m
Rz. wylot rowu otwartego 280.39 m.n.p.m
Wspodtrzedna poczatek rowu : N 50°56'40.86" ; E 21°06'04.15"
Wspétrzedna koniec rowu: N 50°56'43.91" ; E 21°06'04.59"
Dtugos¢ rowu: 125m
Rz. wlotu przepust 282.36 m.n.p.m
Rz. wylot przepust 282.12 m.n.p.m , spadek 3.42 %
Wspodtrzedna srodek przepustu : N 50°56'41.28" ; E 21°06'03.01"
Dtugos¢ 7m , fi 500 mm, materiat PEHD.

h) budowe rowu otwartego umocnionego odcinkowo (dz. 467)

Poczatek rowu w km 3+344, réw bedzie odbierat wody z przebudowanego
przepustu. Planuje sie wykona¢ odcinek rowu otwartego, prostopadle do
przebudowanej jezdni z odprowadzeniem do terendéw zielonych. Row otwarty

umocniony odcinkowo zgodnie z Rys 6 oraz z Rys.9

Rz. wlotu rowu otwartego 293.70 m.n.p.m

Rz. wylot rowu otwartego 289.25 m.n.p.m

Wspétrzedna poczatek rowu : N 50°56'52.57" ; E 21°04'32.79"
Wspotrzedna koniec rowu: N 50°56'52.04" ; E 21°04'36.51"
Dtugos¢ rowu to ok. 75 m.

3) Umocnienie skarp i dna ciek6w w miejscach odprowadzenia wod
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1. INFORMACIE OGOLNE

1.1. Inwestor/uzytkownik

Zarzad Drég Powiatowych w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, 27-200
Starachowice.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny sporzadzony zgodnie z
ustawq z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne w celu uzyskania przez Uzytkownika

pozwolenia wodnoprawnego na:

- budowe urzadzen wodnych
- szczegblnego korzystania z wéd

- umocnienie skarp i dna ciekdw w miejscach odprowadzenia wéd

2. WIADOMOSCI WSTEPNE

2.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., "Prawo Wodne" (Dz.U. z 2015 poz.469 z
pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnhego

e Wizja lokalna w terenie

e Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura
techniczna, warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -

montazowych.

2.2. Zakres i cel opracowania
Stosownie do wymagan Prawa Wodnego rozwigzanie projektowe zastosowane przy
sporzadzaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi
powiatowej nr 0604T Jadowniki - Ambrozéw w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 0604T Jadowniki - Ambrozéw” wymaga uzyskania decyzji o
udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego. Stuzacy temu celowi operat wodnoprawny
stanowi techniczno-formalng postawe do wystgpienia przez inwestora o uzyskanie

takiego pozwolenia.
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Sporzadzony operat - po przeprowadzeniu rozprawy wodnoprawnej i wydaniu przez
wiasciwy organ decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym - stanowi¢ bedzie integralng

cze$¢ wydanego pozwolenia.

2.3. Wyszczegodlnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wéd
Zgodnie z ustawg Prawo Wodne wnosi sie o udzielenie szczegélnego korzystania z
wod w zakresie wprowadzania do wdd i do ziemi wéd opadowych i roztopowych
pochodzacych odwodnienia powierzchni szczelnej drég polegajacej na ujeciu tych
wod w zamkniete systemy kanalizacyjne i wprowadzenie ich wylotem

kanalizacyjnym do wody i do ziemi.

3. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

W zakres zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki -
Ambrozéw w ramach zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T
Jadowniki - Ambrozéw” bedzie polegac przede wszystkim na wzmocnieniu istniejgcej
nawierzchni oraz jej poszerzenie do szerokosci jezdni réwnej 6,0m, budowie chodnika,
oraz poprawie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego i pieszego.

Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej
od 4,10m do 4,50m oraz pobocza nieutwardzone o szerokosci zmiennej od 0,50m do
1,00m, w miejscowosci Jadowniki istnieje jednostronny chodnik o dtugosci ok. 0,5km i

szerokosci 1,5m.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego ZN.IGKiP.6733.10.2016 ustalajgca warunki lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie rowéw odwadniajacych. Czesé
opracowania w m. Ambrozéw jest objeta MPZP. Dla czesci analizowanego terenu istnieje
obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (dla sotectwa
Ambrozow, gmina Pawiéw). Dotyczy dziatek nr: 2, 8, 15, 18, potozonych w m.
Ambrozow. Wypis i wyrys stanowi zatgcznik do wniosk. Poza tym odcinkiem,
projektowana droga nie jest objeta ustaleniami zadnego obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Art.5 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie
niektdrych innych ustaw ,Ilekro¢ w przepisach odrebnych ustaw jest mowa o decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, decyzji o ustaleniu
lokalizacji drogi, rozumie sie przez to takze decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej”. Przedmiotowa inwestycja bedzie przeprowadzona na mocy decyzji ZRID.
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W aktualnym stanie prawnym, nie wydaje sie juz decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, a
nastepnie decyzji o pozwoleniu na jej budowe, a w miejsce tych dwoch decyzji wydawana
jest tylko decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Przeprowadzono takze postepowanie srodowiskowe Decyzja
Znak.RRi0S$.6220.7.2016.M.S.

ODWODNIENIE
Odwodnienie przedmiotowego odcinka DP odbywa sie dzieki zastosowaniu
odpowiednich pochylen podtuznych oraz poprzecznych. Wody z pasa drogowego bedg
odbierane przez istniejace przepusty pod drogg ( ktére bedg podlegaty przebudowie
polegajacej na wydtuzeniu ) oraz zaprojektowane odwodnienie w postaci rowow
otwartych/krytych z wylotem do istniejgcych rowéw badz naturalnych terendw.

Przewidziane do wykonania prace beda przebiegaé poza terenem strefy

posredniej ujecia wod podziemnych w miejscowosci Ambrozéw, z bezpiecznym

odprowadzeniem wod poza w/w strefe.
km 0+620 do 0+860

Zmiana niwelety rowu. Odprowadzenie wéd w sposdb powierzchniowy do
istniejacego przepustu pod drogg w km 0+818, ktory bedzie przebudowany.

0+860 do 1+067

Zmiana niwelety rowu. Odprowadzenie wody do istniejgcego przepustu w km
0+984, a nastepnie projektowanym odcinkiem rowu otwartego do istniejgcego
rowu na dz. nr 63.

Przewiduje sie takze remont przepustu na istniejagcym rowie dz. 63 ( remont bedzie
polegat na wymianie przepustu na nowy o takich samych parametrach bez zmiany
rzednych posadowienia )

km 1+067 do 1+330

Zmiana niwelety rowu. Odprowadzenie wdd do przepustu pod drogg w km 1+231.
km 1+330 do 1+603

Na tym odcinku wody z drogi powiatowej beda przejmowane przez zaprojektowany
system kanalizacji deszczowej. Wylot z kanalizacji do istniejagcego rowu na dz. nr
102.

km 1+603 do 2+456

Odprowadzenie wdd z pasa drogowego przez przepust pod drogg w km 1+627.31
km 2+456 do km 3+254

Odprowadzenie wdd przez przepust pod drogg w km 2+789

km 3+254 do km 3+515

Zmiana niwelety rowu. Odprowadzenie wod przez zaprojektowany réw otwarty na
dz. 467.

3+513 do 3+825

7/33




Zmiana niwelety rowu. Odprowadzenie wod przez zaprojektowany row kryty z
wylotem na dziatke nr 395.

3+825 do km 4+519

Zmiana niwelety rowu. Odprowadzenie wéd do przepustéow pod drogg w km 4+411
i 4+412.

4. stan prawny nieruchmosci usytuowanych w planowanym do wykonania
urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli

Przewiduje sie podziat dziatek stanowigcych witasnosci osdb prywatnych, przejecie
nieruchomosci od oséb prywatnych przewidziano do uzyskania na podstawie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID).

Na wykonanie odwodnienia na dziatkach:. nr ewid. 61,63 Obreb Nowy Jawoér; nr
ewid. 467 obreb Jadowniki oraz nr ewid. 395 obreb Jadowniki, uzyskano zgody

wiascicieli nieruchomosci ( zatacznik do wniosku) .

Zasieqg oddziatlywania urzadzen wodnych bedzie zawieral sie w _granicy

pasa drogowego.

Numery dziatek (przed podziatem) na ktérych zaplanowano wykonanie urzadzen
wodnych:
Obreb Ambrozéw dz. nr ewid.: 2,8,13,15,18.
Obreb Nowy Jawér dz. nr ewid.:124/3, 124/1, 126, 102, 101,
188/1,190,192.
Obreb Stary Jawoér dz.nr ewid.:
73,72,71,69/8,69/9,69/2,69/1,68,67,66,65,64,
56,54/2,54/1,53,74,50,47,49/1.
Obreb Jadowniki dz. nr ewid.: 531/1, 225/2, 225/1, 529/1, 527/8, 527/7,
527/5, 523, 521/2, 521/1, 518, 516, 513, 510, 505, 582, 491, 487, 482,
478, 474/2, 470, 466/1, 461/1, 455, 451, 447,
416,442,437/1,412/3,408,402/1, 398/1, 225/1, 394, 391/2,387, 384, 378,
224, 221, 220/4, 220/3, 220/1, 219, 216/1, 216/3, 229,230.

W zataczonym do wniosku wypisie z rejestrow gruntdw znajdujg sie dane

wiascicieli powyzszych dziatek.
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Nr
dziatki/Obreb

Wiasciciel

73 Stary Jawor

Edward,Marianna Wypych
Stary Jawor 8

72 Stary Jawor

Pawet Andrzej Mergalski
Szerzawy 10A,27-225 Pawiéw
Joanna Mergalska

Napekow 66, 26-004 Bieliny

71 Stary Jawor

Andrzej Latata

Pawtdéw 33, 27-225 Pawtow
Jan Latata

Pawtow 133,27-225 Pawidw
Ryszard Latata

Gérna 67, 27-230 Brody
Maria Ponikowska

Szerzawy 65,27-225 Pawtow

69/8 ,69/9 Stary

Jawoér

Stanistaw Mergalski

Rrzepin Pierwszy 60B,27-225 Pawtow

69/2 Stary Jawor

Jan i Lucyna Zielinscy
Stary Jawor 20, 27-225 Pawléw

69/1 Stary Jawér

Szymon Mergalski

Wysockiego 11/3 Starachowice
Zbigniew Mergalski

Ruda 99

Agnieszka Zielinska

Stary Jawor 20,27-225 Pawiéw

68 Stary Jawor

67 Stary Jawor

66 Stary Jawor

Anna Latata
Pawtdw 133, 27-225 Pawtow

Michat Zapata
Nowy Jawdr 14, 27-225 Pawtow
Iwona Zapata
Rzepin Drugi 69,27-225 Pawiéw

Maria Szwugier

Stary Jawor 3, 27-225 Pawiéw
Mirostaw Rutkowski

Stary Jawor 13 A 27-225 Pawtow
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65 Stary Jawor

64 Stary Jawor

56 Stary Jawor

54/2 Stary Jawor

54/1 Stary Jawor

53 Stary Jawér

74,50 Stary

Jawor

47 Stary Jawor

49/1 Stary Jawor

531/1 Jadowniki

225/2 Jadowniki

225/1 Jadowniki

529/1 Jadowniki

Marian Latata
Nowy Jawoér 24, 27-225 Pawtow

Agnieszka Zielinska
Stary Jawor 20, 27-225 Pawléw

Jarostaw Malinowski
Stary Jawor 6,27-225 Pawtow

Gmina Pawtow

Urzad Gminy w Pawtowie

Henryk Szwugier

Jawor Stary 3, 27-225 Pawtow
Mirostaw Rutkowski

Stary Jawor 13A, 27-225 Pawtow

Henryka Samiec
Jadowniki 140, 27-225 Pawtow

tukasz Matysek
Warszéwek 20B, 27-225 Pawtdw
Emilia Matysek
Warszowek 20B,27-225 Pawtéw

Powiat Starachowicki
Wt.Borkowiskiego 4, 27-200 Starachowice

Marianna Pozoga
Jadowniki 125

Powiat Starachowicki
Wt.Borkowiskiego 4, 27-200 Starachowice

Powiat Starachowicki

Wt.Borkowiskiego 4, 27-200 Starachowice
Zarzad Drég Powiatowych

Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

Witodzimierz Sepioto
Jadowniki 124, 27-225 Pawtow

Marianna Pozoga
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527/8 Jadowniki

527/7 , 527/5

Jadowniki

523 Jadowniki

521/1 Jadowniki

521/1, 518

Jadowniki

516 Jadowniki

513 Jadowniki

510 Jadowniki

505 Jadowniki

582 Jadowniki

491,487
Jadowniki

482 Jadowniki

Jadowniki 125, 27-225 Pawtéw

Kamil Majewski

Smugowa 113A

27-200 Starachowice

Jerzy i Barbara Sobczak
Jadowniki 123, 27-225 Pawtow

Lucja Bracik
Radkowice66,27-225 Pawtdw
Eugeniusz Wierzbinski
Jadownikil22,27-225 Pawtow

Lucja Bracik
Radkowice66,27-225 Pawidw

Ilona Janikowska
Jadowniki 121

Czestaw i Grazyna Rdzyccy
Jadowniki 120
27-225 Pawtow

Lech Jedrzejczyk
Jadowniki 119

Rajmund Sobczak
Jadowniki 118
27-225 Pawtdw

Marianna Kotacz
Jadowniki 10
Mirosta Gtuszek
Jadowniki 32

Mirostaw i Agnieszka Kwiecien
Pawtow 33, 27-225 Pawitdw

Marcin Jasztal
Jadowniki 50A, 27-225 Pawidéw

Andrzej i Danuta Drudzic
Jadowniki 114, 27-225 Pawtow
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478 Jadowniki

474/2 Jadowniki

470 Jadowniki

466/1,467
Jadowniki

461/1 Jadowniki

455 Jadowniki

451 Jadowniki

447 Jadowniki

416 Jadowniki

442 Jadowniki

437/1 Jadowniki

412/3 Jadowniki

408 Jadowniki

402/1 Jadowniki

Rafat Jasztal
Jadowniki 113, 27-225 Pawtow

Mirostawa Latata

Grabkéw 17, 27-225 Pawtow
Mirostaw Jankowicz

Brzezie 94, 27-225 Pawtow

Henryk i Anna Bado
Jadowniki 111, 27-225 Pawtow

Piotr Poche¢
Jadowniki 110, 27-225 Pawtow

Tadeusz Sobczak
Jadowniki 109

Matgorzata Kasprowicz
Tarczek 98E

Krystyna Latata
Jadowniki 108, 27-225 Pawtow

Anna Jézwik
Jadowniki 102, 27-225 Pawtow

Wojciech Nowak
Jadowniki 107, 27-225 Pawtow

Henryk Sarmak
Jadowniki 106, 27-225 Pawtow

Jan Piwko
Jadowniki 101
Krystyna Piwko
Jadowniki 101A

Andrzej Romanski
Jadowniki 100
27-225 Pawiéw

Beata Szwugier
Jadowniki 99A
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398/1 Jadowniki

394,395
Jadowniki

391/2 Jadowniki

387 Jadowniki

384 Jadowniki

378 Jadowniki

224 Jadowniki

221 Jadowniki

220/4 Jadowniki

220/3,220/1

Jadowniki

219 Jadowniki

216/1 Jadowniki

Teresa Sobczak
Jabtoniowa 7

Starachowice

Tomasz Seremak
Jadowniki 9, 27-225 Pawtdw

Zofia Adamus
Jadowniki 95, 27-225 Pawlow

Ewa Dudzic
Jadowniki 94
Zofia Kepa
Jadowniki 39

Zbigniew i Halina Dabrowscy
Jadowniki 93, 27-225 Pawtow

Halina Jasztal
Jadowniki 92 , 27-225 Pawtow

Maria Gasior

tomno 82C/4, 27-225 Pawltdw
Marek Géra

Jadowniki 91, 27-225 Pawléw
Mieczystaw Gora

Jadowniki 91, 27-225 Pawléw

Urzad Gminy w Pawtowie

Janusz Stowinski
Jadowniki 77, 27-225 Pawtow

Anna Kucharczyk
Jadowniki 49B

Barbara Rafato
Jadowniki 491,27-225 Pawidéw

Jan i Monika Serwiccy
Jadowniki 51, 27-225 Pawtow
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216/3 Jadowniki

229 Jadowniki

230 Jadowniki

2 Ambrozow

8,13 Ambrozéw

15 Ambrozéw

18 Ambrozow

61,63 Nowy

Jawoér

124/3 Nowy

Jawoér

124/1 Nowy
Jawor

126 Nowy Jawor

102 Nowy Jawor

101 Nowy Jawor

Pawet G6zdz
Jadowniki 51, 27-225 Pawtow

Agata Partyka

Marszatka Pitsudskiego 16/29, 25-431 Kielce

Skarb Panstwa

Wojewddzki Zarzad Inwestycji Rolniczych w Kielcach

Majowka 25, Starachowice

Tomasz i Ilona Stefanscy
Ambrozow 83, 27-225 Pawitdéw

Waldemar Wrona

Nowy Jawor 6

Kamilla Rej
Ambrozow 71, 27-225 Pawiow

Witold i Anna Szyszkowscy
Trzeszkdéw 60, 27-225 Pawtow

Waldemar Wrona

Nowy Jawér 6

Stanistawa Cieslik

Nowy Jawér 4A

Stanistaw i Krystyna Cieslik
Nowy Jawoér 4

Marek Mikos

Nowy Jawor 7

tukasz Kucharczyk
Stary Jawor 21, 27-225 Pawtow
Justyna Kucharczyk
Stary Jawor 10, 27-225 Pawléw

Jagoda Kosmala
Ambrozoéw 57a
Judyta Kosmala
Ambrozow

Majka Kosmala
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Ambrozéw 57A

Martyna Kosmala

Ambrozéw 57A

Grzegorz Wéjcik

Lenartowska 40, 27-200 Starachowice
Irenerusz Wojcik

Lenartowska 40, 27-200 Starachowice
Renata Wdjcik

Koniecpolska 20, 29-100 Wtoszczowa
Sylwester Wdjcik

Lenartowska 40, 27-200 Starachowice

188/1,190 Nowy | Powiat Starachowicki

Jawor Wit.Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
Zarzad Drog Powiatowych

Ostrowieka 15, 27-200 Starachowice

192 Nowy Jawédr | Wojewddzki Zarzad Inwestycji Rolniczych w Kielcach ,
oddziat w Starachowicach

Majowka 25, Starachowice

5. Odprowadzenie éciekéw opadowych do $rodowiska

Przewidziano zagospodarowanie wod opadowych poprzez odprowadzenie
zagospodarowanych sciekéw deszczowych do Srodowiska (ziemi - koryta rowdéw). W celu
wyliczenia ilosci wéd opadowych analizowang droge podzielono na charakterystyczne
zlewnie dla ktéorych wyliczono ilosci wéd opadowych. Szczegdétowe dane zestawiono w

tabeli 1. Obliczen dokonano na podstawie ponizszych zatozen:

Dla potrzeb okreslenia wielkosci przeptywu przyjeto:
e Sredni opad roczny - do 800mm,
e czas trwania deszczu miarodajnego - 15min,
e prawdopodobienstwo wystepowania deszczu miarodajnego p=100%
NatezZenie deszczu nawalnego:
q=470/15%%¢" = 77 |/sek*ha
q= A/t"%% (I/sek*ha)
gdzie:
A - natezenie deszczu (przy t=1min, A=470l/sek*ha)
t - czas trwania deszczu miarodajnego, t=15min
Ilo$¢ $ciekow opadowych z analizowanej zlewni:

Q=g x Fx y x [l/sek]
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Gdzie:

g - natezenia deszczu nawalnego

F - powierzchnia zlewni

W - wspdtczynnik terenu

Tabela 1. Zestawienie ilosci wod opadowych odprowadzanych do srodowiska z zlewni pasa drogowego.

Km zlewni F L. ® 9 Q Qmax Qsrd Qr Odbiornik
[m2] [-] [-1 [[I/sek*ha] | [I/sek] | [m3/h] | [m3/doba] | [m3/rok]
0+620 | 0+860 | 2400.0 | 0.8 X 77 14.8 13.3 4.2 1536.0 | przepust w km 0+818
0+860 | 1+067 | 2070.0 | 0.8 X 77 12.8 | 11.5 3.6 1324.8 | proj. row otwarty (wylot w1)
1+067 | 1+603 | 5360.0 | 0.8 X 77 33.0 29.7 9.4 3430.4 | wylot z kan. deszczowej (wylot w2)
1+603 | 2+456 | 8530.0| 0.8 X 77 52.5 47.3 15.0 5459.2 |przepust w km 1+627.31
2+456 | 3+254 | 7980.0 | 0.8 X 77 49.2 44.2 14.0 5107.2 |przepust w km 2+789
3+254 | 3+513 | 2590.0 | 0.8 X 77 16.0 14.4 4.5 1657.6 | proj. row otwarty (wylot w3)
3+513 | 3+825|3120.0| 0.8 X 77 19.2 17.3 5.5 1996.8 | proj. réw kryty (wylot wé)
przepust w km 4+412 ( w tym czesc
wad kierowana do zlewni wylotu
3+825|4+519 | 6940.0| 0.8 X 77 42.8 38.5 12.2 4441.6 |wb5)
SUMA 240.2 | 216.2 68.4 24953.6
Wi';‘:’l:‘ ::5 F 1] ® q Q Qmax Qsrd Qr Odbiornik
3+825|4+108 | 595.0| 0.8 X 77 3.7 3.3 1.0 380.8 | wylot w5
gdzie:

F - powierzchnia zlewni (ha) obliczona z niwelety drogi z uwzglednieniem spadkéw

podtuznych i poprzecznych na drodze.

L — diugos¢ analizowanej zlewni [m]

D - szerokos¢ analizowanej zlewni [m]

Y - wspétczynnik sptywu dla nawierzchni twardej 0,8 [-]

¢ - wspodfczynnik opdznieniadlaF <1, =1

Q - ilos¢ sciekdw opadowych z analizowanej zlewni [I/sek]

g - natezenie deszczu nawalnego [I/sek*ha]
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6. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomocg wspoétrzednych geograficznych
oraz podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie i warunki jego
wykonania

Stosownie do wymagan Prawa Wodnego rozwigzanie projektowe zastosowane przy
sporzadzaniu dokumentacji projektowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na:

a) przebudowe rowu otwartego
Projektuje sie rowy otwarte o przekroju poprzecznym trapezowym lewostronne o

nachyleniu skarp 1:1 oraz 1:1,5.

Tabela 2. Zestawienie przebudowy rowu otwartego.

Wspoirzedne rowu Rzedna Wspoirzedne rowu Rzedna
[m [m

ROw lewy km N E n.p.m.] km N E n.p.m.]
0+620 do

1+067 0+620 |50°56'42.40"|21°06'22.50”| 289.4 14067 | 50°56°40.43"|21°05'59.85" | 287.26
1+630 do

2+260 14630 |50°5644.63" | 21°05'36.08" | 266.25 | 24260 |50°56'38.47"|21°05'07.31"| 293.53
2+504 do

2+630 24504 | 50°56'37.31"[21°04'55.29"” | 297.51 | 2+630 | 50°56'36.54" | 21°04'48.91" | 289.12
2+748 do

3+475 2+748 | 50°56'37.29"|21°04'43.02" | 283.81 | 3+475 | 50°56’56.75"” | 21°04'31.71"”| 301.31
34547 do

3+760 3+547 |50°56’59.10”|21°04'31.53”| 301.31 | 3+760 |50°57'05.97"|21°04'30.90”"| 299.23
4+031 do

4+455 44031 |50°57'14.31"]21°04'28.28" | 291.49 | 4+455 | 50°57'24.97"]21°04'17.22"| 291.94

Rowy beda odcinkowo zakryte przez przepusty zlokalizowane pod zjazdami do
posesji.
Rowy beda odcinkowo umocnione, zgodnie z PZT. Szczego6ty wykonania umocnien

przedstawiono na Rys. 9.

b) przebudowe rowu przydroznego w zwiazku z posadowieniem przepustéw pod

zjazdami

W ramach planowanej inwestycji zaplanowano przebudowe rowu przydroznego w
zwigzku z posadowieniem przepustow pod zjazdami.

Ponizej zestawiono charakterystyczne parametry projektowanych przepustow.

Przepusty zaprojektowana z polietylenu PEHD. Szczegdty wykonania wg rys 8.1.

Tabela 3. Zestawienie przepustéw pod zjazdami

Wspdtrzedne
Rﬁfiﬁa Rzeig?j Dhugosé | Srednica | Spadek geograficzne $rodka
Km Przedmiot | Lokalizacja Y Materiat przepustu
[m [m 0

n.p.m.J] | n.p.m.] [m] [em] [%] N E
pod oc g | 5100 |
0+705.00 | przepust zjazdem | 287.17 | 286.94 7 50| 3.29 PEHD 50°56'41.65" | 21°06'18.28
pOd o 1 " o 1 1
0+978.30 | przepust Zjazdem | 283.60 | 283.43 7 50| 2.43 PEHD 50°56'40.48" | 21°06'04.43
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pod

3 |1+020.20| PPUSt | ziazdem | 284.75 | 284.40 7| 0] 500 | pgyp |07564046"| 217060199
4 1+641.10 przepust zj;z?j(lm 266.80 | 266.50 7 50| 4.29 PEHD 50°56'44.78" | 21°05'35.54'
5 1+729.80 przepust zjzfzc()j(lm 27127 | 27082 7 50| 6.43 pEHD | 50°56'45-84" | 21°05'31.68'
6 |1+764.45| PrePust zjapz(():ldem 273.09 | 272.74 7 50| 500 | pppyp | 5075615427 2170530.14
7 | 1+a65.45| Przepust ijzc(’j‘lm 276.86 | 276.64 . 50| 314 | oo [50°56'43.77" | 21°05'25.68'
8 1+933.20 przepust zjapz(()j(lm 278.97 | 278.72 7 50| 3.57 PEHD 50°56'42.66" | 21°05'22.70'
9 |2+016.15| PreePust zjef)zc()jdem 262.64 | 282.41 7 0| 329 | ppyyp | 50756141407 | 21°0518.91
10 2+120.10 przepust zjapz(()j(lm 287.76 | 287.50 7 50| 3.71 PEHD 50°56'40.02" | 21°05'14.07"'
11154150 90| Przepust zje?z(()j(fjem 289 28 | 289 02 8 50| 325 | ppyp |°0°56'39.52" |21°05'12.63'
12 | 2+181.90 | PrePUst zjapz(zictiem 290.34 | 290.05 7 0| 414 | pgpyp |5075639.09") 217051124
13 15491895/ Przepust zje?z(()j(fjem 291.79 | 291 52 7 50| 3.86 | ppyp |50°56'38.71" | 21°05'09.42"
14 2424155 przepust Zj;)z%%m 292.81 | 292 47 7 50| 4.86 PEHD 50°56'38.56" | 21°05'08.26'
16 | 24505 gp| PrZepust ng’z‘;‘lm 296.55 | 296.12 . 50| 614 | oo, [50°56'37.12" 21°04'54.20'
16 | 5y547 35| PrZepuUst ijzfj%m 295.35 | 294.67 1 50| 6.8 | ooy, [50°56'36.97" |21°04'53.21°
17 | 5474370 | PZepUSt ijzcéclm 284.27 | 283.81 o so| 575 | pgyp |50°5637.20" [21°0443.17'
18 | 2+800.00 przepust zjzfz?j?em 283.71 | 283.45 16 50 1.62 PEHD 50°56'38.45" | 21°04'41.31'
19 |, ,956.00| PrZePust zjef)z(zjdem S DN | 1gs |PEHD 50°56'39.80" | 21°04'33.41'
20 | 5496125 Przepust zj;z?jdem PEHD | 50°56'39.80" | 21°04'33.41'
21 | 2408860 | PIZEPUSE ijzcé‘lm 285.74 | 285.55 " 50| 158 | pppp | 50564113 |21°04'33.30
22 3+020.30 przepust zjzfz?j?em 286.77 | 286.51 7 50 3.71 PEHD 50°56'42.07" | 21°04'33.22"
od

* |avornzs | PP Zj;Zdem 290.49 | 289.51 14 50 7.00 21D | so05643.96" | 21°04'33.05
24 | 34080.80 | Prepust zjffz?j(im PEHD

25 | 5410500 | PrZEPUSt ijz‘é‘lm 293.00 | 291.30 o so| 708 | pppyp |50°56'44.91" 217043297
26 | 54193 70| Przepust ijz‘zjdem 293.88 | 293.58 . so| 429 | ppyp |50°56'45.73" | 2104'32.90
27 |34157.00 | PIZEPUSE ijz‘é‘lm 294.98 | 294.41 " so| 475 | pyp |50°5646.49" 217043282
28 | 2418300 PrZepUSt ijz‘zjdem 295.68 | 295.50 . so| 257 | ppyp |50°56'47.34" | 21°04'32.73
29 | 5,001.30 | PrZEPUSE ijz‘é‘lm 296.03 | 295.83 " so| 167 | ppyp |50°56'47.83" [21°0432,67"

pod

30 |3+223.80 | P/ZPUSt | Jiazdem | 296.34 | 296.20 14 50| 1.00 | PEHD |s50°56'48.77" | 21°04'32.58'
31 | 3+230.60 | przepust pod PEHD
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Zjazdem

32 3+246.70 przepust zj;fz?j(im PEHD

pod 296.40 | 296.36 14 50| 0.29 50°56'49.49" | 21°04'32.50'
33 |3+252.10 | PZ8PUSt | siazdem PEHD
34 | 3,067 go| PrZepust ijzca‘lm 296.24 | 296.08 . 50| 229 | pyp |50°56'50.06" | 21°0432.43'
35 | 54003 85| PrZepust ijzc(’j‘lm 295.49 | 295.19 . 50| 429 | ppyp |50°56'50.91" | 21°04'32.37
36 |3+308.00 przepust z;ef)zc()jdem 294,93 | 294.71 7 50 3.14 PEHD 50°56'51.36" | 21°04'32.34'
37 | 5,a36.50 | PrZepUSt ijzc(’j‘lm 294.20 | 294.18 o so| 025 | pgyp |50°56'52.28" |21°0432.28°
38 | 5,246,090 PrZEPUSt ijzca‘lm 294.29 | 294.17 3 so| 400 | pppyp |50°56'52.62" |21°0432.26°
20 34371 25| Przepust ijzz‘lm 294.83 | 294.60 o so| 287 | ppyp |50°56'53.41" 217043214
40 | 3, 400.20| Przepust zjefz(()j(sjem 296.32 | 295.7 1 0| 564 | pppp | 50756'54.30" | 21°04'32.02
41 | 3442465 | Preepust zjapz(zictiem 297.82 | 297.31 7 50| /2% | peHp | 2075695127 2170431.92
42 | 3+449.30| PreePust zjefz(()j(fjem 299.81 | 299.11 10 50| "0 | pepp | 5075695977 217043180

od
» Saoa Preepes zjapzdem 19 50| 7.16 PEHD 50°56'59.57" | 21°04'31.50'
44 | 3456800 | PrZePUSt zjffz(()j(lm 300.94 | 299,58 PEHD
45 | 4,500 15| Przepust ijzfj%m 298.36 | 298.17 . so| 271 | pgp |50°5700.76" | 21°04'31.35'
46 3+619.40 przepust zjefz%dem 297.81 | 297.71 7 50 1.43 PEHD 50°57'01.41" | 21°04'31.24'
47 | g ea7a0| PIZEPUSE ijzc(’j‘lm 297.47 | 297.08 18 so| 217 | pgpyp |50°570241" [ 21°0431.12°
48 3+672.40 przepust zjefz%dem 297.34 | 297.23 7 50 1.57 PEHD 50°57'03.13" | 21°04'31.13"
49 | 4 60170  PrZepust ijzc(’j‘lm 297.63 | 297.51 . so| 171 | pppp |50°5703.68" |21°04'31.08
50 | 5,707 30| Przepust ijz‘zjdem 297.91 | 297.77 o so| 175 | pgyp | 50570425 |21°04'31.03
51 | 5,797 15| Przepust ijzc(’j‘im 298.42 | 298.20 o so| 275 | pgp |50°57°04.90" | 21°04'30.99'
52 3+764.40 przepust zjzfz?j(lm 299.33 | 299.23 8 50 1.25 PEHD 50°57'06.11" | 21°04'30.91'
53 | 440145 PrZepUst Zj;)z%‘lm 292.29 | 291.49 15 so| 533 | pgyp |50°5714.11" [ 21°0428.49
54 | 4110150 | PrZepust ijz‘zjdem 287.54 | 286.62 " so| 767 | ppyp |50°5716.28" | 21°0426.44°
55 4+151.60 przepust iji%im 283.32 | 282.78 7 50 7.71 PEHD 50°57'17.66" | 21°04'25.10"
56 | 400600 | PYZePUSt ijz‘zjdem 277.54 | 277.09 . so| 643 | pppyp |50°5719.72" [21°0423.12°
57 | 44300.20| PrZepUst ijz‘zj‘lm 273.43 | 273.12 1 so| 258 | pppyp |50°5722.23" 2170420563

od
> 4+341.60 preepes ZjapZdem 272.86 | 272.28 35 60| 1.66 PEHD 50°57'23.06" | 21°04'19.49'
%8 | 44358.55| Preepust zjapz%(lm PEHD
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pod

58 | 4+366.40| PPt | Jiazdem PEHD
pod oc o1 | 51004 |
59 | 44391 0o | Preepust Zjazdem 271.99 | 271.87 6ol 171 | ppyp |50°57'23.96" | 21°0418.12
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c) przebudowe przepustéw pod droga

Tabela nr 4. Zestawienie przepustow pod drogg

Stan istniejacy Stan projektowany | Proj. Proj.
Istn. Rz. | Istn. Rz. Rz. Rz.
km |s$rednica dtugos¢ | Wiotu | Wylotu |srednica ditugos¢ | Wlotu | Wylotu [ Spadek Wspotrzedne UWAGI
m m m m
[mm] [m] n.p.m n.p.m [mm] [m] n.p.m | n.p.m % N E
wydtuzenie o 1.5m z prawej strony,
2 50°56'40.89" | 21°06'12.71"
0+816 600 8.5 284.62 | 284.47 600 11 284.62 | 284.4 przepust betonowy
0+984 600 283.5 | 283.44 600 11 283.37 | 283.04 3 50°56'40.67" | 21°06'04.14" spadek 5%, PEHD
1+231 600 284.87 | 284.74 600 7 284.46 | 284.39 1 50°56'40.63" | 21°05'51.47" spadek 1%, PEHD
przekrdj eliptyczny - spadek 1%, PEHD,
1 50°56'44.81" | 21°05'36.31"
1+627 | 1200, 1000 10 264.03 263.9 |2100/1450| 12/15 | 264.3 | 264.15 stalowy
2+789 600 8.5 283.51 | 283.44 600 12 283.43 | 283.31 1 50°56'38.41" | 21°04'41.82" spadek 1%, PEHD
2+950 600 9 284.95 | 284.5 600 12 285 | 284.76 2 50°56'39.75" | 21°04'33.69" spadek 2%, PEHD
o N " wydtuzenie o 1.5m z prawej strony,
50°56'52.56" | 21°04'32.52
3+344 600 9 293.9 293.8 600 10 293.9 | 293.7 2 betonowy
3+658 297.31 | 297.2 600 11 297.08 | 296.97 1 50°57'02.68" | 21°04'31.41" spadek 1%, PEHD
4+295 400 9 273.85 | 273.72 400 10 273.85| 273.7 1.0 50°57'21.71" | 21°04'21.49" spadek 1%, PEHD
oo I " wydtuzenie o 1.2m z prawej strony,
. 7'24. 21°04'17.82
4+411 800 9.8 270.87 | 270.73 800 11 270.87 | 270.71 1.45 °0°> 63 0 8 betonowy
wydtuzenie o0 1.2m z prawej strony,
.82 50°57'24.67" | 21°04'17.79"
4+412 800 9.8 270.9 | 270.82 800 11 270.9 | 270.81 0.8 betonowy

W km 04984, 1+231, 2+789, 2+950, 3+658 przebudowa bedzie polega¢ na wymianie zniszczonych przepustéw betonowych na przepusty z PEHD, przebudowa
bedzie obejmowata takze wydtuzenie przepustéw. Scianki czotowe remontowanych przepustéw pod droga zaprojektowano jako skrzydetkowe, wyjatkiem jest
remont Scianki czotowej dla przepustu w km 4+ 412. Szczegoty przedstawiono na Rys . 8.1

W km 14627 przewidziano wykonanie przepustu eliptycznego stalowego. Powierzchnia przekroju dla projektowanego przepustu eliptycznego wynosi 2,42 m?,
suma powierzchni przekrojéw istniejacych przepustéw wynosi 1.91 m?. W zwigzku z czym zdolnoé¢ przepustowa zaprojektowanego przepustu jest wieksza od

stanu istniejgcego. Szczegoty konstrukcyjne zgodnie z Rys. 8.2.
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d) wykonanie wylotu z proj. odcinka kanalizacji deszczowej do isthiejacego rowu (
wylot W2)

Poczatek kanalizacji studzienka DO na przepuscie pod drogg przeznaczonym do
przebudowy w km 1+231, wylot na ( dz. 102 obreb Nowy Jawér - dz. prywatna ,
po podziale teren w granicy pasa drogowego ). Planuje sie wykonanie umocnienia
wylotu narzutem kamiennym fi >150 mm , powierzchnia 10 m2. Szczegédt
wykonania wylotu zgodnie z rys. 5

Rz. wylotu 263.74 m n.p.m

Wspotrzedne wylotu: N 50°56'45.01" ; E 21°05'37.48"

e) wykonanie rowu krytego z wylotem do rowu na dziatke nr 395 ( wylot W4)
Odprowadzenie wdd z czesci pasa drogowego przez zaprojektowany row kryty z
wylotem na dziatke nr 395. Diugos$¢ rowu ok. 100 m. Szczegét wykonania
umocnienia z rowu zgodnie Rys 8.1. Profil rowu krytego przedstawiono na Rys.7.
Rzedna wylotu: 291,25 m n.p.m
Wspdtrzedna wylotu: N 50°57'02.00" ; E 21°04'36.48"

f) wykonanie wylotu z przebudowanej kanalizacji deszczowej (wylot w5)
W km 44090 przewiduje sie przebudowe kanalizacji deszczowej, wymiane 2
studzienek z odprowadzeniem wod do przebudowanego rowu przydroznego.
Dtugos¢ przebudowy ok. 21 m.
Rzedna wylotu: 286.62 n.p.m
Wspdtrzedna wylotu: N 50°57'16.48" ; E 21°04'26.27"

g) budowe rowu otwartego (dz. 63) , row odcinkowo zakryty przepustem
Rz. wlotu rowu otwartego 282.82 m.n.p.m
Rz. wylot rowu otwartego 280.39 m.n.p.m
Wspotrzedna poczatek rowu : N 50°56'40.86" ; E 21°06'04.15"
Wspotrzedna koniec rowu: N 50°56'43.91" ; E 21°06'04.59"

Dtugosc¢ rowu: 125m

Rz. wlotu przepust 282.36 m.n.p.m

Rz. wylot przepust 282.12 m.n.p.m , spadek 3.42 %

Wspoitrzedna srodek przepustu : N 50°56'41.28" ; E 21°06'03.01"
Dtugo$¢ 7m, fi 500 mm, materiat PEHD.

h) budowe rowu otwartego umocnionego odcinkowo (dz. 467)
Poczatek rowu w km 3+344, row bedzie odbierat wody z przebudowanego
przepustu. Planuje sie wykona¢ odcinek rowu otwartego, prostopadle do
przebudowanej jezdni z odprowadzeniem do terendw zielonych. Row otwarty

umocniony odcinkowo zgodnie z Rys 6 oraz z Rys.9
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Rz. wlotu rowu otwartego 293.70 m.n.p.m

Rz. wylot rowu otwartego 289.25 m.n.p.m

Wspotrzedna poczatek rowu : N 50°56'52.57" ; E 21°04'32.79"
Wspoditrzedna koniec rowu: N 50°56'52.04" ; E 21°04'36.51"
Dtugos¢ rowu to ok. 75 m.

7. Umocnienie skarp i dna ciekéw w miejscach odprowadzenia wéd.

W km 1+630 przewidziano przebudowe przepustu pod drogg, ktéry odprowadza wody
do cieku bez nazwy ( dziatka 192 obreb Nowy Jawdr) , a w km 4+411 oraz 4+412
(dziatka 230 obreb Jadowniki) przebudowe przepustéw przez ich wydtuzenie. Zgodnie z
Pismem S$ZMiUM z dn. 05.07.2016 przewiduje sie wykonanie umocnienia skarp i dna
ciekow. Przewidziano wykonanie umocnien w dnie i na skarpach cieku o powierzchni 20
m? ( przepusty w km 4+411 i 4+412) a takze umocnienie w dnie i na skarpach cieku o
powierzchni 40 m? ( przepust w km 1+627). Szczegdty konstrukcyjne przedstawiono na
Rys 8.1-8.2.

8. Charakterystyka woéd objetych pozwoleniem wodno prawnym

8.1.Fizjografia zlewni

Gmina Pawtdw potozona jest w obrebie zlewni rzeki Pokrzywianki, bedacej
prawym doptywem Kamiennej. Gtdwnym ciekiem odwadniajgcym teren gminy
jest doptyw Pokrzywianki - Swiélina z doptywem Psarka i szeregiem bezimiennych
ciekow. Siec¢ rzeczna jest dobrze rozwinieta. Rzeki i cieki wodne ptyng na ogét waskimi
dolinami, a ze wzgledu na podgdrski charakter terenu wahania poziomu wody sg
okresowo spore i wynoszg do 3 m. Rzeki te przyjmujg szereg doptywow bez
nazwy, wnikajacych w pola uprawne. Naturalne zbiorniki wodne nie wystepujg. Na
rzece Swiélinie i Pokrzywiance zlokalizowany jest zbiornik "WIORY". Zbocza dolin sg
pociete gestg siecig wawozow, parowow i nieckowatych dolin, niekiedy o duzej
gtebokosci. Najwieksze rozszerzenie dolinne wystepujg we wschodniej czesci obszaru u
zbiegu dolin Swisliny i Pokrzywianki i wynosi ok. 600m. Pod wzgledem
hydrogeologicznym zachodnia cze$¢ gminy Pawtdw lezy na fragmencie Gtownego
Zbiornika Wo&d Podziemnych GZWP 419 (Bodzentyn). Pozostata cze$¢ Gminy lezy
na Uzytkowym Zbiorniku Wéd Podziemnych UZWP. Planowana inwestycja znajduje sie

poza granicg Gtéwnego Zbiornika Wdd Podziemnych GZWP 419 (Bodzentyn).
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8.2.Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodno prawnym

Bezposrednim odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych sg rowy przydrozne.
Rowy odcinkowo beda umocnione, zgodnie z czescig rysunkowg operatu. Rowy bedg
odprowadza¢ wody do wyremontowanych przepustéw pod drogg. Na przepustach bedag
zachowane naturalne spadki terenu i przeptywu wod. Posadowinie nie bedzie ingerowac
w stany wod. Remont zwigzany bedzie z wydtuzeniem oraz z wymiang zniszczonych
przepustow na nowe, zgodnie z zestawieniem w Tab.4. Przepusty w km 1+627 oraz w
km 4+411 i 4+412 beda bezposrednim odbiornikiem wéd z przedmiotowej drogi, kolejno
wody bedg odprowadzane do ciekow wodnych. Na odprowadzenie wéd do ciekdw
wodnych uzyskano zgode SZMiUW w Kielcach. W zataczniku dotgczono pismo SZMiuw
dotyczace wyrazenia zgody na odprowadzenie woéd opadowych do ciekow wodnych wraz
ze zgodg na dysponowanie gruntem na cele budowlane.

Skuteczniejsze odprowadzenie wod ma zapewni¢ odcinek rowu krytego z wylotem do
naturalnych zagtebien terenu (wylot W4). Grunt na ktéry planuje sie odprowadzi¢ wody
jest gruntem przepuszczalnym, dogodnym do powolhego wsigkania wody. Zgodnie z
artykutem dr inz. Aliny Nowakowskiej-Btaszczyk ,Wspotczesne metody odprowadzania
wod opadowych, ktéore mozna zastosowac dla terenéw Warszawy” odprowadzenie wod
systemem kanalizacji poza naturalny teren nie jest rozwigzaniem korzystnym, na
terenach gdzie stosuje sie takie rozwigzania zaobserwowano m.in.: obnizenie wéd
gruntowych i zmniejszenie zasobdw wdéd gruntowych spowodowane przez nadmierny
odptyw wdd deszczowych zamiast przesigkania do gruntu, nadmierne osuszanie gruntu,
zanikanie ciekéw lub ich degradacje, niszczenie naturalnej retencji, zmiany w strukturze
gruntu. W zwigzku z powyzszym przedstawione rozwigzania projektowe beda stuzyty
zachowaniu réwnowagi ekologicznej obszaru i nalezy uznac za stuszne.

W ramach prac przewidziano wykonanie wylotu (wylot W2) z zaprojektowanej
kanalizacji deszczowej do istn. rowu na dz. 102. Rzedne wylotéw dobrano w sposoéb by

nie zaburzy¢ istniejgcych stosunkéw wodnych.

Obliczenie przepustowosci rowu prawego na dziaice nr 102,
wody kierowane przez wylot W2:

-szeroko$¢ podstawy b=3 m
-nachylenie skarp 1:1, n=1
-minimalna wysoko$¢ h= 4 m

Przeptyw obliczono wg wzoru Manninga-Sticklera:
Q=F*w
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w=k*R?/? * [1/?
Wspotczynnik chropowatosci -kst=20,0 m1/3 x s-1
F=h*(b+n * h) = 4 * (3 +1 *4)= 28 m?
Obwdéd zwilzony
Ly=b+2*h *(1+n?)Y2 = 3 + 2*4* (1+1%)¥2= 14.31'm

Promien hydrauliczny

Rhn=F/L,=28/ 14.31

= 1.95

Ie- spadek dna rowu 0.01 m
Q=28* 20 * 1,95 %3 * 0.01 Y2 = 87.40 m?/s
Iloé¢ wody z proj. drogi 33 I/s = 0.033 m*/s

87.40 m*/s>0.033 m¥/s

wody z analizowanej zlewni.

9. sKtAD $SCIEKOW ODPROWADZANYCH DO SRODOWISKA

Okreslenie doktadnych parametréw

zanieczyszczen

$ciekow deszczowych

Przepustowos$¢ rowu do ktorego planuje sie odprowadzenie wody z czesci proj. drogi

jest znacznie wieksza od wymaganej, réw bedzie w stanie bez przeszkdd odprowadzic¢

jest

niemozliwe dlatego, ze zalezg one od czestotliwosci wystepowania opaddw ich ilosci oraz

od warunkow eksploatacji drég i ich utrzymania tj. sprzatania, konserwacji biezacej itp.

Duzg role odgrywa takze natezenie ruchu. Najbardziej zanieczyszczone scieki sg w

pierwszej fazie wystgpienia opadu oraz przy jego matym natezeniu.

W ramach zadania przeprowadzono badanie natezenia ruchu na drodze powiatowej

nr 0604 T Jadowniki Ambrozéw. Badania ruchu wykonano w godz. 00:00-24:00 we

wrzeéniu 2016r. Pomiary przeprowadzono z rozréznieniem kategorii pojazdow.

Liczba pojazdéw pomierzonych

Lp | Kategoria pojazdow SDR Prognoza SDR
od godz 00 do godz 24
1 nazwa symbol | dnia: 21.09 2016 (éroda) |dnia: 22.09.2016 (cawartek)| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 [ 2020 [ 2021 [ 2022 | 2023 | 2024 | 2025 [ 2026 | 2027 | 2028
2 motocykle b 9 2% 9 2% 8 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 sam. osohowe c 359 82% 375 86% | 317 | 330 | 343 | 356 | 369 | 382 | 305 | 408 | 421 | 434 | 447 | 460 | 473
4 fekide sam. d 3 9% 31 7% | 30| 32 | 3 |3 |38 |4 |4|4|46|4]5)|s5 |5
dostawcze
5 |Sam.clzarowebez) 7 % 3 % | 4| 4| 4| 4| 4a|a]|5s5|5s5|5|5|5]|5]|s5
przyczep
6 sam. C|Qzarow§ z ¢ 2 0% 4 1% 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
przyczepami
7 autubusy g 2 0% 2 0% 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 ciagniki h 23 50 10 2% | 14| 14 [ 14 [ 14 | 14 | 14 [ 14 [ 14 [ 14 | 14 | 14 [ 14 ] 14
SUMAl  b-h 440 100% 434 100% | 378 | 393 | 408 | 423 | 439 | 454 | 469 | 484 | 499 | 515 | 530 | 545 | 560
Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska ,w sprawie warunkow, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego” z dnia 18 listopada 2014r. (Dz. U.

2014, poz. 1800) Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
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kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: 1) terendw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co
najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, 2) obiektow magazynowania i dystrybucji paliw, w
ilosci, jaka powstaje z opaddw o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie
trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajaca z opadéw o natezeniu 77 | na
sekunde na 1 ha - mogq by¢é wprowadzane do wdd lub do ziemi, o ile nie zawierajq
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgacych 100 mg/! zawiesin ogdlnych
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Powotujac sie na opracowanie ,Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego”
z 2009 r. sporzadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
mozna zatozy¢, ze ilo$¢ stezenia zawiesin ogolnych dla natezenia ruchu na poziomie 1000
poj./dobe w terenie zabudowanym wyniesie 40 mg/l. Z kolei prognozowane stezenie
weglowodoréw ropopochodnych nie powinno przekracza¢ 15 mg/l. W zwiazku z tym, iz
natezenie ruchu na planowanej drodze jest znacznie nizsze ( wynosi 378 poj./
dobe), w zwiazku z czym nie beda wystepowac przekroczenia stezenia
zawiesiny ogélnej i weglowodorow ropopochodnych, wody opadowe i roztopowe z
przedmiotowej inwestycji mogg by¢ wprowadzane do gruntu /ciekdw bez podczyszczenia.
Dodatkowo nadmienia sie, iz przedmiotowa inwestycja jest drogq klasy nizszej niz G
(klasa 2).

10. wpPLYwW SCIEKOW NA ODBIORNIKI

Uwzgledniajac fakt, ze projektowane wskazniki zanieczyszczen w $ciekach
oczyszczonych nie bedg przekracza¢ maksymalnych dopuszczalnych przekroczen
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. rezygnuje

sie z liczenia wptywu odprowadzanych $ciekdw na odbiorniki.

11. oBOWIAZKI UBIEGAIJACEGO SIE O POZWOLENIE

. utrzymanie w nalezytym stanie technicznym wykonanych urzadzen wodnych

. przed przystgpieniem do robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest zapoznaé
wykonawce robot z trescig operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego,

. dotrzymanie wszystkich warunkéw, pod ktérymi zostaty przydzielone uprawnienia
okreslone pozwoleniem wodnoprawnym;

. naprawianie wszelkich szkdd powstatych w zwigzku ze zrzutem $ciekéw opadowych

26/33




12. oDDZIALYWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Urzadzenia wodne beda oddziatywac na otoczenie przede wszystkim w obrebie dziatek
na ktérych beda usytuowane. Oddziatywanie moze stanowi¢ pewne niedogodnosci
zwigzane z ruchem kotowym w trakcie budowy lub podczas czynnosci serwisowych

zwigzanych z dostepem do rowow.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Dla analizowanej inwestycji zostata wydana Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach Pismo Znak:RRi0S.6220.7.2016.M.S. z dn. 14.02.2017,

w ktérej zostaty okreslone srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia.

14. usTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA WISLY

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, jest podstawowym dokumentem
planistycznym. Dla przedmiotowej inwestycji obowigzuje Plan gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty opublikowany w Monitorze Polskim (M.P. 2011 nr 49 poz.
549). Plan okres$la cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych i podziemnych.

Analiza terenu przedsiewziecia wykazata iz znajduje sie on w obrebie czesci wod
powierzchniowych (JCWP) o nazwie Swiélina do Pokrzywianki bez Pokrzywianki o
Krajowym Kodzie Jednolitej Czesci Wod RW20006234839. Stan tych wdd okreslono jako
zty. Celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod powierzchniowych naturalnych,
bedzie osiggniecie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego

Teren przedsiewziecia znajduje sie w obrebie czesci woéd podziemnych (JCWPD) o
Krajowym Kodzie Jednolitej Czesci Wéd GW2300101 JCWPD. Sg to wody, ktérych stan
wod ilosciowy i chemiczny okreslono jako dobry. Jest to czes¢ wod niezagrozona
nieosiggnieciem celdw sSrodowiskowych. Celem s$rodowiskowym okreslonym w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (M.P. Z 2011 r. Nr49, poz. 549) dla
czesci wod podziemnych bedacych co najmniej w dobrym stanie chemicznym i

ilosciowym, bedzie utrzymanie tego stanu.

> Warunki korzystania z wéd , w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -
Prawo wodne, stanowig istotne dokumenty planistyczne w zakresie
gospodarowania wodami, (na mocy art.125 ustawy Prawo wodne pozwolenia

wodnoprawne nie mogg naruszac ustalen warunkdéw korzystania z wéd).

Warunki korzystania z wéd okreslajq:
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-szczegdtowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celow
$srodowiskowych,

-priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,

-ograniczenia w korzystaniu z wod, w szczegdlnosci w zakresie: poboru wdd
powierzchniowych i podziemnych, wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi,
wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego do
wadd, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych, wykonywania nowych urzadzen
wodnych

Dla przedmiotowej inwestycji obowigzujaca podstawa prawng jest Roporzadzenie Nr
17/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19
grudnia 2016 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustalenia warunkow korzystania z
wéd z regionu wodnego Srodkiwej Wisty Dz.Urz.Woj. Swietokrzyskiego poz.1332 i
poz.3353)

Gtownym zadaniem warunkow jest wspomaganie osiagniecia celéw $rodowiskowych
Ramowej Dyrektywy Wodnej poprzez realizacje polityki dziatan zapewniajacych
niepogarszanie istniejgcego stanu wod, przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowato
warunki korzystania z wdd regionu wodnego pod tym wzgledem. Ilo$¢ substancji
szkodliwych nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen.

Zgodnie z ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
stwierdza sie, ze budowa urzadzen wodnych nie bedzie wptywaé niekorzystnie na
$srodowisko w tym na wody powierzchniowe i podziemne.

Wykonanie prac objetych niniejszym operatem nie narusza warunkow korzystania z
wadd regionu wodnego ustalonych w ww. aktach prawnych. Wykonanie urzadzen wodnych
nie zmniejszy przeptywu w ciekach naturalnych, nie zmieni kierunku przeptywu wéd
podziemnych oraz nie wptynie negatywnie na jakos¢ jednolitych czesci wéd podziemnych
i powierzchniowych. Nie ma takze wptywu na ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb
wodnych.

> planu przeciwdziatania skutkom powodzi

Dla przedmiotowego terenu RZGW w Warszawie opracowato Plan zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Srodkowej Wisty; zgodnie z Dyrektywg
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim (Dyrektywa Powodziowa). Obszar objety
niniejszym operatem nie znajduje sie w granicach obszaru szczegdlnego zagrozenia
powodzig. Wykonanie urzadzen wodnych, objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodzia ani nie zwiekszy ryzyka
powodziowego.

> planu przeciwdzialania skutkom suszy

Wedtug programu prac zwigzanych z opracowaniem plandw przeciwdziatania skutkom

suszy w regionie wodnym Srodkowej Wisty zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo

wodne. Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej Wisty jest w
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trakcie opracowywania. Przedmiotowa dziatalno$¢ nie bedzie zagrazata prowadzeniu
dziatan majacych na celu przeciwdziatanie suszy.
> krajowy program oczyszczania sciekéw komunalnych
Najblizsza miejscowoéé wchodzaca w sktad aglomeracji objetych KPOSK to Pawtéw
PLSWO032

15. wptyw gospodarki wodnej zakiadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod i realizacje celow
srodowiskowych

Przedsiewziecie nie bedzie zwigqzane 2z przekroczeniem norm zanieczyszczen
okreslonych w Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska ,w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” z dnia 18 listopada 2014r.
(Dz. U. 2014, poz. 1800). Wprowadzane do wdd lub do ziemi nie powinny zawieraé
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych dopuszczalne normy tj:

e 100 mg/I - zawiesin ogdlnych,
e 15 mg/Il - weglowodoréw ropopochodnych.

Zrzut wod opadowych nie spowoduje zmiany jakosci wody odbiornika, tj.
przekroczenia wartosci dopuszczalnych dla istniejacych klas czystosci wod w miejscu ich
wprowadzenia do Srodowiska oraz zmian jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.

Realizacja robot i nastepnie odprowadzenie wdéd deszczowych z terenu inwestycji oraz
drég nie bedzie mialo wptywu na pogorszenie stanu wdd powierzchniowych i
podziemnych.

Reasumujac - biorgc pod uwage rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia oraz jego
lokalizacje i zasieg oddziatywania, uznano, ze przedsiewziecie to nie kwalifikuje sie jako
mogace znaczaco oddziatywaé na Srodowisko gruntowo - wodne, nie bedzie stanowito

zagrozenia dla osiggniecia celéw Srodowiskowych wyznaczonych dla ww. wod

16. 3ako$é wody w miejscu zamierzonego wprowadzania $ciekéw

Wedtug Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Starachowickiego
na lata 2012-2015 z uwzglednieniem lat 2016-2019 w ostatnich latach na terenie
powiatu starachowickiego prowadzone badania nie obejmowaty punktéw pomiarowych
dot. jakosci wody w miejscach do ktérych bedg wprowadzane wody opadowe.

Droga powiatowa jest zaliczana do drogi powiatowej klasy Z, na przedmiotowej
drodze nie bedg wystepowaty przekroczenia stezenia zawiesiny ogdlnej i weglowodoréw

ropopochodnych zgodnie z analizg przedstawiong w pkt.9.
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17. Instalacja i urzadzenia stuzace do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania sciekow

Wody opadowe z drég dojazdowych beda odprowadzane do projektowanej szczelnej
kanalizacji deszczowej a nastepnie do istniejacych ciekdéw i rowdw.

Dla omawianej inwestycji drogowej przewidziane zostaty nastepujace elementy
odwodnienia:

- wpusty uliczne,

- studzienki kanalizacyjne,

-sieci kanalizacji deszczowej i rowu krytego z z rur dwusciennych PP @200-400 mm
klasy SNS8.

Przebieg urzadzen =zostat przedstawiony Projekcie Zagospodarowania Terenu.
Szczegoty wykonania rys 8.3-8.4.

W ramach rozbudowy przewiduje sie remont istniejacych przepustow pod droga,
odprowadzenie wod przepustami bedzie wykonane w ten sam sposob jak dotychczas z

zachowaniem naturalnych spadkéw terenu i przeptywu wéd, bez ingerencji w stany wod.

18. Wptyw umocnien rowdw i uzasadnienie ich wykonania na funkcjonowanie
rowu, warunki przeptywu nimi waéd

Odwodnienie przedmiotowego odcinka DP odbywa sie dzieki zastosowaniu
odpowiednich pochylen podiuznych oraz poprzecznych. Wszedzie tam, gdzie w stanie
istniejacym wystepujg rowy przydrozne, przewiduje sie ich odtworzenie. Niemozliwe jest
odtworzenie rowéw w miejscu projektowanego chodnika, z tego wzgledu zaprojektowano
odwodnienie w postaci rowdéw po stronie lewej. Pochylenie skarp rowdw zasadniczo
wynosi 1:1,5, jednak z uwagi na miejscowe ograniczenia terenowe oraz w okolicach
przepustow konieczne byto zwiekszenie pochylenia. W takich przypadkach projektuje sie
umocnienie skarp ptytami azurowymi betonowymi oraz dna rowu betonowym Sciekiem
segmentowym (muldg). Zastosowanie takich umocnien jest uzasadnione ze wzgledu na
to iz mocnienia takie majg petni¢ funkcje ochronng przed erozjg. Miejsca umocnienia
skarp oznaczone na rys 2 Projekt Zagospodarowania Terenu, szczegdty umocnien
przedstawiono na Rys. 9.1. Zaprojektowane rowy bedg umozliwiaty swobodny przeptyw

wod.
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19. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub usytuowanych na
podstawie ustawy 2z dnia 16 kwietia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowaych do wykonania urzadzen wodnych

Zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2015 poz. 1651) na

obszarze oddziatywania przedsiewziecia, znajdujg sie nastepujace obiekty:

o Rezerwaty

e Gora Sieradowska - w odlegtosci ok. 6,3 km od planowanej drogi

e Wawdz w skatach - w odlegtosci ok. 6,6 km od planowanej drogi

e Skaty w Krynkach - w odlegtosci ok. 7,6 km od planowanej drogi

e Wykus - w odlegtosci ok. 9,0 km od planowanej drogi

e Skaty pod Adamowem - w odlegtosci ok. 10,3 km od planowanej drogi

e Rosochacz - w odlegtosci ok. 12,4 km od planowanej drogi

e Gora Jeleniowska - w odlegtosci ok. 12,8 km od planowanej drogi

e Mate Gotoborze - w odlegtosci ok. 13,1 km od planowanej drogi

e Szczytnik — w odlegtosci ok. 13,2 km od planowanej drogi

e Kamien Michniowski — w odlegtosci ok. 14,5 km od planowanej drogi

e Zamczysko - w odlegtosci ok. 19,6 km od planowanej drogi

e Piotrowe Pole — w odlegtosci ok. 20,0 km od planowanej drogi

e Ciséw im. prof. Zygmunta Czubinskiego — w odlegtosci ok. 22,6 km od planowanej
drogi

e Lisiny Bodzechowskie - w odlegtosci ok. 23,5 km od planowanej drogi

e Barcza - w odlegtosci ok. 24,2 km od planowanej drogi

e Krzemionki Opatowskie - w odlegtosci ok. 26,0 km od planowanej drogi

e Biate tugi - w odlegtosci ok. 26,2 km od planowanej drogi

e Dalejéw - w odlegtosci ok. 26,1 km od planowanej drogi

e Zachetmie - w odlegtosci ok. 26,5 km od planowanej drogi

e Dabrowa Polanska - w odlegtosci ok. 26,7 km od planowanej drogi

e Swinia Géra - w odlegtoéci ok. 27,5 km od planowanej drogi

e Stopiec — w odlegtosci ok. 27,2 km od planowanej drogi

o Parki Narodowe

o Swietokrzyski Park Narodowy - w odlegtosci ok. 5.1 km od planowanej drogi

o Parki Krajobrazowe

e Sieradowicki Park Krajobrazowy - otulina — w obszarze

e Sieradowicki Park Krajobrazowy — w odlegtosci ok. 2.2 km od planowanej drogi

e Jeleniowski Park Krajobrazowy - otulina - w odlegtosci ok. 3.5 km od

planowanej drogi
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Jeleniowski Park Krajobrazowy - w odlegtosci ok. 3.5 km od planowanej drogi
Cisowsko-Ortowinski Park Krajobrazowy - w odlegtoéci ok. 17,4 km od
planowanej drogi

Suchedniowsko-Oblegorski Park Krajobrazowy - w odlegtosci ok. 19,0 km od

planowanej drogi

Obszary Chronionego Krajobrazu

Sieradowicki - w obszarze

Dolina Kamiennej - w odlegtosci ok. 2,8 km od planowanej drogi
Jeleniowski — w odlegtosci ok. 3,5 km od planowanej drogi
Cisowsko-Ortowinski - w odlegtosci ok. 13,8 km od planowanej drogi
Podkielecki - w odlegtosci ok. 16,8 km od planowanej drogi
Suchedniowsko-Oblegorski — w odlegtosci ok. 17,8 km od planowanej drogi
Jeleniowsko-Staszowski — w odlegtosci ok. 18.4 km od planowanej drogi
Chmielnicko-Szydfowiecki - w odlegtosci ok. 18,7 km od planowanej drogi
Itza-Makowiec — w odlegtosci ok. 19,3 km od planowanej drogi

Lasy Przysusko-Szydtowski — w odlegtosci ok. 21,4 km od planowanej drogi
Konecko-topuszanski — w odlegtosci ok. 24,3 km od planowanej drogi

Kielecki — w odlegtosci ok. 26,6 km od planowanej drogi

Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe

brak nazwy (gm. Bodzentyn) — w odlegtosci ok. 9,5 km od planowanej drogi
brak nazwy (gm. tagow) - w odlegtosci ok. 17,9 km od planowanej drogi
Dolina tagowicy - w odlegtosci ok. 18,6 km od planowanej drogi

Ostra Gorka - w odlegtosci ok. 23.1 km od planowanej drogi

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony

Wzgdrza Kunowskie PLH260039 - w odlegtosci ok. 1.5 km od planowanej drogi
Ostoja Sieradowicka PLH260031 — w odlegtosci ok. 3.5 km od planowanej drogi
tysogoéry PLH260002 - w odlegtosci ok. 5,3 km od planowanej drogi

Ostoja Jeleniowska PLH260028 - w odlegtosci ok. 11.3 km od planowanej drogi
Uroczyska Lasow Starachowickich PLH260038 - w odlegtosci ok. 12,1 km od
planowanej drogi

Lasy Cisowsko-Ortowinskie PLH260040- w odlegtosci ok. 17,5 km od planowanej
drogi

Ostoja Barcza PLH260025 - w odlegtosci ok. 18,3 km od planowanej drogi

Lasy Suchedniowskie PLH260010 - w odlegtosci ok. 19,0 km od planowanej drogi
Przetom Lubrzanki PLH260037 - w odlegtosci ok. 19,3 od planowanej drogi

Dolina Warkocza PLH260021- w odlegtosci ok. 20,8 od planowanej drogi
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e Dolina Kamiennej PLH260019 - w odlegtosci ok. 22,4 km od planowanej drogi

e Krzemionki Opatowskie PLH260024 - w odlegtosci ok. 23,9 km od planowanej
drogi

e Lasy Skarzyskie PLH260011 - w odlegtosci ok. 25,4 od planowanej drogi

e Pakostaw PLH140015 - w odlegtosci ok. 26,0 km od planowanej drogi

e Ostoja Zyznéw PLH260036 - w odlegtoéci ok. 26,4 od planowanej drogi

e Ostoja Wierzejska PLH260035 - w odlegtosci ok. 27,9 km od planowanej drogi

e Uroczyska Piety PLH260012 - w odlegtosci ok. 29,7 od planowanej drogi

o Uzytki ekologiczne

e Zespdt Parkowy w Pokrzywnicy - w odlegtosci ok.2.7 km od planowanej drogi

e bez nazwy — w odlegtosci ok. 7,0 km od planowanej drogi

e bez nazwy — w odlegtosci ok. 7,0 km od planowanej drogi

e Uzytek ekologiczny im. Bolestawa Kazimierza Stanistawa Papi - w odlegtosci ok.

10,5 km od planowanej drogi

o Stanowiska dokumentacyjne

e Wawdz Sitki - w odlegtosci ok. 3,7 km od planowanej drogi

e odstoniecie geologiczne - nieczynny kamieniotom czerwonych piaskowcow - w
odlegtosci ok. 12,8 km od planowanej drogi

e odstoniecie geologiczne - naturalna wychodnia szarych drobnoziarnistych
piaskowcow triasowych — w odlegtosci ok. 16,0 km od planowanej drogi

e odstoniecie geologiczne - skata piaskowcow triasowych- w odlegtosci ok. 16,9 km

od planowanej drogi

20. PODSUMOWANIE

Przy zachowaniu warunkdéw i obowigzkow okreslonych w niniejszym operacie, wynikajacych
z projektu wykonawczego oraz uzgodnien branzowych i obowigzujacych przepiséw w tym zakresie,
whnosi sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
e budowe urzadzen wodnych,
e szczegdlne korzystanie z wod w postaci odprowadzenie Sciekdw deszczowych do
Srodowiska.

e umocnienie skarp i dna ciekdéw w miejscach odprowadzenia wdd.
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