ROS.1.6341.15.2017
Opatéw, dnia 16.05.2017r.

DECYZJA

Na podstawie:

— art. 122 ust. 1 pkt 1, 31 ust. 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust. 3, ust. 51 7a, art. 128 ust. 11 2, art. 131 ust.
1, art. 140 ust. 1 w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i f, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz.U. z 2015r. poz. 469, ze zm.),

- § 21 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800),

— art. 104, art. 107 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2016r. poz. 23, z p6Zn. zm.),-

po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drog Powiatowych w Starachowicach; ul. Ostrowiecka 15; 27-200
Starachowice; dzialajacego przez pelnomocnika P. Artura Krecisz ze Staszowa - na podstawie
pelnomocnictwa z dnia 20.04.2016 r. znak: DT.441.12.2016.E.K, przekazanego postanowieniem Nr
652/P/NN/17 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/76-
EP/17 z dnia 15 marca 2017r. (data wplywu 20.03.2017r.) wraz z uzupelnieniem ztozonym przy pismie (data
wplywu 11.04.2017r.),-

orzekam co nastepuje:

L. Udziela si¢ Zarzadowi Drég Powiatowych w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 15; 27-200
Starachowice, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w ramach planowanej
realizacji przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki —Ambrozéw w ramach
zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki —~Ambrozéw”, obejmujacego:

1.1, budowe wylotéw kanalizacyjnych:
a) wylotu z projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej do istniejacego rowu (wylot W2)

rzedna wylotu 263.74 m n.p.m
wspohrzedne wylotu: N 50°56'45.01"; E 21°05'37.48"

b) wylotu z rowu krytego na tereny zielone (wylot W4)

rzgdna wylotu: 291,25 m n.p.m

wspélrzgdne wylotu: N 50°57'02.00"; E 21°04'36.48"
c) wylotu z przebudowanej kanalizacji deszczowej (wylot ws)

rzedna wylotu: 286.62 n.p.m

wspoélrzedne wylotu: N 50°57'16.48"; E 21°04'26.27"

1.2. budowe rowu drogowego otwartego (dz. nr ewid. 61, 63), réw odcinkowo zakryty przepustem:
rzedna wlotu rowu otwartego 282.82 m n.p.m
rzgdna wylotu rowu otwartego 280.39 m n.p.m
wspohrzedne -poczatek rowu : N 50°56'40.86"; E 21°06'04.15"
-koniec rowu: N 50°56'43.91"; E 21°06'04.59"
dlugo$é rowu: 125m
rzedna wlotu przepust 282.36 m n.p.m
rzgdna wylotu przepust 282.12 m n.p.m, spadek 3.42 %
wspdlrzedne - §rodek przepustu: N 50°56'41.28" ; E 21°06'03.01"
dlugo$¢ przepustu 7m, @ 500 mm, material PEHD.

1.3 budowe rowu otwartego umocnionego odcinkowo (dz. nr ewid. 467)

Poczatek rowu w km 3+344, réw bedzie odbieral wody z przebudowanego przepustu. Planuje sie
wykona¢ odcinek rowu otwartego, prostopadle do przebudowane;j jezdni z odprowadzeniem na tereny
zielone. Row otwarty umocniony odcinkowo (szczegoly Rys 6 oraz Rys.9 operatu)

Rzgdna wlotu rowu otwartego 293.70 m n.p.m




Rzedna wylotu rowu otwartego 289.25 m n.p.m
Wspbhrzedne - poczatek rowu: N 50°56'52.57"; E 21°04'32.79"
- koniec rowu: N 50°56'52.04"; E 21°04'36.51"

Dhugo$é rowu ok. 75 m.

1.4 przebudowe rowu drogowego strona lewa:

, Wspélrzedne rowu Rzedna Wspélrzedne rowu Rzedna
Row str.
lewa km N E [mn.p.m.] km N E [m n.p.m.]
0+620 do
1+067 0+620 | 50°56’42.40” | 21°06’22.50” 289.4 1+067 | 50°56’40.43” | 21°05’59.85” 287.26
1+630 do
2+260 1+630 | 50°56’°44.63” | 21°05'36.08” 266.25 2+260 | 50°56’38.47” [ 21°05'07.31” 293.53
2+504 do
2+630 2+504 | 50°56’37.31" | 21°04’55.29” 297.51 2+630 | 50°56’36.54” | 21°04'48.91” 289.12
2+748 do
3+475d 2+748 | 50°56’37.29” | 21°04’43.02” 283.81 3+475 | 50°56’56.75” 21°04’31.71” 301.31
3+547 do
3+760 3+547 | 50°56'59.10” | 21°04'31.53” 301.31 3+760 | 50°57°05.97” | 21°04'30.90” 299.23
4+031do
4+455 4+031 | 50°57'14.31” | 21°04’28.28” 201.49 4+455 | 50°57'24.97” | 21°04’17.22" 201.94
1.4.przebudowe rowu drogowego strona lewa w zwiazku z posadowieniem przepustow:
Rzedna | Rzedna iz . Wspélrzqt}ne
. . L wlotu wylotu Dlugoéé | Srednica | Spadek . geograficzne $rodka
0604T Przedmiot | Lokalizacja Material przepustu
npmd | npmg | (1 | feml | D% N E
1 | 0+705.00 przepust pod zjazdem 287.17 286.94 7 50| 329 PEHD 50°56'41.65" 21°06'18.28"
2 | 0+978.30 przepust pod zjazdem 283.60 283.43 7 50 243 PEHD 50°56'40.48" 21°06'04.43"
3 1+029.20 przepust pod zjazdem 284.75 284.40 7 50 5.00 PEHD 50°56'40.46" 21°06'01.99"
4 1+641.10 przepust pod zjazdem 266.80 266.50 7 50 4.29 PEHD 50°56'44.78" 21°05'35.54"
5 1+729.80 przepust pod zjazdem 271.27 270.82 7 50 6.43 PEHD 50°56'45.84" 21°05'31.68"
6 1+764 .45 przepust pod zjazdem 273.09 272.74 7 50 5.00 PEHD 50°56'45.42" 21°05'30.14"
7 1+865.45 przepust pod zjazdem 276.86 276.64 7 50 3.14 PEHD 50°56'43.77" 21°05"25.68"
8§ | 1+933.20 przepust pod zjazdem 278.97 278.72 7 50 3.57 PEHD 50°56'42.66" 21°05'22.70"
9 | 2+016.15 przepust pod zjazdem 282.64 282.41 7 50 3.29 PEHD 50°56'41.40" 21°05'18.91"
10 | 2+120.10 przepust pod zjazdem 287.76 287.50 7 50 3.71 PEHD 50°56'40.02" 21°05'14.07"
11 | 2+152.20 przepust pod zjazdem 289.28 289.02 8 50 3.25 PEHD 50°56'39.52" 21°05'12.63"
12 | 2+181.90 przepust pod zjazdem 290.34 290.05 7 50 4.14 PEHD 50°56'39.09" 21°05'11.24"
13 | 2+218.95 przepust pod zjazdem 291.79 291.52 7 50 3.86 PEHD 50°56'38.71" 21°05'09.42"
14 | 24+241.55 przepust pod zjazdem 292.81 292.47 7 50 4.86 PEHD 50°56'38.56" 21°05'08.26"
15 | 2+525.90 przepust pod zjazdem 296.55 296.12 7 50 6.14 PEHD 50°56'37.12" 21°04'54.20"
16 | 2+547.35 przepust pod zjazdem 295.35 294.67 11 50 6.18 PEHD 50°56'36.97" 21°04'53.21"
17 | 2+743.70 przepust pod zjazdem 284.27 283.81 8 50 5.75 PEHD 50°56'37.20" 21°04'43.17"
18 | 2+800.00 przepust pod zjazdem 283.71 283.45 16 50 1.62 PEHD 50°56'38.45" 21°04'41.31"
19 | 2+956.20 przepust pod zjazdem PEHD 50°56'39.80" | 21°04'33.41"
20 | 2+961.25 przepust pod zjazdem ST 30 b 30 1.66 PEHD 50°56'39.80" 21°04'33.41"
21 | 24+988.60 przepust pod zjazdem 285.74 285.55 12 50 1.58 PEHD 50°56'41.13" 21°04'33.30"
22 | 3+020.30 przepust pod zjazdem 286.77 286.51 7 50 3.71 PEHD 50°56'42.07" 21°04'33.22"
23 | 3+075.2§ przepust pod zjazdem PEHD ocst " ot "
24 1 3+080.80 przepust pod zjazdem 290.49 289.51 14 50 7.00 PELD 50°56'43.96 21°04'33.05
25 | 3+105.20 przepust pod zjazdem 293.00 291.30 24 50 7.08 PEHD 50°56'44.91" 21°04'32.97"
26 | 3+133.70 przepust pod zjazdem 293.88 293.58 7 50 4.29 PEHD 50°56'45.73" 21°04'32.90"
27 | 3+157.00 przepust pod zjazdem 294.98 294.41 12 50 4.75 PEHD 50°56'46.49" 21°04'32.82"
28 | 3+183.00 przepust pod zjazdem 295.68 295.50 7 50 2.57 PEHD 50°56'47.34" 21°04'32.73"
29 | 3+201.30 przepust pod zjazdem 296.03 295.83 12 50 1.67 PEHD 50°56'47.83" 21°04'32.67"
30 | 3+223.80 przepust pod zjazdem PEHD BE i S -
31 3423060 | przepust | pod zjazdem 296.34 296.20 14 50| 1.00 PEHD ] 50°5648.77" | 21°0432.58
32 | 3+246.70 przepust pod zjazdem PEHD T " oAt "
33 13425210 przepust pod zjazdem 296.40 296.36 14 50 0.29 PEED 50°56'49.49 21°04'32.50
34 | 3+267.80 przepust pod zjazdem 296.24 296.08 7 50 2.29 PEHD 50°56'50.06" 21°04'32.43"
35 | 3+293.85 przepust pod zjazdem 295.49 295.19 7 50 429 PEHD 50°56'50.91" 21°04'32.37"
36 | 3+308.00 przepust pod zjazdem 294.93 294.71 7 50 3.14 PEHD 50°56'51.36" 21°04'32.34"
37 | 3+336.50 przepust pod zjazdem 294.20 294.18 8 50 0.25 PEHD 50°56'52.28" 21°04'32.28"
38 | 3434690 przepust pod zjazdem 294.29 294.17 3 50 4.00 PEHD 50°56'52.62" 21°04'32.26"
39 | 3+371.35 przepust pod zjazdem 294.83 294.60 8 50 2.87 PEHD 50°56'53.41" 21°04'32.14"
40 | 3+400.20 przepust pod zjazdem 296.32 295.7 11 50 5.64 PEHD 50°56'54.30" 21°04'32.02"

2




41 | 3+424.65 | przepust | pod zjazdem | 297.82 297.31 7 50| 7.29 PEHD | 50°56'55.12" | 21°04'31.92"
42 | 3+449.30 przepust pod zjazdem 299.81 299.11 10 50)] 7.00 PEHD 50°56'55.97" 21°04'31.80"
43 | 3+559.60 przepust pod zjazdem PEHD ocsr " o i
44 | 3+568.00 | przepust | pod zjazdem | 30094 | 299.58 19 S0 716 ppyp ] 50°56'9.57" | 21°0431.50
45 | 3+4599.15 | przepust | pod zjazdem | 298.36 298.17 7 50| 271 PEHD | 50°57'00.76" | 21°04'31.35"
46 | 3+619.40 przepust pod zjazdem 297.81 297.71 7 50 1.43 PEHD 50°57'01.41" 21°04'31.24"
47 | 3464740 | przepust | pod zjazdem | 297.47 297.08 18 50| 217 PEHD | 50°57'02.41" | 21°04'31.12"
48 | 3+672.40 | przepust | pod zjazdem | 297.34 297.23 7 50| 157 PEHD | 50°57'03.13" | 21°04'31.13"
49 | 34691.70 | przepust | pod zjazdem | 297.63 297.51 7 50 171 PEHD [ 50°57'03.68" | 21°04'31.08"
50 | 3470730 | przepust | pod zjazdem | 297.91 297.77 8 0] 175 PEHD [ 50°57'04.25" | 21°04'31.03"
51 | 3+727.15 | przepust pod zjazdem | 298.42 298.20 8 50 275 PEHD | 50°57'04.90" | 21°04'30.99"
52 | 3+764.40 przepust pod zjazdem 299.33 299.23 8 50 1.25 PEHD 50°57'06.11" 21°04'30.91"
53 | 4402145 | przepust | pod zjazdem | 29229 291.49 15 50| 533 PEHD | 50°57'14.11" | 21°04'28.49"
54 | 4+101.50 [ przepust pod zjazdem | 287.54 286.62 12 50 7.67 PEHD | 50°57'16.28" | 21°04'26.44"
55 | 4+151.60 przepust pod zjazdem 283.32 282.78 7 501 771 PEHD 50°57'17.66" | 21°04'25.10"
56 | 4422620 | przepust | pod zjazdem | 277.54 277.09 7 50| 643 PEHD [ 50°57'19.72" | 21°04%23.12"
57 | 4+320.20 przepust pod zjazdem 273.43 273.12 12 60| 258 PEHD 50°5722.23" 21°04'20.63"
58 | 4+341.60 przepust pod zjazdem PEHD
58 | 44358.55 przepust pod zjazdem 272.86 272.28 35 60 1.66 PEHD 50°57'23.06" 21°04'19.49"
58 | 4+366.40 przepust pod zjazdem PEHD
59 | 4+4391.00 przepust pod zjazdem 271.99 271.87 7 60 1.71 PEHD 50°57'23.96" 21°04'18.12"
1.5.przebudowe przepustow pod droga powiatowa nr 0604T :
Stan istniejacy Istn. Istn. | gean projektowany Proj.
Rz Rz. Proj. Rz. Rz.
km__ | Srednica | dlugo$¢ | Wlotu | Wylotu | $rednica | dlugosé Wilotu Wylotu | Spadek Wspélrzedne Uwagi
m m m
[mm] [m] n.p.m n.p.m [mm] [m] m n.p.m n.p.m % N E
wydluzenie o 1.5mz
2 50°56'40.89" | 21°06'12.71" | prawej strony, przepust
0+816 | 600 8.5 284.62 | 284.47 600 11 284.62 284.4 betonowy
0+984 | 600 283.5 | 283.44 600 11 283.37 283.04 3 50°56'40.67" | 21°06'04.14" spadek 3%, PEHD
14231 | 600 284.87 | 284.74 600 7 284.46 284.39 1 50°56'40.63" | 21°05'51.47" spadek 1%, PEHD
przekrdj eliptyczny -
1200, 1 50°56'44.81" | 21°05'36.31" spadek 1%, PEHD,
14627 | 1000 10 264.03 | 2639 [2100/1450 [ 12/15 264.3 264.15 stalowy
2+789 | 600 8.5 | 283.51 | 283.44 600 12 283.43 283.31 1 50°56'38.41" | 21°04'41.82" spadek 1%, PEHD
24950 | 600 9 284.95 | 284.5 600 12 285 284.76 2 50°56'39.75" | 21°04'33.69" spadek 2%, PEHD
SEz i SR «| wydluzenie o 1.5m z
34344 | 600 9 | 2939 | 2038 600 10 g0y | oggg | 2 |SOGOSAC | JIMASASE| el strony Betonewy
3+658 297.31 | 2972 600 11 297.08 296.97 1 50°57'02.68" | 21°04'31.41" spadek 1%, PEHD
44295 | 400 9 273.85 | 273.72 400 10 273.85 273.7 1.0 | 50°5721.71" | 21°04'21.49" spadek 1%, PEHD
o i on Al «| wydluzenie 0 1.2mz
4411 | 800 | 98 | 27087 | 2703 | so00 1 087 | 7o | 1A% | SUPSPAAGHY | 2TONILE | v strony: betonowy
o5 " o0’ " wydluzenie o 1.2mz
4412 | 800 | 98 | 2709 | 27082 | 800 1 2709 | ayom | 082 |SOUSPIAER"| IPOANETE" | oot stipy betoriowsy

1.6. ubezpieczenie skarp i dna ciekow w miejscach wprowadzania wod opadowych na dlugoéci 2m
powyzej i 2 m ponizej wylotéw (obustronnie).

1.7. Lokalne umocnienie skarp row6w — szczegoly Rys. Nr 9 operatu wodnoprawnego.

II. Udziela si¢ Zarzadowi Drog Powiatowych w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 153
27-200 Starachowice, pozwolenia wodnoprawnego na:

1.1.wprowadzanie do wod i do ziemi, wéd opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanej drogi

0604T, poprzez wyloty, w nastepujgcy sposob:

Km zlewni Q L Ll Qr Odbiornik
[m2] [I/sek] [m3/h] [m3/doba] [m3/rok]
0+620 0+860 2400.0 14.8 13.3 4.2 1536.0 przepust w km 0+818
0+860 1+067 2070.0 12.8 11.5 3.6 1324.8 proj. réw otwarty (wylot W1)




1+067 14603 5360.0 33.0 29.7 9.4 34304 wylot z kan. deszczowej (wylot W2)
1+603 2+456 8530.0 52.5 473 15.0 5459.2 przepust w km 1+627.31
2+456 34254 7980.0 49.2 44.2 14.0 5107.2 przepust w km 2+789
3+254 34513 2590.0 16.0 14.4 4.5 1657.6 proj. réw otwarty (wylot W3)
3+513 3+825 3120.0 19.2 17.3 5.5 1996.8 proj. row kryty (wylot W4)
przepust w km 4+412 ('w tym czg§¢
34825 4+519 6940.0 42.8 38.5 12.2 4441.6 wod kierowana do zlewni wylotu W5)
Zlewnia wylotu w5 F Q Qmax Qérd Qr Odbiornik
3+825 4+108 595.0 3.7 3.3 1.0 380.8 wylot W5

III. Prace zwigzane z wykonaniem zadania o ktérym mowa w pkt 1., w zakresie objetym wnioskiem o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, prowadzone beda na obszarze obejmujacym:

- obreb 1 Ambrozéw gm. Pawléw
dz.nrew.: 2,8,13, 15, 18.

-obreb nr 17 Nowy Jawér gm. Pawlow
dz. nr ew.: 61, 63, 74/4, 124/3, 124/1, 126, 102, 101, 188/1, 190, 192.

-obreb 26 Stary Jawor gm. Pawléw
dz. nrew.: 73, 72, 71, 69/8, 69/9, 69/2, 69/1, 68, 67, 66, 65, 64, 56, 54/2, 54/1, 53, 74, 50,46, 47, 49/1.

-obreb 10 Jadowniki gm. Pawltéw
dz. nr ew.: 531/1, 530, 225/2, 225/1, 529/1, 527/8, 527/7, 527/5, 523, 521/2, 521/1, 518, 516, 513, 510, 505, 582,
491, 487, 482, 478, 474/2, 470, 467, 466/1, 461/1, 455, 451, 447, 416, 442, 437/1, 412/3, 408, 402/1, 399, 398/1,
225/1, 395, 394, 391/2, 387, 384, 378, 225/1, 224, 221, 220/4, 220/3, 220/1, 219, 216/1, 216/3, 229, 230.

IV.W ramach planowanej realizacji przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0604T
Jadowniki — Ambrozéw w ramach zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki —
Ambrozéw”,

1.Parametry przebudowywanych i projektowanych odcinkéw rowow:

Projektuje sie rowy otwarte o przekroju poprzecznym trapezowym lewostronne o nachyleniu skarp 1:1
oraz 1:1,5. Rowy beda odcinkowo zakryte przez przepusty zlokalizowane pod zjazdami do posesji.
Rowy beda odcinkowo umocnione, zgodnie z PZT. Szczegdly wykonania umocnien przedstawiono na
Rys. 9. '

2. W km 0+984, 1+231, 2+789, 2+950, 3+658 przebudowa bedzie polega¢ na wymianie zniszczonych
przepustéw betonowych na przepusty z PEHD, przebudowa bedzie obejmowala takze wydluzenie
przepustéw. Scianki czolowe remontowanych przepustéw pod droga zaprojektowano jako
skrzydeltkowe, wyjatkiem jest remont $cianki czolowej dla przepustu w km 4+ 412. Szczegély
przedstawiono na Rys . 8.1

3. W km 1+627 przewidziano wykonanie przepustu eliptycznego stalowego. Powierzchnia przekroju dla
projektowanego przepustu eliptycznego wynosi 2,42 m2, suma powierzchni przekrojow istniejacych
przepustéw wynosi 1.91 m2. W zwiagzku z czym zdolno$é przepustowa zaprojektowanego przepustu jest
wieksza od stanu istniejacego. Szczegély  konstrukcyjne zgodnie =z Rys. 8.2.

4. Wykonanie wylotu z projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej do istniejacego rowu (wylot W2).
Poczatek kanalizacji studzienka Do na przepu$cie pod droga przeznaczonym do przebudowy w km
1+231, wylot na (dz. 102 obreb Nowy Jawoér). Planuje sie wykonanie umocnienia wylotu narzutem
kamiennym @ >150 mm, powierzchnia 10 m2. Szczeg6l wykonania wylotu zgodnie z rys. 5
Rzedna wylotu 263.74 m n.p.m Wspdlrzedne wylotu: N 50°56'45.01" ; E 21°05'37.48" .

5. Wykonanie rowu krytego z wylotem do rowu na dzialke nr 395 ( wylot W4). Odprowadzenie wod z
czgécl pasa drogowego przez zaprojektowany réw kryty z wylotem na dziatke nr 395. Dhugoéé rowu ok.
100 m. Szczegdt wykonania umocnienia z rowu zgodnie Rys 8.1. Profil rowu krytego przedstawiono na
Rys.7. Rzedna wylotu: 291,25 m n.p.m. Wspdhzedna wylotu: N 50°57'02.00" ; E 21°04'36.48".

6. Wrykonanie wylotu z przebudowanej kanalizacji deszczowej (wylot W5). W km 4+090 przewiduje sie
przebudowe kanalizacji deszczowej, wymiane 2 studzienek z odprowadzeniem wod do
przebudowanego rowu przydroznego. Dlugo$¢ przebudowy ok. 21 m. Rzedna wylotu: 286.62 m n.p.m
Wspbhrzedne wylotu: N 50°57'16.48" ; E 21°04'26.27".

7. Budowe rowu otwartego (dz. 63), réw odcinkowo zakryty przepustem. Rz. wlotu rowu otwartego
282.82 m. n.p.m. Rzedna wylotu rowu otwartego 280.39 m. n.p.m. Wspdlrzedna poczatek rowu:
N 50°56'40.86" ; E 21°06'04.15". Wspo6hzedna koniec rowu: N 50°56'43.91" ; E 21°06'04.59"
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Dlugo$¢ rowu: 125m. Rzedna wlotu przepust 282.36 m. n.p.m. Rzedna wylot przepust 282.12 m n.p.m,
spadek 3.42 %. Wspolrzedna $rodka przepustu: N 50°56'41.28"; E 21°06'03.01". Dhlugoé¢ 7m, @ 500
mm, material PEHD.

8. budowe rowu otwartego umocnionego odcinkowo (dz. 467). Poczatek rowu w km 3+344, row bedzie

1)

2)

3)

4)

5)

5)
6)

7)

8)
9)

odbierat wody z przebudowanego przepustu. Planuje sie wykona¢ odcinek rowu otwartego,
prostopadle do przebudowanej jezdni z odprowadzeniem do terenéw zielonych. Réw otwarty
umocniony odcinkowo zgodnie z Rys 6 oraz z Rys.9 . Rzedne wlotu rowu otwartego 293.70 m. n.p.m
Rzgdna wylotu rowu otwartego 289.25 m. n.p.m. Wspolrzedne: poczatek rowu : N 50°56'52.57";
E 21°04'32.79". Wspbhrzedne: koniec rowu: N 50°56'52.04"; E 21°04'36.51". Dlugo$é rowu to ok. 75
m,

Umocnienie skarp i dna ciekéw w miejscach odprowadzenia wéd. W km 1+630 przewidziano
przebudowe przepustu pod drogg, ktory odprowadza wody do cieku bez nazwy (dzialka 192 obreb
Nowy Jawor), a w km 4+411 oraz 4+412 (dzialka 230 obreb Jadowniki) przebudowe przepustéw przez
ich wydluzenie. Przewiduje si¢ wykonanie umocnienia skarp i dna ciekéw. Przewidziano wykonanie
umocnient w dnie i na skarpach cieku o powierzchni 20 m2 (przepusty w km 4+411 i 4+412) a takze
umocnienie w dnie i na skarpach cieku o powierzchni 40 m2 (przepust w km 1+627). Szczegoly
konstrukeyjne przedstawiono na Rys 8.1-8.2.

Pozwolenia wodnoprawnego z wylgczeniem postanowieri pkt I. udziela sie na okres nie dluzszy niz 10
lat tj. do dnia_15.05.2027r., pod nastepujacymi warunkami:

Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem urzadzen wodnych, w tym ich przebudowsg i odbudowsa,
zrealizowane zostang zgodnie z niniejsza decyzja, zalozeniami zawartymi w przedlozonym do
postepowania operacie wodnoprawnym, warunkami decyzji oraz uzgodnien wydanych dla realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia.

O terminach rozpoczecia i zakonczenia rob6t Uprawniony powiadomi Staroste Opatowskiego w
Opatowie oraz Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach.

Inwestycja nie moze zakloca¢ stosunkéw wodnych, utrudniaé swobodnego przeplywu wody w ciekach
1 rowach, oraz wykonywania rob6t konserwacyjnych urzadzeh. W okresie realizacji robét nalezy
zapewnic taka ich organizacje, aby nie wystapily przeszkody w splywie wod oraz zostalo zapewnione
bezpieczenistwo terendw i obiektow potozonych powyzej i ponizej prowadzonych robét.

W czasie trwania rob6t nalezy podejmowaé takie dzialania techniczne i organizacyjne, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu stosowanymi substancjami, $ciekami lub odpadami
powstajagcymi w zwigzku z realizowanymi pracami.

Uprawniony wykona ubezpieczenia skarp i dna ciekéw w miejscach wprowadzania wéd opadowych i
roztopowych na dlugo$ci 2 m powyzej i 2 m ponizej miejsca wylotu.

Zobowigzuje si¢ Uprawnionego tj. Zarzad Drog Powiatowych w Starachowicach; ul. Ostrowiecka 15;
27-200 Starachowice do:

Ponoszenia kosztow z tytulu odszkodowan, oraz usuwania, naprawy szkéd, a wynikajacych z
realizacji przedmiotowego przedsigwziecia lub wadliwego prowadzenia robét powstalych wskutek
niewlasciwej technologii lub organizacji robot, jak tez z powodu nieodpowiedniej ich jakogci.
Wiasciwego wykonawstwa urzadzen, zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie,

Utrzymywania i konserwacji wykonanych urzadzenn wodnych w pelnej sprawnosci eksploatacyjnej,
nalezytym stanie technicznym oraz unikania uszkodzen kinety rowow,

Doprowadzenia po wykonaniu urzadzen wodnych do stanu pierwotnego terenéw w obrebie
prowadzonych robét, naprawy uszkodzern kinety rowow, uporzadkowania terenu inwestycji — przed
zgtoszeniem rob6t do odbioru koricowego.

Prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem, w tym ich przebudowie i odbudowie, urzadzen
wodnych w sposéb zapewniajgcy ochrong elementéw $rodowiska naturalnego.

Prowadzenia kontroli eksploatacji urzadzen podczyszczajacych z czestotliwoscia co najmniej raz na
szeS¢ miesigcy. Eksploatacja urzadzen winna byé zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukeji
obstugi i konserwacji tych urzadzen, a czynnoéci z nia zwigzane odnotowywane w zeszycie
eksploatacji.

Systematycznego usuwania osadéw, szlaméw z urzadzen do oczyszczania woéd opadowych i
roztopowych (rowow trawiastych) przez uprawnionego do tego odbiorce zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa.

Utrzymywania i konserwacji wylotow, przepustéw oraz rowow.

Utrzymywania koryt ciekow na odcinkach 20m ponizej miejsc zrzutu wéd opadowych i roztopowych.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoéci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.



VIII. Pozwolenie wodnoprawne podlega cofnieciu lub ograniczeniu bez odszkodowania, jezeli Uprawniony
zmienia warunki wykonywania uprawnienn ustalonych w pozwoleniu, oraz gdy urzadzenia wodne
wykonane zostaly niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie sg
nalezycie utrzymywane.

IX. Pozwolenie wodnoprawne wygasnie, jezeli Uprawniony nie rozpocznie wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen
stalo sie ostateczne.

Uzasadnienie

Pan Artur Krecisz ze Staszowa, dzialajacy z upowaznienia Zarzadu Droég Powiatowych w
Starachowicach, ul. Ostrowiecka 15; 27-200 Starachowice, wystapil z wnioskiem o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie i przebudowe urzadzen wodnych oraz na wprowadzanie wod opadowych i
roztopowych do wod i do ziemi w ramach planowanej realizacji przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 0604T Jadowniki — Ambrozéw w ramach zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr
0604T Jadowniki — Ambrozéw” .

Przewidziane do realizacji prace wigza sie z koniecznoécia wykonania wylotéw, przebudowy rowow,
stanowigcych zgodnie z trecig art. 9 ust.1 pkt 19 lit. a i f ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z
2015T. poz. 469, z p6Zn. zm.) urzadzenia wodne. Przebudowa urzadzenia wodnego wymaga, zgodnie z art. 122
ust. 1 pkt 3 w zwiazku z art. 9 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

7 uwagi na przedmiot i zakres wnioskowanych uprawnien oraz lokalizacje przedsiewziecia, zgodnie z
art. 140 ust. 1 w/w ustawy Prawo wodne, jak tez art. 21 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego, Starosta Starachowicki jest organem wlasciwym do udzielenia
przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Jednakze postanowieniem Nr 652/P/NN/17 znak: NN-
404/W/76-EP/17 z dnia 15 marca 2017r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
na podstawie art. 127 ust. 7b i 7c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne wylaczyl z rozpatrywania
przedmiotowej sprawy Staroste Starachowickiego i wyznaczyl do jej zalatwienia Staroste Opatowskiego.

Do wniosku dolgczono wymagane przepisami dokumenty: ,Operat wodnoprawny na budowe
urzadzen wodnych, szczegblne korzystanie z wodd oraz umocnienie skarp i dna ciekéw w miejscach
odprowadzenia wod w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki — Ambrozéw w
ramach zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki — Ambrozéw”, potwierdzony
notarialnie odpis pelnomocnictwa, skrécone wypisy z ewidencji dzialek, opis prowadzenia zamierzonej
dzialalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym, decyzje Wojta Gminy Pawléw znak: RRi0S.6220.7.2016 z
dnia 14.02.2017r. 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na Rozbudowie
drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki —Ambrozéw w ramach zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr
0604T Jadowniki-Ambrozéw”, decyzje Wojta Gminy Pawtéw znak: IGKiP.6733.10.2016 z dnia 24.102016t. 0
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie rowdw
odwadniajacych w ramach zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki —Ambrozéw” , pismo
Swietokrzyskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Kielcach znak: SZMiUW.RT.TE.52.108.2016 z
dnia 05.07.2016 dot. wyrazenia zgody na odprowadzanie wéd opadowych z przebudowywanej drogi do
ciekbw wodnych, pismo Woéjta Gminy Pawldow znak: IGKiP.6727.62.2016 z dnia 25.04.2016r. zawierajace
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w miejscowo$ci Ambrozow.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) inwestycja bedaca
przedmiotem niniejszego postepowania podlega obowiazkowi przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko stad inwestor przedlozyl stosowna decyzje Wojta Gminy Pawlow.
Poniewaz przedlozone materialy i dokumenty wymagaly poprawy i uzupelienia Wnioskodawca na wezwanie
tut. Organu z dnia 29.03.2017r., uczynil to w ustawowym terminie 7 dni.

Zgodnie z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz.
469, z p6zn. zm.) informacje o wszczeciu postepowania podano do publicznej wiadomo$ci obwieszczeniem i
poprzez wywieszenie w siedzibie tut. Starostwa Powiatowego, Starostwa w Starachowicach, Urzedu Gminy
Pawlow oraz solectwach Ambrozow, Nowy Jawoér, Stary Jawoér i Jadowniki.

Starosta Opatowski o wszczeciu przedmiotowego postepowania wodnoprawnego zawiadomit strony, a takze
podal informacje do publicznej wiadomoéci, obwieszczeniem znak: ROS.1.6341.15.2017 z dnia 21.04.2017r.,
zgodnie z dyspozycja art. 127 ust. 6 i ust. 7a w/w ustawy Prawo wodne. Ponadto zgodnie tredcig art. 127 ust. 7
stronami postegpowania wodnoprawnego sa: wnioskodawca ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wlasciciel wody, wlasciciel urzadzen kanalizacyjnych, do ktérych wprowadzane beda $cieki
przemyslowe zawierajace substancje szczegélnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego, wlasciciel istniejgcego
urzadzenia wodnego znajdujacego sie w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
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planowanych do wykonania urzadzen wodnych, wladajacy powierzchnig ziemi polozona w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz
uprawniony do rybactwa w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych. Dlatego tez nalezalo uwzglednié udzial stron w toczacym sie postepowaniu
wodnoprawnym zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa.

Na podstawie przediozonej dokumentacji oraz wynikéw przeprowadzonego postepowania ustalono, ze
planowana inwestycja polegajaca na budowie, przebudowie oraz zabudowie urzadzenia wodnego jakim sg
rowy drogowe otwarte oraz rowy kryte wraz z przepustami, pozwoli na odbiér wod opadowych i roztopowych
z terenu przebudowywanej drogi powiatowej. Odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi powiatowej
odbywal sig bedzie dzigki zastosowaniu odpowiednich pochylen podtuznych oraz poprzecznych. Wody z pasa
drogowego beda odbierane przez istniejace przepusty pod droga (ktére beda podlegaly przebudowie
polegajacej na wydluzeniu) oraz zaprojektowane odwodnienie w postaci rowow otwartych/krytych z wylotem
do istniejacych rowéw badz naturalnych terenéw.

Wody opadowe z drég dojazdowych beda odprowadzane do projektowanej szczelnej kanalizacji
deszczowej a nastepnie do istniejgcych ciekdw i rowdw.

Dla przedmiotowej inwestycji drogowej przewidziane zostaly nastepujace elementy odwodnienia takie jak:
wpusty uliczne, studzienki kanalizacyjne, sieci kanalizacji deszczowej i rowu krytego z rur dwusciennych.

W ramach rozbudowy przewiduje si¢ remont istniejacych przepustéw pod droga. Odprowadzenie wod

przepustami bedzie wykonane w ten sam sposob jak dotychczas z zachowaniem naturalnych spadkéw terenu
1 przeplywu wod, bez ingerencji w stany wod.
W celu odprowadzenia wod opadowych do wéd i do ziemi beda wykonane wyloty kanalizacyjne. Wody
opadowe i roztopowe z analizowanego terenu — drogi powiatowej 0604T klasy Z nie wymagajg zastosowania
system6w podczyszczenia za pomocg separatoréw i moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez
podczyszczania zgodnie treScig zapisow §20 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 198 listopada
2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800). W
omawianym przypadku nie zmieniajg si¢ stosunki wodne gruntéw sasiednich, w zwiazku z tym inwestycja nie
narusza intereséw os6b trzecich.

Bezposrednim odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z powierzchni drogi sa przebudowywane rowy,
ktorymi wody opadowe i roztopowe kierowane sg do odbiornika konicowego jakim sgq rowy trawiaste i cieki.
Cigglos¢ przeplywu w rowach bedzie zachowana. Scieki opadowe i roztopowe z przebudowywanej
nawierzchni drogi beda odprowadzane na catym jej odcinku powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw podluznych i poprzecznych.

Informacja zawarta w punkcie VII niniejszej decyzji jest spelnieniem wymagania wynikajacego z art.
123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.
Obowigzek utrzymywania przepustow pod zjazdami spoczywa na wlaécicielach lub uzytkownikach gruntéw
przyleglych do drogi, co wynika z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r.
poz. 1440, z pozn. zm.). Natomiast obowigzek utrzymywania przepustu pod droga spoczywa na zarzadcy
drogi, co wynika z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., 0 drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.
1440, z pdzn, zm.)

Zamierzenie inwestycyjne lokalizowane jest na obszarze :
- jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym Europejskim kodem PLGW23200101- zaliczonym do
regionu wodnego Srodkowej Wisly. Ocena stanu ilodciowego - dobry, ocena stanu chemicznego —dobry,
ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych — niezagrozona. Celem $rodowiskowym okre§lonym w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (M.P. z 2011r. Nr 49, poz. 549) dla czeéci wod
podziemnych bedacych co najmniej w dobrym stanie chemicznym i ilo§ciowym jest utrzymanie tego stanu.
-jednolitej czgéci woéd powierzchniowych oznaczonym Europejskim kodem PLRW20006234849 -
Pokrzywianka, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisly (scalona czes¢ wod SW0206). Status - silnie
zmieniona czg$¢ wod, ocena stanu - dobry, ocena ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych — zagrozona.
Dla przedmiotowe]j cze$ci wod zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Srodkowej Wisly przewidziano odstgpstwo od celow S$rodowiskowych, bowiem wplyw dzialalnoéci
antropogenicznej na stan JCP generuje koniecznos¢ przesunigcia w czasie osiagniecia celéw srodowiskowych
z uwagi na brak rozwigzan technicznych mozliwych do zastosowania w celu poprawy JCW.
Przedmiot oraz zakres przedsigwzigcia objetego nin. pozwoleniem wodnoprawnym nie jest sprzeczny Zz
warunkami korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisly zawartymi w Rozporzadzeniu Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie
ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisly opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Swigtokrzyskiego poz. 1332 i poz. 3353) ze zmiang zawartg w rozporzadzeniu Nr
17/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Swietokrzyskiego z
dnia 22 grudnia 2016r. (poz. 4147), nie bedzie wplywal na istniejace warunki korzystania z wod regionu
wodnego, na stan tych wéd i realizacje celow $rodowiskowych dla nich okreglonych.
Biorgc pod uwage zakres przedsigwziecia oraz zaproponowane rozwigzania zabezpieczajace $rodowisko przed
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zanieczyszczeniami splywajacymi z drogi do row6w trawiastych, nie przewiduje sie, aby realizacja inwestycji
stanowila zagrozenie dla osiagniecia celow §rodowiskowych dla w/w jednolitych czeSci wod.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong tj.
obszarach sieci ekologicznej Natura 2000. Natomiast zlokalizowane jest na terenie Sieradowickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu dla ktorego obowiazuja zapisy zawarte w uchwale Nr XLIX/881/14 Sejmiku
Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. (Dz. Urz. Woj. Swiet. 2014r. poz. 3155). Zakazy
zawarte w § 4 w/w Uchwaly analizowanego przedsiewziecia nie dotyczg.

Termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczegblnego korzystania z wod,
wskazany w punkcie V sentencji nin. decyzji okre$lono zgodnie z wnioskiem w oparciu o treé¢ art. 127 ust. 3
ustawy Prawo wodne, stanowiacego, iz pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie éciekéw do wdd lub do
ziemi wydaje sie na okres nie dluzszy niz 10 lat. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych,
w tym ich przebudowy i rozbiérki wydaje sie bezterminowo. W myél art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne
obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolenn wodnoprawnych na wykonanie urzadzen
wodnych, w tym zgodnie z art.122 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne ich
przebudowy i rozbiorki. Jednakze, jak wskazuje art. 135 pkt 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczal wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne — pkt IX sentencji
decyzji.

Whnioskujacy nie przewiduje przypadkéw awarii urzadzen istotnych dla realizacji niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego, wystapienia niebezpieczefistwa zatrzymania dzialalnoéci lub awarii, stad nie
okreélono rozmiaru i warunkéw korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w przypadku wystapienia awarii.

Zakres uprawnien oraz warunki i obowiazki opisane w niniejszym pozwoleniu okreslono zgodnie z
wnioskiem i dokumentacja wodnoprawng, przy uwzglednieniu koniecznoéci zachowania zasad ochrony
$rodowiska i prowadzenia prawidlowej gospodarki wodne;.

Warunki pozwolenia ustalono jak w sentencji decyzji, nie przewidujgc ujemnego wplywu na
érodowisko i interesy osob trzecich. Dla przedmiotowej inwestycji zostala wydana decyzja o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego ZN.IGKiP.6733.10.2016 ustalajagca warunki lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie rowéw odwadniajacych. Dla czeéci analizowanego
terenu istnieje obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (dla solectwa Ambrozéw,
gmina Pawlow) i planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest z nim sprzeczne. Poza tym odcinkiem,
projektowana droga nie jest objeta ustaleniami zadnego obowigzujacego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Poniewaz przedlozony przy wniosku material dowodowy spelnial w/w wymogi, brak bylo podstaw odmowy
udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec braku sprzeciwu stron bioracych udzial w postepowaniu, uwzgledniono wniosek strony i
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty Opatowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.

0d niniejszej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie $ciekéw do ziemi i wykonanie urzqdzen wodnych
oplata skarbowa wynosi 2 x 21721 (stownie: czterysta trzydziesci cztery zlote 00/100), zgodnie czesciq III pkt 24 zalqeznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827, z pézn. zm.), Rozporzqdzeniem Ministra Finanséw z
dnia 28 wrzeénia 2007 roku w sprawie zaplaty oplaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Zarzqd Drég Powiatowych w Starachowicach jako jednostka samorzqdu terytorialnego, w trybie art. 7 pkt 3 wyzej cyt.
ustawy o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 1827, z péin-zm.) zu_)_olﬁiung Jest z obowiqzku uiszczania w/w oplaty.

J
{

Otrzymuja:

1.P. Artur Krecisz L it ,
ul. Sikorskiego 6; 28-200 Staszé6w — pelnomocnik + 1 egz. operatu wodnoprawnego,

2. Gmina Pawléw, Pawlow 56; 27-225 Pawlow

3. Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych ul. Witosa 86; 25-561 Kielce,

4. Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych RO/Starachowice, ul. KoScielna 30; 27-200



Starachowice

5. Powiat Starachowicki, ul. Dr Wladystawa Borkowskiego 4; 27-200 Starachowice

6.Pozostale strony w trybie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego poprzez obwieszczenie na
tablicach informacyjnych Urzedu Gminy w Pawlowie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Opatowie www.opatow.eobip.pl , Starostwa Powiatowego w Starachowicach oraz w poblizu
miejsca realizacji przedsiewziecia).

7. Zarzad Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Kielcach ul. Warszawska 34a/31; 25-312 Kielce

8.2x A/a (celem wywieszenia na tablicy ogloszen Starostwa)

Do wiadomoSci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B; 01-194 Warszawa,
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Zarzad Zlewni Wisly sandomierskiej, ul. Dlugosza 4a; 27-600 Sandomierz,
3. Urzad Gminy Pawlow, Pawlow 56; 27-225 Pawtow - celem wywieszenia na tablicy ogloszen,
4. Urzad Marszalkowski Wojewddztwa Swiqtokrzyskiego w Kielcach; Al IX Wiekéw Kiele 3; 25-516 Kielce,







