Zatacznik nr 1
do umowy NZP.272.1.13.2024

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa wyposazenia gabinetu weterynaryjnego w Schronisku dla

bezdomnych zwierzagt w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z ponizszym

Czes¢ A — Dostawa ultrasonografu — 1 szt.

Lp. Parametry techniczne Parametr wymagany

1. Aparat ultrasonograficzny - USG cyfrowy

2. Aparat USG fabrycznie nowy

3. Monitor LCD rozdzielczo$¢ min. 1920x1080

4, Monitor LCD Przekatna ekranu min. 21,5”

5. Ekran dotykowy

6. Ekran przekatna min. 14”

7. porty USB min. 4 porty USB (min. 2 porty USB 3.0)

8. Pulpit aparatu Regulowany (goéra/do6t) w zakresie min. 18

cm

9. Pulpit aparatu Z mozliwo$cig obrotu o min. 30°

10. Zakres czestotliwo$ci pracy USG min. 1 max. 22 MHz

11. Kombinacje prezentowanych jednocze$nie obrazéw Minimum 7

12. Zakres bramki Dopplerowskiej min. 0,5 max. 25,0 mm.

13. Mozliwos$¢ odchylenia wigzki Dopplerowskiej 30° lub wiecej

14. Mozliwo$¢ korekcji kata bramki Dopplerowskiej 80° lub wiecej

15. PRF (czestotliwos¢) w zakresie min. 0,9 max. 35 kHz

16. Fabrycznie wbudowany dysk SSD pojemno$¢ min. 500 Gb

17. karta sieciowa Ethernet Wbudowana

18. glowice elektroniczne 3

19. Glowica liniowa szerokopasmowa z mozliwos$cig zmiany Zakres czestotliwosci pracy min. 4 MHz max.
czestotliwosci pracy. 18 MHz,

liczba elementéw min. 128

20. Glowica Convex szerokopasmowa z mozliwo$cig zmiany Zakres czestotliwosci pracy min. 1 MHz
czestotliwosci pracy. Zakres czestotliwo$ci pracy min. 1 max. 7 MHz,
MHz max. 7 MHz, liczba elementéw min. 128 liczba elementéw min. 128

21. Glowica micro-convex szerokopasmowa z mozliwos$cia Zakres czestotliwosci pracy min. 3 MHz max.
zmiany czestotliwo$ci pracy. Zakres czestotliwosci pracy 12 MHz,
min. 3 MHz max. 12 MHz, liczba elementéw min. 128 liczba elementéw min. 128

22. Obowiazkowe szkolenie personelu z obstugi urzadzenia Tak

23. Okres gwarancji Minimum 24 miesigce




Czesc¢ B - Dostawa pozostalego wyposazenia gabinetu weterynaryjnego

1) Lampa bakteriobdjcza 1 szt.

Parametry techniczne

Parametr wymagany

statyw z mobilnymi kétkami

Tak

pobor mocy

min 115 W, max 145 W

trwatos$¢ promiennika

min. 8 000 godzin

wydajno$¢ wentylatora

min. 132 m3/h max 200 m3/h

2) Stét weterynaryjny 1 szt.

Parametry techniczne Parametr wymagany
mozliwo$¢ regulacji wysokosci tak

mozliwo$¢ nachylenia blatu od 0 do 25°

stot z odptywem kanalizacyjnym Tak

wymiary blatu min. 1350mm (dopuszczalne +10%) x min. 620mm (dopuszczalne
+10%)
zakres podnoszenia blatu min. 52 cm
3) Wiréwka do krwi 1 szt.
Parametry techniczne Parametr wymagany
regulowany czas pracy Tak

regulowane obroty

zakres miedzy 200 - 12 000 obrotéw

maksymalne RCF

zakres miedzy 2510 G - 3461 G

4) Maszyna do biochemii 1 szt.

Parametry techniczne Parametr wymagany
wyniki w czasie do 15 minut
ekran dotykowy

mozliwo$¢ polaczenia przez Wi-Fi Tak

wbudowana drukarka termiczna Tak

5) Maszyna do hematologii 1 szt.

Parametry techniczne Parametr wymagany
pamiec min. 10 000 wynikéw
port USB Min. 1 szt.
wbudowana drukarka termiczna Tak

ekran dotykowy

6) Koncentrator tlenu 1 szt.




Parametry techniczne Parametr wymagany
wydajnos¢ do 93% tlenu

przeptyw tlenu min. 0,5 I/min, max 5 1/min
poziom hatasu max. 55 dbA
7) Zestaw masek - 1 szt.

Parametry techniczne Parametr wymagany

Zestaw czterech masek tlenowych

1x maska dla kotéw, 1x maska dla pséw ras matych, 1x maska dla psow
ras $rednich, 1x maska dla pséw ras duzych) przy czym najmniejsza w
rozmiarze min. 24 mm wysoko$ci, najwieksza 122 mm wysoko$ci.

8) Stojak na kroplowki 1 szt.

Parametry techniczne

Parametr wymagany

podstawa na kétkach
uchwyt na kropléwki czteroramienny
9) Pompa strzykawkowa 1 szt.
Parametry techniczne Parametr wymagany
Kompatybilnos¢ ze standardowymi strzykawkami
5ml, 10 m], 20 ml, 30 ml], 50 ml
i 60 ml,
wymiary - dtugo$¢ min. 30 cm (dopuszczalne +5%),
- szeroko$¢ min. 12,6 cm (dopuszczalne +5%),
- wysoko$¢ min. 11 cm (dopuszczalne +5%)
Natezenia przeptywu: - Strzykawka 5 ml: 0,1 - 150 ml/h
- Strzykawka 10 ml: 0,1 - 300 ml/h
- Strzykawka 20 ml: 0,1 - 600 ml/h
- Strzykawka 30 ml: 0,1 - 900 ml/h
- Strzykawka 50 ml / 60 ml: 0,1 - 1 500 ml/h

10) Pompa infuzyjna 1 szt.

Parametry techniczne

Parametr wymagany

limit objetosci

0-36000ml

bolus

regulowany manualnie

zasilanie

sieciowe i bateryjne

11) Mikroskop 1 szt.

Parametry techniczne

Parametr wymagany

glowica

obrotowa gtowica o 360°

regulacja odlegtos$ci miedzy
zrenicami

min. 55 mm, max 75 mm

Obiektyw

EC Plan Achromat 4x 0,10, 10x 0,25, 40x 0,65 / S, 100x 1,25 / S Oil




lub réwnowazny

o$wietlenie

LED, 3W z kontrola intensywno$ci

wymiary

Dlugos$¢ 350 mm (dopuszczalne +/- 20%)
Wysokos¢ 400 mm (dopuszczalne +/- 20%)
Szeroko$¢ 220 mm (dopuszczalne +/- 20%)

12) Inkubator 1 szt.

Parametry techniczne Parametr wymagany
kontrola temperatury cyfrowa

mozliwo$¢ podtaczenia nebulizatora | Tak

filtr eliminujacy szkodliwe bakteriei |Tak

grzyby

wymiary

- dtugo$¢ min. 69 cm (dopuszczalne +20%),
- szeroko$¢ min. 49 cm (dopuszczalne +20%),
- wysoko$¢ min. 59 cm (dopuszczalne +20%)

13) Autoklaw z wyswietlaczem 1 szt.

Parametry techniczne

Parametr wymagany

pojemnos¢

min. 22 1, max. 241

wbudowana drukarka Tak

14) Maty grzewcze - 5 szt.

Parametry techniczne Parametr wymagany

regulacja temperatury min. 35°C max. 45°C

wodoodporna Tak

wymiary 50cm x 65 cm (dopuszczalne +/- 10%)

15) Urzadzenie grzewcze do mat - 1 szt.

Parametry techniczne

Parametr wymagany

mozliwo$¢ ustawienia temperatury

min. 34°C, max. 43°C

16) Glukometr weterynaryjny 1 szt.

Parametry techniczne

Parametr wymagany

zakres pomiarowy

min. 10 mg/dl, max. 900 mg/dl

ilo$¢ prébki krwi

min. 0,5 ml., max. 0,7ml

17) CiSnieniomierz Dopplerowski 1 szt.

Parametry techniczne Parametr wymagany
sonda min. 8 MHz
zasilanie akumulatorowe

18) Maszynka do strzyZenia 1 szt.




Parametry techniczne Parametr wymagany
czas pracy nie kroétszy niz 1,5 godziny
bateria litowo - jonowa

obroty min. 3000 U/min

19) Lampa chirurgiczna 1 szt.

Parametry techniczne Parametr wymagany
regulacja natezenia $wiatta w zakresie: 5 000 - 100 000 lux
max. natezenie Swiatta 100 000 lux z odlegtosci 1 m
ilo$¢ diod LED min. 18

czas zywotno$ci diod min. 50 000 godzin

20) Kardiomonitor 1 szt.

Parametry techniczne Parametr wymagany
wyswietlacz kolorowy

wyswietlacz przekatna min. 10,4”, max. 12”
waga min. 3kg, max. 3,8kg
mozliwo$¢ pracy bezprzewodowej Tak

21) Taboret lekarski 1 szt.

Parametry techniczne Parametr wymagany

taboret na kotkach

mozliwo$¢ regulacji wysokosci od min. 59 cm

siedziska

$rednica siedziska min. 35 cm (dopuszczalne + 10%)
$rednica podstawy min. 54 cm (dopuszczalne + 10%)
podnédzek chromowany

22) Materac weterynaryjny zabiegowy 1 szt.

Parametry techniczne Parametr wymagany

Wymiary materaca weterynaryjnego |- dtugo$¢ min. 108 cm (dopuszczalne +15%),
zabiegowego - szeroko$¢ min. 60 cm (dopuszczalne +15%),
- wysokos¢ min. 4 cm

(dopuszczalne +15%),
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