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symbol

ilość

uwagi

typ

D1

Drzwi warstwowe z płyty pełnej,
światło przejścia z
uwzględnieniem klamek
min.90cm, klamka dwustronna
stal szczotkowana, szyld długi,
zamek patentowy.
KOLOR OKLEINA
DREWNOPODOBNA JASNE
DREWNO .

7L + 12P
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DATA

ETAP PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

NR RYSUNKU

INWESTOR

OBIEKT

LOKALIZACJA

Projekt remontu i bieżącej
konserwacji - roboty niewymagające

zgłoszenia

1:50 07.2023

WYKAZ STOLARKI

006

PODPISPROJEKTANT
mgr inż. arch. Justyna Lis
upr. nr 29/R-191/LOOIA/09

Kivi architektura
Justyna Lis & Agnieszka Fałek

tel. 604 696 730

www.kiviarchitektura.pl

Remont i bieżąca konserwacja I i II
piętra budynku nr 1.

26

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. W. Grabskiego

Sędziejowice Kolonia 10
98-160 Sędziejowice

Sędziejowice Kolonia 10, 98-160 Sędziejowice
dz. 25/6

D2

Drzwi warstwowe z płyty pełnej,
światło przejścia z
uwzględnieniem klamek
min.90cm, klamka dwustronna
stal szczotkowana, szyld długi,
zamek patentowy, kontrola
dostępu.
KOLOR OKLEINA
DREWNOPODOBNA JASNE
DREWNO .

1P

1

D3

Drzwi warstwowe z płyty pełnej,
światło przejścia z
uwzględnieniem klamek
min.90cm, klamka dwustronna
stal szczotkowana, szyld długi,
zamek patentowy.
KOLOR OKLEINA
DREWNOPODOBNA JASNE
DREWNO .

2L + 2P

4

D5

Drzwi warstwowe z płyty pełnej,
światło przejścia z
uwzględnieniem klamek
min.90cm, wykładane, zawias
180°, klamka dwustronna stal
szczotkowana, szyld długi,
zamek patentowy. Otwory
nawiewne.
KOLOR OKLEINA
DREWNOPODOBNA JASNE
DREWNO .

2

Witryna szklana aluminiowa przeciwpożarowa EI30,drzwi bez wymagań, szklenie szkłem
bezpiecznym (szyba wzmacniania folią), światło przejścia drzwi z uwzględnieniem klamek
min.90cm, klamka dwustronna stal szczotkowana, szyld długi, zamek patentowy.
KOLOR SZARY.

fix fix

fix

D4

2L + 2P

4

D6

Drzwi dźwiękoszczelne
akustyczne z płyty pełnej,
uszczelka dolna akustyczna,
światło przejścia z
uwzględnieniem klamek
min.90cm, klamka dwustronna
stal szczotkowana, szyld długi,
zamek patentowy.
KOLOR OKLEINA
DREWNOPODOBNA JASNE
DREWNO .

1L + 1P

2

D7

Drzwi pożarowe EI 30 do
serwerowni, światło przejścia z
uwzględnieniem klamek
min.90cm, klamka dwustronna
stal szczotkowana, szyld długi,
zamek patentowy.
KOLOR OKLEINA
DREWNOPODOBNA JASNE
DREWNO .

1P

1

D8

1L

1

symbol

ilość

uwagi

typ

Drzwi antywłamaniowe
(skrzydło, futryna, okucia, zamek
klasy C), światło przejścia z
uwzględnieniem klamek
min.90cm,klamka dwustronna
stal szczotkowana, szyld długi.
KOLOR OKLEINA
DREWNOPODOBNA JASNE
DREWNO .


