Pion kablowy przychodzqcy:

-WLZ do T2-1

-WZ do T2-2

-WLZ do agregatu chfodu na dachu
-WLZ do centrali wentylacyjnej na dachu.
Pion kablowy odchodzqcy:

-WLZ do agregatu chiodu na dachu
-WLZ do centrdli wentylacyjnej na dachu.
Pion wykona¢ podtynkowo w brdzdzie.

Przewody ufozy¢ w bruzdzie pod
tynkiem, wprowadzi¢ w przestrzef
miedzysufitowq i dalej zabudowat w
korycie kablowym.

Zasilacz linii LED, zabudowany

nad sufitem podwieszanym w
zamykanej obudowie.

pochw!

Istniejgca rozdzielnica do likwidacji, w jej miejsce

nalezy zabudowat nowq, zqodnie ze schematem.

PARAPETY WEWNETRZNE W POMIESZCZENIACH OBUDOWANE PLYTA HPL

Istniejgce obwody przenie$¢ do nowej
rozdzielnicy i opisac.

Pod oknami korytko prowadzi¢

Istniejgca rozdzielnica do likwidacji, w jej miejsce

ponizej grzejnikow.

nalezy zabudowat nowq, zgodnie ze schematem.

Nowa szafa LAN w istniejgce] serwerowni.
Sygnat teleinfromatyczny doprowadzic
wykorzystujge istniejqce przyfqcze.
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PARAPETY WEWNETRZNE W OMIESZCZENIA¢IH OBUDOWANE PLYTA HPL

LEGENDA:
WYKONCZENIE SCIAN
Zz0zz722: tynk imitacja betonu

farba ceramiczna szara

MAGNAT C31 GRAFITOWY

MARMUR

farba ceramiczna limonka
MAGNAT C41 ZIELONY
DIAMENT

Yy wykladzina Scienna Gerflor
dopasowana do podiogowe;j

-+ glazura biata

[ fototapeta

Wykonaé przepust dla przewoddw sieci

PARAPETY WEWNETRZNE W POMIESZCZENIACH OBUDOWANE PLYTA HPL

Zasilacz linii LED, zabudowany nad sufitem

podwieszanym w zamykanej obudowie.

Istniejgce obwody przeniesé do nowej
rozdzielnicy i opisac.

Istniejgca rozdzielnica
do demontazu.
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LAN o wym. 20x20. Powstafy pion
kablowy zabudowa¢ na drabince kablowej
i w razie potrzeby obudowat.

Zasilacz linii LED, zabudowany nad sufitem

podwieszanym w zamykanej obudowie.

Pasek LED w profilu
aluminiowym  podtynkowym
Z kloszem mlecznym.

UWAGI:

1. Projektowane kable i przewody ukfadat:
— w stdlowych, ocynkowanych, siatkowych lub perforowanych  korytkach kablowych
w przypadku ukfadania wielu (3 i wiece)) kabli i przewodéw biegngeych rdwnolegle w
poziomie,
— w stalowych, ocynkowanych petnych lub perforowanych korytkach kablowych z
pokrywg przy ukfadaniu wielu (3 i wiecej) kabli i przewoddw biegngeych rownolegle
W pionie,
— rurach karbowanych elastycznych, samogasnqcych (bez haogenowych) w écianach
(K i nad sufitami podwieszanymi,
— w rurkach sztywnych bez halogenowych na systemowych uchwytach, wzglednie w
listwach montowanych bez halogenowych na Scianach w uzasadnionych przypadkach
i po akeeptacji uzytkownika,
— W bruzdach podtynkowo na istniejgcych i projektowanych klasycznych Scianach
murowanych,
— zestawy kablowe o odpornosci ogniowej ukfada¢ w oddzielnych trasach  wzgledem
tras zasilania podstawowego zgodnie z wytycznymi i aprobatq techniczng
producenta.

2. Oprawy oSwietleniowe montowag:

— do konstrukcji stropu za pomocg systemowych zawiesi lub bezposrednio do
stropu, zdleznie od wytycznych producenta i przeznaczenia opraw oSwietleniowych,
— w suficie podwieszonym w czeSciach budynku gdzie takowy wystepule,

— nastropowo lub nadciennie w pozostatych przypadkach.
3. Stosowa¢ osprzet o stopniu szczelnosci co najmniej;

— IP65 — poza budynkiem (z materiatu odpornego na promienie sfoneczne) ,
— IP44 — w hdli oraz w pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty itp.) |

— IP20 — w pomieszczeniach socjalnych.
4. Wykona¢ instdacje pofgczeni wyrdwnawczych.

OZNACZENIA OSPRZETU INSTALACYJNEGO
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PEL

2K 2 x2

PEL-T

[

- Gniazdo
- Gniazdo
- Gniazdo

- Gniazdo

- Gniazdo pojedyricze RJ45 kat.6
- Gniazdo podwdjne RJ45 kat.6
- Punkt elektryczno logiczny

Scienny podtynkowy zawierajqcy:
— 2x gniazdo 230V

— 2x gniazdo 230V DATA

— 2x gniazdo RJ45 kat.6

- Punkt elektryczno logiczny

Scienny zawierajgcy:
— 1Ix gniazdo 230V
— 1x gniazdo RJ45 kat.6

Uwaga: Gniazda dla potrzeb toblicy multimedialne;.

W przypadku gdy tablica wyposazona jest w rzutnik nalezy
doprowadzi¢ do niego dodatkowy identyczny zestaw gniazd.

wtykowe pojedyncze 230V, 16A, IP20
wtykowe podwdjne 230V, 16A, IP20
wtykowe pojedyncze 230V, 16A, IP44
wtykowe podwdjne 230V, 16A, IP44

CPD

ilos¢ i typ
gniazd wg
oznaczen w
zestawie

- Metka oswietleniowa

- Nowa szafa dystrybucyjna
sieci LAN, wykonana joko szafa
a 42U wyposazona w

e i patch panele.

SWITCH

— Pion kablowy,
odchodzqey ,
przychodzqcy

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

ozn
A
B1
B2
c
C2

Ewl
Ii‘mAGA:

TP

es—system FLAT LED 1195 4000K 4400im 42w

PXF Lighting SIGMA I TRMLESS CORNER Y LED 3680im 36W

PXF Lighting SIGMA I CORNER LED 2380im 25W
es—system FX35 RR 2006 4000K 3400im 21W
es—system FX35 RR 1506 4000K 2550im 16W
es—system COSMO APEX 1060 4000K 4010im 25W

es—system LUM LUD A 1x3 TC 1 (R
es—system LUM LUD A 1x3 TC 1 WD
es—system LUM LUN A 1x3 TC 1 WD
es—system LUMI LUN A 1x3 TC 1 AM
es—system OP1-A1,2TCIN ATl
es—system DS10-A1,2TCIN ATl

Wszystkie podane materiafy mozna zastgpi¢, po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem,
na analogiczne pod wzgledem: koloru, wymiaru oraz pozostafych parametréw technicznych

takich jak moc, kqt rozsyfu, kraj producenta.
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INWESTOR
Zespot Szkdt Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. W. Grabskiego
Sedziejowice Kolonia 10
98-160 Sedziejowice

OBIEKT
Remont i biezaca konserwacja | i Il
pietra budynku nr 1.

LOKALIZACJA
Sedziejowice Kolonia 10,
98-160 Sedziejowice, dz. 25/6

PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Seweryn Swiatek
upr. nr LOD/2232/PWOE/13

ETAP PROJEKTU
Projekt remontu i biezgcej konserwacji
- roboty niewymagajgce zgtoszenia

UKEAD PRACY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — TN-S

Ochrona od porazefi:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

TYTUL RYSUNKU
RZUT Il PIETRA
- oswietlenie i gniazda

BRANZA [SKALA
ELEKTRYCZNA 1:100

DATA INR RYSUNKUINR STR
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