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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW.

(e 2

i

()
1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

KOMISIA KWALIFIKACYJINA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/800/09w Ladi, dnia 11 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 12 ust. | pkt 1 iust 2, ari. 13 ust. | pht | 4 art. 14 ust, | pkt | ustawy z dnia 7 lipea 1994 . - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U 2 2003 r. Nr
207, poz. 2016, dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. BRS i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 1
1364 oraz Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), an. 11 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U,z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 2002 1. Nr 13, poz. 221 1 Nr 153, poz. 1271 1 Nr 240, poz 2052, 2 2003 ¢, Nr 124, poz.
1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 1 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071; dalsze miany: Dz U. 2 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 5651 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. architekt Ji ustyna Maria Lis ur. 02.07.1981r. w Lasku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 29/R-191/LOOIA/09

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodei Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektdw. Odwolanic wnosi sig za podrednictwem organu,
ktory wydal decvzie tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Ladzkiej Okregowej [zby Architekidw, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decy Zji

1. Przewodniczacy OKK — mgr inZ. arch. Andrzej Piech- .................
2. Sekretarz OKK — mgr inz arch. Wojciech Walter- .................

3. Czlonek OKK - mgr inz. arch. Pawet Czajka-

4, Czlonek OKK — mgr inz. arch. Dariusz Kruk- ................

5. Czlonek OKK - dr inz. arch. Przemyslaw Szymaiski- ............. "Lﬂu‘\r”;’_
6. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichlinski- ................coooo0 ,gt”"’
!
Ourzymuja;

1. Pani mgr inz. arch, Justyna Lis
Crestkdw B 11, 98-113 Buczek

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Architektow
ul, Piotrkowska 165/169, 90-447 Lodi

4. a/a

W dniu 13.09.2009r. za wydanie decyji wniesiono oplatg skarbows w wysokosci 10 28 na konto Urzgdu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016)

in. arch. Andrzej Piech
ewodniczacy Komisji Kwaiifikacyjnej
Y LODZKIES
/|  Okragowej lzby Architeklow
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S,

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

tddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Justyna Maria Lis
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 29 /R-191/L0O0IA/09,

jest wpisana na liste cztonkow tddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0659.

Cztonek czynny od: 29-04-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2023 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Konrad Karmanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0659-5E5B-8752-6E69-FCSE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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16dz, dnia 11 grudnia 2013 r.
Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
syen. akt. KK/D/7131-2/2232/13

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt Siust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Seweryn Swiatek
magister inzynier
kierunek elektrotechnika
urodzony dnia 27 sierpnia 1981 r. w Zdunskiej Woli
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2232/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /77 /// 11 “« <70 K
mgr inz. Zbigniew Cichonski il

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( ‘ /2’/&
mgr inz. Jan Gatazka /

o

\

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB.— Wé«./ci{_
mgr inz. Tomasz Kluska

,
g

W
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Pan Seweryn Swiatek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolgjbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113 Prawa
budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

-
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ( > S -5
mgr inz. Jan Galazka /

/s,
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB - ,
mgr inz. Tomasz Kluska T V/k'jé /Zf«:_,—«

!

Otrzymuja: .

1. Seweryn Swiatek

Al. Kosciuszki 128/76

90-451 Lodz:

Rada £.6dzkicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala,

b
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® POLSKA
I Z B A

Ry
= INZYNIEROW

= \7/

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

tOD-XJ5-A9U-LM2 *

Pan Seweryn SWIATEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0020/14

adres zamieszkania Czestkdw A m. Czestkow A 1, 98-113 Buczek

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez

lacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zzodnie z art. 78° Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwazlifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Déwizdezenie woli zlozone w formie elektroniczne) jest rownowaine z odwiadezeniem woli zlozonym wformie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu maina sprawdzié za pomocg numeru weryfikaoyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskigj lzby Iniynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasdwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2. INFORMACJE OGOLNE
2.1. Podstawa opracowania.
e zlecenie Inwestora;
e otrzymana inwentaryzacja pomieszczen.

2.2. Lista projektantow czeSci architektoniczne;j.

Specjalnos¢ Projektanci Nr uprawnien
Architektura Justyna Lis 29/R-191/LOOIA/09
Elekiryka Seweryn Swigtek LOD2232/ PWOE/13

2.3. Lokalizacja inwestycji.

Sedziejowice -Kolonia 10, dz. nr 25/6.

Obiekt znajduje si¢ na obszarze parku wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow, sam obiekt nie
podlega ochronie konserwatorskie;j.

2.4. Powierzchnie opracowania (usrednione).

Powierzchnia uzytkowa pigtra 1 1 2: 124529 m?
W tym:

Powierzchnia korytarzy: 167,75 m?
Powierzchnia klatki schodowe;j (+parter): 39,63 m?

2.5. Przedmiot inwestycji i program funkcjonalny.

Przedmiotem inwestycji jest remont klas, pom. gospodarczych i1 biurowych oraz technicznej klatki
schodowej na kondygnacji +1 1 +2 budynku nrl. Prowadzone prace budowlane nie wymagaja
zgloszenia ani pozwolenia na budowe, funkcja i warunki sanitarne i ppoz. pomieszczen nie ulegaja
zmianie.

Budvnek bedzie rowniez wyposazony w system SSP dla calej strefy pozarowej (budynek 11i2)

wg odrebnego opracowania co nalezy wziaé¢ pod uwage podczas remontu i wykonywa¢é prace
jednoczes$nie.

Projektowana biezaca konserwacja:
e Demontaz starych i montaz nowych drzwi wewnetrznych.

WYPOSAZENIE:
e Demontaz barierek oraz krat i montaz nowych barierek o wys. 110cm oraz krat;
e Oblozenie parapetéw okiennych glazurg i ptyta meblowa HPL i niepalna.

Projektowane roboty budowlane niewymagajace zgloszenia :
POSADZKI (art.29. 4. 2) a) PB :
e Demontaz posadzek — terakoty. lastriko;
e Miejscowe uzupetnienie wylewek posadzkowych, wyréwnanie, gruntowanie;
e Wykonanie posadzek z wyktadziny elastycznej homogenicznej 1 heterogenicznej w
komunikacji, pokojach i na klatce schodowej z cokotami z wyktadziny;

-.-f‘;"'.'_ KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justyna@kiviarchitektura.pl 8




Remont i biezaca konserwacja L. i II. pigtra budynku dydaktycznego nrl — Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Sedziejowicach.

SCIANY I STROPY (art.29. 4. 2) a) PB :
e Usunigcie palnej oktadziny z ptyt drewnopochodnych;
e Usunigcie farby ze $cian i cz¢sci sufitow;
e Wykonanie tynkow i gladzi na $cianach i cz¢sci sufitow;
Montaz sufitow z ptyt gk metoda klejenia bez stelazu;
Malowanie $cian i sufitow z gruntowaniem;
Wykonanie oktadziny sciennej PCV w pom. relaksu;
e Wykonanie ozdobnego tynku cienkowarstwowego (imitacja betonu) na $cianach klatki
schodowej;
e Wykonanie glazury na §cianach przy umywalkach.

e Montaz szklanych witryn — $cianek dzialowych EI30 stanowiacych obudowe drogi
ewakuacyjnej (art.29. 4. 1) a) PB .

INSTALACIJE (art.29.4.3)d) PB :

e Usunigcie istniejacej instalacji elektrycznej: opraw, okablowania, tacznikow 1 gniazd

e Wykonanie instalacji elektrycznej z nowym okablowaniem, oprawami, facznikami i
gniazdami w tym gniazda komputerowe i TV;

e Wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego o wzmocnionej mocy zgodnie z ekspertyza
pozarowg;

e Zabudowa piondw instalacyjnych wykonana z ptyt gk;

e Wykonanie remontu instalacji wod-kan. oraz zamontowanie nowego osprz¢tu w pom.
gospodarczych (umywalki) i pom. 1.6 — aneks socjalny w pokoju nauczycielskim;

3. FUNKCJA I FORMA ARCHITEKOTNICZNA

Funkcja pomieszczen pozostaje bez zmian — pom. edukacyjne i biurowe z zapleczem
gospodarczym.

Remont nie zmienia pow. uzytkowej, warunkow sanitarnych, BHP ani pozarowych remontowanych
pomieszczen.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAL.OWE

Wszystkie podane materialy mozna zastapi¢, po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem, na
analogiczne pod wzgledem: koloru, wymiaru oraz pozostalych parametréw technicznych takich jak
klasa $cieralnosci, antyposlizgowo$¢, powloka wykonczeniowa, kraj producenta, moc, kat rozsytu
Swiatla itp.

4.1. Remont posadzek.
W obszarze opracowania wszystkie posadzki do remontu. R6znic¢ pozioméw migdzy
wyremontowang klatka a korytarzem zniwelowa¢ lekkim spadkiem.

4.1.1. Posadzki w korytarzu.
Usung¢ terakote, wykona¢ wyrownanie podtoza, podktad pod wyktadzing elastyczng. Wymagania
dla wyktadziny: wykladzina elastyczna homogeniczna — przeznaczenie do pom. biurowych,
klasyfikacja: 34-43 bardzo intensywne lub intensywne nat¢zenie ruchu, antyposlizgowos$¢ min. R9,
minimalna grubo$¢ catkowita 2,0 mm.,minimum trudno zapalna.
Cokoty z tej samej wyktadziny wywijane na §cian¢ h=10cm.
Na rysunkach wskazano wyktadzine - analogiczng do zastosowanej w pozostatej czeséci szkoty.
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4.1.2. Posadzka w klasach i innych pomieszczeniach.
Usung¢ istniejgce posadzki, wykona¢ wyréwnanie podtoza, podktad pod wyktadzing elastyczna.
Wymagania dla wyktadziny: Wyktadzina elastyczna heterogeniczna— przeznaczenie do pom.
biurowych, klasyfikacja: 34-43 bardzo intensywne lub intensywne nat¢zenie ruchu,
antyposlizgowo$¢ min. R9, minimalna grubo$¢ catkowita 2,0 mm.,minimum trudno zapalna.
Kolor i wzér imitujacy drewno do ustalenia z Projektantem.

Cokoty z tej samej wyktadziny wywijane na §cian¢ h=10cm.

4.2. Remont okladzin $ciennych.

Z istniejacych $cian wszystkich pomieszczen nalezy usung¢ starg farbg, wykona¢ uzupetnienia
tynkow w miejscach jego odspojenia oraz w miejscach remontu instalacji. W pomieszczeniach 1
korytarzach z palng oktadzing oktadzing nalezy usuna¢ i wykona¢ tynk cementowo wapienny ( pod
oktadzing sg nietynkowane §ciany betonowe)— dopuszczalna jest zmiana na technologi¢ suchych
tynkow.

Nastepnie wykona¢ gltadz gipsowa i malowanie z gruntowaniem, kolory wg projektu. Na $cianach
nieoznaczonych zastosowac kolor jasnoszary.

W aneksach przy umywalce wykona¢ na §cianie tylnej przy umywalce glazur¢ w kolorze biatym,
ptytki 30x60cm w uktadzie poziomym (zakres zgodnie z rysunkiem).

W pomieszczeniach relaksu wskazana $ciana pokryta oktadzing $cienna PCV dopasowang kolorem
do wyktadziny podtogowe;.

W kazdej klasie na $cianie fototapeta wg wyboru Inwestora i1 Projektanta, po wskazaniu firmy
wykonujacej przez Generalnego Wykonawce. Sugerowana tematyka tapet: pigtro +1 widok zbdz i
pot uprawnych, pietro +2 widok traw 1 tgk. Tapety zmywalne 1 niepalne flizelinowe / winylowe.

W pom. 1.6 1 2.6 wymiana istn. $cianek dziatlowych ptytowych/szklanych na zabudowg z betonu
komorkowego o odpornosci EI30 gr. min. 12cm .

4.3. Remont sufitow.

Po wykonaniu zmiany lokalizacji lamp i zasilania wykona¢ miejscowo naprawy szpachla,
wyrdownac sufity w klasach metoda suchego tynku mocowanego do stropu systemowo z
pomini¢ciem stelazu (np. metoda Stabisystem). Nastepnie sufity pomalowac farba lateksowa w
kolorze biatym.

W korytarzu wykona¢ sufit podwieszany biaty z ptyt 60x120 z bocznym polem z ptyty gk z
ozdobnym podswietleniem led 1 oprawa wpuszczang, analogicznie jak wykonano na korytarzu
parteru.

4.4. Wymiana drzwi.

Istniejace drzwi zdemontowac¢, wymieni¢ na drzwi analogiczne do drzwi na parterze pod wzglgdem
koloru, budowy i rodzaju o$cieznicy. O$cieznica regulowana opaskowa, drzwi z ptyty peinej
warstwowe. Klamka na szyldzie podtuznym stal szczotkowana z wygieciem bezpiecznym w
kierunku drzwi. Drzwi szeroko$ci min. 0,9m w $wietle przejscia, dopuszcza si¢ do pom.
gospodarczych z klas drzwi min. 0,8m w §wietle przejscia. Zaktada si¢ wymiang drzwi w istn.
otworach z drobng korekta szerokos$ci, kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ nadproze czy zostato

-.-f‘;"'.'_ KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justyna@kiviarchitektura.pl 10

EES
LA




Remont i biezaca konserwacja L. i II. pigtra budynku dydaktycznego nrl — Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Sedziejowicach.

zamontowane, czy jest odpowiedniej dlugosci, w razie potrzeby wymienic.

Wymagania dla okleiny: okleina drzwi i futryn z laminatu CPL HQ lub HPL o wzmocnionej
odpornosci, min. dwuwarstwowa kryta powlokg zywiczng utwardzana. W przypadku
docinania futryny miejsca naruszone zabezpieczy¢ lakierem dwuwarstwowo.

Do pom. 1.11 1 1.7 zastosowa¢ drzwi dzwigkoszczelne akustyczne pelne z uszczelka dolng — prog
opadajacy.

Do pom. 2.7 zastosowa¢ drzwi pozarowe EI30.

4.5. Obudowa parapetow.
W pokojach parapety obudowac ptyta HPL w kolorze jasnoszarym.

4.6. Remont klatki schodowej.

4.6.1. Stopnie schodow.
Istniejace stopnie nalezy wyréwnac 1 wypoziomowac oraz naprawi¢ zaprawg naprawcza, nalezy
usredni¢ wysokos$¢ stopni w danym biegu bez zmiany wysokosci przewyzszenia migdzy
spocznikami na poczatku 1 koncu biegu.
Oktadzing wykona¢ z wyktadziny elastycznej do schodow z zastosowaniem noskéw schodowych
do montazu.
Wyktadzina biegow jasna szaro$¢, nakladka szer. 10cm oraz podstopnica na pierwszy stopien biegu
ciemna szaro$¢. Wyktadzina elastyczna homogeniczna— przeznaczenie do pom. biurowych,
klasyfikacja: 34-43 bardzo intensywne lub intensywne nat¢zenie ruchu, antyposlizgowo$¢ min. R9,
minimalna grubos$¢ catkowita 2,0 mm.,minimum trudno zapalna.

4.6.2. Spoczniki.
Spoczniki wyréwnane bez zmiany poziomu gldéwnego, wyrdwnac rowniez boki ptyt, wyktadzina
ciemna szaro$¢, boki spocznikéw pomalowane w kolorze adekwatnym do wyktadziny lub nig
oklejona, spdd spocznikow obudowany ptyta gk i malowany na biato.

4.6.3. Cokoly podlogowe.
Oktadzina schodowa wywini¢ta na $ciang na wysokos$¢ zgodng z istn. listwami na korytarzu (7-
10cm).

4.6.4. Remont okladzin sciennych klatki schodowej.
Sciany nalezy otynkowac 1 wyréwnac. Doprowadzi¢ zasilanie do pochwytow podswietlanych.

4.6.5. Tynkowanie.
Na $cianach bocznych klatki schodowej na petng wysokos$¢ wykonac tynk podktadowy, a nastepnie
ozdobny imitujacy beton, przeznaczony do zmywania powierzchni.

4.6.6. Malowanie.
Sciany przeznaczone do malowania wyréwnaé, wykona¢ tynk podktadowy i gtadz gipsowa, przed
potozeniem koloru oczysci¢, wyréwnac 1 zagruntowac— wskazano kolory uzyte na remontowanym
korytarzu parteru, nalezy uzy¢ tych samych farb lub rownowaznych pod wzgledem sktadu, koloru i
kraju producenta.
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4.6.7. Remont sufitow.
Po wykonaniu zmiany lokalizacji lamp i zasilania wykona¢ miejscowo naprawy szpachla, na
spodzie spocznikow potozy¢ gtadz gipsowa i pomalowac farbg ceramiczng biata. Nad catg klatka
schodowg na najwyzszej kondygnacji wykona¢ sufit z ptyt gk na stelazu przykreconym do istn.
stropu w obszarze ograniczonym przez podciagi.

4.6.8. Barierki i pochwyty.
Barierki i pochwyty - stal malowana proszkowo na czarno. Wszystkie wymiary pokazane na
rysunku nalezy skorygowaé w rzeczywisto$ci po wykonaniu wyréwnania schodow. Wysokosci
barierek 1 pochwytow 110cm, prze§wity max. 12cm.
Nalezy wykona¢ barierke tak jak w wyremontowanej klatce schodowej szkoty: z ptaskownikow,
zamkniete gorg i dotem profilem zamknietym, wypehnienie ptaskownikami lub profilami
zamknigetymi w dwodch ptaszczyznach: pionowe szer. 2cm z prze§witem ok.8 cm oraz druga
warstwa pretow ukosnych, pochwyt okragly srednicy 50mm, montaz 50mm od krawedzi schodow,
podzial na 3 pola, 4 stupki.
Krata do sufitu na II. pietrze wykonana z profili zamknig¢tych, przekroje do konsultacji z
projektantem, nalezy zamontowac¢ do posadzki i gora posrednio do stropu.

Pochwyty $cienne z profili zamknigtych 50x50mm usytuowanie SOmm od $ciany, poczatek i koniec
rOwno ze stopniami.

4.6.9. Parapety.
Istniejace parapety na klatce schodowej zakry¢ naktadkami z plyty meblowej w kolorze szarym,
plyta niepalna.

4.7. Instalacja elektryczna.

4.7.1. Stan istniejacy.

Budynek nr 1 Zespotu Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. W. Grabskiego w Se¢dziejowi-
cach jest budynkiem istniejacym, z czynnym przytaczem i istniejacg instalacja elektryczng. W za-
kresie niniejszego opracowania projektuje si¢ nowa instalacje elektrycznag dla pigtra 1 i pigtra 2 bu-
dynku nr 1 z wylaczeniem pomieszczen wskazanych przez Inwestora. Pozostate kondygnacje sa
poza zakresem opracowania. Na parterze i w §rodkowej klatce schodowej instalacja elektryczna zo-
stala wyremontowana w jednym z wczesniejszych etapow inwestycji, w zwigzku z czym strefy te sg
réwniez poza zakresem opracowania.

UWAGA: dla kompleksu budynkéw opracowana zostala ekspertyza ppoz. i wydane zostato po-
stanowienie wydane przez KWPSP w 1 odzi. Wykonawca przed przystapieniem do prac winien si¢
zapozna¢ z zapisami przywolanego postanowienie. Wszelkie prace powinny by¢ zgodne zawartymi
W _postanowieniu wytycznymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku.

4.7.2. Zalozenia projektowe do instalacji elektrycznej.

Projektowany remont instalacji elektrycznej, w zakresie niniejszego opracowania wigze si¢ z
catkowitg jej wymiang na nowa, poczynajac od rozdzielnic 1 WLZ-tow je zasilajacych, po
wybudowanie nowych obwodow do punktow przytaczeniowych wskazanych w czesci rysunkowej
opracowania. Istniejgce obecnie rozdzielnice na pierwszym i drugim pigtrze oraz aparaty
zabezpieczajace nalezy zdemontowac i w ich miejsce wybudowaé nowe zgodnie z czescia
rysunkowg opracowania.

W budynku we wszystkich pomieszczeniach ujetych w zakresie niniejszego opracowania,

.."': KIVI architektura www. kiviarchitektura.pl justyna@kiviarchitektura.pl 12
LA




Remont i biezaca konserwacja L. i II. pigtra budynku dydaktycznego nrl — Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Sedziejowicach.

projektuje sie instalacje wykonang przewodami miedzianymi 3x2,5mm? dla gniazd i 3x1,5mm? dla
oswietlenia, w izolacji 750V. Przewody nalezy montowa¢ w bruzdach w wykonaniu
podtynkowym.
Jako gniazda stosowac standardowe gniazda 16A podtynkowe IP20 z bolcem uziemiajagcym, ktére
nalezy montowa¢ w $cianach w wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach wilgotnych oraz w
miejscach narazonych na kontakt z bryzgami wody (blaty kuchenne w sagsiedztwie umywalek,
tazienki, umywalnie) stosowac gniazda o stopniu szczelnos$ci [P44. Gniazda i taczniki w
pomieszczeniach wilgotnych nalezy montowac nie blizej niz 60cm od wylewki, w strefie 3. W
miejscach zgrupowan gniazd podtynkowych stosowaé ramki wielokrotne.
Wysoko$¢ montazu gniazd:

1,4 m — w sanitariatach,
— 1,0 m — nad blatami mebli,

0,3 m — we wszystkich pozostatych przypadkach

Projektowane trasy kabli rozdzielajace energi¢ elektryczng i zasilajace odbiorniki energii
elektrycznej nalezy uktadac:

« w stalowych, ocynkowanych, siatkowych lub perforowanych korytkach kablowych
w przypadku uktadania wielu (3 1 wigcej) kabli 1 przewoddéw biegnacych rownolegle
W poziomie,

o wrurach karbowanych elastycznych, samogasnacych (bez halogenowych) w $cia-
nach GK i nad sufitami podwieszanymi,

« wrurkach sztywnych bez halogenowych na systemowych uchwytach, wzglednie w
listwach montowanych bez halogenowych na §cianach w uzasadnionych przypad-
kach i po akceptacji uzytkownika,

e w bruzdach podtynkowo na istniejgcych §cianach murowanych,

« zestawy kablowe o odpornos$ci ogniowej jesli wystepuja, nalezy uktada¢ w oddziel-
nych trasach np. E90 wzgledem tras zasilania podstawowego zgodnie z wytycznymi
1 aprobata techniczng producenta.

Dla prowadzenia kabli i przewodéw w wykonaniu nasciennym nalezy za kazdym razem
uzyskac¢ akceptacje Inwestora i architekta.

4.7.3. Zalozenia projektowe do rozdzielnic elektrycznych.

W budynku istniejace rozdzielnice nalezy wymieni¢ na nowe. Nowe rozdzielnice nalezy
wykona¢ jako podtynkowe na obu pigtrach. Rozdzielnice gtowna zlokalizowang na parterze pod
schodami nalezy wykona¢ jako natynkowa. Nalezy zastosowa¢ rozdzielnice w wykonaniu
metalowym o pradzie zwarciowym 50kA lub wigkszym. Drzwiczki rozdzielnic muszg by¢
wyposazone w zamek na klucz ograniczajacy dostep dla osob nieupowaznionych.

4.7.4. Zalozenia do projektowanych WLZ-tow.

Wszystkie WLZ-ty zasilajace rozdzielnice pigtrowe nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z
zalgczonym schematem. Nalezy rowniez wymieni¢ polgczenie pomiedzy ztaczem a rozdzielnica
gléwng budynku. Typy przewodow zostaty okreslone w czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA: poniewaz w jednym z kolejnych etapow inwestycji ma mie¢ miejsce remont
elewacji, zaleca si¢ wymiang istniejacego zlacza ZK3 na nowe, oraz zabudowanie w zlaczu
mechanizmu przeciwpozarowego wylacznika pradu, przed wykonaniem nowej elewacji.
Przebudowa zlacza ZK3 jest poza zakresem opracowania.
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4.7.5. Zalozenia do instalacji oSwietleniowe;j.
A) INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oswietlenie ogblne zrealizowane bgdzie na bazie energooszczednych opraw ze zrodtem $wiatta
LED, typy lamp podano w czesci rysunkowej opracowania. Poziomy natgzen o$wietlenia
podstawowego zostaty dobrane wg wymagan normy PN-EN 12464-1. Przyj¢te poziomy nat¢zenia
na powierzchni pracy i wysoko$¢ montazu opraw pokazano w czgsci rysunkowej. Wszystkie
oprawy os$wietleniowe nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie nastepujacymi sposobami:

— automatycznie za pomocg czujnikOw obecno$ci w korytarzu 1 na klatce schodowe;,

— recznie w pokojach i pomieszczeniach technicznych.

B) INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO
W komunikacji zaprojektowane o$wietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne, spetnia¢ bedzie zadanie
o$wietlenia drog i1 przejs¢ ewakuacyjnych i wskazywac ich kierunki.
Zgodnie z decyzja KWPSP w Lodzi oSwietlenie awaryjne powinno zapewnié
- natezenie 31x na drodze ewakuacji,
- natezenie 10Ix przy podrecznym sprzecie gasniczym (hydranty i ROP-y).

Zatozenia do o$wietlenia awaryjnego:

- oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pracuja w trybie ciemnym,

- oprawy oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego beda wyposazone w moduty bateryjne
wyposazone w moduly samotestujace z czasem podtrzymania 1h,

- oprawy oswietlenia awaryjnego i1 ewakuacyjnego w momencie ich zabudowy musza mie¢
aktualne certyfikaty CNBOP.

4.7.6. Zalozenia do sieci LAN.

W zakresie opracowania przewidziano rozbudowe instalacji LAN. Plan gniazd i schemat
okablowania pokazano w cze¢$ci rysunkowej opracowania. Budynek posiada istniejace przylacze
teleinformatyczne, i z tego przytacza nalezy doprowadzi¢ sygnat do nowoprojektowanej szafy CPD.

Okablowanie poziome punktéw logicznych stuzacych do transmisji danych ma by¢ prowadzone
ekranowanym kablem typu F/UTP kat.6, w ostonie bezhalogenowej LSZH Klasyfikacja ogniowa
(Euroklasa) B2ca sla, d1, al. Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami
pokazanymi w czgsci rysunkowej na planach poszczegdlnych pigter.

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego do transmisji danych

Kategoria 6, 250MHz

Przekro) AWG 4x2x23AWG

Zyty miedziane jednodrutowe

Izolacja polietylenowa

Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) B2casla,dl,al

Osrodek 4 pary skrecone, catos¢ ekranowana foliom
Ekran folia poliestrowa pokryta warstwa aluminium
Powtoka tworzywo bezhalogenowe

nierozprzestrzeniajace ptomienia, o ograniczonym wydzielaniu
dymu oraz gazow korozyjnych (LSOH/FRNC)
PoE 802.3 at
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WLASCIWOSCI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C

Petla oporu pradu statego <95 Q /km
Opdr izolacyjny (500V) > 5000 MQ *km
Charakterystyczny opor pozorny (1-100MHz) (100 +5) Q
Nominalna predkos$¢ rozprzestrzeniania si¢ (NVP) 66%

Tester instalacji pradu statego, 1 min. (rdzen) 1000 V

WELASCIWOSCI MECHANICZNE

Zakres temp. podczas uzycia -20°C do + 60°C
Zakres temp. podczas instalacji +10°C

Srednica zew. 7.2+ 0,3 mm
Masa kg/km 47

SIEC LAN — KONFIGURACJA PUNKTOW ELEKTRYCZNO LOGICZNYCH PEL

Gniazda przylaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL i punkty elektryczno-logiczne
- PEL) nalezy zorganizowa¢ w postaci modutéw RJ45 keystone kat. 6 F/UTP montowanych w
adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm z klapkami przeciwkurzowymi. Ten
uniwersalny standard montazowy zapewni organizacj¢ gniazd uzytkownikow w zaleznosci od
potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu
producentéw, rowniez w polaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktow
elektryczno-logicznych (tzw. PEL).

Specyfikacja ogélna modulu RJ45
> kategoria:6
> ekran: tak
> rodzaj: beznarzgdziowy (z mozliwo$cig zarabiania dedykowanym nozem LSA)
> wymiary: 28/16/21mm gleb./szer./wys.
Korpus
» material: Odlew cynkowy, spetniajacy wymogi EMC zgodnie z EN 55022
Gniazdo
» trwalos¢:> 750 cykli
» material stykéw: fosforobraz
» powloka stykow: 50ucalowa warstwa ztota
» sila docisku stykow: 100 g na styk
» sita roztgczania: SON przez 60s
Parametry elektryczne
> maks. warto$¢ pradu: 1,5 A
rezystancja izolacji: 500 MQ @ 100 Vdc
odpornos¢ napieciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
rezystancja stykow: 20 mQ
rezystancja nozy IDC: 2,5 mQ

YV V V VY

SIEC LAN — PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Projektowang instalacj¢ okablowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do Budynkowego
Centralnego Punktu Dystrybucyjnego CPD. Szaf¢ CPD zabudowano na drugim pi¢trze w
pomieszczeniu 2.7. Centralny punkt dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci stojacej szaf 42U w
ktorej zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego, pionowego oraz
urzadzenia aktywne.
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Wymagania dla szaf CPD:
> Szerokos¢ 19"
>  Wysokos¢ 42U
> Szerokos$¢ zewngtrzna 600x600 mm
> Materiat blacha stalowa
> Wykonczenie powierzchni malowanie farba proszkowa
> Grubosc¢ blachy 1,2 mm (+/- 0,2 mm)
> Grubos$¢ profili montazowych 2,0 mm (+/- 0,2 mm)
> Konstrukcja ramy skrecana
> Nosnos$¢ szafy kotka do 300 kg, stopki do 800 kg
> Stopien ochrony IP 20
> Masa ok. 106 kg
> Kolor czarny (RAL9004)
> Drzwi przednie przeszklone - zamykane na klucz
> Drzwi tylne stalowe - zamykane na klucz
> Ostony boczne stalowe - zamykane na klucz

4.8. Instalacja c.o.

Instalacja c.o. przewidziana do remontu w nastepnym etapie — bez zmian. Przewiduje si¢ jedynie
przesunigcie grzejnikow w koncu korytarza.

4.9. Instalacja wod.-kan.

Istniejace piony do wymiany na odcinku opracowywanych dwoch kondygnacji i do obudowy ptyta
gki.

W pom. 1.6. doprowadzi¢ wodg oraz odptyw kanalizacyjny z pom. ponizej i zamontowac terme
przeptywowa, zlew 1 zmywarke.

4.10. Wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenia wyposazone s3 w wentylacj¢ grawitacyjnag, przewody nalezy sprawdzi¢ i oczyscié,
wymieni¢ kratki nawiewne na aluminiowe biate z mozliwoscia regulacji przeptywu ( z poziomu
cztowieka).

5. WYPOSAZENIE

5.1. Pomieszczenia gospodarcze.

W miejsce istniejacych umywalek wstawi¢ umywalke ceramiczng z szafkg stojacg na nézkach,
wyposazong w bateri¢ i elektryczny podgrzewacz wody przeptywowy cyfrowy— 3 sztuki.

Wymiar szatki dopasowa¢ do kazdego pokoju indywidualnie — wymiar standard szer. 60cm,

-.-f‘;"'.‘_ KIVI architektura justyna@kiviarchitektura.pl 16

E NS
LA

www. kiviarchitektura.pl




Remont i biezaca konserwacja L. i II. pigtra budynku dydaktycznego nrl — Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Sedziejowicach.

wysoko$¢ montazu gornej powierzchni umywalki 90cm, szafka wyposazona w szafke z potka
posrednia, stojaca z nézkami stalowymi zapobiegajacymi zawilgoceniom ptyty meblowe;.
Umywalka ceramiczna o wymiarach min. 55x45 eliptyczna lub prostokatna z otworem na baterig,
otworem przelewowym 1 korkiem, z baterig chromowang z mieszaczem, syfon z tworzywa
Umywalka moze stanowi¢ catkowite wykonczenie gory szafki lub by¢ wpuszczona/sta¢ na blacie z
plyty wodoodpornej przeznaczonej do tazienek.

Pojemnik na mydto montowany do $ciany, lustro prostokatne w czarnej ramce wieszane na $cianie.

5.2. Pokoje relaksu.

Wyposazy¢ w indywidualng zabudowe meblowg — siedziska wg projektu oraz wskazane
rozwigzania gotowych siedzisk modutowych z tkanin zmywalnych, przeznaczonych do budynkoéw
uzytecznos$ci publiczne;.

5.3. Pokdj nauczycielski 1.6.

Istniejacy aneks do demontazu 1 montaz nowej zabudowy, wyposazy¢ w zlew 1 zmywarke
podtaczone do piondw wody i kanalizacji przez pom. 1.7 do pomieszczen ponizej — instalacje
prowadzi¢ po $cianie za meblami a nastgpnie w pom. sgsiednim posadzka do istn. pionéw wody i
kanalizacji..

5.4. Pokoje pedagoga i psychologa .

Pokdj 1.16: biurko — 2 sztuki, kontenerek szufladowy na kétkach — 1 sztuka, fotel biurowy — 1
sztuka, krzesto tapicerowane — 2 sztuki, szafa ubraniowa 60cm — 1 sztuka, komoda szuflady — 1
sztuka.

Pokoj 2.13: biurko — 1 sztuka, kontenerek szufladowy na koétkach — 1 sztuka, fotel biurowy — 1
sztuka, fotele — 2 sztuki, szafa ubraniowa 60cm — 1 sztuka, komoda szuflady — 1 sztuka, stolik
kawowy — 1 sztuka.

5.5. Oslony okienne.

Projektowane sg rolety okienne wewnetrzne, z uwagi na planowang wymian¢ okien zrealizowac
nalezy na nowych wymienionych oknach.

W kazdej klasie na oknach wykonac rolety okienne: +1 bezowe, +2 zielone jasne, plisy na kazde
pole okienne.

W pom. 1.51 2.5 zastosowac plisy okienne z tkaniny zaciemniajacej ( z powtoka srebrng od strony
okna), +1 bezowe, +2 zielone jasne.

6. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania odpowiednim zakresem robot. Roboty wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang 1
przepisami BHP.

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace do
obrotu materialami budowlanymi.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Justyna Lis
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7. CZESC RYSUNKOWA

i001 INWENTARYZACIJA - RZUT I. PIETRA

i002 INWENTARYZACIJA - RZUT IL. PIETRA

001 RZUTL PIETRA

002 RZUTL PIETRA - SUFITY

003 RZUTIL PIETRA

004 RZUTIIL PIETRA - SUFITY

005 PRZEKROJAA

006 WYKAZ STOLARKI

007 ZABUDOWA MEBLOWA

El  RZUT KONDYGNACIJI +1 — OSWIETLENIE I GNIAZDA
E2  RZUT KONDYGNACIJI +1 — KORYTKA KABLOWE
E3  RZUT KONDYGNACIJI +2 — OSWIETLENIE I GNIAZDA
E4  RZUT KONDYGNACIJI +2 — KORYTKA KABLOWE
E5 RZUT KLATKI SCHODOWEJ NA PARTERZE

E6 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

E7  SCHEMAT RG

E8  SCHMEAT Tl-1

E9  SCHMEAT T1-2

E10 SCHMEAT T2-1

El1l SCHMEAT T2-2

E12 SCHMEAT IDEOWY INSTALACJI LAN

E13 WIDOK RG

El4 WIDOK TI-1

E15 WIDOK T1-2

El6 WIDOK T2-1

E17 WIDOK T2-2

Zalacznik:

Wykaz wyposazenia typowego.
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