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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegélne | Razem
KOSZTORYS :
d.l DZIAL : Sanitarka
1KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.10422-01
korytarz 10 kpl. 1,000
RAZEM kpl. 1,000
2KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego termostatycznego z glowica szt
d.10412-05
korytarz 1,0 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
3KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego powrotnego szt
d.10412-05
korytarz 1,0 szt 1,000
RAZEM szt 1,000
4KNR 2-15 Zawor grzejnikowy termostatyczny z glowica o sr. nom. 15 mm szt.
d.10415-01
korytarz 1,0 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
5KNR 2-15  |Zawér grzejnikowy powrotnyo $r. nom. 15 mm szt.
d.10415-01
korytarz 1,0 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
6KNR-W Grzejniki stalowe dwuptytowe 0 wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.}2-15
0418-05
korytarz 1,0 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
d.2 DZIAL : Elektryka
7KNR 4-03 Demontaz opraw swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d.21134-01
wiatrotap 1,0 szt. 1,000
korytarz 1,0 szt. 1,000
RAZEM szt. 2,000
8KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - 1 szt.
d.21124-03 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
3 szt. 3,000
RAZEM szt. 3,000
9KNR 5-08 Montaz z podigczeniem opraw LED o mocy min. 34 W, barwie swiatta neutralnej szt.
d.20512-01 4000 K i strumieniu swietinym min. 4100 Im.sufitowych na podwieszonych sufitach.
wiatrotap 1,0 szt. 1,000
korytarz 1,0 szt. 1,000
RAZEM szt. 2,000
10KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietlenia szt.
d.20511-01 ewakuacyjnego
2 szt. 2,000
RAZEM szt. 2,000
11|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach na wytacznik, wyp.
d.2|0405-01 przetacznik swiecznikowy podtoze z cegly
1 wyp. 1,000
RAZEM wyp. 1,000
12 |KNR 4-03 Przedtuzenie przewodéw do lamp m
d.2|0203-06
wiatrotap 1,0 m 1,000
korytarz 1,0 m 1,000
RAZEM m 2,000
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13KNR 13-06 |Badanie obwodu niskiego napiecia 1-fazowego szt
d.21001-01
2 szt 2,000
RAZEM szt 2,000
d.3 DZIAL : Budowlanka
14 |KNNR 2 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczonych| m2
d.3(1103-02 0,82*2,03
m2 1,665
RAZEM m2 1,665
15KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.30354-07
1 szt. 1,000
RAZEM szt. 1,000
16 |KNR-W Skucie terakoty m2
d.34-01
0211-01
wiatrotap 1,2*2,06 m2 2,472
korytarz 2,25*2,06 m2 4,635
RAZEM m2 7,107
17|KNR 19-01 |Usunigcie z budynku gruzu z parteru m3
d.3/0116-04
wiatrotap (1,2*2,06)*0,01 m3 0,025
korytarz (2,25*2,06)*0,01 m3 0,046
RAZEM m3 0,071
18KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny skalnej 2x15 cm lambda m2
d.30613-03 +  [0,036W/mK
KNR 2-02
0613-04
wiatrotap 1,2*2,06 m2 2,472
korytarz 2,25*2,06 m2 4,635
RAZEM m2 7,107
19|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej typu Armstrong kaseton o m2
d.3|202 wymiarach 60x60 cm
2702-01
wiatrotap 1,2*2,06 m2 2,472
korytarz 2,25*2,06 m2 4,635
RAZEM m2 7,107
20NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej 0 m2
d.3202 grubosci do 1 cm
1132-01
1132-02
wiatrotap 1,2*2,06 m2 2,472
korytarz 2,25*2,06 m2 4,635
RAZEM m2 7,107
21|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda m2
d.3]1118-08 zwykla
wiatrotap 1,2*2,06 m2 2,472
korytarz 2,25*2,06 m2 4,635
RAZEM m2 7,107
22|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane m
d.3(1120-01 na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
wiatrotap 1,2*2+2,06*2-0,9*2 m 4,720
korytarz 2,25%2+2,06*2-0,9*5 m 4,120
RAZEM m 8,840
23KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.31120-02 uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykia Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
wiatrotap 1,2*2+2,06*2-0,9*2 m 4,720
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korytarz 2,25*2+2,06*2-0,9*5 m 4,120
RAZEM m 8,840
24|KNR-W Oscieznica regulowana m2
d.3[2-02
1026-01
0,98*2,1 m2 2,058
RAZEM m2 2,058
25KNR-W Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone m2
d.32-02 (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)
1022-03
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM m2 1,845
26 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi starych tynkow z m2
d.3(1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
wiatrotap 1,2*3,0*2+2,06*3,0-0,9*2,03*2 m2 9,726
korytarz 1,2*3,0*2+2,25*3,0*2-0,9*2,03*5 m2 11,565
RAZEM m2 21,291
27 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m2
d.3[1204-02
wiatrotap 1,2*3,0*2+2,06*3,0-0,8*2,03*2 m2 10,132
korytarz 1,2*3,0*2+2,25*3,0*2-0,8*2,03*5 m2 12,580
RAZEM m2 22,712
28KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa drewnianych drzwi o m2
d.31508-08 powierzchni ponad 1 m2 z oscieznica p.o.
9916-01
9916-07
obmiar podstawowy
0,95*2.08 m2 1,976
p.o.
m2 1,976
RAZEM p.o.
1. obmiar dodatkowy
4,5 m2 4,500
p.f.p.
m2 4,500
RAZEM pf.p.
29|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.3(1215-07
wiatrotap 1,2*2,06 m2 2,472
korytarz 2,25*2,06 m2 4,635
RAZEM m2 7,107
30|KNR-W Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych posadzek na m3
d.3}4-01 odlegtos¢ 1 km
0109-17
wiatrotap (1,2*2,06)*0,01 m3 0,025
korytarz (2,25*2,06)*0,01 m3 0,046
RAZEM m3 0,071










