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Spis treści załączniki do projektu budowlanego: 

1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowach w art. 33 ust. 2   

- wypis/wyrys z miejscowego planu/ decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego  - 3 

- protokół z narady koordynacyjnej       -12 

- uzgodnienie z zarządcą drogi                                                                                                                      -  

- inne           - 

2. Oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą,   -  

zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 

ustawy - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej 

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20   

ust. 1 pkt 1b ustawy         - 15 
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3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3.1. Zakres inwestycji. 
 

Inwestycja obejmuje budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn i oświetlenia terenu 

oraz demontaż linii napowietrznej nn na części działki nr 1643/2 w miejscowości Kurzętnik, 

gmina Kurzętnik. 

 

3.2. Zakres robót  
 

- linia kablowa YAKXS 4x35 mm
2 

długości całkowitej 555 m od projektowanej szafki 

oświetleniowej do projektowanych słupów oświetlenia terenu (2 szt.), 

- linia kablowa YAKXS 4x70 mm
2 

długości całkowitej 110 m pomiędzy szafkami rozdzielczymi, 

- demontaż słupów i linii napowietrznej (9 szt.). 

 

3.3. Kolejność realizacji prac  
            

Prace realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP  oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

3.4. Występujące zagrożenia i oznakowania  
          

• sąsiedztwo energetycznej linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia, 

• ruch kołowy na terenie budowy, 

• upadek z wysokości, 

• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów, 

• wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia (np. łyżką koparki), obsunięcia się ziemi                 

z krawędzi wykopu lub poślizgnięcia się, 

• porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów energetycznych, 

• nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem np.: przy mocowaniu uchwytów do rur na 

konstrukcji, itp. 

Prace związane z podłączeniem projektowanej instalacji elektrycznej należy wykonać                        

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Używać do pracy tylko sprawnych narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych, obsługiwanie 

zgodnie z instrukcją obsługi. 

Projektowana instalacja elektryczna nie będzie wpływała niekorzystnie na środowisko. 

 

3.5. Instruktaż pracowników 
 

Stworzenie odpowiednich warunków BHP jest obowiązkiem kierownictwa budowy, przy 

czym każdy pracownik obowiązany jest znać i przestrzegać przepisy BHP. Pracownicy biorący 

udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, 

zgodnie z przepisami szczegółowymi. 
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Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową 

inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

• określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac, 

• szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót, 

• przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia, 

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

• zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby. 

 

 3.6. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze 
 

W celu zapobiegania przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące 

środki: 

• oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 

• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia pracowników, 

dostawy materiałów budowlanych, zejścia  do wykopów oraz uwzględnić możliwość 

ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych, 

• przy zbliżeniach do słupów linii energetycznych wykonać odpowiednie zabezpieczenie, 

• ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

• zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli, 

• przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzać ich stan, 

• prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci, 

• Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)  w oparciu o niniejszą informację oraz 

wytyczne szczegółowe zawarte w projekcie budowlanym. 

 
 

 
 


