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Nowe Miasto Lubawskie, 23.01.2024 r. 

 

 

 

Nowe Miasto Lubawskie, 04.10.2024 r. 

 

 

Ja, niżej podpisany projektant budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn                       

i oświetlenia terenu oraz demontaż linii napowietrznej nn na części działki nr 1643/2                                 

w miejscowości Kurzętnik, gmina Kurzętnik oświadczam, że w/w projekt został sporządzony 

zgodnie z obowiązującym  prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

                                                         
 

                             

    

                                                               04.10.2024 r. .......................................................... 

                                                                                                 (data i podpis) 
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II. Część opisowa 
  

1. Rozwiązania konstrukcyjne 

Użyto typowe katalogowe rozwiązania konstrukcyjne, tj. słupy stalowe oświetlenie                           

prefabrykowane ustoje do słupów stalowych oświetleniowych oraz szafki rozdzielcze.  

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu (w zależności od potrzeb)  

– nie dotyczy. 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska (w zależności od potrzeb)  

– nie dotyczy. 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 

budowlanych  

– nie dotyczy. 

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi (w przypadku 

zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego) 

– nie dotyczy. 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu 

występujące wzdłuż trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego 

obiektu budowlanego liniowego) 

7. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń 
budowlanych:  
a) Ogrzewczych,  
– nie dotyczy. 

b) Chłodniczych,  
– nie dotyczy. 

c) Klimatyzacji,  
– nie dotyczy. 

d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,  
– nie dotyczy. 

e) Wodociągowych i kanalizacyjnych, 
– nie dotyczy. 

 f) Gazowych,  
– nie dotyczy. 

g) Elektroenergetycznych,  
– nie dotyczy. 

h) Telekomunikacyjnych,  
– nie dotyczy. 
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i) Piorunochronnych,  
– nie dotyczy. 

j) Ochrony przeciwpożarowej. 

– nie dotyczy. 

8. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz                     

z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe 

wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń 

 

Przyłączenie projektowanych linii kablowej nn i oświetlenia terenu w miejscowości Kurzętnik 

odbędzie się z istniejącej przyłącza energetycznego z sieci Energa-Operator SA  

 
9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 

przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową (w zależności                          

od rodzaju obiektu budowlanego) 

1. Przebudowa zasilania obiektu. 
Z istniejącej rozdzielnicy nr 12/206/01 (własność Przedsiębiorstwa Energetycznego) 

wykonać odcinek linii kablowej, kablem YKY 5x16 mm2 do projektowanej rozdzielnicy szafowej 

RG KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F – budowa rozdzielnicy zgodnie z rysunkiem nr 2.  

W projektowanej rozdzielnicy zabudować układ pomiarowy, który należy przenieść z budynku 

dawnej portierni. 

2. Przebudowa zasilania budynków warsztatowych. 
Z  projektowanej rozdzielnicy szafowej RG wykonać odcinek linii kablowej, kablem YAKXS 4x70 

mm2 do projektowanej rozdzielnicy szafowej RG1 KRSN-00/3R-NH2/F – budowa rozdzielnicy 

zgodnie z rysunkiem nr 2.  

Z projektowanej rozdzielnicy zasilić projektowaną rozdzielnicę rozdzielczą natynkową – budowa 

rozdzielnicy zgodnie z rysunkiem nr 3.  

3. Przebudowa oświetlenia zewnętrznego. 
Z  projektowanej rozdzielnicy szafowej RG1 wykonać odcinek linii kablowej, kablem YAKXS 4x35 

mm2 do projektowanej szafki oświetleniowej – budowa rozdzielnicy zgodnie z rysunkiem nr 4.  

Z projektowanej szafki oświetleniowej zasilić lampy oświetlenia. Szafkę należy 

zlokalizować w pobliżu szafki RG. 

Z szafki RG wykonać zasilanie szafki oświetleniowej kablem YAKXS 4x35 mm2.  

Jako zabezpieczenia obwodów oświetlenia zabudować wyłącznik instalacyjne S301C 6A oraz inne 

urządzenia zgodnie z rysunkiem nr 2. 

Z szafki oświetleniowych, wyprowadzić obwód linii kablowej oświetlenia, kablem YAKXS 

4×35 mm2. W trasie kabla zabudować 12 słupów oświetleniowych stalowych o wysokości                   

6 metrów z 15 oprawami oświetleniowymi, które zlokalizować  w miejscach zgodnych                   

z rysunkiem nr 1.                       

Na projektowanych słupach zabudować oprawy oświetleniowe LED o mocy 37 i 52W.  

Należy wykonać uziemienia szafki oświetleniowej i słupów nr 5 i 12 wykorzystując uziom 

sztuczny (pręty i bednarka), rezystancja uziemienia o wartości R ≤ 30 Ω. 

Projektowaną linię kablową należy układać w ziemi zgodnie z Polską Normą PN-76/E-

05125. 

Głębokość układania kabla 70 cm od powierzchni ziemi do zewnętrznej górnej warstwy 

powierzchni kabla. 

Kabel układać na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożony kabel 

należy zasypać warstwą piasku o ww grubości, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 

co najmniej 15 cm, a to z kolei przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.  
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Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanej linii oświetleniowej z siecią wodociągową, 

kanalizacyjną, energetyczną i telekomunikacyjną, projektowany kabel umieścić w osłonach 

rurowych o średnicy zewnętrznej 75 mm, natomiast przy skrzyżowaniach z drogą w osłonach 

rurowych gładkościennych  o średnicy zewnętrznej 75 mm. 

Górna powierzchnia rury osłonowej z kablem umieścić na głębokości minimum 1 m                              

od powierzchni drogi 

Przy wprowadzeniach kabla do osłon rurowych zastosować kapturki ochronne.  

 

Zdemontować istniejące słupy ŻN wraz z linią napowietrzną nn. 

 

 

 

Lp. Materiał Ilość 

1. Kabel YAKXS 4x35 mm2 555 mb 

2. Kabel YAKXS 4x70 mm2 110 mb 

3. Kabel YAKY 4x16 mm2 10 mb 

4. Osłona rurowa niebieska karbowana 110 mm  44 m 

5. Osłona rurowa RHDPEp 110/6,3 – przecisk/przewiert 30 m 

6. Kapturek ochronny  12 szt. 

7. Pręt 1,5 m 20 szt. 

8. Głowica 4 szt. 

9. Grot 4 szt. 

10. Zacisk krzyżowy 4 szt. 

11. Bednarka ocynkowana 25 × 4 mm 40 kg 

12. Oznacznik kablowy 60 szt. 

13. Folia kablowa, niebieska 530 m 

14. Piasek 53 m3 

15. Słup stalowy h=6m 12 szt. 

16. Wysięgnik jednoramienny 1 m 9 szt. 

17. Wysięgnik dwuramienny 90⁰ 1 m 3 szt. 

18. Fundament F100/200 12 szt. 

19. Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 15 szt. 

20. Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 21 szt. 

21. Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 12 szt. 

22. Wkładka bezpiecznikowa BI-Wts 6 A 15 szt. 

23. Oprawa LED 37W  1 szt. 

24. Oprawa LED 52W  14 szt. 

25. Mufa kablowa  10 kpl. 

26. Tulejka  40 szt. 

27. Przewód YDY 3 × 2,5 mm2 90 m 

28. Rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F 

 z wyposażeniem 

1 szt. 

29. Rozdzielnica szafowa KRSN-00/3R-NH2/F z wyposażeniem 1 szt. 

30. Rozdzielnica wnętrzowa metalowa natynkowa  

 z wyposażeniem 

1 szt. 

31. Szafka oświetleniowa z wyposażeniem 1 szt. 

32. Materiał drobny i pomocniczy 

 
 



10 
 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

– nie dotyczy. 

11. Charakterystyka energetyczna budynku. 

– nie dotyczy. 
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