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1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn i o$wietlenia
terenu oraz demontaz linii napowietrznej nn na czesci dziatki nr 1643/2 w miejscowosci
Kurzetnik.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
wykonania 1 odbioru robét elektrycznych  dotyczacych  wykonania  budowy
elektroenergetycznej linii kablowej nn i1 oswietlenia terenu oraz demontaz linii napowietrznej
nn na cz¢sci dziatki nr 1643/2 w miejscowosci Kurzetnik.
Zakres obejmuje wykonanie:
- zakupu materiatéw,
- wykonanie budowy linii kablowych,
- montaz stupéw oswietlenia ulicznego,
- montaz opraw oswietleniowych,
- montaz szafki o§wietleniowe;j,
- montaz rozdzielnic szafowych,
- demontaz stupéw linii napowietrznej nn,
- badan odbiorczych, pomiaréw.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t(WTWiOR) 1 postanowieniami Umowy.
Stup oswietleniowy — podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wiecej oprawa
oswietleniowych ktora sktada si¢ z jednej lub wigcej czesci: stupa, przedtuzenia, wysiggnika.
Konstrukcje powyzej 12 m okreslamy jako maszty.
Stup prosty — stup bez wysiegnika z koncéwka do zamocowania oprawy bezposrednio
naszczycie.
Wysoko$§¢ nominalna - odleglos¢ miedzy punktem zamocowania oprawy
a dolng plaszczyzng stopy stuzacej do przymocowania stupa do fundamentu.
Stup z wysiegnikiem - stlup do podtrzymywania jednej Iub kilku opraw
za posrednictwem wysiegnikéw polaczonych na state lub roztacznie ze stupem.
Wiysiegnik - element konstrukcyjny stuzacy do zamocowania oprawy w okreslonej odlegtosci
od osi pionowej stupa, moze by¢ pojedynczy-jednoramienny, podwdjny-dwuramienny,
lub wieloramienny.
Zasieg wysiegnika - pozioma odlegtos¢ pomiedzy osig podtuzna stupa a koncem wysiegnika
Mocowanie wysiegnika - element laczacy na szczycie stupa stuzacy do zamocowania
wysiegnika, moze mie¢ ten sam przekr6j poprzeczny co stup.
Mocowanie oprawy - element taczacy na koncu stupa lub wysiggnika stuzacy do
zamocowania oprawy. Moze by¢ na state potagczony ze stupem lub wysigegnikiem.
Kat mocowania oprawy - kat miedzy osig podtuzna oprawy a poziomem.
Drzwiczki stupowe - pokrywa zamykajaca otw6r w dolnej czesci stupa, zapewniajaca dostep
do wneki stupowej w ktérej moze by¢ instalowane elektryczne wyposazenie stupa.
Fundament - element przeznaczony do posadowienia stupa o$wietleniowego.



Otwor wejsciowy kabla - otwor w fundamencie stupa stuzacy do doprowadzenia kabla do
wneki stupowe;.

Glebokos$¢ posadowienia — dtugos¢ fundamentu ponizej przewidywanego poziomu gruntu.
Stopa slupa — plyta z otworem na wejscie kabli, przyspawana do stupa, zapewniajaca montaz
stupa do fundamentu lub innej konstrukcji.

Oprawa o$wietleniowa -urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztalcania strumienia
swietlnego jednego lub kilku zrédet swiatla, zawierajace wszystkie elementy niezbedne do
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych zrédet oraz zawierajace w razie potrzeby
obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci zasilajace;.
Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w ktéorym utozone s3 jedna lub wigcej linii
kablowych.

Linie kablowe oswietleniowe — kable wielozylowe wraz z osprzetem, utozone na trasie od
punktu zasilajacego do odbiornika stuzaca do przesylania energii elektrycznej o$wietlenia
ulicznego.

Napiecie znamionowe linii - napi¢cie migdzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego,
napiecie migdzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktére zostata zbudowana linia
kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementéw stuzacych do taczenia,
zakanczania lub rozgal¢ziania linii kablowe;.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementéw stuzacych do taczenia,
zakanczania lub rozgal¢ziania linii kablowe;j.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym rzut poziomy linii kablowe;j
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu(rurociagu,
gazociagu, drogi, toru kolejowego itp.).

Zblizenie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym linia ta przebiega wzdluz trasy innego
urzadzenia uzbrojenia terenu.

Nadmierne zblizenie - miejsce, w ktorym odlegto$¢ trasy linii kablowej od przebiegajacych
w poblizu urzadzen jest mniejsza niz dopuszczalna odno$nymi przepisami.

Odleglos¢ skrzyzowania - odlegtos¢ pomiedzy krzyzujacymi si¢ urzadzeniami mierzona
wrzucie pionowym urzadzen od dolnej krawedzi urzadzenia polozonego wyzej do gornej
krawedzi urzadzenia potozonego nizej.

Uziom - przedmiot lub zespét przedmiotéw umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne
potaczenie przewodzace z gruntem.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Budowa powinna odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej dokumentacji projektowej,
sporzadzonej w oparciu o ogélne obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych materiatow, urzadzen.

W czasie realizacji nalezy uwzglednia¢ réwniez wytyczne i instrukcje montazowe
opracowane przez producenta urzadzen, materialow.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacja techniczng, obowigzujacymi normami oraz za zgodnos¢
Z postanowieniami umowy.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

Materialy, elementy i1 urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace
dostosowania w budownictwie. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych
przedmiotem niniejszej ST s3:



Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku
3" ,odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. 1.
Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac foli¢ koloru
niebieskiego. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie
wezsza niz 20 cm.

Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Kable elektroenergetyczne

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca si¢
stosowanie kabli o napigeciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciozytowych o zytach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane typ F100/200. Ogdlne
wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozjg
konstrukcji betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywa¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym
1 odwodnionym podlozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

Stupy oswietleniowe

Nalezy stosowa¢ stupy oswietleniowe stalowe o wysokosci 6 m posadowione
na fundamentach typu F-100/200. Wneki stupéw wyposazy¢ w zlacza kablowe dla stupow
oswietleniowych typu IZK z bezpiecznikami BiWts 6A.

Potaczenia wewnatrz stupa wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm?2 .

Sktadowanie stupéw os$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym
podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

Oprawy os$wietleniowe

1. Oprawy przeznaczone do oswietlenia drég LED mocy 37 Wi 52 W.

Rozsyt strumienia: oprawa o mocy 37W - ok. 5600 Im, oprawa o mocy 52W - ok. 6000 Im,
energooszczedny, zintegrowany panel LED o barwie dziennej (ok. 4000K) oraz wysokim
wspotczynniku oddawanie kolor6w RA minimum 70.

Catos$¢ malowana proszkowo na kolor szary. Stopien szczelnosci min. IP65 oraz odpornoscia
na udary mechaniczne min. IKO8 (wandaloodporna).

Catos¢ opraw winna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia
do obrotu handlowego w budownictwie.

Wysiegniki do stupéw o$wietleniowych

Wysiegniki stalowe ocynkowane przystosowane do zabudowania na stupach za pomoca
uchwytéw stalowych ocynkowanych. Wysiggniki jednoramienne i dwuramienne o wysiggu
I=1m. Wysiegniki powinny posiada¢ zacisk do podiaczenia przewodu PEN min 25 mm®.
Wysiegniki powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie.

3. SPRZET



3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora Nadzoru, sprzet:

- elektronarzedzia reczne,

- samochd6d wiezowy z balkonem,

- koparka samobiezna,

- dzwig.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania linii kablowej i o§wietlenia winien

wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na S$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przedich
przemieszczaniem, ukltadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegdlnych elementow.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robSt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rZeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie tras linii kablowych.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy linii kablowych. Wytyczenia
tego winien dokona¢ uprawniony geodeta zgodnie z obowigzujacymi przepisami na postawie projektu
zagospodarowania terenu projektu wykonawczego.

Wytyczenie osi tras linii kablowych wykona¢ przy uzyciu osiowych tyczek (palikow) z gwozdziem,
z zatozeniem ciagéw reperodw roboczych nawigzanych do reperéw sieci panstwowej. Po wbiciu tyczek
wykonawca wytyczenia powinien zamocowac¢ z jednej badz z dwdch stron dodatkowe tyczki tzw.
"Swiadkow", zeby umozliwi¢ odtworzenie osi trasy po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie sieci
powinny wykonac¢ stuzby geodezyjne Wykonawcy.

5.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca powinien odkry¢ istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego,
kolidujace z trasa projektowanych linii kablowych

5.3. Wykopy pod kable i fundamenty .

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéow gruntowych. Metoda
wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,



uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Gigbokos¢ rowu: 0,8 m w terenie poza droga
asfaltowg, w miejscach krzyzowania si¢ z jezdnig lub zjazdami: 1,1 m.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznoscé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug
BN-77/8931-12. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;j.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu
B 10, spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajacego wymagania
BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
scianek i poziom gornej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z dokladnoscia + 10 cm. Wykop nalezy zasypywaé ziemig bez kamieni
ubijajac ja warstwami zageszczarka wibrujacg co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggna¢ co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01.

5.5. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane. Odchytka
osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokos$ci stupa. Stup nalezy
ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, nie powinna by¢ potozona nizej niz
20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.6. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Cze$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsuna¢ do oporu w rure znajdujaca si¢ w goérnej czesci stupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go Srubami, znajdujacymi si¢

w nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy obcigzeniu go oprawa lub
cigzarem réwnym cig¢zarowi oprawy.

Potaczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomigdzy
kapturkiem ostonowym, wysiggnikiem i rura wierzchotkowa stupa, nalezy wypetni¢ kitem miniowym.
Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadno$cia + 2 stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czeSci ukosne wysigegnikOw znajdowaly si¢ w jednej plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.7. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie(sprawdzenie
za$wiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim weciagnieciu przewodow zasilajacych do stupéw i
wysiegnikéw , wciggngé przewod YDY 3 x 2,5 mm’.

Od ztacza kablowego dla stupéw oswietleniowych typu IZK z bezpiecznikami BiWts 6A do kazdej
oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysi¢gnikach w sposéb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu
ich w potozenie pracy.



Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwatly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowe;.

5.8. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinienby¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gigbokosci 0,7 m z dokladnos$cia + 5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastgpnie warstwa gruntu
rodzimego o grubos$ci co najmniej 15 cm.

Jako ochron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z
jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwa wygladzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami i zjazdami kabel uktada¢ w rurach ochronnych
koloru niebieskiego, przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym rurami koloru niebieskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu zgodnosci
dostarczonych materialéw i realizowanych robé6t z dokumentacja projektowa.

Materialy posiadujace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach moga by¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji inspektora
nadzoru.

Wykonawca, wpisem do dziennika budowy powiadamia nadzér o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zatozonej
jakosci tych robét.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Po zasypaniu fundamentéw, lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢
sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty .

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w
planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie oSwietleniowe

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie o§wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,

- prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

- jakosci potaczen kabli i przewodéw w zlaczu kablowym IZK oraz na zaciskach oprawy,

- jakoSci potaczen Srubowych stupéw, wysiegnikéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.



6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
ciaglosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i1 rozplantowanie nadmiaru
ziemi.

6.6. Szafa o§wietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy szafa o$wietleniowa lub jej czgsci odpowiadajg tym
wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia
narzedzi i bez demontazu podzespotdéw.

Sprawdzeniem nalezy obja¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych,

- ciagltos$¢ przewodoéw ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementéw

mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem,

- jako$¢ wykonania potaczen w obwodach giéwnych i pomocniczych,

- jako$¢ konstrukcji.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw taSmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
i rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé¢ co 10 m. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Pomiary i proby montazowe linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, aprzed
zgloszeniem do odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych
préb wechodza nastepujace czynno$ci: sprawdzenie trasy linii kablowej, sprawdzenie ciggto$ci zyt oraz
zgodnosci faz, pomiar rezystancji izolacji, pomiar obwodéw ochrony przeciwporazeniowej oraz
sprawdzenia dziatania.

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona préoba
montazowa, tj.: ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz
z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad, pomiary impedancji petli zwarciowych
w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, pomiary rezystancji uziemienia.

Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié, czy
zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna.

Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa dla wszystkich urzadzen.

Protokdét pomiaru skuteczno$ci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ dokladne okreslenie
badanego odbiornika, wymagana krotno$¢ pradu zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy,
zmierzong impedancje petli zwarciowej oraz wnioski. Rdwnocze$nie w protokole nalezy uwidocznié¢
stosowang metode pomiarowa, typ i numer aparatu pomiarowego.

6.8. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
Przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, i szaf o§wietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera,jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowy linii kablowych oraz stupéw o$wietleniowych, a mianowicie:

a) wykopy pod fundamenty i kable

b) kable uktadane bezposrednio w ziemi, przed zasypaniem,

¢) montaz fundamentéw

b) przepusty kablowe, przed zasypaniem,

c¢) elementy uziemien, przed zasypaniem,

d) zasypanie i zageszczenie wykopow

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- projektowa dokumentacje¢ powykonawcza

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

- atesty, aprobaty techniczne na uzyte materialty

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, lub szaf o§wietleniowych obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robdt w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentéw,

- zasypanie fundamentdw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienienadmiaru
gruntu,

- montaz stupéw, wysiegnikéw, opraw, szafy o§wietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,
- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

- podiaczenie zasilania,

- sprawdzenie dzialania oSwietlenia z pomiarem nat¢zenia oswietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajacemu.



