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1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Inwestor

Inwestorem projektowanego przedsiewziecia jest AKADEMIA MUZYCZNA im. Grazyny i
Kiejstuta Bacewiczéw w todzi, ul. Gdanska 32.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Systemu Sygnalizacji Pozaru dla czesci
budynku Akademii Muzycznej, zlokalizowanego u zbiegu ulic Gdanskiej i al.1. Maja w todzi.

Obiekt, ktérego dotyczy opracowanie, jest budynkiem o trzech kondygnacjach nadziemnych
(w czesci, od strony al. 1. Maja), catkowicie podpiwniczony.

Modernizacji podlegajg elementy Systemu sygnalizacji Pozaru, budynku stanowigcego
obecnie siedzibe Akademii Muzycznej w todzi potozonej przy ul. Gdanskiej 32, dziatka 425 ,obreb P-9,
z uwzglednieniem wyremontowanych czesci instalacji na poziomie Przyziemia w czesci potudniowej i
zachodniej oraz Poddasza w czesSci Potudniowe;j.

Budynek objety ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru zabytkow
wojewddztwa tddzkiego z dnia 20 stycznia 1971 r. pod numerem rejestru A/14.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé razem z pierwotng dokumentacjg SSP oraz innymi

projektami branzowymi w celu unikniecia kolizji.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy
zlecaniu i wykonywaniu robot. Dotyczy ona zasad instalowania oraz kontroli jakosci materiatéw

i dostaw dla Systemu Sygnalizacji Pozaru.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
e prowadzeniem okablowania,
e demontazem urzadzen,
e montazem urzadzen,

e kontrolg jakosci materiatdw i robét.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.



1.6. 0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i robdt oraz

za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST, normami i poleceniami Inzyniera.

Wykonywanie robdét powinno by¢ oparte na wytycznych organizacji robét — na roboczo ustalonych
przez inzyniera Kontraktu. Wytyczne takie Inzynier Kontraktu uzgadnia z gtéwnymi uczestnikami
procesu inwestycyjnego.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robdt nie mogg, lub nie wymagajg wspotpracy z ogdlnymi
wytycznymi organizacji robdt, okoliczno$é takg Inzynier Kontraktu uzgadnia tylko z osobami
zainteresowanymi. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegélnych rodzajow roboét
Inzynier Kontraktu (Kierownik Robdt) uwzglednia:

e warunki jednoczesnego wykonywania dwdch lub kilku rodzajéw robdt na odcinkach
przylegajagcych do siebie W celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom, Ilub
mozliwosci powstawania szkéd w réwnoczesnym wykonywaniu robdt na tych
odcinkach,

e warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach, lub czesciach
obiektu juz wykonanego - przy pdézniejszym wykonywaniu dalszych robét,

e potrzebie zastosowania Srodkow ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktorych

bezpieczenstwo pracownikdéw, lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

1.6.1. Wymagania bezpieczenstwa

e pomieszczenia telekomunikacyjne powinny by¢ wyposazone w telefon,

e dostep do pomieszczen teletechnicznych powinny posiada¢ jedynie osoby nadzorujgce

prace sieci teleinformatycznej, dysponujgce odpowiednim zestawem kluczy,

e do budowy pomieszczenia telekomunikacyjnego nie mogg by¢ uzyte materiaty palne, a
wszystkie przepusty kablowe zainstalowane w podtodze i przylegajacych do
pomieszczenia $cianach, posiadajgce funkcje ognioodpornych, powinny takze zostac

wykonane jako ognioodporne,

e w pomieszczeniu telekomunikacyjnym powinna by¢ wykonana instalacja detekcji i
sygnalizacji pozaru.
1.6.2. Wymagania $rodowiskowe

e temperatura otoczenia w pokojach teletechnicznych powinna by¢ utrzymana w

granicach od +5 do +35°C,



o wilgotnos¢ wzgledna (bez skraplania) powinna ksztattowac sie w zakresie od 25% do

85% (zalecany zakres: 40% - 60%),

e zaleca sie, aby w pomieszczeniu teletechnicznym zainstalowac klimatyzator, a jesli jest
to niemozliwe, inne urzadzenia regulujgce temperature w tym pomieszczeniu, np.

termostat w szafie sprzetowej.

1.7. Dokumentacja prawna

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, bezposredni branzowy wykonawca powinien
otrzymacé od generalnego realizatora (lub Inwestora) pisemne oswiadczenie o posiadaniu waznej
decyzji o pozwoleniu na budowe - zgodnego z aktualnymi w tym zakresie przepisami. Inwestor nie
bedacy osobg fizyczng ustanawia Kierownika Budowy. W przypadku, gdy na budowie wystepujg
instalacyjne roboty budowlano-montazowe - dla ich prowadzenia ustanawia sie Kierownika Robdt o
odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci. Kierownik Robét powinien wpisa¢ do dziennika
budowy o$wiadczenie o podjeciu swej funkcji. Sprawowanie funkcji Kierownika Budowy, Kierownika
Robdt wymaga uzyskanie stwierdzenia przez wtasciwy organ o posiadaniu uprawnien do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a takze przynaleznosci osoby
sprawujgcych takie funkcje do PIIB. Kierownik Budowy prowadzi dziennik budowy. Prawo wpiséw do
dziennika budowy przystuguje: Kierownikom Budowy i Kierownikom Robdt, oraz pracownikom
wilasciwych  organdw panstwowego nadzoru budowlanego, majstrom, upowaznionym
przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzoér autorski, pracownikom stuzb BHP. Za

prowadzenie dziennika budowy i jego przechowywanie odpowiada Kierownik Budowy.

Jednostkg wykonawczg robdt elektrycznych na budowie jest Kierownik Robdt elektrycznych
bezposrednio wspodtpracujgcy z Kierownikiem Budowy - Inzynierem Kontraktu. Zakres korzystania z
urzadzen placu budowy przez branzowego wykonawce robodt elektrycznych - regulujg wewnetrzne

umowy pomiedzy Kierownictwem budowy i branzowymi wykonawcami.

1.8. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w opisie projektu wykonawczego, tom

"Instalacje teletechniczne". Zakres i rodzaj robdt okreslono w przedmiarze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez

Wykonawce na wfasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez



Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Polecenia inzyniera beda
wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. Odbior frontu robot

Odbiér frontu robdt przez wykonawce powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany sporzgdzeniem stosownego protokotu. Zakres i termin
przekazania frontu robdt powinien byé zgodny z ustaleniami opisanymi w umowie o realizacje

inwestycji.

1.10. Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen na terenie budowy powinno odbywac¢ sie W
warunkach zapobiegajacych ich zniszczeniu, uszkodzeniu, lub pogorszeniu ich wiasciwosci
technicznych na skutek wptywéw atmosferycznych, lub czynnikow fizyko-chemicznych. Przy
sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajagcych ze specjalnych wtasciwosci materiatow i

urzadzen, oraz spetni¢ wymagania ochrony pozarowe;.

Przemieszczanie materiatow lub urzadzen ciezkich w magazynach budowy, jak tez na miejscu
montazu nalezy wykonywaé¢ za pomocg wodzkéw, lub rolek. Przy przewozie i transporcie z
wykorzystaniem urzgdzen mechanicznych nalezy przestrzegac aktualnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. Przy zatadunku, wytadunku i transporcie recznym nalezy przestrzegac¢ aktualnych
przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow. W czasie transportu oraz sktadowania
materiatow i aparatury elektrycznej, elektronicznej nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow. Zaleca
sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed

montazem. W celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego.

Transport kabli nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw: - kable przewozié¢
na bebnach; dopuszcza sie transport kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4 °C. Wewnetrzna srednica kregu nie moze by¢ mniejsza
niz 40 krotna Srednica zewnetrznego kabla. W czasie transportu i sktadowania konce kabli powinny

by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

1.11. Odbiodr i przyjmowanie materiatéw i wyrobéw do montazu

Przyjecie materiatéw (W tym rdowniez elementéw konstrukcji i urzadzen) do zabudowania
powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem. Odbioru dokonuje Kierownik Robét
elektrycznych sporzadzajgc na tg okoliczno$¢ stosowng notatke, w ktdrej stwierdza, ze dostarczone

materiaty i urzadzenia sg zgodne z certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci wystawiong przez ich



dostawce. Materiaty kierowane do zabudowania powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow.
Materiaty lub urzadzenia o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach niz podano w
projekcie - mozna stosowac na budowie za pisemna zgodga Projektanta i Inwestora. Wykonawca jest
obowigzany dostarczaé na budowe wyroby i materiaty nowe (nie uzywane). Materiaty uzywane mogg

by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora.

1.12. Roboty instalacyjno-montazowe

Trasowanie dla nowych instalacji lub systemow:

Podstawe wytyczenia trasy stanowi dokumentacja prawna oraz rysunki. Wytyczenie tras
powinno by¢ wykonane przez specjalne stuzby geodezyjne (w terenie) lub przez kierownika
branzowych robdt w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz konserwatorem
zabytkéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy W rozwigzaniami przyjetymi na rysunkach, sprawdzajac,
czy w terenie, lub na obiekcie nie nastgpity zmiany mogace wptyngé na konieczno$¢ zmiany

zaprojektowanej trasy okablowania.

Z uwagi na planowane wykorzystanie istniejgcego okablowania petlowego nalezy wykonac
niezbedne pomiary ktdre pozwolg ocenié jego stan i wydac opinie o mozliwosci jego uzycia w
projektowanej modernizacji. Okablowanie ktére nie uzyska wynikdw pomiaru wskazujgcych na jego
petng sprawnosé nalezy bezwzglednie wymienic.

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby

przebiegata w liniach pionowych i poziomych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze przewidziane do utozenia na nich instalacji staboprgdowych bez
wzgledu na rodzaj instalacji powinny byé zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementéw
konstrukcyjnych budynku) W sposdb trwaty uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w

jakich instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji stabopragdowych przez $ciany stropy itp. Musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych. Przejscia
pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ Wykonane W sposob szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw. Przejscia i przepusty przez przegrody pozarowe

musza by¢ uszczelnione W sposoéb certyfikowany. Uszczelnienie takich przejs¢ nalezy oznaczyé



stosowng nalepkg. Obwody instalacji staboprgdowych przechodzace przez podtogi musza byc

chronione do wysokosci 30 cm przed przypadkowym uszkodzeniem.

Montaz aparatury i osprzetu

Sprzet i aparature nalezy montowa¢ do podtoza W sposdb trwaty, zapewniajgcy mocne i

bezpieczne jego osadzenie.

taczenie przewodow

W instalacjach wnetrzowych staboprgdowych taczenie przewoddéw nalezy wykonywacé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczer skrecanych. W
przypadku, gdy odbiorniki stabopradowych maja fabrycznie wyprowadzone na zewnatrz przewody, a
samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato omdéwione w projekcie, sposdb przytgczenia nalezy
uzgodnié¢ z projektantem, lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢
utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie - do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskdow, do ktdrych przewody sg przytgczone za pomoca
oczek - pomiedzy oczkiem a nakretka, oraz miedzy oczkami powinny znajdowac sie przektadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg W sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Zdejmowanie

izolacji i czyszczenie przewoddw nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym, oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w
rurach wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow, oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Wykonuje sie je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajacych zadnym
przesunieciom. Przyfaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie, lub przystosowane do przesuniec i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac:
przewodami gietkimi izolowanymi wielozyfowymi - przewodami gietkimi jednozytowymi w rurach
elastycznych - przewodami gietkimi izolowanymi wielozytowymi w rurach elastycznych. Przewody
wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji. W

miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne doprowadzane przewody musza by¢ chronione.

Wocigganie przewodow




Na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury ostonowe, lub koryta. Konice rur lub koryt powinny

by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1 %

W celu umozliwienia odprowadzania wody zbierajgcej sie Wewnatrz instalacji. Zabrania sie uktadania

rur z wciggnietymi w nie przewodami. Wcigganie przewodéw nalezy wykonywaé za pomoca

specjalnego osprzetu montazowego - np. sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowac

przewoddw, ktdre pdziniej zostang uzyte w instalacji.

Przewody uktadac z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacja

producenta kabli,

przejscia przewoddw przez Sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowe] dla danej

przegrody budowlanej,

uktadajac przewody nalezy wyrdwnac trase tak, aby w korytku nie byto wybrzuszen,
narazajacych izolacje przewodéw na uszkodzenie lub uniemozliwiajgce prawidtowe

zamkniecie listwy,

przy domierzaniu przewoddw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajacg pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzgdzeniach) koncéw przewoddédw o dtugosci niezbednej

do wykonania pofaczen; przewody nalezy ucina¢ szczypcami.

Barwy przewodow:

Rezerwuje sie kolory wyrdzniajgce przewody W instalacji: przewdd neutralny powinien by¢ barwy

niebieskiej. Przewdd ochronny -- barwy z6tto-zielonej. Przewody dla systemow bezpieczenstwa -

barwy czerwonej.

UWAGA!

Po zakonczeniu prac zwigzanych z tworzeniem tras kablowych oraz montazem urzadzen nalezy

przywrdci¢ uszkodzone elementy tynkow, gzymsow oraz sztukaterii do stanu wyjsciowego.

Wszelkie prace majace wptyw na elementy ozdobne, zabytkowe, lub ingerujagce w sfere

wizualng obiektu nalezy uzgodni¢ z odpowiedzialnym przedstawicielem Inwestora oraz

konserwatora zabytkéw.

1.13. Préby pomontazowe w instalacji

Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres podstawowych préob montazowych obejmuje: - pomiar rezystancji izolacji, ktéry nalezy

wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania. Rezystancja izolacji mierzona

miedzy przewodami skrajnymi, a takze pomiedzy przewodem skrajnym a przewodem ochronnym



3.

3.1.

i neutralnym nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 MO dla instalacji 1- fazowej i 0,5 MO dla instalacji 3-
fazowej. Rezystancja izolacji odbiornikow nie moze by¢ mniejsza niz 1 I1/1Q.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich prac objetych probami montazowymi nalezy zatgczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy punkty odbiorniki energii sg zatgczane zgodnie z
zatozonym programem, czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie

przytagczone do witasciwych zaciskow, oraz czy np. silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do uzytkowania wykonawca jest obowigzany dostarczyc

Inwestorowi dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci:

a) dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami przebiegu tras, lokalizacji urzadzen,
aparatow i uziomow z ujawnieniem uzytych materiatéw odbiegajgcych od projektu,

b) protokoty prob i ogledzin pomontazowych,

c) instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych, oraz mechanizméw i urzadzen,

Niezaleznie od sporzadzenia dokumentacji powykonawczej nalezy opracowaé indywidualng

zintegrowana instrukcje obstugi, oraz niezaleznie przeszkoli¢ personel uzytkownika.

Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

Ad.

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

a) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany W czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru

Budowlanego z ramienia inwestora. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidér bedzie



przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan W oparciu o

przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Ad. b) Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot

dokonuje Inwestor.

Ad. c) Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét W odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny robdt nastgpi W terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg, W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych W trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwilaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeistwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest protokodt odbioru
ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:



e dokumentacje powykonawczg,

e certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych urzgdzen,

e instrukcje obstugi oraz skrocong instrukcje obstugi systemu

e wyniki pomiaréw, zadymien i testow,

e protokoty wspodtdziatania z systemami monitorowanymi i sterowanymi.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

4. System sygnalizacji pozaru

4.1. Czujki punktowe

Czujki Systemu Alarmu Pozaru charakteryzujg sie wczesng sygnalizacjg alarmu dzieki
zastosowaniu detektora optycznego oraz wyposazeniu kazdej czujki w mikroprocesor zapewniajgcy

rozproszenie inteligencji systemu.

Inteligentne czujki pozarowe zapewniajg odpowiednie zabezpieczenie dla Srednich i duzych
budynkéw o wysokiej koncentracji wartoSciowego mienia, oferujgc maksymalng niezawodnos¢

eksploatacyjng nawet w przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie.

Na jednej petli dozorowej umiesci¢é mozna maksymalnie 127 czujek inteligentnych,
podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie poszczegdlnych
czujek na petli przez centralke sygnalizacji pozaru moze by¢ realizowane przy tym automatycznie

(programowo).

W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktéra zgtosita alarm, oraz grupy
dozorowej, do ktérej nalezy. Alarm ten moze by¢ przekazywany automatycznie do stuzb

interwencyjnych, np. strazy pozarne;.

4.2. Reczne ostrzegacze pozarowe

System zostanie wyposazony rowniez w czujki reczne zwane Recznymi Ostrzegaczami

Pozarowymi (ROP). Moduty elektroniki recznych ostrzegaczy pozarowych stosowane sg powszechnie



w petlowych analogowych systemach sygnalizacji pozaru jako jeden z elementéw petli dozorowej.
Moduty te wyposazone sg we wtasny zintegrowany mikroprocesor i zapewniaja nawet w wykonaniu

podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, wtasny wskaznik zadziatania i softwarowg adresacje.

W obiekcie proponuje sie zainstalowanie ROP z wbudowanymi izolatorami zwar¢.

4.3. Wskazniki zadziatania czujek

Wskaznik zadziatania sygnalizuje stan alarmowy czujki umieszczonej nad sufitem
podwieszanym, lub innym nie dostepnym miejscu. Wskazniki umieszczone zostang w poblizu miejsca

umieszczenia czujki.

Wskazniki mogag zosta¢ wyzwolone w dowolnym momencie od dowolnego zdarzenia
systemowego. W projektowanym systemie nie wystepuje ograniczenie ilosci jednoczesnie

wysterowanych wskaznikédw na petli.

4.4. Sygnalizator wewnetrzny

Pozarowy sygnalizator akustyczny przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru wewnatrz
budynkéw. Sygnalizator po podtgczeniu napiecia zasilania zaczyna generowac sygnat akustyczny wg
nastawionego wzorca. Natezenie sygnatu akustycznego uzaleznione jest od pozycji potencjometru
regulacji gtosnosci. W zaleznosci od nastawy mikroprzetgcznika znajdujacego sie w obudowie
sygnalizatora, mozliwy jest wybor jednego z czterech sygnatéow diwiekowych, natomiast zakres

regulacji gtosnosci waha sie przedziale od okoto 70dB@1m do >100dB@1m

4.5. Okablowanie systemu
Do potaczenia poszczegdlnych elementdw nalezy uzyé:
® petle dozorowe - przewdd uniepalniony typu YnTKSYekw,
® linie sygnalizatoréw — przewadd niepalny HTKSH PH90
® linie sygnatowe od urzgdzen monitorowanych do modutéw - przewdd typu YnTKSYekw,

® linie sygnatowe/zasilajgce 24V od modutdw sterujgcych/zasilajgcych do urzadzen

sterowanych/zasilanych, przewodem HTKSH PH90 lub HDGs PH90,
Uwaga:

Dopuszcza sie uzycie innego przewodu niz HTKSH PH90/HDGs PH90 jezeli zadziatanie urzadzenia

zasilanego lub sterowanego odbywa sie poprzez zdjecie napiecia,
® Zasilanie klap ppoz. - przewodu typu YLgY,
® Zasilanie zasilaczy buforowych — kabel YDY,

® Zasilanie zasilaczy pozarowych — kabel HDGs PH90.



Szczegbtowy plan rozmieszczenia elementdw zostat podany na planach instalacji.

5. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci oraz odbiér robdt powinny by¢ przeprowadzona zgodnie z dokumentacja
techniczng oraz odpowiednimi normami. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatow oraz robot.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze Wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badani. Inwestor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadze pomiarowych, pracy
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe:

-m - montaz np. rur, przewoddw, kabli, listew $ciennych,
-szt - central, potaczen wyréwnawczych, krosowanie obwoddw, czujek, przyciskéw
-kpl - zestawienie kompletne materiatéw i urzadzen do wykonania danego systemu.

7. Podstawa ptatnosci

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki

pomiaréw.

8. Cena jednostkowa

Wykonanie 1 m instalacji teletechnicznej obejmuje:
e Roboty przygotowawcze.
e Zakup i dostarczenie materiatéw.
e Montazi utozenie.

e Pomiary.



Oczyszczanie terenu robot.

Montaz 1 szt. wyposazenia obejmuje:

9.

Roboty przygotowawcze.
Zakup i dostarczenie urzadzen.
Montaz i podtgczenie.

Badania i testy.

Uporzgdkowanie terenu robaot.

Normy i przepisy

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.

191 z pdin. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budyn-ki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

1065 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.

U.z2010r., Nr 109, poz. 719);

Postanowienie  tdédzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w  todzi Nr

WZ.52840.68.2022.6.KO z dnia 08.11.2022

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projekto-wanie, zaktadanie, odbiér,

eksploatacja i konserwacja instalacji;

SITP WP-02:2010 Instalacje Sygnalizacji Pozarowej Projektowanie

SITP WP-02:2021 Instalacje Sygnalizacji Pozarowej Projektowanie

PKN-CEN/TS 54-14: 2020 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 14: Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowa i karty katalogowe urzgdzen zastosowanych w projekcie

Opracowat:
mgr inz. Ziemowit Gozdzik



nr upr. 175/71/Lm w spec. inst. elektrycznych



