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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacjg oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla budynku Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta
Bacewiczow todzi, z zakresu zadania ,Projekt instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji
elektryczne;j.
Zakres robot obejmuje:
e  Wykonanie instalacji oswietlenia z czeSciowym wykorzystaniem istniejgcych opraw i instalacji,
e Montaz nowych opraw
e Wymiane akumulatoréw w istniejacych oprawach na czesciach nieremontowanych,
e  Zmiane piktogramoéw opraw ewakuacyjnych,
e Zamaskowanie ramek opraw upodobniajac je do otoczenia
e Odtworzenie powierzchni $cian i sufitdow w miejscach wkucia przewodow lub przewiertow
e Montaz jednostki VERTEX stuzgcej do monitorowania stanu pracy opraw,
e  Programowanie jednostki VERTEX

e Pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego, sprawdzenie czasu dziatania w trybie awaryjnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych
zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw
pomochniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji wewnetrznych nalezy zastosowac materiaty wyszczegdlnione w czesci projektowej. Dozwolone
jest zastosowanie materiatéw réwnowaznych. Na zmiane typéw materiatow nalezy uzyskac zgode Inspektora Nadzoru
oraz projektanta.
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2.3. Oprawy oswietlenia awaryjnego

Zatgczenie opraw awaryjnych musi

nastepowaé bezzwtocznie po zaniku napiecia na oprawach oswietlenia

podstawowego. W przypadku zaniku napiecia doswietlenie drogi ewakuacji z budynku oraz o$wietlenie antypaniczne bedzie

realizowane za pomoca opraw wyposazonych w inwertery o czasie podtrzymania min. 1h z uktadami auto-testu. Zrédto

Swiatta w oprawach stanowig diody LED wg przywotanych w legendzie rzutéw instalacji opraw oswietleniowych. Kazda

oprawa z mozliwoscig wyboru trybu pracy: awaryjnej, lub awaryjno-sieciowej (tryb swiecenia na jasno).

Do pods$wietlania znakéw kierunku ewakuacji bedg zastosowane oprawy ze zrédtem LED z piktogramem. Ze wzgleddw

bezpieczenstwa oraz charakteru budynku i oséb w nim przebywajgcych nie dopuszcza sie stosowania podswietlanych

znakéw kierunkowych o parametrach niezapewniajacych dostatecznej widocznosci znaku ewakuacji przy zadymionym

pomieszczeniu.

AW1/AW?2

nastropowa
LED 1W, 1h

Oprawa awaryjna

Oprawa kwadratowa.

Zrédto: dioda LED.

Zasilacz: inwerter, podtrzymanie
1H.

Obudowa: tworzywo sztuczne.
Uktad automatycznego
fadowania akumulatoréw.
Rozsyt Swiatta bezposredni VWD
(przestrzen otwarta).

AW3 Oprawa awaryjna

VESRO-S

Oprawa prostokatna

Zrédto: dioda LED.

Zasilacz: inwerter, podtrzymanie
1H.

Obudowa: tworzywo sztuczne.
Uktad automatycznego
tadowania akumulatoréw.
Rozsyt $wiatta bezposredni VWD
(przestrzen otwarta).

AW4/AWZ Oprawa awaryjna

MONITOR 1
IP65
LED

Oprawa awaryjna jednostronna
Obudowa: z tworzywa
sztucznego

Zrédto: modut LED, rozsyt
120stopni

Zasilacz: mikroprocesorowy
uktad elektroniczny

Bateria: akumulatory do niskich
temperatur, czas autonomii 1h.
Stopien ochrony (IP) IP65.
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AWS5

Oprawa awaryjna
POINT LED

\I‘l

(

Oprawa okragta.

Zrédto: dioda LED.

Zasilacz: inwerter, podtrzymanie
1H.

Obudowa: tworzywo sztuczne.
Uktad automatycznego
fadowania akumulatoréw.
Rozsyt swiatta bezposredni VWD

(przestrzen otwarta).

2.4. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacje opraw do oswietlenia drég ewakuacyjnych realizowac przy pomocy opraw ze zrédtem LED. Typy opraw o

odpowiednio dobranej charakterystyce $wiecenia uzaleznione od umiejscowienia oprawy. Oprawy za wyjsciem

ewakuacyjnym umieszczone na zewnatrz budynku realizowac¢ przez zastosowanie. Oprawy powinny posiadac aktualne

certyfikaty CNBOP wg parametréw do pracy w systemie inwerterowym z uktadem auto-testu. Oprawy z podswietlanym

znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z certyfikatami CNBOP na badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

Oznaczenie opraw os$wietleniowych odpowiadajgcych oznaczen w ponizszej tabeli zostaty podane w legendzie do planéw

instalacji osSwietleniowych.

Oprawa awaryjna
nastropowa/do
wbudowania

LED

VERSO-R SIGN

EW1 Oprawa do o$wietlenia Zasilacz: inwerter, podtrzymanie
awaryjnego - 1h
kierunkowego Moc catkowita: 1,2w
Jednostronna Obudowa: tworzywo sztuczne
MONITOR 1 1P40 Inne: uktad automatycznego

tadowania akumulatoréw
Stopien ochrony (IP) IP40.

EW?2 Oprawa do o$wietlenia Oprawa awaryjna jednostronna
awaryjnego - Obudowa: z tworzywa sztucznego
kierunkowego Zrédto: modut LED, rozsyt
Jednostronna 120stopni
MONITOR 1 IP65 Zasilacz: mikroprocesorowy

uktad elektroniczny
Bateria: akumulatory do niskich
temperatur, czas autonomii 1h.
Stopien ochrony (IP) IP65.

EW3 Oprawa kwadratowa.

Zrédto: dioda LED.

Zasilacz: inwerter, podtrzymanie
1H.

Obudowa: tworzywo sztuczne.
Uktad automatycznego tadowania
akumulatoréw.
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EW4/EW5 oprawa do oswietlenia Dwustronna oprawa nastropowa
awaryjnego - do oswietlenia awaryjnego
kierunkowego kierunkowego zgodnie z
jednostronna normami EN 1838, EN 50172
| Zrédto: diody LED
Zasilacz: inwerter, podtrzymanie

1h

Moc catkowita: 1,2 w
Obudowa: tworzywo sztuczne
Inne:

Uktad automatycznego
tadowania akumulatoréw

Szczelno$é ip:40

3. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjy techniczng i umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1 Harmonogram
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty instalacyjne.

3.2 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tagczy¢ z przewodami wypustdéw za pomoca ztgczy Swiecznikowych.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié ich dziatanie oraz prawidtowoéé potaczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki do
opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw. Oprawy montowac¢ zgodnie z DTR oprawy. Nalezy
zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréow 1-fazowych
Typy i lokalizacje opraw, typy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

4. Uktadanie przewodow

Przewody nalezy uktadac:
e natynkowo w korytkach lub maskownicach
e podtynkowo w Scianach i sufitach
Miejsca, ktére ulegty uszkodzeniu na skutek uktadania przewoddw podtynkowo nalezy odtworzyc.

5. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku
zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytgczone za pomocy oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz
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pomiedzy oczkami powinny  znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy
przeptyw pradu. Dtugo$¢  odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przyfaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy cyny. Korice przewoddéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linki) powinny zosta¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie
wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

e zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

e sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

e poprawnos$¢ zamontowania i dokonania kompletacji opraw oswietleniowych

e wykonanie pomiaréw pomontazowych

7. Préby pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ ogledziny i préby po montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
pomontazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci rozmieszczenia opraw zgodnie z projektem

e sprawdzenie zgodnosci piktogramu wskazujgcego kierunek drogi ewakuacyjnej

e sprawdzenie tadowania akumulatora

e sprawdzenie przejscia oprawy w tryb awaryjny po zaniku napiecia

e sprawdzenie podtrzymania czasu dziatania oprawy w trybie awaryjnym

e pomiar natezenia o$wietlenia na drodze awaryjnej, przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz w poblizu miejsc
zainstalowania sprzetu pozarowego

e pomiar rezystancji izolacji obwoddw zasilajgcych oprawy

e pomiar impedancji petli zwarcia obwodoéw zasilajgcych oprawy

8. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catosc¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarows jest komplet roboét.

9. Warunki odbioru robdt budowlanych niezbednych do wykonania
instalacji elektrycznej w budynku.

e Wykonawca robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien zapoznac sie z
budynkiem w ktérym bedg one wykonywane oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.

e Odbioru robdt budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje sie przed
przystgpieniem do robét elektrycznych.

e Odbioru robdét dokonuje wykonawca robot elektrycznych od inwestora (zleceniodawcy).

e Szczegdtowy zakres odbioru roboét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania.

STWIOR IE budynku Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczéw w todzi
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e Zakres i termin odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej oraz stan budynku
(lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie
o realizacje inwestycji.

e Odbidr robot powinien by¢ udokumentowany protokotem.

9.2 Warunki odbioru wykonanej instalacji elektryczne;j.

9.2.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.
Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujacym
niezbedny zakres pomiardw w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce zaswiadczenia
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzystaé z pomocy osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia
kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Zakres badan odbiorczych obejmuje:
e ogledziny instalacji elektrycznych,
e badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
e préby rozruchowe,
e ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw,
e protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozyé komisji w trakcie
odbioru,
e komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb powinny by¢
sporzadzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokot koicowy z badan odbiorczych. Protokét ten
nalezy przedtozy¢ do odbioru korncowego obiektu (instalacji elektrycznych w obiekcie). Protokét ten powinien zawierac
co najmniej nastepujace dane:

e numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

e nazwe i adres obiektu,

e imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

e date wykonania badan odbiorczych,

e ocene wynikow badan odbiorczych,

e decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

e ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

e podpisy cztonkdw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

9.2.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:

e spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

e  zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

e nie posiadajg widocznych uszkodzernn mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczernstwa

uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

e wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji,
STWIOR IE budynku Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczéw w todzi
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e ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

e doboru urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
e ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

e doboru przewodoéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

e wykonania potgczen obwoddw,

9.2.3. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji.
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:
e trwatos¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytow,
e zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci
mocowania,
e wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikow
atmosferycznych.

9.2.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
e Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty zastosowane.
e Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznych oraz ich
zgodnosé z normami.

e Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

11. Obowigzujgce normy i podstawy prawne wykonania robot

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 62034:2012E Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilanego z
akumulatorow.

PN-EN 50172:2005P Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 60598-2-22:2015-01P Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy oswietleniowe
do o$wietlenia awaryjnego

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczeristwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6. Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-714:2012 — instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)
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