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1.Czes¢ ogodlna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (PB) instalacji Systemu
Sygnalizacji Pozaru dla budynku Akademii Muzycznej, zlokalizowanego u zbiegu ulic
Gdanskiej i al.1. Maja w todzi.

Obiekt, ktorego dotyczy opracowanie, jest budynkiem o trzech kondygnacjach
nadziemnych (w czesci, od strony al. 1. Maja), o jednej kondygnaciji nadziemnej
catkowicie podpiwniczony.

Zakres opracowania obejmuje modernizacje przywracajgcg petng
funkcjonalno$¢ systemu sygnalizacji pozaru na wszystkich kondygnacjach budynku
gtébwnego oraz Kordegarde, ktérej instalacja SSP jest czescig catego systemu
ochrony przeciwpozarowej z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w trakcie
remontu Przyziemia, Poddasza oraz Kordegardy. Dla kazdej z remontowanych
czesci patacu oraz dla budynku Kordegardy opracowana zostata odrebna
dokumentacja projektowa, ktérg uwzgledniono w trakcie opracowania.

Dokumentacja zostata opracowana na potrzeby dostosowania Systemu
Sygnalizacji Pozaru w budynku Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta
Bacewiczow do postanowien ,,Ekspertyzy Technicznej Dotyczacej Stanu Ochrony
Przeciwpozarowej w Budynku Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta
Bacewiczow t6dz ul. Gdaninska 32” z kwietnia 2022 roku autorstwa mgr inz.
Stawomir Matczak - rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
inz. Wiestawa Sienkiewicza - rzeczoznawcy budowlanego dla ktorej uzyskano
Postanowienie Lodzkiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w todzi Nr WZ.52840.68.2022.6.KO z dnia 8.11.2022r.
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Budynek objety ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru

zabytkow wojewddztwa tédzkiego z dnia 20 stycznia 1971 r. pod numerem rejestru

A/14.

Zakres opracowania

Koncepcja architektury systemu z uwzglednieniem integracji instalacji na
poziomie Przyziemia, Poddasza oraz w budynku Kordegardy.

Dobér elementow systemu i ich rozmieszczenie.

Wytyczenie tras kablowych.
e Zestawienie ilosciowe urzgdzenh i materiatdw przewidzianych do instalacji

Inwestor

Akademia Muzyczna im. G i K. Bacewiczow w todzi przy ul. Gdanskiej 32

Podstawy opracowania projektu:

e Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentac;ji
e Zalecenia Inwestora odnosnie przyjetych rozwigzan
e Dokumentacja projektowa, bez czesci opisowej: ,Instalacja sygnalizaciji

pozaru”’ — czesc¢ rysunkowa, rzuty pieter oraz schemat blokowy, zestawienie
elementow. Biuro Techniczne £6dz ul, tgkowa 3/5, opracowane przez: mgr

inz M. Augustyniak, 08/2005 r.
e INWENTARYZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU, DAAL Zespol

Rzeczoznawcow Sp. z 0.0. z siedziba w todzi przy ul. Pogonowskiego 51 lok

1. opracowane przez: Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Aleksander Migut Nr upr. 439/2001 , mgr inz.
Krzysztof Matuszczak, t6dz Wrzesien 2018r.

e Projekt Wykonawczy, ,PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYZIEMIA
W SKRZYDLE POLUDNIOWYM | ZACHODNIM W DAWNYM PALACU

KAROLA POZNANSKIEGO, OBECNEJ SIEDZIBY AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. G. | K. BACEWICZOW W LODZI PRZY UL. GDANSKIEJ 32” , jednostka
projektowa: Design Lab Group Sp. z 0.0. sp. k. ul. Andrzeja Struga 2 90-426

t6dz , opracowany przez: mgr inz. Ziemowit Gozdzik nr upr. 175/71/Lm w
spec. inst. elektrycznych, Marzec 2021 r.

e ,PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU KORDEGARDY

POLEGAJACEJ NA DOSTOSOWANIU BUDYNKU DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW, DOSTEPNOSCI OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA
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RUCHOWA | ADAPTACJI POMIESZCZEN NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE
| ZAPLECZE ADMINISTRACYJNE” PHPU AGA-DOR 90-139 £6dz,
Narutowicza 93a/6, opracowane przez: mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska,
67/01/WL, mgr inz. Marcin Dytrych, LOD/2058/PWOE/12, Kwiecien 2021
»PROJEKT PRZEBUDOWY PODDASZA W SKRZYDLE POLUDNIOWYM W
DAWNYM PALACU KAROLA POZNANSKIEGO, OBECNEJ SIEDZIBIE
AKADEMII MUZYCZNEJ PRZY UL. GDANSKIEJ 32 W LODZI W RAMACH
ZADANIA ,,MODERNIZACJA PODDASZA W SKRZYDLE POLUDNIOWYM
TZW.”STARY STRYCH” AKADEMII MUZYCZNEJ IM. GRAZYNY |
KIEJSTUTA BACEWICZOW W LODZI”.”PHPU AGA-DOR 90-139 £6dz,
Narutowicza 93a/6, opracowany przez: mgr inz. Jerzy Rozycki, 162/00/WL.,
mgr inz. Dariusz Titienko, OPL/1316/PWBE/16,

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM.
GRAZYNY | KIEJSTUTA BACEWICZOW t.6dz ul. Gdanska 32, Kwiecien
2022 r. Autorzy: mgr inz. Stawomir Matczak rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 439/2001, inz. Wiestaw Sienkiewicz
rzeczoznawca budowlany nr upr. 15/04/R/C

.Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego Systemu Sygnalizacji Pozaru w
budynku Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczéw w todzi ul.
Gdanska 32" — Tarjamin Polska - marzec 2024

Przepisy i normy uwzglednione w opracowaniu

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;j
(tj. Dz. U.z 2016 r. poz. 191 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 1570);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109,
poz. 719);

Postanowienie tdédzkiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
w todzi Nr WZ.52840.68.2022.6.KO z dnia 08.11.2022
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e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projekto-
wanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacj;

e SITP WP-02:2010 Instalacje Sygnalizacji Pozarowej Projektowanie

e PKN-CEN/TS 54-14: 2020 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢
14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eks-

ploatacji i konserwacji.

e Dokumentacje Techniczno-Ruchowa i karty katalogowe urzgdzen za-
stosowanych w projekcie

2. System Sygnalizacji Pozaru

Podstawowe informacje

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

. Powierzchnia wewnetrzna: - ok. 4 510 m2;

. Powierzchnia zabudowy: - ok. 1 609 m2;

. Powierzchnia uzytkowa: - ok. 4 314 m2;

. Liczba kondygnacji podziemnych: -1;

. Liczba kondygnacji nadziemnych: - 4;

. Wysokosc¢ budynku: - ok. 21,5 m (Sredniowysoki)

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Materiaty palne wystepujace w budynku stanowig materiaty wyposazenia
pomieszczen biurowych, sal koncertowych i sal zajec dla studentow. Materiaty palne
stanowig gtéwnie ciata state.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem.
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Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb

Budynek zaklasyfikowany zostat do klasy ZL Ill zagrozenia ludzi. Pomieszczenia
przeznaczone do przebywania powyzej 50 oséb bedg uzytkowane przede wszystkim
przez studentéw (stali uzytkownicy), jednak mogg by¢ wykonywane koncerty dla
0sOb z zewnatrz.

Przewidywana liczba osob:

. kondygnacja podziemna (wschodnia czes¢ skrzydta potnocnego) — do
10 osdb, brak pomieszczen na pobyt ludzi;

. niski parter — ok. 140 oséb.
. parter — ok. 325 oséb,
. 1 pietro — ok. 230 o0sdb,

. poddasze — ok. 90 oséb.

Stan istniejgcy

W obszarze objetym zakresem projektu znajdujg sie istniejgce czujki serii
POLON 4000 oraz w czesciach remontowanych nowe urzgdzenia z serii POLON
6000. System ten, historycznie oparty na centrali POLON 4800 zostat przebudowany
poprzez zabudowe systemu opartego na centralach POLON 6000. System skfada sie
z centrali w pomieszczeniu ochrony, wyniesionej centrali z modutami liniowymi i
transmisji na strychu oraz paneli operatora z modutem transmisji w pomieszczeniu
ochrony w budynku Kordegardy.

Na poziomie Przyziemia oraz Poddasza w potudniowym skrzydle budynku
patacu prowadzony jest remont, ktéry obejmuje rowniez instalacje Systemu
Sygnalizacji Pozaru. Jednoczesnie prace remontowe obejmujgce System
Sygnalizacji Pozaru prowadzone sg w budynku Kordegardy. Dla kazdego z
wymienionych przygotowano osobng dokumentacje projektowg ktoéra zostata
uwzgledniona w tym opracowaniu.

Pierwotnie w systemie wystepowaty wymienione ponizej elementy jednak w
trakcie przeprowadzonej inwentaryzaciji i sprawdzeniu ciggtosci okablowania
stwierdzono, ze cze$¢ urzadzen zdemontowano (miedzy innymi w trakcie remontu), a
cze$¢ nie komunikuje sie z centralg. Ze wzgledu na uszkodzenia, okres eksploatacji
urzgdzenh oraz protokét komunikacji POLON 4000 (firmware niekompatybilny z
protokotem POLON 6000) nalezy zdemontowa¢ wszystkie urzgdzenia i zastgpic je
nowymi elementami serii POLON 6000.

Po uruchomieniu i oddaniu do eksploatacji system sktadat sie z 252 elementéw
wyposazonych w izolatory zwarc:
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- punktowe czujki dymu DOR-4046, 198 szt
-czujki ciepta TUN-4046, 3 szt

-adaptery linii bocznych ADC-4001,

-liniowe czujki dymu DOP-6001, 22 szt
-reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001, 19 szt
-sygnalizator akustyczny SAL-4001. 10 szt

RAZEM 252 szt
Istniejgce czujki dymu i przyciski ROP systemu POLON 4000 zdemontowac .

Obecnie system ze wzgledu na liczne uszkodzenia elementéw detekcyjnych,
sterujgcych oraz brak ciggtosci okablowania jest niesprawny.

Opis projektowanych zmian
Informacje ogoélne

Projektowany system stanowi modernizacje istniejgcego systemu
zbudowanego w oparciu o urzgdzenia Polon Alfa oraz istniejgce okablowanie
petlowe.

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych, linii
sygnatowych oraz zasilania, demontaz starych oraz instalacje nowych urzgdzen
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu — jedynie w zakresie czesci
nie objetej osobnymi opracowaniami (osobne opracowanie dla : Przyziemie,
Poddasze — czes¢ potudniowa patacu oraz Kordegarda).
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Linie konwencjonalnych sygnalizatorow optyczno akustycznych zostang
podtgczone do modutéw adresowalnych zasilaczy buforowych PZB 6000 oraz
modutéw linii sygnatowych centrali POLON 6000.

W budynku planowane jest zamontowanie elektrotrzymaczy na drzwiach o
wymaganej odpornosci ogniowej, ktore w sytuacji pozaru zostang zwolnione w
wyniku wysterowania odpowiednich stykéw przekaznika w modutach kontrolno
sterujgcych zamontowanych na petli adresowalnej systemu POLON 6000.

Jako uzupetnienie i element ktéry znaczgco poprawi czas weryfikacji Alarmu |
stopnia planowane jest zaimplementowanie systemu wizualizacji VENO, ktéry dzieki
graficznemu przedstawieniu rozmieszczenia czujnikow wspomoze identyfikacje
miejsca detekcji zagrozenia pozarowego. Stacje podglagdowe proponuje rozmiesci¢ w
Kordegardzie oraz w recepcji holu gtbwnego patacu.

UWAGA |: Projektowany system uwzglednia zmiany wprowadzone w trakcie
remontu i ma na celu ujednolicenie, dostosowanie do wyzszych standardéw
dotyczgcych detekgcji i alarmowania okreslonych w normach i przepisach, oraz
zapewnienie petnej sprawnosci Systemu Sygnalizacji Pozaru na obiekcie, a w
efekcie podniesienie poziomu ochrony przeciwpozarowe;j.

UWAGA lI: W trakcie projektowania uwzgledniony zostat zabytkowy charakter
obiektu! Proponowane rozwigzanie jednostkowe ma na celu podniesienie poziomu
bezpieczenstwa pozarowego oraz ewakuacji ludzi, przy rownoczesnym zachowaniu
pierwotnego rozmieszczenia elementow detekcyjnych w oparciu o nowe i w petni
sprawne urzgdzenia. Na etapie kosztorysowania nalezy uwzgledni¢ mozliwosc
dostosowania obudéw elementow systemu do stylistyki obiektu. Wszelkie ustalenia
nalezy prowadzic przy udziale wskazanych przez Inwestora os6b oraz Projektanta.

Zadaniem instalacji SSP jest wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim w celu:

e zagwarantowania bezpieczenstwa uzytkownikow budynku przez zapewnienie
mozliwosci jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia,

e ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku, wyposazenia, a takze
zwigzanych z nimi strat materialnych przez skrécenie czasu miedzy wykryciem

pozaru i podjeciem skutecznej akcji ratownicze;.

System sygnalizacji pozarowej wykonuje nastepujgce funkcje:
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e Wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego — za pomocg detektorow
automatycznych.
e Powiadamianie personelu (ochrony) o zagrozeniu.

e Sterowanie systemem klap wentylacyjnych — za pomocg modutéw sterujgcych

Urzadzenia

W sktad systemu wchodzg nastepujgce urzagdzenia:
e reczne ostrzegacze pozarowe,
e czujniki dymu i temperatury,
e moduty sterujgce
e sygnalizatory
e adresowalne zasilacze pozarowe

Uwaga: Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ kompatybilne z istniejgcym w obiekcie
systemem Polon Alfa POLON 6000.

Zastosowane urzgdzenia muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Pozarowej w Jozefowie.

Instalacja sktadac sie bedzie z :
e Uniwersalna czujka dymu DUO-6046,

Uniwersalna adresowalna optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania
widzialnego dymu, towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw, umozliwia
wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co
nastepuje na ogét dlugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym
wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany
cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czutos¢ na dym widzialny. Moze
pracowac w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizaciji
pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary
testowe od TF1 do TF5 oraz od TF7 do TF9.
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Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

e Liniowa czujka dymu DOP-6001,

Liniowa czujka dymu, przeznaczona do wykrywania dymu powstajgcego we
wczesnym stadium rozwoju pozaru, nadaje sie zwtaszcza do ochrony pomieszczen,
gdzie w pierwszej fazie pozaru spodziewane jest pojawienie sie dymu i tam, gdzie ze
wzgledu na duzg powierzchnie pomieszczenia nalezatoby dla jego ochrony,
zastosowac duzg liczbe punktowych czujek dymu. Czujki sg przy tym (w poréwnaniu
do czujek punktowych dymu) czute na Srednig wartos¢ gestosci dymu, na dtugiej
drodze wigzki promieniowania podczerwonego, a zatem sg szczegolnie przydatne do
stosowania pod wysokimi sufitami/stropami lub tam, gdzie dym moze ulec przed
detekcjg rozproszeniu na duzym obszarze. Cechg charakterystyczng czujki jest
umieszczenie nadajnika i odbiornika w jednej obudowie oraz wspotpraca z
reflektorem lub zespotem reflektoréw umieszczonym naprzeciwko, w obudowie czujki
znajduje sie celownik laserowy, ktéry utatwia wyosiowanie drogi optycznej pomiedzy
czujkg a reflektorem/zespotem reflektorow. Moze pracowac¢ w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 /
POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc. Wykrywa
pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF7 i TF8. Moze pracowac¢ w pomieszczeniach
zamknietych, w zakresie temperatur — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95
% przy 40 °C. Zasieg pracy czujki to od 5 do 100 m w zaleznosci od zastosowanego
reflektora lub zespotu reflektorow.

e Recznych ostrzegaczy Pozarowych ROP-4001M,

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON
6000. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze
poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory
zwarc¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow, temperatura pracy — 25
°C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP
30.

e Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny SAB-6101,

konwencjonalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowy, jest elementem
sygnalizacyjnym przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczen, przeznaczony do
akustycznego i optycznego sygnalizowania o pozarze w sposob tonowy, dedykowany
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jest do wspdtpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajgcymi
na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie zasilania (9,6 V — 30,0 V), posiada
mozliwos¢ synchronizacji pomiedzy grupg sygnalizatoréw pracujgcych w jednej
przestrzeni akustycznej oraz wyciszania dodatkowym przyciskiem. Poziom
emitowanego dzwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu zasilania
sygnalizatora. Jest elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz
dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji
akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu

i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06, PN-EN 54-
23:2010. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za pomocg gniazda
G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C, poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m
do 103 dB..

Przy rozmieszczeniu sygnalizatorow wzieto pod uwage zwiekszony poziom tta
wystepujgcy ze wzgledu na charakter obiektu.

. Wskaznikow zadziatania WZ-31 ( dla czujek zlokalizowanych powyzej sufitow
podwieszonych, lub w miejscach nie widocznych)

. Modutéw EKS-6022/6044 dla monitorowania zasilacza pozarowego,
wytgczenia wentylacji i klap pozarowych,

Elementy kontrolno-sterujgce typu EKS-6000 sg przeznaczone do uruchamiania
(stykami przekaznikdw) na sygnat z centrali, urzagdzenh przeciwpozarowych i
alarmowych. Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci sterowanych urzadzen i
poprawnosci ich zadziatania. Mogg tez kontrolowa¢ stany dowolnych urzgdzen
niezwigzanych z ich wysterowaniem oraz utrzymac wysterowany stan bezpieczny
przekaznika.

. Pozarowy zasilacz buforowy PZB 6000

Pozarowy zasilacz buforowy przeznaczony jest do zasilania urzgdzen stosowanych
w ramach systemdw sygnalizacji pozarowej oraz urzgdzen przeciwpozarowych

i wykonawczych — w ramach systemow zapobiegania zadymieniu. Dzieki wspotpracy
z Modutem Komunikacji Adresowalnej MKA-62 mozliwe jest podtgczenie zasilacza
do linii dozorowej systemu POLONG6000
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Organizacja alarmowania
Przyjeto nastepujgca organizacje alarmowania:

Po otrzymaniu sygnatu od czujki na wyswietlaczu centrali wyswietla sie nr linii, nr
elementu, nr strefy, adres oznaczenie zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesnie
pali sie czerwony wskaznik POZAR.

Zadziatanie czujki wywota (ALARM | STOPNIA) alarm optyczny i akustyczny centrali
przez czas:

T1 — 30 sekund, ktory przeznaczony jest na zgtoszenie personelu obstugujgcego
oraz potwierdzenie alarmu. Po czasie T1, jezeli obstuga nie zgtosi sie nastapi
ALARM Il STOPNIA — pozarowy.

Zgtoszenie sie personelu w czasie T1 przediuza czas trwania ALARMU | STOPNIA
stopnia o czas T2 — 270 sekund, mierzony od chwili potwierdzenia.

Po czasie T2, jezeli obstuga wczeséniej nie przeprowadzi kasowania nastgpi ALARM
Il STOPNIA — pozarowy.

ALARM Il STOPNIA spowoduje:

. zamkniecie klap odcinajgcych p.poz. na kanatach wentylacji ogolnej,
. przestanie sygnatu do Strazy Pozarnej o alarmie,

. wytgczenie uktadow wentylacji (centrale wentylacyjne),

. wyzwolenie sygnalizacji akustyczno-optycznej,

. zamkniecie zaworu gazu,

. zwolnieniem blokad drzwi objetych kontrolg dostepu.

Okablowanie systemu

System sygnalizacji alarmu pozarowego stanowi niezalezng wydzielong
instalacje bezpieczenstwa w zwigzku z czym nie moze by¢ wspolny z siecig innej
instalacji.

UWAGA: W zwigzku z tym, ze niniejsze opracowanie uwzglednia istniejace
rozmieszczenie elementéw oraz wbudowane okablowanie petlowe, w pierwszej
kolejnosci przed zleceniem realizacji zatozen projektowych, nalezy dokonaé¢
pomiaréw ciggtosci oraz rezystancji izolacji dotychczasowych petli
dozorowych. W razie wykrytych nieprawidlowosci nalezy uwzgledni¢ wymiane
istniejacej infrastruktury kablowej zgodnie z zalozeniami przyjetymi w dalszej
czesci dokumentaciji.
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Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo stosujgc odpowiednie mocowania. W
pionach budynku w rurach. Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem
ekranowanym YnTKSYekw 1x2x1 w powtoce koloru czerwonego. Kolejnos¢
elementdéw na petli powinna by¢ zgodna z niniejszg dokumentacjg, a wszelkie zmiany
uzgodnione z projektantem i inwestorem, niezwtocznie naniesione w dokumentacji.
Po utozeniu okablowania nalezy wykona¢ pomiary elektryczne petli dozorowych tzn.:
stanu izolacji, rezystancji i ciggtosci.

Potgczenia pomiedzy centralg POLON 6000 a centralg UTA wykonac przewodami
niepalnymi jesli znajdujg sie w osobnych pomieszczeniach. Okablowanie
komunikacyjne przewodem HTKSHekw 2x2x0,8 zas zasilanie urzgdzen
wykonawczych przewodami HDGs 2x1,5.

Przy instalowaniu elementow nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania
okreslajgce sposob montazu (tzn. aby czujki znajdowaty sie w odlegtosci wiekszej niz
0,5m od scian, belek stropowych, podciggéw i innych przegréd pionowych oraz
kratek wyciggowych wentylacji, w odlegtosci 0,3m od opraw oswietleniowych oraz w
odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki montowane do
konstrukcji budynku nalezy montowaé do stropu przy pomocy kotkdéw do szybkiego
montazu na wsporniku z blachy.

Petlowe moduty wykorzystywane do sterowania i monitorowania urzadzen
automatyki pozarowej nalezy montowac¢ mozliwie najblizej urzgdzen
wspotpracujgcych. Okablowanie sterowania urzgdzeniami automatyki pozarowej
nalezy wykona¢ przewodami HDGs 2x1,5, zas przewody monitorujgce przewodami
YnTKSY 1x2x1 zakonczonymi rezystorami o wartosciach zgodnych z podanymi w
DTR producenta.

Reczne ostrzegacze pozarowe zamontowano na wysokosci 1,2 do 1,6m od poziomu
podtogi. W trakcie eksploatacji nalezy zwréci¢ uwage by ROP-y nie zostaty
zastoniete w zwigzku z pdzniejszg aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku. Wszystkie
elementy systemu nalezy oznakowac zgodnie z projektem. Przewody na kohcach
wyposazy¢ w opis numeru petli zas czujki opisa¢ adresem logicznym.

W pomieszczeniu obstugi systemu nalezy umiescic instrukcje obstugi centrali,
ksigzke kontroli systemu, instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych
i uszkodzeniowych oraz dokumentacje systemu.

Wykonawca systemu przeszkoli osoby obstugujgce centrale SSP. Przewiduje
sie catodobowy nadzér nad systemem. System SSP nalezy regularnie poddawac
przegladom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi CNBOP i zaleceniami
producenta systemu.

Montaz urzgdzen wykonac¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowg
producenta urzgdzen.
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Uwagi ogolne

Zalecenia dla Uzytkownika
e Montaz instalacji powinien by¢é wykonany przez uprawnionych instalatorow
posiadajgcych aktualny certyfikat producenta urzgdzen.

e Uzytkownik/Inwestor przed przekazaniem do eksploatacji wykona proby
sprawnosci dziatania, a nastepnie odbioru instalacji, ktéry zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez kazdg ze stron.

e Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktore
bedg obstugiwac system.

e Po przekazaniu instalacji do eksploatacji Uzytkownik zapewni statg
konserwacje systemu.

Uwagi dla Wykonawcy

e \Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe zwigzane
z wykonaniem systemu nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje
projektowa, zalecenia producenta urzgdzen oraz aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.

e Sprawdzeniu pod wzgledem poprawnosci dziatania oraz zachowania
wymaganych parametrow podlegajg wszystkie elementy systemu.

e Sprawdzeniu pod wzgledem poprawnosci dziatania oraz zachowania
wymaganych parametrow podlegajg urzgdzenia do transmisji sygnatéw
alarmowych i uszkodzeniowych do oddalonego centrum nadzorczego.

e Konfiguracje programowg systemow nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem.

e Szczegotowe prowadzenie tras kablowych, a nie ujete w opracowaniu
nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

e Po uruchomieniu systemu i przeszkoleniu personelu nalezy dopilnowac¢

zmiany koddéw przez uprawnione osoby.
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Dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

e Projekt techniczny z naniesionymi zmianami.

e Szczego6towg dokumentacje powykonawczg z wypisanymi liniami,
miejscem podtgczenia urzgdzen w centralach i modutach, konfiguracje itp.

e Protokot odbioru koncowy i protokoty odbioréw czesciowych.

e Wazne atesty i Swiadectwa dopuszczenia dotyczace elementow systemow.

e Protokoty pomiaréw poszczegolnych instalacji.

e Ksigzke Pracy Systemu SSP

Uwarunkowania gwarancyjne

Wszystkie elementy danego systemu takie jak np. czujki, moduty, centrale, ROPy,
sygnalizatory muszg pochodzi¢ od jednego producenta zapewniajgc tym samym
wzajemne dopasowanie wszystkich elementéw (z pominieciem przewoddw i innych
materiatéw instalacyjnych).

Catosc¢ rozwigzania ma byc¢ objeta 3-letnig gwarancjg. W celu uzyskania tego rodzaju
gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajacag

odpowiedni status certyfikowanego instalatora.
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