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Zataczniki

Oswadczenie projektanta

Uprawnienia budowalne

Spis rysunkow

Nr rysunku Tytut rysunku
EO1 Plan o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - piwnica
EO02 Plan o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - parter
EO03 Plan oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — pietro 1
EO4 Plan oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - poddasze
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1. Wstep

1.1 Informacje ogodine

Tematem projektu jest opracowanie projektu wykonawczego instalacji oswietlenia awaryjnego
oraz ewakuacyjnego dla budynku skfadajgcego sie z 4 kondygnacji - dawnego patacu Karola
Poznanskiego, przy ul. Gdanskiej 32 w todzi.

1.2 Stan istniejacy

Istniejgca instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie jest w petni dostosowana do
istniejgcych przepisow i wymogoéw ppoz. W celu dostosowania powierzchni budynku do
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa projektuje sie nowa instalacje opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych z czesciowym wykorzystaniem istniejgcej instalacji. Zmiany rozmieszczenia opraw
nalezy dokonaé zgodnie z rysunkami dotgczonymi do projektu. Oprawy, ktére kwalifikujg sie do
wymiany oznaczono na rysunkach zgodnie z legends.

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejgcych opraw pod warunkiem wymiany akumulatoréw na
nowe o takich samych lub rownowaznych parametrach:

e W nieremontowanej czesci piwnicy

e na catym obszarze partetu

e na catym obszarze pietra 1

e w nieremontowanej czesci pietra 2 (poddasza) oraz strychu

Obszary, na ktérych przeprowadzony zostat remont zaznaczono na rysunkach.

2. Podstawy opracowania

- wytyczne inwestora,

- projekt architektury,

- obowigzujgce przepisy prawa,

- normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Stowarzyszenie Elektrykdéw Polskich,
oraz wytyczne branzowe

3. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:
® |nstalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych

4. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie przerwy
w dostawie energii. W zwigzku z powyziszym projektuje sie rozmieszczenie opraw na drogach
ewakuacyjnych oraz w poblizu elementéw instalacji przeciwpozarowych.
Oswietlenie awaryjne projektuje sie o s$rednim natezeniu nie nizszym niz 1Ix na drogach
ewakuacyjnych. Minimalny wymagany czas swiecenia opraw w stanie awaryjnym wynosi 1 godzina.
W poblizu miejsc zainstalowania sprzetu pozarowego nalezy zagwarantowaé oswietlenie awaryjne

0 natezeniu minimum 5Ix. Projektuje sie oprawy wyposazone w indywidualne moduty zasilania
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awaryjnego. Zatgczanie oswietlenia awaryjnego odbywac sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku
napiecia. Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac¢ przewodami miedzianymi N2XH w klasie
B2Ca o przekroju 1,5 mm2 450/750V. Zasilanie os$wietlenia awaryjnego wykonaé¢ z najblizszych
obwoddéw oswietleniowych podstawowych, statg fazg - zapewnianiajgcg ciggte tadowanie
akumulatorow.

Typy opraw oswietleniowych przedstawiono w rozdziale 4.1 oraz w czesci rysunkowe;.
Rozmieszczenie oswietlenia zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normami. Nowo instalowane
oprawy nalezy upodobni¢ do aktualnego wystroju pomieszczen poprzez oklejenie, pomalowanie lub
zamaskowanie obudowy oprawy. W przypadku opraw ewakuacyjnych piktogram musi by¢ zachowany
w stanie oryginalnym i nienaruszonym. Z uwagi na zabytkowy wystrdj budynku prace zwigzane z
maskowaniem opraw zostaty przewidziane jako prace artystyczne.

Oprawy awaryjne projektuje sie w trybie pracy na ciemno - oprawy bedg zapalaty sie podczas braku
zasilania podstawowego. Oprawy ewakuacyjne wyznaczajace droge ewakuacyjng bedg pracowacé w
trybie na ciemno.

4.1 Typy opraw oswietleniowych

Rys. 4.1 Oprawa oswietlenia awaryjnego LUMI LUD / LUMI S

Rys. 4.2 Oprawa oswietlenia awaryjnego VERSO-S

PROJEKT INSTALAC)I OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO — AKADEMIA MUZYCZNA, tODZ UL. GDANSKA 32 str.5



Rys. 4.3. Oprawa oSwietlenia ewakuacyjnego MONITOR1 IP40

Rys. 4.4 Oprawa oSwietlenia ewakuacyjnego MONITOR1-W IP65

Rys. .4.5 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego VERSO-R SIGN
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Rys. 4.6. Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego MONITOR2-S I1P40

Nowo instalowane oprawy nalezy upodobni¢ do aktualnego wystroju pomieszczen poprzez oklejenie
lub pomalowanie obudowy oprawy.

5. Kablei przewody
Zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej oraz z normg N SEP-E-007:2017-9 projektuje

sie stosowanie na drogach ewakuacyjnych kable i przewody bezhalogenowe o klasie CPR B2CA
np. N2XH-J.

6. Prowadzenie instalacji

Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-0002. Podstawowym sposobem prowadzenia
kabli i przewoddéw bedzie uktadanie ich podtynkowo lub wtynkowo. W miejscach prowadzenia
przewoddéw podtynkowo lub wtynkowo dopuszczalne jest stosowanie przewoddw typu YDY. Miejsca,
w ktdrych wykonywane bedg prace zwigzane z uktadaniem przewoddéw podtynkowo lub wykonywane
beda przewierty nalezy odtworzy¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem naruszenia prac artystycznych.
W obszarach budynku, w ktérych nie zostat przeprowadzony remont dopuszcza sie prowadzenie
przewoddéw natynkowo, uktadajac je w korytkach lub maskownicach.

7. Instalacja monitorowania opraw

Projektuje sie oprawy, przystosowane do pracy w centralnym systemie monitorowania
opierajgcym sie na komunikacji DALI. Kluczowym zadaniem systemu jest cykliczne wykonywanie
testéw opraw i nadzor nad ich poprawnym dziataniem. Gtéwnym elementem systemu jest jednostka
VERTEX. Projektuje sie zastosowanie nowego urzgdzenia VERTEX oraz jego montaz w rozdzielnicy
gtéwnej budynku (RG). Zdjecie urzadzenia przedstawiono na rys. 7.1.

Urzadzenie VERTEX posiada 3 porty umozliwiajgce podtaczenie linii komunikacyjnych DALI. W
trakcie wykonywania instalacji nalezy poprowadzi¢ 3 linie komunikacyjne w celu réwnomiernego
obcigzenia kazdego z portéw. Linie komunikacji DALI nalezy wykona¢ przewodem miedzianym o
przekroju min. 2x1mm?2. Dopuszczalne jest stosowanie przewodu wielozytowego np. 4x1,5mm? w celu
prowadzenia zasilania i monitorowania opraw wykorzystujgc jeden przewdd.
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Rys. 7.1 Urzadzenie VERTEX

8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Catg instalacje elektryczng 230V projektuje sie w ukfadzie TN-S. Jako zabezpieczenie przed
porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przy
pomocy wytgcznikdw réznicowoprgdowych oraz wytgcznikdéw nadpradowych.

9. Zakres badan i sprawdzen pomontazowych:

9.1 sprawdzenie zgodnosci rozmieszczenia opraw zgodnie z projektem

9.2 sprawdzenie zgodnosci piktogramu wskazujgcego kierunek drogi ewakuacyjnej

9.3 sprawdzenie tadowania akumulatora

9.4 sprawdzenie przejscia oprawy w tryb awaryjny po zaniku napiecia

9.5 sprawdzenie podtrzymania czasu dziatania oprawy w trybie awaryjnym

9.6 pomiar natezenia oswietlenia na drodze awaryjnej, przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz w poblizu
miejsc zainstalowania sprzetu pozarowego

9.7 pomiar rezystancji izolacji obwodow zasilajgcych oprawy

9.8 pomiar impedancji petli zwarcia obwoddw zasilajgcych oprawy

10. Informacja BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120,
péz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem.
Prace instalacyjne oraz inne muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
podstawowymi zasadami bezpieczeristwa oraz zasadami panujgcymi na obiekcie.
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Prace budowlane niosg za sobg ryzyko narazenia pracownikéw na niebezpieczne czynniki i stwarzajg
liczne mozliwosci wystgpienia groznych wypadkéw. Wymagaja one codziennego przestrzegania
szczegblnych zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, ktére sg regulowane odpowiednimi przepisami
prawnymi. Zakres tego opracowania obejmuje wszystkie prace zwigzane z instalacjg elektryczng na
terenie objetym dokumentacja.

11.Uwagi koncowe

Przy ukfadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac¢ zgodnie z ustawga - Prawo
budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami wykonawczymi dotyczagcymi ww.
ustaw, a w szczegdlnosci: rozporzadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy
PN-HD 60364 , Instalacje elektryczne niskiego napiecia”, a takze zgodne z normami PN-EN 12464-1
,Oswietlenie miejsc pracy”, PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.
Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,,CE”

12.Wykazy norm

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 62034:2012E Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zasilanego z akumulatoréw.

PN-EN 50172:2005P Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 60598-2-22:2015-01P Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegétowe. Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczerstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6. Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-714:2012 — instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

Opracowat:
mgr inz. Maciej Bukowski

inz. Przemystaw Maciejewski
inz. Mateusz Frydrych
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