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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Akademii Muzycznej im. Grazyny
i Kiejstuta Bacewiczow, zlokalizowany w todzi przy ul. Gdanskiej 32, ktory podlegaé
bedzie przebudowie oraz dostosowaniu do aktualnie obowigzujgcych przepisow
ochrony przeciwpozarowej.

Opracowanie ma na celu:
e oceng istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej;

e wykazanie wystepujgcych nieprawidtowosci w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym z wyszczegolnieniem nieprawidtowosci niemozliwych
do usuniecia;

e wskazanie oraz ocene sposobow likwidacji tych nieprawidtowosci Iub
zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyza stanu technicznego i nos$nosci
elementéw konstrukcji obiektu.

Autorzy przedmiotowego opracowania po dokonaniu wstepnej analizy
warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu stwierdzili, Ze istniejgcy stan
nie spetnia  wszystkich wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.
Jednoczes$nie uznali, ze dostosowanie obiektu do wszystkich wymagan nie jest
mozliwe.

Wynika to zasadniczo z indywidualnego charakteru i specyfiki uzytkowania
obiektu, a takze uwarunkowan technicznych i funkcjonalnych, ktére zostang
szczegotowo przedstawione w kolejnych rozdziatach ekspertyzy.

W takiej sytuacji zasadne stato sie skorzystanie z trybu: §2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek wzniesiono dla stynnego tédzkiego fabrykanta Karola Poznanskiego,
jednego z dyrektorow spotki  akcyjnej wyrobdéw bawetnianych, w latach
1904-08 wedtug projektu Adolfa Zelingsona w charakterze eklektycznym: tgczy
dominujgce w jego architekturze elementy wioskiego renesansu i baroku z m.in.
motywami secesyjnymi.

Zabytkowy budynek zostat zaprojektowany i wybudowany na planie podkowy
(tworzgc w ten sposéb wewnetrzny dziedziniec), jako budynek dwupietrowy
z wysokimi suterenami i czesciowo uzytkowanym poddaszem na cele biurowe
(prowadzenie zajec). Obiekt sktada sie z dwodch skrzydet bocznych i czesci
Srodkowe;.

Na parterze i pietrze 1 w czeéci srodkowej znajdujg sie pomieszczenia
reprezentacyjne, ktore petnig role sal koncertowych, poczekalni, a w skrzydtach
bocznych znajdujg sie pomieszczenia biurowe, sale zaje¢ i sale préb. Na pietrze
w czesci Srodkowej, od strony wewnetrznego dziedzinca, otwartego na park
wewnetrzny, zlokalizowano ogrdd zimowy, przykryty przeziernym dachem.

Na poddaszu usytuowane sg pomieszczenia biurowe i sale zaje¢ oraz strych.
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Na poziomie sutereny znajdujg sie pomieszczenia socjalne dla studentdw,
pomieszczenia techniczne, podreczne magazyny oraz szatnie personelu
i pomieszczenia obstugi technicznej. W czesci piwnicy zaprojektowano przebudowe
czesci gastronomicznej — jadalni i zaplecza kuchni oraz szatni dla pracownikéw
i studentow akademii. W przedmiotowym obiekcie realizowany jest remont
z przebudowg w potudniowym skrzydle kondygnacji piwnicy. Przed remontem
i przebudowg w tej czesci budynku znajdowata kuchnia z jadalnig, szatnie okry¢
wierzchnich studentow, szatnie personelu technicznego i porzadkowego oraz
pomieszczenia pracy stroicieli instrumentéw muzycznych, pracownikdéw technicznych
(elektryk, hydraulik), szatniarzy i pracownikow ochrony. Po przebudowie funkcja
ta nie ulegnie zmianie. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu pierwotny uktad
Scian nosnych pozostaje bez zmian. Przebudowie podlegajg jedynie elementy
wewnetrzne jak $cianki dziatowe, wymiana drzwi, wykonanie nowych otworéw
w Scianach i stropach oraz wzmocnienia i zabezpieczenia stropow itp.

Wystepujgce w budynku nieprawidtowosci powodujg stan zagrozenia zycia ludzi
w rozumieniu obecnie obowigzujgcych przepisow

W celu uzyskania pozwolenia na budowe opracowano w trybie §2 ust 3a WT
,Ekspertyze techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Akademii
Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczow w todzi 90-716 tédz, ul. Gdanska
32" oraz uzyskano Postanowienie todzkiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi Nr WZ 5595.142.2.2020 oraz
WZ.5595.142.3.2020 z dnia 08.10.2020 r. Opracowanie rozstrzyga kwestie zwigzane
z ochrong przeciwpozarowg czesci obiektu Akademii Muzycznej wskazanej ponizej
a objetej zakresem opracowania oraz wskazuje rozwigzania zamienne i zastepcze
wobec braku mozliwosci spetnienia wymogdéw obowigzujgcych przepiséw w tym
takze dojazdu pozarowego do budynku. Przebudowa wskazanego fragmentu
budynku o pow. ca 622 m? uwzglednia odrebnosé¢ funkcjonalng i zachowanie
odrebnej strefy pozarowej dla tej czesci przedmiotowego budynku.

Zakresem opracowania objeta byla wytgcznie kondygnacja piwnicy
w potudniowym skrzydle budynku Akademii Muzycznej. Zakres opracowania
pokazany kolorem czerwonym, ponizej na rzucie piwnicy.

Rysunek 1. Zakres opracowania z 2020 r., pokazany kolorem czerwonym

/o Piwnica budynku stanowigca
= odrebng strefe pozarowag o pow.
¥ ca622m’
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Budynek objety ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru

zabytkow wojewodztwa tédzkiego z dnia 20 stycznia 1971 r. pod numerem rejestru
A/14.

Ekspertyza nie jest dokumentacjg projektowg. Po akceptacji przez KW PSP

w todzi Inwestor powinien opracowa¢ odpowiednig dokumentacje projektowg
i uzgodni¢ jg z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3. Podstawy opracowania

Ekspertyza techniczna budynku gtownej siedziby Akademii Muzycznej w todzi

potozonej przy ulicy Gdanskiej 32, wykonana dla potrzeb projektu budowlano-
wykonawczego remontu tego budynku. Pazdziernik 2012r.

Autor: mgr inz. Piotr Kubicki

Projekt budowlany remontu budynku gtéwnej siedziby Akademii Muzycznej im.
Grazyny i Kiejstuta Bacewiczow w todzi. Sierpien 2013 r.

Autor: arch. Dariusz Witasiak

Projekt wykonawczy remontu budynku gtéwnej siedziby Akademii Muzycznej im.
Grazyny i Kiejstuta Bacewiczow w todzi. Grudzien 2013 r.

Autor: arch. Dariusz Witasiak

Architektura. Projekt budowlany. Remont z czesciowg przebudowg pomieszczen
przyziemia w skrzydle potudniowym i zachodnim na potrzeby uruchomienia
kawiarni muzycznej w dawnym patacu Karola Poznanskiego, obecnej siedziby
Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczow w todzi przy ul. Gdanskiej 32.
Listopad 2015 .

Autor: mgr inz. arch. Maciej Taczalski

Architektura. Projekt budowlany. Prace remontowo — konserwatorskie sali
koncertowej nr 10 i 11 w budynku patacu Karola Poznanskiego gtéwnej siedzibie
Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczéw w todzi przy ul. Gdanskiej 32.
Sierpien 2016 r.

Autor: mgr inz. arch. Ewelina Tarkowska-Bobrukiewicz

Projekt budowlany pt: ,REMONT Z CZESCIOWA PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN PRZYZIEMIA W SKRZYDLE POLUDNIOWYM | ZACHODNIM
NA POTRZEBY URUCHOMIENIA KAWIARNI MUZYCZNEJ ORAZ BUDOWA
WINDY W DAWNYM PAtACU KAROLA POZNANSKIEGO, OBECNEJ
SIEDZIBY AKADEMII MUZYCZNEJ IM. G. | K. BACEWICZOW W £ODZ| PRZY
UL. GDANSKIEJ 32". Maj 2020 roku.

Autor: mgr inz. Maciej Taczalski.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Akademii
Muzycznej w Lodzi przy ul. Gdanskiej 32. Lipiec 2020.

Autor: inz. poz. Adam Sosnowski rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych nr upr. 688/2019, mgr inz. Roman Cichosz rzeczoznawca
budowlany nr upr. 101/99/R

Wizja lokalna grudzien 2021 i styczen 2022.
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e Przepisy i normy:

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 191 z pézn. zm.);

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 .
poz. 1570);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.);

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719);

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog
pozarowych (Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[6] ,Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach
techniczno budowlanych(...)." KGPSP Warszawa pazdziernik 2008 r.

[7] Komenda Gtowna Strazy Pozarnej. Ochrona Przeciwpozarowa. Odpornosc¢
ogniowa konstrukcji budowlanych. Warszawa 1975 r.

[8] Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej ,Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa."

[9] Postanowienie todzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w todzi
Nr WZ.5595.142.2.2020 z dnia 08.10.2020.

[10]Obliczenia odpornosci ogniowej belek stropéw drewnianych Akademii Muzycznej

im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczéw w todzi przy ul. Gdanskiej 32. Styczen 2022.
Autor: mgrinz. JANUSZ JASIECZEK upr. bud. 309/80/WML

4. Charakterystyka pozarowa

4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

e Powierzchnia wewnetrzna: - ok. 4 510 m?;
e Powierzchnia zabudowy: - ok. 1609 m?;
e Powierzchnia uzytkowa: - ok. 4314 m?%
e Liczba kondygnacji podziemnych: -1;

e Liczba kondygnacji nadziemnych: - 4;

e Wysokos¢ budynku: -ok.21,5m

(Sredniowysoki)

4.2. Odlegtos¢ od sgsiednich budynkéw
Budynek usytuowany jest wzgledem obiektow sgsiednich:
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e od wschodu usytuowany jest budynek biurowy nalezgcy do zespotu budynkéw
Akademii Muzycznej w todzi, w odlegtosci ok. 9,15 m.

e od potudnia rozcigga sie plac wewnetrzny.

e od strony zachodniej przebiega ul. Gdanska. Najblizszy budynek usytuowany
jest w odlegtosci ok. 19,2 m.

e od poétnocy przebiega ul. 1 — ego Maja. Najblizszy budynek usytuowany
jest w odlegtosci ok. 19,2 m.

Lokalizacja budynkoéw przedstawiona jest w zatgczniku nr 1.
9’,‘ R KT —

Zdjecie nr 3. Elewacja wschodnia skrzydta potudniowego (z lewej strony); Elewacja wschodnia skrzydta pétnocnego (z prawej
strony)
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4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Materiaty palne wystepujgce w budynku stanowig materiaty wyposazenia

pomieszczen biurowych, sal koncertowych i sal zaje¢ dla studentéw. Materiaty palne
stanowig gtéwnie ciata state.

4.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - Qq
Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL nie oblicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych
nie przekracza 500 MJ/m?.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem.

4.6. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb

Budynek zaklasyfikowany zostat do klasy ZL |Ill zagrozenia ludzi.
Pomieszczenia przeznaczone do przebywania powyzej 50 osob bedg uzytkowane
przede wszystkim przez studentow (stali uzytkownicy), jednak mogg byé
wykonywane koncerty dla osob z zewnatrz.

Przewidywana liczba osob:

e kondygnacja podziemna (wschodnia czes¢ skrzydta pétnocnego) -
do 10 osdb, brak pomieszczen na pobyt ludzi;

niski parter — ok. 140 osob.

parter — ok. 325 osdb,

1 pietro — ok. 230 osob,

poddasze — ok. 90 oséb.

4.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”.

Poszczegdlne elementy budynku spetniajg klase odpornos¢ ogniowej jak
w ponizszej tabeli.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku *

Klasa
odpornosci gtébwna konstrukcia ) Sciana Sciana rzekrvcie
pozarowej | konstrukcja ) strop" zewnelrzna, | wewnetrzna | PrzeKryg
budynku nosna dachu "l%’ 5§ dachu
” 2 3 4 5 6 7
wymagania R 120 R 30 REI 60 E 160 (0o«i) El30 RE30
L) dach L) dach
rewniany i 0,4 godziny strop rewniany i
S ach rewniany E160(051) £ | 30 (gciana | Belkach
stan istniejgcy R120 stalowvch i/lub (Sciana murowana) stalowvch
i/Iuby (-) strop na belkach murowana) ilu Y
R30 dach stalowych RE30 dach
ceglany ceglany

Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow
budynku,
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E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(0>1) — oddzialywanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz.

(-) — brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej,

1) Jezeli przegroda jest czgscia gtownej konstrukceji no$nej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z pofaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218 rozporzadzenia [3]),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy konstrukcyjne budynku - stan istniejacy:
> Sciany no$ne

Sciany nosne wykonane sg z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;j.
W budynku wystepujg sciany o grubosci od 0,38 m do 1,05 m.

Sciany spetniajg klase odpornosci ogniowej REI120.
» Stropy

Strop nad kondygnacjg podziemng we wschodniej czesci skrzydta pétnocnego.
Strop ceglany na belkach stalowych bez otynkowania od spodu stopek belek.
Stropy nie spetniajg wymaganej klasy odpornosci ogniowey.

Strop nad przyziemiem (piwnica).

Nad piwnicg wystepujg stropy na belkach stalowych z dwuteownikéw IN180
i dwuteownika specjalnego IN155 co okoto 75 + 85 cm 2z wypetnieniem
zuzlobetonowym o gr. ok. 15 cm, wylewanym, na dolnych stopkach belek stalowych.
Stopki belek sg otynkowane od spodu tynkiem ok. 1,5 cm w czesci wyremontowane;.
Ptyty stropu zbrojone sporadycznie pretami gtadkimi o srednicy 4,5 + 6 mm.

Stropy spetniajg klase odpornosci ogniowej co najmniej REI30 w czesci
wyremontowanej a w pozostatej czesci stropy nie spetniajg klasy odpornoSci
ogniowej (w trakcie remontu — dostosowywanie stropow do REI60 i stupow do R120
zgodnie z ekspertyzg i postanowieniem WZ. 5595.142.2.2020 z dnia 08.10.2020)

Czes¢ remontowana i wyremontowana budynku przedstawiona jest w czeSci
graficznej opracowania.

Stalowe belki stropowe nad jadalnig, wentylatornig, pom. socjalnym, weztem
cieplnym oraz w komunikacji (pod klatkg KS1) oparte sg na scianach i podciggach
stalowych IN 200, IN 280 i IN 300. Podcigg oparty jest na scianach oraz posrednio
na stupach zeliwnych o srednicy od 13 do 14 cm. i gr. Scianki od 25 do 30 mm,
za posrednictwem gtowic stalowych.

Stropy nie spetniajg klasy odpornosci ogniowey.

Strop nad salg 80 drewniany oparty na belkach drewnianych o wymiarach 19 x 29
cm. Belki drewniane utozone sg wzdtuz pomieszczenia, ktdre spoczywajg w scianach
wewnetrznych i zewnetrznych oraz na belkach stalowych z dwuteownikéw IN 340.
Belki stalowe oparte sg na scianach i stupach zeliwnych o srednicy ok. 14 cm.

Strop nie spetnia klasy odpornosci ogniowey.

Strop nad parterem w klatce schodowej KS1 wykonany jest jako strop na belkach

stalowych z dwuteownikéw IN240 co okoto 80 cm z wypetnieniem zuzlobetonowym.
Strop nie spetnia klasy odpornosci ogniowey.
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W pozostatej czesci budynku wystepujg stropy o konstrukcji drewnianej belkowe;.
Belki o przekroju okoto 18+19x29cm oparte sg na Scianach nosnych w rozstawach
osiowych co okoto 80cm. Wypetnienie stropéw stanowi gliniana polepa grubosci
okoto 7cm lezgca na wsuwance lub wetna mineralna miekka gr. 10 cm (w czeSci
wyremontowanej). Wykonhczenie stropu stanowig od gory deski grubosci 35mm lub
ptyty OSB gr. ok. 256 mm, na ktorych lezy parkiet grubosci 20mm, lub mozaika
parkietowa gr. 10 mm na ptycie wiérowej gr. ok. 16 mm, a od dotu podsufitka
z tynkiem na trzcinie o gr. ok 2 cm. W kilku miejscach stropy wzmocniono poprzez
wprowadzenie belek stalowych z dwuteownikéw IN 300, IN340 i IN360 usuniecie
polepy i zastgpienie jej wetng mineralng.

Stropy drewniane oraz stropy drewniane ze wzmochieniami z dwuteownikow
i ceownikow stalowych, od dotu podsufitka z tynkiem na trzcinie o gr. ok 2 cm
spetniajg odpornoSc ogniowg 0,4 godziny, tj. ok. 24 minut, zgodnie z tabelg 2 pkt. 3.7
opracowania [7]. Dodatkowe obliczenia zrealizowane w oparciu o normy eurokod dla
konstrukcji drewnianych przez uprawnionego konstruktora (zatgczeniu do niniejszej
ekspertyzy) dla drewnianego stropu referencyjnego wskazujg na klase odpornosci
ogniowej konstrukcji min. R51 (bez uwzglednienia dodatkowych warstw
ochraniajgcych konstrukcje i oddziatywanie pozaru z 4 stron), a po uwzglednieniu
dodatkowych warstw klasa odpornosci ogniowej wzroSnie o do R60, natomiast
izolacyjnosc i szczelnosc ogniowa do EI80.

W miejscach gdzie wykonano remont, zabezpieczono elementy drewniane odkryte
srodkiem np. Fobos M4. Impregnacja polegata na malowaniu czesci widocznych po
usunieciu polepy — brak impregnacji od spodu elementéw, z uwagi na zabytkowg
sztukaterie.

Brak zabezpieczenia stropow drewnianych do warunku nierozprzestrzeniania ognia.

» Dachy

We fragmencie gdzie znajduje sie poddasze nieuzytkowe (strych) oraz
wyremontowana czesS¢ dydaktyczna, zlokalizowanym w skrzydle sSrodkowym
budynku, wystepuje wiezba dachowa zbudowana z krokwi o przekroju 10,5x21cm
roztozonych co okoto 75cm na belkach o przekroju 23x24cm podpartych stupami
0 przekroju 24x20cm co okoto 4,30m. Rozstaw belek wynosi okoto 2,5m. Stupy stojg
na podwalinach o przekroju 23x22cm lezgcych na belkach stropu nad pietrem.

We fragmencie gdzie znajduje sie poddasze nieuzytkowe (aktualnie strych
przeznaczony na sktadowanie niepotrzebnych elementéw  wyposazenia
pomieszczen: krzesta stoty itp.), zlokalizowane w skrzydle pétnocnym wystepuje
wiezba dachowa zbudowana z ptatwi o przekroju 10.5x21cm roztozonych co okoto
75cm na belkach o przekroju 23x24cm podpartych stupami o przekroju 24x20cm
co okofo 3.50m. Rozstaw belek wynosi okoto 2.5m. Stupy stojg na podwalinach
0 przekroju 23x22cm lub belkach stalowych 2xIN180, lezgcych na belkach stropu
nad pietrem.

We fragmencie gdzie wystepujg pomieszczenia dydaktyczne (skrzydto potudniowe)
wystepuje wiezba dachowa zbudowana z krokwi o przekroju 10.5x21cm roztozonych
co okoto75cm na belkach o przekroju 23x24cm oraz 12x24cm podpartych stupami
0 przekroju 24x20cm co okoto 3.50m. Rozstaw belek wynosi okoto 2.5m. Stupy stojg
na podwalinach o przekroju 23x22cm lezgcych na belkach stropu nad pietrem.

Materiaty i opis warstw w czesci uzytkowanej i nieuzytkowanej:
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a) pokrycie bitumiczne — membrana uszczelniajgca, klejona na zimno,

b) deski strugane na piéro-wpust, gr. 32mm,

c) azurowe nadbudowy ptatwi — kontrtaty o wysokosci 4,0 + 10,0 cm (pustka
wentylacyjna gr. ok. 5,0 cm w wysokosci kontrfat i czeSciowo pfatwi),

d) istniejgce ptatwie 210 x 100 mm, w tym: - wetna mineralna — gr. 20 cm,

e) folia polietylenowa — paroizolacja,

f) deskowanie 25 mm x 160 mm, uktadane azurowo, z przerwami ok. 5,0 cm.

g) istniejgcy sufit nad pomieszczeniami uzytkowymi (cze$¢ uzytkowa w skrzydle
potudniowym) — piyta pazdzierzowa gr. 3,0 cm, z tynkiem i sufitem G-K
od strony pomieszczenia.

h) istniejgcy sufit nad pomieszczeniami uzytkowymi (czes¢ uzytkowa w czesci
srodkowej) i ptyta GK.

Drewniana konstrukcja i przekrycie dachu budynku nie spetnia klasy odpornoSci
ogniowej odpowiednio: R30 i RE30.

W parterowej czesci skrzydta pétnocnego budynku (na podstawie obserwacji spodu
stropu) przyjeto, ze spodnig czes¢ konstrukcji stanowi pfaski strop na belkach
stalowych z dwuteownikdw NP155 z wypetnieniem zuzlobetonowym otynkowany
od spodu tynkiem o gr. 1,5 cm. Na nim warstwa spadkowa z keramzytobetonu,
pokrycie z membrany i deski tarasowe na podkonstrukcji legarkéw z kompozytu.
Opis potaci dachu:
a) warstwa pozioma z desek kompozytowych gr. 25 mm potozona na poziomych
legarach i systemowych podktadach — taras zewnetrzny (element ozdobny);
) pokrycie bitumiczne — membrana uszczelniajgca, klejona na zimno;
c) piyty PIR/PUR;
d) papa jako paroizolacja;
e) szlichta cementowa;
f) istniejgcy strop nad pomieszczeniami uzytkowymi — strop na belkach
stalowych, dwuteowych — z wypetnieniem zuzlobetonem.
Stropodach (na zewnagtrz budynku — taras, balkon) spetnia wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI30. Stopki belek sg otynkowane od spody tynkiem ok. 1,5
cm wg opracowania [7].

b

Przekrycie dachu zostato wykonane zgodnie z raportem klasyfikacji przy
oddziatywaniu ognia zewnetrznego dla dachu z pokryciem z membrany
DERBIGUM SP 4 mm (02450/13/Z00NP i 01372/14/Z00NP) — przekrycie dachu
Broof(t1) wg dokumentacji powykonawczej.

Elementy drewniane konstrukcji i przekrycia dachu sg zabezpieczone $rodkiem
FOBOS M-4, do warunku nierozprzestrzeniania ognia — NRO wg dokumentacji
powykonawczej z dn. 15.04.2015 r. lub elementy drewniane zostaty dostarczone
na budowe impregnowane metodg zanurzeniowg zgodnie z krajowg deklaracjg
zgodnoSci nr 3/2014/0 i 30/2014/0.

W przekryciu dachu zamontowano wytazy dachowe z tworzywa sztucznego wiencem
nasadowym, z odpornoScig na dziatanie ognia zewnetrznego B,..(t1), wg deklaracji
wtasciwosci uzytkowych nr 16/2014/NRO.

W' przekryciu dachu zamontowano Swietlik z tworzywa sztucznego z wiencem
nasadowym, z odporno$cig na dziatanie ognia zewnetrznego B,.of(t1), wg deklaracji
wtasciwosci uzytkowych nr 002/2014/NRO.
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W przekryciu dachu zamontowano naswietla o nazwie ,zestaw ptyty komorowej
poliweglanu oraz ptyty poliestrowej Brianza Plastica z wioknem szklanym,
zabezpieczonej ogniochronnie do stosowania jako wypetnienie doswietlen
montowanych w dachach”, z odpornos$cig na dziatanie ognia zewnetrznego B,oof(t1),
wg raportu klasyfikacji w zakresie odporno$ci dachu na oddziatywanie ognia
zewnetrznego - nr 1406/12/R10NP.

Wszystkie ww. elementy zastosowane dajga podstawe do uznania konstrukcji
i przekrycia dachu (w cze$ci opisywanej) jako nierozprzestrzeniajgce ognia,
Z wyjgtkiem:

e konstrukcji dachu w skrzydle potudniowym;

e Kkonstrukcji _dachu oraz pierwszej warstwy deskowania przekrycia dachu
patrzac _od wnetrza budynku w_przestrzeni _magazynowej biur skrzydta
potnocneqo. Cata wewnetrzna _przestrzenn _pomalowana __jest farbg
bez udokumentowanych wtasciwosciach.

e tarasu z desek kompozytowych, ktory nie posiada odpornosci na dziatanie
ognia zewnetrzneqo B,..i(t1) — brak wymagania nierozprzestrzeniania ognia.

Elementy te nie byty remontowane i zabezpieczone Srodkami ogniochronnymi
ti. konstrukcja - brak dokumentoéw potwierdzajgcych wykonanie zabezpieczenia oraz
jakim rodzajem Srodka byto zabezpieczane. Deski kompozytowe to chyba nie trzeba
uzasadniac.

Nad ogrodem zimowym w potudniowo — zachodnim narozu budynku zastosowano
nastepujgce rozwigzanie dla przekrycia koputy dachu petnigcego role naswietla
dachowego:

e warstwa zewnetrzna — pityta z poliweglanu komorowego spetniajgcego
parametr SRO (stabo rozprzestrzeniajgce ogien) dla zastosowania
na dachach (klasa w zakresie reakcji na ogien B, s1, dO — materiat
niezapalny);

e warstwa wewnetrzna — dolna cze$¢ koputy ogrodu zimowego z piyt
z poliweglanu litego spetniajgcego parametr nierozprzestrzeniania ognia -
NRO do zastosowan wewnatrz budynku.

e Konstrukcja - zadaszenie ogrodu zimowego sktada sie z koputy wewnetrznej
zbudowanej z katownikow 25x25x5 w rozstawach co okoto 45cm oraz
walcowego przerycia zewnetrznego opartego na czterech dzwigarach
kratowych zbudowanych z pasow, stupkow i krzyzulcow o przekroju ztozonym
z dwéch katownikow 40x40x5 potgczonych blachami weztowymi grubo$ci
5mm. Dzwigary te opierajg sie na scianach murowanych grubosci okoto 60cm.
Koputa dolna podwieszona jest do powtoki gornej ciegnami pretowymi M16.

Powyzsze rozwigzanie zostato pozytywnie zaopiniowane przez tddzkiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP — znak: 5560.57.2013.

Naswietle nie spetnia warunku nierozprzestrzeniania ognia. Powierzchnia naswietla
nie przekracza 20% powierzchni dachu.

Dach nad salg 28 — Organowa, wykonany jest w konstrukcji drewnianej, metodag
tradycyjng na zlgcza ciesielskie. Ksztalt dachu w rzucie oparty jest na elipsie
o wymiarach osi 9,91x12,63 m a w pionie stanowi eliptyczng kopute o wysokosci,
mierzonej w $rodku koputy od stropu, wynoszgcej ok. 6,40 m.
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Poszycie dachu stanowi deskowanie petne pokryte papg i blachg tytanowo-cynkowa.
Deskowanie poszycia wykonano na eliptycznych tatach o wymiarach okoto 12x20 cm
i przekroju zblizonym do romba dopasowanego do krzywizn koputy. taty oparte
sgna ftukowych krokwiach. taty wykonano =z bali tgczonych warstwowo
i naprzemiennie.

Gtéwng konstrukcje nosng dachu stanowig trzy ramy wieszarowe usytuowane osiach
,C”, ,D”, ,E” w rozstawie co ok. 2,22 m. Ramy wieszarowe sktadajg sie z:

— tukowych krokwi 15x19cm usztywnionych wykratowaniem ze stupkéw
i krzyzulcy 14x14 cm oraz

— zastrzatu 14x16 cm. Krokwie oparte sg na gorze o rozpér 21x21 cm i na dole
o Scigg 21x21 cm,

— zastrzatéw o przekroju 16x14 cm,

— rozporow o przekroju 21x21 cm,

— wieszarow o przekroju 21x21 cm,

— $ciggdéw o przekroju 21x21 cm.

Potaczenie wieszaréw ze Sciggami wykonano przy pomocy stalowych ptaskownikow
50x12 mm, dla zapewnienia przeniesienia sit rozciggajgcych. Potgczenie ram
wieszarowych stanowig dwie ptatwie o przekroju 21x21 cm usytuowane w gornej
czesci ram.

Boczne ramy wieszarowe stanowig tez podparcie dla pozostatych krokwi tukowych
15x19 cm i bocznych poziomych rozporow 21x21 cm utozonych w rzucie
promieniscie. Co druga z bocznych krokwi tukowych jest usztywniona
wykratowaniem ze stupkéw i krzyzulcy 14x14 cm oraz zastrzatu 14x16 cm. Rozpory
boczne oraz sciggi ram wieszarowych oparte sg na wiencu o przekroju 19x19 cm
okalajgcym caty dach. Wieniec oparty jest co ok. 2,0 m na stupach o zré6znicowanych
przekrojach od 16x19cm do 18x21cm. Kazdy stup na obwodzie posiada miecz 14x17
cm podpierajgcy Sciggi i rozpory boczne. Stupy oparte sg na murtacie o przekroju
19x19 cm. Linia stupow, murtaty i wienca w rzucie odwzorowuje ksztait elipsy,
na ktérej oparta jest koputa dachu. Sciggi trzech ram wieszarowych podparte
sg dodatkowo ramami stolcowymi sktadajgcymi sie ze stupow o przekroju ok. 14x16
cm i rozstawie ok. 215 cm oraz mieczy o przekroju 14x17 cm. Stupy ram stolcowych
oparte sg poprzez belki podwalinowe 14x16 cm na belkach stropowych. Belki
stropowe majg przekrdj 19x29 cm i rozstaw ok. 75 cm. Belki stropowe w srodkowym
przesle, podparte sg na koncach na podciggach stalowych, usytuowanych w osiach
.B" 1 ,F”, kazdy sktadajgcy sie z dwéch dwuteownikéw 340 zigczonych ze sobg
potkami i skreconych sSrubami (wg dokumentacji archiwalnej). Rozpietos¢
srodkowego przesta a zatem rozstaw osiowy ceownikbw wynosi ok. 585 cm
(wg dokumentacji archiwalnej). W bocznych przestach belki stropowe oparte
sg jednym koncem na stalowym podciggu a drugim koncem na murze. Rozpietosé
bocznych przeset wynosi od 0,0 m do ok. 3,40 m. Podciggi stalowe oparte
sg na murze. Wypetnienie pomiedzy belkami stropowymi stanowi deskowanie
Slepego putapu gr. ok. 28 mm i utozona na nim wetna mineralna 20 cm. Od goéry
na belkach utozone sg ptyty OSB gr. 25 mm a od spodu przybite deskowanie
podsufitki stanowigce podtoze dla tynku wapiennego na trzcinie oraz sztukaterii
gipsowych. Belki stropowe usztywnione sg miedzy sobg krzyzulcami o przekroju 7x7
cm.

Podczas prac remontowych wykonano:
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— wzmocnienie Srodkowej belki stropowej poprzez dotozenie obustronnie bali
o wym. 50x250mm i dt. 405 cm oraz sklejenie na catej powierzchni klejem
poliuretanowym i skrecenie srubami M10 co 50 cm;

— montaz Slepego putapu i wypetnienie przestrzeni miedzy belkami weing
mineralng na folii paroizolacyjnej w obrebie trzech belek stropowych na catej
ich dlugosci,

— oczyszczenie i impregnacja odkrytych belek oraz nowoprojektowanych
elementow drewnianych preparatem np. Fobos M4;

— usuniecie dwoch mieczy (przy stupie Srodkowym);

— wstawienie dwdéch stupow o wym. 140x140 mm w miejscu podparcia belki przy
zdemontowanych mieczach.

Dach spetnia warunek nierozprzestrzeniania ognia.

Drewniana konstrukcja i przekrycie dachu budynku nie spetnia klasy odpornoSci
ogniowej odpowiednio: R30 i RE30.

Wieza cisnieh wykonana jest:
a) sciany zewnetrzne murowane;
b) sklepienie dachu murowane i otynkowane.

Dach spetnia warunek nierozprzestrzeniania ognia oraz klase odpornosci ogniowej
RE30.

Charakterystyka elementéw budynku:

e Elementy budynku spetniajg warunek nierozprzestrzeniania ognia — NRO,
z wyjatkiem:

o nieremontowanych drewnianych stropéw,

konstrukcji dachu w skrzydle potudniowym;

o konstrukcji dachu oraz pierwszej warstwy deskowania przekrycia dachu
patrzac od wnetrza budynku w przestrzeni magazynowej biur skrzydta
potnocnego;

o desek kompozytowych tarasu zewnetrznego nad 1 pietrem skrzydta
potnocnego;

o naswietla nad ogrodem zimowym.

(@)

e Pasy miedzykondygnacyjne sg wykonane o wysokosci co najmniej 0,8 m
i klasie odpornosci ogniowej EIl 60.

e Drewniana konstrukcja i przekrycie dachu budynku, réwniez ze wzmocnieniami
stalowymi, nie spetnia klasy odpornosci ogniowej odpowiednio: R30 i RE30.

e Stropy drewniane oraz stropy drewniane ze wzmochieniami z dwuteownikow
i ceownikéw stalowych, obtozone od spodu drewniang podsufitkg otynkowang
tynkiem na trzcinie o gr. ok. 2cm, spetniajg odpornosc¢ ogniowg nie wiekszg niz
0,4 godziny, tj. ok. 24 minut, zgodnie z tabelg 2 pkt. 3.7 i 3.8 opracowania [7],
a wg przeprowadzonych obliczen normowych [10] dla stropu referencyjnego
przez uprawnionego konstruktora wg normy EUROKOD min. R60 El 80 (petne
wyliczenia w zatgczeniu do ekspertyzy).

e Stropy na konstrukcji z belek stalowych z wypetnieniem zuzlobetonem oraz
z otynkowanymi dolnymi stopkami belek, tynkiem o gr. 1,5 cm, posiadajg klase
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odpornosci ogniowej REI30 — stropy w czesci wyremontowanej piwnicy. Stropy
bez otynkowania lub z otynkowaniem o grubosci ponizej 1,5 cm stopek belek
stalowych nie posiadajg zadnej klasy odpornosci ogniowe;.

Sciany wewnetrzne wykonane w systemie suchej zabudowy z ptyt G-K
nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej EI30 (brak potwierdzenia rozwigzan
systemowych).

Poddasze uzytkowe (brak adaptacji pomieszczenh na biurowe i mieszkalne) jest
oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodag
wykonang z jednej warstwy pityty GK — brak przegrody o klasie odpornosci
ogniowej EI60 (brak potwierdzenia rozwigzan systemowych).

Pomieszczenie sala prob 81 w piwnicy nie posiada klasy odpornosci ogniowe;j
stropu REI6G0 i konstrukcji nosnej stropu R60 oraz scian wewnetrznych EIG0
oddzielajgcych od przestrzeni wezta cieplnego.

Brak wydzielenia przeciwpozarowego piwnicy jako pomieszczenia zamknietego.

Podtogi drewniane w czesci, w ktérej wykonano remont, zostaty zabezpieczone
do stopnia palnosci — wyréb trudno zapalny, odpowiadajgcy klasie reakc;ji
na ogien: Cq -s1. Czes¢ wyremontowana zaznaczona jest w czesci graficznej
opracowania.

Pozostate elementy wykonczenia wnetrz nie _sg zabezpieczone do stopnia
palnosci ze wzgledu na uzycie roznych gatunkéw drewna w tym egzotycznego
w celu uzyskania odpowiedniego efektu wizualnego (drewno jasne, ciemne
i rézne ksztatty klepek parkietu):

o materiat i wyréb budowlany trudno zapalny — elementy stosowane
na drogach ewakuacyjnych;

o materiat i wyrob tatwo zapalny (lecz nie intensywnie dymigcy lub
bardzo toksyczny) — elementy stosowane w pomieszczeniach.

o przegrody, state element wyposazenia i wystroju wnetrz trudno
zapalne - elementy stosowane w pomieszczeniach, w ktérych
moze przebywac jednoczesnie powyzej 50 oséb.

Dla powyzszych materiatbw i wyrobow budowlanych nie przedstawiono
stosownej dokumentacji o zabezpieczeniu przeciwpozarowym.
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Zdjecie nr 4. Przyktadowe wyposazenie wnetrz: z lewej strony pomieszczenie KL. 12 (do 120 oséb); z prawej strony
pomieszczenie nr 27 Prorektorzy - biuro; na dole pomieszczenie Sala koncertowa (do 80 oséb).

4.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz elementy oddzielenia
przeciwpozarowego

Budynek w stanie istniejgcym stanowi dwie gtéwne strefy pozarowe (ze wzgledu
uzyskane postanowienie tKW PSP w todzi nr WZ.5595.142.2.2020 z dnia
08.10.2020) zaklasyfikowane do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i powierzchni
wewnetrznej ok. 4 510 m2. Uwzgledniajac wydzielenie i zaprojektowang w 2020 r.
odrebng strefe pozarowg w piwnicy w potudniowej czesci budynku o powierzchni
622 m?, powierzchnia strefy pozarowej pozostatej czesci budynku zawartej niniejszej
ekspertyzie wynosi ca 3528 m?. Ta strefa pozarowa zawiera kondygnacje podziemna
w zwigzku z powyzszy zgodnie z zapisami rozporzgdzenia [3] dopuszczalng wielko$¢
strefy pozarowej nalezy zmniejszy¢ o 50%. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej
analizowanej czesci budynku wynosi 2500 m? Powierzchnia wewnetrzna
przedmiotowej czesci budynku wynosi ca 3528 m? co oznacza, ze dopuszczalna
wielkosc¢ strefy pozarowej zostata przekroczona o ok. 41%.

4.9. Warunki ewakuacji

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz
budynku, zapewnione jest przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym",
o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m w pomieszczeniach.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach jest nie mniejsza niz:

¢ 0,8 m dla ewakuaciji do 3 osdb;
¢ 0,9 m dla ewakuacji powyzej 3 0sob.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia,
z wyjatkiem przyziemia, w ktdérym z projektowanego zaplecza kuchni (pomieszczenie
socjalno — biurowe) ewakuacja prowadzona jest przez 4 pomieszczenia.

Pomieszczenia w ktérym moze przebywac powyzej 50 osob:

e pomieszczenie KL 2” na parterze, posiada dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone
od siebie 0 ok. 3 m. Drzwi ewakuacyjne otwierane do wewnagtrz pomieszczenia.
Przewidywana ilos¢ os6éb w pomieszczeniu nie powinna przekroczy¢ 60 oséb.
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pomieszczenie ,KL 12" na parterze, posiada dwa wyjScia ewakuacyjne
oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Drzwi ewakuacyjne otwierane
do wewnatrz pomieszczenia. Przewidywana ilo§¢ osdéb w pomieszczeniu
nie powinna przekroczy¢ 120 osob.

pomieszczenie ,KL 28 — Sala Organowa” na 1 pietrze, posiada jedno wyjscie
ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnagtrz pomieszczenia.
Przewidywana ilo$¢ oséb w pomieszczeniu nie powinna przekroczy¢ 80 osbb.

pomieszczenie 31 ,Sala koncertowa” na 1 pietrze, posiada dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Jedne drzwi ewakuacyjne
otwierane na zewnagtrz pomieszczenia, a drugie drzwi rozsuwane do Sali
reprezentacyjnej. Przewidywana ilo§¢ os6b w pomieszczeniu nie powinna
przekroczy¢ 80 osbb.

Drzwi ewakuacyjne posiadajg parametry:

. drzwi jednoskrzydtowe posiadajg szerokos¢ od 0,69 m do 1,10 m w Swietle

oscieznicy oraz wysokos¢ od 1,87 m do 2,80 m w Swietle oscieznicy;

. drzwi dwuskrzydtowe posiadajg szerokos¢ od 1,10 do 1,84 m, w tym szerokosé¢

skrzydfa czynnego od 0,49 m do 0,9 m w sSwietle oscieznicy oraz wysokos¢
powyzej 2 m w sSwietle oscieznicy;
drzwi w piwnicy i na parterze posiadajg progi nie wieksze niz 5 cm;

. drzwi na poddaszu posiadajg progi o wysokosci ok. 10 cm.

Parametry drzwi przedstawione sg w czesci graficznej opracowania.
Poziome komunikacje ogdlne stuzgce celom ewakuacji stanowi¢ beda:

e W piwnicy:

@)

KOMUNIKACJA 1 — szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi od 1,29 m
do 3,20 m, z miejscowymi zwezeniami zwigzanymi z konstrukcjg budynku
do szerokosci nie mniejszej niz 0,99 m. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi
CO najmniej 2,2 m, z miejscowymi obnizeniami do wysokosci ok. 2,16 m.
Murowana sciana stanowigca obudowe drogi ewakuacyjnej spetnia klase
odpornosci ogniowej EI30. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwodch
kierunkach ewakuacji na zewnatrz budynku nie bedzie przekracza¢ 38 m.
Drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku otwierajg sie do wewnatrz budynku
oraz posiadajg szerokosc¢/wysokos¢ 1,09 m/1,89 m oraz w drzwiach istniejg
trzy stopnie o wysokosci od 10 do 14 cm bez spocznika przed i za drzwiami.

Zdjecie nr 5. Komunikacja 1: drzwi prowadzace na zewnagtrz budynku (z lewej strony), pozostate
zdjecia wewnatrz komunikaciji.
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o KOMUNIKACJA 2 (nowoprojektowana) — szeroko$¢ poziomej drogi
ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie ok. 2,25 m, a wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej
wynosi¢ bedzie co najmniej 2,2 m. Murowana Sciana stanowigca obudowe
drogi ewakuacyjnej bedzie spetnia¢ klase odpornosci ogniowej EI30. Dtugos¢
dojscia ewakuacyjnego do wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej
KS2 przy jednym kierunku ewakuacji wynosi¢ bedzie ok. 22 m.

o KOMUNIKACJA 3 (nowoprojektowana) — szeroko$¢ poziomej drogi
ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie co najmniej 1,49 m, a wysoko$¢ drogi
ewakuacyjnej wynosi bedzie co najmniej 2,2 m. Murowana Sciana stanowigca
obudowe drogi ewakuacyjnej bedzie spetniac¢ klase odpornosci ogniowej EI30.
Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego na zewnagtrz budynku z klatki schodowej KS4
przy jednym kierunku ewakuacji wynosic¢ bedzie ok. 17 m.

e na parterze:

o KOMUNIKACJA 4 - szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi od 1,39 m
do 2,32 m, z miejscowymi zwezeniami do szerokosci nie mniejszej niz 0,89 m.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, z miejscowymi
obnizeniami do wysokos$ci ok. 2,04 m. Murowana sciana stanowigca obudowe
drogi ewakuacyjnej spetnia klase odpornosci ogniowej EI30. Dilugos¢ dojscia
ewakuacyjnego prowadzgcego na zewnatrz budynku, przy jednym kierunku
ewakuaciji, przez pomieszczenie Lobby/Poczekalnia wynosi ok. 55 m.

Zdjecie nr 6. Przyktadowe zdjecia komunikacji 4

o KOMUNIKACJA 5 — szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi od 1,86 m
do 2,13 m. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m.
Murowana sciana stanowigca obudowe drogi ewakuacyjnej spetnia klase
odpornosci ogniowej EI30. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku ewakuacji do drzwi zewnetrznych klatki schodowej KS 3 wynosi ok.
36 m.
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Zdjecie nr 7. Przyktadowe zdjecia komunikacji 5: komunikacja w skrzydle potudniowym.

na 1 pietrze:
o KOMUNIKACJA 6 - szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi

ok. 1,75 m. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m.
Murowana sciana stanowigca obudowe drogi ewakuacyjnej spetnia klase
odpornosci ogniowej EI30. Nad drzwiami wykonano naswietla bez klasy
odpornosci ogniowej (EI0). Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do zewnetrznych
drzwi klatki schodowej KS1 przy jednym kierunku ewakuacji wynosi ok. 35 m.

= 't J

Zdjecie nr 8. Przyktadowe zdjecia komunikacji 6
KOMUNIKACJA 7 — szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi od 1,4 m
do 3,20m 2z miejscowym zwezeniem przy klatce schodowej KS4
do szerokosci 0,8 m. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m.
Murowana sciana stanowigca obudowe drogi ewakuacyjnej spetnia klase
odpornosci ogniowej EI30. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do zewnetrznych
drzwi klatki schodowej KS4 przy jednym kierunku ewakuacji wynosi ok. 50 m.
W komunikacji wykonano $cianke drewniang, ktora wydziela $luze
do pomieszczenia KL45.
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Zdjecie nr 9. Przyktadowe zdjecia komunikacji 7: komunikacja w skrzydle potudniowym (zdjecie z
lewej strony); komunikacja z zwezeniem przy klatce KS4 (w czesci $rodkowej); $cianka drewniana
Sluzy (zdjecie z prawej strony).

o KOMUNIKACJA 8 — szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi od 1,55 m
do 1,75 m. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m.
Murowana $ciana stanowigca obudowe drogi ewakuacyjnej spetnia klase
odpornosci ogniowej EI30. Nad drzwiami wykonane sg naswietla bez klasy
odpornosci ogniowej (EI0). Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego do zewnetrznych
drzwi klatki schodowej KS4 przy jednym kierunku ewakuacji wynosi ok. 78 m
i prowadzi przez pomieszczenie - Ogrdod zimowy.

Zdjecie nr 10. Przyktadowe zdjecia komunikacji 8: komunikacja przy schodach SW1 (zdjecie z lewe;j
strony); ogrdd zimowy (zdjecia z prawej strony).

e na 2 pietrze (poddasze):

o KOMUNIKACJA 9 — szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi od 1,52 m
do 2,17 m. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m,
z wyjagtkiem miejscowego obnizenia na spoczniku schodéw wewnetrznych
SW1 do wysokosci 1,80 (nad stopniem), 1,93 m (miejscowo wzdtuz catego
spocznika) i ok. 2 m (w pozostatej czesci spocznika o diugosci ok. 2,9m).
Murowana $ciana stanowigca obudowe drogi ewakuacyjnej spetnia klase
odpornosci ogniowej EI30. Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego do zewnetrznych
drzwi klatki schodowej KS4 przy jednym kierunku ewakuacji wynosi ok. 105 m
i prowadzi przez:

— schody wewnetrzne SW1 o parametrach:

a) szerokosc biegu od 1,03 m do 1,10 m;
b) szerokos¢ spocznika ok. 1,18 m;
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c) szerokosc¢ stopni wachlarzowych od 0,05 m do 0,21 m;

d) wysokosc¢ stopniod 0,17 m do 0,20 m

e) warto$¢ wzoru 2h + s wynosi ok. 0,58 m do 0,66 m;

f) ilos¢ stopni od 14 do 15.

g) schody w konstrukcji zelbetowej o klasie odpornosci ogniowej R60.
— komunikacje 7 i 8 na pietrze 1 - opisane wyzej;
— pomieszczenie - Ogrod zimowy.

Zdjecie nr 11. Przyktadowe zdjecia komunikacji 9: komunikacja na poddaszu (2 zdjecia z lewej strony);
spocznik miedzypietrowy schodoéw SW1 z obnizeniem (zdjecie w czesci sSrodkowej); schody
zabiegowe 0 szerokosci 5 cm i spocznik o szerokosci 1,18 m schodéw SW1 (zdjecie z lewej strony).

o KOMUNIKACJA 10 - szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi
od 1,55 m do 1,65 m. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m.
Sciana stanowigca obudowe drogi ewakuacyjnej drewniana z wypemieniem
z sopremy (wymiana podczas remontu na systemowe rozwigzania z ptyt G-K
w klasie odpornosci ogniowej EI30) nie spetnia klasy odpornosci ogniowe;j
EI30. Nad drzwiami sg $wietliki zastoniete materiatem drewnopochodnym.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do zewnetrznych drzwi klatki schodowej KS4
przy jednym kierunku ewakuacji wynosi ok. 65 m. W komunikacji jest
drewniany podest z drewnianym meblem — element statego wyposazania.

Zdjecie nr 12. Przyktadowe zdjecia komunikacji 10: komunikacja na poddaszu (2 zdjecia z lewe;j
strony); podest z meblem jako staty element wyposazenia (zdjecie z lewej strony).

o KOMUNIKACJA 11 — szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi
od 1,29 m do 1,84 m, z miejscowym zwezeniem do szerokosci 0,94 m.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, z miejscowym
obnizeniem do 1,97 m. Sciana stanowigca obudowe drogi ewakuacyjnej

21/58



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ W £ODZI PRZY UL. GDANSKIEJ 32

nie spetnia klasy odpornosci ogniowej EI30. (zmiana $ciana stanowigca
obudowe drogi ewakuacyjnej drewniana z wypetnieniem z sopremy - wymiana
podczas remontu na systemowe rozwigzania z ptyt g-k. lub gazobetonu
w klasie odpornosci ogniowej EI30). Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
do zewnetrznych drzwi klatki schodowej KS4 przy jednym kierunku ewakuacji
wynosi ok. 76 m

Zdjecie nr 13. Przyktadowe zdjecia komunikacji 11
Pionowe drogi ewakuacji stanowig:
Klatka schodowa KS1 w skrzydle potnocnym budynku:
a) schody z parteru na pietro 1:

e szerokos¢ biegu od 1,21 m (zawezenie szerokosci poprzez catkowite otwarcie
drzwi na pietrze 1) do 1,8 m;

szerokos¢ spocznika od 1,09 m do powyzej 1,5 m;

szerokos¢ stopni wachlarzowych od 0,23 m do 0,25 m;

wysokos¢ stopni od 0,16 do 0,17 m;

liczba stopni w jednym biegu od 9 do 23;

biegi i spoczniki posiadajg konstrukcje stalowg ze stopniami marmurowymi —
brak klasy odpornosci ogniowej (RO);

b) schody z parteru na poziom wyjscia z budynku:

szerokos$¢ biegu ok. 2,0 m;

szeroko$¢ spocznika od 0,55 m do 1,45 m;

szerokos¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h + s = do 0,62 m do 0,66 m;

wysokosc¢ stopni od 0,16 do 0,175 m;

liczba stopni w jednym biegu 7;

biegi i spoczniki z parteru na poziom wyjscia z budynku posiadajg konstrukcje
betonowg z wykonczeniem marmurowym. Na poziomie przyziemia schody
sg obudowane Scianami murowanymi - brak dostepu do przestrzeni
pod schodami — taka obudowa pozwala na przyjecie klasy odpornosci ogniowej
schoddéw do R60.

e obudowe klatki stanowig sciany murowane o klasie odpornosci ogniowej REIGO;

c) klatka schodowa zamknieta jest drzwiami bez klasy odpornosci ogniowej (EI0),

d) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu
lub zapobiegajgce zadymieniu,
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e) schody z parteru na pietro 1 sg oddzielone drzwiami tamanymi o tgcznej

szerokosci ok. 1,10 m od schodéw prowadzgcych na poziom wyjscia
Z budynku;

drzwi zewnetrzne posiadajg ok. 1,25 m, w tym szerokos¢ skrzydta czynnego
ok. 0,66 m;

g) schody zewnetrzne przy klatce schodowej posiadajg parametry:

szerokosc¢ biegu ok. 1,5 m;

brak spocznika przy drzwiach zewnetrznych;
szerokos¢ stopni od 0,26 m do 0,33 m;
wysokos¢ stopni od 0,13 m do 0,19 m;
liczba stopni w jednym biegu: 4.

T
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Zdjecie nr 14. Zdjecia pokazujgce schody oraz drzwi famane.

Klatka schodowa KS2 w czesci srodkowej budynku z wyjsciem na ul. Gdanska:
a) schody z parteru na poziom wyjscia z budynku:

szerokos¢ biegu ok. 2,0 m;

szerokosc¢ spocznika powyzej 1,5 m;

szerokos¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h + s = do 0,67 m do 0,81 m;

wysokos¢ stopni od 0,145 do 0,16 m;

liczba stopni w jednym biegu 8;

biegi i spoczniki z parteru na poziom wyjscia z budynku posiadajg konstrukcje
betonowg z wykonczeniem marmurowym — klasa odpornosci ogniowej R60.

Zdjecie nr 15. schody z parteru na poziom wyjscia z budynku
b) Schody z poziomu wyjscia z budynku do przyziemia (piwnicy):

szerokos¢ biegu od 0,95 m (0,88m zwezenie w miejscu wysuniecia stopni
prowadzacych na parter) do 1,08 m;
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szerokos¢ spocznika od 0,7+1,48 m do powyzej 1,5 m;

szerokos¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h + s = do 0,62 m do 0,65 m;

bieg wachlarzowy posiada szerokos¢ ok 0,25 m;

wysokos¢ stopni od 0,175 do 0,185 m;

liczba stopni w jednym biegu od 5 do 6;

biegi i spoczniki posiadajg konstrukcje stalowg ze stopniami marmurowymi —
brak klasy odpornosci ogniowej (RO);

wysokos¢ nad spocznikiem od 1,73 m do 1,98 m;

e brak ruchomej barierki na poziomie wyjscia z budynku.

E'.". - . e ‘].

Zdjecie nr 16 Schody z poziomu wyj$cia z budynku do przyziemia
c) klatka schodowa zamknieta jest drzwiami bez klasy odpornosci ogniowej,
d) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dym
lub zapobiegajgce zadymieniu,
e) drzwi zewnetrzne posiadajg szerokosc¢ ok. 1,32 m, w tym szerokos¢ skrzydta
czynnego ok. 0,66 m;
f) schody zewnetrzne przy klatce schodowej posiadajg parametry:

szerokos¢ biegu co najmniej 2,38 m;

spocznik przy drzwiach zewnetrznych o szerokosci ok. 1,3 m;
szerokos$¢ stopni od 0,31 m do 0,35 m;

wysokos¢ stopni ok. 0,17 m (pierwszy stopien o wysokosci ok. 0,1 m);
liczba stopni w jednym biegu: 8.

Klatka schodowa KS3 w czesci srodkowej budynku z wyjsciem na otwarty
dziedziniec wewnetrzny:

a) parametry schodow:

szerokos¢ biegu od 1,00 m do 1,2 m;

szerokosc¢ spocznika od 0,52 m do powyzej 1,5 m;

szerokos¢ stopni schodéw wachlarzowych od 0,11 m do 0,26 m;
wysokos¢ stopni od 0,115 do 0,18 m;

liczba stopni w jednym biegu od 5 do 19;

biegi i spoczniki w klasie odpornosci ogniowej R60 — stanowig bloki
piaskowca wmurowane po obu stronach klatki w Sciany, obtozone od géry
lastryko.

e wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej na poétpietrze miedzy parterem a 1 pietrem
posiada wysokos¢ nad spocznikiem ok. 2,05 m na dtugosci ok. 4,4 m,
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z miejscowym obnizeniem do wysokosci 1,88 m (nad pierwszym
stopniem);
e brak ruchomej barierki na poziomie wyjscia z budynku.

b) klatka schodowa zamknieta jest drzwiami bez klasy odpornosci ogniowe;j
(EI0),

c) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dym
lub zapobiegajgce zadymieniu,

d) drzwi zewnetrzne posiadajg szerokos¢ ok. 1,0 m (po catkowitym otwarciu obu
skrzydet), w tym szeroko$¢ skrzydta czynnego ok. 0,63 m. Drzwi otwierane
do wewnatrz budynku, co prowadzi po ich catkowitym otwarciu, do zawezenia
szerokos¢ biegu od 0,66 m do 0,73 m.

Zdjecia nr 17 Gorne zdjecia przedstawiajg schody na pietrze 1, a dolne schody przy wyjsciu
z budynku.

e) schody zewnetrzne przy klatce schodowej posiadajg parametry:

szerokos¢ biegu ok. 2,05 m;

spocznik przy drzwiach zewnetrznych o szerokosci ok. 1,73 m;
szerokos$¢ stopni od 0,28 m do 0,30 m;

wysokos¢ stopni od 0,12 m do 0,15 m;

liczba stopni w jednym biegu: 3.

Klatka schodowa KS4 w skrzydle potudniowym:
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a) parametry schodéw:

szerokos¢ biegu od 0,95 m do 1,10 m;
szeroko$¢ spocznika od 0,93 m do 1,5 m;
szerokosc¢ stopni schodow zabiegowych od 0,20 m do 0,24 m w odlegtosci
0,4 m od poreczy;
wysokos¢ stopni od 0,14 do 0,19 m;
liczba stopni w jednym biegu od 16 do 27;
biegi i spoczniki w konstrukcji stalowej ze stopniami drewnianymi — brak
klasy odpornosci ogniowej (RO).
wysokos¢ drogi ewakuacyjnej posiada miejscowe obnizenia do wysokoSci:
o nad ostatnim biegiem miedzy 1 pietrem a poddaszem posiada
wysokos¢ od 1,73 m do 1,91 m na dtugosci ok. 0,5 m;
o ha poziomie przyziemia posiada wysokos¢ od 1,73 m do 1,92 m.

b) klatka schodowa zamknieta jest drzwiami bez klasy odpornosci ogniowej
(El10). Brak drzwi na poziomie przyziemia do komunikacji. Komunikacja
posiada¢ bedzie szerokos¢ od 1,10 m do 1,5 m. Drzwi zewnetrzne bedg
otwierane do wewnatrz budynku o szerokosci o ok. 1,06 m. Za drzwiami
zaprojektowano spocznik o szerokosci 1,25 m pochylni zewnetrznej
o nachyleniu 8%.

c) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dym
lub zapobiegajgce zadymieniu.

N -
" -
oW R

Zdjecie nr 18. Obnizenie nad schodami do 1,73 m (zdjecie z lewej strony), uktad schodéw (zdjecie
srodkowe), obnizenie drogi ewakuacyjnej na poziomie przyziemia (zdjecie z prawej strony).

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania autorzy ekspertyzy zdecydowali
na wykonanie analizy ewakuacji wg standardow brytyjskich.
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SZACOWANIE CZASU EWAKUACJI W OPARCIU O PD 7974-6:2004
HUMAN FACTORS: LIFE SAFETY STRATEGIES - OCCUPANT EVACUATION,
BEHAVIOUR AND CONDITION

W celu wykonania obliczen przeanalizowano najbardziej niekorzystne warianty
ewakuacji, gdzie w analizowanym obszarze wystepuje najwieksze zageszczenie
0s6b (maksymalna ilos¢ oséb spotyka sie na przewezeniu w wejsciu do korytarza
prowadzgcego do klatki schodowej centralnej na pierwszym pietrze) oraz osoby
ewakuujgce sie pokonujg najdiuzszg droge ewakuacyjng z czesci potudniowo-
wschodniej i potudniowo-zachodniej. Takie warianty zdarza¢ sie bedg bardzo
sporadycznie.

W celu dokonania obliczen powyzszego wariantu ewakuacji, zatozono,

e ze ewakuowac sie bedg osoby z najdalszego miejsca w ktorym mogg sie
znajdowac - to jest z sali 54 z poddasza (skrzydto potudniowo-wschodnie),
na poziomie pietra strumien ewakuujgcych sie oséb tgczy sie ze strumieniem
oséb ewakuujgcych sie ze skrzydta potudniowo-zachodniego (zatozono
maksymalnie 69 oséb) oraz z osobami ewakuujgcymi sie z sali koncertowej 31
(zatozono maksymalnie 75 o0séb). W czesci potudniowo-wschodniej
z pomieszczen poddasza oraz pietra zatozono ewakuacje 75 osob (wariant
| obliczen)

e e ewakuowacl sie bedg osoby z najdalszego miejsca czesci potudniowo-
zachodniej, w ktorym mogag sie znajdowacC to jest z sali 65 z poddasza,
na poziomie pietra strumien ewakuujgcych sie 0sob tgczy sie ze strumieniem
os6b ewakuujgcych sie ze skrzydta potudniowo-wschodniego (zatozono
maksymalnie 75 oséb) oraz z osobami ewakuujgcymi sie z sali koncertowej 31
(zatozono maksymalnie 75 0sd6b). W czesSci potudniowo-zachodniej
z pozostatych pomieszczenh poddasza oraz pietra zatozono ewakuacje
50 osob (wariant |l obliczen)

Wariant |

Ze wzgledu na mozliwos¢ wykorzystania przez potnocne skrzydio kreconej
(zabiegowej) klatki schodowej (KS4) do ewakuacji oraz ewakuacji na zewnatrz
budynku z pomieszczen parteru, nie brano pod uwage wptywu oséb ewakuujgcych
sie z tych czesci obiektu na tworzenie sie zatoréw w ewakuujgcym sie strumieniu
ludzi z czesci potudniowej poddasza i pietra,

Jednoczes$nie majgc na uwadze proces przemieszczania ludzi zatozono wariant
kolejkowania sie na wyjsciu z korytarza na poddaszu w pierwszym odcinku
ewakuaciji, na wejsciu z korytarza z poddasza do klatki schodowej tgczgcej poddasze
z pietrem oraz najgorszy przypadek gdy ewakuujgce osoby spotykajg sie przy
wejsciu do korytarza na centralng klatke schodowg. Pozostate lokalne opdznienia
pominieto ze wzgledu na ,odbywanie sie” nich w trakcie trwania czasu ewakuac;ji
rozpatrywanej grupy oséb z pomieszczenh skrzydta potudniowo-wschodniego.

W pomieszczeniu 54 przewidziano 2 osoby, ktére do pokonania majg w sumie

ok. 96 m, aby wyjs¢ na zewnatrz budynku, korzystajgc z centralnej klatki schodowej
ze schodami zabiegowymi. W poziomie pokonujg 60,3 m, w pionie 35,7 m.
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W analizowanym przypadku kluczowg role bedzie odgrywat czas reakcji
pierwszych uzytkownikdw, ktorzy zdecydujg sie na rozpoczecie ewakuacji oraz czas
przejscia przez fragmenty drogi ewakuacyjnej, w ktérych moze wystepowaé efekt
tworzenia sie kolejek (zatoréw).

twcpe = Moy + AL, + [:'ﬁtrgakfjf(pfgrwsi] + 'ﬁtprzejéfia + 'ﬁtprzeph'wn)’

gdzie:
Ats.:- czas detekcji
At.- czas alarmowania

Atreakeji(pierwsi)- czas reakciji pierwszych uzytkownikow

Atprzejicia- czas przejscia po drodze ewakuacyjnej

Atprzeptywu- czas przeptywu przez przeszkody, gdzie moze wystepowacé
kolejkowanie

Czas detekcii

Czas detekcji obejmuje okres od powstania pozaru do momentu jego wykrycia
przez system sygnalizacji pozarowej SSP.
Zatozono — 90 s’

Czas alarmowania

Czas alarmowania wedtug BS (PD) zalezy od przyjetego w budynku sposobu
alarmowania. Wyrézniono 3 poziomy alarmowania:

- A1, budynek jest wyposazony w automatyczny system alarmowania
jednostopniowego. Wtedy czas alarmowania mozna przyjgc O s.

- A2, budynek jest wyposazony w automatyczny system alarmowania
dwustopniowego. Przyjety czas alarmowania zalezy od czaséw t; i t,. Czas
ten powinien sie zawiera¢ w przedziale od 2 do 5 minut’.

- A3, budynek jest wyposazony w manualny system alarmowania. Przyjety czas
alarmowania jest niemozliwy do precyzyjnego ustalenia, poniewaz zalezy
od wielu czynnikow (rozktad budynku, charakterystyka uzytkownikow,
prowadzonych ¢wiczen na wypadek pozaru, etc.).

Zatozono 300 s , poziom alarmowania A2.

Czas reakdji

Wedtug PD-7974-6:2004 w celu ustalenia czaséw reakcji nalezy okresli¢ cztery
elementy:

1. Typ uzytkowania budynku

1
M. Pecio, Obliczanie Wymaganego i Dostepnego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji wedtug standardu BS oraz

wytycznych CFPA-E - materialy dydaktyczne SGSP 2016-06-13, https://docplayer.pl/45782656-Wcbe-a-dcbe-obliczanie-
wymaganegdo-i-dostepnego-czasu-bezpiecznej-ewakuacji-wedlug-standardu-bs-oraz-wytycznych-cfpa-e.html
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Kategoria | Czujnos¢ Zaznajomienie Gestosc Pomieszczenia Przyktady
A Czuwajacy Zaznajomieni Mata Jedno lub wiele Biuro, przemystowe
B1 Czuwajacy Niezaznajomieni Duza Jedno lub kilka .
Jedno z ounktem Sklep, restauracja,
B2 Czuwajgcy Niezaznajomieni Duza P kino, teatr
centralnym
cl Spigcy Zaznajomieni Mata Kilka Mieszkalne,
- — - hotelowe,
o]} Zarzgdzani Zaznajomieni Mata Kilka apartamentowce
Clil Spiacy Niezaznajomieni Mata Wiele Hotel, hostel
D Opieka Niezaznajomieni Mata Wiele Medyczne
E Transport Niezaznajomieni Duza Wiele Dworzec, lotnisko

Analizowany przypadek to uzytkownicy czuwajgcy, w wiekszosci zaznajomieni

z obiektem — A.

2. Rodzaj systemu alarmowego

Wskazano w czesci ,,Czas alarmowania”.

3. Poziom ztozonosci obiektu

- B1 (np. prosty supermarket), prosty regularny ksztaft, jednokondygnacyjny,
z jednym lub kilkoma pomieszczeniami.

- B2

(np. prosty wielokondygnacyjny biurowiec),

pomieszczen, z jasnym uktadem komunikacji.

- B3 duzy,

np. starsze hotele lub centra handlowe.

Obiekt zaliczono do kategorii B2.

4. System zarzgdzania

- M1, uzytkownicy i
przeciwpozarowe i
przeciwpozarowych,
ostrzegania.

- M2, nieco nizszy poziom niz M1,

obstuga dobrze przeszkolona,
ewakuacyjne,
system sygnalizaciji

WysoOKi
pozaru i

prosty budynek, wiele

skomplikowany budynek, kompleks potgczonych budynkow,

regularne c¢wiczenia
stopien
dzwiekowy system

zabezpieczen

mozliwa nieobecnos¢ zewnetrznych

audytow, brak obstugi na kazdym pietrze, system sygnalizacji pozaru.

- M3, standardowe wyposazenie i przeszkolenie (minimalny, akceptowalny
poziom), mozliwy system alarmowy manualny.

Zatozono system zarzgdzania bezpieczenstwem M2.

Nastepnie odpowiedni czas reakcji odczytuje sie z tabeli ponizej:

: Pierwsi Ostatni

Kategoria Scenariusza i mOZIiwe uiytkownicy uiytkownicy
modyfikacje
'ﬂtr?{l ) ‘ﬂ‘trec‘i“} “x’:‘_ua

A: czuwajacy i zaznajomieni
M1 B1-B2 A1-A2 0,5 1
M2 B1-B2 A1-A2 1 2
M3 B1-B2 A1-A3 > 15 > 15

Dla B3 nalezy doda¢ 0,5 na znalezienie
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drogi. M1 wymaga DSO jesli jest mozliwe
wystepowanie uzytkownikdw niezaznajomionych
z obiektem.

B: czuwajacy i niezaznajomieni

M1 B1 A1-A2

0,5

M2 B1 A1-A2

M3 B1 A1-A3

> 15

> 15

Dla B2 nalezy doda¢ 0,5 na znalezienie
drogi. Dla B3 nalezy doda¢ 1 na znalezienie
drogi. M1 wymaga DSO.

Ci: Spiacy i zaznajomieni (np. domy
mieszkalne jednorodzinne)

M2 B1 A1

M3 B1 A3

> 20

Dla domdéw  wielorodzinnych  nalezy
przyjmowac 1 godzine.

Cii: Spiacy i zaznajomieni z zarzadzaniem
(np. apartamentowce)

M1 B2 A1-A2

10

20

M2 B2 A1-A2

15

25

M3 B2 A1-A3

> 20

> 20

Cii: Spiacy i niezaznajomieni (np. hotele,
pensjonaty, schroniska)

M1 B2 A1-A2

15

15

M2 B2 A1-A2

20

20

M3 B2 A1-A3

> 20

> 20

Dla B3 nalezy dodac 1 na znalezienie drogi.
M1 wymaga DSO.

D: opieka medyczna

czuwajacy i niezaznajomieni (np. opieka
dzienna, przychodnie, gabinety stomatologiczne)

M1 B1 A1-A2

0,5

M2 B1 A1-A2

M3 B1 A1-A3

> 15

> 15

Dla B2 nalezy doda¢ 0,5 na znalezienie
drogi. Dla B3 nalezy doda¢ 1 na znalezienie
drogi. M1 wymaga DSO.

spiacy i niezaznajomieni (np. szpitale,
domy opieki, domy starcéw)

M1 B2 A1-A2

10°

M2 B2 A1-A2

10°

20°

M3 B2 A1-A3

>10°

>20°

Dla B3 nalezy dodac 1 na znalezienie drogi.
M1 wymaga DSO.

E: transport

czuwajacy i niezaznajomieni (np. dworce
kolejowe i autobusowe, terminale lotnicze)

M1 B3 A1-A2

M2 B3 A1-A2

o
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M3 B3 A1-A3 > 15 > 15

M1 i M2 wymagajg DSO.

2 Catkowity czas reakcji = Atreisy + AL Dane charakteryzujgce sie wiekszym
poziomem niepewnos$ci zostaty oznaczone kursywa.
Te czasy zalezg od obecnosci wilasciwie przeszkolonego personelu
do asystowania w ewakuacji 0séb z ograniczong zdolnoscig poruszania sie.

Czas reakcji pierwszych uzytkownikéw to 60 s.

Czas przejScia

Czas przejscia stanowi iloraz dtugosci drogi ewakuacyjnej oraz predkosci
poruszania sie. W celu okre$lenia predkosci poruszania sie nalezy skorzystaé
z zaleznosci:

S=K-a-K-D,

gdzie:

S - predko$¢ poruszania sie wzdtuz drogi ewakuacyjnej
K - wspétczynnik predkosci

a - warto$¢ stata = 0,266 [m?/osobe]

D - gestos¢ [I. os6b/m?]

Wspotczynniki  predkosci dostepne w dokumencie interpretacyjnym PD
do standardu BS wynosza, w zaleznosci od rodzaju drogi ewakuacyjnej i schodow:

Rodzaj drogi ewakuacyjnej Wspobtczynnik predkosci [m/s]
Korytarze, przejscia, rampy, hole 1,40

Schody wysokosé szerokos¢

S1 19,0 cm 25,4 cm 1,00

S2 17,2 cm 27,9 cm ,

S3 16,5 cm 30,5 cm 1,16

S4 16,5 cm 33,0 cm ,

Predkos¢ poruszania sie po poziomej drodze ewakuacyjnej na ktérej zatozono
zageszczenie nie przekraczajace 2 os/m?:

$§=1,4-0,266-1,4-2=0,65m/s

Powyzsze zatozenie mozna uzna¢ za prawidtowe, zgodnie z literaturg
przedmiotu predkos¢ przemieszczania sie 0sob po poziomej drodze ewakuacyjnej -
korytarzu optymalnie zattoczonym wynosi 0,7 m/s 2,

Czas przejscia drogg pozioma:
60.3m

2p, Thompson, D. Nilsson, K. Boyce, D. McGrath, Evacuation models are running out of time,
Fire Safety Journal, nr 78, pp. 251-261, 2015
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Predkos¢ poruszania sie po pionowej drodze ewakuacyjnej na ktérej zatozono
zageszczenie nie przekraczajace 2 os/m?:

L )

.4 as 3N I
Ti,10" 4L = U,

A e
T ity

Ly
ch
(=}
(431
-l

Powyzsze zatozenie mozna uzna¢ za prawidtowe, zgodnie z literaturg
przedmiotu predkos$¢ przemieszczania sie 0osob po pionowej drodze ewakuacyjnej —
schodach spiralnych wynosi 0,55 m/s 2,

Czas przejscia drogg pionowa:
35.7m
0.54m/s

tpion = =66,1s

Czas przeptywu

Czas przeptywu stanowi iloraz liczby os6b oraz specyficznego przeptywu
i efektywnej szerokosci drogi ewakuacyjnej (dla przewezenia). Maksymalne wartosci
specyficznego przeptywu (czyli liczby os6b przeptywajgcych przez efektywng
szerokos¢ drogi na sekunde) zawarto w tabeli ponize;j:

Rodzaj drogi ewakuacyjnej Przeptyw specyficzny [l. oséb/m/s]
Korytarze, przejscia, rampy, hole, drzwi 1,32

Schody wysokosé szerokosé

S1 19,0 cm 25,4 cm 0,94

S2 17,2cm 27,9 cm 1,01

S3 16,5 cm 30,5 cm 1,09

S4 16,5 cm 33,0 cm 1,16

Wyznaczamy czas potrzebny na przejScie oséb przez drzwi korytarza
na poddaszu:

12
1.32.0.88

A

iprzei =

F I o T, T
= 10,35

Wyznaczamy czas potrzebny na przejscie osOb przez drzwi z korytarza
poddasza do klatki schodowej tgczgcej poddasze z pietrem:
39
1.32.0,89

tprzel = =33,25

Wyznaczamy czas potrzebny na przejscie osob przez drzwi prowadzgce
na korytarz przy centralnej klatce schodowej
219
1.32-0,9

tprze3d = =184,3 s

Wyznaczony wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE

tWCBE = ﬁtd’et + ‘ﬁ'tn + (ﬁtrenkrjf(pi‘s'rwsi] + Atprzejérin + ﬁtprzephmi)

twcge = 905 + 300s + 60s + 92,75 + 66,15 + 10,35 + 33,25 + 184,35 = 836,65 =
13,9 min
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Wariant Il

Ze wzgledu na mozliwos¢ wykorzystania przez potnocne skrzydio kreconej
(zabiegowej) klatki schodowej (KS1) do ewakuacji oraz ewakuacji na zewnatrz
budynku z pomieszczen parteru, nie brano pod uwage wptywu oséb ewakuujgcych
sie z tych czeéci obiektu na tworzenie sie zatoréw w ewakuujgcy sie strumieniu ludzi
z czesci potudniowej poddasza i pietra. Jednoczesnie majagc na uwadze proces
przemieszczania ludzi zatozono wariant kolejkowania sie na wyjsciu z pomieszczenia
65 oraz najgorszy przypadek gdy ewakuujgce osoby spotykajg sie przy wejsciu
do korytarza na centralng klatke schodowg. Pozostate lokalne opdznienia pominieto
ze wzgledu na ,odbywanie sie” nich w trakcie trwania czasu ewakuacji rozpatrywane;j
grupy osob z pomieszczenia 65.

W pomieszczeniu 65 przewidziano 19 oséb, ktére do pokonania majg w sumie
ok. 86 m, aby wyj$¢ na zewnatrz budynku, korzystajgc z centralnej klatki schodowej
ze schodami zabiegowymi. W poziomie pokonujg 47,5 m, w pionie 38,5 m.

W analizowanym przypadku kluczowg role bedzie odgrywat czas reakcji
pierwszych uzytkownikdw, ktorzy zdecydujg sie na rozpoczecie ewakuacji oraz czas
przejscia przez fragmenty drogi ewakuacyjnej, w ktérych moze wystepowaé efekt
tworzenia sie kolejek (zatoréw).

tWCBE = ﬁtd’et + ‘ﬁ'tn + (ﬁtrenkrjf(pi‘s'rwsi] + Atprzejérin + ﬁtprzephmi)’

gdzie:
At,.:- czas detekcji

At.- czas alarmowania

Atreake;i(pierwsi)- czas reakciji pierwszych uzytkownikéw

Atprzejicia- czas przejscia po drodze ewakuacyjnej
Alprzepiywu- czas przeptywu przez przeszkody, gdzie moze wystepowaé
kolejkowanie

Czas detekcji
Czas detekcji obejmuje okres od powstania pozaru do momentu jego wykrycia

przez system sygnalizacji pozarowej SSP.
Zatozono — 90 s*

Czas alarmowania
Czas alarmowania wedtug BS (PD) zalezy od przyjetego w budynku sposobu
alarmowania. Wyrézniono 3 poziomy alarmowania:
- A1, budynek jest wyposazony w automatyczny system alarmowania
jednostopniowego. Wtedy czas alarmowania mozna przyjgc O s.

3
M. Pecio, Obliczanie Wymaganego i Dostepnego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji wedtug standardu BS oraz

wytycznych CFPA-E - materialy dydaktyczne SGSP 2016-06-13, https://docplayer.pl/45782656-Wcbe-a-dcbe-obliczanie-
wymaganegdo-i-dostepnego-czasu-bezpiecznej-ewakuacji-wedlug-standardu-bs-oraz-wytycznych-cfpa-e.html
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- A2, budynek jest wyposazony w automatyczny system alarmowania
dwustopniowego. Przyjety czas alarmowania zalezy od czaséw t; i t,. Czas
ten powinien sie zawiera¢ w przedziale od 2 do 5 minut’.

- A3, budynek jest wyposazony w manualny system alarmowania. Przyjety czas
alarmowania jest niemozliwy do precyzyjnego ustalenia, poniewaz zalezy
od wielu czynnikow (rozktad budynku, charakterystyka uzytkownikow,
prowadzonych ¢wiczen na wypadek pozaru, etc.).

Zatozono 300 s , poziom alarmowania A2.

Czas reakgji
Wedtug PD-7974-6:2004 w celu ustalenia czaséw reakcji nalezy okresli¢ cztery

elementy:
5. Typ uzytkowania budynku

Kategoria Czujnos¢ Zaznajomienie Gestosé Pomieszczenia Przyktady
A Czuwajacy Zaznajomieni Mata Jedno lub wiele Biuro, przemystowe
B1 Czuwajacy Niezaznajomieni Duza Jedno lub kilka
Jedno z Sklep, restauracja,
B2 Czuwajacy Niezaznajomieni Duza punktem kino, teatr
centralnym
Cl Spigcy Zaznajomieni Mata Kilka Mieszkalne,
Cll Zarzadzani Zaznajomieni Mata Kilka ap a?&trilg:\ltg;/v ce
Clll Spiacy Niezaznajomieni Mata Wiele Hotel, hostel
D Opieka Niezaznajomieni Mata Wiele Medyczne
E Transport Niezaznajomieni Duza Wiele Dworzec, lotnisko

Analizowany przypadek to uzytkownicy czuwajgcy, w wiekszosci zaznajomieni
z obiektem — A.

6. Rodzaj systemu alarmowego
Wskazano w czesci ,,Czas alarmowania”.
7. Poziom ztozonosci obiektu

- B1 (np. prosty supermarket), prosty regularny ksztait, jednokondygnacyjny,
z jednym lub kilkoma pomieszczeniami.

- B2 (np. prosty wielokondygnacyjny biurowiec), prosty budynek, wiele
pomieszczen, z jasnym uktadem komunikacji.

- B3 duzy, skomplikowany budynek, kompleks potgczonych budynkow,
np. starsze hotele lub centra handlowe.

Obiekt zaliczono do kategorii B2.

8. System zarzadzania

- M1, uzytkownicy i obstuga dobrze przeszkolona, regularne c¢wiczenia
przeciwpozarowe i  ewakuacyjne, wysoki  stopien  zabezpieczenh
przeciwpozarowych, system sygnalizacji pozaru i dzwiekowy system
ostrzegania.
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- M2, nieco nizszy poziom niz M1, mozliwa nieobecnos¢ zewnetrznych
audytow, brak obstugi na kazdym pietrze, system sygnalizacji pozaru.

- M3, standardowe wyposazenie i przeszkolenie (minimalny, akceptowalny
poziom), mozliwy system alarmowy manualny.

Zatozono system zarzgdzania bezpieczenstwem M2.

Nastepnie odpowiedni czas reakcji odczytuje sie z tabeli ponizej:

Kategoria  scenariusza i mozliwe
modyfikacje

Pierwsi
uzytkownicy

ﬂ-trg.’ A OLn
s

Ostatni
uzytkownicy

‘ﬂ‘trec 99 “r’:]a

A: czuwajacy i zaznajomieni

M1 B1-B2 A1-A2

0,5

1

M2 B1-B2 A1-A2

1

2

M3 B1-B2 A1-A3

> 15

> 15

Dla B3 nalezy doda¢ 0,5 na znalezienie
drogi. M1 wymaga DSO jesli jest mozliwe
wystepowanie uzytkownikdw niezaznajomionych
z obiektem.

B: czuwajacy i niezaznajomieni

M1 B1 A1-A2

0,5

M2 B1 A1-A2

M3 B1 A1-A3

> 15

> 15

Dla B2 nalezy doda¢ 0,5 na znalezienie
drogi. Dla B3 nalezy doda¢ 1 na znalezienie
drogi. M1 wymaga DSO.

Ci: Spiacy i zaznajomieni (np. domy
mieszkalne jednorodzinne)

M2 B1 A1

M3 B1 A3

> 20

Dla doméw  wielorodzinnych  nalezy
przyjmowac 1 godzine.

Cii: spiacy i zaznajomieni z zarzagdzaniem
(np. apartamentowce)

M1 B2 A1-A2

10

20

M2 B2 A1-A2

15

25

M3 B2 A1-A3

> 20

> 20

Cii: Spiacy i niezaznajomieni (np. hotele,
pensjonaty, schroniska)

M1 B2 A1-A2

15

15

M2 B2 A1-A2

20

20

M3 B2 A1-A3

> 20

> 20

Dla B3 nalezy dodac 1 na znalezienie drogi.
M1 wymaga DSO.

D: opieka medyczna

czuwajacy i niezaznajomieni (np. opieka
dzienna, przychodnie, gabinety stomatologiczne)

M1 B1 A1-A2

M2 B1 A1-A2

WIN
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M3 B1 A1-A3

>15 >15

Dla B2 nalezy doda¢ 0,5 na znalezienie
drogi. Dla B3 nalezy doda¢ 1 na znalezienie
drogi. M1 wymaga DSO.

spiacy i niezaznajomieni
domy opieki, domy starcéw)

(np. szpitale,

M1 B2 A1-A2

10°

M2 B2 A1-A2

10 ° 20°

M3 B2 A1-A3

> 107 >20°

Dla B3 nalezy dodac¢ 1 na znalezienie drogi.
M1 wymaga DSO.

E: transport

czuwajacy i niezaznajomieni (np. dworce
kolejowe i autobusowe, terminale lotnicze)

M1 B3 A1-A2

1,5 4

M2 B3 A1-A2

2 )

M3 B3 A1-A3

>15 >15

M1 i M2 wymagajg DSO.

@ Catkowity czas reakcji =
poziomem niepewnos$ci zostaty oznaczone kursywa.

b

Mtre1o) +Alreman). Dane charakteryzujgce sie wiekszym

Te czasy zalezg od obecnosci

wiasciwie przeszkolonego personelu

do asystowania w ewakuacji 0sdb z ograniczong zdolnoscig poruszania sie.

Czas reakcji pierwszych uzytkownikéw to 60 s.

Czas przejScia

Czas przejscia stanowi iloraz dtugosci drogi ewakuacyjnej oraz predkosci
poruszania sie. W celu okre$lenia predkosci poruszania sie nalezy skorzystaé

z zaleznosci:
S=K-a-K-D,
gdzie:

S - predkos¢ poruszania sie wzdtuz drogi ewakuacyjnej

K - wspétczynnik predkosci
a - warto$¢ stata = 0,266 [m?/osobe]

D - gestosé [I. oséb/m?]

Wspotczynniki  predkosci

dostepne w dokumencie

interpretacyjnym PD

do standardu BS wynosza, w zaleznosci od rodzaju drogi ewakuacyjnej i schodow:

Rodzaj drogi ewakuacyjnej Wspéiczynnik predkosci [m/s]
Korytarze, przejscia, rampy, hole 1,40
Schody wysokos¢ szerokos¢
S1 19,0 cm 254 cm 1,00
S2 17,2 cm 27,9 cm ,
S3 16,5 cm 30,5 cm 1,16
S4 16,5 cm 33,0 cm 1,23
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Predkos¢ poruszania sie po poziomej drodze ewakuacyjnej na ktérej zatozono
zageszczenie nie przekraczajace 2 os/m?:

-

it/

Ly
=}
[ ]
=i
%) ]
-l

=1,4-0,266-1,4-2=0,
Powyzsze zatozenie mozna uzna¢ za prawidtowe, zgodnie z literaturg
przedmiotu predkos¢ przemieszczania sie 0osob po poziomej drodze ewakuacyjnej -

korytarzu optymalnie zattoczonym wynosi 0,7 m/s 4

Czas przejscia drogg pozioma:
47.5m
0.65m/s
Predkos¢ poruszania sie po pionowej drodze ewakuacyjnej na ktérej zatozono
zageszczenie nie przekraczajace 2 os/m?:

tpoz = =73, 15

1] A 2 0
v R L

[#a }

§=116-0,266-1,16-2 =0,

Powyzsze zatozenie mozna uzna¢ za prawidtowe, zgodnie z literaturg
przedmiotu predko$¢ przemieszczania sie 0osOb po pionowej drodze ewakuacyjnej —
schodach spiralnych wynosi 0,55 m/s 2,

Czas przejscia drogg pionowa:
38.5m
0.54m/s

tpion = =71,3s

Czas przeptywu

Czas przeptywu stanowi iloraz liczby os6b oraz specyficznego przeptywu
i efektywnej szerokosci drogi ewakuacyjnej (dla przewezenia). Maksymalne wartosci
specyficznego przeptywu (czyli liczby os6b przeptywajgcych przez efektywng
szerokos¢ drogi na sekunde) zawarto w tabeli ponize;j:

Rodzaj drogi ewakuacyjnej Przeptyw specyficzny [l. oséb/m/s]
Korytarze, przejscia, rampy, hole, drzwi 1,32
Schody wysokosé szerokosé
S1 19,0 cm 25,4 cm 0,94
S2 17,2cm 27,9 cm 1,01
S3 16,5 cm 30,5cm 1,09
S4 16,5 cm 33,0 cm 1,16

Wyznaczamy czas potrzebny na przejscie osob przez drzwi z pomieszczenia
65:
19
1.32-0.8

tprzel = =18s

Wyznaczamy czas potrzebny na przejscie osob przez drzwi prowadzgce
na korytarz przy centralnej klatce schodowej
219
1.32-09

tprze2 = = 184,35

‘P, Thompson, D. Nilsson, K. Boyce, D. McGrath, Evacuation models are running out of time,
Fire Safety Journal, nr 78, pp. 251-261, 2015
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Wyznaczony wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE

twepe = D gee + AL, + [:'ﬁtrgakfjf(pfgrwsi] + 'ﬁtprzejéfia + 'ﬁtprzep{'."wn)

twege = 90s + 300s + 60s + 73,15 + 71,35 + 185 + 184,35 = 796, 7s
=13,27 min

Reasumujac:

Przeprowadzone obliczenia wskazujg, ze ewakuacja uzytkownikéw z jednego
lub drugiego skrzydta budynku Akademii Muzycznej w todzi jest ponizej 14 minut
uwzgledniajgc, ze w budynku funkcjonuje system sygnalizacji pozaru zaprojektowany
w ochronie catkowitej (przewidziany takze do modernizacji wg odrebnego projektu
technicznego uwzgledniajgc m.in. koincydencje) a reakcja uzytkownikow nastepuje
po 60 s, a alarm |l st. nastepuje po weryfikacji alarmu | st. przez catodobowg ochrone
po 300 s (5 min.).

Bioragc pod uwage usytuowanie najblizszej jednostki ratowniczo gasniczej
PSP - JRG Nr 2 w todzi przy ul. Legionéw w odlegtosci do 700 m w linii prostej
od przedmiotowego budynku przyjazd do budynku bedzie bardzo krétki 2 — 3
min., a powiadomienie ze wzgledu zastosowany monitoring pozarowy
po uruchomieniu alarmu pozarowego Il st. w budynku czyli najpozniej 5 min.
po alarmie | st.

Nalezy takze wskazaé, ze powyzsze obliczenia zostaty przeprowadzone
dla najbardziej niekorzystnego wykorzystania (petnego) pomieszczen tj. podczas
koncertéw, uroczysto$ci uczelnianych, przy max wypetnieniu pomieszczen
uzytkownikami, gdzie nastepuje zatrzymanie strumienia ewakuacyjnego na ok. 200 s.
W przypadku standardowego uzytkowania budynku czas ewakuacji powinien sie
zmniejszy¢ ponizej 10 min.,, a wiec do czasu®, gdzie ograniczenie migracji
niebezpiecznych dymoéw pozarowych na drogi ewakuacyjne powinno byé
ograniczone przez zastosowanie zamknieC¢ pomieszczen drzwiami (przy zatozeniu,
ze uzytkownicy opuszczajgc pomieszczenie w ktorym powstat pozar zamkng za sobg
drzwi). Zastosowanie zamknie¢ pomieszczen oraz wczesnego alarmowania pozwoli
na zapewnienie ewakuacji w warunkach panujgce na drogach ewakuacyjnych
nie przekroczg parametréw krytycznych.

4.10. Sposéb  zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej

Budynek wyposazony jest w instalacje uzytkowe:
e centralnego ogrzewania — miejska siec€ cieplna;
e wodociggowa,;
e kanalizacyjna;
e deszczowa;

e elektryczna — sie¢ energetyczna;
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e klimatyzacja i wentylacja mechaniczna;
e odgromowa;
e telefoniczna i teletechniczna;

e gazowg — instalacja czynna przewidziana do likwidacji.

Brak przepustéw instalacyjnych zabezpieczonych przeciwpozarowo, jedynie
na przewodach instalacji klimatyzacji i wentylacji zastosowano przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS120 sterowane z instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej w stropie nad piwnicg oraz w stropie poddasza
nieuzytkowego.

4.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiektach: statych urzadzen

gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych

Budynek wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

1)

2)

3)

4)

hydranty wewnetrzne 52 i 25. Instalacja zasilana jest za pomocg przewodow
palnych (z tworzywa PCV). Przewody zasilajgce instalacje hydrantowg
zasilajg réwniez instalacje bytowg — brak rozdziatu instalacji (brak zaworu
pierwszenstwa). Instalacja przewidziana do remontu i przebudowy
wg odrebnego projektu technicznego zgodnie rozporzgdzeniem [4].

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) usytuowany jest w rozdzielni
elektrycznej na poziomie piwnicy. PWP uruchamiany jest za pomocag
przycisku zlokalizowanego przy drzwiach wyjsciowych z klatki schodowej
KS2 wewnatrz budynku.

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonano na podstawie projektu
branzowego w catym budynku z uwzglednieniem natezenia oswietlenia min.
5 Ix na drogach oraz zastosowano pods$wietlane znaki wskazujgce droge
ewakuacji — oprawy kierunkowe.

system sygnalizacji przeciwpozarowej (w catym budynku) wg dokumentac;ji
powykonawczej. Zastosowano w budynku centrale systemu sygnalizacji
pozarowej Polon 4800 zlokalizowana  w pomieszczeniu  dozoru
(pomieszczenie na parterze przy gtdwnym wejsciu do budynku). Elementami
sktadowymi sg m.in.: czujka optyczna dymu: DUR-4046 i DOR-4046
z gniazdem G40; sygnalizator akustyczny SAL-4001 z gniazdem G-40S;
modutu wejscia/wyjscia EKS-4001; reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001;
czujka temperatury TUN 4046 z gniazdem G40; optyczna liniowa czujka
dymu.

System jest poddawany okresowej konserwacji i jest sprawny technicznie.

System nie spetnia aktualnie obowigzujgcych przepisow i norm w tym
zakresie jak np.: zbyt mata ilos¢ sygnalizatorow akustycznych i recznych
ostrzegaczy pozarowych, czujki pozarowe usytuowane w odlegtosci ponizej
0,5 m od sciany wewnetrznej (komunikacja na poddaszu) itp.
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4.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek wyposazony jest w gasnice przystosowane do gaszenia pozarow
grupy ABC zgodnie z normatywem - 2 kg masy $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowe;.

4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dm®/s,
zapewnione jest za pomocg co najmniej czterech hydrantow zewnetrznych
zlokalizowanych na sieci wodociggowej miejskiej w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m
od budynku, wzdtuz ul. Gdanskiej i al. 1 Maja.

4.14. Droga pozarowa

Droge pozarowg stanowi Al. 1 Maja. Droga pozarowa przebiega wzdtuz
dtuzszego boku budynku w odlegtosci od 6,2 m do 9 m. Miedzy drogg pozarowg
a budynkiem brak drzew lub innych przeszkéd ograniczajgcych dostep do elewac;i
budynku za pomocg drabin i podnosnikbw mechanicznych. Potgczenie drogi
pozarowej z budynkiem jest za pomocg utwardzonego dojécia o dtugosci
nieprzekraczajgcej 43 m. Dojscia zapewniajg dotarcie do wszystkich czesci strefy
pozarowej w budynku. W roku 2020 wyodrebniono jako strefe pozarowg czesé
budynku zlokalizowang w potudniowym skrzydle obiektu. Dla strefy tej (piwnica)
zapewniono takze dojazd pozarowy z ul. 1-go Maja i dojSciem o szer. 1,5 m
i dtugoscig do 50 m z ww. ulicy uzyskujgc postanowienie tédzkiego KW PSP w todzi
Nr WZ.5595.142.3.2020 z dnia 08.10.2020 ze wzgledu przewezenie dojscia do szer.
1,2 m na dtugosci 4,3 m.

ul. 1-go Maja

ul.

Gdanska 4
Sirefa pozarowa 5P 2

_.,_H o

— Strefa poZarowa SP 1

Odrebne wejscie do strefy pozarowej
SP1 na jednej kondygn. budynku
(piwnica -suterena) funkcja ZL, do ktorej
uzyskano postanowienie KW PSP
wtodzi nr WZ.5595.142.3.2020 z dnia
08.10.2020 r.
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5. Wykaz niezgodnosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej
wystepujacych w budynku

1. Budynek sgsiaduje od wschodu z budynkiem biurowym w odlegtosci ok. 9,15 m.
Przedmiotowy budynek posiada w czesci wschodniej skrzydta potnocnej dach
z tarasem zewnetrznym wykonczonym deskami kompozytowymi,
ktore nie spetniajg warunku nierozprzestrzeniania ognia. W tym przypadku
odlegtos¢ miedzy budynkami nie powinna by¢é mniejsza niz 12 m.

2. Brak zabezpieczenia do warunku nierozprzestrzeniania ognia nastepujgcych
elementow:

a) stropy drewniane;

b) konstrukcji dachu w skrzydle potudniowym;

c) konstrukcji dachu oraz pierwszej warstwy deskowania przekrycia dachu
patrzgc od wnetrza budynku w przestrzeni magazynowej biur, skrzydta
pothocnego;

d) elementy kompozytowe tarasu zewnetrznego nad 1 pietrem skrzydta
potnocnego;

e) naswietle nad ogrodem zimowym.

3. Stropy drewniane w budynku spetniajg wymagania dla klasy odpornosci
ogniowej REI60 (z uwzglednieniem obliczen dla stropu referencyjnego spetnia
wyliczone przez uprawnionego konstruktora — wyliczenia w zatgczeniu
do ekspertyzy). Brak spetnienia wymagan z zakresu klasy reakcji na ogien.

4. Dach w konstrukcji drewnianej oraz stropodach w konstrukcji belek stalowych
wypetnianych zuzlobetonem, nie spetnia klasy odpornosci ogniowej: konstrukciji
R30 i przekrycia RE30.

5. Sciany wewnetrzne wykonane w systemie suchej zabudowy z ptyt GK
nie posiadajg udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej EI30.

6. Pomieszczenie sala prob 81 w piwnicy nie posiada klasy odpornosci ogniowej
stropu REI6G0 i konstrukcji nosnej stropu R60 oraz Scian wewnetrznych
oddzielajgcych od przestrzeni wezta cieplnego o klasie odpornosci ogniowej
EI30.

7. Brak wydzielenia przeciwpozarowego piwnicy jako pomieszczenia zamknietego.

8. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego nie posiadajg wymaganej
klasy reakcji na ogien. Wyjagtek stanowig podtogi drewniane w miejscach
wyremontowanych, ktére po zabezpieczeniu posiadajg klase reakcji na ogien:
Cﬂ -s1.

9. Budynek stanowi dwie strefy pozarowe zaklasyfikowane do kategorii ZL IlI
zagrozenia ludzi i powierzchni wewnetrznej ok. 4 510 m2. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej jest przekroczona o ok. 41%, z uwagi na objecie
swoim zakresem kondygnacji podziemnej — cze$¢ wschodnia pétnocnego —
wschodniego skrzydta.

10.Brak oddzielenia przeciwpozarowego pomieszczenia rozdzielni elektrycznej,
w ktorej usytuowany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

11.Przejscie ewakuacyjne bedzie prowadzi¢ przez cztery pomieszczenia
w piwnicy, z zaplecza kuchni — pomieszczenie socjalne.

41/58



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ W £ODZI PRZY UL. GDANSKIEJ 32

12.Pomieszczenia przeznaczone do przebywania ponad 50 oséb nie spetniajg
wymagan dotyczacych:

a) ilosci wyjs¢ ewakuacyjnych oraz odlegtosci miedzy nimi;
b) kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych.

13.Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen i na komunikacji nie spetniajg wymaganych
parametréw zawartych w  przepisach techniczno -  budowlanych
tj. rozporzadzenia [3].

14.Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne nie posiadajg wymaganych parametrow
zawartych w przepisach techniczno — budowlanych tj. rozporzgdzenia [3].

15.Brak przepustow instalacyjnych zabezpieczonych przeciwpozarowo, jedynie
na przewodach instalacji klimatyzacji i wentylacji zastosowano
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS120
sterowane z instalacji systemu sygnalizacji pozarowej w stropie nad piwnicag
oraz w stropie poddasza nieuzytkowego.

16.Budynek wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

e hydranty wewnetrzne 52 i 25. Instalacja zasilana jest za pomocg przewodéw
palnych z PCV. Przewody zasilajgce instalacje hydrantowg zasilajg rowniez
instalacje bytowg — brak podziatu instalacji (brak zaworu pierwszenstwa).

e przeciwpozarowy wytacznik prgdu (aparat wykonawczy PWP) usytuowany jest
w rozdzielni elektrycznej, ktéra nie stanowi odrebnej strefy pozarowej kategorii
PM.

e system sygnalizacji przeciwpozarowej posiada matg ilos¢ sygnalizatoréw
akustycznych, czujki pozarowe usytuowane w odlegtosci ponizej 0,5 m
od sciany wewnetrznej (komunikacja na poddaszu skrzydta potudniowego),
brak wymaganej ilosci recznych ostrzegaczy pozarowych, linie petlowe 1, 2 3
sg podtgczone do ,krosownicy” ktora nie posiada stosownych dokumentow
potwierdzajgcych, ze urzgdzenie jest kompatybilne z systemem POLON oraz
nie posiada swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP-PIB.

Ww. urzadzenia przeciwpozarowe nie spetniajg aktualnie obowigzujgcych
norm i przepisow w ich zakresie.

6. Przyjete rozwigzania zapewniajagce wlasciwe warunki
bezpieczenstwa pozarowego w budynku

1. Podczas prowadzenia prac remontowych w dalszej czesci budynku nalezy
impregnowa¢ elementy drewniane stropow s$rodkiem np.: Fobos M4.
Impregnacja polega¢ bedzie na malowaniu czesci widocznych, odstonietych
pO usunieciu polepy miedzy belkami drewnianymi. Wszystkie
nowoprojektowane elementy drewniane stropow powinny byé zabezpieczone
do warunku nierozprzestrzeniania ognia.

Taka impregnacja poszczegdlnych elementdéw drewnianych nie zapewni
warunku nierozprzestrzeniania ognia stropu w catosci jako element budynku,
zuwagi na brak impregnacji drewnianej podsufitki i drewnianych belek
od spodu, ale w duzym stopniu podniesie bezpieczenstwo pozarowe
w budynku.
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Impregnacji wymaga réwniez pilyta OSB w czesci poddasza
nieuzytkowego lub wymiana na nowg ptyte OSB o parametrach NRO.

. Stropy budynku nalezy:

a) strop ceglany na belkach stalowych nad kondygnacjg podziemng
(wschodnia cze$¢ skrzydta pdétnocnego) nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej REI60 wraz z zabezpieczeniem konstrukcji stropow
(stupy, belki) do klasy odpornosci ogniowej R60;

b) Wyremontowana czesci piwnicy wskazana jest w czesci graficznej
opracowania.

Ww. zabezpieczenia nalezy wykona¢ wg rozwigzania systemowego.

. Sciany wewnetrzne, w tym obudowy drég ewakuacyjnych, wykonane
w systemie suchej zabudowy z ptyt GK lub z materiatbw drewnopochodnych,
nieposiadajgce stosownego dokumentu potwierdzajgcego ich klasy odpornosci
ogniowej EI30 nalezy wymieni¢ na spetniajgce klase odpornosci ogniowej EI30.

Wymaganie klasy odpornosci ogniowej nie dotyczy $cian wewnetrznych
stanowigcych obudowe pomieszczen, przez ktore okresla sie tgcznie dtugosc
przejscia ewakuacyjnego, lecz nie wiecej niz przez 3 pomieszczenia. Takie
Sciany powinny spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia.

Scianki oraz konstrukcje i przekrycie dachu nalezy zabezpieczyé do warunku
nierozprzestrzeniania ognia.

. Scianki oraz konstrukcje i przekrycie dachu nalezy zabezpieczy¢ do warunku
nierozprzestrzeniania ognia.

Obudowy naswietli doswietlajgce poziom 1 pietra nalezy wymienié
lub obudowaé przegrodami spetniajgcymi  klase odpornosci ogniowej
co najmniej EI30.

Na poddaszu nieuzytkowym wprowadza sie zakaz sktadowania materiatow
palnych.

. Sciane miedzy poddaszem uzytkowym a poddaszem nieuzytkowym, w czesci
srodkowej budynku, nalezy:

a) elementy drewniane stanowigce konstrukcje sciany i dachu otynkowaé
tynkiem cementowo — wapiennym na siatce stalowej, o grubosci ok. 1,5 cm,
od strony poddasza nieuzytkowego;

b) szczeliny miedzy Sciang a dachem oraz miejsca wykonania przepustéw
instalacyjnych nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym np.: twarda wetna
mineralna wykonczona tynkiem gipsowym od strony poddasza
nieuzytkowego.

. Pomieszczenie sala prob 81 w piwnicy nalezy wykona¢ zapewniajgc
nastepujgca klase odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

a) R60 — konstrukcja stropu;
b) REI60 — strop;
c) EI30 — sciany wewnetrzne od wezta cieplnego.

. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego (tzn. przytwierdzone
na state elementy wyposazenia budynku) bedg spetniaC nastepujgce

43/58



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ W £ODZI PRZY UL. GDANSKIEJ 32

wymagania (wymagania nie dotyczg czesci, w ktdérej przeprowadzono prace
konserwatorsko — remontowe, zaznaczonej w czesci graficznej opracowania):

e W strefach pozarowych ZLIll nalezy stosowa¢ do wykonczenia wnetrz
materiaty i wyroby co najmniej tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego nie sg sklasyfikowane jako intensywnie dymigce lub bardzo
toksyczne.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie
do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze
nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti 24 s,

2)ts <30 s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

e Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego
poditoza nalezy wykonac¢ z niepalnej konstrukcji nosnej oraz co najmniej
niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase
odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

e W pomieszczeniu z podtogami podniesionym nalezy stosowaé wyktadziny
podtogowe co najmniej trudno zapalne.

e Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, nalezy
stosowac materiaty i wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne.

e W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 oséb nalezy stosowacé przegrody, state elementy wyposazenia
i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych.

e Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

e Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych
sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Okredlenie palnosci wyrobow (materiatow) budowlanych z uwagi na klase
reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1+A1:2010
"Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$c¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”, wskazana jest w zatgczniku
nr 3 pkt. 1 rozporzgdzenia [3]. Wyroby (materiaty) budowlane powinny posiadac¢
dokumentacje potwierdzajgcg odpowiednia klase reakcji na ogien np.:
deklaracje zgodnoSci, aprobate techniczng itp.

. Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenie, w ktérym bedzie
zainstalowany zawor pierwszenstwa do zasilania instalacji hydrantowej, nalezy
obudowa¢ scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REIG0 oraz
zamkng¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60. Wszystkie przepusty
instalacyjne  przez  obudowe  pomieszczen nalezy  zabezpieczy¢
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przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody (El lub EIS -
przewody wentylacyjne).

9. Koncerty organizowane dla publiczno$ci z zewnatrz tzn. niebedgcych statymi
uzytkownikami budynku, nalezy ogranicza¢ do 80 osO6b w Sali koncertowe;j
nr 31 (Sala Koncertowa na 1 pietrze); 28 (Sala Organowa na 1 pietrze), KL.12
na parterze; KL2 na parterze.

10. Nowoprojektowane drzwi ewakuacyjne bedg spetnia¢ ponizsze wymagania:

a) drzwi jednoskrzydtowe =z pomieszczen bedg posiadaC szerokosc¢
conajmniej 0,9 m w S$wietle oscieznicy (dopuszcza sie szerokosc
co najmniej 0,8 m w swietle oscieznicy do ewakuacji nie wiecej niz 3 0sob);

b) szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej bedzie nie mniejsza niz 0,9 m
w Swietle oscieznicy;

c) drzwi dwuskrzydtowe posiada¢ bedg szeroko$¢ jednego, nieblokowanego
skrzydfa co najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy;

d) drzwi posiada¢ bedg wysokos¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy;

e) drzwi zawezajgce wymagang szerokoS¢ drogi ewakuacyjnej bedg
wyposazone w samozamykacz lub bedg wyktadane na Sciane (otwierane
na 180 stopni — wymaganie dotyczy rowniez drzwi istniejgcych oraz
zabytkowych. Dopuszcza sie stosowanie zawiasow skosnych — zamykanie
drzwi pod wtasnym ciezarem);

f) drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej bedg zaopatrzone
w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$s¢ recznego otwierania drzwi
stuzgcych do ewakuacji. Drzwi dwuskrzydtowe bedg wyposazone regulator
kolejnosci zamykania (RKZ).

g) drzwi na drogach ewakuacyjnych w obiekcie zaopatrzonych w system
kontroli dostepu, bedg wyposazone w system zwolnien blokad zamkow
w drzwiach. Wymaga sie takiego zaprojektowania drzwi, aby podczas
pozaru nie byty blokowane przez wymieniony system i aby istniata
mozliwo$¢ ich otwarcia bez uzycia kodu, karty magnetycznej itp..

Wymiary nowoprojektowanych drzwi zabytkowych bedg uzaleznione
od uzgodnien z konserwatorem zabytkow.

11.Progi w drzwiach nalezy usung¢ lub dostosowa¢ do wysokosci nie wiekszej
niz 2 cm.

12.Drzwi oznaczone w czesci graficznej symbolem ,S” nalezy rozpatrywac jako:
a) drzwi wyposazone w samozamykacz, lub zamiennie

b) drzwi na zawiasach skosnych tzn. drzwi zamykajgce sie pod wptywem
wiasnego ciezaru.

Drzwi dwuskrzydtowe nalezy wyposazy¢ w regulator kolejnosci zamykania
(RKZ) z wytgczeniem drzwi zabytkowych i statym recznie blokowanym
skrzydtem (ryglowanym).

13.W KOMUNIKACJI 4 na poziomie parteru, nalezy wykona¢ drzwi dymoszczelne
na komunikacji oraz drzwi do pomieszczenia lobby/poczekalnia, zgodnie
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z czescig graficzng opracowania. Podziat komunikacji pozwoli na znaczne
ograniczenie rozprzestrzenianie sie dymu na catg komunikacje.

14.0Obudowe hydrantu wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI30 od strony
pomieszczenia nr 26.

15.W KOMUNIKACJI 7 na poziomie 1 pietra nalezy:

a) zwezenie o szerokosci 0,8 m komunikacji przy klatce KS4 nalezy poszerzy¢
do szerokosci co najmniej 1,4 m;

b) Scianke drewniang wydzielajgcg Sluze do pomieszczenia KL.45 nalezy
zabezpieczy¢ do warunku nierozprzestrzeniania ognia — NRO, a sufit
podwieszany wykonac¢ z materiatéw niepalnych.

16.W KOMUNIKACJI 8 na poziomie 1 pietra nalezy:

a) wyposazy¢ wszystkie drzwi w przestrzeni schoddéw wewnetrznych
w samozamykacze (dopuszcza sie zastosowanie skosnych zawiaséw,
ktore umozliwiajg zamkniecie drzwi pod wptywem wtasnego ciezaru).

b) w pomieszczeniu pod schodami SW1 wprowadza sie zakaz sktadowania
materiatow palnych.

17.W KOMUNIKACJI 8 na poddaszu nalezy:

a) wyposazy¢  wszystkie drzwi w  samozamykacze = (dopuszcza
sie zastosowanie sko$nych zawiaséw, ktére umozliwiajg zamkniecie drzwi
pod wptywem wiasnego ciezaru).

b) drzwi na poddasze nieuzytkowe nalezy wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej EI30. Dopuszcza sie zachowanie drzwi istniejgcych
bez odpornosci ogniowej, a drzwi EI30 wykonaé¢ jako drugie od strony
poddasza nieuzytkowego.

c) drzwi do przestrzeni wokot koputy nad ogrodem zimowym nalezy wykonaé
w klasie odpornosci ogniowej EI60. Dopuszcza sie zachowanie drzwi
istniejgcych bez odpornosci ogniowej, a drzwi EI60 wykona¢ jako drugie
od strony koputy.

18.W KOMUNIKACJI 10 na poziomie 2 pietra (poddasze) nalezy usung¢ podest
drewniany lub wykonaé niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne
ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 30. Oktadziny drewniane zabezpieczy¢ do materiatu
trudno zapalnego.

Istniejgce naswietla nad drzwiami nalezy odtworzy¢ jako naswietle nieotwierane
bez klasy odpornosci ogniowej lub wypetni¢ przegrodg w klasie odpornosci
ogniowej EI30.

19.W KOMUNIKACJI 11 na poziomie 2 pietra (poddasze) nalezy wykonac
poszerzanie drogi ewakuacyjnej do szeroko$ci co najmniej 1,4 m
oraz podwyzszy¢ do wysokosci co najmniej 2,0 m, w miejscowych zwezeniach.

20.Klatke schodowg KS1 w skrzydle pétnocnym budynku nalezy:
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a) drzwi do klatki schodowej wyposazy¢é w samozamykacze (dopuszcza
sie zastosowanie skosnych zawiasow, ktore umozliwiajg zamkniecie drzwi
pod wplywem wtasnego ciezaru);

b) w przestrzeni pod schodami na 1 pietro wprowadza sie zakaz sktadowania
materiatéw palnych.

21.Klatke schodowg KS2 w czesci srodkowej budynku z wyjsciem na ul. Gdanska,
nalezy:

a) drzwi do klatki schodowej na poziomie parteru wyposazy¢
w samozamykacze (dopuszcza sie zastosowanie skosnych zawiasow, ktore
umozliwiajg zamkniecie drzwi pod wptywem wiasnego ciezaru);.

b) na poziomie piwnicy wydzieli¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

22.Klatke schodowg KS3 w czesci srodkowej budynku z wyjsciem na otwarty
dziedziniec wewnetrzny, nalezy:

a) zamknag¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 na poziomie piwnicy.

b) pozostate drzwi do klatki schodowej wyposazy¢ w samozamykacze
(dopuszcza sie zastosowanie skosnych zawiasow, ktére umozliwiajg
zamkniecie drzwi pod wptywem wiasnego ciezaru);

€) zmieni¢ sposoOb otwierania drzwi zewnetrznych, tak aby drzwi (oba
skrzydfa) otwieraty sie na zewnatrz budynku z oswietleniem awaryjnym
drzwi i terenu na zewnatrz (schodéw) o natezeniu 5 Ix.

d) na poziomie parteru nalezy usungé drzwi wewnetrzne oraz porecze
nad schodami — elementy zaznaczone w czesci graficznej opracowania.

23.Klatke schodowg KS4 w skrzydle potudniowym nalezy:

a) przeszklenia w $cianach wewnetrznych zamurowaé w klasie odpornosci
ogniowej REIGO;

b) zamkng¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIG0 na wszystkich
kondygnacjach, z wyjgtkiem drzwi na komunikacje, ktérg prowadzona jest
ewakuacja na zewnatrz budynku z klatki;

c) komunikacje w piwnicy obudowaé scianami o klasie odpornosci ogniowej
REI6G0 i zamkngC drzwiami od KOMUNIKACJlI 3 drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30;

d) wyposazy¢ w instalacje wentylacji pozarowej — urzgdzenia stuzgce
do usuwania dymu lub urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu.
Dla sprawdzenia poprawnosci dziatania systemu wentylacji pozarowe;j
nalezy wykona¢ symulacje komputerowg CFD;

e) przenies¢ hydranty wewnetrzne 25 wg rysunku;

24 .Budynek nalezy wyposazy¢é w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami:

e hydranty wewnetrzne 25 w catym budynku — zasieg hydrantow powinien
obejmowac catg powierzchnie strefy pozarowe;.
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e Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawor pierwszenstwa - w przypadku
pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;,
nastgpi spadek cisnienia, zawor natychmiast odcina wode do instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej.

e Instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi oraz
odrebnymi od instalacji bytowo — gospodarcze;j.

e Propozycja lokalizacji hydrantow wewnetrznych wskazana jest w czesci
graficznej opracowania wg odrebnego projektu technicznego instalaciji
wodociggowej przeciwpozarowej uzgodnionej z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

o klatke schodowg KS4 nalezy wyposazy¢ w instalacje wentylacji
pozarowej — urzadzenia stuzgce do usuwania dymu lub urzadzenia
zapobiegajagce zadymieniu wg odrebnego projektu technicznego
urzadzenia przeciwpozarowego. Dla sprawdzenia poprawnosci
dziatania systemu wentylacji pozarowej nalezy wykona¢ symulacje
komputerowg CFD.

e system sygnalizacji pozarowej (SSP) - ochrona catkowita, nalezy
dostosowa¢ do wymagan zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng PKN-
CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania eksploatacji i konserwacji.

System sygnalizacji pozaru obejmuje urzgdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, a takze urzgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych
i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych.

Dziatanie SSP podporzgdkowane bedzie scenariuszowi pozarowemu,
ktory nalezy wykonac dla budynku.

e Projekty techniczne urzgdzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnic
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

25.Przepusty instalacyjne nowoprojektowane o srednicy wiekszej niz 0,04 m
w Scianach i stropach, pomieszczenia zamknietego (wentylatornia, klatka
schodowa, przegroda poddasza itp.), dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REIG60, nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.

Przepusty instalacyjne istniejgce nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym
np.: otwor instalacyjny uszczelni¢ wetng mineralng i otynkowac tynkiem
gipsowym od strony dostepne;.

7. Wykaz niezgodnosci niemozliwych do usuniecia

Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),
niemozliwych do usuniecia:
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. Budynek sgsiaduje od wschodu z budynkiem biurowym w odlegtosci ok. 9,15 m

— wymagana odlegtos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 12 m.
niespelnienie wymagania: § 271 ust. 2
Elementy budynku niespetniajgce warunku nierozprzestrzeniania ognia:

potnocnego;

c) naswietle nad ogrodem zimowym.

niespelnienie wymagania: § 216 ust. 2

Stropy drewniane oraz stropy drewniane ze wzmocnieniami z dwuteownikéw
i ceownikéw stalowych, z tynkiem od spodu o grubos$ci nie mniejszej niz 2 cm —
wymagana klasa odpornosci ogniowej REI60.

niespelnienie wymagania: § 216 ust. 1

Stropy nad piwnicg w czesci wyremontowanej (poéinocna i poétnocno-
wschodnia czes¢ budynku), wykonane sg jako stropy na belkach stalowych
z wypetnieniem zuzlobetonowym i otynkowane tynkiem o gr. ok. 1,5 cm. Stropy
spetniajg klase odpornosci ogniowej REI30 - wymagana klasa odpornosci
ogniowej REI60.

niespelnienie wymagania: § 216 ust. 1

Strop nad parterem klatki schodowej KS1 w czesci wykonanej jest jako stropy
na belkach stalowych z wypetnieniem zuzlobetonowym nie spetnia wymaganej
klasy odpornosci ogniowej - wymagana klasa odpornos$ci ogniowej REI60.

niespelnienie wymagania: § 216 ust. 1

Dach w konstrukcji drewnianej nie spetnia wymaganej klasy odpornosci
ogniowej — wymagana klasa odpornos$ci ogniowej: konstrukcji R30 i przekrycia
RE30.

niespelnienie wymagania: § 216 ust. 1

Piwnica podinocnego skrzydta — wyremontowana nie bedzie wydzielona
przeciwpozarowo jako pomieszczenie zamkniete i odrebna strefa pozarowa,
przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m nie bedg zabezpieczone
przeciwpozarowo oraz schody w klatkach KS2, KS3 i KS4 prowadzace
na poziom piwnicy nie bedg zabezpieczone np.: ruchomg barierka,
uniemozliwiajgcg omytkowe zejscie ludzi w przypadku ewakuaciji.

niespelnienie wymagania: § 234 ust. 3; § 250 ust. 1

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen w czesci
poddanej pracom konserwatorsko — remontowym, nie posiadajg wymagane;j
klasy reakcji na ogien:

a)na parterze pomieszczenia: KL.1, KL.4, Lobby/Poczekalnia, przedsionek

pomieszczen, KL.12, KL.17, KL.18, KL.19;

b) na 1 pietrze pomieszczenia i komunikacja: Sala koncertowa (pom. nr 31), Sala

reprezentacyjna — poczekalnia, Sala 27 wraz z korytarzem, Sala Organowa (KL.
28), Przedsionek, Pok. Studiéw + Rektorat, Pom. nr 24 i 26, Gabinet Kanclerza
oraz Sekretariat.
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niespelnienie wymagania: § 258 ust. 1, 1a, 2; § 260 ust. 1

9. W budynku znajdujg sie dwie strefy pozarowe (uwzgledniajgc ekspertyze
z 2020 r.) zaklasyfikowane do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi. Powierzchnia
strefy pozarowej ok. 3528 m? - dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
nie powinna przekraczac 2 500 m®.

niespetnienie wymagania: § 227 ust. 2

10.Pomieszczenia w ktorym moze przebywac¢ powyzej 50 osob nie spetniajg
wymagan w zakresie (pomieszczenia o wyjgtkowym zabytkowym wystroju
wnetrza — objete ochrong konserwatorska):

a) pomieszczenie ,KL. 2" na parterze, posiada dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone
od siebie o ok. 3 m. Drzwi ewakuacyjne otwierane do wewngtrz pomieszczenia.
Przewidywana ilo$¢ oséb w pomieszczeniu nie powinna przekroczy¢ 60 osob.

b) pomieszczenie ,KL. 12" na parterze, posiada co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne z drzwiami ewakuacyjnymi otwieranymi do wewnagtrz
pomieszczenia. Przewidywana iloS¢ oséb w pomieszczeniu nie powinna
przekroczy¢ 120 osob.

c) pomieszczenie ,KL. 28 — Sala Organowa” na 1 pietrze, posiada dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o ok. 1,5 m. Drzwi ewakuacyjne otwierane
do wewnatrz pomieszczenia. Przewidywana ilo§¢ oséb w pomieszczeniu
nie powinna przekroczy¢ 80 osob.

d) pomieszczenie ,Sala koncertowa” (pom. nr 31) na 1 pietrze, posiada
co najmniej dwa wyjScia ewakuacyjne, ktore dwa z nich stanowig drzwi
rozsuwane. Przewidywana iloS¢ oséb w pomieszczeniu nie powinna
przekroczy¢ 80 osob.

Pomieszczenie przeznaczone do przebywania powyzej 50 0sOb powinno
posiadac dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m
z drzwiami otwieranymi na zewngtrz pomieszczenia.

niespelnienie wymagania: § 238; § 239 ust. 2
11.Drzwi ewakuacyjne nie spetniajg parametrow w zakresie:

a) drzwi jednoskrzydiowe posiadajg szerokos¢ nie mniejszg niz 0,69 m w Swietle
oscieznicy oraz wysokos¢ nie mniejszg niz 1,87 m w Swietle oscieznicy — drzwi
powinny mie¢ szerokoS¢ co najmniej 0,9 m (0,8m do ewakuacji do 3 0sob
Z pomieszczenia) oraz wysokoSc co najmniej 2,0 m w Swietle oScieznicy;

b) drzwi dwuskrzydtowe posiadajg szerokos¢ od 1,10 do 1,84 m, w tym szerokos$¢
skrzydta czynnego nie mniejszg niz 0,49 m w Swietle osScieznicy — drzwi
dwuskrzydtowe powinny posiadac jedno skrzydfo o szerokosci co najmniej
0,9 m w Swietle oScieznicy;

niespelnienie wymagania: § 239 ust. 1, 5, 6; § 240 ust. 1
12.Poziome drogi ewakuacji nie spetniajg wymagan w zakresie:
a) KOMUNIKACJA 1 na poziomie piwnicy:

e szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi od 1,29 m do 3,20 m,
z miejscowymi zwezeniami do szerokosci nie mniejszej niz 0,99 m -
wymagana SzerokoSc nie powinna byc¢ mniejsza niz 1,4 m;
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e drzwi wyjsciowe w elewacji wschodniej skrzydta potnocnego posiadajg
szerokos¢/wysokosci 1,09 m/1,89 m w Swietle oscieznicy - wymagana
Szerokosc/wysokoS¢ 1,2 m/2,0 m;

e w drzwiach wystepujg schody z trzema stopniami o parametrach:
o brak spocznika przed i za drzwiami - wymagany spocznik o szerokosci
1,65 m;
o szerokos¢ biegu nie mniejszej niz 1,09 m - wymagana szerokos$c 1,2 m;

o wartos¢ wzoru 2h+s schodow wynosi nie wiecej niz 0,71 m - warto$c
wzoru powinna byc¢ w przedziale 0,6 m + 0,65 m.

niespelnienie wymagania: § 242 ust. 1; § 239 ust. 4, 6; § 68 ust. 1;
§ 69 ust. 4

b) KOMUNIKACJA 4 na poziomie parteru:

e szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi od 1,39 m do 2,32 m,
z miejscowymi zwezeniami do szerokosci nie mniejszej niz 0,89 m -
wymagana SzerokoSc nie powinna byc¢ mniejsza niz 1,2 m;

e dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona do drzwi zewnetrznych klatki
schodowej KS1 Ilub KS2, przez pomieszczenie Lobby/Poczekalnia,
wynosi¢ bedzie ok. 55 m — dfugosc¢ dojscia ewakuacyjnego nie powinna
przekracza¢ 30 m oraz nie powinna prowadzi¢ przez pomieszczenie.

niespelnienie wymagania: § 236 ust. 1; § 242 ust. 2; § 256 ust. 3

c) Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego prowadzona przez KOMUNIKACJE 5
na poziomie parteru, do drzwi zewnetrznych klatki schodowej KS3, wynosi¢
bedzie przy jednym kierunku ewakuacji ok. 36 m — dfugos¢ dojscia
ewakuacyjnego nie powinna przekracza¢ 30 m;

niespelnienie wymagania: § 256 ust. 3
d) Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego prowadzona przez KOMUNIKACJE 6
na poziomie 1 pietra, do zewnetrznych drzwi klatki schodowej KS1, wynosi przy

jednym kierunku ewakuacji ok. 35 m — dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego
nie powinna przekraczac 30 m.

niespelnienie wymagania: § 256 ust. 3

e) Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego prowadzona przez KOMUNIKACJE 7
na poziomie 1 pietra, do klatki schodowej KS4, wynosi¢ bedzie przy jednym
kierunku ewakuacji ok. 23 m — dfugosc¢ dojscia ewakuacyjnego nie powinna
przekraczac 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

niespelnienie wymagania: § 256 ust. 3

f) Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego prowadzona przez KOMUNIKACJE 8
na poziomie 1 pietra, do klatki schodowej KS4:

e wynosi¢ bedzie przy jednym kierunku ewakuacji ok. 42 m — dfugosc¢
dojscia ewakuacyjnego nie powinna przekraczac 30 m;
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e prowadzi przez pomieszczenie ,0grod zimowy” — droga ewakuacyjna
powinna prowadzi¢c przez komunikacje na catej dfugosci dojsScia
ewakuacyjnego.

niespelnienie wymagania: § 236 ust. 1; § 256 ust. 3

g) Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego prowadzona przez KOMUNIKACJE 9
na poziomie 2 pietra (poddasze), do klatki schodowej KS4:

e wynosi przy jednym kierunku ewakuacji ok. 67 m — dtugosc¢ dojscia
ewakuacyjnego nie powinna przekraczac 30 m;

e prowadzi przez pomieszczenie ,0grod zimowy” — droga ewakuacyjna
powinna prowadzi¢c przez komunikacje na catej dfugosci dojscia
ewakuacyjnego;

e prowadzi przez schody wewnetrzne SW1, ktére nie spetniajg wymagan
w zakresie:

- szerokos¢ biegu nie mniejsza niz 1,03 m — wymagana SzerokoS¢
co najmniej 1,2 m;

- szerokos¢ spocznika nie mniejsza niz 1,18 m — wymagana szeroko$c
co najmniej 1,5 m;

- szerokosc¢ stopni wachlarzowych nie mniejsza niz 0,05 m — wymagana
SszerokoSc co najmniej 0,25 m;

- wysokos¢ stopni nie wieksza niz 0,20 m — wymagana wysoko$c
nie powinna by¢ wieksza niz 0,175 m;

- wartos¢ wzoru 2h + s wynosi ok. 0,58 m do 0,66 m - warto$¢ wzoru
powinna byc¢ w przedziale 0,6 m + 0,65 m;

- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej nad spocznikiem miedzypietrowym
wynosi ok. 2,0 m, z miejscowym obnizeniem dekoracji (stiuk)
na spoczniku do wysokosci ok. 1,80m (nad pierwszym stopniem)
i 1,93 m wzdtuz catego spocznika tj. ok. 2,9 m.

niespelnienie wymagania: §236 ust. 1; §256 ust. 3; §68 ust. 1; §69 ust. 4, 6
§242 ust. 3

13.Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego prowadzona przez KOMUNIKACJE 11
na poziomie 2 pietra (poddasze), do klatki schodowej KS4, wynosi¢ bedzie przy
jednym kierunku ewakuacji ok. 24 m — dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego
nie powinna przekracza¢ 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

niespelnienie wymagania: § 256 ust. 3

14.Klatka schodowa KS1 (tgczgca 2 kondygnacje parter - pietro) w skrzydle
potnocnym budynku nie spetnia wymagan w zakresie:

a) schody z parteru na pietro 1:

e szeroko$¢ spocznika nie mniejsza niz 1,09 m — wymagana szeroko$c
co najmniej 1,5 m;

e szerokos¢ stopni wachlarzowych nie mniejsza niz 0,23 m - wymagana
SzerokoSc co najmniej 0,25 m;

e liczba stopni w jednym biegu nie wieksza niz 23 - liczba stopni
nie powinna przekraczac 17,
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e biegi i spoczniki posiadajg konstrukcje stalowg ze stopniami marmurowymi
— brak klasy odpornosci ogniowej (R0) — wymagana klasa odpornoSci
ogniowej R60;

b) schody z parteru na poziom wyjscia z budynku posiadajg

e szerokos¢ spocznika od 0,55 m do 1,45 m — wymagana szeroko$c
co najmniej 1,5 m;

e szerokosc¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h + s jest nie wieksza niz 0,66 m -
wartos¢ wzoru powinna by¢ w przedziale 0,6 m + 0,65 m;

c) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dym
lub zapobiegajgce zadymieniu,

d) schody na parterze sg oddzielone od schodéw prowadzacych na poziom
wyjscia z budynku, drzwiami tamanymi o tgcznej szerokosci ok. 1,10 m, w tym
szerokoS¢ skrzydta czynnego ok. 0,69 m, — wymagana szerokoS¢ drzwi
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,2 m, w tym szeroko$¢ skrzydta czynnego
co najmniej 0,9 m;

e) drzwi zewnetrzne posiadajg szerokosc¢ ok. 1,25 m, w tym szerokos¢ skrzydta
czynnego ok. 0,66 m — wymagana szerokoS¢ skrzydtfa czynnego co najmniej
0,9 m;

f) przeszklenia zewnetrzne klatki schodowej nie spetniajg klasy odpornosci
ogniowej EI60, z uwagi na sgsiedztwo scian zewnetrznych;

g) schody zewnetrzne przy klatce schodowej nie spetniajg wymagan w zakresie:

e brak spocznika przy drzwiach zewnetrznych — wymagana szerokoSc
co najmniej 1,5 m;

e szerokosc stopni od 0,26 m do 0,33 m — wymagana SszerokoS¢ co najmniej
0,35 m;

e wysokos¢ stopni nie wieksza niz 0,19 m - wymagana wysoko$¢
nie powinna byc wieksza niz 0,175 m.

niespetnienie wymagania: §68 ust. 1; §69 ust. 1, 4, 5, 6; §245; §239 ust. 4,
§240 ust. 1, §249 ust. 3, 6

15.Klatka schodowa KS2 (piwnica — parter) w czesci srodkowej budynku
z wyjsciem na ul. Gdanska, nie spetnia wymagan w zakresie:

a) schody z parteru na poziom wyjscia z budynku posiadajg szerokos¢ stopni
wynikajgcg ze wzoru 2h + s od 0,67 m do 0,81 m - warto$¢ wzoru powinna by¢
w przedziale 0,6 m + 0,65 m;

b) schody z poziomu wyjscia z budynku do przyziemia (piwnicy):
e szerokos¢ biegu od 0,95 m (0,88m zwezenie w miejscu wysuniecia

stopnia schodow prowadzgcych na parter) do 1,08 m — wymagana
Szeroko$c¢ co najmniej 1,2 m;

e szerokos¢ spocznika od 0,7+1,48 m - wymagana SzerokoS¢ co najmniej
1,5 m;

e wysokos¢ stopni nie wieksza niz 0,185 m — wymagana wysokoS$c
nie powinna by¢ wieksza niz 0,175 m;
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biegi i spoczniki posiadajg konstrukcje stalowg ze stopniami marmurowymi
— brak klasy odpornosci ogniowej (R0) — wymagana klasa odpornoSci
ogniowej co najmniej R60;

wysokos¢ nad spocznikiem od 1,73 m do 1,98 m — wysoko$c¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,0 m;

g) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dym
lub zapobiegajgce zadymieniu,

h) drzwi zewnetrzne posiadajg szerokos¢ ok. 1,32 m, w tym szerokosc skrzydta
czynnego ok. 0,66 m — wymagana szerokoS¢ skrzydta czynnego co najmniej
0,9m;

i) schody zewnetrzne przy klatce schodowej nie spetniajg wymagan w zakresie:

spocznik przy drzwiach zewnetrznych posiada szerokosci ok. 1,3 m -
wymagana szerokosc¢ co najmniej 1,5 m;

szeroko$¢ stopni nie mniejsza niz 0,31 m — wymagana szeroko$c
co najmniej 0,35 m.

niespelnienie wymagania: §68 ust. 1; §69 ust. 4, 5; §245;

§240 ust. 1; §242 ust. 3; §249 ust. 3

16.Klatka schodowa KS3 (piwnica — parter — pietro) w czesci srodkowej budynku
zwyjsciem na otwarty dziedziniec wewnetrzny, nie spetnia wymagan
w zakresie:

a) parametry schoddéw w gtéwnym trzonie klatki schodowej:

szeroko$S¢ biegu nie mniejsza niz 1,00 m - wymagana szeroko$c
co najmniej 1,2 m,

szerokoS¢ spocznika nie mniejsza niz 0,52 m - wymagana szeroko$c
co najmniej 1,5 m;

szerokos¢ stopni schodow wachlarzowych nie mniejsza niz 0,11 m -
wymagana szerokoS¢ co najmniej 0,25 m;,

wysokos¢ stopni nie wieksza niz 0,18 m — wymagana wysokoSc
nie powinna by¢ wieksza niz 0,175 m;

liczba stopni w jednym biegu nie wieksza niz 19 — liczba stopni
nie powinna przekraczac 17 stopni;

wysokos¢ drogi ewakuacyjnej na potpietrze miedzy parterem a 1 pietrem
posiada wysokos¢ nad spocznikiem ok. 2,05 m na dtugosci ok. 4,4 m,
z miejscowym obnizeniem do wysokosci 1,88 m (nad pierwszym
stopniem) — wysokoS¢ nie powinna by¢ nizsza niz 2,2 m (dopuszcza sie
obnizenie do 2,0m na dtugo$ci nie wiekszej niz 1,5 m;

schody S1 prowadzgce na KOMUNIKACJE 5 nie spetniajg wymagan
w zakresie:

o szeroko$¢ spocznika nie mniejsza niz 1,10 m - wymagana szerokos$¢
co najmniej 1,5 m;

o szeroko$¢ biegu nie mniejsza niz 0,8 m — wymagana SzerokoS¢
co najmniej 1,2 m;
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o wysokos¢ stopni nie wieksza niz 0,2 m — wymagana wysokosSc
nie powinna by¢ wigeksza niz 0,175 m;

o szeroko$¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h + s jest nie mniejsza
niz 0,58 m - wartos¢ wzoru powinna by¢ w przedziale 0,6 m + 0,65 m;

e schody S2 prowadzgce na KOMUNIKACJE 5 nie spetniajg wymagan
w zakresie:
o brak spocznika przed drzwiami - wymagany spocznik o SzerokoSci
1,5m;
o wartos¢ wzoru 2h+s schodéw wynosi nie mniej niz 0,56 m - wartoS¢
wzoru powinna byc¢ w przedziale 0,6 m + 0,65 m.

b) klatka schodowa nie jest wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dym
lub zapobiegajgce zadymieniu,

c) drzwi zewnetrzne po zmianie kierunku otwierania — na zewnagtrz budynku,
posiada¢ bedg szerokosc¢ ok. 1,26 m (po catkowitym otwarciu obu skrzydet),
w tym szerokos¢ skrzydta czynnego ok. 0,63 m — wymagana SszerokoSc
Skrzydfa czynnego co najmniej 0,9 m.

d) schody zewnetrzne przy klatce schodowej posiadajg szerokos¢ stopni
od 0,28 m do 0,30 m — wymagana szerokosc¢ 0,35 m;

e) obudowe wewnetrzng klatki schodowej stanowi przeszklenie
do pomieszczenia KL.12 na parterze, do Sali Koncertowej nr 31 na 1 pietrze
oraz naswietle nad drzwiami do KOMUNIKACJI 7, bez klasy odpornosci
ogniowej EI60;

f) przeszklenia zewnetrzne klatki schodowej nie spetniajg klasy odpornosci
ogniowej EI60, z uwagi na sgsiedztwo Scian zewnetrznych;

g) dtugosé dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia Sali reprezentacyjnej —
poczekalnia na 1 pietrze, prowadzona przez klatke schodowg KS3,
do zewnetrznych drzwi klatki, wynosi przy jednym kierunku ewakuacji ok. 33 m
— dfugosc dojscia ewakuacyjnego nie powinna przekraczac¢ 30 m.

niespelnienie wymagania: §68 ust. 1; §69 ust. 1, 4, 5, 6; §245; §240 ust. 1;
§242 ust. 3; §249ust. 1, 6; §256ust. 3

17.Klatka schodowa KS4 (tgczgca wszystkie kondygnacje w tym poddasze)
w skrzydle potudniowym nie spetnia wymagan w zakresie:

a) parametry schodéw:

e szerokoS¢ biegu nie mniejsza niz 0,95 m — wymagana szerokoSc
co najmniej 1,2 m;

e szeroko$¢ spocznika nie mniejsza niz 0,93 m — wymagana szeroko$c
co najmniej 1,5 m;,

e szerokos¢ stopni schodow zabiegowych nie mniejsza niz 0,20 m
w odlegtosci 0,4 m od poreczy — wymagana szerokos¢ 0,25 m;

e wysokos¢ stopni nie wieksza niz 0,19 m — wysokoSc¢ nie powinna byc
wieksza niz 0,175 m;

e liczba stopni w jednym biegu nie wieksza niz 27 - liczba stopni
nie powinna byc wieksza niz 17;
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e biegi i spoczniki w konstrukcji stalowej ze stopniami drewnianymi — brak
klasy odpornosci ogniowej (RO) — wymagana klasa odpornosci ogniowej
co najmniej R60;

e wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej posiada miejscowe obnizenia do wysokosci:

o nad ostatnim biegiem miedzy 1 pietrem a poddaszem posiada
wysokos¢ od 1,73 m do 1,91 m na dtugosci ok. 0,5 m;

o na poziomie przyziemia posiada wysokosc¢ od 1,73 m do 1,92 m.
Wysokosc drogi ewakuacyjnej nie powinna byc¢ nizsza niz 2,0 m.

b) brak drzwi na poziomie przyziemia do komunikacji. Komunikacja posiadac

bedzie parametry:

e szerokos¢ od 1,4 m do 1,5 m z miejscowym zwezeniem do szerokosci
1,10 m — wymagana szerokos¢ co najmniej 1,4 m;

e przed drzwiami wyjsciowymi wykonany bedzie spocznik o szerokosci ok.
1,05 m, a za drzwiami o szerokosci 1,25 m — wymagana szerokoS$c
co najmniej 1,5 m;

e drzwi wyjsciowe posiada¢ bedg szerokos¢ 1,06 m w Swietle oscieznicy —
wymagana szerokosc¢ co najmniej 1,2 m.

niespelnienie wymagania: §68 ust. 1; §69 ust. 1, 6; §239 ust. 4;
§242 ust. 1, 3; §249ust. 3; §256 ust. 2

18.Istniejgce przejscia instalacji (przepusty instalacyjne) przez Sciany i stropy

wydzielajgce przeciwpozarowo pomieszczenie zamkniete, nie sg wykonane
jako przepusty o klasie odpornosci ogniowej przegrody.

niespelnienie wymagania: § 234 ust. 3

. Rozwiagzania zapewniajgce odpowiedni poziom bezpieczenstwa

pozarowego w budynkach, proponuje sie w ramach rozwigzan
zamiennych:

Drzwi w klatkach schodowych KS1, KS2 i KS3 nalezy wyposazy¢
w samozamykacz lub w skosne zawiasy umozliwiajgce zamkniecie sie drzwi
pod wlasnym ciezarem;

W KOMUNIKACJI 4 zastosowa¢ drzwi dymoszczelne zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenie, w ktérym bedzie
wykonany zawor pierwszenstwa do zasilania instalacji hydrantowej, bedzie
obudowane $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60. Wszystkie przepusty
instalacyjne przez obudowe pomieszczen bedg  zabezpieczone
przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody (El lub EIS -
przewody wentylacyjne).

Koncerty lub inne imprezy organizowane dla publicznosci z zewnatrz tzn.
niebedgcych statymi uzytkownikami budynku zostang ograniczone do 80 osoéb
w jednej Sali koncertowej nr 12 na parterze przy czym ograniczenie

56/58



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ W £ODZI PRZY UL. GDANSKIEJ 32

jednoczesnosci koncertéw nie dotyczy innych wydarzen artystycznych
(sympozja, sesje muzyczne etc.) do 50 osob.

5) Na drogach ewakuacyjnych (komunikacji poziomej i pionowej) nalezy wykonaé
podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuaciji.

6) Podwoi¢ wymagang ilos¢ srodka gasniczego zawartg w gasnicach tzn. nalezy
przyjaé 4 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? strefy pozarowe;j.

7) Catodobowa ochrona budynku pozwalajgca na weryfikacje zdarzen w budynku
oraz nadzorowanie ewentualnej ewakuacji podczas jej ogtoszenia. Podczas
funkcjonowania — pracy akademii, organizacji koncertow ilos¢ pracownikow
co najmniej 2 osoby, natomiast poza godzinami pracy akademii min. 1 osoba.

8. Whioski

Analizujgc stan istniejgcy budynku, zatozenia projektowe oraz rozwigzania
wskazane w powyzszym opracowaniu mozna stwierdzi¢, ze warunki techniczne
budynku gwarantujg bezpieczng ewakuacje. Wyposazenie budynku w instalacje
systemu sygnalizacji pozarowej pozwoli na szybkg identyfikacje zagrozenia
spowodowanego pozarem, a wyposazenie pomieszczen w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne wraz z podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi pozwoli na szybkag
identyfikacje kierunku ewakuacji. Przeprowadzone obliczenia dot. ewakuaciji
wskazujg, ze ewakuacja uzytkownikow z jednego lub drugiego skrzydta budynku
Akademii Muzycznej w todzi jest ponizej 14 minut uwzgledniajgc, ze w budynku
funkcjonuje system sygnalizacji pozaru zaprojektowany w ochronie catkowitej
a reakcja uzytkownikéw nastepuje juz po 60 s, a alarm |l st. nastepuje po weryfikacji
alarmu | st. przez catodobowg ochrone po 300 s (5 min.). Biorgc pod uwage
usytuowanie najblizszej jednostki ratowniczo gasniczej PSP — JRG Nr 2 w todzi przy
ul. Legionébw w odlegtosci do 700 m w linii prostej od przedmiotowego budynku
przyjazd do budynku bedzie bardzo krétki 2 — 3 min., a powiadomienie ze wzgledu
zastosowany monitoring pozarowy po uruchomieniu alarmu pozarowego |l st.
w budynku czyli najpdzniej 5 min. po alarmie | st.

Nalezy takze wskazaC, ze powyzsze obliczenia zostaty przeprowadzone dla
najbardziej niekorzystnego wykorzystania (petnego) pomieszczen tj. podczas
koncertéw, uroczysto$ci uczelnianych, przy max wypetnieniu pomieszczen
uzytkownikami, gdzie nastepuje zatrzymanie strumienia ewakuacyjnego na ok. 200 s.
W przypadku standardowego uzytkowania budynku czas ewakuacji powinien sie
zmniejszy¢ ponizej 10 min.,, a wiec do czasu , gdzie ograniczenie migracji
niebezpiecznych dymoéw pozarowych na drogi ewakuacyjne powinno by¢
ograniczone przez zastosowanie zamknie¢ pomieszczen drzwiami (przy zatozeniu,
ze uzytkownicy opuszczajgc pomieszczenie w ktorym powstat pozar zamkng za sobg
drzwi). Zastosowanie zamknie¢ pomieszczen oraz wczesnego alarmowania pozwoli
na zapewnienie ewakuacji w warunkach panujgce na drogach ewakuacyjnych
nie przekroczg parametréw krytycznych.

Wyposazenie budynku w podwojong ilos¢ gasnic pozwoli podjecie dziatan
wilasnych przez pracownikéw lub studentéw i na szybkie ugaszenia pozaru
w poczatkowej fazie rozwoju.

Reasumujac, nalezy stwierdzi¢, ze przewidziane rozwigzania dajg akceptowany
stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.
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Integralng czescig opracowania jest cze$¢ graficzna - rzuty architektoniczne.
Czesc¢ opisowa i czesc graficzna ekspertyzy technicznej wzajemnie sie uzupetniaja.

9. Spis zalacznikéw

Plan sytuacyjny;

Rzut piwnicy;

Rzut parteru;

Rzut 1 pietra;

Rzut poddasza;

Rzut dachu;

Przekroj A-A;

Obliczenia odpornosci ogniowej
belek stropow drewnianych
Akademii Muzycznej im. Grazyny
i Kiejstuta Bacewiczow w todzi
przy ul. Gdanskiej 32. Styczen
2022. Autor: mgr inz. JANUSZ
JASIECZEK upr. bud. 309/80/ WML
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