
EI60

S

EI30

Kl. schodowa

Pow. 6,98 m2

Pom. gosp.

Pow. 1,13 m2

KL. 60

Pow. 8,87 m2

WC

Pow. 3,96 m2

SALA ĆWICZEŃ

Pow. 19,93 m2

Komórki

Pow. 9,12 m2

KL. 64

Pow. 8,55 m2

KL. 63

Pow. 11,18 m2

KL. 62

Pow. 10,53 m2

SALA ĆWICZEŃ

Pow. 9,72 m2

KL. 58

Pow. 10,09 m2

SALA ĆWICZEŃ

Pow. 22,70 m2

WC

Pow. 4,30 m2

SALA ĆWICZEŃ

Pow. 8,48 m2

Strych

Pow. 183,04 m2

KL. 65

Pow. 26,34 m2

WC

Pow. 2,68 m2

KL. 61

Pow. 15,53 m2

Korytarz

Pow. 69,40 m2

KL. 59

Pow. 16,47 m2

SALA ĆWICZEŃ

Pow. 18,35 m2

SALA ĆWICZEŃ

Pow. 45,32 m2

SALA ĆWICZEŃ

Pow. 22,71 m2

Korytarz

Pow. 11,85 m2

SALA ĆWICZEŃ

Pow. 27,68 m2

SALA ĆWICZEŃ

Pow. 26,55 m2

Korytarz

Pow. 25,49 m2
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PE32

WC

Pow. 2,94 m2

PODDASZE

Pow. 25,77 m2

PODDASZE NIEUŻYTKOWE

Pow. 138,93 m2

Sklepienie nad kl. schod.

Pow. 38,28 m2

Strych nad sal¹ owaln¹

Pow. 103,41 m2

Przestrzeń wokół kopuły

Pow. 20,08 m2
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ŚCIANA Z PŁYT GK
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ŚWIETLIK NAD

PRZEDSIONKIEM

1 PIĘTRA

KOPUŁA

(ŚWIETLIK) NAD

SALĄ

REPREZENTACYJNA

1 PIĘTRA

KOPUŁA NAD

KLATKĄ SCHODOWĄ

(ŚWIETLIK)

ŚWIETLIK NAD  KORYTARZEM 1 PIĘTRA

ŚWIETLIK

NAD  WC

1 PIĘTRA

67m

67
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24m

ELEMENT NOŚNY

ŻYRANDOLA OBUDOWAĆ

W SYSTEMIE EI30

HYDRANT USUNĄĆ

PODDASZE PRZEZNACZONE NA CELE DYDAKTYCZNE I ZAJĘCIA AKADEMICKIE OD WEWNĄTRZ DACH OBUDOWAĆ OGNIOWYMI PŁYTAMI GK

3 osoby
2 osoby

3 osoby 2 osoby

3 osoby

3 osoby

3 osoby

2 osoby

2 osoby

2 osoby

2 osoby

2 osoby

13 osób

2 osoby

19 osób

KS4

SW1

KOMUNIKACJA 9

KOMUNIKACJA 9

217

KOMUNIKACJA 11
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H=1,73 - 1,91 m

ZAKAZ

SKŁADOWANIA

(MAGAZYNOWANIA)

MATERIAŁÓW

PALNYCH

ZAKAZ

SKŁADOWANIA

(MAGAZYNOWANIA)

MATERIAŁÓW

PALNYCH

KLATKĘ SCHODOWĄ  ODDZIELIĆ OD PALNEJ KONSTRUKCJI I PALNEGO PRZEKRYCIA

DACHU PRZEGRODAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

KOPUŁA NAD SALĄ

(ŚWIETLIK)

ZABEZPIECZYĆ ŚCIANĘ WG

PKT. 6.6 OPRACOWANIA
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EI30

EI30EI30

KS4 WYPOSAŻYĆ W INSTALACJĘ

WENTYLACJI POŻAROWEJ

WYKONAĆ POSZERZENIE DROGI

EWAKUACYJNEJ DO SZEROKOŚCI CO

NAJMNIEJ 1,4 M.

A

EI30

WYKONAĆ

HYDRANT 25

ZABYTKOWE

SCHODY STALOWE

ZE DREWNIANYMI

1
3
5

ZAKAZ

SKŁADOWANIA

(MAGAZYNOWANIA)

MATERIAŁÓW

PALNYCH
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PLANOWANE

WYBURZENIE

OTWORU

EI30

EI60

3 osoby

3 osoby

EI30

WINDA PLANOWANA

JAKO PRZYSZŁOŚCIOWY

ETAP INWESTYCJI

9
0

2
0

0

pom. pomocnicze

Pow. 19,93 m2

ZAWĘŻENIE

DRZWI DO 83cm8
383

231

EI30

5

Rzut poddasza


