Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Pomieszczenie szatni przy kotlowni
11 KNR2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1l 1102-02 | cementowej grubosci 100 mm zatarte na gtadko
1102-03
5723 m2 13,110
RAZEM 13,110
2 Wycinanie progu technika diamentowg z utylizacja gruzu | szt
d.1]| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 2-02 | Zabudowa Sciany z otworem piytg GK m2
d.1} 2010-09
5731 m2 17,670
RAZEM 17,670
4] KNR4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | powierzchni podlogi ponad 5 m2
(657*2+23%*2)*31+57"23 m2 62,710
RAZEM 62,710
5/ KNNR 2 | Tynki pocienione Il kategorii gr.3-4 mm przecierane na m2
d.1| 0802-03 | betonowych Scianach
(5,7*2+23*2)* 3,1 m2 49,600
RAZEM 49,600
6] KNNR2Z | Tynki pocienione Hi kategorii gr.3-4 mm przecierane na m2
d.1| 0802-04 | betonowych stropach
57%*23 m2 13,110
RAZEM 13,110
7 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT m2
d.11202 1134-02 | 17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(57*2+23*2)* 3,1 m2 49,600
i RAZEM 49,600
8 NNRNKE | (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1/202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.1 m2 13,110
RAZEM 13,110
o KNNR3 | Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych Scian i m2
d.1| 0605-04 | sufitow farbg emulsyjng
poz.7 + poz.8 m2 62,710
; RAZEM 62,710
10| KNR 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych m2
d.1] 1104-01 | podiogowych : )
poz.1 m2 13,110
. RAZEM 13,110
1 Przebudowa otworu drzwiowego szt
d.1| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12 Dostawa i montaz drzwi stalowych 90x200 szt
d.1}| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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