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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE ZAGOPODAROWANIA TERENU
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45110000-7 — Roboty budowlane

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
77310000-6 ushugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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ST-00 -OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP
3.4. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot objetych zamdwieniem.

3.5. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

3.6. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotyczg rowniez SST sporzgdzanych
indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

® Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
korzeniami rosliny;

® Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych;

® Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontaktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem;

® Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;

® Konstrukcja nawierzchni— uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

® Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni;

® Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich;

® Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/kierownika projektu;

® Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe.

® \Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni;
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Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen ruchu na
podtoze;

Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia przedostajgcej sie do
nawierzchni;

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig;

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej;

® Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt;

® Szyjka korzeniowa — czesc¢ rosliny pomiedzy korzeniem a przewodnikiem 1.4.19. System

korzeniowy - zesp6t korzeni uformowany przez rosling;

® Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy;
Wysokos¢ rosliny— dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny;
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Budynku- nalezy przez to rozumieé - taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ - budowe , a takze prace

polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ - wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,

a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
Terenie budowy- nalezy przez to rozumieé - przestrzen, w ktérej prowadzone s3

roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia placu budowy.
Dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ - dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ —pozytywng ocene techniczna

wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
Wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ —wyréb w rozumieniu przepiséw

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym- wielorodzinnym
potozonym w Gdansku przy Al. Zwyciestwa 44

-marzec 2019

Strona 20



LARCHITEKT DEBNY”
Gdansk, AL Wojska Polskiego 46/9

Materiatach- nalezy przez to rozumie¢ —wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie
z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ —zgodnos$¢ wykonywanych robét

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli takie granice tolerancji nie zostaty okreslone-
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ —dziennik wydany przez wtasciwy organ

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Dokumentacji powykonawczej — dokumentacja wykonana przez Kierownika Robdt

Wykonawczych dla Wojewddzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytkow
Kierowniku robot- nalezy przez to rozumieé¢ — osoba wyznaczona przez Wykonawce

robot upowazniona do kierowania robotami na obiektach zabytkowych i do
wystepowania w jego imieniu oraz odpowiedzialna przed Wojewddzkim Pomorskim
Konserwatorem Zabytkow

Poleceniu Inspektora Nadzoru- nalezy przez to rozumieé- wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie- nalezy przez to rozumie¢ —osobe uprawniong, osobe prawng lub
fizyczng, bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.

Ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ —ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i SST.
Inspektorze nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie

techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie

i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udziat

w sprawdzianach i odbiorach robd6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia

i innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robadt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami  prawnymi
i administracyjnymi.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST Dokumentacja projektowa, SST
i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, oraz wszelkie inne s$rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych
do drdég otwartych dla ruchu pieszych i pojazdéw, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu

2. MATERIALY

Materiaty muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ wymaganiom
kontraktu.

Wykonaweca oraz jego wszyscy poddostawcy spetnig przy tym wszystkie wymogi przytoczone
w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowg

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu powinna
zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inzyniera /Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera /Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia roboét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera /Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przestrzeganie Programu Zapewnienia Jakosci(PZ)),
w ktory zawiera:
e Organizacje wykonania robdt w tym terminie i sposdb prowadzenia robét;

e Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e Wykaz zespotdéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne;

e Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

e System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot;

e Sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

e System kontroli certyfikatéw, deklaracji i atestow;

Wykonawca uzgodni z Inwestorem realizacje poszczegdlnych punktow PZJ.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslania zaawansowania robot
w formie elementdw scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejsciowych.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom;
e Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
e Odbiorowi cze$ciowemu;
e Odbiorowi koicowemu;
e Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji
e Odbiorowi w okresie rekojmi;

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inzyniera/Kierownika projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontac;ji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inzyniera/Kierownika projektu.

8.4. Odbior ostateczny robat

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmieo tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera /Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa
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i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie soje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w  poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego odbioru robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialym w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysu wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac
podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdow umowy i wymagan ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/wym. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pozniejszymi zmianami).

ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE i ZIEMNE
Klasa robot 45110000-7 — Roboty budowlane

Kategoria robét 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1.WSTEP

3.7. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych oraz przygotowawczych.

3.8. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

3.9. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nastepujacych prac:
a)Roboty przygotowawcze:
e Ogrodzenie i oznakowanie terenu zgodnie z wymogami BHP;

e Oczyszczenie terenu z chwastdéw, samosiewek krzewdw, darni  na gtebokosc¢
minimum 20 cm z wywiezieniem urobku z miejsca budowy;
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e Usuniecie karp korzeniowych;

e Zabezpieczenie na czas wykonywanych prac pozostajgcych na miejscu drzew;

e Oczyszczenie cokotu betonowego od strony Al. Zwyciestwa;

e Dokonanie cie¢ krzewdw pozostajgcych na terenie dziatki;

e Wykonanie na catej powierzchni orki glebogryzarka z wymiang czesSciowg ziemi
urodzajnej — zaktada sie 30%. Przesuniecie mas ziemnych z uksztattowaniem terenu.
Prace wyrownawcze wykonywac recznie grabiami;

e Wyznaczenie i wytyczenie w terenie linii projektowanych: altany smietnikowej,
Sciezek wewnetrznych oraz miejsca ustawienia faweczek, pergoli;

e Wykopy fundamentowe w tym ogrodu deszczowego;

e Podsypki z piasku zwyktego;

e Obsypka fundamentéw;

e Uprzatniecie terenu zebranie i ztozenie smieci do uprzednio zamdéwionego kontenera;

e Roscielenie ziemi urodzajnej i torfu

e Nawozenie;

b) Prace rozbiérkowe
e Demontaz istniejgcego ogrodzenia wewnetrznego- stupkéw i siatki;

e Rozebranie istniejgcego obramowania murowanego smietnika;

e Wyburzenie cokotéw ogrodzenia od strony wewnetrznej przy ogrodzie na odcinku
niezbednym do budowy altany Smietnikowej;
e Uprzatniecie miejsca prac, segregacja odpadow i wywdz materiatdw rozbidrkowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Specyfikacji ST- 00 ,, Wymagania Ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

- ziemia urodzajna

- torf

- nawozy mineralne

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujgcy do robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu i urzgdzen gwarantujgcych osiggniecie wymaganej jakosci robot.

4. TRANSPORT

Materiat wynosic recznie, taczkami do kontenerdw.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
niniejszg Specyfikacjg Techniczng.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét, ktora musi odpowiadac
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wfasciwym Polskim
Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposéb bezpieczny, nie powodujgcy
zagrozenia dla osdb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie
z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie
pogorszenia stanu obiektdw istniejacych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt na podstawie opracowanego przez
siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonywania prac
e Wykonywane prace rozpoczac¢ od uprzatniecia terenu;

e Rozbiorki elementéw ogrodzenia dokonacd recznie, ciecie stupkdw mechanicze — ostrozne
tak aby nie uszkodzi¢ istniejgcego cokotu;

e Materiat rozbiérkowy usuwac na biezgco;

e wyznaczy¢ potozenie altany Smietnikowej w terenie zgodnie z projektem w nawigzaniu
do istniejgcego budynku; i ogrodzenia

Po pracach rozbiérkowych teren posprzatac.

5.3. Zapewnienie bezpieczenistwa prac
Przed rozpoczeciem robot rozbidérkowych Wykonawca zabezpieczy teren rozbidrek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejszg dokumentacja powinna
obejmowac:

e Wtasciwe zabezpieczenie terenu rozbiérek oraz zabezpieczenie ewentualnych sieci

uzbrojenia terenu;

e Zakres prac przewidzianych do rozbidrek;

e Usuniecie materiatu rozbiorkowego;

e Utylizacja materiatu rozbiorkowego;

e Sprzatniecie terenu prac.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest:
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- kg — stal -dla ogrodzenia, nawozy;
- m3 —dla rozbieranych scianek istniejgcego Smietnika i fragmentow cokotu;
- t- ziemia, torf, kamienie;

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty zwigzane
z rozbidrka podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac¢ zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401);

e Dz.U.z2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

ST-02 WYKONANIE ALTANY SMIETNIKOWE)J

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczagcych wykonania
i odbioru robdt betonowania fundamentow, robét murowych i wykonczeniowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nastepujgcych prac:

¢ Wykonanie warstw podktadowych z betonu B10 pod fawy fundamentowe;
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Izolacje;

e Betonowanie;

e Wykonanie $cian z cegty klinkierowej 24x11,5x7,1 cm;

e Wykonanie konstrukcji stalowej Smietnika $cian oraz dachu;
e Wykonanie pokrycia dachowego;

e Prace wykonczeniowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Specyfikacji ST- 00 ,, Wymagania Ogolne”.
e Giebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej;

e  Wykop ptytki- wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza lub réwna niz 1m;
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikaciji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2.0. MATERIALY
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sg: w

a) zakresie betonowania:
e Piasek (PN-79/B-06711)
Powinien spetnia¢ wymagania ww normy a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych;
- posiadacd frakcje o réznych wymiarach, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25+0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5+1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0+2,0 mm
e Kruszywo mineralne do betonéw (PN-86/B-06712)
Powinno spetnia¢ wymagania ww normy a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych i pylastych;
- posiadac frakcje przechodzgce przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm.
e Cement portlandzki (PN-B/3000:1990)
Powinien spetnia¢ wymagania ww normy a w szczegolnosci:
- nie nalezy stosowac¢ cementu murarskiego ani hutniczego — tylko portlandzki
Marki ,,35” do betondéw B20.
e Beton towarowy (PN-EN-206-1:2003)

Beton o klasie B20 —konsystencji plastycznej i gesto plastycznej;

b) w zakresie murowania i izolacji
e cegta klinkierowa 24x11,5x7,1 cm
w kolorze jednolitym czerwonym, ktadziona w uktadzie gotyckim, spoina szara 1 cm.
e betonowa tawa fundamentowa szer. 30 cm i gt.posadowienia 100cm ;
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c) w zakresie konstrukcji stalowej
e szkielet stalowy — stupy stalowe profil zamkniety 100x100x3,
e furtka — rama boki profil stalowy zamkniety 60x40x3mm,
e furtka —rama nad furtkag 100x50x3mm

d) w zakresie elementéw wykonczeniowych

e 7aluzja z desek kompozytowych o wymiarach 14/2cm wypetniajgca boki i front furtki;

e zamek skrzynkowy z wktadkg patentowg i pochwyt z kagtownika 50x50x5mm z
zaokraglanymi naroznikami jako wyposazenie furtki wejsciowe;j

e bolec w tulei osadzony w nawierzchni — dla skrzydta biernego furtki

e zawiasy Srubowe regulowane do furtki;

e siatka stalowa powlekana plastisolem w kol. szarym, oczka 5x5 cm powyzej
konstrukcji muru

e) w zakresie konstrukcji dachu

e rama z profili zamknietych 100x50x3;

e ptyta OSB4 -22mm do stosowania na zewnatrz;
e papa podktadowa pod gont;

e gonty bitumiczne typ karpiéwka — kolor braz;

e blacha stalowa 0,6 mm;

e rynna PCV &75 i rura spustowad63 ;

f) w zakresie wyposazenia

e Belka odbojowa ostaniajaca konstrukcje wiaty i Sciany przed obiciem przez kontenery
- krawedziak- drewniany o przekroju 50x100mm;
e katowniki zimnogiete L 60x60x3 do mocowania belki odbojowej;

Uwaga: Materiaty nieokreslone scisle przez dokumentacje projektowq czy niniejszg ST
nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru.

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty do wykonywania ww. prac powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie;

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu i urzgdzen gwarantujgcych osiggniecie wymaganej jakosci robot.

Prety zbrojeniowe mozna prostowac za pomocg kluczy , mtotkdw, wciggarek i prostowarek.
Cig¢ nozycami mechanicznymi lub palnikiem acetylenowym.

4. TRANSPORT
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Zatadunek, transport i roztadunek s$rodkami transportu przystosowanymi do przewozu
wyszczegolnionych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
niniejszg Specyfikacjg Techniczng.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robdt, ktdra musi odpowiadac
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wifasciwym Polskim
Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposdb bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla o0sob biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie
z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie
pogorszenia stanu obiektdw istniejacych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdét na podstawie opracowanego przez
siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonywania prac
e W przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne ( np. kable) nie przewidziane

w dokumentacji - nalezy powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a dalsze prace
prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania;

e W przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke — poziomie
posadowienia — roboty przerwa¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania;

e Utrzymywac wykop - po wykuciu fundamentu- w stanie — bez wody stojgcej

e Utozy¢ -na podsypce z pospotki- warstwe chudego betonu B 7,5 gr. 10 cm,

e Betonowad—Beton B20

Zabezpieczy¢ pionowe obie strony fundamentu przed wilgocig poprzez natozenie masy
ochronnej -powtoki bitumicznej 2-krotnie, potozy¢ izolacje z papy asfaltowej jako izolacje
poziomg;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejszg dokumentacja powinna
obejmowac:
e Wiasciwe zabezpieczenie terenu wykonywanych prac oraz zabezpieczenie
ewentualnych sieci uzbrojenia terenu;

e Uprzatniecie terenu prac.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym- wielorodzinnym
potozonym w Gdansku przy Al. Zwyciestwa 44
- marzec 2019

Strona 32



LARCHITEKT DEBNY”
Gdansk, AL Wojska Polskiego 46/9

Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejszg dokumentacja polega na
sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosSci robdt zwigzanych z realizacja robét
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rowniez pordwnanie uzyskanych wynikow badan
z wymaganiami zawartymi w niniejszej ST.W przypadku negatywnych wynikow badan koszty
z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Zbrojenie podlega odbiorowi Robdt ulegajgcych zakryciu.

Sprawdzenie zmontowanego zbrojenia dokonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg,
poziomicg i poprzez poréwnanie z rys. dokumentacji technicznej.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty
produkcji, przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania
materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest:
-m2 - pow. izolacji scian;
- m2 —dla powierzchni scianek murowanych
- m3 —betonu i piasku
- kg — dla stali

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty zwigzane
z betonowaniem i zbrojeniem podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowaé zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401);

e Dz.U.z2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami;

e PN-63/B-06251 ‘roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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e PN-EN 12620:2004 , kruszywa do betonéw”

e PN-EN 1339:2003 ,Kruszywa do zaprawy”

e PN-79/B-06711 ,Piasek do zapraw”

e PN-86/B-06712 ,Kruszywo mineralne do betonéw”

ST-03 WYKONANIE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO ORAZ KONSERWACJA ISTNIEJACEGO OD
STRONY AL. ZWYCIESTWA

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania
i odbioru wykonania wymiany ogrodzenia z siatki na stupkach na systemowe z naprawg i
czesciowym wykonaniem nowego cokotu a takie konserwacja ogrodzenia od strony Al.
Zwyciestwa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nastepujacych prac:

a)Roboty przygotowawcze;
e Wytyczenie linii i rozstawu stupkdéw z wykorzystaniem istniejgcych lub wykonaniem

nowych otworéw pod stupki ogrodzeniowe;

e Naprawa cokotu betonowego poprzez natozenie na oczyszczony cokot siatki
podtynkowej typu Leduchowskiego i natozenie tynku silikonowego. Malowanie farbg
silikonowa w kol. jasno szarym. Wieksze pekniecia —pogtebi¢ i wypetni¢
specjalistyczng masg do betonu;

e oczyszczenie cokofu od strony Al. Zwyciestwa przy zastosowaniu metody mieszanej
tzw. mgtawicowej;

e Oczyszczenie powierzchni stalowych przeset i furtki od strony Al. Zwyciestwa z rdzy
poprzez piaskowanie;

e Zdemontowanie siatki zabezpieczajgcej od wewnatrz przesta. Oczyszczenia dokonac
metoda warsztatowg;
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e rozebranie fragmentu betonowego cokotu w rejonie budowy altany smietnikowej;
e demontaz stupkdw stalowych oraz siatki;

b) Roboty budowlano montazowe

e Osadzenie stupkdéw z profili zimno gietych ocynk. zamknietych deklami powlekanych
tworzywem PCV—wys. 1,5m w cokole. Kolor zielony;

e Montaz siatki drutu stalowego 2,2 mm ocynk o oczkach 5x5 cm powlekanej PCV
w kol. zielonym —wys. 1,5m;

e Na betonowych cokofach od strony Al. Zwyciestwa po oczyszczeniu wykona¢ zabieg
hydrofobizacji muru preparatem na bazie silkosanow;

e Metalowe elementy przeset zabezpieczy¢ taning i pomalowaé farbg do metalu,
w kolorze czarnym wg RAL 9011;

e Po montazu przeset zatozy¢ od wewnatrz nowg siatke zabezpieczajgca

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Specyfikacji ST- 00 ,, Wymagania 0Ogolne”.
e Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace sie z paneli wykonanych
technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretow stalowych réznych
wysokosciach i Srednicach, stupkéw montazowych i systemu.

Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujgcymi
normami i wytycznymi.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji s3:
e Ogrodzenie z siatki ocynk , oczka 5x5cm —siatka powlekana PCV, zielona, wys. 1,5m;
e Stupek ogrodzeniowy okragty stal. ocynk. powlekany PCV z kapturkiem —kolor
zielony-wys. 1,5m;
e Drut do naciggania siatki ocynk, powlekany PCV gr 2,2 mm, zielony;
e Akcesoria do mocowania
e Siatka Leduchowskiego;
e Masa do naprawy betonu,
e Tynk silikonowy;
e Farba do malowania cokotu silikonowa;
e Ptytka klinkierowa do wykonczenia cokotu

Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty do wykonywania ww. prac powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie;
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3.SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu i urzgdzen gwarantujgcych osiggniecie wymaganej jakosci robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek srodkami transportu przystosowanymi do przewozu
wyszczegoélnionych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
niniejszg Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét, ktéra musi odpowiadac
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz witasciwym Polskim
Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposdb bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla oséb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie
z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majgc na uwadze nie
pogorszenia stanu obiektdw istniejacych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt na podstawie opracowanego przez
siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu robot.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonywania prac
e Zabetonowanie lub mocowanie na cokole ( Beton B20) stupkéw w rozstawie co ok.
2,5m;
e Montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych;
Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejszg dokumentacja powinna
obejmowac:

e Wtasciwe zabezpieczenie terenu wykonywanych prac;

e Zakres prac przewidzianych wykonania;

e Poprawnosci wykonania, wypionowania i mocowania siatki;

e Uprzatniecie terenu prac.
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6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonywanych robot okreslonych niniejszg dokumentacjg polega na
sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robdt zwigzanych z realizacja robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez porownanie uzyskanych wynikéw badan
z wymaganiami zawartymi w niniejszej ST.W przypadku negatywnych wynikéw badan koszty
z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Zbrojenie podlega odbiorowi Robét ulegajgcych zakryciu.

Sprawdzenie zmontowanego zbrojenia dokonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomicg i poprzez poréwnanie z rys. dokumentacji technicznej.

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty
produkcji, przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania
materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest:
-m2 - siatki stalowej ogrodzeniowej oraz siatki do napraw betonu, tynk
- szt- stupki i akcesoria do mocowania;
- kg — masa do napraw betonu

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty zwigzane
z betonowaniem i zbrojeniem podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Powinno sprawdzi¢ sie liczbe pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstaw strzemion
i wykonywanie hakow, ztgcz i zakotwien oraz mozliwos¢ dobrego otulenia betonem. Musi
by¢ zmierzona przewidywana grubosc¢ ptyty wynikajaca z geometrii zmontowanego zbrojenia
i koniecznej otuliny. Grubos¢ ta nie powinna by¢ wieksza od zatozonej w Dokumentacji
Projektowe].

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowacé zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401);

e Dz.U.z2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami;

e Instrukcje producentow

ST-04 WYKONANIE | UZUPEENIENIE NAWIERZCHNI
CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni chodnika i placu
wewnetrznego i schoddw z kostki betonowej oraz kamienia — gnejs tupek na schody.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikéw, schodéw i murka
przychodnikowego petnigcego funkcje miejsc- siedzisk wypoczynkowych.

3.10. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST 00 ,,Wymagania ogdlne”

Nawierzchnia z kostki betonowej — nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakosci materiatu.
Powierzchnia elementow pokryta warstwg naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie
koloru i zapewnia podwyzszone wtasciwosci antyposlizgowe.

Nawierzchnia — uzupetnienie z kostki granitowej -nawierzchnia utwardzona z wysokie;j
jakosSci materiatu. Potozona w obrebie bramy wjazdowej na terenie dziatki.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST -00 ,,Wymagania ogolne”

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -00
»Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni objetych niniejszg SST, s3:
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» kostka betonowa prostokatna gr 6 cm w kol. szarym;
» piasek do wypetnienia szczelin, piasek i cement na posypke pod kostke betonowsg;
- chudy beton B10;
- woda;
- deski kompozytowe;
-papaizolacyjna

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki betonowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4]. 2.3.2.

2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250 [5]. 2.3.4.

2.3. 4. Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej koski w budownictwie jest posiadanie
aprobaty technicznej.

Struktura kostki powinna byc¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka a krawedzie rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o gr. <80 mm;

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00 ,,Wymagania ogdlne”

Prace wykonywac recznie. Do zageszczania nawierzchni stosowac wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego.

3. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00 ,Wymagania ogolne”

4.2.1. Transport ptyt betonowych
Kostka betonowa przewozone dowolnymi srodkami transportu. Kostka powinna by¢ utozona
warstwowo na paletach zabezpieczone przed rozsypaniem folig i tasmg stalowa.

Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym- wielorodzinnym
potozonym w Gdansku przy Al. Zwyciestwa 44
- marzec 2019

Strona 39



LARCHITEKT DEBNY”
Gdansk, AL Wojska Polskiego 46/9

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.
Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST 00 ,,Wymagania ogdlne”

Przygotowanie podfoza Podtoze pod nawierzchnie z elementdow prefabrykowanych powinno
by¢ przygotowane zgodnie z opisem dokumentac;ji technicznej;

5.2. Wykonanie warstw chodnika i placu wewnetrznego :
e Utozenie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5 cm;
e Woylanie chudego betonu gr 12 cm;
e Wykonanie warstwy stabilizowanej cementem gr5 cm;
e Utozenie kostki betonowej gr. 6cm prostokatnej w kol szarym z czerwong obwddka
Obrzeza chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00 ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola przygotowania podtoza
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg - na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu - na
podstawie ogledzin i pomiardw,

6.6. Kontrola wykonania nawierzchni- sprawdzenie ich zgodnosci z dokumentacijg
projektowa.

6.7. Kontrola ustawienia obrzezy
Kontrola ustawienia obrzezy polega na sprawdzeniu:
e ustawienia obrzezy - zgodnie z dokumentacja projektowg;
e wypetnienia spoin

6.8. Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowej i piaskowca
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
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7. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 00 ,,Wymagania ogolne”
Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni
Jednostkg obmiarowg jest :m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.7. 0godlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE i NORMY

e PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek 2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni droég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania

e BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

ST-05 ZIELEN, TRAWNIKI | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

1. WSTEP

3.11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nowej zieleni, trawnikéw oraz
elementow matej architektury.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlinej specyfikacji
technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
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1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wytyczeniem nasadzen w terenie;

- sadzeniem oraz dosadzaniem krzewow i roslin;

- sciotkowaniem powierzchni pod drzewami i krzewami korg z zastosowaniem agrowtdkniny.
- wykonaniem trawnikéw siewem

- montaz tawek- 2 szt;

- montaz pergoli drewnianej — 2 szt;

-wykonanie murka z cegty klinkierowej wzdtuz chodnika z wykonczeniem z desek
kompozytowych stanowigcych element siedzisk;

- montaz stojaka rowerowego — na 3 rowery — 1 kpl

1.4. Okreslenia podstawowe

eZiemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwaj.

e Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych

e Materiat rodlinny — sadzonki drzew, krzewoéw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

e Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
korzeniami rosliny.

eForma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

eForma krzewiasta — forma wfasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona
w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

e Wysokos¢ — dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

e System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

e Szyjka korzeniowa — czesc rosliny pomiedzy korzeniem a przewodnikiem.

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami polskimi normami i z definicjami podanymi ST -00. ,Wymagania ogdlne”

3.12. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST -00. ,,Wymagania ogdlne"
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00
,Wymagania ogdlne"
Do wykonania nasadzen nalezy zastosowaé ziemie urodzajng. Przewiduje sie zakupienie
i dowiezienie ziemi urodzajnej. Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania,
powinna posiadac¢ nastepujgce charakterystyki:
e Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
e Ziemia urodzajna musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkow roslin oraz
spetniac¢ nastepujgce kryteria:
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optymalny sktad granulometryczny;
zawartos$¢ azotu 50-100 mg/dm3
zawartos$¢ fosforu 40-80 mg/dm3
zawartos$¢ potasu 125-200 mg/dm3
zawarto$¢ magnezu 60-120 mg/dm3
zawarto$¢ wapnia<2000 mg/dm3
zawarto$¢ chloru<100mg/dm3
kwasowosc¢ pH 6,0-7,5
zasolenie<1lg/dm3

R N A R 2 &

2.3. Materiat roslinny i nasadzeniowy

2.3.1. Wymagania dotyczace wielkosci roslin.

Parametry dotyczgce wielkosci materiatu roslinnego powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa. Inne parametry dotyczace wielkosci materiatu roslinnego powinny byé zgodne z
maksymalnymi wartosciami okreslonymi w PN-R-67022, PN-R-67023 i BN-76/9125-01 —
wybor I.

Przewiduje sie sadzenie form piennych, krzewdw iglastych i lisciastych form naturalnych.
Sadzonki krzewéw do nasadzen powinny by¢ produkowane i dostarczone w pojemnikach.
Wielkos¢ pojemnikéw winna by¢ dostosowana do wielko$ci roslin.

Krzewy iglaste powinny mieé¢ wysoko$¢ minimum 1,5m, oraz szeroko$¢ minimum 1m, winny
by¢ w petni rozgatezione. Przyrosty z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do wielkosci
catej rosliny. Barwa igiet powinna by¢ typowa dla gatunku. Krzewy lisciaste powinny by¢, co
najmniej dwa razy szkétkowane w odpowiedniej rozstawie, zapewniajgcej wtasciwy wzrost
roslin i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami. Dla gatunkow stabiej rosngcych (Pyracantha coccinea), dopuszcza sie
mniejszg ilos¢ peddéw. Krzewy lisciaste Srednie, powinny mie¢ wysoko$¢ minimum 40cm,
krzewy niskie wysoko$¢ minimum 30cm.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- martwica i pekniecia kory

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka

- wiecej niz 4 w petni zaleczone blizny na przewodniku.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢
azotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
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i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. llo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa
uzaleznione sg od zasobnosci zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostac¢ zatwierdzone
przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

2.5. Kora drzewna

Do $ciotkowania powierzchni pod projektowanymi roslinami, na terenie ptaskim nalezy
zastosowac kore drzewng przekompostowang, z drzew iglastych, o frakcji 20-80mm.

Ziemia urodzajna Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci;

-rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy

— nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.6. Kompost z kory drzewnej — wyrdéb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.7. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

2.8. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu — N.P.K.).

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

2.9. tawka zeliwo-drewniana.

Opis: fawka wykonana jest z szeSciu desek o szerokosci 8cm, grubosci 3cm i dtugosci
170cm oraz zeliwnych ndg pomalowanych farbg bitumiczng w kolorze czarnym (dzieki
temu nogi w fawce wygladajg estetyczniej, a za razem sg odporniejsze na czynniki takie jak
korozja). Deski w tej tawce sg trzykrotnie szlifowane i dwukrotnie polerowane, sg
impregnowane, bejcowane i lakierowane. Kolor desek: palisander. Deski przymocowane sg
do nég mocnymi srubami. tawka ta ma podtokietniki dzieki ktorym siedzenie na niej stanie
sie wygodniejsze, a w stopach ndg tej tawki sg wciecia co pozwala na przymocowanie tawki
do podtoza. Wymiary:

dtugos¢ —170cm

wysokos¢ catkowita — 73cm

wysokos¢ siedziska — 41cm

gtebokos¢ siedziska — 39cm

gtebokos¢ catkowita - 57cm

waga - 40kg

Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym- wielorodzinnym
potozonym w Gdansku przy Al. Zwyciestwa 44
- marzec 2019

Strona 44



LARCHITEKT DEBNY”
Gdansk, AL Wojska Polskiego 46/9

2.10. Murek z cegly klinkierowej:
e Cegta klinkierowa;
e Papa nawierzchniowa pod deski kompozytowe;
e Deski kompozytowe na catej dtugosci murka
e Elementy mocujgce deski
e Zaprawa cementowa;
e Piasek

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne".

Sprzet stosowany do wykonania zieleni Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, a w braku takich dokumentéw powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- drobnego sprzetu ogrodniczego (np. topaty, grabie, taczki),

- sprzet do przesadzenia drzew o wielkosci bryty korzeniowej 160cm,

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- Swidry glebowe do wykopywania dotdw pod nasadzenia,

- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

- watu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikow,

- drobnego sprzetu ogrodniczego,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,

11. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Z-00. ,Wymagania ogolne" Transport
materiatdw do wykonania nasadzen Transport moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu
rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i peddéw.
Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢é w pojemnikach.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemarznieciem. Rosliny po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym ostonietym od wiatru, a w razie suszy
podlewac. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesyfaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi Srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur
przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.
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5. WYKONANIE ROBOT

11.7. Ogdlne zasady wykonania robat
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Z-00 ,Wymagania ogdlne"

Sadzenie krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujgce:

- rosliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok, poza okresem zimy.
Dla roslin o lisciach sezonowych najkorzystniejszy jest okres bezlistny- jesien lub wczesna
wiosna ze wzgledu na znacznie mniejszy szok zwigzany z przesadzaniem niz w okresie
ulistnionym. Termin jesienny jest nieco lepszy z uwagi na diuiszy niz wiosng okres
ukorzeniania sie. Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni,

- sadzenie drzew i krzewdw lisciastych produkowanych w gruncie nalezy wykonywac z brytg
korzeniowg w okresie bezlistnym - jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada lub
wczesng wiosng, po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacjg
Projektows,

- krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie podanej w dokumentacji projektowej, w doty o srednicy @
0,3 m i gtebokosci 0,3 m,

- rosliny nalezy posadzi¢ tak gteboko, by cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie,
jednak nie wiecej niz 5 cm w stosunku do poziomu na jakim rosta w pojemniku. Zbyt gtebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- jezeli po zdjeciu pojemnika okaze sie, ze korzenie s3 mocno splatane i poskrecane, nalezy je
lekko przycigé i bryte nieco rozluzni¢ (spowoduje to szybsze wyrastanie nowych korzeni
i tatwiejsze przyjecie sie roslin),

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc¢,

- podczas zasypywania dofu ziemia nie powinna by¢ ubita bardziej niz do 80%; przy
zageszczaniu ziemi nie nalezy pozostawiac kieszeni powietrznych, ktére sg szkodliwe dla
korzeni,

- po posadzeniu roslin nalezy usungc¢ drobne uszkodzenia

- posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ woda w ilosci 10l na rosline

- pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku
pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach,

5.5. Pielegnacja krzewdw po sadzeniu.

Ustala sie okres gwarancji- 1 rok z odbiorem w okresie wegetacji. Zabiegi nalezy
przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajgcych z koniecznosci utrzymania terendw zieleni.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku) polega na:

- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb, przy czym kazdorazowo gtebokos¢ nawodnienia gleby
wynosi 15-30cm, podlewanie nalezy wykonac szczegdlnie rano lub wieczorem,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,
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- poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw,

- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow i wigzan,

- przycieciu ztamanych, chorych lub uszkodzonych peddéw (ciecia pielegnacyjne i formujace),
Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia oraz w pierwszym roku po posadzeniu. Kazdej
nastepnej wiosny nalezy stosowaé petne nawozenie, uzywajgc nawozu mineralnego
wielosktadnikowego. Takie nawozenie nalezy regularnie powtarza¢ 2-3 razy od maja do lipca
w dawce podanej na opakowaniu. Mozna zamiennie zastosowa¢ nawoéz o przedfuzonym
dziataniu, ktdry stosuje sie tylko raz w sezonie na wiosne. Po kazdym zastosowaniu nawozéw
rosliny nalezy podlac.

5.5. Formowanie zywoptotow.

- krzewy przeznaczone na formowane zywoptoty — forsycja - nalezy poddawac
systematycznemu formowaniu (dwa razy w roku), ktére zapewni otrzymanie zwartego
pokroju roslin i pozagdanej formy,

- ciecia wykonujemy sekatorem ewentualnie nozycami

5.6. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien wyréwnany i splantowany (zniwelowany),

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabiag,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy pazdziernika,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2 , chyba ze
SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

5.7.Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikdbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika, Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na ar
w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewnic
sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.8. Wymagania dotyczace wykonania elementdw matej architektury
eDla tawek:
tawki ustawi¢ na kostce betonowej, mocowac do podtoza srubami zatopionymi w betonie
e Dla murku z cegty klinkierowej:
Wykonaé fundament betonowy - tawe betonowa na catej dfugosci murku szer. 25 cm wg
rysunku. Gtebokos¢ fawy fundamentowej 40 cm ppt. na warstwie chudego betonu 5cm.

Murowanie cegty klinkierowej na warstwie papy lub masy bitumicznej.

Zaprawe do murowania przygotowaé scisle wedtug zalecen producenta. Od gory klinkier
nalezy przykry¢ folia budowlang, co zapobiegnie zamoknieciu cegiet w razie deszczu.
Wykonczenie powierzchni klikieru deskg kompozytowa na warstwie papy, mocowanej na
catej dfugosci murku. Fugowanie cegty na fuge wklesta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-.00. ,Wymagania ogdlne"

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu nasadzen z gruzu i zanieczyszczen

- wielkosci dotkéw pod roslinki,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

- jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikow drewnianych przy roslinach,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu,
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- podlania- w zakresie ilosci wody i gtebokosci nawodnienia gleby,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,
- przykrycia powierzchni gruntu warstwa kory drzewnej.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsca sadzenia,
gatunkéw i odmian oraz ilosci,

- wykonania mis przy drzewach,

- jakosci posadzonego materiatu,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg agrowtdkniny i kory drzewnej.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego zniwelowania terenu,

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3 ),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zzdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowe] gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastéw.

Kontrola w czasie wykonywania elementéw matej architektury polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego mocowania faweczek,

- prawidtowego wypoziomowania i wypioniowania murku,

- prawidtowego mocowania desek kompozytowych;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-.00. ,Wymagania ogdélne"

Jednostkg obmiarows jest szt. wykonania posadzenia krzewu oraz roslin wieloletnich.
Jednostkg obmiarowg jest szt dla tawek i m2 dla wykonywanych murkdw.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST -00. ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00. ,, Wymagania ogdlne" .
Cena jednostki obmiarowej

a) cena 1m2 (metra kwadratowego) rozplantowania ziemi urodzajnej na powierzchniach
przeznaczonych pod obsadzenia krzewami obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oczyszczenie terenu z zanieczyszczen,

- przekopanie gleby na gtebokos¢ ok. 30cm,

- zgrabienie i wyréwnanie przekopanej gleby z powtdrnym oczyszczeniem,

- zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy,

- odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,

- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 30cm,

- wyréwnanie powierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej i usuniecie
ewentualnych niezgodnosci.

b) cena 1 m3 (metra szesciennego) zakupu i transportu kory drzewnej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

-zakup, zatadunek, transport, wytadunek kory drzewnej lub zrebkéw na teren budowy,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST i usuniecie ewentualnych
niezgodnosci.

c) cena 1m2 (metra kwadratowego) rozscielenia kory drzewnej, pod projektowanymi
roslinami na terenie ptaskim obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- rozscielenie warstwy kory drzewnej lub zrebkdw, grubosci ok. 7 cm na powierzchni gruntu
pod posadzonymi roslinami, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST i usuniecie ewentualnych
niezgodnosci,

- uzupetnianie kory w miare potrzeb w okresie gwarancyjnym -1 rok.

d) cena posadzenia 1 sztuki krzewu na terenie ptaskim obejmuje:

- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia),

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie terenu zanieczyszczen,

- odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,

- wykopanie dotu,
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- zaprawienie dofu ziemig urodzajng,

- posadzenie roslin,

- wykonanie misy wokét drzew,

- zastosowanie ostony zabezpieczajacej,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST i usuniecie ewentualnych
niezgodnosci

e) cena 1szt. (sztuka) pielegnacji krzewu w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje: -
podlewanie,

- odchwaszczanie,

- wymiane uschnietych lub silnie uszkodzonych roslin,

- przyciecie chorych lub uszkodzonych peddw (ciecia pielegnacyjne),

- przeprowadzenia badan i pomiarédw wymaganych w ST i usuniecie ewentualnych
niezgodnosci.

Cena catosci powinna by¢ rozbita na jej poszczegdlne, wyzej wymienione elementy, w celu
umozliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradziezy lub aktu wandalizmu. Roczna
pielegnacja powinna by¢ wyceniona osobno na sume nie mniejszg niz 10% wartosci
przedmiotu umowy.

f) Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuije:

- roboty przygotowawcze; oczyszczenie i zniwelowanie terenu, rozscielenie i wyrdwnanie
warstwy ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- wWysiew nasion,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Inne dokumenty

1. ,Katalog naktaddéw rzeczowych- Tereny Zieleni”, Nr 2-21- MGPiB 2000

2. ,Zalecenie jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego”- Zwigzek Szkotkarzy
Polskich 2008 3. Bartosiewicz A. 1998, Urzadzanie Terendéw Zieleni, WSiP Warszawa 4.
Szczepanowska H.B. 2001, Drzewa w miescie,

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych - wydanie
MBIiPMB 1977 r. w zakresie wykonania "matej architektury ogrodowe;j"

4.Instrukcje producentow.
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