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Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa

2.

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem;

Wstepna koncepcja zaakceptowana przez Inwestora;

Przepisy Ustawy ,Prawo Budowlane”, w szczegodlnosci Dziennika Ustaw nr 75 dotyczacego , Warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz Polskie Normy;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021.2454 z dnia 2021.12.29)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2021.2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r nr 120, poz. 1126)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U. 2021.741 t.j. zdnia
2021.04.22)

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21)
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29)

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przedsiewziecia pn.: ,PROJEKT
PRZEBUDOWY DZIEDZINCA MIEDZY-SASIEDZKIEGO W GDANSKU".
Celem inwestycji jest realizacja zagospodarowania terenu uzytkowanego przez mieszkancow otaczajgcych

budynkéw wielorodzinnych.

Planowana inwestycja nie zmienia obecnego sposobu zagospodarowania terenu.

W ramach inwestycji wykonane zostang nastepujace prace budowlane:

1. wykonanie fragmentu nawierzchni utwardzonej pod stojaki rowerowe;
utwardzenie nowych ciggow pieszych — Sciezka zwirowa;

montaz zadaszenia wiaty $mietnikowej;

montaz elementdéw matej architektury (stojaki na rowery, tawki, stolik, kosze);
nasadzenia i ciecia sanitarne zieleni sredniej i niskiej;

oV W

wykonanie ogrodow deszczowych;

Obszar objety opracowaniem (lezacy na dziatkach 25/2, 25/1, 16/9, 16/10 w Gdansku Wrzeszczu) znajduje sie

na terenach zabudowy mieszkaniowo-ustugowej. Wszystkie dziatki stanowia wiasnos¢ Inwestora.

3.

4.
Teren przewidziany na realizacje inwestycji stanowi wtasnos¢ Wspdlnoty Mieszkaniowej al. Grunwaldzka 72

Materiaty wyjsciowe do projektowania

a) Mapa do celow projektowych;
b) Wifasna dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji;

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

i 74 oraz ul. Sienkiewicza 5 i ga w Gdansku.
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Uksztattowanie terenu jest zréznicowane. Mozna rozrézni¢ dwa poziomy terenu. Nizszy stanowigcy wjazd
od al. Grunwaldzkiej oraz wyzszy stanowiagcy gtowny plac manewrowy i tereny zielone. Oba poziomy s3
oddzielone od siebie murem oporowym oraz rampa podjazdowa. Na terenie znajduja sie pozostatosci
elementdw ogrodzen i matej architektury oraz nieuporzadkowana zielen niska i wysoka.

Teren jest pfaski, rzedne terenu wahaja sie od 20,2 m n.p.m w pdtnocnej czesci dziatki do 20,5 m n.p.m
w potudniowej czesci. Czes¢ terenu objetego planowang inwestycjg jest obecnie uzytkowana jako plac
manewrowy i miejsca postojowe dla pojazddw.

Wzdtuz pn-zach granicy dziatki znajdujg sie budynki garazowe oraz wydzielony murowanymi $cianami
Smietnik. Wzdtuz pd-wsch granicy oraz od strony rampy dojazdowej, wystepuje teren zielony
z nasadzeniami. Pozostata cze$¢ dziatek stanowi plac manewrowy.

Zielen wymaga pielegnacji ze wzgleddw bezpieczenstwa, zdrowotnosci roslinnosci oraz estetyki.
POWIERZCHNIA | ZAGOSPODAROWANIE: powierzchnia przedmiotowych dziatek: 1284,0 m*. Powierzchnie
objeta opracowaniem ogranicza sie do 1273,9 m>.

GRANICE: dziatki graniczg z:

od pd-wschodu —z dz. nr 6/2 — s3siedni dziedziniec.

od potnocy — zdz. nr5/2 - budynek mieszkalny wielorodzinny

od pn-zachodu - z dz. nr 24/2, 24/4, 16/8, 5,1 — budynek mieszkalny wielorodzinny oraz fragment
sgsiedniego dziedzinca.

od potudnia —z dz. nr 26 — dojazd oraz dz. nr 28 - budynek mieszkalny wielorodzinny

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU: na dz. nr 16/10, 25/2, 25/1, 16/9: znajduje sie sie¢ cieptownicza c2X6o0.
Dodatkowo wystepuja tu wpusty deszczowe podtaczone do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

Wpust znajdujacy sie przy smietniku jest wpustem chtonnym o gtebokosci ok 8ocm i srednicy ok socm. Na
dzien dzisiejszy jest wyczyszczony.

Pozostate wpusty wraz z odwodnieniem liniowym s3 rowniez wyczyszczone i zgodnie z informacja od
administratora, sg ze sobg potaczone, a przewody kanalizacyjne przechodza pod budynkiem wpadajac do
ogolnej kanalizacji deszczowej. W trakcie opaddw na dnie zjazdu nie tworzg sie katuze i woda nie wyptywa
z wpustéw

ZADRZEWIENIA, ROSLINNOSC: na terenie projektowanego kompleksu rosnie niezorganizowana zielen niska,
$rednia i wysoka. Zielert wymaga prac pielegnacyjnych

DOSTEPNOSC DO DROG PUBLICZNYCH: teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej al. Grunwaldzkiej.
WYBURZENIA, LIKWIDACJE, PRZEKEADKI: planuje sie rozbiorke obudowy wiaty smietnikowej oraz wycinke 2
drzew przy istniejgcym budynku garazowym.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie terenu podworza przy al. Grunwaldzkiej 72.

Planuje sie stworzenie systemu chodnikow i ciggdw pieszo-jezdnych oraz miejsc rekreacyjnych
wyposazonych w mata architekture stuzgcg mieszkancom. Nie projektuje sie zmian w obstudze
komunikacyjnej terenu. Projektowane zmiany maja na celu uporzadkowanie oraz dostosowanie przestrzeni
podworza do standardéw bezpieczenstwa oraz estetyki. Planuje sie poprawe retencji terenu przez
zastosowanie infrastruktury zielono-btekitnej tj ogrodoéw deszczowych, nawierzchni potprzepuszczalnych
oraz nasadzen zieleni. Projektuje sie wzbogacenie szaty roslinnej oraz zabezpieczenie i ciecia sanitarne
istniejacej roslinnosci.

Projektowany zakres robot budowlanych:
1. wykonanie fragmentu nawierzchni utwardzonej pod stojaki rowerowe;

2. utwardzenie nowych ciaggoéw pieszych —$ciezka zwirowa;
3. montaz zadaszenia wiaty Smietnikowej;
4. montaz elementow matej architektury (stojak rowerowy, tawki, stolik, kosze);
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5. nasadzenia i ciecia sanitarne zieleni sredniej i niskiej;

6. wykonanie ogrodow deszczowych;

7. Uporzadkowanie istniejacej zieleni, wyeksponowania cennych okazéw drzew oraz wykonania
nasadzenia roslinnosci niskiej komponujacej sie z otoczeniem;

8. Renowacja i uzupetnienie brakow w istniejacych scianach otaczajacych teren dziedzinca
(czyszczenie, tynkowanie, malowanie.);

6. Zestawienie powierzchni

L.P. | Typ powierzchni Kategoria Pow. [%] |Pow.[m?]
1 | TEREN ZIELONY trawniki 27,9 358,4
ogrody deszczowe 4,0 52
ogréd ziotowy 2,9 37,3
34,8 447,7
2 | POW.UTWARDZONA | ¢cjezka zwirowa 8,1 104,5
proj. nawierzchnia azurowa 3,1 40,1
Plac manewrowy 35,0 449
dojazd 8,3 107,1
dachy 9,8 125,5
64,3 826,2
3 |POW. BIOL CZYNNA trawniki 27,9 358,4
ogréd ziotowy 2,9 37,3
ogrody deszczowe 4,0 52
Plac manewrowy [26% pow.
biol cz.] 9,1 116, 4
43,9 564,1
Powierzchnie dziatek 1273,9

7- Uksztattowanie terenu

Podczas projektowania wykorzystano naturalne uwarunkowania terenu.

Projektowane rzedne dostosowano do profilu terenu tak, aby niwelacja terenu wyniosta max. 4o cm.
Nachylenia podtuzne wynosza od 1 do 10%, przy czym nachylenia do 6 % pozwalaja na swobodng
komunikacje. Projektowane spadki poprzeczne zapewniaja odprowadzenie wdd opadowych z placu
manewrowego i chodnikdw do istniejgcych wpustow deszczowych oraz, na pobliskie trawniki, w tym do
ogrodow deszczowych.

8. Gospodarowanie wodami opadowymi

Woda opadowa z dachow budynku garazowego oraz planowanej wiaty smietnikowej zostang sprowadzone
do skrzyniowego ogrodu deszczowego zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Woda z powierzchni placu
manewrowego poprzez spadki poprzeczne sptynie do istniejgcego wpustu chtonnego o gtebokosci ok 8ocm i
Srednicy ok socm, istniejagcego odwodnienia liniowego podtaczonego do kanalizacji deszczowej oraz do
ziemnych ogrodéw deszczowych umiejscowionych wzdtuz krawedzi placu manewrowego na terenach
zielonych.

Projektowane elementy terenowe nie powoduja zmiany kierunkéw sptywu wdd opadowych poza obszar
objety projektem i na sgsiednie dziatki.

BILANS OBJETOSCI WOD OPADOWYCH

Obliczenie wymaganej objetosci obiektow retencyjnych
Powierzchnia dachow A=125,5
Powierzchnie szczelne (podjazd betonowy) —-B= 107,12 m2
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Powierzchnia terenu potprzepuszczalnego (plac manewrowy, sciezki azurowe) C= 593,6 x 0,6(wsp.sptywu)
=356,16

Suma powierzchni SP=A+B+C=1588,5

Wymagana objetosc obiektdw retencyjnych (V) : V=SPxo0,03 =17,6

Zestawienie projektowanej objetosci obiektow retencyjnych:

Trawniki ponizej powierzchni uszczelnionych (o,03m) C=84x0,03=2,5 m3
Ogrody deszczowe skrzyniowe D=2,2m3

Ogrody deszczowe (0,65m) E=52x0,65=33,88
Istniejgce studnie deszczowe F=1

Suma projektowanej objetosci obiektow retencyjnych (Vr) Vr= C+D+E+F = 38,5

Podsumowanie bilansu

Projektowana objetos¢ obiektow retencyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana objetosc obiektow
retencyjnych Vr =V.Jezeli dla danej inwestycji wydano Warunki Techniczne, ich zapisy sg nadrzedne w
kwestii wymogow i zalecen.

Vr=38,5 m3 2 V=17,6 m3 (wymagane)

Informuje, ze wody opadowe zostajg zagospodarowane na dziatce Inwestora zgodnie z powyzszymi
wyliczeniami oraz przedstawiong dokumentacja.

9. Obstuga komunikacyjna i dostepnosc dla osob niepetnosprawnych
Projekt zagospodarowania terenu zaktada stworzenie infrastruktury rekreacyjno —wypoczynkowej, stuzacej

mieszkancom w réznym wieku i stopniu niepetnosprawnosci w taki sposob, aby mozna byto korzystac
z ustug, obiektow i przestrzeni w sposob samodzielny na réwni z innymi uzytkownikami.

Projektowane zagospodarowanie terenu zapewnia dostep 0sob o ograniczonych zdolnosciach poruszania
sie. W projekcie zastosowano nachylenia podtuzne na gtéwnych kierunkach komunikacyjnych nie
przekraczajace 6%.

Dostep do przestrzeni rekreacyjnej zapewniony jest od strony zachodnie;.

10. Tereny zieleni
Planuje sie pozostawienie naturalnego charakteru miejsca. Ingerencja w istniejgca roslinnos¢ powinna

polega¢ gtownie na oczyszczeniu terenu z samosiewow oraz wskazaniu drzew do wycinki, jesli beda
wystepowac przestanki przyrodnicze lub zwigzane z bezpieczenstwem.

W ramach projektu zagospodarowania na terenie inwestycji planuje sie nasadzenia zielenia niska i srednig
wg odrebnego projektu nasadzen.

W poétnocno wschodniej czesci terenu planuje sie wygospodarowad ogréd ziotowy dostepny dla
mieszkancow oraz fragment terenu pokryty kwiatami dla owadow zapylajgcych.

Od strony sciany budynku gospodarczego w potudniowej czesci terenu planuje sie wykonac ,zielona $ciane”
pokryta pnaczami zimozielonymi.

11. Sieciuzbrojenia terenu

Nie planuje sie prac zwigzanych z infrastruktura techniczna.

12. Wyposazenie terenu

Projektowane wyposazenie terenu:

» fawkioraztawki ,aktywne”
» stoty ztawkami
» stojak narowery
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* skrzynie z ogrodami deszczowymi

13. Prace remontowe

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie renowacje istniejgcego muru oporowego oraz elewacji
istniejacych budynkow garazowych i gospodarczych (wymagajacych remontu).

14. Ochrona intereséw oséb trzecich

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
zwody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw facznosci oraz dostepu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycji nie generuje uciazliwych hataséw, wibracji,
zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby.

15. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe

Inwestycja kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Z wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie zielonym oraz dokonanych wykopdéw kontrolnych wynika iz
podtoze na terenach zielonych stanowi grunt o strukturze piaszczysto-gliniastej z warstwa gleby prochniczej
przy powierzchni. Na gruncie po opadach deszczu nie tworzg sie zastoiny wodne, Swiadczy to o jego dobrej
chtonnosci.

WODY OPADOWE ORAZ WPLYW INWESTYCJI NA SASIEDNIE DZIAtKI

Teren dziatki odwadniany jest naturalnie. Woda deszczowa z terenéw utwardzonych sptywa do istniejgcych
wpustow zlokalizowanych na terenie oraz do odwodnienia liniowego przy pochylni wjazdowej. Woda z
pozostatych terendw wsigka naturalnie w trawnik. Projektuje sie dodatkowa powierzchnie chtonng w
postaci ogrodéw deszczowych zapewniajacg dodatkowa retencje w trakcie obfitszych opadow.

Zakres ucigzliwosci w zakresie oddziatywania na srodowisko oraz odprowadzenie wéd gruntowych —w
obrebie nieruchomosci.

16. Warunki usytuowania budynkéw oraz ochrona ppoz w terenie
Nie dotyczy.

17. Warunki dostepnosci

Projektowany obszar dziedzinca w duzym stopniu jest dostosowany dla oséb z réznymi rodzajami
niepetnosprawnosci.

18. Obszar oddziatywania

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2010.243.1623 z pozn.
zmianami), dokonano analizy obszaru oddziatywania inwestycji.

Analiza w zakresie zabudowy i zagospodarowania dziatki:

Przedmiotowa inwestycja ,PROJEKTU PRZEBUDOWY DZIEDZINCA MIEDZY-SASIEDZKIEGO W
GDANSKU”. Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumied teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce m. innymiochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust.
2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je
ustanowity.
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1.—Usytuowanie budynku §13.1 naturalne oswietlenie - przestanianie
Nie dotyczy

2 . —Miejsca gromadzenia odpadow statych §23.1

Miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowane na terenie dziatki w miejscu istniejagcego smietnika.

3 .—Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych §29

Wody opadowe odprowadzane do istniejacych wpustdw deszczowych, kanalizacje deszczowg oraz poprzez
azurowg nawierzchnie placu manewrowego. Projekt zaktada zwiekszenie retencji wody poprzez
zastosowanie ogrodéw deszczowych w postaci skrzyniowej i ziemnej.

Pozostate ucigzliwosci dotyczace szkodliwego promieniowania, hatasu i drgan (wibracji), zanieczyszczenia
powietrza, zanieczyszczen gruntu i wod, powodzie i zalewanie wodami opadowymi, osuwisk gruntu, lawin
skalnych i $nieznych oraz szkéd spowodowanych dziatalnoscig gornicza - nie wystepuja.

Uwzgledniajac powyzsze, stwierdza sig, ze obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice
dziatek 25/2, 25/1, 16/9, 16/10 obr. oos5 Gdansk.

Uwaga:
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetow, urzadzen, systemow i inne, oraz

przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i s3 podane w celu okre$lenia
wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych
materiatow, sprzetéw, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych
parametréw technicznych. Zamiana materiatdw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyczno-
chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta. Prace wykonawcze zostang zaplanowane w taki sposdb, aby zminimalizowac
negatywny wptyw na strukture korzeni drzew oraz roslin istniejgcych.

Projektant: mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz
upr. nr 452/POOKK/2011
PO-1204
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Il. Dokumenty projektantow

1.  Kopie decyzji o nadaniu projektantom odpowiednich uprawnien oraz kopie zaswiadczen
o przynaleznosci do whasciwej izby

55

GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2012-02-07

DSW/ORZ/600/814/12
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art, 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

PAWEL MICHAY. MICHALKIEWICZ

magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
7 dnia 09.12.2011 r., znak sprawy: PO/KK/w/0411
nr decyzji 452/POOKK/2011
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyeja 830/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.
Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

. w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

) Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

P

Sod” Aad Ve

Otrzymuja:

(. Pan Pawet Michatkiewicz
ul. Rogozinskiego 3/7
83-000 Pruszez Gdanski

2. Okregowa Izba Architektow
3. a/a
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Michat Michatkiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 452/POOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1204.

Cztonek czynny od: 08-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1204-E9YE-1D88-FB16-BC51

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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2.  Oswiadczenie o zgodnosci projektu budowlanego z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

PROJEKT PRZEBUDOWY DZIEDZINCA
MIEDZY-SASIEDZKIEGO W GDANSKU

Kategoria obiektu VIII

Al. Grunwaldzka 72 i 74 oraz ul. Sienkiewicza 5 i 5a; Gdansk
ADRES Jednostka:  Gdansk [226101_1]
INWESTYCJI Obreb: 0055 Gdansk
Dziatka nr: 25/2, 25/1, 16/9, 16/10
INWESTOR Wsp(,')Inoty mieszkaniowe al. Grunwaldzka 72 i 74 oraz ul. Sienkiewicza 5 i 5a.
Gdansk
ARPAM Pawet Michatkiewicz
JEDNOSTKA ul. Rogozinskiego 3/7, 83-000 Pruszcz Gdanski
PROJEKTOWA Tel. 600051120
mpawelny@wp.pl

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3. Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczneji jest kompletny z

punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC
I NUMER UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH

MGR INZ. ARCH.
PAWEL MICHAEKIEWICZ

DO PROJEKTOWANIA B/O W o
SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR: 452/POOKK/2011;PO-1204
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Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ rysunkowa

Rys ZT.o1
Rys ZT.02
Rys ZT.03
Rys ZT.o4
Rys ZT.o5

Projekt zagospodarowania terenu
Stan istniejacy

Spadki terenu i kierunki odwodnienia
Mikrozlewnie

Ogrod skrzyniowy

Q
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (PAB)

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PROJEKT PRZEBUDOWY DZIEDZINCA
MIEDZY-SASIEDZKIEGO W GDANSKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Al. Grunwaldzka 72 i 74 oraz ul. Sienkiewicza 5 i 5a
Gdansk

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

VIl

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
- numer dziatki ewidencyjnej

Jednostka:  Gdansk [226101_1]
Obreb: 0055 Gdansk
Dziatkanr:  25/2, 25/1, 16/9, 16/10

Wspdlnoty Mieszkaniowe al. Grunwaldzka 72 i 74 oraz ul.

INWESTOR . L . .
Sienkiewicza 5 i 5a; Gdansk
IMIE | NAZWISKO
ZAKRES PEENIONA FUNKCJA rn DATA
SPECJALNOSC PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA OPRACOWANIA

I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

spec. uprawnien
ARCHITEKTURA

numer upr.

PROJEKTANT MGR INZ. ARCH .PAWEE MICHAEKIEWICZ

ARCHITEKTONICZNA LISTOPAD / W
DO PROJEKTOWANIA B/O 2023
NR: 452/POOKK/2011; PO-1204

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

Projekt architektoniczno-budowlany - czes¢ opisowa (str.2-7)
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiotizakres opracowania
3. Opisstanuistniejgcego
4.  Opis stanu projektowanego
5.  Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
7. Opis zakresu, kolejnosci i sposobu prowadzenia robét budowlanych
8.  Wptyw inwestycji na Srodowisko
9. Oddziatywanie inwestycji na otoczenie
10. Sprzet
11.  Uwagi koricowe
. Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ rysunkowa (str. 8-11)
Rys. A1 RYSUNEK SZCZEGOtOWY ZADASZENIE SMIETNIKA
Rys. A2 MAEA ARCHITEKTURA
Rys. A3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
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l. Projekt architektoniczno-budowlany - czes¢ opisowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
=  Umowa z Inwestorem;

* Wstepna koncepcja zaakceptowana przez Inwestora;

* Przepisy Ustawy ,Prawo Budowlane”, w szczegdlnosci Dziennika Ustaw nr 75 dotyczacego , Warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz Polskie Normy;

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021.2454 z dnia 2021.12.29)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2021.2458)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r nr 120, poz. 1126)

= Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U. 2021.741 t.j. zdnia
2021.04.22)

» Ustawa z dnia 21.08.1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21)

= Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. zdnia 2021.10.29)

2. PRZEDMIOTIZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przedsiewziecia pn.: ,PROJEKT
PRZEBUDOWY DZIEDZINCA MIEDZY-SASIEDZKIEGO W GDANSKU".

Celem inwestycji jest realizacja zagospodarowania terenu uzytkowanego przez mieszkancow otaczajgcych

budynkéw wielorodzinnych. Planowana inwestycja nie zmienia obecnego sposobu zagospodarowania
terenu.
W ramach inwestycji wykonane zostang nastepujace prace budowlane:
1. wykonanie fragmentu nawierzchni utwardzonej pod stojaki rowerowe;
utwardzenie nowych ciggow pieszych — Sciezka zwirowa;
montaz zadaszenia wiaty $mietnikowej;
montaz elementdéw matej architektury (stojak na rowery, tawki, stolik, kosze);
nasadzenia i ciecia sanitarne zieleni sredniej i niskiej;
wykonanie ogrodow deszczowych;

N ouv W

Uporzadkowanie istniejgcej zieleni, wyeksponowania cennych okazéw drzew oraz wykonania
nasadzenia roslinnosci niskiej komponujacej sie z otoczeniem;

8. Renowacja i uzupetnienie brakdw w istniejacych Scianach otaczajacych teren dziedzinca
(czyszczenie, tynkowanie, malowanie.);.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedmiotowy teren jest zagospodarowany jako plac manewrowy oraz obszar rekreacyjny w postaci

terendw zielonych z nasadzeniami. Istniejgce obiekty jak wiata Smietnikowa i budynki garazowe nosza slady
wieloletniego uzytkowania. Miejsce gromadzenia odpaddw jest niezadaszone a mur ostonowy posiada
spekania i ubytki w tynku. Plac manewrowy wykonany jest z azurowych ptyt betonowych typu MEBA
Nawierzchnia jest w dobrym stanie i nie stanowi zagrozenia dla uzytkownikdw.

Na terenach zielonych w wielu miejscach widoczna sg ubytki trawy. Zielen wysoka wymaga zabiegow
pielegnacyjnych (przycinanie).
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4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie terenu podworza przy al. Grunwaldzkiej 72.

Projektuje sie remont miejsca gromadzenia odpaddéw wraz z jego zamknieciem drzwiami i zadaszeniem.
Planuje sie stworzenie systemu sciezek zwirowych, umozliwiajacych wsigkanie wody opadowej oraz miejsc
rekreacyjnych wyposazonych w mata architekture stuzacg mieszkancom. Nie projektuje sie zmian
w obstudze komunikacyjnej terenu. Projektowane zmiany majg na celu uporzadkowanie oraz dostosowanie
przestrzeni podworza do standardow bezpieczenistwa oraz estetyki. Planuje sie poprawe retencji terenu
przez zastosowanie infrastruktury zielono-btekitnej tj. ogrodéw deszczowych, nawierzchni
potprzepuszczalnych oraz nasadzen zieleni. Projektuje sie wzbogacenie szaty roslinnej oraz zabezpieczenie
i ciecia sanitarne istniejgcej roslinnosci.

5. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

Wiata

Planuje sie remont $cianek otaczajacych miejsce gromadzenia odpaddw w tym skucie istniejgcego tynku,
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w strukturze muru hydroizolacji oraz pokrycie nowym tynkiem. Do
istniejgcego muru zostanie przymocowana konstrukcja modutowa o wymiarach 4,8om x 3,27m
posadowiona na 16 stupach aluminiowych wykonana z profili aluminiowych i wypetniona panelami. Od
frontu planuje sie wykonac drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe o szerokosci w swietle 1,8m zamykane na klucz
ktory bedzie dostepny dla wszystkich mieszkancdw korzystajacych z dziedzinca.

Wewnatrz wiaty planuje sie umiescic¢ kontenery na smieci o pojemnosci 1100L;

Dach jednospadowy o kacie nachylenia 4°, kryty blacha trapezowa.

Posadowienie — Wiata posiada lekky konstrukcje aluminiowg ktdra mocuje sie do podtoza oraz do
istniejacych scianek za pomocg kotew chemicznych.

Stupy - Konstrukcje wsporcza zaprojektowano jako stupy aluminiowe wzmocnione 60*6omm
z dodatkowymi wczepami.

Sciany — wypetnione panelami aluminiowymi ttoczonymi oraz lamelami systemowymi. (wg rys.) Dopuszcza
sie wykonanie innego wypetnienia scian po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

Dach — Dach HP jednospadowy oparty na kratownicach systemowych.

Pokrycie dachowe z blachy trapezowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Rygle skrecane.

Rynna aluminiowa z kpl. rzygaczy odprowadzajaca wode do skrzyniowych ogrodow deszczowych.
Wszelkie elementy metalowe s3 zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane proszkowo na kolor wg
specyfikacji producenta.

Infrastruktura techniczna:

Nie planuje sie wykona¢ zadnych instalacji na terenie inwestycji.

Dziatki objete opracowaniem posiadajg podziemnga sieci infrastruktury cieptowniczej oraz wpusty instalacji
kanalizacji deszczowej.

Prace budowlane prowadzone bede do maksymalnej gtebokosci socm. Ponadto lokalizacja elementow
matej architektury zostata zaprojektowana tak aby nie przecina¢ zadnej sieci.

W zwigzku z powyzszym niebezpieczenstwo kolizji i uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej
ogranicza sie do minimum.

Utwardzenie terenu placu manewrowego
Stan istniejacy
Teren placu manewrowego jest utwardzony i pokryty ptytami betonowymi azurowymi typu MEBA z

wypetnieniem trawiastym.
Stan projektowany
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Projektuje sie wykonanie fragmentu utwardzenia terenu przy pétnocnej czesci placu pod stojaki rowerowe.
Projekt zaktada zamiane terenu zielonego na azurowe ptyty betonowe oddzielone od istniejgcej nawierzchni
kraweznikiem betonowym potozonym na ptasko zgodnie z rysunkiem.

Krawedz projektowanego utwardzenia nalezy zréwnac z niweletg istniejgcego placu.

Przestrzen pod stojak rowerowy ograniczona bedzie od terenow zielonych oraz terenéw utwardzonych,
obrzezami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3cm oraz
tawie z oporem z betonu C8/10. Od strony istniejgcej nawierzchni wykonac obrzeza zanizone, potozone na
ptasko i wyréwnane do poziomu niwelety istniejgcych ptyt betonowych, tak aby nie zatrzymywacd przeptywu
wod opadowych.

Utwardzenie sciezek komunikacyjnych.

Na terenie zielonym planuje sie wydzielenie sciezek i placykéw o nawierzchni zwirowej. Sciezki o szerokosci
ok 120 c¢cm zostang oddzielone od trawnikow prefabrykowanym obrzezem trawnikowym z tworzywa
sztucznego (wg techn. wybranego producenta) ustabilizowanym za pomoca prefabrykowanych kotw.

Nawierzchnia zwirowa o frakcji 2-5mm i grubosci 3cm bedzie rozsypana na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 o grubosci 1ocm. Od gruntu rodzimego oddziela¢ go bedzie
warstwa separacyjno - wzmacniajgca z geowtdkniny o gramaturze >105g/m?.

Mata architektura (kosze)

Elementy matej architektury beda osadzone za pomocg kotw wklejanych w fundament o gtebokosci 5ocm
wykonany z betonu klasy nie nizszej niz C16/20.

Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowac sie ponizej poziomu trawnikéw i chodnikow.

W przypadku stwierdzenia w trakcie robot montazowych warstwy nosnej ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy wymieni¢ grunt na niewysadzinowy (piasek) i zagesci¢ do odpowiedniej wartosci
normowej na gtebokos$¢ przemarzania.

Mata architektura (tawki)
Planuje sie wykonac¢ 4 szt. stalowo-kompozytowych tawek rozmieszczonych zgodnie z projektem

zagospodarowania. Dopuszcza sie wykonanie tawek z drewna lub betonu w zaleznosci od decyzji inwestora.
Dopuszcza sie wykonanie czescifawek w systemie tawki ,aktywnej” z urzadzeniami do ¢wiczen.
Dodatkowo planuje sie montaz 2 zestawow stotow z tawkami w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania.

Fundamenty: posadowienie w sposdb bezposredni za pomocg fundamentu betonowego soxsocm z betonu
C20/25. Fundament o wymiarach soxsocm nalezy posadowi¢ 100 cm ponizej terenu, na warstwie chudego
betonu gr 10cm lub min socm przy zastosowaniu pod fundamentem gruntu niewysadzinowego do
gtebokosci przemarzania. Do fundamentu przymocowac na kotwy uchwyty montazowe poszczegdlnych
elementow.

Izolacja przeciwwilgociowa: boki stopy fundamentowej zaizolowane warstwa bitumiczng (2xdysperbit).
Wykonczenia: fawki przymocowad srubami do przygotowanych uchwytéw montazowych. W przypadku
siedzisk drewnianych, powierzchnia siedzisk zabezpieczona odpowiednim lakierem ochronnym / siedzisk
metalowych malowana proszkowo na kolor brgzowy. Kolor konstrukcji tawek: szary / grafitowy.

Ogrody deszczowe

Planuje sie wykonac¢ ogrod deszczowy typu suchego na terenach zielonych przepuszczalnych dla wody
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania.
Ogrody deszczowe wkopane beda posiadaty forme niecki o minimalnej gtebokosci wynoszacej 50-8o cm.

Przekrdj ogrodu deszczowego w gruncie od gory:
»=  Warstwa przeciwerozyjna —zapobiega erozji gleby, wykonuje sie jg ze zwiru ptukanego albo kamienia.
=  Warstwa wegetacyjna —z urodzajnej gleby, sadzi sie w niej rosliny.
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»  Warstwa filtracyjna — warstwa filtracyjna oczyszcza wode deszczowg, najczesciej wykonana z piasku.

=  Warstwa drenujaca — warstwa drenujaca wykonana jest z kruszywa, na przyktad zwiru ptukanego,
dolomitowego, keramzytowego, jej zadaniem w ogrodzie deszczowym jest odprowadzanie nadmiaru
wody.

Ogrody skrzyniowe beda wykonane w duzej skrzynce drewnianej albo betonowym pojemniku o wymiarach

4m x 1m w postaci kilku skrzyn utozonych kaskadowo lub jednej dtugiej (zgodnie z decyzjg inwestora).
Pojemniki wyposazone beda w hydroizolacje na dnie oraz w przelew awaryjny.

Uwaga: Szczegoty dotyczace budowy i wypetnienia ogrodéw biomasg zostang ujete w odrebnej
dokumentacji projektu zieleni.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Teren otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego. Wokot kompleksu nie wystepuja elementy tatwopalne

lub rozprzestrzeniajace ogien.

7. OPIS ZAKRESU, KOLEJNOSCI | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

E..1 Roboty przygotowawcze:

e  przygotowanie i wyrownanie nawierzchni

e wykonanie odpowiednich wykopow pod fundamenty poszczegdlnych elementow

e przygotowanie podtoza pod utwardzenie terenu (zebranie wierzchniej warstwy gruntu)

e wykonanie prac pielegnacyjnych zieleni wysokiej wraz z niezbednymi wycinkami drzew i krzewow.

E.l.2 Roboty budowlane :

e remont istniejgcych murédw Smietnika i muru oporowego (oczyszczenie, uzupetnienie brakow i
tynkowanie)

e wykonanie podsypek z zageszczeniem gruntu

e wykonanie zbrojenia i fundamentéw

e wykonanie izolacji

e wykonanie terenu utwardzonego z obrzezami

e montaz zadaszenie wiaty sSmietnikowe]

e wykonanie ogrodéw deszczowych

E.l.3  Prace wykonczeniowe:

e montaz elementdéw matej architektury

e wykonanie nasadzen i prac pielegnacyjnych zieleni,
e  oczyszczenie i uporzadkowanie terenu.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Funkcja projektowanego obiektu oraz materiaty uzyte do budowy i wykonczenia nie stwarzajg zagrozenia

dla $rodowiska naturalnego. Inwestycja nie bedzie powodowata powstawania odpadéw szkodliwych dla
srodowiska. Do wykonania przyjetego zakresu prac nalezy uzy¢ materiatdw ekologicznych posiadajgcych
atesty ITB, PZH lub innych instytucji uprawnionych, potwierdzajgce mozliwosci ich stosowania
w budownictwie.

Nie przewiduje sie wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

9. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA OTOCZENIE
Faza budowy - w trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia uciazliwos¢ prac budowlanych sprowadzi
sie gtdwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano — montazowymi. Poziom hatasu

w czasie tych robot nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w zwigzku z tym nie podlega
ograniczeniom wynikajagcym z przepisow ochrony srodowiska. Nalezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu
ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w porze nocne;.
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Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza bedzie ruch
pojazdow dowozacych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty drogowe zwigzane z urzadzeniem
terenu, prace spawalnicze oraz roboty budowlano — montazowe. Z uwagi na zréznicowang w czasie ilo$¢
zuzywanych materiatdéw budowlanych, w/w zrédta powinny mie¢ niewielki wptyw na zanieczyszczenie
powietrza. Powstajace ilosci pytu oraz zanieczyszczenn gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim
oddziatywaniem do ogrodzonego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia
lokalizacji nowego obiektu, wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie
niezauwazalne.

Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu gdzie bedg prowadzone roboty
ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robot nie bedzie potrzeby dokonywania wycinki drzew
chronionych ani dewastacji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wykorzystane lub
wywozone na sktadowisko odpaddw.

Faza normalnej eksploatacji - Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwos¢ inwestycji nie

wystapi poza dziatkami bedacymi we wiadaniu inwestora.

Wptyw na stan powietrza atmosferycznego: eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitorow nie bedzie
powodowac przekroczen obowigzujacych wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren
rozpatrywanej inwestycji.

Obiekty z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegdlnej
emisji hataséw i wibracji, nie powoduje tez szczegdlnego podwyzszenia poziomu hatasu. Przy zastosowaniu
projektowanych rozwigzann budowlanych oraz technologicznych poziom hatasu nie przekroczy
dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.

Projektowane zagospodarowanie nie bedzie wptywato negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

10. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym
ich sprawne dziatanie, stosowane wyfgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢ zgodny z technologig wykonywanych robét.

Roboty bedg prowadzone w sposdb reczny, za pomoca narzedzi i elektronarzedzi oraz mechaniczny.
Roboty wykonawcze powinna prowadzi¢ brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych
w sktad grupy nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy powinni
zostac przeszkoleni w zakresie przepisow BHP obowigzujacych przy wykonywanych robotach.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac oraz zabezpieczy¢ przestrzen wokot.

11. UWAGI KONCOWE
e W trakcie realizacji nalezy przestrzegac zasad BHP

o Jezeli doktadnosc i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujace
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

e Wszystkie elementy budowlane nalezy dobiera¢, wykonywac i instalowad zgodnie ze sztuka budowlang,
wymaganiami Prawa Budowlanego i wydanymi na jego podstawie przepisami wykonawczymi.

e Wszystkie zastosowane elementy, materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane prawem
Swiadectwa, ewentualnie aprobaty i deklaracje zgodnosci dopuszczajace je do stosowania
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w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w tym aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej
i Paristwowego Instytutu Higieny).
Projektant: mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz
upr. nr 452/POOKK/2011
PO-1204

Q
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I. Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ rysunkowa

Rys. A1 RYSUNEK SZCZEGOLOWY ZADASZENIE SMIETNIKA

Rys. A2 MALA ARCHITEKTURA
Rys. A3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
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STOJAK ROWEROWY

Przeznaczony na 2 rowery - 3 szt.
Ramiona w ksztatcie kwadratowej ramy (odwrécone U)
Mocowanie do podtoza za pomocg kotkow
Konstrukcja wykonana ze stali

malowana proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)
Szerokos$é: 75 cm
Wysoko$¢ catkowita od podtoza: 75 cm

KOSZ NA $MIECI

- kosz wykonany ze stali nierdzewnej,
malowanej proszkowo na kolor czarny

- kosz wyposazony w wkitad z blachy
ocynkowanej

- elementy drewniane impregnowane i
lakierowane

Wysoko$¢é 65cm - 70cm
Gtebokos$¢ 38cm
Szeroko$¢ 38cm

Diugos¢ catkowita tawki - 164 cm
Diugosc desek = 150 cm
Wysokos¢ catkowita tawki - 77 cm
Szerokosc¢ stotu - 50 cm
Glebokosc¢ siedziska - 30 cm
Wysokos¢ siedziska - 40 cm
Wymiary deski - 45x%x95 mm

1. Konstrukcja stalowa, spawana, wykonana z ksztaltownika 70 x 70 mm

2. Stelaz malowany proszkowo na kolor czarny
3. Rodzaj drewna: $wierk skandynawski
4. Deski suszone prézniowe, malowane metoda zanurzeniowa

PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJ. ARPAM PAWEEL MICHALKIEWICZ
. ATENY 11

ul, 11,
83-010 STRASZYNI
tel. 600051120
mpawelny@wp.pl

INWESTOR

WSPOLNOTY MIESZKANIOWE AL. GRUNWALDZKA
72 1 74 ORAZ UL. SIENKIEWICZA 5 | BA.

TEMAT  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA terenu
miedzysqsiedmego dziedzinca Al. Grunwaldzka
72 1 74 oraz ul. Sienkiewicza 5 i 5A
LAWKI PARKOWE Z OPARCIEM - 6SZT. ADRES A\.. Grunwaldzka 72 1 74 oraz ul. Sienkiewicza
51 5A dz. nr 16/10, 25/2, 25/1
Elementy stalowe wykonane ze stali wk.  mgr inz. arch. PAWEL MICHALKIEWICZ
cynkowane i malowane proszkowo na czarno upr. bud. nr 452/POOKK /2011
Siedziska i oparcia z desek kompozytowych w kolorze drewna w spec. arch. b/o
Mocowanie do podtoza za pomoca kotkdéw i $rub \ .
R MALA ARCHITEKTURA
Szerokosc fawki: 180cm (£5cm)
Wysokos¢ fawki : 90cm (£5cm) BRANZA ARCHITEKTURA NR RYS.
Wysokosc siedziska 45cm STADIUM PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY AZ
Szerokos$¢ tawki - 50cm (£5cm) DATA OPRACOWANIA 112023
SKALA 1:50 Prawa autorskie zastrzezone
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18 & 83—010 STRASZYNI
tel. 600051120
mpawelny@wp.pl
INWESTOR )
WSPOLNOTY MIESZKANIOWE AL. GRUNWALDZKA
72 174 ORAZ UL SIENKIEWICZA 5 | DA,
TEMAT  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA terenu
miedzy—sqsiedniego dziedzinca Al. Grunwaldzka
/2 1 74 oraz ul. Sienkiewicza 5 i DA
SYSTEMOWA WIATA SMIETNIKOWA ADRES Al Grunwaldzka 72 i 74 oraz ul. Sienkiewicza
- budowa modutowa - wymiar 4,8m x 3.2m 51 5A dz. nr 16/10, 25/2, 25/1
- (podstawogwa dtugosc 1 modutu 1200mm. Wk magr inz. arch. PAWEL MICHACKIEWICZ
- NmUmNU_man:_m antykorozyjne elementow metalowych upr. bud. nr 452/POOKK /2011
- uktad stupow systemowych AL60 w spec. arch. b/o /
- przesto dolne - CETRIS, malowane proszkowo RAL 6005 UL RYS p 7
- PRzesto gérne siatka PERFO lub zaluzje malowane proszkowo RAL 1015 | RYSUNER SZGZEGOLOWY '\\
. . L . ZADASZENIE SMIETNIKA
- drzwi - system./ technologia spawana, wypetnienie jak przesto gorne.
- dach jednospadowy, ukfad kratownicowy, rygle skrecane BRANZA ARCHITEKTURA NR RYS.
- pokrycie dachowe - poliweglan STADIUM PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY AT
DATA OPRACOWANIA 11.2023
SKALA 1:50 Prawa autorskie zastrzezone




Uwaga:

Projekt szczegdtowy ogroddéw deszczowych wg odrebnego opracowania.
Lokalizacja istniejgcego miejsca na odpady nie ulega zmianie.

Miejsce gromadzenia odpaddw nie podlega rozbudowie, a parametry wielko$ciowe oraz

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH \ :
SKALA 1500 \ b5
Obiekt: Gdarisk, ul. Grunwaldzka 72 \.... 204
/

Em:w\m.xnwﬁ inazwa jednostki ewidencyjnej: M. Gdarisk [226101_1]
Em:kmxnwol:ﬁieou\n&:midm:nk\:nnouommhgma

Nr dziatki: 25/2

Ukfad wspdirzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy jny :»\n%\ a&mm&ma.a.. hhmm
Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonaf, mape oraz podpis
osoby reprezentujqcej ten podmiot:

. Mikrozlewnia 2
Imie i nazwisko, numer swiadectwa nadania uprawnieri geodety, ktory pow. 323,0 m
sporzqazit mape Odwodnienie, Uo&mnNo:m/../
do kanalizacj\deszczowej 2
LEGENDA:

@D Y Oznaczenie granicy obszaru, ktdry byf przedmiotem aktualizacji

Stuzebnosci gruntowych nie badano.
Gdarisk, dnia 03.10.2023r.

’
I 7
2~

/ N

2007 -NH

Mikrozlewnia 1

Uoi.meb_ﬁN
A. H

odlegtosci pozostajq bez zmian.

3

N

S,

/

/

Poswiadczamn, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych

i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestern swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztozZenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

WG-ll.6640.3698.2023

zgloszenie

Organ stuzby geodezy jnej, ktéry otrzymat

Urzaqd Miejski w Gdarisku
Wydziat Geodezji
ul. Lastadia 2, 80-880 Gdarisk

Wykonawca prac geodezy jnych

BIURO USLUG GEODEZYJINYCH

Jan Brzéska, AndrzejDrzazga S.C. _
81-334 Gdynia, ul. Polska 41

tel./fax. 58 380 07 71,666 348 830 ] _

. Protokdt Weryfikacji
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
Zzawierajqcego wynik pozytywnej werfikacji nr WG-1ll.6640.3698.2025_44059
data 06.11.2023
Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri Jan Brzéska 3
zawodowych kierownika prac Nr uprawnieri 10295 /

72

&> 23 -
r
/
: /
~
/.
~

Poziom referencyjnych £0,00 = 20.30 mnpm

Uwagi:

OCONOTUNWNH
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o

Nie skalowa¢, nie pobiera¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku.

N

o miejsce postojowe

dla niepetnosprawnych

b3
201

Wiata Smietnikowa
wymiana ist. obudowy
Q 2z nowe zadaszeni

3N
3N
&&

Mikrozlewnia 4
pow. 83,0 m?

28

Wjazd z bramg od
strony ul. Sienkiewicza

m3
241
N

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ bezposrednio na budowie.

Czes¢ opisowq i rysunkowa rozpatrywac tacznie.

/ L4
W razie rozbiezno$ci wymiarowych /opisowych poinformowac jednostke projektowa. ,’ /
BN

Wszystkie wymiary na rysunku architektonicznym w [cm].

~

Wszystkie wymiary na rysunku zagospodarowania w [m].

Stosowanie materiatdow i rozwigzan zamiennych po uzyskaniu zgody jednostki projektowej.

Stosowac materiaty posiadajace aktualne atestyi dopuszczenia w budownictwie.

W razie koniecznosci zastosowania rozwigzan zamiennych, przed wykonaniem/zamoéwieniem elementéw
wyposarzenia terenu przedstawi¢ karty katalogowe produktéw do akceptacji jednostki projektowej.

W razie koniecznosci zastosowania rozwigzan zamiennych, przed montazem el. prefabrykowanych,
$lusarskich, wymagane jest uzyskanie akceptacji projektanta. W celu uzyskania akceptacji projektanta
konieczne jest przedstawienie reprezentatywnych prébek w stanie wykoriczonym na terenie budowy.
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Elementy matej architektury:

— fawki z oparciem - 4 szt.

[l zestaw stotu z fawkami - 1 szt.
ko  kosz na $mieci - 2 szt.
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Granica dziatki /obszar oddziatywania

istniejgce elementy
infrastruktury deszczowej

Zabudowa objeta
opracowaniem

-przebudowa miejsca na odpady o
zadaszenie i drzwi zewnetrzne
-wiata rowerowa zamykana

Istniejgca rura spust./projektowana rura spust.
istniejace drzewa

lis¢iaste/iglaste

krzewy do usuniecia

projektowany zywoptot

"zielona $ciana" - pnacza

Teren trawnika
Ogrod ziotowy

Ogrdd kwiatowy - zapylaczy
Ogrod deszczowy do ekologicznego
retencjonowania wody opadowej

Oznaczenie istniejacej $ciany do
oczyszczenia i renowacji.

Obszar mikrozlewni wody deszczowej
(parking, dachy, trawniki, chodniki)

Istniejacy teren utwardzony - parking
nawierzchnia ptyty wzurowej

Projektowany teren utwardzony - parking
nawierzchnia z kostki betonowej azurowej

Istniejacy teren utwardzony - zjazd z
ptyt betonowych

Teren utwardzony - nawierzchnia
gliniasto-zwirowa

Spadki terenu
Istniejacy mur oporowy
Istniejgca zabudowa mieszkaniowa

skrzyniowe ogrody deszczowe

skrzyniowe, wkopane ogrody deszczowe

PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJ.

ARPAM PAWEL MICHALKIEWICZ
ul. ATENY 11,

83-010 STRASZYNI

tel. 600051120

. mpawelny@wp.pl
B/ B
N \ / INWESTOR B
~ . Bi- WSPOLNOTY MIESZKANIOWE AL. GRUNWALDZKA
. SO o B 72 1 74 ORAZ UL. SIENKIEWICZA 5 | BA.
ANy TEMAT  PROJEKT PRZEBUDOWY DZIEDZINCA
\ // MIEDZY—SASIEDNIEGO AL. GRUNWALDZKA 72 | 74
| ORAZ UL. SIENKIEWICZA 5 1 5A
L.P.|Typ powierzchni Kategoria Pow. [%] |Pow. [m2] ADRES . e
1 |TEREN ZIELONY trawniki 27,9 358,4 w_.m OW\MJEQ_QNMAM w_m _Amw\#ﬂ Oo_dMNmV\N MW\M&JW%\E@.ONQ
ogrody deszczowe 4,0 52 - ’ ’ ’
Py WYK. mgr inz. arch. PAWEL MICHALKIEWICZ
ogrod ziotowy 2.9 37,3 Upt. bud. . 452 /POOKK, 201 1
34,9 447,7 w spec. arch. b/o /
2 |POW. UTWARDZONA |Sciezka zwirowa 8,1 104,5] -
Proj. nawierzchnia azurowa 3,1 40,1 UL RYS. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ,\\
Parking 35,0) 449
Dojazd 83 107,1]  |BRANZA ARCHITEKTURA NR RYS.
Dachy 9,8 125,5]  [STADIUM PROJEKTU PROVEKT BUDOWLANY arot
64,3 826,21  [DATA OPRACOWANIA 09.2023
Pow. Dziatek objetych opracowaniem 25/2, 25/1,16/10, 16/9 1273,9 SKALA 1500 Prowa outorskie zastrzezone




