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MATERIALY WYJSCIOWE ORAZ PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

1. Wizja lokalna budynku;
2. Przeprowadzone wywiady z przedstawicielem wspdlnoty zarzgdzajgcym terenem

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. 1 wrzesnia 2006 Nr 156
poz.1118/;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami/;

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Zlecenie Inwestora.

I.OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zagospodarowania terenu przy budynku
mieszkalnym — wielorodzinnym potozonym przy Al. Zwyciestwa 44
w Gdansku

1.0. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu przedstawienie projektu budowlanego w zakresie:

- wykonania terenéw zielonych w tym trawnika i miejsc nasadzen roslin;

- wykonanie nasadzen krzewdéw z czeSciowg wymiang ziemi urodzajnej;

- wykonanie elementdw rekreacyjnych: tawek, sciezek oraz elementéw matej architektury;
-pielegnacja istniejgcej zieleni - wykarczowanie istniejgcych samosiewek oraz przyciecie
istniejacych krzewoéw;

- wymiana istniejgcej siatki ogrodzeniowej i stupkdéw wraz z naprawg cokotu;

- konserwacja ogrodzenia wraz z cokotem od strony Al. Zwyciestwa

- przebudowa $mietnika do gromadzenia odpadéw komunalnych z naprawga nawierzchni na
terenie dziatki w rejonie $mietnika;

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Dziatka bedaca terenem zagospodarowania znajduje sie od strony pdétnocnej budynku
pofozonego przy Al. Zwyciestwa 44. Teren jest ogrodzony od strony ulicy ptotem stalowym
na cokole betonowym, od strony uliczki wjazdowej na tere posesji siatkq na stupach
stalowych z cokotem betonowym. Teren przy budynku posiada zagospodarowane
nawierzchnie jezdne z kostki brukowej i betonowej( chodnik). Stan techniczny nawierzchni
jest sredni a zwfaszcza w rejonie wjazdu i istniejgcym smietniku.
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Zielen czesciowo uporzadkowana, w drugiej czesci teren zaro$niety samosiewkami krzewow.
Na dziatce planuje sie wycinki samosiewek rosngcych krzewdéw z zachowaniem (przycinka
pielegnacyjng) skupisk krzewdw- bukszpanu oraz réz.

Na terenie dziatki znajduje sie wydzielone miejsce na $mietnik ( écianki murowane). Smietnik
nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm dot. segregacji odpadow.

Nowy Smietnik poprawi jakos$¢ zycia mieszkanncow , podniesie estetyke przestrzeni terenu
oraz zapewni prawidtowg segregacje Smieci.

Poniewaz usytuowanie nowego Smietnika (w miejscu istniejgcego) nie pozwala na
dotrzymanie - zgodnie z przepisami —odlegtosci od okien budynku oraz granicy dziatki na
lokalizacje nalezy uzyskac¢ odstepstwo Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdansku.
Szczegoty dot. odlegtosci od okien i granicy dziatki — w dalszej czesci opracowania.

2.1. Stan istniejacy ogrodzenia

a)Ogrodzenie stalowe od strony Al. Zwyciestwa podlegajace ochronie
e cokét ogrodzenia betonowy posiada silne zaglonowania i zabrudzenia;
e przesta stalowe ogrodzenia oraz furtki i bramy - kompletne, stupki oraz
wypetnienie z pretéw stalowych skorodowane
b) Ogrodzenie z siatka na stupkach stalowych od strony wewnetrznej uliczki na terenie
dziatki — skorodowane, pogiete — wymaga wymiany. Stupki osadzone w betonowym
cokole. Cokot wymaga naprawy oraz przebudowy;
Stan techniczny ogrodzenia zty. Ogrodzenie wymaga przebudowy ze wzgledu na
usytuowanie projektowanej altany smietnikowej.

2.2. Stan istniejacy drdg i chodnikdw wewnetrznych

Nawierzchnie jezdne uliczki wewnetrznej — z kostki brukowej - w srednim stanie
technicznym. Czesciowo wykonano chodnik z kostki betonowe] przy ogrodzeniu od
strony ogrodu. W ztym stanie technicznym jest nawierzchnia na terenie dziatki w rejonie
istniejgcego smietnika.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA&KI

Projektuje sie zagospodarowanie terenu przy budynku od strony pétnocne;j.
Opracowanie ma na celu poprawienie estetyki i bezpieczeristwa terenu przy budynku z
uwzglednieniem optymalizacji naktadow pielegnacyjnych w dtuzszym okresie czasu.
Wykonanie elementédw rekreacyjnych zagospodarowania pozwoli na wspdlne
korzystanie do wypoczynku z terendw zielonych przez mieszkancéw Al. Zwyciestwa 44.
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3.1. Dane ogdlne terenu

Powierzchnia terenu projektowana ok. 250m?;
Dtugos¢ ogrodzenia stalowego podlegajgcego konserwacji od strony ulicy — 19,80 m;
Dtugos¢ projektowanego ogrodzenia strony uliczki wewnetrznej -12,26m

3.2. OPIS PROJEKTOWANEJ ALTANY SMIETNIKOWE)

Przedmiotem projektu jest przebudowa wiaty smietnikowej do gromadzenia odpadéw
komunalnych z mozliwoscia segregacji - w pojemnikach ustawionych wewnatrz wiaty oraz
utwardzenie terenu do jej obstugi. Uzytkownikami altany bedg mieszkancy budynku przy Al.
Zwyciestwa 44.
Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dziat Il, Rozdziat 4, §23.1

e Minimalna odlegtos¢ projektowanej altany S$mietnikowej od okien i drzwi do

budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi — 10 m jest
przekroczona i wynosi 6,8m

e Odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state od najdalszego wejscia do
obstugiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie jest przekroczona
i wynosi nie wiecej niz 80 m.

e Odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej — 3m nie jest przekroczona.

Projektowana wiata — 2,70 x 3,80m — obiekt wolnostojacy - wykonana w konstrukcji
murowane] i szkieletu stalowego, spawanego. Konstrukcja murowana i szkieletu
posadowiona na projektowanych tawie fundamentowe] szer. 30cm posadowionej na
gt. 70cm ppt. Brak konfliktéw z infrastrukturg podziemna.

3.2.1. Dane techniczne projektowanej altany Smietnikowej

e powierzchnia zabudowy/ catkowita altany -10,26 m2;

e powierzchnia z ptyty granitowej promieniowanej (wewnatrz oraz przy altanie
Smietnikowej) -20,11 m2;

e powierzchnia utwardzona na terenie dziatki w rejonie altany z kostki brukowej
8-11cm -1,20m2

3.2.2. Opis elementow budowlano-konstrukcyjnych altany smietnikowej

a) konstrukcija Scian

— $ciany murowane — z cegly klinkierowej o wymiarach 24x11,5x7,1cm
w kolorze jednolitym czerwonym, kftadziona w uktadzie gotyckim, spoina szara
1 cm. Sciany ustawione na betonowej tawie fundamentowej szer. 30 cm i gt.
100cm;

— szkielet stalowy — stupy stalowe profil zamkniety 100x100x3, furtka — rama
boki profil stalowy zamkniety 60x40x3mm, furtka — rama nad furtka
100x50x3mm

Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym- wielorodzinnym
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— moduty bokéw i frontu furtki wypetnione zaluzja z desek kompozytowych
o wymiarach 14/2cm

— Furtka wejsciowa dwuskrzydtowa z jednym skrzydtem czynnym i drugim biernym
(bolec w tulei osadzony w nawierzchni) — wyposazonym w zamek skrzynkowy z
wkfadka patentowa i pochwyt z katownika 50x50x5mm z zaokraglanymi naroznikami.
Montaz skrzydet furtki do stupdéw bocznych za pomocg zawiaséw sSrubowych
regulowanych;

— Konstrukcja stalowa malowana proszkowa w kolorze ciemno-szarym RAL7036;

— powyzej konstrukcji muru na konstrukcji stalowej zamontowac siatke stalowa
powlekang plastisolem w kol. szarym, oczka 5x5 cm

b) konstrukcja dachu

— rama z profili zamknietych 100x50x3;

— 2x ptyta OSB4 -22mm do stosowania na zewnatrz;

— papa podkfadowa pod gont;

— gonty bitumiczne typ karpidowka — kolor braz;

—> obraébki blacharskie z blachy stalowej 0,6 mm;

— odprowadzenie wody z dachu do rynny PCV 75 a nastepnie rurg spustowg<63 ;

c) belka odbojowa

— Belke odbojowg ostaniajgcg konstrukcje wiaty i Sciany przed obiciem przez kontenery
zaprojektowano z krawedziaka drewnianego o przekroju 50x100mm;

— Belka mocowana za pomocg katownikdw zimnogietych L 60x60x3 przykrecanych do
stupéw i $cian bocznych wiaty;

— Spdd belki 95cm nad posadzka wiaty;

— Kolor belki brgzowy jak zaluzji kompozytowych;

3.3. OPIS ROBOT WYKONAWCZYCH DLA PROJEKTOWANEJ ALTANY SMIETNIKOWE)J

Zakres prac:
—> Zabezpieczenie terenu przed dostepem osdb nieupowaznionych;
— Rozebranie istniejgcego obramowania smietnika;
— Skucie istniejgcej betonowej nawierzchni przy i wokét Smietnika istniejgcego;
— Wywiezienie gruzu;

Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym- wielorodzinnym
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3.3.1.Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni i faw fundamentowych

Zakres prac:

— Wypoziomowanie terenu pod podbudowe wiatki;

— Wykonanie wykopoéw pod tawy fundamentowe z betonu B20 - szer. 30cm

posadowienie na gtebokosci - 0,7mppt.

— Wykonanie utwardzenia terenu pod i wokdt wiaty. Utwardzenie posadzki wiaty
Smietnikowej technicznej - z kostki betonowej:
- kostka betonowa gr 6 cm;
- podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr. 3 cm;
- chudy beton B-15 gr. 20 cm;
- grunt stabilizowany cementem gr. 7 cm;
Po obwodzie utwardzenia utozy¢ opornik z obrzeza betonowego prosty 8x25cm szary;
Wykonanie utwardzenia terenu przylegtego wg oznaczed na rysunku z kostki
betonowej kolor szary w warstwach:
- kostka betonowa gr. 8;
- podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr. 3 cm;
- chudy beton B-15 gr. 20 cm;
- grunt stabilizowany cementem gr. 7 cm. W kierunku ulicy po stronie dziatki wykona¢
zjazd dla pojemnikéw ze spadkiem tak aby poziom zjazdu =poziomowi posadzki
wewnatrz altany.

1

3.3.2.Roboty montazowe i wykonczeniowe

Zakres prac:
— Przygotowanie elementéw stalowych i wykonczeniowych;
— Montaz fragmentow wiaty poprzez spawanie i skrecanie elementéw warsztatowo
oraz przewdz na miejsce wbudowania; '
— Montaz gotowych elementdéw na budowie;
—> Malowanie konstrukcji, montaz furtki , odbojnicy drewnianej wewnatrz wiaty

3.4.UWAGI KONCOWE

— Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robét;

— Prace budowlane wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami szczegdétowymi oraz
przepisami BHP;

— Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ bezpos$rednio na budowie. Ewentualne
odchytki skorygowaé na budowie;

— Materiaty uzyte do podczas wykonywania prac powinny posiada¢ wazne atesty
i aprobaty techniczne PZH oraz ITB. Zarzadca Nﬁeruchomow

Ul
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4.0.
4.1.

4.2.

4.3.

OPIS POZOSTALYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dane ogodlne terenu

Dane techniczne:

Powierzchnia terenu podlegajacego dzierzawie -814 m2

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego - 298m2;

Powierzchnia uzytkowa budynku - 1039,32; llo$¢ mieszkan- 15

Powierzchnia dziatki poza budynkiem- 516m2 w tym 250 m2 od strony pétnocnej przed
budynkiem podlegajgca opracowaniu

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Ochronie — zgodnie z MPZ- podlega budynek i ogrodzenie od strony Al. Zwyciestwa

Dojscia i dojazdy

Projektuije sie:

— uzupetnienie fragmentu nawierzchni drogi wewnetrznej w rejonie Smietnika i wejscia
na terenie dziatki kostkg granitowq szarg 8/11cm na podsypce piaskowo -
cementowej;

4.4. Ogrodzenie od strony Al. Zwyciestwa 44

Kolejnos¢ i zakres wykonywania prac:

— Betonowe cokoty oczysci¢ stosujagc metode mieszang tzw. mgtawicowa. Do
czyszczenia ta metodg wykorzystuje sie agregat wyposazony w waz strumieniujacy,
ktory oddzielnie transportuje Srodek czyszczacy, wode i sprezone powietrze. Waz
zakonczony jest gtowicg wytwarzajgca mgte wodng, ktérej zadaniem jest wigzanie
powstajgcego podczas czyszczenia zapylenia. Cisnienie 0,2-6 bar mozna regulowac¢ w
zaleznoéci od podioza i zabrudzenia. Scierniwem jest piasek o granulacji 0,06=0,3
mm;

— Oczyszczenie powierzchni stalowych z rdzy poprzez piaskowanie;

— Metalowe elementy przeset zabezpieczy¢ taning i pomalowac¢ farbg do metalu,
w kolorze czarnym wg RAL 9011;

— Przed przystgpieniem do wykonywania prac zdemontowac siatke zabezpieczajgcg od
wewnatrz przesta oraz przesta i furtke . Oczyszczenia i malowania dokona¢ metoda
warsztatowa;

—> po oczyszczeniu cokotu wykonac zabieg hydrofobizacji muru preparatem na bazie
silkosanow;

— po montazu przesetf zatozy¢ od wewnatrz nowg siatke zabezpieczajgca

Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym- wielorodzinnym
potozonym w Gdansku przy Al. Zwyciestwa 44
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4.5. Ogrodzenie od strony podwdrza

Kolejno$¢ i zakres wykonywania prac:

— rozebranie fragmentu betonowego cokotu w rejonie budowy altany smietnikowej;

— demontaz stupkdw stalowych oraz siatki;

— montaz nowych stupkéw stalowych 342 systemowych (1500x42x2) z zaslepka.
Montaz stupkdw na sruby do cokotu;

— montaz siatki systemowe]j powlekang plastisolem - drut 5mm w kolorze zielonym.
Wysokos¢ siatki 150 cm;

— montaz furtki wejsciowej do ogrodu kontrukcji stalowej typowej w kolorze zielonym.
Furtka wyposazona w zamek skrzynkowy z wktadkg patentowg . Furtka wyposazona
w klamke. Mocowanie furtki na zawiasach do stupkéw metalowych.

4.5. Ogrod od strony Al. Zwyciestwa

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nie uprawnionych;

Przed przystgpieniem do wykonywania prac teren oczysci¢ z samosiewek krzewdw
i drzew oraz darni na gteboko$¢ minimum 20 cm, a urobek wywiez¢ z miejsca
budowy i zagospodarowac we wtasnym zakresie;

Skucie betonowych sciezek

Rozebranie starych fragmentéw ptyt chodnikowych i kraweznikow na Sciezkach;
Dokonac cie¢ krzewdw pozostajgcych na terenie dziatki

wykonaé na catej powierzchni orke glebogryzarkg z wymiang czesciowg ziemi
urodzajnej — zaktada sie 40%. Prace wyrodwnawcze wykonywac recznie grabiami;
Wyznaczyé w terenie linie projektowanych: sciezek wewnetrznych ogrodu;

Warstwy projektowanej nawierzchni Sciezek:

i L

\J

- kostka betonowa szara 6cm szara - 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa -5cm
-podsypka piaskowa stabilizowana cementem - 5cm

Razem 16 cm
— Projektuje sie wzdtuz Sciezki przy budynku wykonanie murka z cegty klinkierowej
wykonczonego deskg kompozytowa- wg przekroju A-A. tawa fundamentowa pod
murek szer. 25cm i wys. 50cm. Wszystkie wymiary wg rysunku szczegétowego.
—> Obrzeza chodnikowe betonowe - kraweznik betonowy w poziomie chodnika.

Uwagi:
Teren nalezy uprzatnac a $mieci ztozy¢ do uprzednio zamowionego kontenera;

Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym- wielorodzinnym
potozonym w Gdansku przy Al. Zwyciestwa 44
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4.5.1 Trawniki -projektowanie

Zakres i kolejnos¢ wykonywania prac:
Na teren przewidziany po obsiew trawy nalezy dowiez¢ i rownomiernie rozscieli¢

ziemie urodzajng gr 20 cm;

Rozscieli¢ warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod siew trawy.

Nastepnie nalezy doktadnie wyréwnac teren, a nastepnie zagesci¢ go i uwatowaé, do
zageszczenia i uwatowania terenu nie nalezy uzywac sprzetu budowlanego, jedynie
specjalistycznego sprzetu ogrodniczego,

Wszystkie zabiegi agrotechniczne zwigzane zaktadaniem trawnika nalezy wykonywad

recznie.

Wysiew trawy powinien odbywac sie w bezwietrzne dni,

- ilo$¢ mieszanki traw - 4 kg na 100 m2,

- w celu rGwnomiernego wysiewu nasion mozna uzyc¢ siewnika do trawy,

- po wysianiu nasion nalezy rozprowadzi¢ nawdz, starter do trawnikow,

- aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi do trawnika - rozprowadzi¢
cienkg warstwe ziemi na obsianej powierzchni,

- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig
ziemi,

Po zageszczeniu, wyréwnaniu oraz uwatowaniu terenu i wysianiu nasion traw

i przykryciu ich ziemig urodzajng, nalezy dopilnowac, aby poziom gruntu znajdowat sie 1-2
cm ponizej kraweznika;

Trawnik nalezy regularnie zraszaé, zaleca sie aby w pierwszych trzech tygodniach

powierzchnia trawnika byfa stale wilgotna.
4.5.2 Sadzenie krzewdw-projektowanie

Skala nasadzen zostata dopasowana do terenu. Roslinnos¢ obejmuje krzewy
Sredniowysokie-forsycji wzdiuz ptotu-dosadzenia oraz ciséw, Sredniowysokie
w luznych nasadzeniach rzedowych - hortensja, wydzielenia pngczy na pergoli oraz na
,plecach” smietnika.

Zakres i kolejnosé wykonywania prac:

Krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod krzewy tj. 30
cm gtebokosci i szerokosci kazdej z kompozycji;

Wyznaczenie miejsc obsadzen krzewdw, zgodnie z dokumentacjg projektowg;

Przed posadzeniem krzewdw nalezy upewnic sie czy w miejscu sadzenia nie znajdujg
sie inne rosliny wieloletnie i ewentualnie miejsce sadzenia przesungg;

Posadzenie krzewdw zgodnie z dokumentacjg projektowg;

Dwukrotne podlanie obsadzen;

Wyscidtkowanie powierzchni pod krzewami forsycji oraz nowymi nasadzeniami
warstwg agrowtdkniny i kory przekompostowanej,

Uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokot niego, usuniecie oraz wywiezienie
wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikdw, folii itp.

4.6. Elementy matej architektury
Projektuje sie osadzenie pergoli i osadzenie tawek zeliwno-drewnianych-wg ozn. na rysunku.
Przyktad tawki do zastosowania przedstawiono na ponizszym zdjeciu. W stopach nog tawki sg

Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym- wielorodzinnym
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weciecia co pozwala na przymocowanie tawki do podtoza.dt. -170cm, wys. catkowita -73cm,
wys. siedziska- 41cm, gteb.siedziska -39cm,waga -40kg

Powierzchnia projektowana 182 m?, w tym:

— Nawierzchnia sciezek z kostki betonowej — 54,37 m?;
— Nawierzchnia trawnikéw — 108,93m?;
— Nawierzchnia przewidziana do wysypania korg — 11m?;
— powierzchnia ogrodu deszczowego -7,7m2

il

Projektuje sie ogréd deszczowy w gruncie z nasadzeniem roslin o zwiekszonej
przepuszczalnosci, ktére beda zbieraty wode opadowg z powierzchni ogrodu
Obliczenia:

Powierzchnia dachu bud mieszkalnego, z ktérego odprowadzona jest woda- 140 m2
Powierzchnia dachu Smietnika - 10,26 m2

llos¢ m3 wéd do zagospodarowania (140 +10,26+54,37) x0,03 m =6,14m3

suma opadu 30mm (odpowiada opadowi o czasie trwania 45 minut i o prawdopodobienstwie wystgpienia 10% - czas
powtarzania c=10 lat)

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego z dachu - 0,8;

Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego ze sSciezek z koski betonowej — 0,85;
(140 m2+10,26m2)x0,8+54,37m2x0,85=166,42m?2

Dla powyzszej inwestycji przyjeto 7,70 m2 powierzchni ogrodu deszczowego
Pojemos¢ warstw ogrodu deszczowego

7,7m2 x0,65 m x 40%=2m3

Czysta retencja ogrodu

7,7m2x0,3m= 2,31 m3

Sumaryczna pojemnos¢ ogrodu deszczowego

2m3+2,31m3=4,31 m3

Retencja obnizonych trawnikéw wzgledem powierzchni uszczelnionych
(108,93m2+11,00)x0,1=12m3

Powyzsza inwestycja jest mozliwa z uwagi nieznaczny spadek terenu ogrodu, dzieki czemu

woda przesigkajgca do gruntu bedzie rozchodzié sie rownomiernie.

Projektuje sie 7,7 m2 powierzchni na ogréd deszczowy w miejscu projektowanego

wyprowadzenia rury spustowe] kanalizacji deszczowej (prowadzenie pod projektowana

nawierzchnig). W miejscu projektowanego grodu nie ma instalacji elektr. i teletechnicznych.

Zakres prac:

o wykonac¢ wykop gtebokosci 95 cm;

e wykop wypetni¢ kruszywem dolomitowym o frakcji 2-8 mm— 20 cm;

e ufozyé 2 rury drenarskie perforowane w oplocie kokosowym, pofaczone z rurg
przelewowg (utozy¢ ze spadkiem 1-2% w kierunku odptywu poza ogrdod deszczowy). Szczyt
rury umiesci¢ 5cm nad powierzchnig;

e zasypac wykop kruszywem dolomitowym do wysokosci 30cm od dna czyli nastepne 10cm;

e zasypac piaskiem gruboziarnistym, ptukanym z dodatkiem gleby ogrodniczej w proporcji
2:1 (piasek:ziemia) — 30 cm;

e wylozy¢ warstwg kamieni 5cm

Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym- wielorodzinnym
potozonym w Gdansku przy Al. Zwycigstwa 44
- marzec 2019

Strona 11



LARCHITEKT DEBNY”
Gdansk, AL Wojska Polskiego 46/9

e nasadzenie roslin: kosaciec z6tty, lobelia szkartatna, miecznica waskolistna, fiotek btotny,
mieta nadwodna, niezapominajka btotna, krwawnica pospolita

e ziemie z wykopu nalezy rozplantowac na pozostatg powierzchnie ogrodu

Warunki gruntowe — na terenie projektowanego ogrodu wystepuja grunty bedace

mieszaning piaskow i humusu. Grunty te sg zréznicowane pod wzgledem sktadu i

zageszczenia. Sg to grunty o zréznicowanej filtracji z przewaga gruntéw dobrze

przepuszczalnych dla wody

rura odprowadzajaca wode z dachu do ogrodu w przypadku
Al. Zwycigstwa 44 poprowadzona pod chodnikiem do wykopu
ogrodu deszczowego

5 cm —warstwa kamieni

30 cm — mieszanka piasku i ziemi

10 cm- warstwa kruszywa nad rurg drenarskg lub piasku

20 cm warstwa kruszywa dolomitowego

sy

grunt rodzimy

4.0. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewziec, ktdre nie oddziatujg negatywnie nasrodowisko
W rozumieniu przepisow Prawa ochrony srodowiska i rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.),
nie wymaga wiec uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisk

Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym- wielorodzinnym
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NAZWA OPRACOWANIA: INFORMACIA
DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI: budynek mieszkalny wielorodzinny — Al. Zwyciestwa 44
80-208 Gdansk

INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Al. Zwyciestwa 44
80-208 Gdansk

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Al. Zwyciestwa 44 80-208 Gdanisk
nr dziatki 68/1, 68/4 obreb 067

PROJEKTANT mgr inz. arch. Barbara Debny

AUTOR INFORMACII: zam. Gdansk, ul. Wojska Polskiego 46/9
upr. bud w specj. arch. 08/Gd/00
nr cztonkowski izby arch. PO - 0934

DATA: marzec 2019 r

5.0. Informacja o planie BIOZ
Nazwa i adres inwestycji: Al. Zwyciestwa 44, dz. nr 68/4 obr. 067
80-208 Gdansk
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Al. Zwyciestwa 44
80-208 Gdansk
5.1. CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENST | OCHRONY ZDROWIA dla
projektowanych rozwigzan
Zakres robot dla projektu oraz kolejno$¢ realizaciji:
Program przedsiewziecia remontowego obejmuje:
- przebudowa istniejgcego Smietnika z wymiang nawierzchni w rejonie wejscia do Smietnika;
- wymiana ogrodzenia wewnetrznego z siatki na stupkach stalowych;
- wykonanie terenow zielonych w tym trawnika, klombdw i miejsc nasadzen roslin;
- wykonanie nasadzen krzewow , drzew i pngczy z czeSciowg wymiang ziemi urodzajne;j;
- wykonanie elementéw rekreacyjnych : tawek, pergoli, stojaka na rowery, sciezek oraz
elementow matej architektury
-pielegnacje istniejgcej zieleni - wykarczowanie istniejgcych samosiewek oraz przyciecie
istniejacych krzewodw;
Szczegdtowy harmonogram realizacji robdét zostanie ustalony przez Wykonawce robot
W porozumieniu z Inwestorem.
Kolejno$¢ realizacji prac:
e Prace przygotowawcze- wygrodzenie terenu budowy, wycinka samosiewek,
oczyszczenie terenu;

Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym- wielorodzinnym
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e Prace rozbidrkowe ogrodzenia z siatki na stupkach;

e Prace pomiarowe w zakresie przebudowy smietnika, Sciezek ogrodowych;
e Roboty ziemne: prace fundamentowe $mietnika,

e Roboty agrotechniczne;

e Przygotowanie terenu pod obsadzenia oraz sadzenie krzewdw i roslin;

e Wykonywanie trawnikéw;

e Mata architektura- montaz taweczek, stojaka na rowery i pergoli;

e Roboty pielegnacyjne;

e Uprzatniecie i uporzgdkowanie terenu po wykonywaniu prac.

5.2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Budowe wygrodzi¢ na bezpieczng odlegtos¢ od wykonywanych prac.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz bhp ze
wszystkimi pracownikami oraz kazdorazowo z robotnikami nowo przybytymi na

budowe. Za zorganizowanie instruktazu odpowiedzialny jest kierownik budowy.
W przypadku zatrudnienia wyspecjalizowanych ekip budowlanych kierownik budowy
zobowigzany jest takze do sprawdzenia odbycia przeszkolenia przez pracownikéw
w macierzystych zaktadach pracy.

5.3. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym prowadzenia rob6ét budowlanych w strefach
szczegllnego narazenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Budowa ani jej sasiedztwo nie znajdujg sie w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Kierownik Budowy ma obowigzek odbiera¢ roboty, ktére mogg mieé wplyw na
bezpieczenstwo budowy (np. sprawdzenie zabezpieczenia miejsc pracy przed osobami
postronnymi, przechowywania materiatdw, prawidtowosci wykonywanych prac oraz
kazdorazowe uprzatniecie stanowiska pracy itp.)

Kierownik Budowy ma obowigzek odbiera¢ roboty, ktére mogg mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo budowy.

Robotnicy podczas wykonywania prac budowlanych muszg uzywac¢ kaskéw ochronnych
i odziezy roboczej. Na budowie powinien znajdowac sie wykaz telefonéw do stuzb, z ktérymi
nalezy sie kontaktowa¢ w razie nieszczesliwego wypadku (pogotowie Ratunkowe, Straz
Pozarna, Pogotowie Energetyczne itp.). Na budowie powinien znajdowaé sie telefon
i apteczka.

Caty teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany- bez mozliwosci wejscia osob
niepowotanych.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod fachowym nadzorem, zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdot w budownictwie,
z zachowaniem obowigzujgcych norm. Wszystkie materiaty uzyte do wbudowania powinny
posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny,
dopuszczajgce do stosowania w tego rodzaju budownictwie.

Opracowata
mgr inz. arch. Barbara Debny
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ORAZ ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI

DO 1ZBY ZAWODOWEJ
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczamy, ze opracowana dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY zagospodarowania terenu przy budynku mieszkalnym
— wielorodzinnym potozonym przy Al. Zwyciestwa 44 w Gdansku

Jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej przez projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do
projektowania architektonicznego bez ograniczen .

Zostat wykonany zgodnie z umowag i jest kompletny z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. arch. Barbara Debny
Upr. bud. nr 08/Gd/00
PO-0934

mgr inz. arch. Tomasz Zasada
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CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW:
rys.nr1l — SYTUACIA 1:500
rys.nr 2 — Zagospodarowanie terenu dziatki - stan istniejgcy - 1:200
rys.nr 3 — Zagospodarowanie terenu dziatki - stan projektowany - 1:200

rys.nr 4 — Zestawienie roslin i urzadzen -

rys. nr 4A - Zestawienie roslin hydrofitowych -

rys.nr 5 — Altana Smietnikowa - rzut 1:20
rys.nr 6 — Altana smietnikowa —przekroje 1:20
rys.nr 7 — Elewacje altany Smietnikowej 1:20

Zestawienie materiatéw do budowy wiaty
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ska kompozytowa " -ISTNIEJACE KRZEWY PIWONII SIATKI NA SLUPKACH STALOWYCH - SLUPKI
2 fundamentona obrzeze betonowe o o @ 6cm SIATKA O OCZKACH 5x5 cm W KOL.
S orataey _ . 6x20x100Cm - W .4 - ISTNIEJACE KRZEWY ROZ - PROJEKTOWANA ZIELONYM
podcieciami na catej / Egici)%rg\i/vee;(mtki PIELEGNACJA Z WYCIECIEM STARYCH FRAGMENTOW
dtugosci dla _ .
odprowadzenia wody z A'A P
chodnika na teren _ _ rflo - ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH NA TEREN - OBSZAR OGRODU DESZCZOWEGO
ogrodu tg|—Papaizolacyjna SCIEZKI | OPASKA Z NACHYLENIEM W KIERUNKU
+\\&\‘ © 10,40 mnpp A OGRODU DESZCZOWEGO
v—10'30 mree l\\\\.\‘o R ‘ o Barbara Debny "ARCHITEKT DEBNY"
NN e s - ISTNIEJACE KRZEWY BUKSZPANU 31, Wojska Polskiogo 4619,
\,\\\ 21// TN jska Polskieg
i7 i \\\\\ > /A% //4// [/; // 80-268 Gdansk tel. 79 32 30 403
terem:rggvr:ii: INENN \\\\ T opaska zwirowa przy M Wspolnota Mieszkaniowa Al. Zwyciestwa 44 80-208 Gdarisk
RN budynku e TEREN PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM
L. AN emat:
ml l l WIELORODZINNYM-
— ZAKRES PRAC ZAGOSPODAROWANIA GDAKISK Al Zwyciestwa 44
kOStka betonowa gr 6 cm _ Nr uprawnieni: Podpis: Data: 03-2019
warstwa podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr 5 cm TERENU DZIAEKI- STAN PROJEKTOWANY Projektant. Mg lnz arch. Barbara Debny 08/Gd/00 PO-0934
chudy beton -12 cm mgr inz. arch. Tomasz Zasada -
posypka piaskowa stablizowana cementem gr 5 cm Tytutrys:
Ja ZAGOSPODAROWANIE TERENU Skala: N




ZESTAWIENIE ROSLIN | URZADZEN

WIDOK /NR NAZWA ROSLINY/ SYMBOL NA RYSUNKU OPIS ILOSC SZTUK MIEJSCE SADZENIA

Winobluszcz pieciolistkowy Winobluszcz pieciolistkowy jest najczesciej uprawianym gatunkiem PRZY PERGOLACH
winobluszczu. Jego zaletg jest duza mrozoodpornosé oraz odpornosé ORAZ PLECACH

na zanieczyszczenia powietrza, przez co swietnie sprawdza sie SMIETNIKA

w miastach. Radzi sobie zaréwno na stanowiskach stonecznych jak 25
i zacienionych, a jego wymagania glebowe tez nie sg wygorowane.
Intensywnie zielone liScie jesienig przebarwiajg sie na czerwono,
stanowigc wspaniatg dekoracje podpdr lub $cian, po ktérych wpinajg
sie rosliny.

PRZY PERGOLACH

Glicynia Wisteria 10 ORAZ PLECACH
Roslina o dos¢ silnym wzroscie, osigga do 10 m wysokosci. SMIETNIKA

Szczegdlng ozdobg sagroniaste kwiatostany osiagajgce do 60 m
dtugosci, w zaleznosci od odmiany- barwy biatej, niebieskiej, fioletowej
lub rézowej rozwijajg sie sie na pedach jeszcze nie pokrytych lis¢mi co
poteguje ich ozdobny efekt.Okres kwitnienia: maj, czerwiec.
Wymagania: stanowiska stoneczne, ciepte, ostoniete, gleba
umiarkowanie zyzna i $rednio wilgotna.

OPIS: 4 odmiany traw ozdobnych: Ostnica mocna, Miskant chinski,

Trawa pampasowa biata, Ostnica pidrkowata.
Posadzi¢ w grupach przy Sciezkach wewnetrznych oraz pargolach

Hortensja bukietowa - krzew o wyprostowanym pokroju, 3 OGROD Z PODYOZEM
Hortensja ogrodowa bukietowa biata dorastajgcy do ok. 2,5 m wys. Pedy sztywne, mtode czerwonawe, TRAWIASTYM
zakonczone okazatymi kwiatostanami, barwy biatej. Liscie zielone.
Gleba prochnicza, lekko kwasna i dos¢ wilgotna. Stanowiska stoneczne
lub poéfcieniste polecana do nasadzen pojedzynczych i grupowych w
parkach i ogrodach.

Qgrodgw'lsk

Duzy krzew o wyprostowanym pokroju, silnym wzroscie, osiggajacy
po 10 latach ok. 3 m wys. Pedy wzniesione, sztywne, igty
ciemnozielone. Obficie zawigzujgca dekoracyjne, pokryte czerwong
osnéwka nasiona. Wymaga gleb dosy¢ zyznych i wilgotnych. 7 .
Odporny na zanieczyszczenia powietrza. OBRZEZA OGRODU
Najlepszy cis na strzyzone zywoptoty — gestos¢ sadzenia 2-3 szt/mb.
Podobnymi odmianami sa ‘Hatfieldii’ i ‘Hillii’.

SZEROKOSC - 140 CM;

LAWKA - WYROB GOTOWY GLEBOKOSC -50 CM

MATERIAL WYKONANIA -DREWNO+ STAL;

MATERIAL SIEDZISKA DREWNO IGLASTE
ZAIMPREGNOWANE ZANURZENIOWO;

MALOWANE W KOLORZE DREWNA LAKIEREM TYPU LAZUR;
MOCOWANIE ZA POMOCA WKRETOW | BLACH DO PODLOZA
BETONOWEGO

WG RYSUNKU

, SZEROKOSC - 33 CM;

STOJAK NA 3 ROWERY - WYROB GOTOWY DLUGOSE - 72 CM

oY MATERIAL. WYKONANIA - STAL OCYNKOWANA
e MOCOWANIE ZA POMOCA KOTEW DO PODLOZA BETONOWEGO 1

WG RYSUNKU

6 Barbara Debny "ARCHITEKT DEBNY"

SZEROKOSC - 165 CM: ul. Wojska Polskiego 46/9,
. ’ WG RYSUNKU 80-268 Gdansk tel. 79 32 30 403
o - — GLEBOKOSC -80 CM ansk e

MATERIAL WYKONANIA -DREWNO; 2 Inwestor:  \Wspélnota Mieszkaniowa AL. Zwyciestwa 44 Gdansk
PERGOLA DREWNIANA- WYROB GOTOWY SZER WEJSCIA - 93 CM;

PRZEKROJ SLUPKOW - 68X68 CM Temat: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MATERIAL DREWNA - IGLASTY PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM-
ZAIMPREGNOWANE ZANURZENIOWO; GDANSK al. Zwyciestwa 44

MALOWANE W KOLORZE DREWNA LAKIEREM TYPU LAZUR; N uprawniens Podpis: Data: 03-2019

MOCOWANIE ZA POMOCA WKRETOW | BLACH DO PODLOZA

BETONOWEGO Projektant:mgr inz. arch. Barbara Debn 08/Gd/00 PO-0934
mgr inz. arch. Tomasz Zasada -

Skala: Nr rys.
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ZESTAWIENIE ROSLIN HIDROFITOWYCH -LUBIACYCH WODE ( ogréd deszczowy)

WIDOK NAZWA ROSLINY/ SYMBOL NA RYSUNKU/opis ILOSC WIDOK NAZWA ROSLINY/ SYMBOL NA RYSUNKU/opis ILOSC MIEJSCE SADZENIA
) NV Lobelia szkartatna
Trawa Imperata cylindryczna "Red Baron" ,\‘ H /V/ WG OZN. NARYS 3
*\\\ﬁ A Bylina o wyprostowanych pedach, wysokosci
N 2= ) ; .
?‘ NN 60-100 cm. Lodygi czerwone, kwiaty waskie,
Trawa Imperata cylindryczna "Red Baron" /i\ klosowate czerwone kwitnie sierpien 3 1 0
Widoczna z daleka - zwtaszcza jesli jest posadzona 1 O -wrzesien. Wymaga gleby zyznej i stale ’\\ | 2=
w duzej ilosci. Krwistoczerwone spiczaste listki bledng wilgotnej-na 1 m2 - 5 sadzonek %\X
do koloru jasnozielonego u podstawy i stajg sie
z wiekiem potprzezroczyste. Doskonale kontrastuje L,
z ro$linami o zéttej, czarnej lub srebrnej barwie. Moze Ko§aC|ec ZO“Y L. . X . WG OZN. NA RYS 3
rosngé nad brzegami stawéw, na rabatach w masowych Bylina z waskimi zielonymi, dekoracyjnymi '
nasadzeniach i w pojemnikach. lisémi i okazatymi jasnozottymi kwiatami. 1 O
Kwiaty od maja do lipca . Dobrze rosnie w
Jabton Japonska Malus sargentii Ascendens stoncu i w péicieniu. Roslina catkowicie
mrozoodporna.
Fiotek btotny
Barwa kwiatow fioletowa, okres kwitnienia 0
2 kwiecien-maj, stanowisko stoneczne, .f.O 0 1 O WG OZN. NARYS 3
poicieniste. Wymagania: ro$nie na kazde;j 330. 4
i i . glebie ogrodowej, wysokos¢ - o
Jabton Japoriska Malus sargentii Ascendens- 7 kwiatostanem do 15 cm -
zapotrzbowanie na wode - duze, docelowa wysokosc i “
rozpieto$¢ ok 3 m, owoce jadalne i ozdobne, kwiaty lekko
pachnace, pora kwitnienia wczesna wiosna, wymagania
stoneczne -petne stonce, poétcien.
Cyprysik biotny N > Miecznica waskolistna 1 0 WG OZN. NA RYS 3
5‘*“ ffj‘% . Tworzy kepki waskich lisci z kwiatami g barW|e
=0T biatej lub liliowoniebieskiej, kwitnie nde it #2 il
Sae== przefomie wiosnyi lata, o ,‘:"' et /8
Cyprysik blotny - ma regularny, stozkowaty pokroj, 2 gleba piaszczysta, '{:o" -
jasnozielone miekkie igty, ktére na jesien przebarwiajg sie przecigtna. ",:.,-‘,‘«.
rudo-brgzowo i opadajg. Zapotrzebowanie na wode - o
wysokie, wymagania stoneczne: petne stonce, potcien. o
Cecha charakterystyczng sg korzenie oddechowe, ktére
wyrastajg ponad powierzchnie ziemi jak peryskopy.
Trawa Rozplenica Japonska( piorkéwka lub Wierzba catolistna - Salix integra
fontannowa trawa ozdobna). = 01// N 3
ﬁ, M “\\\\\)\\ Drz'ewko na pniu z kulistym Pf)krojem na
Trawa Rozplenica Japonska( plorkowkaz1 (‘ ((l \ M \l I;or)tcr_:\ch_. Docelowa \gys_okosc dOk 2-3m, pora
fontannowa trawa ozdobna). Szybko roshgca m ‘( \\ witnienia marzec, Io mt;anfg ;lnorna na mroz,
roslina do 80 cm wysokosci Tworzy zwarte | nle. wymaga specjainych gieb ale wymaga
kepy. Liscie sa diugie, waskie i szarozielone. /| duzej wilgoci
Duze i pierzaste ktosy koloru 1 O
czerwonobrgzowego. Trawa lubi duze ilosci
wody, jest bardzo odporna na mréz ale
wymaga okrycia na zime. Liscie $cina sie na
wiosne
Magnolia George Henry Kern Migta nadwodna WG OZN. NARYS 3
Przypomina swoim wyglgdem migte pieprzows. 1 O
Mieta kwitnie od lipca do wrzesnia, wysokosc¢
do 80 cm. Miete sadzi¢ nalezy na - -
glebokosci 0-15 cm, jest odporna Barbara Dﬁbvaj)ikaﬁ)likggt'z!;ll-QEKT DEBNY
na przesuszanie oraz mroz. 80-268 Gdarisk  tel. 79 32 30 403
Rozmnazaniepoprzez
podziat na kepy, Inwestor:  \Wspolnota Mieszkaniowa AL. Zwycigstwa 44 Gdansk
Magnolia George Henry Kern- wys. ok. 3 m - tempo 1 ukorzenianie roztogow
wzrostu szybkie, barwa kwiatéw rézowa i jasno rézowa, w Temat: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
lekko pachnace, pora kwitnienia wiosna, wymagania PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM-
stoneczne -stonce, potcien GDAKSK al. Zwyciestwa 44
Rinék-RoIny.pI Nr uprawnien: Podpis: Data: 03-2019
Projektant:mgr inz. arch. Barbara Debny 08/Gd/00 PO-0934
Tylut rys: . Skala: Nr rys.
ZESTAWIENIE ROSLIN HYDROFITOWYCH X A
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209,3
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168
158,3

378,5
332,5

174
147,8

I¥3

36,5

1

v RIS
I I I I I l l | l I I MUR Z CEGLY KLINKIEROWEJ :
1 b ]/ UKLAD GOTYCKI UL
—9 #'
! PRETY @8 GLADKIE SPAWANEDO
[ RYGLI CO 10cm
|t LUB SIATKA 50x50
-’/-
A
— —l
-' b4
- J 3 1
.
N
[ \ S3 Perspektywa
y ' BELKA DREWNIANA 100x50mm
LACZONA Z KLOCKAMI
T ) DREWNIANYMI MOCOWANYMI
DO MURU CEGLANEGO ZA
POMOCA WKRETOW DO
DREWNA (4x 80x6mm NA
! JEDEN KLOCEK)
,/ MATERIALY:
/ - Stupki konstr. 100x100x3
— W, / - Rama furtki 60x40x3
\ 111 - Belkanadfurtkg  100x50x3
S2 - Mur z cegty klinkierowej 24x11.5x7.1 ze spoing 1cm w
! / uktadzie gotyckim
- Dach - ptyta OSB wodoodporna kryta papg podktadows i
gontem bitumicznym
. B - Rynna 75mm i rura spustowa @63 mm PVC
- / E'. | - Posadzka - granitplomieniowany-phyty-60x60x6-kostka betonowa
1 / S1 / Barbara Delbuy 'k'aAPR:(k,fHIIGI/EgKT DEBNY"
weator: WspoInota Mieszkaniowa Al. Zwyciestwa 44 80-208 Gdansk
Tomat:

TEREN PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM-
GDAKSK Al Zwycigstwa 44

W opecaner VLT Do 0-2010]

2 0 1 , 8 2 0 'v'qm:-l mgr |nz arch. Barbara Debny 08/Gd/00 PO-0934
2 5 ’, mgr inz. arch. Tomasz Zasada -

\ RZ S ka I a 1 :2 0 ﬂjR;UT ALTANY SMIETNIKOWEJ Soe  |W

1:25 4
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Barbara Debny "ARCHITEKT DEBNY"

ul. Wojska Polskiego 46/9,
80-268 Gdansk tel. 79 32 30 403

Inwestor:

Wspdlnota Mieszkaniowa Al. Zwycigstwa 44 80-208 Gdansk

Temat:

TEREN PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM-
GDANSK Al. Zwyciestwa 44

Nr uprawnien: Podpis: Data: 03-2019|
Projektant:mgr inz. arch. Barbara Debny 08/Gd/00 PO-0934
mgr inz. arch. Tomasz Zasada -
Tytut rys:
ELEWACJE Skala: | Nr 0.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

STAL
Diugodé masa
Nrpoz. |Przelrd] |mm |idloé¢ |[k&/m |mb kg
StUPY
s1 100%100x3 (2716 |2 896 |5432 (48,67
100%100x3 (2340 |2 896 (468 (4193
100x100x3 (322 |2 896 (0644 |577
RYGLE
RL 100x50x3 (3332 |3 6,6 9,996 (65,97
R2 100x50x3 (595 |2 6,6 1,19 (785
R3 100x50x3 1478 |6 6,6 8,868 (58,53
R4 100x50x3 |1583 |4 6,6 6332 |41,79
DACH
D1 100x100x3 | 4550 |2 896 (9,1 81,54
D2 100x50x3 |2340 |6 6,6 14,04 (92,66

D3 100x50x3 300 |12 6,6 3,6 23,76

FURTKI

F1 60x4043 |1950 |4 4,25 78 33,15

F2 60x40x3 1095 |4 4,25 4,38 18,62

F3 60x40x3 533 |4 425 (2132 |9,06
RAZEM |529,31 |KG

DESKI

KOMPOZYTOWE

DK1 1470 (18 2646

DK2 1090 (9 9,81

DK3 530 (9 4,77

Barbara Dgbny "ARCHITEKT DEBNY"

ul. Wojska Polskiego 46/9,
80-268 Gdansk tel. 79 32 30 403

nwestor:
eSO \Wspoinota Mieszkaniowa Al. Zwyciestwa 44 80-208 Gdarisk

Temat:
TEREN PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNY M-

GDANSK Al. Zwyciestwa 44

Nr uprawnien: Podpis: Data: 03-2019
Projektant:mgr inz. arch. Barbara Degbny 08/Gd/00 PO-0934
mgr inz. arch. Tomasz Zasada -
Tytut rys:
. : Nr
ZESTAWIENIE MATERIALOW Sl 7”*
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