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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy
projekt zagospodarowania terenu, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
przepisami odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami.

ZESPOL PROJEKTOWY: SPECJALNOSG INR PODPIS
BRANZA PROJEKTANT UPRAWNIEN
uprawnienia budowlane w
. mgr inz. arch. specjalnosci architektonicznej do
Architektura Patrycja Zielinska projektowania bez ograniczen
nr: 200/POOKKI/IV2016
Architektura mgr inz. arch. kraj.
krajobrazu Ewelina Fuszara
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.
DECYZJA nr .2o0/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, Ze
Pani

mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia decyzji.

Cztonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wideprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji isji Komisji Komyjisji
G2l (. = ﬂ; ' ty
W =D . (07
A ~ / 3 _/T—
Elzbieta v aniela/ Jodnna
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Weciorka - Konat
Czlonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji Czlonek Komisji

wh W(l/ A s M{"‘ﬂ‘;
Ewa Brach Marek Klecgkowski Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski
Otrzymuia:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielinska

2. Gliéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

4. aa

o

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA 11 O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1471.

Czlonek czynny od: 15-02-2017 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-08-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-CYD9-EBY2-32D5-5F53

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym senwisie internetowym Izby Architektow: wwwi.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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. CZESC OPISOWA
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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wspdine
podworko” - zagospodarowanie przestrzeni podworka.

Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego na zagospodarowanie przestrzeni
podworka (wykonanie utwardzonych przepuszczalnych ciggéw komunikacji pieszej, dostawa i montaz obiektow mate]
architektury), wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej pod wiate $mietnikowa, dostawa wolnostojacych elementéow
matej architektury — tawki oraz stojaki rowerowe, dostawa oraz montaz wiaty $mietnikowej, zagospodarowanie terenu zieleni
(nasadzenia materiatu roslinnego, zatozenie trawnikow), pozwalajace Zamawiajgcemu na uzyskanie zgody na realizacje
rob6t budowlanych. Na podstawie ww. dokumentacji i decyzji mozliwe jest wykonanie prac, w wyniku ktérych ma zosta¢
zrealizowane zadanie.

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego wnetrza podwérzowego, wykreowanie przestrzeni sprzyjajacej integracji
spotecznej, z ktérej beda korzysta¢ mieszancy Wspdlnoty Mieszkaniowej 561 w Gdarisku.

1.2. Podstawa opracowania
Materiaty wyjSciowe:

e umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

o aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500 obejmujaca teren inwestycji;

e pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

e wytyczne Zamawiajacego;

¢ koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Zamawiajacego;

o obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej.

Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503);

o Ustawaz dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2021.1129);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020.1609);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.0.1225);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r. poz. 463);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973; 1718 oraz 2269);

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098; 1718 oraz Dz.U.2022.84).

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
a) Prace przygotowawcze i rozbiorkowe:
- zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy,
- odpowiednie zabezpieczenie istniejacej infrastruktury, w tym zieleni, ktora jest do zachowania,
- rozbidrki istniejacego zagospodarowania terenu — 2 blaszane garaze, elementy nawierzchni utwardzonej z ptyt
betonowych wraz z obrzezami, drewniane niskie ogrodzenie
- oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje (wycinka krzewow — krzewy nie majg powierzchni 25 m2 co nie
kwalifikuje sie na zlozenie wniosku o wycinke.
b) Dostawa i montaz oraz elementoéw matej architektury:
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- wykonanie fundamentéw pod montaz wiaty Smietnikowej
- dostawa tawek oraz stojakéw na rowery (elementy nie bedg przytwierdzone do gruntu)
c) Wykonanie nawierzchni utwardzonych przepuszczalnych:
- cigg pieszy z plyt betonowych w nawierzchni trawiastej,
- cigg pieszy z plyt typu meba wypetionej kruszywem,
- cigg pieszy z nawierzchni gliniasto-zwirowej,
- utozenie eko-bordu,
d) Wykonanie nawierzchni utwardzonych nie przepuszczalnych:
- utwardzenie terenu z kostki brukowej (pod wiate $mietnikowa),
e) Zagospodarowanie zielenig — w projekcie zieleni:
- przygotowanie podtoza w obrebie nasadzen — nawiezienie ziemi urodzajnej,
- wykonanie nasadzen,
- zaloZenie nawierzchni trawiastej — wysiew nasion traw.
f) Porzadkowanie terenu po robotach.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA
2.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja bedzie realizowana w Gdansku przy ul. Grunwaldzkiej 561, powiecie gdanskim, wojewodztwie
pomorskim.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren objety przedmiotem zamowienia zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 144/5; 144/4, obreb 0014. W ewidencii
gruntéw dziatka nr 144/5 oznaczona jest jako: B — tereny mieszkaniowe, natomiast dziatki 144/4 oznaczona jest jako: Bi —
inne tereny zabudowane.

Teren inwestycji objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr
XVI/474/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa rejon Bitwy Oliwskiej w mieScie Gdansku.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar przewidziany na realizacje inwestycji aktualnie funkcjonuje jako ogdlnodostepny teren dla mieszkancow
Wspdlnoty, ktéry nie peti zadnej funkciji spotecznej. W zwiazku z tym, ze na dzialce za budynkiem mieszkalnym o numerze
561 sg usytuowane garaze teren zyskat forme drogi dojazdowej do nich.

Wizja lokalna wykazata, ze stan uzytkowy i estetyczny nie odpowiada istniejgcym wymaganiom uzytkowania tej
przestrzeni. Zeby nada¢ temu obszarowi funkcje spoteczng i méc zintegrowaé mieszkanicow wspdlnoty potrzebna jest
rozbiérka 2 garazy blaszanych oraz zagospodarowanie terenu pod katem nadania mu funkcji spotecznych oraz
wykorzystania terenu na ciagi komunikacyjne piesze, ktérych obecnie brakuje na terenie.

Rozbiorka i utylizacja istniejacych elementdw wyposazenia placu zabaw zostanie wykonana przez Wykonawce robét.

2.4. Badania geotechniczne, warunki gruntowo-wodne
Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badan geotechnicznych.
Odprowadzenie wéd opadowych z placu bedzie sie odbywac poprzez grawitacyjny sptyw wéd opadowych do gruntu
w obrebie wiasnej dziatki, zgodnie z przepisami odrebnymi.

2.5. Geotechniczne warunki posadowienia

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych przyjeto, ze:
- w budowie geologicznej udziat biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych,
- projektowang budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Glebokos¢ posadowienia urzadzen wynosi max. do 1 m. Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdzono, ze
obiekt budowlany bedacy przedmiotem niniejszego opracowania moze by¢ realizowany na przedmiotowej dziafce.

2.6. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
Przez teren objety obszarem zagospodarowania przebiegajq sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢ wodociggowa,
energetyczna oraz telekomunikacyjna.
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Projektowane elementy nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Wykonanie robot nie spowoduje zmniejszenia
przykrycia sieci. Nawierzchnie pieszych ciggéw komunikacyjnych oraz trawnik sg elementami tatwi rozbieralnymi, ktére
mozna ponownie utozy¢, co nie wymaga uzyskania dodatkowych uzgodnien z gestorami sieci w sprawie zagospodarowania
terenu.

Uwaga! Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie, ze szczegding ostroznoscia.

2.7. Informacje w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko, ktdre
okre$la Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397).

Planowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow jak i
okolicznych mieszkarficéw. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania
obiektéw. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacii.
Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pemi respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

2.8. Informacje w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw w tym krajobrazéw kulturowych oraz débr
kultury wspélczesnej
Budynek mieszkalny znajdujacy sie na dziatce 144/1 objety jest ochrong konserwatorskg i jest wpisany do Gminne;
Ewidencji Zabytkow, natomiast dziatki 144/5 i 144/4 nie sg objete ochrong konserwatorskg, co nie obliguje do uzyskania
uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkdw.

2.9. Ochrona wedtug przepiséw odrebnych
Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych oraz nie jest terenem gorniczym.

2.10. Wymagania dotyczace ciggoéw pieszych

Zapewniono dostepno$¢ obiektu dla oséb ze szczegblnymi potrzebami:
- projektowane ciggi piesze maja, z zachowaniem dopuszczalnych spadkéw podtuznych i poprzecznych umozliwiajace
doj$cie osobom z niepetnosprawno$ciami poruszajacym sie na wéozkach inwalidzkich;
- W obrebie ciggu pieszego brak elementéw stanowigcych potencjalne zagrozenie, wszelkie przeszkody i elementy
wyposazenia umieszcza sie w sposob bezkolizyjny dla oséb poruszajacych sie po obiekcie;
- powierzchnie ruchu pozbawione nieréwnosci, gtadkie, antyposlizgowe, nie odbijajg Swiatta i nie oSlepiaja.

3.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Zakres inwestycji

W ramach zadania planuie sie:
- wykonanie pieszych ciggdw komunikacyjnych o nawierzchni przepuszczalnej z uwagi na duzg ilos¢ przej$¢ nieformalnych
postanowiono utwardzi¢ cze$é terenu, co zdecydowanie utatwi poruszanie sie pieszym po terenie. Ponadto teren wyposaza
sie w wiate Smietnikowa, nie zwiazane z gruntem tawki — 2 szt. oraz 2 szt. 5-stanowiskowych stojakéw na rowery. Ponadto
projektuje sie 6 miejsc parkingowych naziemnych zgodnie z obowigzujacym mpzp (1 — miejsce parkingowe do 1 mieszkania
—w budynku jest 6 mieszkan.

Garaz, ktory jest przy granicy z dziatkg 144/4 nie ma drogi dojazdowej, poniewaz jest on rdwniez przeznaczony w
najblizszym czasie do rozbiérki, jest wytaczony z opracowania. Nie petni on funkcji przechowywania w _nim samochodu.
Garaz jest miejscem przechowywania roweréw mieszkaricow Wspdinoty.

3.2. Opis rozwiazan projektowych

1) W strefie obecnie nieformalnych ciagéw komunikacyjnych projektuje sie utwardzenie terenu z ptyt typu meba wypetnionej
zwirem oraz nawierzchni gliniasto — zwirowej, ktéra bedzie rowniez dojsciem do wiaty Smietnikowe;.
Nawierzchnie ogranicza sig obrzezem eko-bord

2) Wprowadzono elementy matej architektury tj. stojaki na rowery, fawki, wiata Smietnikowa.

3) Lokalizacje 6 miejsc parkingowych na nawierzchni z ptyt typu meba.

4) W celu podniesienia waloréw estetycznych planuje sie zatozenie nawierzchni trawiastej oraz wprowadzenie zieleni
ozdobnej w postaci kwitngcych krzewow i bylin oraz traw ozdobnych. Zieleh zostata zaprojektowana z uwzglednieniem w
szczegolnosci funkciji estetycznej, uzytkowej oraz funkcji zwigzanych z jej pozytywnym wplywem na $rodowisko. Projekt

PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara; ul. Jarostawa lwaszkiewicza 5¢/7; 81-597 Gdynia

9



przewiduje usunigcie istniejacych krzewow, ktore kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem, ponadto krzewy nie
wygladajg estetycznie, poniewaz widoczny jest ich brak pielegnacji. Wycinka krzewdw nie przekracza powierzchni 25
m2. Zachowujemy istniejace na terenie drzewa.

Przyjmujac wstepne zatozenia do projektu wzieto pod uwage istniejace walory terenu (zielen, podfoze) oraz otaczajace
teren obiekty. Wszelkie projektowane elementy tworzg spdjng cato$¢ oraz majg za zadanie zaspakajaC potrzeby
uzytkowania tego terenu.

3.3. Obszar oddziatlywania terenu

Po analizie wptywu projektowanych obiektéw na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywotajg one ograniczen w
zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dzialek w przysziosci ani nie zmieniajq ich obecnych warunkow
uzytkowania. Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji na otoczenie zawiera si¢ w granicach dziatki objete;
opracowaniem.

Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie obowigzujacych przepiséw:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351);
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.0.1225):

§ 23. Odlegtos¢ pojemnikéw i konteneréw od okien i drzwi do budynkow oraz od sasiedniej dziatki
1. Odlegto$¢ miejsc do gromadzenia odpadéw statych, o ktdrych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosic¢ co
najmniej:
1) 10 m - od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
2) 3 m - od granicy dziatki budowlane;.
5. Dojscie od najdalszego wejscia do obstugiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub
uzyteczno$ci publicznej do miejsca do gromadzenia odpaddw statych, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, wynosi nie
wiecej niz 80 m.
- brak oddziatywania (wszystkie warunki spetnione).

Projektowane miejsca parkingowe:

- odlegtos¢ od granicy dziatki — 3 m

- odlegtos¢ od najblizszego budynku mieszkalnego —8 m
- miejsce na wyjazd — 5 m.

4. BILANS TERENU
Dane powierzchniowe

Typ zagospodarowania Powierzchnia [m?] ‘ Udziat %
Bilans powierzchni dziatki

Dziatka nr 144/5, obreb 0014 0k.1026 98
Dziatka nr 144/4, obreb 0014 ok.4 100
Bilans powierzchni projektowanego terenu w zakresie opracowania

Teren opracowania (dziatka 144/4 — 4 m?; dziatka 144/5 — 896,64 m?) 900,64 100
Nawierzchnie utwardzone — nieprzepuszczalne (kostka brukowa — 4 m2, plyty 7,6 0,84
betonowe w trawniku — 3,6 m2)

Nawierzchnie utwardzone przepuszczalne — gliniasto- zwirowa (115,04 m2), 415,24 46,13
plyta meba (300,2 m?)

Tereny zielone — trawnik, projektowane i istniejace nasadzenia 4778 53,03
Powierzchnia biologicznie czynna 99,16

PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara; ul. Jarostawa lwaszkiewicza 5¢/7; 81-597 Gdynia
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NRRYSUNKU | TYTUL RYSUNKU

1.1 Projekt rozbiorek 1:500
1.2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
1.3 Projekt zagospodarowania terenu - wymiarowanie 1:500
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1:500
Miejscowosé, ulica Gdansk, Al. Grunwaldzka 561
Numer dziatki, karta mapy 144/5
Wojewoddztwo pomorskie
Powiat m. Gdansk
. . |identyfikator 226101_1

lednostka ewidencyjna nazwa M. Gdansk

) . identyfikator 0014
Obreb ewidencyjny nazw); 013
Godto mapy 6.222.25;13.4.4;14.3.3;18.2.2;19.1.1
Nazwa uktadu |prostokatnych ptaskich 2000, strefa 6
wspotrzednych |wysokosci PL-EVRF2007-NH
Data sporzadzenia mapy 21.12.2023 r.
Oznaczenie zakresu akiualizacji mapy = fm=—=—=————————— — L EGENDA:

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej| WG-111.6640.5310.2023

Oznaczenie i symbol konturu uzytku  — ————————""""
gruntowego, ktéry nie jest ujawniony brak
w bazie EGiB

E GRANICA OPRACOVANIA

[ ] OBSZAR WYLACZONY Z OPRACOVANIA

Mapa przedstawia granice dziatek ewidencyjnych wg stanu ujawnionego
w ewidencji gruntéw i budynkéw na dzier opracowania mapy. Nie badano
Stanu prawnego granic nieruchomosci.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY DO ROZBIARKI

| ] GARAZ BLASZANY R 1
| ] GARAZ BLASZANY WR 2

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej
mapie, urzgdzen podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacji
lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe oraz obiekty, o
ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dn. 07.07.1994
r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2016.290 z pézn. zm.), podlegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjne)
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej ich potfozenie na gruncie.
Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajgce zakryciu, podlegajg
inwentaryzacji przed ich zakryciem.

] OGRODZENIE DREVNIANE Z FURTKA
NAVIERZCHNIE UTWARDZONE DO ROZBIERKT

[ ] NAVIERZCHNIA BETONDVA

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone badaniem stanu
ewentualnych  stuzebno$ci  gruntowych, ujawnionych w  ksiegach
wieczystych, obciaZzajgcych grunty pofozone w granicach projektowane)
inwestycji budowlanej.

UWAGA!

NA TERENIE INWESTYCJI ZNAJDUJA SIE GRUPY KRZEWaW
KTGRYCH POWIERZCHNIA NIE PRZEKRACZA 25 M2

NALEZY JE USUNAC

pieczatka i podpis geodety uprawnionego
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1:500
Miejscowosé, ulica Gdansk, Al. Grunwaldzka 561
Numer dziatki, karta mapy 144/5
Wojewoddztwo pomorskie
Powiat m. Gdansk
. . |identyfikator 226101_1

lednostka ewidencyjna nazwa M. Gdansk

. ) identyfikator 0014
Obreb ewidencyjny nazw); 014
Godto mapy 6.222.25;13.4.4;14.3.3;18.2.2;19.1.1
Nazwa uktadu |prostokatnych ptaskich 2000, strefa 6
wspotrzednych |wysokosci PL-EVRF2007-NH
Data sporzadzenia mapy 21.12.2023 r.
Oznaczenie zakresu aktualizacji mapy = f== == o= o= e e e e e e
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej| WG-111.6640.5310.2023
Oznaczenie i symbol konturu uzytku - — ————————""""
gruntowego, ktory nie jest ujawniony brak
w bazie EGiB

Mapa przedstawia granice dziatek ewidencyjnych wg stanu ujawnionego
w ewidencji gruntéw i budynkéw na dzier opracowania mapy. Nie badano
Stanu prawnego granic nieruchomosci.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej
mapie, urzgdzen podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacji
lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe oraz obiekty, o
ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dn. 07.07.1994
r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2016.290 z pézn. zm.), podlegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjne)
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej ich potfozenie na gruncie.
Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajgce zakryciu, podlegajg
inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone badaniem stanu
ewentualnych  stuzebno$ci  gruntowych, ujawnionych w  ksiegach
wieczystych, obciaZzajgcych grunty pofozone w granicach projektowane)
inwestycji budowlanej.
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email: biuro@brfomjdr.gl, tel, 793 081 688

pieczgtka i podpis wykonawcy

SZKIC LOKALIZACJI 1:20 000
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: WG-111.6640.5310.2023

Protokét zawierajacy wynik pozytywnej weryfikacji nr WG-111.6640.5310.2023_45533 z dnia
12.01.2024 r.

Organ Stuzby geodezyjnej: ODGIK w Gdarsku - Wydziat Geodezji
Wykonawca prac geodezyjnych: Promiar Geodezja Cezary Wiulich

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac: Cezary Wtulich nr up. 23223
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KRZEWY

TRAWNIK

ZYWOPLOTY

MIEJSCA PARKINGOWE 5/2,5M
LAWKA Z OPARCIEM

STOJAK NA ROWERY

OGRaD DESZCZOWY

BYLINY ORAZ TRAWY OZDOBNE

KRZEWY ORAZ TRAWY OZDOBNE

PROJEKTOWANE WYSOKOSCI
PROJEKTOWANE SPADKI TERENU

OBSZAR WYLACZONY Z OPRACOWANIA

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ ZIELENI

@

DRZEWA DO ZABEZPIECZENIA

_Y JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

PRO PLANTS Studio Pro Jektowe Ewelina Fuszara
UL, Iwaszkiewicza 5c/7; 81-597 Gdynia
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy
projekt architektoniczno-budowlany, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
przepisami odrebnymi oraz obowigzujacymi normami lub ich odpowiednikami..

ZESPOL PROJEKTOWY: SPECJALNOSC INR PODPIS
BRANZA PROJEKTANT UPRAWNIEN
uprawnienia budowlane w
, mgr inz. arch. specjalnosci architektonicznej do
Architektura Patrycja Zielinska projektowania bez ograniczen
nr: 200/POOKK/IV2016
Architektura mgr inz. arch. kraj.
krajobrazu Ewelina Fuszara

PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara; ul. Jarostawa lwaszkiewicza 5¢/7; 81-597 Gdynia



. CZESC OPISOWA
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1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Zasady ogdlne

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé w trakcie prowadzenia robét budowlanych tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t oraz
0s6b zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania
i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

1.2. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;,
- podejmowanie wszelkich krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla osob trzecich.

1.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

Obiekt rekreacyjny na $wiezym powietrzu, nie wymaga sie zapewnienia opinii.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U.2023.0.822 t.) § 6 ust. 8, dla projektowane;
inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie § 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projektowane obiekty nie posiadajg stref
pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

1.4. Ochrona wlasnosci prywatnej

Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace urzadzenia inzynieryjno- techniczne naziemne i podziemne
oraz uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié
pisemnie wiascicieli tych urzadzen o zamiarze wykonywania prac w ich sasiedztwie w celu sprawowania nadzoru.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

2. ZAKRES PRAC

2.1. Roboty przygotowawcze

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.
3) Zabezpieczenie istnigjacej zieleni do zachowania w poblizu inwestycji.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom niepowofanym.
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Ad. 2) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak aby
nie stanowity zagrozenia dla innych oséb, nie wykraczaty poza granice dziatek, nie zostaly zniszczone w wyniku dziatania
czynnikdw atmosferycznych.

Ad. 3) Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywaé¢ zbednych wycinek
drzew lub krzewdw, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢ istniejgcych terendw zielonych. W celu
zminimalizowania negatywnego wplywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania robét
budowlanych trzeba wykona¢ czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz zabezpieczeh musi zostaé
wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, zgodnie z
Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robét budowlanych i instalacyjnych.

Warunki prowadzenia robot w strefach istniejacej zieleni:

a) w przypadku prowadzenia krawedzi wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od pnia drzewa
nalezy wykonac¢ zabiegi ochronne minimalizujace szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywaé recznie, nie przecinaé
grubych korzeni powyzej 3 cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub folig, cieniowa¢ wykop w dni stoneczne),
b) na okres prowadzonych prac pnie istniejacych drzew nalezy odeskowac¢ (zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat
stomianych, juty),

¢) w obrebie rzutu koron drzew zabrania sie sktadowania materiatéw budowlanych oraz poruszania ciezkim sprzetem z uwagi
na ochrone drzew i systemoéw korzeniowych. Zaleca sie czas prowadzenia prac w obrebie drzew skrdci¢ do minimum.
Szczegbtowy opis zabezpieczenia drzew w trakcie prowadzenia robét budowlanych zawarto w projekcie zieleni.

2.2. Robhoty rozhidrkowe

Zakres robot rozbidrkowych obejmuje rozbidrke 2 blaszanych garazy oraz istniejace fragmenty nawierzchni utwardzone;.
- garaz blaszany nr 1 — wymiary garazu: szer. 3 m; dt. 5 m; wysoko$¢: 3 m, dach pokryty papa, do garazu nie ma
doprowadzonych mediéw. Nawierzchnia pod garazem oraz fundamenty pod garaz réwniez sg przeznaczone do rozbidrki
(beton grubosci 10 cm) powierzchnia — 15 m2. Odlegto$¢ od granicy dziatek i budynkdw zaznaczona na rysunku z rozbiérkami
—rys.1_1. Rozbioérka nie wptywa na oddziatywanie dziatek sasiednich.
- garaz blaszany nr 2 — wymiary garazu: szer. 3,2 m; dt. 2,6 m; wysoko$¢: 3 m, dach pokryty papa, do garazu nie ma
doprowadzonych mediéw. Nawierzchnia pod garazem oraz fundamenty pod garaz rowniez sg przeznaczone (beton grubo$ci
10 cm), powierzchnia 8,32 m2. Odlegto$¢ od granicy dziatek i budynkéw zaznaczona na rysunku z rozbiorkami — rys.1_1.
Rozbiérka nie wptywa na oddziatywanie dziatek sasiednich.
- nawierzchnie utwardzone z ptyt betonowych na terenie wnetrza podworzowego — ptyty betonowe o grubosci 6 cm wraz z
podbudowa. Powierzchnia rozbieranych nawierzchni wynosi ok. 85 m2,
- drewniane ogrodzenie — 34,5 mb.

-«

Fot. Garaze przeznaczone do rozbiérki
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Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia.
Roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa
pracy. Wykopy powstate po rozbiérce powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Po zakoriczeniu prac rozbidrkowych teren nalezy uporzadkowaé z gruzu i innych
pozostatosci po przeprowadzonych pracach. Doty po wykopach, w miejscach gdzie nie przewiduje sie¢ Zzadnego
zagospodarowania nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng do poziomu terenu, zagesci¢ i wysiaC trawe (wysiew trawy zgodnie z
zaleceniami w projekcie zieleni).

Materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca zobowigzany jest (zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012r. ,O odpadach” -
(Dz.U. z 2022 r. poz. 699) przekaza¢ do utylizacji i udokumentowac ten fakt Zamawiajacemu - przedstawiajac w ramach
dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadéw. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ na biezaco ewidencje wytwarzanych odpadow budowlanych, przy uzyciu kart ewidencji. Materiaty z rozbiérki
nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu. Materiat winien zosta¢ oczyszczony i utozony
we wskazanym miejscu w sposdb usystematyzowany np. na paletach. Transport materiatéw nalezy uwzgledni¢ do punktu
odpadow.

2.3. Roboty zasadnicze

1) Wytyczenie ksztattu projektowanych nawierzchni.

2) Rozmieszczenie na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanego wyposazenia; tawki, stojaki na rowery, wiata
Smietnikowa.

3) Wykonanie prac montazowych, betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.

4) Wykonanie wykopdw - korytowanie pod projektowane nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych i profilowanie do

wymaganych spadkow powierzchni terenu.

Wykonanie nasypdw — podniesienie terenu.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych.

Zagospodarowanie zielenig — w projekcie zieleni.

Prace porzadkowe.

QO N O O
—_—— = =

3. ROBOTY ZIEMNE
3.1. Roboty ziemne

W ramach inwestycji przewiduje sie roboty ziemne zwiagzane z montazem wiaty Smietnikowej, wykonaniem konstrukcji
projektowanych nawierzchni oraz ksztattowaniem terenu (niwelacja terenu, nasypy ziemne).

Roboty ziemne w wigkszo$ci wykonywane bedg mechanicznie. Nalezy zatozy¢ wykonywania rob6t wytacznie niewielkim
sprzetem mechanicznym. W zasiegu rzutu koron drzew roboty zwigzane z zageszczeniem gruntu nalezy wykonywac przy
uzyciu ubijaka mechanicznego recznego. W miejscach kolizji z uzbrojeniem wykopy reczne z zachowanie szczegdinej
ostroznosci. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢
mozliwo$¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Po zakoriczeniu rob6t nawierzchniowych nalezy uporzadkowaé teren przylegty i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacych badan kontrolnych gruntéw w celu potwierdzenia ich
przydatno$ci do robét ziemnych. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Ewentualng nadwyzke mas ziemnych lub w przypadku wystapienie gruntu nienadajacego sie do wykorzystania w
procesie budowy nalezy go przetransportowaé na odkfad i zagospodarowaé zgodnie z ustawg o odpadach.

3.3. Odwodnienie wykopéw

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejno$ci, aby byto zapewnione fatwe i szybkie odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych, przy czym nie powinny powodowaé szkdd na terenach sasiednich. Technologia wykonania wykopu
musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i
nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy
niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
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3.4. Warunki prowadzenia robét budowlanych

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie nalezy prowadzi¢ w porze dnia — tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposéb prawidiowy, o matej
ucigzliwosci akustycznej

Majac na uwadze ochrone walordw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkarcéw oraz zwierzat zamieszkujgcych teren
inwestycji przed ucigzliwo$cig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone $rodowiska
gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wiasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz
baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod
ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacii.

Drogi techniczne lokalizowa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drog i Sciezek. Miejsce parkowania,
tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewzigcia zorganizowaC na terenie o
utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem $rodowiska
gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystosci. Powstajace w trakcie dziatan
budowlanych odpady nalezy segregowaé i gromadzié w przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w
wydzielonym miejscu o utwardzonym poditozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywa¢ uprawnionym podmiotom w
celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do gromadzenia $ciekdw
sanitarnych; zapewni¢ opréznianie zbiornikéw na nieczysto$ci przez podmiot posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.1. Wymagania ogdine do projektowanego wyposazenia

o Wyposazenie powinno by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatdw zabezpieczonych przed destrukcyjnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (korozjg). Szczegdtowa specyfikacja materiatowa urzadzen zawarta jest w kartach
technicznych.

o Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanej matej architektury.

o Dopuszcza sie zastosowanie matej architektury i materiatow réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technologicznym, technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.

o Projektowane elementy matej architektury musza posiadaé odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz
warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

o Urzadzenia typu: tawki oraz stojaki rowerowe muszg spetnia¢ wymogi aktualnych norm PN-EN 1176, PN-EN 1177, PN-
EN 16630 i PN-EN 71-3.

o Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne.

o Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

¢ Montaz powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta oraz spetnia¢ wymogi Polskich Norm, w zakresie
rozmieszczenia urzadzen z zachowaniem okre$lonych przez nie stref bezpieczenstwa. Instrukcje instalowania i montazu
urzadzen dostarczone przez producenta stanowig wytyczne dla wykonujacego montaz.

e Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czeSci
wystajace z fundamentéw, takie jak konce $rub, powinny sie znajdowac co najmniej 40 cm pod powierzchnia, chyba, ze
zostaty catkiem zakryte.

o Elementy stalowe wyposazenia uzupetniajacego (mata architektura) ocynkowane, malowane proszkowo.

e Elementy drewniane wyposazenia uzupetniajacego (mata architektura) malowane farbami ekologicznymi, impregnacyjno-
dekoracyjnymi, chroniacymi przed wptywem czynnikdw atmosferycznych i odpornych na promieniowanie UV, wszystkie w
jednakowym kolorze.

o Wszystkie elementy zlaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

4.2. Fundamenty

Fundamentowaniu podlega: wiata $mietnikowa oraz pomieszczenia inwentarskie.
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25.
Poziom posadowienia:
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- min. 1,00m ponizej poziomu wykoriczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu
zgodnie z PN).

Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu wykonany jest
stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze sie znajdowaé 20cm pod powierzchnig gruntu.

Fundamenty pokryte systemowg, izolacjg przeciwwilgociowg bezspoinowa lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i wielko$¢
fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu opracowanych przez producenta z uwzglednieniem miejscowych
warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

4.3. Nawierzchnia utwardzona gliniasto-zwirowa

Projektuje sie nawierzchnie gruntowg (ciag pieszy) ulepszong mechanicznie z przepuszczalnej dla wody mieszanki
optymalnej w kolorze szarym. Tego typu nawierzchnie projektuje sie pod elementami matej architektury.

Rzedne projektowane dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych terenu.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkdéw poprzecznych i podiuznych o warto$ciach
zapewniajacych sprawne odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren biologicznie czynny w granicach
dziatki.

Nawierzchnia przystosowana do ruchu pieszego, bez mozliwo$ci wjazdu pojazdéw mechanicznych.

Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezem eko-bord o wys. 78 mm.

(Zdj.pogladowe)

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Warstwa Materiat Grubos¢

Nawierzchnia mieszanka optymalna sktadajaca sie z gliny, piasku i pospétki zwirowe; 5cm
kruszywa naturalne o uziarnieniu 0-10 mm (zwiry, piaski), grunty gliniaste w
postaci naturalnej lub sproszkowanej

Warstwa odsaczajaca mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR =20%, 5cm
geowtdknina
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe do Is=0,97, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowaé, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu (do
wskaznika Is=1). Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 10 cm.

4.4. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

Projektuje sie utwardzong nawierzchnig pod wiate Smietnikowa z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym. Dla
projektowanych nawierzchni przyjmuije sie ptyte o grubosci 6 cm oraz projektuje stabilizacje ptyty za pomoca warstwy podsypki
piaskowo-cementowej. Podtoze wzmacnia sie warstwa podbudowy z kruszywa famanego. Zaleca sie, aby fuga wynosita 2-3
mm. Do wypetnienia spoin nalezy zastosowa¢ piasek ptukany $redni. Chodnik przystosowany do ruchu pieszego, bez
mozliwosci wjazdu pojazdéw mechanicznych.

Nie przewiduje sie zmiany uksztaftowania terenu w obrebie projektowanej nawierzchni. Rzedne projektowane
dostosowaé wysoko$ciowo do projektowanych rzednych terenu.
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Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podiuznych o warto$ciach
zapewniajacych sprawne odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren biologicznie czynny w granicach
dziatki. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne nie powinno przekraczaé 6%.

Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem eko-bord o wys. 78 mm.

Wymiary kostki:
gr. x wys. x d.
6x10x20 [cm]

(Zdj. pogladowe)

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Warstwa Materiat Grubo$é
Nawierzchnia kostka betonowa bez fazy 6cm
Podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; 10 cm
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowac, warstwy zageszczaé kolejno mechanicznie. Wszystkie grubo$ci warstw podane po zageszczeniu (do
wskaznika Is=1). Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 21 cm. Spadki wg. oznaczen na rys. wykonawczym.

4.5. Nawierzchnia z ptyt meba

Projektuje sie utwardzong nawierzchnie ciggu komunikacyjnego pieszego z ptyty meba. Dla projektowanej nawierzchni
przyjmuje sie ptyte o grubosci 10 cm; szer. 60 cm; dt. 40 cm . Podtoze wzmacnia sie warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
oraz warstwg odsaczajacq z piasku. Do wypetnienia powierzchni ptyty meba zastosowaé zwir frakcji 8-16 mm.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu w obrebie projektowanej nawierzchni. Rzedne projektowane dostosowaé
wysokosciowo do projektowanych rzednych terenu.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych o wartosciach
zapewniajacych sprawne odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren biologicznie czynny w granicach
dziatki. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podiuzne nie powinno przekracza¢ 6%.

Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezem eko-bord o wys. 78 mm. Nawierzchnie tak gdzie nie ma obrzezy typu eko-
bord uktada¢ tak aby nie famaty sie krawedzie podczas uzytkowania jej.

(Zdj. pogladowe)

PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara; ul. Jarostawa lwaszkiewicza 5¢/7; 81-597 Gdynia



Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Warstwa Materiat Grubos¢

Nawierzchnia plyta meba 10 cm

Podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; 20 cm

Warstwa odsaczajaca piasek 10 cm
geowtdknina

Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowaé, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu (do
wskaznika Is=1). Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 40 cm. Spadki wg. oznaczen na rys. wykonawczym.

4.6. Nawierzchnia z ptyt betonowych drewnopodobnych
Projektuje sie utwardzong nawierzchnie w trawniku. Dla projektowanej nawierzchni przyjmuje sie ptyty betonowe o
wymiarach 75/25 cm grubo$¢ 4 cm oraz projektuje stabilizacje jej za pomocg warstwy podsypki piaskowo-cementowe;.

4.7. Nasypy ziemne (podniesienie terenu)
Ogolne zasady wykonywania nasypéw
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na cafe;
szerokoSci nasypu. Grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w Srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp.

d) Woykonanie nasypu powinno przebiega¢ w kolejnosci zapewniajacej state odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych.

e) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Mozna dopuscié¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

f) Nie nalezy wykonywac rob6t ziemnych przy budowie nasypdw w warunkach zimowych, a przede wszystkim wbudowywaé
gruntu zamarznietego, zbrylonego.

Materialy do budowy nasypéw

Grunt pozyskany z dokopu lub wykopu (ukopu) nalezy wbudowa¢ w nasypy zgodnie z projektowanymi rzednymi.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru lokalizacje oraz wyniki badan gruntu z dokopu i ukopu,
przeznaczonego do wykonania nasypow, jak rowniez ewentualny sposdb jego ulepszenia. Dopuszcza sie wykonanie nasypow
wylacznie z gruntow, ktére spetniajg szczegbtowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205:1998:
- pod wzgledem przydatno$ci do budowy nasypéw - jako grunty przydatne i przydatne z zastrzezeniami — z zachowaniem
zastrzezen w tablicy 2 powyzszej normy,
- pod wzgledem wysadzinowosci - jako grunty niewysadzinowe i watpliwe (dopuszczone jako przydatne z zastrzezeniami jw.)
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Do budowy nalezy stosowa¢ materiat w miare jednorodny, o zblizonym uziarnieniu, bez zanieczyszczen (odpadki, gruz,
czesci roslinne). Ponadto grunty uzyte do wykonania nasypow powinny spetia¢ nastepujace warunki:
a) wskaznik réznoziarnistosci U >3,
b) wskaznik no$nosci gruntu wno$ wyznaczony zgodnie z zatacznikiem ,A” do normy PN-S-02205:1998 powinien spetiac
warunek wno$ >10%,
c) zawarto$¢ czesci organicznych lom < 2%, w wypadku piaskéw prochnicznych lom.

Gérng warstwe nasypu grubosci minimum 0,5 m oraz wypetnienie poboczy nad warstwg odsaczajacq (grunt
przepuszczalny) wykona¢ nalezy z gruntdw niespoistych, niewysadzinowych o wskazniku réznoziarnistosci U = 5 |
wspdtczynniku filtracji k10 = 6 x10-5 m/s.

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy usungC darh oraz wszelkie
zanieczyszczenia. Nalezy skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podioza nasypu,
do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie spetnia wymagan (minimalna warto$¢
IS=1,00 dla nasypdw do 2 m), nalezy dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Whudowywanie i zageszczanie gruntu
Grunt wbudowany i roztozony rdwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé wilgotnos¢

naturalng zblizong do optymalnej, okre$lonej wedtug metody Proctora. Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kazda warstwa gruntu na nasyp, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Nasyp musi byé tak wykonany, aby powierzchni
gruntu nada¢ spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

5. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
5.1. Zestawienie elementdw przeznaczonych do rozbiorki

Typ zagospodarowania | wartos¢ | [jedn]
Nawierzchnie

Nawierzchnia z ptyt betonowych \ 85 ] m?
Elementy wyposazenia

Garaz blaszany nr1 15 m?
Garaz blaszany nr 2 8,32 m2,
Ogrodzenie drewniane 345 mb

5.2. Zestawienie projektowanych nawierzchni

Typ zagospodarowania wartos¢ \ [iedn.]
Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnia z kostki betonowej 4 m?2
Nawierzchnia gliniasto-zwirowa 115,04 m?
Nawierzchnia z ptyt meba 300,2 m?
Nawierzchnia z ptyt betonowych 3,6 m?
Tereny zielone — szczegoly w projekcie zieleni

Nawierzchnia trawiasta 2895 m?
Nasadzenia roslin (rabaty) 188,3 m?
Obrzeza eko-bord 200 m.b.

5.3. Zestawienie projektowanych elementéw wyposazenia terenu

Typ zagospodarowania wartos¢ | [jedn.]
Mata architektura

1. | Lawka z oparciem 2 szt.
2. | Stojak rowerowy 5-stanowiskowy 1 szt.
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] 3. | Wiata Smietnikowa 1 szt.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé produkty
dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajacych z ich opisdéw w projekcie.

Wskazane w dokumentaciji projektowej cechy techniczne i jakoSciowe wszelkich materiatow, urzadzen i produktow
stanowig kryterium réwnowazno$ci, tzn. realizator robét ma prawo do zastepowania ich materiatami, urzadzeniami i
produktami nie gorszymi, przy zachowaniu réwnorzednych parametréw jakosciowych i technicznych.

Zaproponowane w projekcie elementy matej architektury nalezy traktowac, jako ,definicje standardu”, a nie wskazanie
nazwy firm lub produktéw. Wymieniona ,definicja standardu” oznacza, ze zastosowane materiaty lub wyroby powinny
posiada¢ parametry rownowazne do podanych w dokumentacji projektowej.

Wykonawca proponujac produkty réwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz
zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowazno$ci. Zaproponowane karty techniczne winny zawiera¢:
wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materialowe i technologiczne.

Wymaga sie zachowania parametréw jakoSciowych, estetycznych, materiatowych, wielkoSciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Podane parametry nalezy traktowac¢ jako minimalne,
dopuszcza sie przy tym tolerancje +/- 5%.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

UWAGI KONCOWE
Projekt wykonano w ukladzie wspétrzednych poziomym: ,2000” i wysoko$ciowym: Kronsztad 86.
Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysoko$ciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z catg dokumentacjg projektowa.
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio
niezwtocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre$lonego systemu/materiatéw.
Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie
wiasciciela.
W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem robot zinwentaryzowaé przy udziale uzytkownika a
podczas wykonywania prac budowlanych dostosowaé do rzednej projektowanej niwelety.
W przypadku naruszenia na etapie realizacji robot, istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, ktéry nie sg objete
robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych
elementow.
Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych nie wyszczegolnionych w opisie winno by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Parstwowymi.
Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robot, gtebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.
W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny.
W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic¢ dojazd i dojcie do obiektéw znajdujacych sie w rejonie inwestycji.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytq starannoscig oraz wiedzq i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu
Wszystkie roboty muszg byé wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, pod statym
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, ktore w trakcie prowadzenia prac
budowlanych ulegng zniszczeniu.
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IIl. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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KARTA TECHNICZNA MALA ARCHITEKTURA
LAWKA

Wymiary:

dtugos$¢ catkowita: 175 cm
gteboko$¢ siedziska: 40 cm
dlugosc siedziska: 150 cm
wysokos$¢ tawki: 76 cm

55¢cm

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢é od
przedstawionej wizualizacji.

Materialy:
1. Stelaz tawki wykonany z rur ze stali o $rednicy 60 mm. Stelaz malowany proszkowo na kolor czarny.
2. Elementy drewniane- drewno iglaste, zaimpregowane.

Montaz: fawka nie bedzie montowana na state do gruntu.
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MKARTA TECHNICZNA MALA ARCHITEKTURA
STOJAK ROWEROWY

Wymiary:

wysokos¢: 26 cm
szeroko$¢: 28,5¢cm
diugosé: 130 cm

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej
wizualizacji.

Materialy:

1. Stojak ze stali nierdzewne;.

2. Konstrukcja spawana z rury stalowej o Srednicy 1,5 cm.

3. Wszystkie elementy stalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi. Elementy malowane
proszkowo na kolor zgodny z wizualizacja.

Uwagi:
Do stojaka mozna przypia¢ 5 rowerow.

Montaz:
Nie montujemy na state do gruntu.
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KARTA TECHNICZNA MALA ARCHITEKTURA
WIATA SMIETNIKOWA

Wymiary:
szerokos¢: 200 cm
diugo$é: 200 cm

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materialy:

1.
2.

5.

wykonczony obrébkami blacharskimi podnoszacymi estetyke wiaty.

blachy w kolorze jasny orzech.

Krawedzie tych paneli zagiete dzieki czemu sg gtadkie i podnoszg bezpieczenstwo uzytkowania, odlegto$¢ miedzy nimi

okoto 3,5¢cm.
Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

Montaz:

Montaz wg podfoza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton

C25/30.

PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara; ul. Jarostawa lwaszkiewicza 5¢/7; 81-597 Gdynia

Konstrukcja wykonana z profila ocynkowanego 30x30mm z obrébkami blacharskimi maskujacymi konstrukcie.
Dach ze spadem do tylu wykonany z blachy trapezowej w kolorze ciemny grafit mat, dach podobnie jak narozniki

Sciany, jak réwniez brama, wykonane z paneli blaszanych w kolorze ciemny grafit mat z nowoczesnymi wstawkami z



ll. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NRRYSUNKU  TYTUL RYSUNKU

2.1 Projekt zagospodarowania terenu — wymiarowanie 1:500
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1:500
Miejscowos¢, ulica Gdansk, Al. Grunwaldzka 561
Numer dziatki, karta mapy 144/5
Wojewddztwo pomorskie
Powiat m. Gdansk
. . |identyfikator 226101_1

Uednostka ewidencyjna nazwa M. Gdansk

) ) identyfikator 0014
Obreb ewidencyjny nazw}; 012
Godto mapy 6.222.25;13.4.4;14.3.3;18.2.2;19.1.1
Nazwa uktadu |prostokatnych ptaskich 2000, strefa 6
wspdirzednych |wysokosci PL-EVRF2007-NH
Data sporzadzenia mapy 21.12.2023 r.
Oznaczenie zakresu aktualizacji mapy = === == = = = o= e e e e e e

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej| WG-111.6640.5310.2023

Oznaczenie i symbol konturu uzytkul —————= =l
gruntowego, ktéry nie jest ujawniony brak
w bazie EGiB

Mapa przedstawia granice dziatek ewidencyjnych wg stanu ujawnionego
w ewidencji gruntéw i budynkdw na dzien opracowania mapy. Nie badano
stanu prawnego granic nieruchomosci.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejsze)
mapie, urzgdzen podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe oraz obiekty, o
ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dn. 07.07.1994
r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2016.290 z pdin. zm.), podlegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjne)
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej ich pofozenie na gruncie.
Obiekty lub elementy obiektow budowlanych, ulegajace zakryciu, podlegaja
inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Wykonanie niniejszef mapy nie byfo poprzedzone badaniem stanu
ewentualnych  stuzebnosci  gruntowych, ujawnionych w  ksiegach
wieczystych, obcigzajacych grunty poftozone w granicach projektowane)
inwestycji budowlanej.

@) ~r
” G E =]
PROMIAR GE! E, A’
ul. Damroki 44 gk i

ezary Wtulich
2177 Gdarisk
NIP: 739-360-%5 ON: 364151151
email: biuro@bfomidr. g, tel. 793 081 688

pieczatka i podpis wykonawcy

SZKIC LOKALIZACJI 1:20 000

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczes$nie informuje, Zze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: WG-111.6640.5310.2023

Protokét zawierajacy wynik pozytywnej weryfikacji nr WG-111.6640.5310.2023_45533 z dnia
12.01.2024 r.

Organ Stuzby geodezyjnej: ODGIiK w Gdansku - Wydziat Geodezji
Wykonawca prac geodezyjnych: Promiar Geodezja Cezary Wtulich

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac: Cezary Wtulich nr up. 23223
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1. OCHRONA ISTNIEJACEJ ZIELENI

Wykonawca ma za zadanie utrzyma¢ zastang szate roslinng w jak najlepszym stanie sanitarnym z uwzglednieniem
uwarunkowan zagospodarowania terenu. Wskazania zabezpieczenia istniejace] zieleni wynikajg z analizy przewidywanych
ewentualnych kolizji realizacji przedsiewziecia (na podstawie dokumentacji projektowej) z drzewami i krzewami, z
uwzglednieniem wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron. Analiza ta stuzy opracowaniu wytycznych na potrzeby
minimalizowania kolizji inwestycji z istniejgcym drzewostanem oraz zalecen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacej
zieleni na czas budowy.

1.1. Sposoby zabezpieczania roslinnosci na etapie budowy inwestycji

Na czas prowadzenia rob6t budowlanych niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew (2 szt
rosngcych na placu budowy przewidzianych do pozostawienia. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan
zdrowotny drzew znajdujgcych sie w strefie potencjalnego oddziatywania rob6t, trzeba wykonaé czynno$ci majace na celu
ochrone wszystkich ich czesci: korony, pnia i systemu korzeniowego. Montaz zabezpieczeri musi zosta¢ wykonany przez
Wykonawce przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, zgodnie z
ustawa o ochronie przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy rob6t budowlanych i instalacyjnych.

Zabezpieczenia obejmuja;

a) W zakresie systemu korzeniowego:

o w przypadku konieczno$ci poruszania sie sprzetu, maszyn i $rodkdw transportu w obszarze strefy ochrony drzewa, nalezy
zrealizowa¢ drogi technologiczne;

e wcelu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych prace w obrebie bryty korzeniowej powinny by¢ wykonywane
wylacznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowa;

o w przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1,5 m):

- nie dopuszcza sie ciecia korzeni o $rednicy przekraczajacej 3 cm;

- nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

- ograniczanie korzeni nalezy wykona¢ ostra siekiera lub pitg (pod katem prostym);

- niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systeméw korzeniowych;

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
(matami lub folig);

- nie nalezy zmieniaC poziomu gruntu w odlegtosci rzutu korony +1 m.

b) W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku mozliwo$ci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie
wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb wystarczajacy pnia drzewa przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie
sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

o ostone pnia poprzez odeskowanie do wysokoSci min. 2 m, odeskowanie powinno spetnia¢ nastepujace zasady:

- ostoniecie dookofa catej powierzchni pnia,

- grubos¢ desek min. 2cm,

- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materialtow amortyzujacych ewentualne uderzenia
mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowtokniny o gramaturze min. 100 g/m2, maty kokosowej, itp.),

- zakaz opierania dolnej cze$ci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych,

- ciasne i solidne spigcie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie szerokq tasma z tworzywa sztucznego
z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wycigganiem przez osoby
postronne,

- oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie powinno byé szczelne),aby nie doszio do
odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze,

- zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mie¢ obsypanej ziemig szyi korzeniowej, ani desek opartych o szyje
korzeniowa,

c) W zakresie korony drzewa (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie
wygrodzenie nie zabezpiecza w sposéb wystarczajacy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujacy
na budowie sprzet - koparki, fadowarki, dzwigi, itp.):

o profilaktyczne podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich ztamania), wchodzacych w kolizje
z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkéw transportu i skierowanie ich poza te strefe;
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o wprzypadku braku mozliwo$ci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to wystarczajgce, dopuszcza
sie profilaktyczne ich przyciecie, z zachowaniem nastepujacych zasad:
- ciecia nie powinny przekracza¢ 10% i nie moga przekracza¢ 30% objetosci korony drzewa,
- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie oraz wykonywane zgodnie
ze sztukg ogrodniczg i arborystyczna;
- cigcia nalezy przeprowadzi€ poza okresem legowym ptakow tj. od 1 marca do 15 pazdziernik (Dz. U. 22016 r., poz. 2183
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzap).
d)  Pozostate
o skladowanie materiatéw w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby w zwigzku z
czym obowigzuja;
- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatdw chemicznych i budowlanych;
- zakaz sktadowania, wylewania Srodkow trujgcych w obrebie drzew;
- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami;
- zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.
e po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukciji zabezpieczajacej drzewo oraz ogrodzen tymczasowych,
- usuniecie materiatow zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

1.2. Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych
Pielegnacja i biezace utrzymanie roslin jest obowigzkowa dla:
wszystkich ro$lin znajdujacych sie na placu budowy;
o roslin rosngcych poza placem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne ro$lin w czasie prac budowlanych obejmuija;
¢ podlewanie w okresach posuchy i suszy;
o regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac budowlanych - co 2 tygodnie
lub z inng czestotliwo$cig wg wskazan Zamawiajacego lub nadzoru;
e W razie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatari naprawczych;
o korekta i naprawa zabezpieczen roslin na placu budowy:
- usuwanie suchych gatezi i konaréw,
- odpowiednie zabezpieczanie, powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzer ro$lin,
- ochrona przed szkodnikami i chorobami ro$lin (pod nadzorem dendrologicznym).

1.3. Prace porzadkowe i rekultywacja gleby po zakornczeniu prac budowlanych

Po zakonczeniu gtownych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz rekultywacja gleby i jej
przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):
- usuniecie wszelkich odpadow i zanieczyszczen;
- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi;
- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku zageszczenia gtebszych
warstw poprzez orke i bronowanie, w rejonie strefy ochrony drzewa, rozluznienie gleby wykona¢ w sposéb bezpieczny dla
korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;
- w razie konieczno$ci wymiana gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa, wymiane gleby wykona¢ w sposéb
bezpieczny dla korzeni drzew - np. przy uzyciu sprezonego powietrza.

2. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA
2.1. Gospodarka zielenia

Na podstawie wizji lokalnej w terenie, ogdiny stan zdrowotny istniejacej zieleni nalezy uzna¢ za dobry, z duzg
zywotnos$cig i niewielkimi uszkodzeniami. Nie zlokalizowano drzew pochylajacych sie w kierunku projektowanych ciggéw
pieszych. Nie stwierdza sie wystepowania drzew, ktdre ze wzgledu na swdj stan, zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania tego
terenu tj. drzewa bedace w zlym stanie zdrowotnym lub w stanie $rednim, ale z wyraznymi oznakami gwattownego pogarszania
sie kondycji drzewa.
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Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - wskazane do usunigcia krzewy, ktére zajmujg
powierzchnie mniejsza niz 25 m2 (w grupie), nie wymagaja uzyskania zezwolenia na wycinke (art. 83f). Lokalizacja zieleni do
usuniecia zgodnie z rysunkiem.

2.2. Opis rozwigzan projektowych

Projekt zagospodarowania zielenig zaktada wprowadzenie nasadzen krzewow, bylin oraz traw ozdobnych, zatozenie
rabat ozdobnych oraz zatozenie nawierzchni trawiastej. Projektowane roéliny stanowig przede wszystkim krzewy i byliny
kwitngce oraz trawy ozdobne wpisujace sie w lokalny krajobraz. Zielen zostata zaprojektowana z uwzglednieniem jej roli i
zadan, w szczegdlno$ci funkciji estetycznej, uzytkowej oraz funkcji zwigzanych z jej pozytywnym wptywem na Srodowisko.

2.3. Harmonogram prac

Roboty zasadnicze:
1) Przygotowanie podtoza pod nasadzenia — rozécielenie ziemi urodzajnej do wymaganych wysokosci terenu..

)
2) Wytyczenie rabat w terenie zgodnie z rysunkiem.
3) Zlokalizowanie oraz wykonanie nasadzen.

4) Zalozenie nawierzchni trawiastej.
5) Prace porzadkowe.

3. MATERIAL ROSLINNY
3.1. Kryteria doboru roslin

Dobér roslinnosci zostat dokonany z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych oraz cech podtoza
gruntowego. Przy doborze gatunkowym wybrano przede wszystkim gatunki odporne na przemarzanie, wytrzymate na
okresowe przesuszenia, charakteryzujace sie¢ duzg odpornoscia na zasolenie gleby, choroby i szkodniki oraz odporne na inne
negatywne czynniki Srodowiskowe. Zaproponowane rosliny nie wymagajg duzych naktadéw na dalsze utrzymanie, czestych
opryskdw chemicznych, prac pielegnacyjnych, zazwyczaj fatwo regenerujg sie w przypadku uszkodzen.

3.2. Dobor gatunkowy
Wykaz gatunkdw projektowanych ro$lin. Numeracja zgodna z rys. nr 3_1.

Lp. | Nazwa polska Nazwa faciniska Powierzchnia llos¢ roslin llosé roslin w
[m?] nam? [szt.] gatunku [szt.]
Byliny
1. Jezéwka - odmiany w Echinacea 12,3 7 86
kolorze z6ttym i ‘Kismet Intense Orange /
pomaranczowym np. Yellow’
‘Kismet Intense Orange /
Yellow’
Krzewy
2. Ostrokrzew ‘Meservy’ llex meserveae 83,60 4 334
3. Kosodrzewina odm. pumilio | Pinus mugo var. pumilio 35 4 140
Trawy ozdobne
4. Rozplenica japonska Penisetum alopecuriodes 25 7 175
‘Hameln’ ‘Halemn’
Pnacza
5. | Winobluszcz tréjklapowy | Parthenocissus tricuspidata | 29,5 (59 mb) | 05 | 29
Ogrod deszczowy
6. Smiatek darniowy Deschampsia caespitosa 7 7 49
7. Kosaciec syberyjski Iris sibirica 55 7 38
8. Wigzéwka btotna Filipendula ulmaria 5 7 35

3.3. Materiat szkétkarski
Dostarczone ro$liny powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-R-67026; 2002 oraz zaleceniami jako$ciowymi dla
ozdobnego materiatu szkdtkarskiego, ZSZP.
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Materiat roslinny musi by¢:

Do

opatrzony etykieta, na ktérej podana jest nazwa tacinska, forma, rodzaj pojemnika, nr normy,

czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkdtkarskiej,

zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw, bez uszkodzeh mechanicznych, objawow bedacych skutkiem niewlasciwego
nawozenia i agrotechniki,

z widocznymi pakami (w sezonie wegetacyjnym) - paki kwiatowe i liSciowe zdrowe, bez oznak zasychania,

prawidtowo uformowany, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci i szeroko$ci,
prawidtowo wybarwiony — barwa lisci, kwiatéw typowa dla odmiany,

system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, silnie przero$niety, nieprzesuszony i nieuszkodzony, o prawidiowo
rozwinietych korzeniach szkieletowych, o zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czg$ci nadziemne;j,

datkowo krzewy, trawy, byliny musza by¢:

min. dwukrotnie szkétkowane,

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,

krzewy powinny posiada¢ min. 3 pedy z typowym dla odmiany rozgatezieniem,

pedy nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace,

drzewa wyprodukowane w gruncie i dostarczone z brytg korzeniowg zabezpieczong siatkq jutowa lub drucianym koszem.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady Zerowania szkodnikdw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych, martwice i peknigcia kory,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe,

zte zro$nigcie korony z podktadka,

brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.

Parametry materiatu szkotkarskiego

Lp. | Nazwa facinska gatunku Objetosé llosé Wysokosé llos¢ pedéw | Obwad pnia
pojemnika szkotkowarn [cm] nawys.1m
[litry] [cm]

1. Echinacea P9-C1 X2 15-30 -
‘Kismet Intense Orange /
Yellow’

2. llex meserveae P9-C1 X2 30-50 3 -

3. Pinus mugo var. pumilio P9-C1 X2 30-50 3 -

4. Penisetum alopecuriodes P9-C1 X2 20-50 3 -
‘Halemn’

5. Parthenocissus tricuspidata P9-C1 X2 15-30 -

6. Deschampsia caespitosa P9-C1 X2 15-30 - -

7. Iris sibirica P9-C1 X2 15-30 - -

8. Filipendula ulmaria P9-C1 X2 15-30 - -

C - pojemnik;

B - 7 brytg korzeniowg;

UWAGA:
Zaprojektowane odmiany sg popularne wsrdd szkotkarzy. W przypadku braku danej odmiany istnieje mozliwo$¢ zamiany na

odmiane o podobnym pokroju, kolorze i o matych wymaganiach glebowych.

Nie dopuszcza sie zmiany parametréw jako$ciowych materiatu szkdtkarskiego. Dopuszczalna jest jedynie zmiana polegajaca
na zwiekszeniu wymiaréw objetosci pojemnika.
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4. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA
1) Wytyczenie ksztattu rabat
Wyznaczenie ksztattu w terenie.

2)  Przygotowanie podioza pod nasadzenia

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych nasadzen wynikajacych z dokumentacji projektowej nalezy usunaé
wierzchnig warstwe ziemi — darn (nasadzenia od strony ul. Grunwaldzkiej). Usuwany materiat nalezy wywiez¢ i zutylizowaé na
legalnym sktadowisku odpaddw lub jezeli sie da to rozplantowac grunt za budynkiem mieszkalnym, gdzie bedzie znajdowat
si¢ ogrod dla mieszkaricow. Nawieziong glebe pod trawnik nalezy przegrabi¢ oraz wyréwnaé. Grunt przeznaczony pod
obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz uprawiony zaleznie od rodzaju roslin.
Nalezy sprawdzi¢, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajgcym stopniu, w przypadku nadmiernego zageszczenia nalezy
wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata. Sadzenie roslin — w nawiezionej ziemi urodzajnej, ktéra rowniez ma za
zadanie wyprofilowanie terenu.

3)  Agrowtdknina

Dla ufatwienia pielegnacji powierzchni pod nasadzeniami nalezy zastosowa¢ agrowlokning przeznaczong do
Sciotkowania gleby. Agrowtoknina w kolorze czarnym, o gramaturze min. P50 (50gr/m2), odporna na promienie UV. Materiat
rozktada¢ na oczyszczong i wyréwnang powierzchnig; potacie agrowtdkniny taczy¢ ze sobg na zaktadke min. 15 cm.
Agrowtéknine do podtoza nalezy starannie mocowac za pomoca szpil oraz kotew z grotami. Aby posadzi¢ ro$liny nalezy nacia¢
otwory w formie krzyza. Agrowtdkning nalezy rozscieli¢ pod wszystkimi nasadzeniami z wyjatkiem ogrodu deszczowego.

5. SADZENIE ROSLIN
1) Terminy sadzenia

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ w ciggu catego roku z wytaczeniem okresu zimowego, kiedy grunt jest
zamarzniety (Il potowa grudnia - |l potowa marca). W zalezno$ci od pory roku sadzenia roslin dopuszcza si¢ sadzenie roslin z
gotym korzeniem.

2) Warunki podczas sadzenia

Rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zosta¢ wstrzymane, jezeli warunki moga,
powodowa¢ degradacje gleby lub wplynaé niekorzystnie na przyjecie sie roélin (dtugotrwate wiatry, zmarznigta gleba,
stagnujgca woda, zbite podioze itp.).

3) Sposdb umiejscowienia ro$lin

Przed posadzeniem ro$liny powinny zostaé rozstawione na pozycjach, ktére docelowo bedg zajmowaé. Dopuszczalna jest
zmiana lokalizacji ro$lin po ich rozstawieniu przez architekta nadzorujacego, po wykazaniu kolizji z podziemnymi elementami
zagospodarowania terenu.

4)  Sposbb sadzenia
Przyjmuje sie nastepujace wymagania dotyczace sadzenia w gruncie:

- W migjscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopaé¢ odpowiedniej wielko$ci doty, dostosowane do parametrow rosliny,
tak aby nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni (min. 2 razy wieksze i 20 cm gtebsze
niz wielko$¢ bryly korzeniowej dla drzew; 10 cm dla krzewow, bylin);

- w sytuacji, kiedy sadzenie opdzni sie w stosunku do czasu wykopania dotéw, nalezy je powtornie wypetnié wykopanym
wczesniej materiatem;

- dno kazdego dotu nalezy spulchni¢ oraz przeprowadzi¢ prébe wodng w celu zweryfikowania przepuszczalnoSci gruntu;

- przed sadzeniem nalezy usung¢ opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie materiaty, ktére ulegajg biodegradaci;

- po wyjeciu ro$liny z doniczki, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemig jest zbita, nalezy jq rozluzni¢ oraz namoczy¢ korzenie
roslin w wodzie;

- wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o Srednicy powyzej 3 cm nalezy zabezpieczyé
fungicydem;

- roéline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazia sie¢ na gteboko$ci, na jakiej rosta;

- korzenie ro$lin nalezy zasypywa¢ sypka ziemia, a nastepnie dobrze ubi¢ ziemig wokdt, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu;
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- wokdt drzew nalezy wykonaé misy o gtebokosci ok 5 cm;
- na terenie nie mozna pozostawi¢ zadnych innych zagtebien umozliwiajacych zaleganie wod opadowych.

5)  Wykoriczenie powierzchni rabat

Wykonczenie terenu pod nasadzeniami poprzez $cidtkowanie kora/zrabkami drzewnymi przekompostowanymi. Kora
powinna by¢ rozsypana réwnomiernie na catej wyznaczonej powierzchni warstwa min. 5 cm, po zakoriczeniu sadzenia. Kora
musi by¢ dobrze przekompostowana, wolna od szkodnikow, choréb i chwastéw, a takze odpowiednio rozdrobniona. Wielko$¢
poszczegolnych frakcji nie powinna przekracza¢ 5 cm di. i 1 ¢cm $r. Pod wszystkimi nasadzeniami z wyjatkiem ogrodu
deszczowego nalezy rozscieli¢ kore

6) Nawadnianie

Projekt nie przewiduje systemu automatycznego nawadniania. Bezpo$rednio po posadzeniu, rosliny nalezy obficie podiaé
duzg iloscig wody. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byé odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.

6. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Projekt przewiduje zatozenie nawierzchni trawiastej na powierzchni wskazanej na rysunkach.

Glebe pod trawnik nalezy spulchni¢ glebogryzarkg na gtebokosci 15 ¢cm, przegrabi¢ oraz wyréwnaé. Nawierzchnie
trawiastg nalezy uzyskaé przez reczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach jako podstawowq
nalezy wybrac jedng z trzech gtéwnych traw roztogowych. Zaleca sie wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajacych
w swym skitadzie: kostrzewe czerwong, wiechling takowa, i zycice trwata,

Prace zwigzane z zaktadaniem trawnika powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tlucznia, pozbawiony chwastow i innych zanieczyszczen,

- 0czyszczong ziemie nalezy uprawi¢ na gteboko$¢ minimum 15 cm za pomocg glebogryzarki w celu spulchnienia ziemi,
jezeli gleba po oczyszczeniu jest bardzo piaszczysta nalezy dodaé warstwe ziemi ogrodowej lub kompostu,

- teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %), ktory utatwi
powierzchniowy sptyw wody,

- dosiew trawy powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiaé recznie w ilosci 25-30g/m2,

- siew nalez przeprowadzaé na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko zagrabié,

- po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowac a nastepnie obficie podlaé.

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia.

Pielegnacja trawnika

Warunkiem przyjecia sie wysianych nasion jest codzienne, obfite podlewanie przez pierwszy tydzied, a pézniej zraszanie,
tak aby trawnik byt stale wilgotny.

Pierwsze koszenie wykonuije sie, gdy zdzbta osiggng wysokos$¢ 8-10 cm. Pierwsze trzy razy skraca si¢ je o nie wiecej niz
1/3 dtugosci, a potem coraz nizej az do planowanej wysokosci. Podczas koszenia nalezy zachowaé ostroznosé, by nie
dopusci¢ do uszkodzenia innych roélin. Trawe nalezy kosi¢ 3-4 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przedzimowe, ostatnie
koszenie nalezy wykonaé przed nastaniem mrozéw — w potowie pazdziernika.

Oczyszczanie wiosenne, likwidacja kretowisk po zimie, odchwaszczanie reczne lub chemiczne po uptywie 6 miesiecy od
wysiania. Nalezy przewidzie¢ dosiew nasion traw wg potrzeb, w celu uzupetnienia ubytkéw darni (w miejscach gdzie trawa nie
wyrosta lub darii zostata zniszczona).
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7. NIECKA RETENCYJNA

Niecka retencyjna do wykonania wedtug ponizszego rysunku:

5 cm - 2wir gr. 2-8 mm

10 cm - ziemia z piaskiem w stosunku 2:1

15 cm - poziom terenu wokot
ogrodu deszczowego

30 cm - ziemia z piaskiem | kruszywem w stosunku 2:1:1

roslinnos¢

A4 ™ \‘z 30 cm - kruszywo dolomitowe frakcji 8-18 mm
I' |‘. - A

Powierzchnia zlewni niecki retencyjnej: 2,62 m3:
Powierzchnia niecki retencyjnej: 17,5 m2.
Dobér gatunkowy roslin w zestawieniu tabelarycznym.

Projektowana niecka retencyjna jest nieckg suchg oraz _mokra. Na terenie znajdujg_sie ciggi komunikacji pieszej
przepuszczalne, z ktorych splyw bedzie na tereny zieleni. Ewentualny nadmiar zaklada sie, ze moze sptyngé do ogrodu
deszczowego. Przyjete rozwigzania nie zaktadajg sptywu wody opadowej do niecki retencyjnej, poniewaz przyjete rozwiazania
w zagospodarowaniu dziatki stanowig 99,2% nawierzchni przepuszczalnych.

Dziatki przylegte nie beda zalewane, poniewaz cata dziatka na granicy z dziatka 143/2 ogrodzona jest betonowym szczelnym
murem. Ponadto spadki terenu prowadzone s na trawniki oraz do ogrodu deszczowego. Zastosowane nawierzchnie sg
rowniez nawierzchniami przepuszczalnymi. Dziatki na ktérych usytuowany jest budynek nr 563 oraz 559 potozone sg wyzej,
co nie bedzie stwarzato problemu z zalewaniem. Ponadto budynki, ktére znajduja sie w sasiedztwie projektowanej niecki sa
oddalone o ok. 2 m. Przyjmuie sie, Ze niecka retencyjna bedzie nieckg sucha oraz mokra, ktéra bedzie okresowo wypetniona

woda.

8. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Dane powierzchniowe i iloSciowe projektowanych elementow:

Typ zagospodarowania wartosé jednostka
Powierzchnia trawnika 289,5 m?2
Powierzchnia rabat (taczna) 188,3 m?2
Agrowtdknina 188,3 m?
Kora do $ciotkowania (warstwa 5 cm) 9,5 m3
Powierzchnia niecki retencyjneh wraz z obsadzeniem 17,5 m?
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NRRYSUNKU  TYTUL RYSUNKU

3.1 Projekt nasadzen 1:500
32 Przekréj przez niecke retencyjng 1:100
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10 cm pyta meba
20 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem
10 cm piasek

sgeowtcknina

grunt rodzimy

eko—bord wys. 10 cm

geowtsknina
grunt rodzimy

5 cm mieszanka optymalna
5 cm mieszanka niezwiqzana z gruntu
niewysadzinowego

415 cm poziom terenu woks! ogrodu deszczowego
45 om 2zwir gr. 2-8 mm
410 cm ziemia z pioskiem w stosunku 2:1

30 cm ziemia z piaskiem i kruszywem
w stosunku 2:1:1

430 cm kruszywo dolomitowe
égrunt rodzimy

nasadzenia
grunt rodzimy

i

trawnik
grunt rodzimy

|

istniejgcy mur oporowy na granicy
dziatki

nasadzenia
grunt rodzimy
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