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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-0
WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zagospodarowanie przestrzennego
podwarza przy ul. Zator Przytockiego 6 w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-1 Remont wiaty $mietnikowej

SST-2 Roboty ziemne

SST-3 Nawierzchnie utwardzone ptytg chodnikowg 30x30cm

SST-4 Nawierzchnie utwardzone ekokratg

SST-5 Obrzeza i krawezniki betonowe

SST-6 Nawierzchnie umocnione kostkg betonowg — stopien

1.3 Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzenia
wiasciwych Ministréw.

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.

Certyfikat - Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych.

Inspektor nadzoru budowlanego - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Kontrola techniczna - Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys - Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robét budowlanych sporzgdzony na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatdw, narzutu kosztéw posrednich i zysku.
Materiaty budowlane - Ogdét materiatdéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub pétfabrykaty
stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci.

Protokoét odbioru robaét - Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania
zaptaty.

Przepisy techniczno-wykonawcze - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Roboty zanikajgce - Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapdéw
robot.



Wada techniczna - Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy ograniczenie lub
uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos$¢ ponosi wykonawca
Znak bezpieczenstwa - Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakorczenia.

1.5.2 Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczern w Dokumentacji Umownej i Projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST,
i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, zostang niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robét w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakorniczenia i odbioru korncowego Robodt, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujg¢é w cenie ofertowej
ryczattowe;.

- fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okres$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robdt Wykonawca bedzie:

- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
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przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazynéw, sktadowisk, i drég dojazdowych;

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe]j Ryczattowej.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru Robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu korcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot Robét lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczgé Roboty utrzymaniowe (porzgdkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robat.

1.5.9. Skladowanie materiatéw z rozbiorek

Materiaty z rozbiérek, nienadajgce sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane
przez siebie.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej
Ryczattowe].

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdow dostarczy sSwiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.



2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajacych ich jakos¢ zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajagce $wiadectw
potwierdzajgcych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z ich
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatdow oraz stan drog.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do miejsca inwestycji.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robodt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.



Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdow robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robdt

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

-sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo -kontrolne

-rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, kruszyw
itp.

-sposdb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- Projekt Wykonawczy,

- ksigzke obmiardéw

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robodt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robodt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robodt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéow

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robdét nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie koricowe,

c) przejecie ostateczne.

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru Wykonawca zgtasza Inspektorowi. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3. Przejecie Koncowe

Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukornczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robdt, zgodnie z Umowa.
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8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdt odbioru koricowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) i z aktualnymi uzgodnieniami,

- uwagi i zalecenia Inspektora (zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu) wraz
z udokumentowaniem wykonania Jego zalecen.

- Ksiegi Obmiaru (jezeli wystgpity),

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zamdéwienia zgodnie z Umowg, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajgcy winien dokonaé zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie poézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) iprzepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-1

REMONT WIATY SMIETNIKOWE!

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zagospodarowanie przestrzennego
podwarza przy ul. Zator Przytockiego 6 w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych prac :

- naprawe betonu

- oczyszczenie powierzchni wiaty

- malowanie farbg podktadowg i farbg elewacyjng

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek.

2. Materiaty

2.1. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- terpentyna i benzyna- do farb i emalii olejnych

- inne rozcieAczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem, o jakosci wydanym przez producenta oraz
z zakresem ich stosowania.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kolorystyka farb okreslona zostanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przed zastosowaniem na podstawie
udostepnionego przez Wykonawce wybranego wytwaércy.

2.2.2. Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie - farby gotowe fabrycznie bez rozcieniczania
i zageszczania - zgodnie z zasadami wytwarcy.

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami silikonowymi $rodki gruntujgce zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz
wymagan producenta farb.

2.6. Uwagi

Niezaleznie od powyzszych wskazadn obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w kartach
technicznych proponowanych materiatéw. Prace realizowac scisle wg zalecen producenta materiatéw

3. Sprzet
3.1. Roboty malarskie mozna wykonad przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.
Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0

5. Wykonanie robét

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Temperatura podtoza i otoczenia, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegélnych
materiatow, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

Elewacja powinna zostac ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddw atmosferycznych,
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

5.1. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami umowy.

Malowanie elewacji nalezy wykonaé¢ dwukrotnie, uzywajac farby silikonowej zewnetrznej mieszanej
fabrycznie, $ciany nalezy pomalowaé w kolorach

uzgodnionych z Zamawiajgcym. Farba silikonowa dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie
wolno faczy¢ jej z innymi materiatami. Farbe mozna nanie$é¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa.
Nalezy chroni¢ malowane powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru
i deszczu. Czas wyschniecia farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza od
okoto 2 do 6 godz.

Uwaga!

e Aby unikngé¢ rdéznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej
powierzchni naktadac farbe o tej samej dacie produkcji.

® Przed ostatecznym wykonaniem malowania na Scianach nalezy wykonac prébki kolorystyczne na
elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.

5.2. Roboty malarskie

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinnam zawierac:

- Informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- Sposadb przygotowania farby do malowania,

- Sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.: pedzle, watki, agregaty malarskie),

- Krotno$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m.2,

- Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- Zalecenia odnos$nie mycia narzedszi,

- Zalecenia w zakresie bhp.

5.3.1. Przygotowanie podtozy.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow,
glonéw oraz odkurzone i umyte woda Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw
starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;j.

5.3.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami silikonowymi do gruntowania stosowac srodki gruntujace zaleznie od rodzaju
i stanu podtoza oraz wymagan producenta farb.

5.3.3. Wykonanie powtok malarskich

Powtoki z farb silikonowych powinny byc niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjgcych
i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow
pedzla.

6. Kontrola jakosci robét
Zakres kontroli i badan powtok malarskich:
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Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak nizz. po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej nin+50 C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz. 65%.

Odbiér robdt malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygtadu zewnetrznego,

¢ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

¢ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

¢ sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdét malarskich jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy.

8. Odbidr robét

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek,
bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnosé - zgodnie z zawartg Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Normy i instrukcje

1) PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

2) PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

3) PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

4) PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowanie
Ramowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-2

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST Specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych, zwigzanych z zagospodarowaniem czesci podwodrza przy ul. Zator-Przytockiego 6
w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie pierwszego etapu robét ziemnych na terenie podwdrza przy ul. Kartuska 48-50,
w szczegoblnosci:

- obstuga geodezyjna

- wykonanie koryta na szerokosci drogi/chodnika

- wywoz ziemi samochodem samowytadowczym

1.4. Okreslenia Podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-0 ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — O
»,Wymagania ogélne” pkt 2

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaly za zgody Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowazinej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa hieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadm
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
Srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz +/-10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé +/- 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Przygotowanie podtoza

Koryto pod nawierzchnie zaleca sie wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem robot
nawierzchniowych. Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe za zgodg Inspektora Nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rowniarek, koparek i spycharek.

Grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzié¢ czy istniejgce
rzedne umozliwig uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne koryta przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu to Wykonawca
powinien spulchnié¢ podifoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt,
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spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.
Profilowanie podtoza zaleca sie wykonaé réwniarka. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania, ktére nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.
Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania nawierzchni mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wykopy w rejonie instalacji
Wykopy w rejonie instalacji nalezy wykonywac recznie, aby unikng¢ ich uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Szerokos¢ dna rowu

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 5 cm.

6.2.3. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12[9] powinien by¢ zgodny z zatozonym

dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-5-02205:1998 .

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nie majgca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PNISO10318: 1993 Geotekstylia — Terminologia

- PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. INNE DOKUMENTY

- Wykonanie i odbiér robdét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-3
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PLYTA
CHODNIKOWA 30x30 cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z budowg nawierzchni z ptyt chodnikowych o wymiarach 30x30cm, na podwdrza przy ul.
Kartuska 48-50 w Gdansku (dz. 63/2, obreb 77).

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
dotyczacych zagospodarowania wnetrza podwdrzowego przy ul. Kartuska 48-50 w Gdansku.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni wytozonej ptytg chodnikowg szarg o wymiarach 30x30x5 cm.

1.4. Okreslenia Podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-0 ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowgq i aprobata techniczng

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST oraz
z aprobatg techniczng uprawnionej jednostki.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna ptyt
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Ptyta chodnikowa wym. 300 x 300 mm, grubosci 50 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci £ 3 mm,

- ha szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 3 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$é na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosic¢
nie wiecej niz 5%.
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2.2.6. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prdobek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknied,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé
Scieralnos¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.2.2. Nawierzchnia glinkowo-zwirowa

2.3 Nawierzchnia z ptyty chodnikowej o wym. 30x30 cm

Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 30x30, ktadziona jest na 3-5 cm podsypce cementowo-piaskowej oraz
na podbudowie drogowej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm. Wszystkie
warstwy ukfadane na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanym i uzdatnionym do
bezposredniego przejmowania ruchu. (sktad warstwy zgodnie z recepturg z dokumentacji projektowej).

2.4. Woda

Przy zageszczaniu podsypki nalezy stosowac czystg wode z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikéw
otwartych lub wode studzienng czy wodociggowa.

Nie nalezy stosowa¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. Smieciami, roslinnoscia wodng,
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdot Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robaét, jak:

— zurawie samochodowe lub samojezdne,

— wibratory ptytowe,

— ubijaki,

— zbiorniki na wode,

— sprzet transportowy.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Kostke betonowg mozna przewozi¢ pojazdami otwartymi, utozong na drewnianych paletach spietych
tasmga polipropylenowg zbrojong dodatkowo w miejscu styku tasmy z ptytg podktadkami z tworzywa
sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu przetarciu. Zatadunku ptyt na samochdd dokonuje sie przy
pomocy lekkich zurawi lub wézkéw widtowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

. wykonanie koryta,

. przygotowanie podtoza,

. wykonanie obramowania z kraweznika/obrzeza betonowego,

. utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

4. roboty wykonczeniowe.

w b wWN

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje terenu robat,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

— usungc przeszkody, np. elementy drog,

— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do robét.

5.4. Przygotowanie podifoza

Koryto pod nawierzchnie zaleca sie wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem robdt
nawierzchniowych. Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe za zgoda Inspektora Nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu réwniarek, koparek i spycharek.

Grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzié¢ czy istniejgce
rzedne umozliwig uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne koryta przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu to Wykonawca
powinien spulchnié¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé¢ dodatkowy grunt,
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.
Profilowanie podtoza zaleca sie wykonaé réwniarka. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania, ktére nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.
Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania nawierzchni mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg nawierzchni z ptyt chodnikowych
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

5.6. Podsypka

Przed potozeniem ptyt chodnikowych, nalezy utozy¢ 3-5 cm podsypki cementowo-piaskowej.

Podsypka powinna by¢ rozktadana przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubosc¢ projektowana.
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Po koAcowym wyprofilowaniu warstwy cementowo-piaskowej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania,
ktdre nalezy rozpoczynac od krawedzi i przesuwaé w kierunku osi drogi. W miejscach niedostepnych dla
walcéw warstwe piaskowg nalezy zageszczaé ptytami wibracyjnymi i ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora. Wilgotnos¢ materiatu podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

5.7. Utozenie nawierzchni z ptyt chodnikowych

5.7.1. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z ptyt chodnikowych zaleca sie wykonywadé przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki elementy nawierzchni
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

5.7.2. Utozenie nawierzchni z ptyt chodnikowych
Uktadanie nawierzchni nalezy wykonywac recznie, przy udziale sprzetu mechanicznego podczas
zageszczania poszczegdlnych warstw.

5.8 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie z ptyt chodnikowych mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ w zakresie nawierzchni z ptyt
chodnikowych:

-aprobate techniczng,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kruszyw, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyty chodnikowej.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych, np. ustawienia kraweznika, obrzeza betonowe sg ustalone
w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z z kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- utozenie warstw nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? z ptyty chodnikowej nie obejmuje ustawienia kraweznikéw/obrzezy betonowych
ktdre powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposdb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-4

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE — NAWIERZCHNIE UMOCNIONE EKOKRATA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zagospodarowaniem przestrzennym podwodrza przy ul. Zator Przytockiego 6
w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
dotyczacych zagospodarowania wnetrza podwdrzowego przy ul. Zator Przytockiego 6 w Gdarisku.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem umocnienia miejsc postojowych ekokrata.

1.4. Okreslenia Podstawowe

Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Ekokrata — to azurowe kratki wykonane z tworzywa uzyskanego w 100% z recyklingu stosowane do
utwardzania nawierzchni pod drogi, parkingi, wzmacniajg trawnik. Jest to alternatywa dla kostki
brukowej, zastepujg betonowe ptyty azurowe.

1.4.2. Materiat zasypowy — materiat wypetniajgcy komérki geosiatki, dostosowany do funkcji konstrukg;ji,
obejmujacy m.in. kruszywo tamane, zwir, pospotke, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony zuzel
hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemie roslinng itp.

1.4.3. Geosyntetyk — materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtékien
syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geokraty, geowtékniny, geodzianiny,
georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.4. Geowtdéknina — materiat ptaski, wytworzony metodami wtdkienniczymi z widkien syntetycznych,
ktdrych spdjnosé jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne,
potaczenie termiczne) i ktdry maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

1.4.5. Geotkanina — materiat tkany, ze splecionymi ze sobg ciggtymi wtdknami polipropylenowymi we
wzajemnie prostopadtych kierunkach (watek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, ze materiat ten
przyjmuje witasnosci tworzacych go widkien. Mimo, ze wtdkna utozone sg prostopadle do siebie, dzieki
ich spleceniu i wzajemnemu tarciu, materiat posiada znaczng wytrzymatos$¢ na rozcigganie w kierunku
uko$nym.

1.4.6. Geosiatka ptaska — geosyntetyczna ptaska struktura w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi
niz elementy sktadowe, z oczkami potgczonymi weztami.

1.4.7. Nawierzchnia gruntowa — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych, na ktérym roztozono geosiatke komérkowg i wypetniono jej komérki materiatem
zasypowym.

1.4.8. Podbudowa nawierzchni drogowej — dolna czes$é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podfoze.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-0 ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowgq i aprobata techniczng
Materiat do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z
aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Materiaty
Materiatem objetym niniejszg specyfikacjg jest ekokrata o no$nosci 350 t/m2, wymagania kruszywa na
podbudowe, humusu i nasion traw opisano w pozostatych specyfikacjach.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

e wymiary 50 x 50 cm

e wysokosc¢ scianek 5 cm

e grubos¢ scianek 3-4 mm

e ilos¢ nam2 4 szt.

o wielkos¢ oczek 49 oczek 7 cm x 7 cm (w jednej kratce)

e waga 1,4 kg/ szt. 5,6 kg/ m2

e materiat polietylen uzyskany w 100% z recyklingu

e stabilno$¢ wymiardw +/- 3% ( -30°c do +50 ° c)

e trwatos$é materiatu minimum 11 lat

e powierzchnia biologicznie czynna powierzchnia wolna 85% tworzywo 15%

e wytrzymato$é na obcigzenia 350 ton / m? (bez wypetnienia)

e wptyw na sSrodowiskonieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wod gruntowych. geokrata jest
odporna na dziatanie kwaséw, tugéw (sél do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i
alkoholi

2.2.2.2 Materiaty do mocowania

Kotwy firmowe

Kotwy firmowe stuzgce do przymocowania geosiatek komdrkowych lub linek napinajacych do
podtoza sktadajg sie z preta zbrojeniowego oraz natozonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego,
zwykle z polimeru zbrojonego wtéknem szklanym. Zacisk ma dwa ramiona umozliwiajgce jednoczesne
przymocowanie do podtoza dwdch scian geosiatek, chociaz w wiekszosci przypadkow wystarczy
zastosowanie jednego ramienia .

Srednica preta zbrojeniowego zwykle wynosi 10 + 12 mm.

Prety i kotki do mocowania

Do przymocowania materiatow stosowanych przy budowie urzgdzen z zastosowaniem geosiatek
moga stuzy¢ rowniez:

— prety ze stali zbrojeniowej w ksztatcie litery J (rys. 11b) o réznych srednicach, np. 8, 10, 12, 16 20
mm,
— prety proste ze stali zbrojeniowej, $rednicy 8 + 20 mm,
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— koftki drewniane, dowolnych przekrojow poprzecznych.
Dtugos¢ pretéw i kotkdw powinna by¢ ustalona w dokumentacji projektowej.

Prety i kotki proste mogg by¢ stosowane do umocowania elementéw konstrukcji nie
wymagajgcych kotwienia miejscowego, tj. najkorzystnie] jest uzywac je np. przy rozcigganiu geosiatek
komérkowych, mocowaniu geotekstyliow, geotkanin, geowtdknin itp.

Linki napinajace

Linki polimerowe stuzg do dodatkowego przymocowania geosiatki komérkowej do podfoza i
nadania wiekszej stabilnosci przy dziatajgcych sitach grawitacyjnych i hydrodynamicznych, zwtaszcza na
skarpach i ciekach wodnych. Stosowanie linek jest tez korzystne, gdy naturalne twarde (np. skalne)
podtoze uniemozliwia czeste przymocowanie do niego geosiatek, np. za pomoca wbijanych kotew.

Linki wprowadza sie do geosiatki przy uzyciu fabrycznie wykonanych otwordw (rys. 6),
prowadzac je w linii prostej przez sekcje lub kilka sekcji geosiatek. Linki przymocowuje sie do podtoza
zwykle za pomocga wbijanych stalowych kotew, ograniczajac ich liczbe w przypadku podtoza twardego
(rys. 5c).

Standardowe linki sg wykonane z wysokowytrzymatej poliestrowej, dzianej przedzy
wielowtdkienkowej, dostepne z réznymi wytrzymatos$ciami na rozcigganie. Mozna réwniez uzyskac linki
poliestrowe z powtoka polietylenowg, ktdre korzystne sg przy specjalnych rozwigzaniach wymagajgcych
bardzo mocnego przymocowania geosiatek.

Srednica linek powinna by¢ ustalona w dokumentacji projektowej. Najczesciej stosuje sie
nastepujace linki poliestrowe:

Srednica, mm 13 19
min. wytrzymato$¢ na zerwanie, kN 3,11 6,7i9,3

Inne materiaty mocujgce ekokrate

Do innych materiatéw stosowanych przy mocowaniu geosiatek naleza:

— metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm, do taczenia bokdw sagsiednich sekcji geosiatek,

— ew. tasmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe,

— przenosne ramy montazowe z dostepnego materiatu, zapewniajgce doktadne rozciggniecie sekcji
geokomarki i nadajgce komérkom nominalne wymiary.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robaét, jak:

—  sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnig, np. koparki, rowniarki, spycharki itp.,

— uktadarki do uktadania geowtdkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie materiatu ze
szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, fadowarki itp.,

— tadowarki, réwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,

—  walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,

—  zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,

— przenosne ramy montazowe do rozciggania geosiatki na budowie i nadania jej komdrkom
nominalnych wymiardw,

—  betoniarki do wykonania betonu,
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inny drobny sprzet pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noze do ciecia geosiatek.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentdéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport ekokraty powinien odbywac sie w stanie ztozonym w opakowaniu fabrycznym.

Geotkaniny w czasie transportu muszg zachowad oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie

przewozu nalezy zabezpieczy¢ opakowane bele przed przemieszczaniem sie oraz chronic przed

zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem.

Drobne przedmioty nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowgq i ST. W przypadku

braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
roboty przygotowawcze,
roboty odwodnieniowe,
utozenie ekokrat z robotami pomocniczymi i zasypka,
wykonanie innych elementéw robét,
roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan

Inzyniera:

ustali¢ lokalizacje roboét,

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

usungc przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen
itd.,

dokonac prac potrzebnych do udostepnienia terenu robét,

sprawdzi¢ czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadajag warunkom zawartym w
dokumentacji projektowe;j,

zgromadzic¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWIORB D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robdt
przygotowawczych oraz z ustalern STWIORB D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu robdt ziemnych.
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5.4. Roboty odwodnieniowe
W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez Inzyniera, nalezy wykona¢ niezbedne roboty odwodnieniowe, np.:

— wykonanie sgczkéw, drendw lub innych elementéw odwodnienia wgtebnego,
—  obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej,
— ew. wykonanie warstwy filtracyjno-separacyjnej z geotkaniny lub geowtékniny zainstalowanej wg
zalecen producenta.
Przy instalacji systemu odwodnieniowego nalezy:

— upewnic sie czy zachowana jest droznosc rur oraz szczelno$¢ wszystkich potaczen,

—  zabezpieczy¢ wyloty rur odwodnieniowych przez owiniecie ich korica geosyntetykiem,
—  sprawdzi¢ czy woda wyptywajgca z rury nie powoduje lokalnej erozji.

5.5. Roztozenie ekokrat i wypetnienie komoérek

Sposdb roztozenia sekcji geosiatki komdrkowej obejmuje:

1. Wytyczy¢ ksztatt nawierzchni za pomocy palikéw i sznurka.

2. Wybrac ziemie na gtebokos¢ 30 cm.

3. Podtoze wyréwnac i zagesci¢ mechanicznie, nadaé spadek podtozu 3 % w kierunku do drogi
manewrowej z ptyt azurowych.

4. Wypetnié¢ warstwg nosng, a nastepnie wyréwnac i ubi¢ zageszczarkg — podbudowa o gr. 15 cm z
kruszywa 0/63 mm zageszczona do Is = 1,03 oraz 10 cm z kruszywa 0/31,5 mm zageszczona do Is=1,03.
5. Na warstwie nosnej wysypac piasek na gr. 2 cm i réwnomierne rozprowadzié.

6. Zamontowac zgodnie z dokumentacjg projektowg geobordery oraz geomarkery.

7. Kratki uktadad rzedami, faczy¢ zaczepami (mozna uzy¢ mtotka gumowego)

8. Powierzchnie wytozong kratkami wyrédwnac zageszczarka lub walcem ogrodowym

9. Kratki wypetniaé mieszanka pod trawnik — 50 m? oraz posp6tkg 52 m?.

Wskazowki:

e Uktadanie kratek rozpoczynamy od wyprowadzenia naroznika, zaczepy pierwszej kratki
wyznaczajg kierunek uktadania kolejnych, kratki mozna tatwo przycinaé reczng pitg tarczows,
pitag fancuchowg lub brzeszczotem, w przypadku wytyczania powierzchni o zréznicowanym
ksztatcie brzegi wykopu mozna zabezpieczy¢ obrzezami. Elementy nalezy uktada¢ w odlegtosci
maksymalnie 1 cm od obrzeza.

e Ze wzgledu na niestabilno$¢ materiatu (wtasciwosci tworzywa) przy uktadaniu wiekszych
powierzchni zaleca sie pobieranie materiatu losowo z kilku palet jednocze$nie.

e Z uwagi na konieczng do zastosowania w ekokratce cienkg warstwe gleby, bardzo istotny jest
dobor
odpowiedniej jej klasy. Gleba nie powinna by¢ zbyt gliniasta, gdyz bedzie sie szybko
zaskorupiata. Nie moze tez by¢ zbyt lekka (piaskowa) poniewaz bedzie szybko tracita wode.
Powinno sie zastosowac dobrg zasobng organiczng ziemie ogrodniczg o duzej zawartosci
prochnicy.

e Sugeruje sie zastosowac mieszanke traw zawierajgcg gatunki szczegdlnie odporne na trudne
warunki glebowe oraz pokarmowe, charakteryzujgce sie matymi wymaganiami pokarmowymi,
duzg odpornoscig na susze.
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e Ziemie po naniesieniu w ekokratce nalezy intensywnie podlaé, aby doprowadzi¢ do jej ubicia.
Trawe
nalezy wysia¢ ok. 0,5 cm ponizej Scianki kratki. Siew nasion nalezy przeprowadzi¢ ,na krzyz”,
wysiewajgc pofowe przeznaczonych nasion idgc wzdtuz, a pozostatg potowe w poprzek. Zapewni
to réwnomierng obsade roslin na catej powierzchni. Nastepnie nalezy przykry¢ nasiona
przysypujac catg powierzchnie piaskiem (granulacja 0,6-1,2 mm) na grubos¢ kilku milimetréw.

e W trakcie wschoddw szczegdlnie wazne jest utrzymywanie statej wilgotnosci gruntu podlewajac
matymi dawkami w godzinach porannych. Wschody bedg trwaty okoto 3 tygodni przy zatozeniu
w tym okresie statej wilgotnosci gruntu.

e Powierzchni nie nalezy eksploatowaé do momentu catkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-12
tygodni), unikac¢ dtugotrwatego parkowania pojazdow.

e Pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ ok. 10-12 cm. W
pierwszym roku po zasiewie nalezy kosi¢ wysoko 4-5 cm., aby doprowadzi¢ do szybkiego
zadarnienia gruntu. Po osiggnieciu zwartej murawy koszenie mozna obnizy¢ maksymalnie do
wysokosci 1-2 cm.

5.6. Roboty wykornczeniowe

Roboty wykorczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i ST. Do roboét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:

odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonac wtasne badania wtasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest:

m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni ekokratg,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty odwodnieniowe,
— wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),
— utozenie ekokraty wypetnionej materiatem zasypowym.
Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,

— przygotowanie podfoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— roboty przygotowawcze,

— roboty odwodnieniowe,

— utozenie ekokratek z materiatem wypetniajgcym, zageszczeniem i innymi robotami, wedtug wymagan

dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— roboty wykonczeniowe,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

(specyfikacja zawarta w zbiorze STWIORB D-
04.01.01+04.03.01 ,,Dolne warstwy podbuddéw oraz
oczyszczenie i skropienie”)

5. D-04.02.01 Warstwy odsgczajgce i odcinajace (specyfikacja zawarta
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w zbiorze STWIORB wg pktu 4)

6. D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna (specyfikacja zawarta w
zbiorze STWIORB wg pktu 4)

7. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

11. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu
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SST-5

OBRZEZA | KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem obrzezy i kraweznikéw betonowych na podwdrzu Zator-Przytockiego 6.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
dotyczacych zagospodarowania wnetrza podwdrzowego Zator-Przytockiego 6w Gdarsku.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem obrzezy i kraweznikdw betonowych.

1.4. Okreslenia Podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Obrzeza chodnikowe, krawezniki - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce ciggi komunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych do komunikacji lub tereny o réznej nawierzchni

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-0 ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowq i aprobatg techniczna
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST
oraz z aprobatg techniczng uprawnionej jednostki.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnie i krawedzie
powinny byé réowne i proste.

2.2.3. Ksztatt i wymiary

Obrzeza betonowe 6x20x100 cm , odpowiadajgce wymaganiom normatywnym.

Krawezniki betonowe 15x30x100cm
Tolerancje wymiarowe wynoszg: dtugos¢ + 8 mm, szerokos¢ = 3 mm, wysokos$é £ 3 mm

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza i krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza i krawezniki nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$é minimum 5 cm wieksza niz szerokosc
obrzeza.

2.2.5. Warstwa podktadowa
Warstwa podktadowa gr. min. 5cm z chudego betonu C10/12 (B10).
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu narzedzi brukarskich.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow

Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Obrzeza i krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza, kraweznika powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzern wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow.

6.3. Badania wykonanych roboét

W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie- zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej, przepiséw i norm

a) koryta pod podsypke,

b) podsypki,

c¢) chudego betonu,

d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego lub kraweznika:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petnga gtebokos¢
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego lub kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka

- wykonana warstwa chudego betonu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyty azurowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatéw i sprzetu (w tym dostarczenie kraweznikdw/obrzezy, piasku, cementu, wody i
materiatdw pomocniczych),

9.3. Sposdb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1340:2004 ,Krawezniki betonowe-Wymagania i metody badan”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZIELEN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zagospodarowaniem wnetrza podwdrzowego Zator-Przytockiego 6 w Gdansku.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
dotyczacych zagospodarowania wnetrza podwdrzowego przy ul. Zator-Przytockiego 6 w Gdansku.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem zieleni.

1.4. Okreslenia Podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-0 ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i objawdw
chorobowych, wtasciwie wybarwione. W przypadku nie przyjecia sie nasadzen z powodu wadliwego
materiatu nasadzeniowego lub zaniedban w pielegnacji, nalezy je wymienic.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow
Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsq i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgcznikach.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

— usungc przeszkody, np. karpy pozostate po wycince drzew,

— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do robét.

5.4. Pielegnacja terenu zielonego i oddanie go do uzytku
Teren obsiany trawg nalezy nawadniac i pielegnowaé az do pierwszego koszenia, w razie potrzeby
uzupetniec ubytki, dogescié¢ trawnik.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni obsianej trawa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie wykopu pod wymiane gruntu,

- przygotowanie podtoza z mieszanki torfu i ziemi urodzajne;j.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST-0 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? zieleni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podtoza
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- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- reczne rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej,

- wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie Il kategorii z nawozeniem;

- pielegnacje zieleni, podlewanie, koszenie

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? z kostki betonowej nie obejmuje ustawienia kraweznikéw/obrzezy betonowych
ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie
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