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Projekt ,Wspdlne podwdrko 2023”
Projekt zagospodarowania terenu.

Zamawiajgcy: Zarzad wspolnoty Bliska 6/ Wolnosci 16 oraz
Zarzad wspodlnoty Wolnosci 15

Lokalizacja terenu:
Podworka wspolnotowe zlokalizowane sa Gdarisku przy ulicach:
Bliska 6 i Wolnosci 16, 80-541 Gdansk
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Uzyte materiaty
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12. Projekt wiaty smietnikowej, konstrukcja
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(MZYNIEROW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y9U-DNN-XH1 *

Pan Piotr Wactaw Gruszkiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BO/0070/12

adres zamieszkania ul. Powstania Kosciuszkowiskiego 2/38, 80-288 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

mgr inz. Piotr §ruszkiewicz
POM/031 OWK/11
uprawnienia flo profektowania

i kierowania 1b/\tlidowlanymi
bez ograMiczen

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



POMOTSKA OKREGOWA

r

1734 JNETRHERAW BUBOWNICTWA

c= £40 Ganssk, ol Swigtojuiicta 43/44
t» Tel 58-324-89-77 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

Fax 58-301-44-02
syg. akt 428/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zmJ, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071

" ze zm./

. Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PIOTR WACLAW GRUSZKIEWICZ
o magister inZynier
urodzony dnia 11.03.1981 r. w Gdaiisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0316/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. PioLT,bruszkiewicz
POM/0316fPOWK/11

uprawnienia @ds{projektowania

i kierowania fob} b lanymi




Pan Piotr Waclaw Gruszkiewicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu,
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz

do architektury obiektu.

III. Na podstawie § ‘15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komijsji Kwalifikacyjnej

iedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji¥valifikacyjnej

mer inz ignigdy Drewnowski

NEK
Okregowej Ko ifikacyjnej
/‘
dr inZ. towski
Otrzymujg:
1.Pan Piotr Waclaw Gruszkiewicz
80-288 Gdanisk, ul. Powstania Kosciuszkowskiego 2/38
2.0krggowa Rada Izby
i.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ZA ZGODNO S C
.a/a
: Z ORYGINALEM
mgr inz. Piot\Gruszkiewicz
POM/0316fPOWK/11
2 uprawnienia g]projektowania

i kierowania fotf bugéwlanymi
bez oyAnzen



A/CZESC OPISOWA

1. LOKALIZACJA:
Podworko wspdlnotowe zlokalizowane jest miedzy ulicami Bliska 6 oraz Wolnoéci 16 w
Gdanisku. Dzielnica inwestycji to Nowy Port.

2. OPIS PROJEKTU ORAZ CEL:

Opracowaniem dotyczy rewaloryzacji zdegradowanych  struktur  krajobrazowych.
Przygotowany projekt zagospodarowania terenu stanowi wspélnotowe podworze. Celem
projektowym jest zwiekszenie funkcjonalnosci przestrzeni, poprawienie komfortu uzytkowania oraz
podniesienie
W znacznym stopniu waloréw estetycznych projektowanej przestrzeni. Zagospodarowanie terenu
polega m.in. na budowie wiaty smietnikowej, ogrodu deszczowego, uporzadkowaniu przestrzeni,
wprowadzeniu nowych nasadzeh roslinnych oraz zainstalowaniu obiektéw matej architektury
W postaci; stojakéw rowerowych oraz tawki.

Wiata smietnikowa to obiekt o wymiarach 3,47x 4,85 m o stalowej konstrukcji z drewnianymi
wypetnieniami $cian - impregnowana sosna skandynawska. Woda opadowa z projektowanego dachu
obiektu zostanie odprowadzona do projektowanego ogrodu deszczowego. Takie rozwiazanie
zwigksza powierzchnig biologicznie czynna, poprawiajgc tym samym retencje wdd. Catosé zatozenia
bedzie wzbogacona o nasadzenia roélinne. Zaprojektowano réwniez miejsce na stojaki rowerowe,
pozwalajgce na pozostawienie i przypiecie rowerdéw. W opracowaniu znajdziemy réwniez mata
architekture w postaci taweczki integracji spotecznej.

Projekt obejmuje teren nalezacy do dwéch wspdlnot, jednakze ze wzgledu na ograniczony budzet
dofinansowania, dziatania zostang podzielone na etapy.

3. OPIS ZALOZEN | ROZWIAZAN PROJEKTU

Przy opracowywaniu rozwigzan projektowych kierowano sie:

a) wytycznymi inwestora oraz uzgodnieniami z mieszkaricami wspdlnot

b) uwarunkowaniami: technicznymi, przyrodniczymi oraz plastycznymi

c) potrzebag stworzenia atrakcyjnej przestrzeni z nowoczesnymi rozwigzaniami przestrzennymi
i interesujgcym detalem.

Opracowanie projektu, wykonanie dokumentacji oraz realizacja projektu majg na celu stworzenie
wygodnej, funkcjonalnej, nowoczesnej i estetycznej przestrzeni. Nowe zatozenie podniesie range
miejsca, uporzgdkuje obszar, stworzy miejsce rekreacji dla mieszkaricéw wspélnot.

4. ROBOTY ROZBIORKOWE
W zakres prac rozbiérkowych wchodza:
e Usunigcie czesci istniejgcych kraweznikdw oraz kostki betonowej, materiat ma by¢
powtdrnie uzyty.

5. WIATA SMIETNIKOWA — OPIS KONSTRUKCJI

Akt obowigzujacy
Wersja od: 16 pazdziernika 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
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Dz.U.2023.682 t.j.

Art. 29.

Punkt 2.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa:
Pozycja: 2. Brzmi nastepujgco:

»Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa:
wiat o powierzchni zabudowy do 50 m?, sytuowanych na dziafce, na ktdrej znajduje sie budynek
mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym tgczna liczba tych wiat na
dziatce nie moze przekracza¢ dwdch na kazde 1000 m? powierzchni dziatki;”

Wiata $mietnikowa zaprojektowana zostata jako obiekt o konstrukcji stalowe;j
z zadaszeniem z konstrukcji stalowej.

Konstrukcje stalowg zadaszenia zostata zaprojektowana ze stali St3SX, Wszystkie profile —
ocynkowane i pomalowane na kolor z RAL 7016. Wszystkie elementy konstrukeji nalezy taczyé
poprzez spawanie, a miejsca spawow zabezpieczy¢ $rodkami antykorozyjnymi. Pokrycie dachu
stanowic bedzie blacha trapezowa T18 gr. 0,6 mm (negatyw). Krawedzie dachu nalezy wykonczy¢
obrdbka blacharska. Kolorystyka pokrycia oraz obrébek — RAL 7016.

6. PRACE OGRODNICZE, SADZENIE MATERIALU ROSLINNEGO

1. Teren pod krzewy i byliny przygotowaé poprzez przekopanie rodzimej warstwy wierzchniej
na gtebokosc¢ ok. 30 - 40 cm

2. Materiat rodlinny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy
jakosciowe i zdrowotne

3. Najwtasciwsze terminy sadzenia to: wiosna (przed rozpoczeciem wegetacji), jesiert (po
zakoriczeniu wegetacji). W przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach mozliwe jest
wykonanie sadzenia przez caty sezon.

4. Wielkos¢ dotow nalezy dostosowaé do wielkoéci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze dét
powinien by¢ ok. 3 razy wiekszy od bryty korzeniowej

5. Sciany i dno dotéw powinny zostac spulchnione

6. Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemia urodzajnga (ogrodnicza). Ziemie sypiemy na
dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10-15cm. Po umieszczeniu rosliny w dole wolne
przestrzenie wypetniamy ziemia stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy
wodg a nastepnie wypetniamy pozostata cze$¢ dotu.

7. Rosliny sadzimy na tej samej gtebokosci na jakie] rosty w szkétce. Po posadzeniu rosliny
obficie podla¢ wodg oraz utrzymywaé wilgotna ziemie do czasu, az rosliny wytworzg system
korzeniowy zapewniajgcy im samodzielnoéé.

8. Zaleca sie wykonanie prostego oraz tymczasowego systemu nawadniajgcego w postaci
roztozonego na powierzchni ziemi weza kroplujgcego podtaczonego do przytagcza wodly.

PROJEKTOWANE NASADZENIA

1. Hedera Helix (Bluszcz Pospolity) oraz Parthenocissus Tricuspidata (Winobluszcz Tréjklapowy)
32 szt.

la. Naturalna wieloletnia Igka kwiatowa

2. Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam’ 6 szt.
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2a. Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster',  14szt.

3. Spirea Japonica (Tawuta Japonska), 4sz7t.

4. Hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata) — 'Annabelle’, 2szt.
5. Deren biaty (Cornus alba), 6 szt.

6. -Lilak POSPOLITY 'Miss Ellen Wilmott', 2 szt.

7. Brzoza 'Doorenbos', 1 szt.

8

9

- Kamien rzeczny min. 60cm dtugosci, 3 szt.

. Tojes¢ kropkowana (Lysimachia punctata), 6 szt.
10. Kosaciec syberyjski (Iris siberica), 6 szt.
11. Migta wodna (Menta aquatika), 6 szt.
12. Smiatek darniowy (Deschampsia cespitosa), 6 szt.
13. Sit rozpierzchty (Junkus effusus), 6 szt.

7. Opis Ogrodu deszczowego

Zatozeniem projektowym proponowanego w opracowaniu ogrodu deszczowego jest
zbieranie i wykorzystanie wody opadowej z powierzchni projektowanego dachu wiaty. Woda jest
zbierana do rynny i odprowadzona poprzez rurg spustowg do niecki retencyjnej. Projektowany ogréd
deszczowy umieszczony jest w gruncie, takie rozwigzanie pozwala na infiltracje wody w gtgb
gtebszych warstw gleby. Rozwigzanie jest przyktadem tzw. »08rodu suchego”, ktéry umieszczony jest
W gruncie przepuszczalnym. Powierzchnia projektowanego dachu wynosi 17,15 m? pow.
projektowanej niecki retencyjnej wynosi 6 m?, gtebokos¢ zatozenia wynosi 0,5 m.

8. UZYTE MATERIALY

a) Stojak rowerowy betonowany w gruncie:
VENAG MIAMI, kolor grafitowy

Konstrukcja:

wykonany z profili 60x40 mm

ocynk ogniowy

eI







b) tawka Grande 175 cm, kolor drewna: orzech

Producent: tawka ogrodowa

https://www.lawkaogrodowa.pl/pl/p/Lawka-do-domu-Grande-175-

cm/607?gad source=1&gclid=Ci0OKCQiIAM4WsBhCIARISAEJIEzXNhzY5ZfimQtGk6xWzaoGPTeBk7dp5h
B9gR 3qR1f850vwBpEJdIUaAu-IEALW wcB

c) Obrzeze chodnikowe
Polbruk 20 x 6 x 100 cm szare

B/ CZESC RYSUNKOWA ORAZ WIZUALIZACJE
Nazwa rysunku:

1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:50
Projekt wiaty smietnikowe;j
Projekt wiaty Smietnikowej, konstrukcja
Projekt wiaty Smietnikowej, detal
Projekt ogrodu deszczowego
Wizualizacje

NoOwuswN

C/ KOSZTORYS INWENTORSKI
D/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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@ WIATA SMIETNIKOWA

z o O O OL o O /6030200 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WSPOLNEGO PODWORKA
&ri ki : G -
Obiekt: GDANSK ul. Wolnosci Stela mapy 1500 ADRES:| GDANSK, Podworko wspdlnotowe zlokalizowane migdzy
dz. nr122/2, 123/5 ID: WG-I1.6640.4299.2023 ul. Bliska 6 oraz Wolnosci 16
opwddzt géaamem | vs_ﬂ - Gotek | Gine: M- Gdatek RZUT SYTUACYINY/ ZAGOSPODAROWANIE TERENU[SKALA 1:500
Jedn. ewid..  226101_1, M.Gdarisk bewid..  226101_1.0060, 60 7
e - Obrebe - INWESTOR:| ZARZAD WSPOLNOTY BLISKA 6 /
Oznaczenie uktadu wspdirzgdnych Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji: —————m e , ,
- prostokgtnych piaskich: 2000/6 Ninefsza mape, na podstawie poian bezpoéredniego oraz danych z baz damych: WOLNOSCI 16 oraz WOLNOSCI 15
-wysokodel, PL-EVRF2007-NH EGIB, GESUT, BDOT500 dn. 17.10.2023 Michat Krezymon, AUTOR PODPIS | NR RYS.
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: Imigi az_m_m ,ﬁw _,n__h“ %oﬁ” _MESE — mgr sztuki inz. arch. kraj. MAREK RZEPNIKOWSKI
cwﬂmwﬁwu? GEODETA _//_ mgr sztuki inz. arch. TATSIANA KASIM H
Michal Krezymon i, Michat Krezymmon mgr inz. PIOTR GRUSZKIEWICZ
B Soor oty 0 " upr. nr 23202 UPR. KONSTR. POM/0316/PWOK/11




do przebudowania (1) WIATA SMIETNIKOWA

12/32 szt Plyta chodnikowa (istniejaca)
— 30x30x4 cm S=27.05m2
S o Ptyta chodnikowa
ARt - , Js 52 30x30x4 cm S=10.77m2

y | N Obrzeze chodnikowe
| 4 "“”‘ 7 6x20x100 P=29m
eeee B \ 28.0 "

(2) STOJAK ROWEROWY

Venag miami 3szt.
\\ L / wykonany z profili 60x40 mm., oferuje stabilne podparcie
ya [ do przebudowania dla 6 roweréw, stal nierdzewna (mat/szlif), ocynk ogniowy,
s montaz-zabetonowanie

/500
24

/

/

/
/
./

\\

(3) LAWECZKA 1szt.

Istniejace ogrodzenie do
obsadzenia

, -Hedera Helix (Bluszcz Pospolity)
******************* oraz Parthenocissus Tricuspidata
(Winobluszcz Trojklapowy) 32 szt.

'a -Naturalna wieloletnia laka kwiatowa

Zagospodarowanie terenu

istniejace
. o dzeni -
Gdansk ul. Wolnosci dz 122_2, 123_5 Spras (4) OGROD DESZCZOWY
) — — do obsadzenia pow. =6m?2
Retencja wody o _
-Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam', 6 szt.
skala 1:50 -Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster',  14szt.
-Spirea Japonica (Tawuta Japonska) , 4szt.
| - Hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata)
'Annabelle’, 2szt.
- Deren biaty (Cornus alba), 6 szt.

-Lilak POSPOLITY 'Miss Ellen Wilmott', 2 szt.

-Drzewo do nasadzenia, Brzoza 'Doorenbos', 1 szt.

-Kamien rzeczny min. 60cm dtugosci, 3 szt.

-Tojes¢ kropkowana (Lysimachia punctata), 6 szt.

-Kosaciec syberyjski (Iris siberica), 6 szt.

\

/ \ RN
4y
D

e Nl
&N
C\ ®§ \\ -Mieta wodna (Menta aquatika), 6 szt.
g ;

-Smiatek darniowy (Deschampsia cespitosa), 6 szt.

N

S \\\ \“\

-Sit rozpierzchty (Junkus effusus), 6 szt.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WSPOLNEGO PODWORKA

ADRES:| GDANSK, Podwérko wspdnotowe zlokalizowane miedzy
ul. Bliska 6 oraz Wolnosci 16

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA 1:50

INWESTOR: ZARZAD WSPOLNOTY BLISKA 6/
WOLNOSCI 16 oraz WOLNOSCI 15

AUTOR NR RYS.
mgr sztuki inz. arch. kraj. MAREK RZEPNIKOWSKI

mgr sztuki inz. arch. TATSIANA KASIM e 'uszL:iZWicz
mgr inz. PIOTR GRUSZKIEWICZ V,DCX_ X3 7‘5&?(/1 _
UPR. KONSTR. POM/0316/PWOK/11 il ' ’ JIJ(”L‘”;T/‘;;




RZUT WIATY
SMIETNIKOWEJ

skala 1:50
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WSPOLNEGO PODWORKA

ADRES:| GDANSK, Podworko wspélnotowe zlokalizowane miedzy
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WOLNOSCI 16 oraz WOLNOSCI 15
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Deska sosnowa impregnowana ci$nieniowo
28mm x120mm (bragzowa) S=14.7m2
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Sruba zamkowa nierdzewna

(224+124+102+512)=962 szt

Deska sosnowa impregnowana cisnieniowo
28mm X 120mm (brgzowa) S=14.7 m2

Deska potozona pod 45°

175.0
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@ wiata Smietnikowa

ogréd deszczowy pow.=6m?

gtebokos¢ 50 cm

@ drzewo do nasadzenia

@ rosliny do nasadzenia

Schemat

Ogrod deszcowy w gruncie przepuszcezalnym

(tzw. "ogrdd suchy)

drzewa i krzewy

,90.0 ,

PRZEKROJ a-a
skala 1:50

rura spustowa

trawy i byliny

-maksymalny poziom wody

-okresowy poziom wody

-warstwa antyerozyjna (kamien
ptukany rzeczny 16-32 mm., h 80mm)

-warstwa wegetacyjna

®

-geowtdknina 150g/m2

-grunt rodzimy

-korytko sciekowe ogrodowe

beton brukbet 8x25x33cm 5 szt.
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