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1] Roboty Budowlane
1(KNR 9-24 |Zabezpleczenie stolarki osiong z folil - zalozenie m2
d.1)10101-01
8 m2 8.00
| RAZEM 8.00
2|KNR 6-24  |Zabezpieczenie stolarki oslong z folii - usuniecie m2
d.1/0101-02
8 m2 8.00
RAZEM 8.00
5 Demontaz $ciany dzlatowej we kpl
d.1kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4]KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z Piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metaiowych poje- |m2
d.1/2003-02 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - obudowa WC w
analogia mieszkaniu, od wewnatrz zastosowaé plyty wodoodporne
5%3.2 m2 16.00
RAZEM 16.00
5|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny sciennej z plytek m2
d.1/0819-15
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
6/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet, boazeri m2
d.11205-01
analogla
82 m2 62.00
RAZEM _ §2.00
7|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi- |m2
d.1/0701-02 larach, pilastrach o powierzchnl odbleia do 5 m2
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
8(KNR 4-01 Uzupelnienle tynkdw 2wykiych wewnetrznych kat, 1l z Zaprawy cementowo-wa- |mz
d.1/0711-03 piennsj na &cianach | slupach prostokatnych na podiozu z cegly i pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
9|NNRNKB (2.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzehnie plonowe mz2
d.11202 1134-02
analogia
112.6 m2 112.60
RAZEM 112.60
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzohnie poziome m2
d.1/202 1134-01
analogla
31.2 m2 31.20
RAZEM 31.20
11|KNR 4-01 Przecleranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.1}0713-01 raniem tapet na $cianach
Krotnosé = 2
112.6 m2 112.60
RAZEM 112.60
12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzehni pod malowanie farbam| emuisyjnymi starych tynkdw |m2
¢.1/1204-08 Z poszpachlowaniem nieréwnoscl .
112.6+31.2 m2 143.80
RAZEM 143.80
13|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie scian wewnelrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygo- [m2
d.1]1503-02 towaniem powierzchni pod malowanie
kalk. wiasna
146.6 m?2 146.60
RAZEM 146.60
14]KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem po- |m2
d.1{1503-01 wierzehni pod malowanle, skucie luznych fragmentéw tynku, uzupelnienie ubyt-
kalk. wiasna |kéw, przecieranie tynkow, gruntowanie.
31.2 m2 31.20
RAZEM 31:20
15|KNR 4-01 Przybicie do podiég piyt "OSB" gr.. 6-8 mm m2
d.1]0820-03
analogia
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
16{KNR-W 2-02 |Ulozenie Wykladziny rulonowe] z PCV z warstwy izolacyjng metoda zgrzewana |m2
d.1/1123-04 Wraz z przygotowaniem podioZa poprzez zerwanle [ utylizacja plytek PCW, wy-
kalk. wiasna |réwnanie podioza. .
30 m2 30.00
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i RAZEM 30,00
171KNR 4-01 Uzupelnienie listew przysciennych 2 PCW - demontaz | montas listew, nalezy m
d.1/0817-05 ujaé cene wszystkich potrzebnych materialow
analogla
58 m 58.00
RAZEM 68.00
18| TZKNBK XIT |Demontaz oscieznic drewnianych | stalowych m2
d.1/0417-97
analogia
2.05*0.9 m2 1.84
RAZEM 1.84
19/ KNR-W 2-02 |Qécleznice stalowe dia drzwi wewnagirzlokalowych | wejsciowych do lokalu malo- |szt,
d.1{1025.01 wane dwukrotnie na budowie typu FD1
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
20(KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne (w tym drzwi do lazienki z kratkg wenty- |mz
d.1/1017-02 lacyjng o normatywnych wymiarach)
analogla
0.8*2.05*2 m2 3.28
RAZEM 3.28
21 Oczyszczenie | regulacja stolarki okiennej i drzwlowe] kpl
d.1{kalk. wlasna
i kpl 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 0-41 lzolacja poziomych szezelin dylatacyjnych tasmami m
d.1/0104-01
analogia
2.8 m ___ 280
RAZEM 2,80
23KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzehn poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.1/0840-03 bez ci$nienla - uszczelnlenie folig w plynie
analogia
5.4 m2 5.40
RAZEM 5.40
24/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzehnie poziome m2
d.1/202 1134-01
analogia
5.4 m2 ___5.40
RAZEM 5.40
25|NNRNKB (z.VI) Pasadzki wielobarwne z plytek o wym. 30x60 cm nha zaprawie kleJowejo  {m2
d.1202 2807-05 grub.warstwy 5 mm w pormieszczeniach o pow.do 10 m2 - piytki ceramiczne - de-
analogia montaz [ ponowny montaz - 50% odzysku
5.4 m2 5.40
RAZEM 5.40
26/KNNR 3 Licowanle $clan piytkami kamionkowymi 30x30 cm uktadanymi przy zast.masy |m2
d.1/0608-04 klejace] na gotowym i wyréwnanym podfozy
4.8 ) m2 4.80
RAZEM 4.80
27 Dwukrotne malowanie farba olsjng stolarki okiennej , podokiennikdw, szt,
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
ZEM 1.00
28 Dwukrotne malowania farbg olejng elementdw metalowych: grzejniki, rury wodna, [kpl
d.1{kalk. wiasna kanalizacyjne, gazowe, elamenty skrzynek itp: - naklady na jedno mieszkanie l 166
1 kp :
RAZEM 1.00
29/KNP 02 Reczne przenoszenie piecow | kuchen przenoénych do 30 m w poziomie szt
d.1)1205-01,01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
30[KNP 02 Instalowanie plecéw przeno§nych z furg o di. do 2.0 m - nalety wycenié piec szt,
d.1/1204-02.01 |grzewczy weglowy pokojowy klasy V o mocy grzewczej min. 7 kW , ze wszystkl-
mi materlatami pamocniczymi
2 szt 2.00
RAZEM __2.00 |
31/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w éclanach z cegiel szt,
d.1/0322-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 4-01 Mycle lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywaz | utylizacja §mieci. kpl
d.1{1215-08
kalk, wlasna
1 kpl __1.00
i RAZEM 1.00
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33 Wywiezienle gruzu | m3
d.1|kalk, wtasna
1.8 m? _1.80
RAZEM 1.80
widhie
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