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Dunikowskiego 10 m 1 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszez | Razem
Remont Iokalu mieszkalnego - wtasnosé Gmina =
1{KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sziucznych, panele itp - demontaz, wywoz i uty- kpl
1112-03 lizacja

kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych w lazience, kuchni i przedpokoju m2
0504-03
1 m2 11.000
RAZEM 11.000
3|KNR 4-01 Naprawa podioZa betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupelni- |m2 p.u.
0205-05 nie i wyrownanie nierdwnosci podlogi z zastosowaniem kleju i siatki
analiza indy-
widualna
25.7 mZ p.u. 25.700
RAZEM 25.700
Z|ZKNR C-2.1 |Posadzka samopoziomujgca z zaprawy samopoziomujace] grub. do 2 mm me p.u.
0605-0102
analiza indy-
widualna
257 m2p.u, 25.700
RAZEM 25.700

5|KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV mZ p.u.
1112-05 wraz z listwam| przypodiogowymi drewnianymi lub drewnopochopdnymi z MDF
kalk. wiasna
25.7 m2 p.u. 25.700
RAZEM 25.700

B|KNR 4-04 Rozebranie plytek ceramicznych na scianach i podiogach - wszysikie piytki w lo- m2
0504-03 kalu

4 m2 4.000
RAZEM 4,000
7 Razbiarka, wywéz i utylizacja paneli Sciennych, tapel, sufitow podwieszanych itp |kpl
kalk, wtasna |w calo$ci lokalu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Dorobienie 2 kompletéw kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i po-  [kpl !
kalk, wlasna |mieszczen przynaleznych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa (gr. 1 mm x krotnos¢ = 2) z po-|m?
0401-03 limerowe] masy uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie (lazienka)
analogia Krotnosc = 2
2'2.5 m? 5.000
RAZEM 5.000
10{NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 60x80 cm  |m2
202 2805-08 {na zaprawie kiejowej o grub.warstwy & mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
analogia {tazienka)
5+5.5 m? 10.500
RAZEM 10.500
11|NNRNKB (z.V1) Cokaliki z plytek kamionkowych GRES o wym, 10x80 cm na zaprawie kle- |m
202 2809-01 |jowe] w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (fazienka)
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
12 Migjscowe odbicie tynkéw wewnetrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub  [kpl
kalk. wlasna |cementowo - wapiennej o powierzchni odbicla do 5 m2 - peknigcia, ubytki i od-
spojenia tynkdw - dotyczy catoscl lokalu /Sciany, sufity/ -
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Uzupeinienie tynkow po dokonanych zbiciach gluchych tynkdw i demontazu boa- | kpl
kalk. wiasna |zerii, na scianach | sufitach - dotyczy cato$ci lokalu /$ciany, sufity/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 4-01 Przecieranie Istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- [m?2 p.u,
0713-01 raniem tapet na scianach
kalk. wiasna
20.7 me p.u, 25,700
RAZEM 25.700
15|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow |m2 p.u.
1204-08 z poszpachiowaniem nieréwnosci
kalk. wiasna
25.7 mZ p.u. 25.700
RAZEM 25.700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe - Sciany |m2 p.u.
202 1134-02
kalk. wiasna
57 m2 p.u. 25.700
RAZEM 25.700
17 KNR 4-01 Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian |m2 p.u.
1204-02
. wiasn
ek Widsha 25.7 m2 p.u. 25.700
RAZEM 25,700
18|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - sufity m?2 p.u.
202 1134-01
analogia
25.7 mZ2 p.u. 25,700
RAZEM 25.700
19{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych - sufi- [m?2 p.u.
1204-01 ty
257 m2 p.u. 25.700
RAZEM 25.700
20 Dwukrotne maiowanie farbg olejng $cian lazieki, kuchni oraz podokiennikow, szt
kalk, wiasna
szl. 2.000
RAZEM 2.000
21 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow [ innych alementow rur metalo- kpl
kalk. wtasna [wych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 Regulacja stolarki okiennsj szl.
kalk. wiasna
szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 MontaZz nowych parapetow PCV szt
kalk. wtasna
szi, 2.000
RAZEM 2.000
24 Montaz nawiewnikow okiennych - higrosterowanych szt.
kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dia drzwi wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na szt
1025-01 budowie typu FD1 - drzwi zewnetrzne wejéciowe do lokalu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26{KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe stalowe zewnetrzne - wewnalrzklatikowe, wejsciowe peine m2
1018-01 jednodzielne o powierzchni
analogia do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone, 24 mies, gwarancji:
- peine skrzydio,
- grubos¢ skrzydia w wersji przylgowej min 56 mm £1mm;
- zegnatrzna powierzchnia z blachy ocynkowane] pokrytej drewnopochodna fo-
liaPCV,
- wypelnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego,
- kolor skrzydia brazowy lub w odcieniach brazu,
- z oécieznicg metalowa malowang proszkowo,
- prog metalowy ze stall nierdzewnej;
- wyposazone w wizjer i 2 zamki tréjbolcowe wraz z okuciami
- wypasazone w 3 zawiasy trojdzielne,
- uszczelki gumowe,
- wyposazone w blokady antywywazeniowe.,
- otwierane do wawnalrz,
- skrzydio z mozliwoscig skrocenia.
1*2.056 m? __ 2050
RAZEM 2.050
57 |KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych | wej$ciowych do lokalu malo- |szt.
1025-01 wane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnagtrzlokalowe - tazienkowe
1 szi. __1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe ptytowe peine o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon- |szt
1017-02 czone - drzwi lazienkowe
analogia
szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odieglos¢  |m3
0108-09 do 1 km
1 m3 1.000
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Dunikowskisgo 10 m 1 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
30|KNR 4-01 Wywiazienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
0108-10 stepny 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000

Neorma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9843




