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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Remont lokalu mieszkalnego - wiasnos¢ Gmina
1{KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaz, wywaz i uty-|kpl
1112-03 lizacja
kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupelni- |m2
0205-05 nie i wyrbwnanie nierdwnosci podiogi z zastosowaniem kleju i siatki
analogia
37.39 m2 37.390
RAZEM 37.390
3|ZKNR C-2.1 |Posadzka samopoziomujaca z zaprawy samopoziomujace] grub, do 2 mm me
0605-0102
poz.2 m2 37.390
RAZEM 37.380
4{KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV m2 p.u,
1112-05 wraz z listwami przypodiogowymi drewnianymi lub drewnopochopdnymi z MDF
kalk. wiasna
poz.2 m2 p.u. 37.390
RAZEM 37.390
5|KNR 4-04 Rozebranie plytek ceramicznych na $cianach i podiogach - wszystkie plytki w lo- |m2
0504-03 kalu
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
6 Rozbidrka, wywoz i utylizacja paneli sciennych, tapet itp w calosci lokalu kpl
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Dorabienie 2 kompletow kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i po-  |kpl
kalk. wlasna |mieszczen przynaleznych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Miejscowe odbicle tynkéw wewnetrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub  |kpl
kalk. wiasna |cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do § m2 - pekniecia, ubytki i od-
spojenia tynkow - dotyczy calosci lokalu /$ciany, sufity/ -
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Uzupetnienie tynkéw po dokonanych zbiciach gluchych tynkéw | demontazu boa- |kpl
kalk. wiasna |zeril, na scianach i sufitach - dotyczy calosci lokalu fsciany, sufity/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10{KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m? p.u,
0713-01 raniem tapet na $cianach
kalk. wiasna
poz.2 m2 p.u. 37.390
RAZEM 37.390
11|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw [m2 p.u.
1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
kalk. wiasna
poz.2 m2p.u. 37.390
RAZEM 37.390
12|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparataml gruntujacymi - powierzchnie pionowe - Sciany |m? p.u,
202 1134-02
kalk. wiasna
poz.2 m2 p.u. 37.390
RAZEM 37.390
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych écian [m2 p.u.
1204-02
kalk. wlasna
poz.2 mZ p.u. 37.390
RAZEM 37.390
14| NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - sufity m p.u.
202 1134-01
analogia
poz.2 m2 p.u. 37.390
RAZEM 37.390
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - sufi- [m2 p.u.
1204-01 ty
poz.2 m2 p.u. 37.390
RAZEM 37.390
16 Dwukrotne malowanie farbg olejna podokiennikéw, szt
kalk, wiasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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17 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw | innych elementow rur metalo- kpl
kalk. wlasna |wych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 Regulacja i dopasowanie istniejacej stolarki okienne] szt,
kalk. wiasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19 Montaz nawiewnikéw okiennych - higrosterowanych szt.
kalk. wiasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na  |szt.
1025-01 budowie typu FD1 - drzwi zewngtrzne wejsciowe do lokalu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe stalowe zewnetrzne wewnatrzklatkowe o powierzchni ponad |szt
1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone - drzwi zewnetrzne wejsciowe do lokalu
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych - malowane dwukrotnie na bu-|szt.
1025-01 dowie typu FD1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe z przeszkieniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fa- szt
1017-02 brycznie wykoriczone - drzwi wewnatrzlokalowe
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegloéé  |m3
0108-09 do 1 km
14 m? 1.100
RAZEM 1.100
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
0108-10 stepny 1 km
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
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