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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty Budowlane
1|KNR 9-24  |Zabezpieczenie stolarki oslong z folii - zalozenie m2
d.1j0101-01
8 m2 8.00
RAZEM 8.00
2|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usunigcie m2
d.1]0101-02
8 m2 8.00
RAZEM 8.00
3|KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny sciennej z plytek m2
d.1]0818-15
5 m2 5,00
RAZEM 5.00
41KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m2
d.1/0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
5/KNR 4-01 Uzupelinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lil z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1{0711-03 piennej na écianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly | pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
SINNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1|202 1134-02
analogia
112.6 m2 112.60
RAZEM 112.60
7INNRNKB {(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1/202 1134-01
analogia
47.5 m2 47.50
RAZEM 47.50
8{KNR 4-01 Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.1{0713-01 raniem tapst na $cianach
Krotnosé = 2
162.6 m2 162.60
RAZEM 162.60
9|KNR 4-01 Przygotowanie powierzehni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow |m2
d.1|1204-08 z poszpachlowaniem nierdwnosci
162.6+47.5 m2 _210.10
RAZEM 210.10
10|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygo- |m?
d.1{1503-02 towaniem powierzchni pod malowanie
kalk. wlasna
162.6 m2 162.60
RAZEM 162.60
11|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie sufitow farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem po- |m2
d.1j1503-01 wierzchni pod malowanie, skucie luznych fragmentow tynku, uzupeinienie ubyt-
kalk. wiasna |kow, przecieranie tynkéw, gruntowanie.
47.5 m?2 _47.50
RAZEM 47.50
12|KNR 4-01 Przybicie do podiog plyt "OSB" gr.. 6-8 mm m2
d.1/0820-03
analogia
47.5 md 47.50
RAZEM 47.50
13{KNR-W 2-02 |Ulozenie wykladziny rulonowej z PCV z warstwg izolacyjng metodg zgrzewang  |m2
d.1{1123-01 wraz z przygotowaniem podioza poprzez zerwanie i utylizacjg plytek PCW, wy-
kalk. wlasna |réwnanie podioza,
42.5 m2 42.50
RAZEM 42.50
14 KNR 4-01 Uzupetnienie listew przy$ciennych z PCW - demontaz i montaz listew, nalezy m
d.1|0817-05 ujgé cene wszystkich potrzebnych materiatow
analogia
58 m 58.00
RAZEM 58.00
15|TZKNBK Xl |Demontaz oscieznic drewnianych i stalowych m2
d.110417-97
analogia
2.05%0.9 mZ 1.84
RAZEM 1.84
16|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych | wejéciowych do lokalu malo- |szt.
d.1]1025-01 wane dwukrotnie na budowie typu FO1
1 szt, 1.00
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RAZEM 1.00
17{KNR 2-02 Wymiana drzwi wewnatrzklatkowych wejsciowych do mieszkania na nowe z bla- |szt
d.1|1017-01 chy, ocieplone, fabrycznie wykoriczone wraz z odcieznicami stalowowymi i ob-
kalk. wiasna |robka obsadzenia. ( Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkiadki ) -
drzwi do Jokalu
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18 Oczyszezenie i regulacja stolarki okiennej | drzwiowe] - malowanie skrzydia drzwi [kpl
d.1ikalk. wiasna |iazienki
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.1/0104-01
analogia
2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
20|KNR 0-28 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dzialaniu wody  |m2
d.1/0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie folig w plynie
analogia
5.4 m2 5.40
RAZEM 5.40
21|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome me
d.1]202 1134-01
analogia
5.4 m2 540
RAZEM 5.40
22|NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z plytek o wym, 30x60 cm na zaprawie klejowej o |m2
d.1|202 2807-05 |grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - plytki ceramiczne - de-
analogia montaz i ponowny montaz - 50% odzysku
5.4 m? 5.40
RAZEM 5.40
23|KNNR 3 Licowanie $cian plytkami kamionkowymi 30x30 cm uktadanymi przy zast.masy |m2
d.1]/0608-04 klejgcej na gotowym i wyréwnanym podiozu
4.8 m? 4.80
RAZEM 4.80
24 Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki okienngj , podokiennikow, szt
d.1|kalk. wiasna
i szt. 1.00
RAZEM 1.00
25 Dwukrotne malowanie farba olejng elementéw meatalowych: grzejniki, rury wodne, [kpl
d.1/kalk. wlasna |kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - naklady na jedno mieszkanie
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 4-01 Obsadzenie kratek weniylacyjnych w §cianach z cegiel szt.
d.1j0322-02
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 4-01 Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywoz | utylizacja $mieci. kpl
d.1{1215-08
kalk. wlasna
1 kpl . "R0g
RAZEM 1.00
28 Wywiezienie gruzu m3
d.1|kalk, wtasna
1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80
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