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Hybrydowy
Inwerter DC/AC
P=50kW

YKYto 600/1000V 535
Magazyn
energii
50 kWh

Potqczenia paneli PV, inwertera hybrydowego,
maogazynu (mogazyndw energii) sq uzaleinione
od zastosowanego produkiu.

Konfiguracjg podigczefi prqdowych oraz
komunikacyjio—sterujgcych, typu przewodow i
zabezpieczefi wykona¢ wg DTR dostarczonych

urzqdzefi.

1. Moc sumaryczna paneli fotowoltoicznych PPV=49,50 k¥p.

2. Panele fotowoltaiczne zainstalowat na podkonstrukcji typowej posadowionej w gruncie.

3. Instalacje nalezy wykona¢ przewedami o przekrojoch podanych na schematach.
4. Przewody toru prqdowego AC instelacji PV wpigt do proj. SWG.PV. Wigczenie
do instalacji budynku wedfug odrebnego opracowania.
5. Inwerter DC/AC zobudowaé na zewngtrz budynku, na podkonstrukcj proj. paneli.
Na oprzewodoweniu i tablicy umiesci¢ nopisy "UWAGA: OBCE NAPIECIE",
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6. Do kaizdego panelu fotowoltaicznego nalezy zastosowat optymalizator mocy.
7. Proj. wysokonapieciowy magazyn energii nalezy umiescit przy inwerterze, pod panelami PV.

Panel PV

Pmax=550W % 5%

Vmp=42,4V 1 5%

Isc=13,78A + 5%,

Imp=12,67A + 5%

Wymiory (LxWxT): 2279x134x35mm + 5%

YK¥20 600/1000V 535 |

Proj szafka SWG.PV

Do proj ziqcza ZK1 | PWP.PV |
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