LANCUCH 1 — INPUT A

Ogranicznik_przepie¢ DC T1,72 | [] proj. TROC nr 3
Uc=1100V,

Imp=6,25kA,

Limp=65kA,
Imax=40kA,
Up=3,8kV.

LANCUCH 2 = INPUT A

Ogranicznik przepie¢ DC T1,12
Ue=1100V,

Imp=6,25kA,
Limp=65kA,
Imax=40KkA,

Up=3,8kV.
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/Przewéd fotowoltaiczny 4mm,
odpowiadajqcy normie EN 50618

8,25 kip

LANCUCH 3 - INPUT B

Ogranicznik_przepie¢ DC T1,T2
Ue=1100V,

Imp=6,25kA,

LImp=65kA,
Imax=40kA,
Up=3,8kV.

rzewdd fotowoltaiczny 4mm,
odpowiadajqcy normie EN 50618

LANCUCH 4 — INPUT B

Ogranicznik przepie¢ DC T1,12
Ue=1100V,

Imp=6,25KA,
Limp=65kA,
Imax=40kA,

Up=3,8KV.

YARCUCH 5 - INPUT C

Ogranicznik_przepig¢ DC T1,T2

Uc=1100V,
Imp=6,25kA,
Limp=65kA,
Imax=40kA,
Up=3,8kV.

YANCUCH 6 — INPUT C

Ogranicznik przepie¢ DC T1,T2
Uc=1100V,

Imp=6,25kA,
Limp=65kA,
Imax=40KkA,

Up=3,8kV.
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EANCUCH 6 8,25 kiWp
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ANCUCH 4 - INPUT B
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UWAGA:

Pofgczenia paneli PV, inwertera hybrydowego,
magazynu (magazyndw energii) sq uzaleznione
od zastosowanego produktu.

Konfiguracje podfqczeri prgdowych oraz
komunikacyjno—sterujgcych, typu przewodow i
zabezpieczen wykona¢ wg DTR dostarczonych
urzqdzen.

LEGENDA:

Panel PV

PV

X Pmax=550W + 5%,
Vmp=42,4V t 5%,
Isc=13,78A £ 5%

Imp=12,97A £ 5%,

Wymiary (LxWxT): 2279x1134x35mm + 5%
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Proj. szafka SWG.PV
YKYzo 600,/1000V 5x35
o

NHXHX 2x1,5 PH90

Do proj. zfqcza ZK1 | PWP.PV ‘
1
Lt
UWAGI:
1. Moc sumaryczna paneli fotowoltaicznych PPV=49,50 kWp.
2. Panele fotowoltaiczne zainstalowat na podkonstrukcji typowej, posadowionej w gruncie.
3. Instalacje nalezy wykonaé przewodami o przekrojach podanych na schematach.
4. Przewody toru prgdowego AC instalacji PV wpigé do proj. SWG.PV. Wigczenie

do instalacji budynku wedfug odrebnego opracowania.

Inwerter DC/AC zabudowaé na zewngtrz budynku, na podkonstrukcji proj. paneli.

Na oprzewodowaniu i tablicy umiescié napisy "UWAGA: OBCE NAPIECIE".

. Do kazdego panelu fotowoltaicznego nalezy zastosowaé optymalizator mocy.

. Proj. wysokonapieciowy magazyn energii nalezy umiesci¢ przy inwerterze, pod panelami PV.
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