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CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

 

Nr rys. Tytuł Skala 

E.1 Plan zagospodarowania terenu – branża elektryczna   1:500 
E.2 Plan instalacji odgromowej  -/- 
E.3 Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej   -/- 
E.4 Widok szafki SWG.PV -/- 
E.5 Schemat i widok złącza ZK1 -/- 

 

 

załączniki: 

Kopie pism: 

 

➢ Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnień budowlanych, 

➢ Decyzja znak SLK/OKK/7131/0622/04 z dnia 16.06.2005 o nadaniu uprawnień budowlanych, 

➢ Zaświadczenie z dnia 09.01.2024r o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, 

➢ Zaświadczenie z dnia 11.06.2024r o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 
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3. Oświadczenie o kompletności dokumentacji 

 

 

Częstochowa,  10.2024 

 

 

 

BRANŻA: Elektroenergetyczna 
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TEMAT: Montaż instalacji fotowoltaicznej 

INWESTOR:  Dom Pomocy Społecznej w Turowie, 

ul. Joachimowska 85, 42-256 Turów 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

 

Oświadczam,  

że projekt techniczny, projektowanej instalacji fotowoltaicznej, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

PROJEKTANT: 

zakres: branża 

elektryczna 

  mgr inż. Tomasz Soluch   

  upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05 
 

SPRAWDZAJĄCY: 

zakres: branża 

elektryczna 

mgr inż. Adam Panicz 

 upr. bud. nr SLK/0622/PWOE/05 
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4. Opis techniczny 
 

Podstawa opracowania: 

➢ zlecenie, 

➢ obowiązujące normy i przepisy. 

 

 Zakres opracowania 

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi: 

• budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie, 

• budowa instalacji odgromowej, uziemienia, 

• wyłączenie pożarowe/awaryjne instalacji fotowoltaicznej, 

• budowa szafki SWG.PV, 

• budowa tablic rozdzielczych (PV), 

• budowa złącza rozdzielczego ZK1. 

4.1. Wstęp 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowę instalacji PV wraz z magazynem 

energii dla Domu Pomocy Społecznej W Turowie, zlokalizowanego w Turowie 42-256, przy ul. 

Joachimowskiej 85. 

Obiekt zasilany jest z sieci OSD przyłączem nN o mocy umownej 50kW, zabudowa instalacji 

nie ingeruje w istniejący układ zasilania budynków.  

5. Budowa instalacji fotowoltaicznej 

Jako źródło energii odnawialnej zaprojektowano 90 ogniw fotowoltaicznych o mocy 

jednostkowej 550Wp, podłączonych do falownika na wejścia MPPT. Do symulacji pracy systemu PV 

przyjęto inwerter 3-fazowyo mocy 50 kW, współpracujący z optymalizatorami mocy. Dopuszcza się 

zastosowanie produktu o równoważnych parametrach. Projektowana instalacja jest instalacją typu „on-

grid” tzn. przyłączoną do sieci elektroenergetycznej. Energia wyprodukowana przez instalację 

fotowoltaiczną będzie w pierwszej kolejności wykorzystana na potrzeby własne budynków 

(autokonsumpcja), magazynowana w magazynie energii, a wyprodukowana w nadmiarze - oddawana 

do sieci dystrybucyjnej.  

Dla proj. instalacji zostaną zabudowane panele słoneczne o mocy jednostkowej 550Wp ± 5%, 

połączone w 6 łańcuchów: 

• I   – 15 paneli PV  podłączonych do wejścia A,  

• II  – 15 paneli PV  podłączonych do wejścia A,  

• III – 15 paneli PV  podłączonych do wejścia B,  

• IV – 15 paneli PV  podłączonych do wejścia B, 

• V  – 15 paneli PV  podłączonych do wejścia C, 

• VI – 15 paneli PV  podłączonych do wejścia C.  

Zaprojektowany system charakteryzuje się następującymi parametrami: 

• moc szczytowa:     49,5 kWp 

• liczba falowników fotowoltaicznych:   1 

• moc znamionowa falownika:     50 kWp  

• napięcie sieciowe:      400V (230V/400V) 
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5.1. Przykładowy moduł fotowoltaiczny, spełniający wymagania proj. 

instalacji fotowoltaicznej – przyjęty do przeprowadzenia symulacji 
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 Poszczególne panele należy zainstalować, na typowej podkonstrukcji metalowej (aluminium lub 

stal z powłoką Magnelis), pogrążanej mechanicznie w gruncie, przystosowanej do proj. paneli 

fotowoltaicznych. Panele po stronie DC połączyć należy przewodami odpowiednimi dla instalacji 

fotowoltaicznych, o przekroju 4mm2, przy użyciu złączek MC4. Zastosować optymalizatory mocy dla 

każdego z paneli. 

Przewody doprowadzić do rozdzielnicy przyłączowej instalacji fotowoltaicznej proj. TRDC. 

zainstalowanej na zewnątrz, na podkonstrukcji paneli. Wytworzoną energię AC podać na szyny główne 

proj. SWG.PV, a następnie do istniejącej tablicy rozdzielczej w budynku wskazanym w odrębnym 

zakresie opracowania. 

5.2. Dane projektowanego systemu PV 

 

Typ paneli Moc [Wp] Ilość paneli Moc kompletu 

[kWp] 

Monokrystaliczne, jednostronne  

2279x1134x35mm ± 5% 

550 ± 5% 90 49,5 

(poniżej 50kW) 

 

• moc znamionowa AC falownika      50,0 kWp  

• roczny uzysk energii*:       51,984 kWh 

• uzysk właściwy energii*:      1050 kWh/kWp 
 

* wartości szacunkowe 

 

5.3. Montaż paneli na gruncie 

 Panele należy montować na gruncie, na wskazanej, typowej podkonstrukcji dostosowanej do 

proj. paneli fotowoltaicznych. Wybrany rodzaj konstrukcji jest typową wolnostojącą, dwupodporową, 

wbijaną mechanicznie w ziemię podkonstrukcją, umożliwiającą montaż proj. paneli horyzontalnie  

(4 panele w kolumnie), pod kątem nachylenia wynoszącym 25°. Panele PV zostaną zamontowane 

jednopłaszczyznowo. Miejsce montażu proj. paneli PV zostało przedstawione na rys. E1.  
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5.4. Przykładowa podkonstrukcja, spełniająca wymagania proj. instalacji 

fotowoltaicznej 
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5.5. Sposób prowadzenia oprzewodowania 

Prowadzenie oprzewodowania instalacji DC  

Od paneli PV do inwenterta należy prowadzić okablowanie po konstrukcjach na których zostaną 

zamontowane panele, w rurach instalacyjnych odpornych na UV. 

Prowadzenie instalacji AC 

 Oprzewodowanie strony AC z inwertera wyprowadzić kablem YKYżo 5x35mm2 1kV, układanym 

w gruncie, w rurkach osłonowych f75, w kierunku budynku mieszkalnego DPS, po trasie pokazanej na 

rys. 1. Następnie przewód ułożyć na elewacji budynku na wysokości 2,5m w rurce ochronnej f50, 

odpornej na promieniowanie PV, do projektowanej szafki SWG.PV (narożnik budynku). Od szafki 

SWG.PV kabel układać na elewacji budynku na wysokości 2,5m w rurce ochronnej f50, odpornej na 

promieniowanie PV, do projektowanego złącza rozdzielczego ZK1, gdzie należy połączyć kable wg 

schematu z rys. 5 - wykonać wcinkę w istniejący kabel zasilający budynek. Ze złącza należy odtworzyć 

zasilanie budynku mieszkalnego DPS. 

 

Wyłączenie pożarowe i awaryjne instalacji fotowoltaicznej 

Każdy panel należy wyposażyć w optymalizator mocy, który w przypadku braku zasilania po 

stronie AC (brak napięcia lub wyłączenie pożarowe) obniży napięcie na pojedynczym panelu do 1V. 

Dodatkowo projektowany jest przycisk PWP.PV, z którego należy doprowadzić kabel  

NHXHX 2x1,5 mm PH90 do proj. SWG.PV, wskazanej na rys. E1. Przycisk ten zapewni możliwość 

ręcznego, awaryjnego wyłączenia zasilania instalacji PV. Lokalizacja proj. przycisku PWP.PV została 

przedstawiona na rys. E1 – na elewacji obok szafki SWG.PV. Nad wyłącznikiem głównym należy 

umieścić trwały napis „WYŁĄCZNIK GŁÓWNY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ”. Ponownie podanie 

zasilania możliwe będzie, przez przeszkolony personel. 

Kable i przewody związane z instalacjami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny 

zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas nie mniejszy niż  

90 minut. Celem sterowania rozłącznikami ppoż.  od przycisku PWP do rozłączników ppoż. projektuje 

się wydzielony obwód, przewodem typu: NHXHX PH90 2x1mm2. Cały zespół kablowy od przycisku 

PWP do rozłączników ppoż. powinien być wykonany jako EI min 90. 

Jako wyłącznik główny PV projektuje się rozłącznik kompaktowy typu: 3P, 400 V AC; 125 A  

z wyzwalaczem wzrostowym. Komponenty należy zainstalować w proj. szafce SWG.PV, lokalizacja 

montażu proj. szafki, znajduje się na rys. E1, widok SWG.PV na rys. E4.  

5.6. Oznakowanie instalacji fotowoltaicznej oraz plan urządzenia 

fotowoltaicznego 

Instalacja zostanie oznakowana poniższym znakiem w następujących miejscach: 

• w złączu instalacji elektrycznej,  

• w miejscu pomiaru (jeśli jest oddalony od złącza),  

• w jednostce odbiorcy lub w tablicy rozdzielczej, do której podłączone jest zasilanie 

z falownika.  
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6. Instalacja uziemienia  

Pomiędzy masztami instalacji odgromowej oraz po trasie układanego kabla nN należy ułożyć 

w gruncie bednarkę FeZn 30x4. Z proj. złączy kontrolno-pomiarowych, gruntowych, wyprowadzić 

bednarkę FeZn 30x4, którą należy odpowiednio połączyć z proj. podkonstrukcją oraz resztą 

komponentów proj. instalacji fotowoltaicznej (przy pomocy przewodu LGY 16 mm, PE). Przewody PE 

(LGY) należy prowadzić w rurach osłonowych, giętkich, odpornych na UV. 

Po wykonaniu instalacji PE dla instalacji fotowoltaicznej wymagane jest wykonanie pomiaru 

rezystancji uziemienia. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 10Ω, w przypadku jej 

przekroczenia, uziom należy rozbudować w gruncie, za pomocą bednarki FeZn 4x30 oraz wykonać 

powtórnie pomiar rezystancji uziemienia. 

W tablicy TR.DC wykonać należy szynę wyrównawczą instalacji PV, którą należy uziemić. 

Należy do niej podłączyć: 

- części przewodzące dostępne; 

- części przewodzące obce; 

- metalowe konstrukcje. 

Zacisk PE tablicy TR.DC oraz TR.AC należy podłączyć do projektowanej instalacji uziemienia 

dla podkonstrukcji PV, lokalizacja według rys. E1, E2. 

7. Ochrona odgromowa  
Instalację odgromową zaprojektowano w IV klasie ochrony. 

Zaprojektowaną instalację fotowoltaiczną należy chronić za pomocą masztów odgromowych 

o wysokości o 1 m większej niż blaty z panelami PV. Dla przykładowej, przyjętej na potrzeby niniejszego 

projektu konstrukcji, długość masztów wyniesie min. h=3,55. Maszty należy ustawić za blatami z 

panelami PV, w odstępie min. 0,5m. Proj. przewody należy połączyć z proj. uziemieniem  

w projektowanych złączach kontrolnych, doziemnych. Szczegóły oraz lokalizacje zostały zawarte na 

rys. E2. 

8. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona przeciwporażeniowa jest realizowana przez samoczynne szybkie wyłączenie 

zasilania. Podstawowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia 

nadmiarowoprądowe oraz zastosowanie urządzeń i aparatów wykonanych w II klasie ochronności. 

Uzupełniającym środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia różnicowoprądowe  

w postaci wysokoczułych wyłączników o różnicowym prądzie wyłączenia ΔIn=30mA. 

Uwaga: Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami. 

Przewody ochronne PE, uziemiające lub wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, 

naprzemiennie barwą zieloną i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień: 

• barwa naprzemiennie zielona i żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów 

mających udział w ochronie przeciwporażeniowej, 

• zaleca się, aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie 

oznaczeń nie na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych 

i widocznych miejscach. 
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9. Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej   

Strona wejściowa DC falowników powinna zostać zabezpieczona przed przepięciami przez 

zainstalowanie ograniczników przepięć klasy II o maksymalnym napięciu pracy UCPV<1100V. 

Ograniczniki zainstalować w TR.DC zabudowanej na proj. konstrukcji PV, lokalizacja została 

przedstawiona na rys. E1. 

Strona wyjściowa AC falownika powinna zostać zabezpieczona przed przepięciami przez 

zainstalowanie ograniczników hybrydowych klasy II. Ograniczniki zainstalować w rozdzielnicy TR.AC 

zabudowanej na proj. konstrukcji PV, lokalizacja została przedstawiona na rys. E1. 

10. Ochrona przetężeniowa 
Ochronę przed prądami zwarciowymi i przeciążeniowymi projektowanych obwodów zapewnia 

się poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń nadmiarowoprądowych, dobranych na podstawie 

występujących obciążeń i parametrów stosowanych urządzeń oraz skorygowanych z nimi 

dopuszczalnych obciążeń linii kablowych i przewodów instalacji wewnętrznych. Zgodnie z PN-IEC 

60364-4-43 wg kryteriów: 

IB ≤ Inb ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45 Iż 

 

11. Uwagi końcowe 
 
1.  Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

2. Wykonawcą prac może być przedsiębiorca lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania tego 

rodzaju prac. 

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza się stosowanie urządzeń i aparatów 

elektrycznych innych producentów i innych typów, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych  

i technicznych. 

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta. 

5. Przejścia kablowe zabezpieczyć do odpowiednich wartości EI masami ogniochronnymi. 

6. Wykonywanie wszelkich prac branży elektrycznej należy wykonywać w sposób beznapięciowy. 
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12. Załączniki 
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13. Symulacje instalacji PV 

 



 

18 
 



 

19 
 



 

20 
 



 

21 
 



 

22 
 



 

23 
 

 

 

 


