Zatgcznik nr 1.3 do SWZ Opis przedmiotu zamdwienia dla Czesci lll

Opis przedmiotu zamdwienia — Czes¢ i

Ustugi w zakresie przegladow okresowych, konserwacji oraz napraw urzadzen i instalacji wentylacyjno-
klimatyzacyjnych w budynku Oddziatu Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Gdansku.

Przedmiotem zamdwienia sg ustugi w zakresie przegladéow okresowych, konserwacji oraz napraw urzadzen i
instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Oddziatu Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w
Gdarisku w 2025 roku

1. Zakres ustugi obejmuje:

2.

1) dokonywanie okresowych przegladdw i konserwacji urzadzen i systeméw okreslonych w ust. 2 pkt 3).

2) dokonywanie napraw urzadzen i systemoéw, ktérych konieczno$é wynikta:

a) w trakcie przeglagdu okresowego,

b) w wyniku wystgpienia awarii.

Czynnosci wymienione pkt 2 beda wykonywane w wyniku kazdorazowego zlecenia ich wykonania przez

Zamawiajgcego.

W zakresie ustugi, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1) jest:

1) Dwukrotny (Il i IV kwartat) przeglad konserwacyjny i serwisowy instalacji wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji wraz z badaniem szczelnosci instalacji;

2)

Czynnosci wykonywane podczas realizacji przedmiotu zamowienia winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Komisji (WE) NR 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiajgcym zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr
842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelnosci w
odniesieniu do stacjonarnych urzadzen chtodniczych i klimatyzacyjnych zawierajacych niektore fluorowane

gazy cieplarniane.

3) Wykaz urzadzen i systemow: Klimatyzacja - Wentylacja

4) Wykonanie przeglagdu i serwisu urzadzen, obejmuje wymiane zuzytych elementdw,

Typ Model llos¢

Agregat wody lodowej Lennox ecolean TM, EAC 1003 SM 3HN 1

Klimakonwektory kasetonowe i nascienne | Lennox CWC 33

Centrala wentylacyjna nawiewna firmy Dospel Deimos 2/N-5A/1-1/P 1

Centrala wentylacyjna nawiewno — | Clima Produkt. 1

wyciggowa ze wstepnym chiodzeniem

powietrza

Wentylacja garazu wywiewna z EMOD AS138-25/6/6 1

wentylatorem 2 biegowym sterowany

czujnikami stezenia tlenku wegla

Wentylatory dachowe wyciggowe Systemair FTSK315L, 1
Systemair FTSK125M, 2
Systemair TFSK200 1

Elementy nawiewne — nawiewniki sufitowe | CKT firmy Venture Industries 36 szt.

Jednostki Fujitsu (jednostka wewnetrzna i | Jednostka wewnetrzna — ASYGO9LMCA,; 1

zewnetrzna) Jednostka zewnetrzna — AOYGO9LMCA 1

eksploatacyjnych oraz uzupetnienia czynnika chtodniczego.

5) Zamawiajacy wymaga min. 6 m-cy gwarancji na wykonywane ustugi.

wymiany czesci
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. Czynnosci wymienione w ust. 1 pkt 2) bedg wykonywane w wyniku kazdorazowego zlecenia ich wykonania przez
Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia koniecznosci dokonania ewentualnej naprawy, ktéra to wynikta w trakcie przeglgdu
okresowego Wykonawca:

1) wykaze powyzsze w protokole z przegladu oraz

2) uzasadni koniecznos¢ dokonania naprawy, a takze,

3) przedstawi Zamawiajgcemu kalkulacje kosztow w tym zakresie do akceptacji Zamawiajgcego,
4) po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego przystgpi do wykonania naprawy.

. W przypadku wystgpienia awarii Wykonawca:

1) po uprzednim otrzymaniu od Zamawiajgcego wezwania do usuniecia awarii dokonuje ogledzin
uszkodzonego sprzetu i zabezpiecza go (w przypadku gdy istnieje taka potrzeba),

a) sporzadza kalkulacje kosztow i przedstawia jg do akceptacji Zamawiajacego,
b) po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego przystapi do wykonania naprawy.

2) Okres czasu od zgtoszenia awarii do skalkulowania kosztow jej usuniecia zostanie okresSlona w ofercie
Wykonawcy z zastrzezeniem, iz nie moze on przekroczy¢ 36 godzin.

3) Okres czasu od zaakceptowania przez Zamawiajgcego kosztéw naprawy o ktdérej mowa w ust. 4 oraz w ust.
5 do jej usuniecia nie moze przekroczy¢ 3 dni robocze, chyba ze ze wzgledéw obiektywnych zwigzanych z
koniecznoscig wymiany uszkodzonych urzadzen zostanie uzgodniony pomiedzy stronami Umowy inny czas
naprawy.

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenie protokotu z podjetych czynnosci i wykonanych prac. Wykonane
prace winny by¢ potwierdzone przez Kierownika Oddziatu, bgdZ osobe przez niego upowazniong.

. Sposdb rozliczania wynagrodzenia wynikajgcego z przedmiotu zamodwienia:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy za przeglady okresowe wyptacane bedzie w oparciu o:

a) cena jednostkowa przeglgdu wraz z konserwacjg zawiera wszystkie koszty wykonania ustugi w tym: koszty
robocizny, sprzetu i pochodnych od nich, zwigzane z wykonaniem przegladu, prac konserwacyjnych,
zmiang ustawien instalacji, pomiarami i innymi czynnosciami polegajagcymi na zapewnieniu sprawnosci
funkcjonowania urzadzen oraz optaty celne i podatkowe naliczone zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, jak i zysk, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostate sktadniki cenotwércze.

b) koszty materiatow eksploatacyjnych (czesci do wymiany) zgodnie z cenami ich zakupu wskazane w
przedstawione]j przez Wykonawce kalkulacji kosztéw zaakceptowane]j przez Zamawiajgcego

2) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie napraw wyptacane bedzie w oparciu o:
a) stawke za roboczogodzine pracy serwisu wskazang w formularzu oferty oraz,

b) cene materiatéw (czesSci do wymiany) zgodnie z cenami ich zakupu wskazang w przedstawionej przez
Wykonawce kalkulacji kosztéw zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

. Ustuga bedzie wykonywana na podstawie umowy w okresie od dnia podpisania (jednak nie wczes$niej niz od
01.01.2025 r.) do dnia 31.12.2025 r.

. Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze odbywac sie bedg w czasie pracy Transportowego Dozoru
Technicznego tj. od poniedziatku do pigtku w godzinach 07:30 — 15:30.
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