Kosztorys ofertowy ul. Daleka

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji
kosztorysowych

Obmiar J.

m

Kj.R

Kj. M

Kj.S

Wartosé

2

3

Roboty ziemne
CPV:

KNNR 1
0201-040-060

Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi
0 poj.tyzki 0,25 m3 z
transportem urobku
samochodami
samowytadow.do5 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.ll-IV
Charakterystyka Robdt: Tablica:
0201
1.Wykonanie koparkq
poczqtkowego wykopu (wcinki)
na odktad
2.0dspojenie i zatadowanie
ziemi koparkq na samochody
3.Zmiana stanowiska pracy
koparki w wykopie
4.Reczne wykonanie i utrzymanie
rowdéw odwadniajgcych w
wykopie
5.Przewoz ziemi samochodami i
wytadunek w miejsce
wbudowania w nasyp lub na
odktad
6.Reczne wyréwnanie z grubsza
skarp i dna wykopu
Krotnosc = 1,00

250,80

m3

KNNR 1
0201-040-060

Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi
o poj.tyzki 0,25 m3 z
transportem urobku
samochodami
samowytadow.do5 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.ll-IV
Charakterystyka Robdt: Tablica:
0201
1.Wykonanie koparkq
poczgtkowego wykopu (wcinki)
na odktad
2.0dspojenie i zatadowanie
ziemi koparkq na samochody
3.Zmiana stanowiska pracy
koparki w wykopie
4.Reczne wykonanie i utrzymanie
rowdw odwadniajgcych w
wykopie
5.Przewdz ziemi samochodami i
wytadunek w miejsce
wbudowania w nasyp lub na
odktad
6.Reczne wyréwnanie z grubsza
skarp i dna wykopu
Krotnos¢ = 1,00

37,63

m3

KNNR 4
1411-020-060

Analogia. Podsypka i obsypka
rurociggu o grubosci 15 cm

37,63

m3
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oraz wymiana gruntu w pasie
drogi

Charakterystyka Robdt: Tablica:
1411

Dla kol.01-04:

1.Wyréwnanie dna wykopu
2.Zrzucenie materiatu do wykopu
3.Roztozenie podsypki, ubicie i
wyré wnanie wg niwelety

Dla kol.05-06:

1.Profilowanie gruntu wg
szablonu

2.Wymieszanie reczne
rozdrobnionego gruntu z
cementem

3.Stabilizacja gruntu
4.Rozebranie prowadnic z
wyréwnaniem zagtebier po
prowadnicach

Krotnosé¢ = 1,00

KNNR 1 Zasypanie wykopow 250,80 | m3
0214-050-060 | fundamentowych
podtuznych,punktowych,obie
ktowych,rowdéw spycharkami
55 kW. Zageszczanie
ubijakami warstwy luznej
grub.25 cm. Grunt kat.ll-IV
Charakterystyka Robdt: Tablica:
0214

1.Przemieszczenie z zasypaniem
mas ziemnych uprzednio
odspojonych spycharkami
2.Zageszczenie uprzednio
zasypywanych wykopéw
warstwami

3.Zwilzenie wodq w miare
potrzeby warstwy zageszczanej
Uwaga:

Naktady podane w Ip.73

objemujq dwa walce

Krotnosc = 1,00

Razem:

Roboty instalacyjne - sie¢
wodociggowa ul. Daleka
CPV:

KNR 2-31 Regulacja pionowa 26,00 | szt
1406-04-020 | studzienek dla urzadzen
podziemnych - zaworéw
wodociggowych i gazowych
Charakterystyka Robdt: Tablica:
1406

1.Zdjecie kratki sciekowej lub
innego przykrycia

2.Rozebranie uszkodzonej gornej
czesci studzienki

3.0dkucie uszkodzonej nawier
zchni i podbudowy wokdt
urzqdzenia

4.Zebranie i odrzucenie gruzu na
pobocze (chodnik)

5.Wykonanie deskowania
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6.Utozenie i zageszczenie betonu
7.Rozebranie deskowania
8.0sadzenie kretki sciekowej lub
innego przykrycia na zaprawie
cementowej
wraz z jej przygotowaniem

Uwagi:

1. Naktady rzeczowe nie
obejmujq remontu nawierzchni
przy studzience.

Naktady nalezy przyjmowac z
tablic na remont czgstkowy
nawierzchni.

2. Wymiane uszkodzonych
kratek, wtazdw i przykryw na
nowe nalezy kalkulowac
dodatkowo

Krotnos¢ = 1,00

KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych 26,00 | kpl
0306-010-090 | rurociggach PE o érednicy
zewnetrznej 90-110 mm i
rurociggach zeliwnych o
$rednicy nominalnej 80-100
mm

Charakterystyka Robdt: Tablica:
0306

1.Wykonanie dotka
montazowego

2.0czyszczenie rury w miejscu
zatozenia nawiertki

3.Zatozenie nawiertki na rure,
ustawienie i skrecenie na Sruby
4.Potqczenie aparatu do
nawiercania

5.Przewiercenie otworu w rurze
6.0dtqczenie aparatu do
nawiercania

7.Zamkniecie nawiertki
8.Zasypanie dotka montazowego
9.Ustawienie obudowy i skrzynki
ulicznej

10.Wykonanie oznakowania
lokalizacji nawiertki tablicq
informacyjng

Uwaga:

Normy robocizny wykonania
nawiertek na istniejgcych
rurociggach z PVC.

W przypadku rurociggow
zeliwnych do naktaddéw na
robocizne Ip.01 stosowac

mnoznik 2,00
Krotnosc¢ = 1,00

KNNR 11 Analogia. Potaczenie 221,001 m
0307-010-040 | jstniejacych elementéw
infrastruktury wodociggowe;j
z rur ci$nieniowych PE.
Rurociagi o Srednicy
zewnetrznej 32-50 mm(w
pasie drogowym)
Charakterystyka Robdt: Tablica:
0307

1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie materiatéw do
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wykopu

3.Utozenie rur i ksztattek
4.tqczenie rurociggu za pomocq
ksztaftek zaciskowych
5.Podbicie rurociggu gruntem i
zasypanie do wierzchu rury
6.Wykonanie proby ciSnieniowej
za pomocq pompy wodnej
7.0dwodhnienie rurociggu
8.Przygotowanie roztworu
srodka dezynfekcyjnego
9.Napetnienie rurociggu
roztworem Srodka
dezynfekcyjnego

10.Ptukanie rurociqgu

Krotnosé¢ = 1,00

KNNR 11
0402-040-040

Analogia. Przewierty rurami o
$rednicy nominalnej 100 mm
maszyng do wiercen
poziomych w gruntach
kategorii lll-IV

Charakterystyka Robdt: Tablica:
0402

1.Przygotowanie stanowiska
roboczego

2.Sprawdzenie parametréw dotfu
montazowego oraz rewizyjnego
3.Montaz toru

4.0puszczenie i montaz wiertnicy
poziomej na dnie wykopu
5.Ustawienie na powierzchni
terenu hydraulicznego agregatu
napedowego

6.Potgczenie przewodow
7.0puszczenie, spawanie i
montaz rury przeciskowej
8.Wiercenie z usuwaniem ziemi
z przewodu na zewngtrz dofu
montazowego

9.Demontaz urzqdzenia po
wykonaniu przewiertu
10.Likwidacja stanowiska
roboczego

Krotnosc = 1,00

580

10.

KNNR 4
1012-020-020

Montaz ksztattek
ci$nieniowych PE,PEHD o
potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych,tul
eje kotnierzowe o $rednicy
zewnetrznej 110 mm na luzny
kotnierz

Charakterystyka Robdt: Tablica:
1012

1.0puszczenie ksztattki do
wykopu

2.Ustawienie ksztaftki
3.Zatozenie uszczelki i skrecenie
potgczenia sSrubami

Uwaga:

Naktady na potgczenie
zgrzewane okresla sie na
podstawie tablicy 1010
Krotnos¢ = 1,00

18,00

szt
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11.

KNNR 4
1010-07010-17
1

Potaczenie rur
polietylenowych,cisnieniowyc
h PE,PEHD o srednicy
zewnetrznej 110 mm metoda
zgrzewania czotowego (przy
uzyciu agregatu
pradotwadrczego)
Charakterystyka Robdt: Tablica:
1010

1.0czyszczenie powierzchni
koncéw rur

2.Wykonanie potqgczenia
Krotnos¢ = 1,00

49,00

zfac
ze

12.

KNNR 4
1011-07010-17
1

Potgczenie rur
polietylenowych,cisnieniowyc
h PE,PEHD o srednicy
zewnetrznej 110 mm za
pomoca ksztattek
elektrooporowych(przy
uzyciu agregatu
pradotwdrczego) Mufa
elektrooporowa
Charakterystyka Robdt: Tablica:
1011

1.0czyszczenie powierzchni
koricéw rur

2.Wykonanie potqczenia
Krotnos¢ = 1,00

18,00

zfac
ze

13.

KNNR 4
1112-030-090

Zasuwy typu "E" kotnierzowe
z obudowa o $rednicy do 110
mm montowane na
rurociggach z PVCi PE
Charakterystyka Robdt: Tablica:
1112

1.0puszczenie zasuwy i ksztattek
na dno wykopu

2.Ustawienie zasuwy i ksztaftek
w przewodzie

3.Wykonanie dotkéw
montazowych

4.Potgczenie zasuwy i ksztattek
na wecisk i ztgcznie kotnierzy
5.Podbicie zasuwy i ksztaftek
ziemiq

6.Montaz obudowy i skrzynki
ulicznej

Krotnos¢ = 1,00

5,00

kpl

14.

KNNR 4
1011-07010-17
1

Potgczenie rur
polietylenowych,cisnieniowyc
h PE,PEHD o $rednicy
zewnetrznej 110 mm za
pomoca ksztattek
elektrooporowych(przy
uzyciu agregatu
pradotwadrczego) tréjnik
réwnoprzelotowy
Charakterystyka Robdt: Tablica:
1011

1.0czyszczenie powierzchni

1,00

zfac
ze
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koncéw rur
2.Wykonanie potqczenia
Krotnosé¢ = 1,00

15.

KNNR 4
1112-020-090

Zasuwy typu "E" kotnierzowe
z obudowag o $rednicy do 80
mm montowane na
rurociggach z PVCi PE
Charakterystyka Robdt: Tablica:
1112

1.0puszczenie zasuwy i ksztaftek
na dno wykopu

2.Ustawienie zasuwy i ksztaftek
w przewodzie

3.Wykonanie dotkéw
montazowych

4.Potqczenie zasuwy i ksztattek
na wecisk i ztqcznie kotnierzy
5.Podbicie zasuwy i ksztaftek
ziemig

6.Montaz obudowy i skrzynki
ulicznej

Krotnosé¢ = 1,00

4,00

kpl

16.

KNNR 4
1011-07010-17
1

Potaczenie rur
polietylenowych,cisnieniowyc
h PE,PEHD o $rednicy
zewnetrznej 110 mm za
pomoca ksztattek
elektrooporowych(przy
uzyciu agregatu
pradotwadrczego) tréjnik
110/110

Charakterystyka Robdt: Tablica:
1011

1.0czyszczenie powierzchni
koricéw rur

2.Wykonanie potqczenia
Krotnosc = 1,00

4,00

zfac
ze

17.

KNNR 4
1119-030-090

Hydranty pozarowe
nadziemne o $rednicy 80 mm
(tamane)

Charakterystyka Robdt: Tablica:
1119

Dla kol.01-02:

1.0puszczenie do wykopu oraz
ustawienie zasuwy, kolana
stopowego i hydrantu
2.Zatozenie uszczelek i skrecenie
Srubami potgczen kotnierzowych
3.Wykonanie obsypki
odwadnajgcej

4.Ustawienie skrzynki nad
hydrantem oraz skrzynki i
obudowy zasuwy

Dla kol.03-04:

1.Zamontowanie hydrantu
2.Zatozenie uszczelek i skrecenie
Srubami potgczen kotnierzowych
3.Wykonanie obsypki
odwadniajqcej

4.Zamontowanie zas uwy i
ksztaftek

5.Ustawienie skrzynki i obudowy

4,00

kpl
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zasuwy
Dla kol.05:

1.Ustawienie ksztattek, zasuwy i
zdroju ulicznego

2.Zatozenie uszczelek i skrecenie
Srubami potgczen kotnierzowych
Krotnosé¢ = 1,00

18.

KNR 2-31
1406-04-020

Regulacja pionowa
studzienek dla urzadzen
podziemnych - zaworéw
wodociggowych i gazowych
Charakterystyka Robdt: Tablica:
1406

1.Zdjecie kratki Sciekowej lub
innego przykrycia

2.Rozebranie uszkodzonej gornej
czesci studzienki

3.0dkucie uszkodzonej nawier
zchni i podbudowy wokdt
urzqdzenia

4.Zebranie i odrzucenie gruzu na
pobocze (chodnik)

5.Wykonanie deskowania
6.Ufozenie i zageszczenie betonu
7.Rozebranie deskowania
8.0sadzenie kretki sciekowej lub
innego przykrycia na zaprawie
cementowej
wraz z jej przygotowaniem

Uwagi:

1. Naktady rzeczowe nie
obejmujq remontu nawierzchni
przy studzience.

Naktady nalezy przyjmowac z
tablic na remont czqstkowy
nawierzchni.

2. Wymiane uszkodzonych
kratek, wtazéw i przykryw na
nowe nalezy kalkulowac
dodatkowo

Krotnosé¢ = 1,00

26,00

szt

Razem:

Roboty odtworzeniowe - pas
jezdny
CPV:

19.

KNNR 6
0103-010-050

Profilowanie i zageszczanie
podtoza pod warstwy
konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane
recznie,w gruntach kategorii
1-1Iv

Charakterystyka Robdt: Tablica:
0103

1.Profilowanie podfoza
2.Zageszczenie podfoza
Krotnos¢ = 1,00

204,00

m2

20.

KNNR 6
0104-010-050

Mechaniczne zageszczanie
warstwy
odsgaczajgcej,grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 10

20,00

m2
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3

cm,przy uzyciu walca
wibracyjnego

Charakterystyka Robdt: Tablica:
0104

1.Uzupetniajgce wyréwnanie
podtoza

2.Rozscielenie piasku warstwami
zgodnie z projektem
3.Wyrdéwnanie powierzchni do
wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku
mechanicznie z polewaniem
wodg

Krotnosé¢ = 1,00

21.

KNNR 6
0113-050-050

Gorna warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego,grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10
cm

Charakterystyka Robdt: Tablica:
0113

1.Mechaniczn e rozscielenie
dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie
gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie
warstwy gornej z nawilzaniem
wodg

6.Posypanie gérnej warstwy
miatem kamienny m

Krotnosé¢ = 1,00

20,00

m2

Razem:

Préba szczelnosci i badanie
mikrobiologiczne wody
CPV:

22.

KNNR 4
1606-010-172

Préba wodna szczelnosci sieci
wodociggowych z rur typu
HOBAS, PVC, PE, PEHD,
rurociag o srednicy do 110
mm

Charakterystyka Robdt: Tablica:
1606

1.0puszczenie materiatéw na
dno wykopu

2.Wykonanie opordéw i rozpac
3.Zaslepienie koricowek
badanego odcinka
4.Napetnienie przewodoéw wodg
z istniejgcego wodociggu
5.Zamontowanie pompy
6.Uzyskanie wymaganego
cisnienia

7.Kontrola ztqczy

8.Demontaz pompy, opordw i
rozpar¢

9.0dwodnienie grawitacyjne
przewodu po prébie

Krotnos¢ = 1,00

2,00

pré
ba

23.

KNNR 4

Jednokrotne ptukanie sieci

1,00

200
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3

1612-010-176

wodociggowej,rurociagi o
Srednicy nominalnej do 110
mm

Charakterystyka Robdt: Tablica:
1612

1.Napetnienie rurociggu wodq z
istniejqcej sieci

2.Ptukanie jednokrotne
3.Kontrola napetnienia i spustu
Krotnosé¢ = 1,00

24,

KNNR 4
9914-0302-132

Naktady za kazde 10 m
réznicy dtugosci (od 200 lub
500 m) przy prébach
szczelnosci przewodow PVC,
PE, PEHD i typu HOBAS o
$r.80-100 mm
Charakterystyka Robdt: wg
tablicy 9914 rozdziatu 16 p.3.7.
Krotnos¢ = 1,00

39,00

10

25.

KNNR 4
1611-010-176

Dezynfekcja rurociggow sieci
wodociggowych o $rednicy
nominalnej do 110 mm+
badanie wody mikrobiologia

Charakterystyka Robdt: Tablica:
1611

1.0puszczenie materiatéw na
dno wykopu

2.Zamontowanie przewodow
doprowadzajgcych i
odprowadzajgcych wode
3.Przygotowanie mieszanki
dezynfekcyjnej

4.Napetnienie przewodu
5.Ptukanie przewodu - spust
wody graw itacyjnej
6.Pobieranie probek
7.Demontaz przewodow
doprowadzajgcych i
odprowadzajgcych wode
Krotnosc¢ = 1,00

1,00

200

25.

KNNR 4
9915-0102-132

Naktady za kazde 10 m
réznicy dtugosci (od 200 lub
500 m) przy dezynfekgji i
ptukaniu przewoddw z rur o
$r.80-100 mm
Charakterystyka Robdt: wg
tablicy 9915 rozdziatu 16 p.3.9.
Krotnosc¢ = 1,00

39,00

10

Razem:

Razem kosztorys:
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