Zalacznik nr 1 do umowy NF...cceviiniiiiiiniiniiiniinienecenionnnens Z dnia............ 2024 r.

OPIS i WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamowienia sg wszelkie roboty budowlane 1 montazowe zwigzane z realizacja
inwestycji drogowej obejmujacej budowe drogi gminnej klasy D — stanowigcej dojazd od
strony ul. Chmielowskiej do posesji zlokalizowanych po potnocnej stronie ul. Gornej
w ramach zadania pn.: ,, Budowa drogi gminnej klasy D — ul. Gornej wraz z oS§wietleniem
ulicznym”.

1. Nazwa zadania.

Zadanie obejmuje wykonanie wszelkich robot budowlanych i montazowych zwigzanych
z realizacja zadania zgloszonego do dofinansowania w ramach ,,Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drég” obejmujacego budowe drogi gminnej — ul. Goérnej w Ostrowcu
Swigtokrzyskim w ramach zadania budzetowego pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa ul. Gérne;j” .

Lokalizacja obiektu budowlanego objetego zamowieniem.

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z prawomocng decyzjg na realizacje inwestycji
drogowej znak: AB.6740.418.2013.AS z dnia 08.11.2013r., wydanej na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji projektowej budowy publicznej drogi gminnej klasy D do posesji
zlokalizowanych po poinocnej stronie ulicy Gornej od strony ul. Chmielowskiej w Ostrowcu
Swigtokrzyskim wraz z budowa o$wietlenia ulicznego. Zdanie powyzsze obejmuje dziatki
nrew. 23/2,23/1,27, 28,29,30,31,32,47 (obr. 39 ark. 5).

Przedmiot zamowienia okres$la:

e projekt budowlany,
e projekt wykonawczy branzy drogowe;j,
e projekt wykonawczy branzy elektrycznej,
e projekt wykonawczy $Sciany oporowe;j,
e projekt statej organizacji ruchu,
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajow robot,
e prawomocna decyzja ZRID znak AB.6740.418.2013.AS z dnia 08.11.2013r.
e niniejszy opis przedmiotu zamowienia.
2. Przedmiot i zakres zaméwienia.

W ramach przedmiotowego zadania przewidziano do realizacji zakres robot budowlanych
i montazowych dotyczacych budowy drogi gminnej klasy D (dojazdowej ) na odcinku
dhugosci 143,38 m (od km 0+000 do km 0+143,38), w tym:

— rozbiorke istniejacych obiektow w pasie drogowym,

— wycinke kolidujacej zieleni, w tym wycinke drzew oraz krzakéw (samosiewow drzew),

— wykonanie betonowych scian oporowych

— wykonanie podbudowy i okrawgznikowanej nawierzchni jezdni szerokosci 4,5m z ptyt
betonowych, azurowych o grubosci 10 cm,

— wykonanie placu do zawracania 0 wymiarach 13x13m z ptyt betonowych, azurowych
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grubosci 10 cm wraz z okraweznikowaniem,
— montaz barier ochronnych,
—  budowg zjazdow indywidualnych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
— budoweg sieci oswietlenia ulicznego,
—  przebudowe przytacza elektroenergetycznego do posesji,
— przebudowg przytacza wody,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej,
w zakresie przedstawionym w opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zatacznik do
SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i zamontowac 1 kolorowg tablic¢ informacyjna, ktéra
Zostanie umieszczona na konstrukceji stalowej (stupku lub profile zamknigte) w momencie
przystapienia do realizacji zadania. Jezeli w okresie realizacji zadania nastgpi uszkodzenie
tablicy, Wykonawca ja odnowi lub wymieni na nowa. Koszt wykonania i montazu tablicy
informacyjnej w kolorze o realizacji zadania i informacjach o zrodtach jego finansowania,
ponosi Wykonawca. Tablica powinna posiada¢ wymiar 120 x 180 cm i zosta¢ wykonana
z trwatych, odpornych na dzialanie warunkéw atmosferycznych materiatow z ptyty
kompozytowej, tworzywa sztucznego, pleksi lub PCV o grubosci minimum 3 mm albo
umieszczona na podktadzie metalowym z podwojnie zawinietg krawedzia.

Wzor treéci tablicy informacyjnej zostanie przekazany przez Zamawiajacego na przekazaniu
placu budowy i jest obowigzkowy. Nie mozna go modyfikowaé, dodawaé znakoéw
i informacji. Projekt tablicy informacyjnej przed ich wykonaniem nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu. Miejsce ustawienia tablicy zostanie ustalone z Wykonawca,
po przekazaniu placu budowy.

Budowa bedzie realizowana na podstawie decyzji na realizacj¢ inwestycji drogowej znak:
AB.6740.418.2013.AS z dnia 08.11.2013r.,, wydanej na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowej budowy publicznej drogi gminnej klasy D do posesji
zlokalizowanych po poétnocnej stronie ulicy Gornej od strony ul. Chmielowskiej w Ostrowcu
Swietokrzyskim wraz z budowa o$wietlenia ulicznego.

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany przy zapewnieniu dostgpnosci osobom
ze szczegdlnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnien oraz
zapobieganiu barier i ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku
0 zapewnieniu dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2024r. poz. 1411).

3. Projekt zagospodarowania terenu i parametry techniczne budowanych drog.
3.1 BRANZA DROGOWA

Zadanie obejmuje budowe drogi klasy technicznej D (dojazdowej) na odcinku o diugosci
143,38 m (od km 0+000 do km 0+143,38).
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Parametry drogi:
— kategoria drogi: gminna,
— klasa techniczna drogi: D (dojazdowa),
— predkosc projektowa: Vp = 30 km/h,
— dlugos¢ budowanego odcinka: 143,38 m,

— szerokos¢ jezdni: 4,5 m.
a) Projektowana konstrukcja jezdni i placu do zawracania

przyjeto nastepujacg konstrukcje jezdni i placu do zawracania:
- ptyta azurowa wypeltnienie wolnych przestrzeni materialem przepuszczajagcym wode - pospotka,
Zzwir - grubos$¢ warstwy 10cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci Scm,
- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku gr.15cm,
- stabilizacja gruntu cementem gr 15cm, Rc = 3/4 MPa.
Laczna grubo$¢ warstw 75cm

b) Obramowanie jezdni drogi gminnej i placu do zawracania pojazdéw
Konstrukcja:

- kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100(75) z wypelnieniem spoin zaprawg cementow3,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci Scm,
- fawa betonowa z betonu B-15 z oporem.

¢) Obramowanie zjazdoéw do poses;ji
Konstrukcja :
- obrzeza betonowe 8x30x100 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em.

d ) Konstrukcja zjazdow do posesji,
- kostka betonowo —brukowa (kolor czerwony) gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.5cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego grl5cm,
- warstwa filtracyjna z piasku gr.10cm,
- stabilizacja gruntu cementem gr 15cm Rc = 3/4 MPa
Laczna grubos¢ warstwy 53cm.

e) Konstrukcja posadowienia $ciany oporowej
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm,
- beton B-30 gr.10cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku gr.10cm,
- stabilizacja gruntu cementem gr 15cm Rc = 3/4 MPa

Laczna grubos¢ warstwy 60cm
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f) Konstrukcja pobocza
- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
gr.10cm.

g) Bariery ochronne

Zalozono stalowe bariery spr¢zyste na odcinku od km 0+040 do km 0+143 strona lewa oraz
na odcinku od km 0+027 do km0+063 strona prawa. Odleglos¢ lica prowadnicy stalowej
bariery od krawegdzi pasa ruchu wynosi 0,90m.

3.2. Rozwiazania w zakresie odwodnienia.

Zaprojektowano odwodnienie drogi dojazdowej oraz placu do zawracania pojazdéw poprzez
spadki normatywne podtuzne i poprzeczne. Czgs¢ wody zostanie odprowadzona na tereny
zielone nie utwardzonego terenu inwestycji Pozostata czg$¢ poprzez puste przestrzenie
w nawierzchni z plyt azurowych wypelionych pospotka lub zwirem zostanie odprowadzona
do warstwy odsaczajacej i dalej poza jezdnie do gruntu.

3.3.  Przebudowa przylacza wody.

W zwigzku z planowang inwestycja drogowa i kolizja istniejacej sieci z projektowanym
uktadem drogowym zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej W postaci przebudowy
przytacza wodociggowego @50 o dtugosci 15m do budynku zlokalizowanego na dz. nr 27,
na glebokosci 1,6m od rzednej projektowanej drogi w miejscu przej$cia pod jezdnig wraz
z zalozeniem rury ochronne;.

3.4. Rozwigzania w zakresie branzy elektrycznej.

OSWIETLENIE ULICZNE

a) Budowa oSwietlenia ulicznego, wydzielonego zasilanego z istniejacej szafy
oswietleniowej ,,Chmielowska II” oraz jej uktad pozostaja bez zmian. Zabezpieczenie
przedlicznikowe z roztgcznikiem RP 00 32A pozostaje bez zmian, zabezpieczenie obwodu
2/Miasto - pozostaje bez zmian. Oswietlenie drogi projektuje si¢ poprzez odgatezienie
istniejacego obwodu, zasilanego z szafy oswietleniowej ,,Chmielowska II”. Realizuje si¢
to przez podtaczenie kabla YAKY 4x25 mm? do istniejacej linii napowietrznej Al 2x25 mm?
na A-owymstupie energetycznym typu ZN 10 z numerem 35, usytuowanym na skrzyzowaniu
ulicy Chmielowskiej z projektowanym odcinkiem drogi.

UWAGA : dokumentacja projektowa budowy oswietlenia przewiduje montaz opraw
oswietleniowych typu SGS . Zmawiajgcy zmienia typ opraw na oprawy LED.

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN13201-2016 ,,Oswietlenie
drog”, oprawy typu LED muszg umozliwi¢ regulacje nat¢zenia strumienia $wietlnego
poprzez autonomiczng regulacje mocy dla kazdej oprawy. OsSwietlenie ma zapewnié
bezpieczne i wygodne poruszanie si¢ uzytkownikom drog przy wykorzystaniu nowoczesnych
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zrodet §wiatla 1 opraw oswietleniowych, a jednoczesnie energooszczednych, speiniajacych

warunek mozliwie niskich kosztow eksploatacji.

b)

Przebudowa przylacza kablowego zasilajacego posesje przy ul. Géornej 24

Istniejace przytacze kablowe zasilajace posesje - Gorna 24 zbudowane przy pomocy kabla
YAKY 4x25 mm2 nalezy po uprzednim odtaczeniu od napigcia na shupie nr 35, przeciaé

\W

miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, a nastepnie utozy¢ w przygotowanym

zgodnie z projektem przebudowy wykopie nowy odcinek kabla o dlugosci ok. 27m
(minimalne zapasy po obu stronach wykonywanych muf winny wynosi¢ po 0,5m).

4.
1)

2)

3)
4)

5)

6)

Wytyczne z zakresu realizacji inwestycji.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materiatow
i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
parametréw nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji, zachowania ceny ofertowej
oraz uzyskania na powyzsze zmiany zgody Zamawiajagcego. W takiej sytuacji
Zamawiajagcy wymaga przed wyrazeniem zgody zalaczenia w formie wniosku
materialowego stosownych dokumentéw uwiarygodniajagcych te materialy (karty
katalogowe oraz wymagane deklaracje zgodno$ci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych.
W przypadku gdy zastosowanie tych materialdéw lub urzadzen wymagac bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie oferent. Zmiana materiatow,
ktérych nazwy handlowe zostang uzyte w ofercie na etapie realizacji bedzie mozliwa tylko
w wyjatkowych przypadkach (np.: dane materialy lub urzadzenia nie sg juz produkowane,
zbankrutowal jedyny na rynku wykonawca takich materiatlow lub pojawily si¢ lepsze
jakosciowo, o wyzszych parametrach technicznych od tych, ktére zostaly wskazane
w ofercie, zmiana materiatow lub urzadzen jest korzystna dla Zamawiajacego).

Calos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz zapisami zawartymi
W niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca wykona prace zabezpieczajace plac budowy.

Wykonawca bedzie posiadal stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami
powstalymi w trakcie realizacji zamowienia. Jako wytwoérca odpaddw, zgodnie z ustawag
0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2023r. poz. 1507 z p6zn.zm), jest
zobowigzany do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadoéw we wiasnym zakresie,
zgodnie z ich rodzajem - na wtasny koszt. Na Wykonawcy cigza wszelkie obowiazki
wynikajace z cytowanej ustawy. Koszty wywozu, zagospodarowania i unieszkodliwiania
odpadow nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
Materiaty wskazane przez Zamawiajacego, nadajace si¢ do ponownego wbudowania lub
wykorzystania, Wykonawca odwiezie na wilasny koszt w miejsce na terenie miasta
Ostrowca Swietokrzyskiego wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub Podwykonawce o0sob — robotnikow budowlanych (w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawoddw 1 specjalnosci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Dz. U. z 2018 r.,poz. 227), wykonujacych czynno$ci podczas realizacji ww. zadania:
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a) zwigzanych z robotami ogdlnobudowlanymi, w zakresie branzy drogowej tj.: roboty
ziemne, nawierzchniowe i brukarskie, obstuga sprzetu drogowego,

b) zwigzane z robotami elektrycznymi.

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, opisem przedmiotu zamowienia, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, Polskimi Normami i przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

8) Wykonawca robdt zobowigzany jest zapewni¢ kierownictwo 1 nadzér nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

9) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna. Wykonawca opracuje, uzgodni i zatwierdzi na
swoj koszt i swoim staraniem projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robo6t.

10) Wykonawca zgodnie z przekazang dokumentacjg projektowa dokona stabilizacji
zniszczonych lub zdemontowanych w ramach prowadzenia robdt budowlanych punktow
granicznych wedlug zasad okreslonych w przepisach dotyczacych rozgraniczenia
nieruchomosci. Stabilizacji pasa drogowego nalezy dokonaé¢ za pomoca betonowych lub
plastikowych (PLASTMARK) punktéw granicznych w kazdym punkcie podziatu. Przed
spisaniem protokotu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze protokolarnie,
punkty graniczne i pomiarowe.

11) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich napraw wyniklych w trakcie
wykonywania robot, w szczegélno$ci uszkodzen nawierzchni drég, zjazdoéw
i obiektow budowlanych zlokalizowanych na terenie prowadzenia prac. Uszkodzone
drogi, parkingi, zjazdy i obiekty budowlane nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego oraz
zgtosi¢ do odbioru Zamawiajagcemu. Zapis dotyczy zagospodarowania terenu oraz
obiektow i urzadzen, ktore nie zostaly ujete w dokumentacji projektoweyj.

12) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp.

13) Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania robot.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego jak réwniez uwidocznionych
w trakcie wykonywania robot, a nie przekazanych przez Zamawiajacego przy
przekazaniu terenu prowadzenia robot.

14) Teren po zakonczeniu budowy oraz tereny przylegte jezeli byly wykorzystywane przy
prowadzeniu rob6t, Wykonawca winien uporzadkowac.
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5. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego zgodnie z zapisami §5 ust. 4 pkt 11)
oraz §7 ust. 2 UmMoOwy wraz z elementami wymienionymi ponizej:

— protokoly pomiarowe i odbiorowe potrzebne do prawidlowego uzytkowania terenu po
zakonczeniu robot,

— wyniki badan zagegszczenia gruntu,

— protokdt odbioru przez gestoréw urzadzen technicznych i instalacji przebiegajacych
w pasie drogowym,

— dowody odbioru zutylizowanych odpadow,

— Inne dokumenty przewidziane w ramach ustawy Prawo budowlane.
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