
KONSTRUKCJA ULICY

10,0 cm

5,0 cmpodsypka cemontowo piaskowa 1:4 lub kruszywo o
frakcji 2-4mm

g·rna warstwa podbudowy  z tğucznia ğamanego

pğyta aŨurowa, wypeğnienie wolnych przestrzeni
materiağem przepuszczajŃcym wodň - posp·ğka, Ũwir

warstwa odsŃczajŃca z piasku

dolna warstwa podbudowy z tğucznia ğamanego

stabilizacja gruntu cementem

KONSTRUKCJA JEZDNI

KONSTRUKCJA ZJAZDU

8,0 cm

5,0 cmPodsypka cementowo - piaskowa 1:3

Podbudowa z kruszywa ğamanego stabilizowanego
mechanicznie

Kostka betonowa gr. 8,0 cm - kolor czerwony

Warstwa fitracyjna z piasku

KONSTRUKCJA ZJAZDčW DO POSESJI

POBOCZE

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
skala - 1:10
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Skala: 1:10
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Inwestor:
 PREZYDENT MIASTA OSTROWCA śW. UL. GĞOGOWSKIEGO 3/5 27-400 OSTROWIEC śW.

Sprawdziğ: KL-346/91
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                     Rodzaj inwestycji:
BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY - D DO POSESJI
ZLOKALIZOWANYCH PO PÓŁNOCNEJ STRONIE ULICY GÓRNEJ
OD STRONY ULICY CHMIELOWSKIEJ W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

50 50
15

0

15
0

10
0

50
10

0
50

450

POBOCZE

KONSTRUKCJA POSADOWIENIA śCIANKI OPOROWEJ

5,0 cmpodsypka cemontowo piaskowa 1:4 lub kruszywo o
frakcji 2-4mm

beton B-30

warstwa odsŃczajŃca z piasku

podbudowa z tğucznia ğamanego
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15,0 cm

stabilizacja gruntu cementem 15,0 cm

stabilizacja gruntu cementem 15,0 cm


