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Zatgcznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.
Catos¢ zadan zwigzanych z realizacjg czesci projektu pt. ,,Poszerzamy horyzonty” nr FELD.08.08-1Z2.00-
0053/23 w formie dostawy obejmujgcej doposazenie pracowni elektrycznej i fryzjerskiej.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamoéwienie obejmuje:

Czes$é I: Dostawa sprzetu elektrycznego do pracowni elektrycznej dla uczniéw/uczennic Zespotu
Szkét Technicznych im. 10 Putku Piechoty, ul. Podrzeczna 30, 99-400 towicz.

llekro¢ w opisach przedmiotu zamdwienia jest mowa o materiatach lub wyrobach z podaniem znakdéw
towarowych, patentéw, nazw wtasnych lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzysza
wyrazy ,lub réwnowazne”. Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i produktéw stuzg wytgcznie do opisania
minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny spetniaé te produkty. Zamawiajacy podkresla, iz ciezar
udowodnienia, ze oferowany przedmiot zamowienia jest rbwnowazny w stosunku do wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego w OPZ spoczywa na sktadajgcym oferte. Zamawiajacy za produkt réwnowazny bedzie uznawat
towar o nie gorszych parametrach technicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia.

Okres$lone ponizej parametry sg parametrami minimalnymi. Zamawiajacy dopuszcza sprzet o parametrach
lepszych od wymaganych pod warunkiem spetnienia wszystkich warunkéw minimalnych.

Lp. | Typ przedmiotu Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu llos¢
Minimalne wyposazenie zestawu:

1) Ptyta montazowa wiérowa o wymiarach 800 mm x 600 mm min. 18
mm, z ramka z profili aluminiowych, 2 uchwyty boczne , do
utozenia poziomo na stole montazowym-— 1 kpl.

2) Silnik indukcyjny jednofazowy o mocy do 1,5 kW- napiecie zasilania
230V 50 Hz - kondensatorowa faza robocza - na tapach, ogdélnego
przeznaczenia — 1 szt.

Zestaw 3) Silnik 3-fazowy klatkowy o mocy do 1,5 kW, napiecie 230/400 V- na

1 dydaktyczny dla tapach, ogélnego przeznaczenia — 1 szt. 6
kwalifikacji ELE.02

4) Silnik 3-fazowy klatkowy o mocy do 2,2 kW, napiecie 400/690 V -
mozliwo$¢ zastosowania przetgcznika gwiazda-tréjkat, - na tapach,
ogdblnego przeznaczenia — 1 szt.

5) Stycznik 3-fazowy, min. 8 A, liczba stykéw gtéwnych 3, napiecie
cewki 230V, przystosowany do montazu na szynie TH-35 — 3 szt.

6) Styki pomocnicze 2NO + 2NC, pasujace do stycznikéw z poz. 5 -3
szt.
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7) Stycznik 3-fazowy, min. 8 A, liczba stykéw gtéwnych 3, napiecie
cewki 230V, przystosowany do montazu na szynie TH-35,
mieszczacy sie w rozdzielnicy — 3 szt.

8) Styki pomocnicze 2NO + 2NC, pasujgce do stycznikow z poz. 7 -3
szt.

9) Stycznik 1-fazowy, min. 8 A (przekaznik instalacyjny/pomocniczy);
liczba stykéw 1NO + 1NC, napiecie cewki 230V, przystosowany do
montazu na szynie TH-35 -1 szt.

10) Wytacznik silnikowy z co najmniej jednym stykiem pomocniczym,
przystosowany do montazu na szynie TH-35, o zakresie pradu
nastawczego umozliwiajgcym nastawienie wartosci wynoszacej 1,1
pradu znamionowego posiadanego silnika tréjfazowego z poz.. 3 -1
szt.

11) Wytgcznik silnikowy z co najmniej jednym stykiem pomocniczym,
przystosowany do montazu na szynie TH-35, o zakresie pradu
nastawczego umozliwiajagcym nastawienie wartosci wynoszgcej 1,1
pradu znamionowego posiadanego silnika tréjfazowego z pozycji 4
—1 szt.

12) Wytacznik réznicowopragdowy dwupolowy (2P), Al =30 mA,
przystosowany do montazu na szynie TH-35 — 1 szt.

13) Wytgcznik réznicowopradowy czteropolowy (4P), Al= 30 mA,
przystosowany do montazu na szynie TH-35 — 1 szt.

14) Wytacznik instalacyjny nadpradowy tréjpolowy (3P), o
charakterystyce C, przystosowany do montazu na szynie TH-35,
prad znamionowy dostosowany do posiadanych silnikéw
tréjfazowych z poz.3-4 — 2 szt.

15) Wytgcznik instalacyjny nadpradowy jednopolowy (1P), o
charakterystyce C, przystosowany do montazu na szynie TH-35,
prad znamionowy dostosowany do posiadanych silnikéw
tréjfazowych z poz.2 — 2 szt.

16) Wytacznik instalacyjny nadpragdowy jednopolowy (1P) B6,
przystosowany do montazu na szynie TH-35 — 3 szt.

17) Wytacznik instalacyjny nadpragdowy jednopolowy (1P) B10,
przystosowany do montazu na szynie TH-35 — 3 szt.

18) Wytacznik instalacyjny nadpradowy tréjpolowy (3P) B10,
przystosowany do montazu na szynie TH-35 -1 szt.

19) Wytacznik instalacyjny nadprgdowy tréjpolowy (3P) B16,
przystosowany do montazu na szynie TH-35 -1 szt.
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20) Przycisk sterowniczy samopowrotny 1NO, przystosowany do
montazu na szynie TH-35 — 3 szt.

21) Przycisk sterowniczy samopowrotny 1NC, przystosowany do
montazu na szynie TH-35 — 3 szt.

22) Przycisk sterowniczy samopowrotny 1INC + 1NO, przystosowany do
montazu na szynie TH- 35, dwa odrebne tory, sterowanie jednym
przyciskiem, - 3 szt.

23) Przycisk sterowniczy bistabilny,1INO + 1NC, przystosowany do
montazu na szynie TH-35, dwa odrebne tory, sterowanie jednym
przyciskiem, - 3 szt.

24) Zespot przyciskdw sterowniczych INO + 1NC, przystosowanych do
montazu na szynie TH-35 (dwa niezalezne przyciski NO oraz NC w
jednym module) — 3 szt.

25) Wytgcznik krancowy - podtgczenie przewoddw srubowe, przekrdj
co najmniej 1,5 mmz2, - przystosowany do napiecia 230 V AC, liczba
stykéw INO + 1INC — 2 szt.

26)Jednofazowy licznik energii elektrycznej, przystosowany do
montazu na szynie TH-35 — 1 szt.

27) Czujnik zaniku faz, przystosowany do montazu na szynie TH-35,
asymetria 55V, U = 3x400/230 VAC+N, | =10 A — 1 szt.

28) Czujnik kolejnosci faz, przystosowany do montazu na szynie TH-35 —
1 szt.

29) Przekaznik czasowy 230 V AC z jednym stykiem separowanym
przetaczalnym, przystosowany do montazu na szynie TH-35, z
funkcjg opdznionego zatgczania — 2 szt.

30) Przekaznik czasowy 230 V AC z jednym stykiem separowanym
przetgczalnym, przystosowany do montazu na szynie TH-35, z
mozliwoscig zmiany funkcji: opdznione wytaczanie, opdznione
zatgczanie, opdznione wytgczanie-cyklicznie, opdznione zatgczanie-
cyklicznie — 1 szt.

31) Przekaznik gwiazda-tréjkat , przystosowany do montazu na szynie
TH-35—1 szt.

32) Automat zmierzchowy, przystosowany do montazu na szynie TH-35,
z czujkg zewnetrzng — 1 szt.

33) Czujnik ruchu z zestykiem NO 230V, z funkcjg wytacznika
zmierzchowego, max. moc tgczeniowa 2000 W — 1 szt.

34) Automat schodowy, przystosowany do montazu na szynie TH-35, z
funkcjg nastawy czasu — 1 szt.
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35) Przekaznik priorytetowy, przystosowany do montazu na szynie TH-
35, nastawa progu pradowego od 0,5 A — 1 szt.

36) Regulator temperatury, przystosowany do montazu na szynie TH-
35, ze sterujgcym stykiem przetaczalnym, zakres temperatury co
najmniej 4+30 °C- 1 szt.

37)Sonda pomiarowa temperatury, pasujgca do regulatora
temperatury — 1 szt.

38) Przekaznik bistabilny 230 V, do puszki podtynkowej @60, co
najmniej 10 A—1 szt.

39) Przekaznik bistabilny 230 V z mozliwoscig nastawy czasu,
przystosowany do montazu na szynie TH-35, co najmniej 10 A—1
szt.

40) Dzwonek, przystosowany do montazu na szynie TH-35 — 1 szt.

41) Lampka sygnalizacyjna jednofazowa 230V, czerwona,
przystosowana do montazu na szynie TH-35 — 3 szt.

42)Lampka sygnalizacyjna jednofazowa 230V, zielona, przystosowana
do montazu na szynie TH-35 — 3 szt.

43) Lampka sygnalizacyjna jednofazowa 230V, z6tta, przystosowana do
montazu na szynie TH-35 - 3 szt.

44)Lampka sygnalizacyjna tréjfazowa 230V, tréjkolorowa,
przystosowana do montazu na szynie TH-35 — 1 szt.

45)Blokada przystosowana do montazu na szynie TH-35 — 6 szt.

46) Listwa zaciskowa L, czarna, przystosowana do montazu na szynie
TH-35, szesciozaciskowa, umozliwiajgca podtgczenie przewodow o
przekroju do 4 mm?2 — 3 szt.

47) Listwa zaciskowa N, niebieska, przystosowana do montazu na
szynie TH-35, szesciozaciskowa, umozliwiajaca podtaczenie
przewoddw o przekroju do 4 mm?—1 szt.

48) Listwa zaciskowa PE, z6ttozielona, przystosowana do montazu na
szynie TH-35, szeSciozaciskowa, umozliwiajgca podtgczenie
przewodéw o przekroju do 4 mm? —1 szt.

49) Ptytka rozgatezna 5x4 mmz2, z mozliwoscig przykrecenia do ptyty —
1szt.

50) Gniazdo 3-fazowe 16 A natynkowe, 3P+N+PE — 1 szt.
51) Wtyczka 3-fazowa 16 A, 3P+N+PE — 1 szt.

52) Obudowa izolacyjna S-4 lub rozdzielnica 4-modutowa, natynkowa —
1szt.
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53)Rozdzielnica N/T 8M, natynkowa — 1 szt.
54)Rozdzielnica N/T 12M, natynkowa — 1 szt.
55) Rozdzielnica N/T 22M, natynkowa — 1 szt.

56) Oprawa oswietleniowa kl. |, E 27, z zaciskiem PE, z zaréwka 40 W —
2 szt.

57) Oprawa o$wietleniowa do zaréwek halogenowych lub lamp LED z
trzonkiem; dowolna, przystosowana do montazu na ptycie, z
oprawka; z zaréwka halogenowa 12 V, 20 W lub lampg LED 12V, 2
W z trzonkiem pasujacym do oprawy — 2 szt.

58) Przycisk instalacyjny natynkowy (dzwonkowy) — 3 szt.
59)t3cznik pojedynczy natynkowy — 2 szt.

60) tacznik swiecznikowy natynkowy — 1 szt.

61)tacznik schodowy natynkowy — 2 szt.

62)tacznik krzyzowy natynkowy — 1 szt.

63)tacznik krzyzowy natynkowy podwajny — 1 szt.

64)Regulator natezenia o$wietlenia (tyrystorowy sciemniacz
oswietlenia), przystosowany do montazu na ptycie, sterowany
dotykiem lub pilotem — 1 szt.

65) Regulator natezenia o$wietlenia (tyrystorowy sciemniacz
oswietlenia), przystosowany do montazu na szynie TH-35— 1 szt.

66) Gniazdo 1-fazowe natynkowe 230 V ze stykiem ochronnym — 2 szt.

67)Gniazdo 1-fazowe podwadjne natynkowe 230 V ze stykiem
ochronnym — 1 szt.

68) Wtyczka 1-fazowa ze stykiem ochronnym — 2 szt.

69) Przetwornica 230/12 V DC, moc wyjsciowa 40 W, do os$wietlenia
LED — 1 szt.

70) Sterownik rolet, przystosowany do montazu na szynie TH-35,
dwuprzyciskowy — 1 szt.

71)tacznik zaluzjowy natynkowy — 1 szt.

72) Puszka rozgatezna natynkowa 80x80 — 2 szt.

73) Osprzet instalacyjny (1 kpl.):

- 100 mb przewdd instalacyjny LGY 1,5mm2 czarny,

- 100 mb przewdd instalacyjny LGY 1,5mmz2 niebieski,

- 100 mb przewdd instalacyjny LGY 1,5mm2 PE,

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus
w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla tédzkiego 2021-2027




dla tédzkiego

. . . * ¥ x i R
Fundusze Europejskie Dofinansowane przez | :gfﬁg@;fg

* % %
* 4 %

Unie Europejska

wojewoddztwo

todzkie

- 3 szt. koryto grzebieniowe 40x25 2m,

- 3 szt. szyna TH-35 2m,

- 2 op. Konicowka tulejkowa izolowana 1,5/8 (100 szt.)
- zestaw wkretow i elementow mocujgcych — 1 kpl.

74)Gwarancja: 24 miesigce

Stét montazowy

Materiat: aluminium, blat meblowy,
Wymiary: ok. 1600 mm x 800 mm x 700 mm
Blat meblowy 18 mm w kolorze srebrno-szarym.

Wymiary blatu: 800 mm x 1600 mm, standardowa wysokos$¢
zamocowania blatu - okoto 740 mm.

Konstrukcja nosna stotu wykonana z konstrukcyjnych profili
aluminiowych 45x45 oraz 30x30 z rowkiem 8 mm.

Montaz na na kétkach z blokadg lub stopkach z regulacja.

Gwarancja: 24 miesigce

Scianka
montazowa
pionowa

Scianka montazowa z puszka zasilajacg - stanowi miejsce montazu
poszczegdlnych elementdw instalacji elektrycznych.

Minimalne wyposazenie:

Ptyta robocza:

e wymiary standardowe ptyty roboczej:1600 mm x 2000 mm
e ptyta widrowa meblowa - kolor srebrnoszary

e format: pejzaz

* mozliwos¢ wymiany zuzytych ptyt roboczych.

Stelaz z profili aluminiowych: mobilny stojak - konstrukcja nosna z
profili aluminiowych anodowanych 30x30, wyposazona w kotka z
blokada

Rozdzielnica elektryczna:

¢ puszka zasilajgca podtaczona do sieci piecioprzewodowej typu TN-S,

¢ przewdd zasilajacy z wtykiem PCE 16A (5 mb). m

Gwarancja: 24 miesigce

Narzedzia i
przyrzady
kontrolno-
pomiarowe

Minimalne wyposazenie zestawu:

e Komplet wkretakow ptaskich i krzyzowych izolowanych (min. PZ: PZ1,

PZ2; PH: PH1, PH2, pfaskie: 5.5, 4.0, 3.0) — 1 kpl.

o Wkretak dynamometryczny z kompletem koricowek roboczych— 1 szt.
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® Szczypce uniwersalne izolowane min.160 mm-—1 szt.
e Szczypce wydtuzone proste min.160 mm — 1 szt.

e Przyrzad do Sciggania izolacji — zakres co najmniej do 2,5 mm2 -1
szt.

® Przyrzad do zdejmowania powfoki z przewoddéw wielozytowych —1
szt.

e Prasa reczna do zaprasowywania koncowek tulejkowych -1 szt.
e Komplet kluczy ptaskich min. 6+19 — 1 szt.
e Komplet kluczy nasadowych min. 6+13 — 1 szt.

e Klucz dynamometryczny, z regulacjg momentu do 50 Nm; z
koncowka pasujgcag do kluczy nasadowych — 1 szt.

® N6z monterski — 1 szt.

o Otéwek stolarski — 1 szt.

e Wiertarka lub wiertarko-wkretarka z kompletem bitéw — 1 szt.
e Komplet wiertet do metalu @3+ @10 mm — 1 szt.

e Punktak — 1 szt.

o Mtotek metalowy — 1 szt.

o Mtotek gumowy — 1 szt.

o Pilnik ptaski — 1 szt.

e Pita do metalu —1 szt.

e Skrzynka uciosowa do ciecia listew pod katem — 1 szt.

e Drabina jednostronna tréjszczeblowa lub podest — 1 szt.

e Lutownica transformatorowa min. 100 W — 1 szt.

e Miernik uniwersalny AC/DC z funkcjg pomiaru U, |, R — 1 szt.
o Neonowy wskaznik napiecia — 1 szt.

® Przymiar tasmowy min. 3m— 1 szt.

e Suwmiarka noniuszowa 150mm-1 szt.

e Poziomnica 1 m — 1 szt.

e Gwarancja: 24 miesigce

Szafka Szafka magazynowa na narzedzia, drobne wyposazanie

magazynowa elektrotechniczne itp.
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Kolor: biaty lub czarny

Wymiary: ok. 400 mm x 570 mm x 560 mm
3 szuflady

Zamykana na klucz

Gwarancja: 24 miesigce

Typ: szafka mobilna/mobilny stojak magazynowy
e 4 kotka z blokada

¢ 7 kontenerdw z tworzywa sztucznego
Szafka
6 magazynowa e konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych 2

kontenerowa B} L, .
¢ wykoniczenie gérne: ptyta w kolorze srebrno-szarym w rozmiarze

min.700 mm x 500 mm

Gwarancja: 24 miesigce

Stanowisko umozliwia nauke projektowania uktadéw sterujgcych praca
silnikdw oraz podstaw montazu i konserwacji urzadzen elektrycznych

Stanowisko dostarczone w formie zmontowanej i gotowej do pracy,
stanowisko musi umozliwia¢ swobodng rozbudowe.

Minimalne wyposazenie:
A. Stét elektrotechniczny montazowy:

konstrukcja nosna stanowiska wykonana z profili aluminiowych
anodowanych, o przekroju kwadratowym;

blat w kolorze srebrno-szanym o wymiarach 1350 mm x 600 mm o

. zwiekszonej odpornosci mechanicznej;
Stanowisko € ) odp j;

bazowe do ptyta pionowa montazowa(nadstawka) na elementy (szyny DIN TH35,

7 iaré 1
ponzlzrr:;/\(/j:e?ﬁszyn koryta grzebieniowe, wysoko$¢ min. 1350 mm (kotka z blokadg lub

elektrycznych stopki);

B. Wyposazenie zamontowane na stanowisku:

-Wytacznik awaryjny — 1 szt.

-Wytacznik gtowny — 1 szt.

-Wytacznik réznicowo-nadprgdowych (30mA, min. 25A) - 1 szt.

-Zestaw zabezpieczen elektrycznych nadpradowych (min. 5 szt.),
dopasowany do zestawdw silnikowych — 1 komplet.

-Lampka sygnalizacyjna tréjfazowa — 1 szt.

-Gniazda 230 V AC, montaz na szyne TH-35 — 4 szt.
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-Gniazdo 400 V AC, 5P - 1 szt.

-Listwy taczeniowe WAGO:
e listwa L1, L2, L3, N, PE zabezpieczona roztacznikiem,
e listwa 24V DC,
e listwa sygnatowa falownika.

Listwa silnikowa (do falownika)

-Zasilacz 24 V DC/60W z zabezpieczeniem — 1 kpl.

-Falownik min.0,4 kW zasilany 1-fazowo, dopasowany do napedow
elektrycznych na stanowisku — 1 szt.

-Miernik obrotéw silnika — tachometr (reczny) — 1 szt.
-Zasilacz laboratoryjny 2x 0-30V, 5 A — 1 szt.
C. Wyposazenie do budowy uktadow pracy:

e styczniki, cewka 24V DC (min. 3 szt.),

e  bloki stykdw pomocniczych (min. 3 szt.),

e styczniki nawrotne, cewka 24V DC (min. 2 szt.),

e wylgczniki silnikowe dopasowane do uzytych napedéw (min. 2
szt.),

e  przyciski: start-stop, bistabilne (min. 4 szt.),
e  potencjometr

Zestaw przewoddw elektrycznych do wykonywania potaczen oraz
zestaw podstawowych narzedzi monterskich — 1 komplet.

Gwarancja: 24 miesigce

Stanowisko nie moze by¢ prototypem i musi by¢ dostepne w regularnej
produkcji.

Zestaw do realizacji ¢wiczen z zastosowaniem silnika pradu statego
dostarczony w formie zmontowanej i gotowej do pracy.

Stanowisko musi umozliwia¢ samodzielng rozbudowe przez

Zamawiajgcego w przysztosci.
Stanowisko do
badania silnika Minimalne wyposazenie:

pradu statego z

. e Stanowisko ¢wiczeniowe wykonane z profili aluminiowych, ztozone z
hamownig

czesci poziomej (na silnik) i pionowej, w formie litery , L, wyposazone
w uchwyty, szyne TH-35 oraz koryta monterskie, dostosowane do
umieszczenia na stole montazowym. Wymiary stanowiska: 875 mm x
350 mm x 480 mm (wys.), tolerancja wykonania +/-5% —1 szt.
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o Wytacznik gtéwny stanowiska —1 szt.
e Silnik pradu statego min. 1000 obr/min, min. 300W — 1 szt.
e Zasilacz laboratoryjny 2x10A lun 1x20A — 1 szt.

e Hamulec proszkowy z mozliwoscig zadania momentu hamujgcego,
moment mierzony metodg reakcyjng za pomocg mostka
tensometrycznego — 1 kpl.

e Enkoder —1 szt.
e Kontroler hamulca PWM 24V -1 kpl.

e Uktad zabezpieczajgcy — dopasowany do powyzszych urzadzen -
wiacznik réznicowy z cztonem nadpradowym (charakterystyka B, 10
A) -1 kpl.

e Ostona ukfadu silnik-hamownia, wykonana z pleksi, wyposazona w
wentylatory chtodzgce — 1 kpl.

e \Wzmacniacz dla czujnika sity — 1 kpl.
e Czujnik Pt100 oraz przetwornik Pt100 na sygnat analogowy 0-10V

e Sterownik PLC z interfejsem komunikacyjnym RS-485: Sterownik
przemystowy PLC zawierajacy: min. 24 wejs¢ cyfrowych, w tym min. 6
analogowych 0-10V; min. 4 szybkie liczniki jednofazowe co najmniej
100k Hz; min. 16 wyjs$¢: w tym min. 12 wyjs¢ przekaznikowych, min. 4
wyjscia tranzystorowe, w tym min. 2 szybkie wyjscia co najmniej
100kHz; wyswietlacz LCD, zasilanie 24 V DC, mozliwos¢
programowania przez przez Ethernet i USB, przewody komunikacyjne
w zestawie, zapewniona mozliwosé obstugi silnikow krokowych i
enkoderéw —1 kpl.

Oprogramowanie sterownika — licencja edukacyjna dozywotnia z
nieograniczong liczbg instalacji (uruchomien réwnoczesnych),
oprogramowanie musi zawiera¢ symulator pracy sterownika PLC,
dostepne jezyki min. LD, FBD —1 szt.

e Zestaw przyciskow sterowniczych monostabilnych NO
podswietlanych- min.2 szt.

e Potencjometryczny zadajnik napiecia — 1 szt.

Zasilacz impulsowy 24V DC, 60W — 1 szt.

e Oprogramowanie stanowiskowe na komputer PC (1 licencja) o
parametrach:

e oprogramowanie dedykowane do monitorowania przebiegu i
sterowania parametrami eksperymentdw na stanowisku
dydaktycznym zbudowanym w oparciu o sterownik PLC

wykorzystujgcy protokét przemystowy Modbus RTU.
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Oprogramowanie powinno umozliwia¢ skonfigurowanie i
przeprowadzenie wszystkich eksperymentéw na stanowisku
dydaktycznym za posrednictwem komputera PC.

e Oprogramowanie powinno zawiera¢ funkcjonalnosci pozwalajgce na:
o skalowanie rozmiaru aplikacji dla réznych rozdzielczosci monitora,

o podglad schematu stanowiska dydaktycznego,

o komunikacje pomiedzy komputerem PC i sterownikiem PLC

° monitorowanie parametréw w zadanych odstepach czasu,

° monitorowanie i sterowanie parametrami

o wizualizacje przebiegu zmian wartosci parametrow na wykresie,

o pozwala skonfigurowac ilos¢ prezentowanych serii na wykresie oraz
sposdéb wyswietlania kazdego przebiegu (kolor, rodzaj i grubos¢ linii)
do indywidualnych potrzeb uzytkownika

o zapisywanie wykresu do pliku graficznego w dowolnym momencie
eksperymentu.

o zapis danych eksperymentalnych do pliku w otwartym formacie (np.
txt)

e Licencja uprawniajaca do bezterminowego, nieograniczonego
czasowo korzystania z oprogramowania.

e \WWymagania inne: System operacyjny kompatybilny z
oprogramowaniem szkolnym tj. Windows

o Przewody elektryczne i listwy potaczeniowe dopasowane do
pozostatych elementéw stanowiska — 1 kpl.

o |nstrukcja uzytkownika z materiatami dydaktycznymi, dostep do
platformy e-learningowej — 1 kpl.

® Inne wymagania: zasilanie stanowiska: 230 V AC.
e Gwarancja: 24 miesigce

e Stanowisko nie moze by¢ prototypem i musi by¢ dostepne w
regularnej produkgcji.

Trenazer z silnikiem indukcyjnym tréjfazowym z elektromagnetycznym
hamulcem tarczowym przeznaczony do wspotpracy z poz.7.

Zestaw z silnikiem
tréjfazowym z
hamulcem
tarczowym

Minimalne wyposazenie:

e Ptyta montazowa pod silnik o wymiarach 660 mm x 330 mm z
uchwytami transportowymi i rama konstrukcyjna z profili
aluminiowych — 1 szt.
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e Silnik indukcyjny tréjfazowy z elektromagnetycznym hamulcem
tarczowym, 230/400V, 50Hz np. 0,37 kW, 1380 obr/min, IM B3, IP54
—1 szt.

e Listwa przytaczeniowa sprezynowa bez Srubowa
e Zestaw przewodow elektrycznych na stanowisku
e Uktad zmontowany i gotowy do pracy.

e Gwarancja: 24 miesigce

e Stanowisko nie moze byc¢ prototypem i musi by¢ dostepne w
regularnej produkgcji.

Zestaw do realizacji ¢wiczen z zastosowaniem silnika tréjfazowego i
falownika dostarczony w formie zmontowanej i gotowej do pracy.

Stanowisko musi umozliwia¢ samodzielng rozbudowe przez
Zamawiajacego w przysztosci.

Minimalne wyposazenie:

e Stanowisko ¢wiczeniowe wykonane z profili aluminiowych, ztozone z
czesci poziomej (na silnik) i pionowej, w formie litery ,,L”, wyposazone
w uchwyty, szyne TH-35 oraz koryta monterskie, dostosowane do
umieszczenia na stole montazowym. Wymiary stanowiska: 875 mm x
350 mm x 480 mm (wys.), tolerancja wykonania +/-5% — 1 szt.

o Wytgcznik gtéwny stanowiska — 1 szt.

o Silnik 3-fazowy, moc: min. 0,18 kW max. 0,55kW, klatkowy, klasy
230V/400V — 1 szt.

Zestaw do
badania silnika e Falownik o mocy min. 0,4 kW zasilanie 230 V AC, sterowanie min.
asynchronicznego skalarne U/f, dopasowany do silnika uzytego na stanowisku — 1 szt. 1
z hamownia

e Hamulec proszkowy z mozliwoscig zadania momentu hamujgcego,
moment mierzony metodg reakcyjng za pomocg mostka
tensometrycznego — 1 kpl.

e Enkoder — 1 szt.
e Kontroler hamulca PWM 24V —1 kpl.

e Uktad zabezpieczajgcy — dopasowany do powyzszych urzadzen -
wtgcznik réznicowy z cztonem nadprgdowym (charakterystyka B, 10
A)—1 kpl.

e Ostona uktadu silnik-hamownia, wykonana z pleksi, wyposazona w
wentylatory chtodzace — 1 kpl.

e Wzmacniacz dla czujnika sity — 1 kpl.

e Czujnik Pt100 oraz przetwornik Pt100 na sygnat analogowy 0-10V
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e Sterownik PLC z interfejsem komunikacyjnym RS-485: Sterownik
przemystowy PLC zawierajgcy: min. 24 wejs¢ cyfrowych, w tym min. 6
analogowych 0-10V; min. 4 szybkie liczniki jednofazowe co najmniej
100k Hz; min. 16 wyjsé: w tym min. 12 wyjs¢ przekaznikowych, min. 4
wyjscia tranzystorowe, w tym min. 2 szybkie wyjscia co najmniej
100kHz; wyswietlacz LCD, zasilanie 24 V DC, mozliwos¢
programowania przez przez Ethernet i USB, przewody komunikacyjne
w zestawie, zapewniona mozliwosc¢ obstugi silnikéw krokowych i
enkoderow — 1 kpl.

e Oprogramowanie sterownika — licencja edukacyjna dozywotnia z
nieograniczong liczbg instalacji (uruchomien rownoczesnych),
oprogramowanie musi zawiera¢ symulator pracy sterownika PLC,
dostepne jezyki min. LD, FBD —1 szt.

o Zestaw przyciskdw sterowniczych monostabilnych NO
podswietlanych- min.2 szt.

e Potencjometryczny zadajnik napiecia — 2 szt.
e Zasilacz impulsowy 24V DC, 60W — 1 szt.

e Oprogramowanie stanowiskowe na komputer PC (1 licencja) o
parametrach:

oprogramowanie dedykowane do monitorowania przebiegu i
sterowania parametrami eksperymentow na stanowisku
dydaktycznym zbudowanym w oparciu o sterownik PLC
wykorzystujgcy protokédt przemystowy Modbus RTU.
Oprogramowanie powinno umozliwia¢ skonfigurowanie i
przeprowadzenie wszystkich eksperymentéw na stanowisku
dydaktycznym za posrednictwem komputera PC.

Oprogramowanie powinno zawierac funkcjonalnosci pozwalajgce na:

o

skalowanie rozmiaru aplikacji dla réznych rozdzielczosci monitora,

o

podglad schematu stanowiska dydaktycznego,

o

komunikacje pomiedzy komputerem PC i sterownikiem PLC

o

monitorowanie parametréw w zadanych odstepach czasu,

o

monitorowanie i sterowanie parametrami

o

wizualizacje przebiegu zmian wartosci parametrow na wykresie,

o

pozwala skonfigurowac ilos¢ prezentowanych serii na wykresie oraz
sposob wyswietlania kazdego przebiegu (kolor, rodzaj i grubos¢ linii)
do indywidualnych potrzeb uzytkownika

o

zapisywanie wykresu do pliku graficznego w dowolnym momencie
eksperymentu.

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus
w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla tédzkiego 2021-2027




* % %
* 4 %

. . . * 3 ‘ ’Q%B o
Fundusze Europejskie Dofinansowane przez e | ‘%g{;ﬁ wojewddztwo

dla t6dzkiego Unie Europejska %% l'ddeie

o zapis danych eksperymentalnych do pliku w otwartym formacie (np.
txt)

e Licencja uprawniajaca do bezterminowego, nieograniczonego
czasowo korzystania z oprogramowania.

e Wymagania inne: System operacyjny kompatybilny z
oprogramowaniem szkolnym tj. Windows

e Przewody elektryczne i listwy potgczeniowe dopasowane do
pozostatych elementéw stanowiska — 1 kpl.

e Instrukcja uzytkownika z materiatami dydaktycznymi, dostep do
platformy e-learningowej — 1 kpl.

e Inne wymagania: zasilanie stanowiska: 230 V AC.G
e Gwarancja: 24 miesigce

e Stanowisko nie moze by¢ prototypem i musi by¢ dostepne w
regularnej produkgji.

Minimalne wyposazenie:

e Stanowisko ¢wiczeniowe wykonane z profili aluminiowych, ztozone
z czesci poziomej (na silnik i pradnice) i pionowej (na rezystory oraz
osprzet), w formie litery ,l” wyposazone w uchwyty, szyny TH-35
oraz koryta monterskie; dostosowane do umieszczenia na stole
laboratoryjnym/biurku. —1 szt.

¢ Silnik DC bocznikowy obcowzbudny 60W, 3000 obr/min, Ua= 24 V
DC, 1a=3,7; Ub=24 VDC, 1b=0,3A, uchwyt montazowy do ptyty

e Pradnica bocznikowa obcowzbudna 60W, 3000 obr/min, Ua= 24 V
DC, la=3,7; Ub=24 VDC, |b=0,3A, uchwyt montazowy do ptyty

e Obcigzenie rezystancyjne — rezystory mocy min. 4 szt.
Zestaw zsilnikiem | o Zestaw przetacznikéw min. 4 szt.,

i pradnica
e Zestaw przewodow bananowych (min. 10 szt.)
e Zestaw zfaczek elektrycznych pomiarowych bananowych
e Zasilacze laboratoryjne: tgcznie trzy kanaty 0-30V

e Multimetr wielofunkcyjny cyfrowy (3 szt.)

e Elementy taczeniowe i konstrukcyjne niezbedne do prawidtowe;j
pracy stanowiska

e Dokumentacja techniczna i instrukcja uzytkownika z zestawem
éwiczen w jezyku polskim,

e Dostep do dodatkowych materiatéw dydaktycznych na platformie e-
learningowej.,
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e modutu przekaznikowego (min. 8A) — 1 szt.

e modutu $ciemniaczy (min.4 kanaty) — 1 szt.

e modutu przekaznikéw do rolet (min. 4 kanaty) — 1 szt.
e modutu scen (min. 6 wejs¢) — 1 szt.

e modut filtra przeciwzaktéceniowego — 1 szt.

e Gwarancja: 24 miesigce

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez # ) " gﬁﬁi L”"F‘”ﬁd”“,"’
dla £6dzkiego Unie Europejska st \’/ l’Ddele
e Wymiary: 660 mm x 330 mm x 400 mm (wysokos¢)
e Gwarancja: 24 miesigce
e Stanowisko nie moze byc¢ prototypem i musi by¢ dostepne w
regularnej produkgcji.
Zestaw do wspétpracy z poz.1-3.
Zestaw inteligentnej instalacji domowej (system przewodowy)
sktadajacy sie z:
e modutu dedykowanego zasilacza systemu przewodowego, 24 V DC —
1 szt.
¢ jednostki centralnej inteligentnego domu, stuzgcej do zarzadzania
podstawowymi instalacjami w domu: m.in. ogrzewaniem,
Zestaw o$wietleniem, gniazdami elektrycznymi — 1 szt.
inteligentnej
12 instalacji e modutu mieszanego do sterowania oswietleniem i roletami — 1 szt. 6
domowe;j

Czesé Il: Dostawa sprzetu fryzjerskiego do pracowni fryzjerskiej dla uczniéw/uczennic Zespotu Szké6t
Technicznych im. 10 Putku Piechoty, ul. Podrzeczna 30, 99-400 towicz.

llekro¢ w opisach przedmiotu zamdwienia jest mowa o materiatach lub wyrobach z podaniem znakéw
towarowych, patentéw, nazw wtasnych lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzysza
wyrazy ,lub réwnowazne”. Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i produktéw stuzg wytgcznie do opisania
minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny spetniaé te produkty. Zamawiajacy podkresla, iz ciezar
udowodnienia, ze oferowany przedmiot zamowienia jest rownowazny w stosunku do wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego w OPZ spoczywa na sktadajgcym oferte. Zamawiajgcy za produkt réwnowazny bedzie uznawat

towar o nie gorszych parametrach technicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia.

Okreslone ponizej parametry s3 parametrami minimalnymi. Zamawiajacy dopuszcza sprzet o parametrach

lepszych od wymaganych pod warunkiem spetnienia wszystkich warunkéw minimalnych.

wysokosé: min. 170 cm
szerokos$é: min. 79 cm

Lp. Typ przedmiotu Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu llos¢
konsola jednostronna z lustrem i pétka (za lustrem potki na produkty)
na ptycie drewnopochodnej lakierowanej na kolor biaty
Konsola - min. lhpo’rka
1 . - podnézek 3
jednostronna .
wymiary:
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lustro i pdtka(za lustrem potki na produkty) na ptycie
drewnopochodnej lakierowanej na kolor biaty

- min. 1 pdtka

- podnézek

wymiary:

wysokosé: min. 170 cm

szerokosé: min. 79 cm

Fotel tapicerowany skdrg ekologiczng koloru czarnego

- fotel na nodze typu pajgk chromowanej 5 — cio ramiennej lub okragtej
- pompa hydrauliczna -ptynna regulacja wysokosci

- podtokietniki eko skodra

- wymiary:

wysokos¢ oparcia - min. 48 cm

szerokos$¢ fotela - min. 48 cm

gtebokosc siedziska - min. 48 cm

2 Fotel fryzjerski

Wykonany z eko skéry

- kolor obicia czarny

-siedzisko profilowane
-piecioramienna podstawa
-kotka do wszystkich powierzchni
-podnosnik gazowy

- wymiary:

wysokos¢ 50 maks 75 cm

3 Hoker fryzjerski

Umywalka w kolorze czarnym lub srebrnym wraz z fotelem w kolorze
czarnym.

- fotel z oparciem, tapicerowany eko skorg .

-armatura w zestawie

-naktadka silikonowa pod szyje

4 Myjnia fryzjerska - elementy konstrukcji stalowej lakierowane proszkowo na kolor 3
czarny lub chromowane
- wymiary myjki:
wysokos¢: min 88 cm
szeroko$é: min 55 cm
dtugosé: min. 110 cm

Kolor czarny lub srebrny

-elementy grzewcze ze stali nierdzewnej,

-regulacja temperatury: do 75 stopni C, -regulacja czasu: od 0-60 min,
-predkos¢: stata, moc: 950 W

wymiary:

wysokos¢ stojaka: min. 113cm

$rednica podstawy: 65 cm

wysokoé¢ hetmu: 49 cm, Srednica hetmu: 33 cm

Aparat do
5 | suszenia wiosow
na statywie

-3 funkcje temperatury powietrza

+3 ustawienia predkosci

rultralekka i kompaktowa, waga to zaledwie 300 g
Hfunkcja automatycznego czyszczenia

6 a:zzsir\;a do tpredkosé silnika: 110 000 obrotéw/min. 3
rniski poziom hatasu: 68-72 dB

rmoc: 1800 W

- napiecie 220-240 V 50 Hz

rkolor: czarny mat ze srebrnymi elementami

Prostownica -ptytki wykonane w technologii EP 5.0
ceramiczna -ptytki ptywajace
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wymiary ptytek: 31mm x 110mm

-regulacja temperatury od 150 do 230 stopni C (cyfrowa kontrola
temperatury)

-cyfrowy wyswietlacz temperatury LED

-posiada funkcje lokdwki i umozliwia krecenie lokow
-blokada otwarcia prostownicy do lokowania wtoséw
-szybkie nagrzewanie w ok. 5 sekund

-podwadjny, ceramiczny element grzejny

-dwustronne ptytki grzewcze,

-silikonowa termoizolacyjna warstwa ochronna na palce
-przewdd zasilajgcy 2,7m obrotowy

-moc: 55 W

-napiecie: 230V

-podktadka izolujaca

-ochronne rekawiczki

technologia tytanowa, 30 poziomdéw nagrzewania od 130do 2000C,
Lokdwka przyciski wtaczania i wytgczania 0/1, dioda kontrolna dziatania
elektryczna urzadzenia, automatyczne wytgczanie, uchwyt izolowany termicznie,
podpdrka zabezpieczajgca, odkrecana, obrotowy kabel dtugosci 2,7 m

ptytki ceramiczne wykonane w technologii EP 5,0, szerokos¢ ptytek
9 | Falownica 38mm, dtugos¢ ptytek 90mm, system blokady ptytek, regulacja 3
temperatury: od 150 do 230 stopni C, obrotowy kabel - 2,7m

-wiszacy

-niezalezna manualna regulacja poszczegdlnych funkcji
-5 gtowic grzewczych

-5 wentylatoréw

10 | Infrazon klimazon -funkc!a ozor?u 2
-funkcja nawiewu

-zakres temperatury od 50 - 85 stopni
-timer

-solidny, regulowany wysiegnik

- kolor czarny lub srebrny

wtacznik ozonu, dwustopniowa regulacja, czasomierz, zbiornik na

11 Nawilzacz z kondense, uchylna gtowica, wersja stojagca na sktadanej podstawie 3
ozonem piecioramiennej z tworzywa, regulowana wysoko$¢ do 120cm,
rozpietos¢ statywu 70cm, moc urzadzenia 750W
Dane techniczne maszynki do wtoséw:
magnetyczny silnik wysokoobrotowy z turbodotadowaniem
predkosc obrotow silnika: 10 000 RPM
ostrze karbonowe
mozliwosc regulacji ostrza do "0" Zero Gap
ndz o szerokosci ciecia: 45 mm
8 naktadek magnetycznych: 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 5 mm, 6mm, 10
Maszynka do
. mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm
12 strzyzenia z 3 konfigurowalne dzwignie: 2 do systemu zatrzaskowego lub 1 do 3

nasadkami,

freestyle
akumulatorowe

zasilanie: akumulatorowe

bateria: litowo-jonowa

czas pracy bezprzewodowej: 120 minut

czas fadowania: 105 minut szybkie tadowanie
poziom hatasu: <70 dB

moc zasilacza: 7,5 W

napiecie 100-240 V
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dodatkowe: redukcja poziomu hatasu, redukcja wibracji, 3 wymienne
obudowy, obstuga ostrza Regular lub Stretch w celu dostosowania
krotkiego lub dtugiego skoku
ostrze o witasciwosciach antyalergicznych
do wiosow i brody
W zestawie:
- wymienne obudowy
- stacja fadujaca
- 8 nakfadek
- naktadka ochronna na ostrze
- Srubokret do wymiany obudowy
- pedzelek do czyszczenia
- olejek do konserwacji
Trymer, Akumulator litowo-jonowy, Dtugos¢ pracy 75minut, minimalna dtugos¢
13 | konturowka ciecia: 0,4 mm, Zawiera 4 plastikowe naktadki o gtebokosci 2,5, 6,91 11
akumulatorowe mm, czas pracy 75 min
wysokosé: 53cm, szeroko$¢ 32cm, gtebokos¢: 20cm, moc: 1400W,
Odkurzacz do . . .
14 , kontrolka pracy, duzy pojemnik na wtosy 2,6l, 2 tryby pracy: manualny
wtoséw . .
i auto, 2 filtry
Trzpien z tworzywa i obrotowy uchwyt
15 Statyw stojacy do Regulacja wysokosci
gtéwki fryzjerskiej Max. 150 cm
Trzystopniowe wysuwane nogi
maksymalne obcigzenie: 3000g
doktadnos¢ pomiaru: 0,1g
kompaktowy rozmiar
16 | Waga fryzjerska czytelny wyswietlacz LCD
zasilanie: baterie AAA
funkcja tarowania
automatyczne wyfaczanie
Grzebien do . . ;
17 | rozczesywania grzebien z powtoka antystatyczng, wykonany z wtékna weglowego i
. karbonu
wtoséw
Grzebien do
18 | strzyzenia wtoséw | grzebien waski, Rozmiar 8,5"
waski
Grzebien do
19 | strzyzenia wtoséw | grzebien szeroki, Rozmiar 6,75"
szeroki
. wytrzymaty, sztywny materiat, odporny na wysokie temperatury,
Grzebien z . . S s .
. odporny na dziatanie chemikalidw, antystatyczny, z plastikowym
20 | plastikowym . L . . o
<zpikulcem szpikulcem, do cieniowania, farbowania i stylizacji, gesto osadzone
P zeby o dwdch dtugosciach, Dtugos¢: 20,5 cm
Grzebien z
21 | metalowym Wykonany z kauczuku, odporny na wysoka temperature.
szpikulcem
22 | Grzebien do fal odporny na aerzfo (do 230 stopni), Antystatyczny, Bardzo wytrzymaty,
Wykonany z wtdkna weglowego, Wymiary: 17x3cm
. duza wytrzymatos¢, odpornosé na ciepto, antystatyczny, odpornos¢ na
Grzebien do . . . , . .
23 .. niszczace dziatanie kosmetykdw, perfekcyjnie wraca do swojego
balejazu
ksztattu
24 | Grzebien widelec grzebien widelec Rozmiar 8,75"
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Zestaw nozyczek

profesjonalne nozyczki i degazéwki, Zaawansowana technologicznie

(nozyczki powtoka teflonowa, Ostrze wykonane z wysokiej jakosci stali
25 klasyczne, nierdzewnej, Ostre i trwate, tagodne strzyzenie, Reczne wykonanie. W 3
degazowki, sktad kompletu wchodzg nozyczki, degazéwki, ndz chinski i etui
narzedzie
brzytwopodobne
Szczotka okragta
26 | rozmiar: rozmiar szczotka okragta ze szpikulcem rozmiar 18mm 3
18 mm
Szczotka okragta
27 | rozmiar: rozmiar szczotka okragta ze szpikulcem rozmiar 34mm 3
34 mm
Szczotka okragta
28 | rozmiar: rozmiar szczotka okragta ze szpikulcem rozmiar 44mm 3
44 mm
Szczotka okragta
29 | rozmiar: rozmiar szczotka okragta ze szpikulcem rozmiar 54mm 3
54 mm
30 szczotka potokragta z naturalnej siersci dzika 3
potokragta
czarna szczotka do codziennej pielegnacji wiosow,
idealnie rozczesuje wiosy,
jonizowane ceramicznie powlekane kolce zakoriczone kulkg oraz 100%
wtosie z dzika,
31 | Szczotka ptaska nie szarpie wiosow, 3
wygodny ergonomiczny uchwyt,
delikatnie masuje skére gtowy, pobudzajgc krazenie,
posiada wyjmowany szpikulec,
tagodna dla wtosdw i skory gtowy.
Dwustronna szczotka do wtosow, kolor: czarny
32 Szczotka materiat: plastik 3
szkieletowa wymiary: dtugos¢ 21cm, szerokos$¢ 4,5cm
przeznaczenie: rozczesywanie,modelowanie,uktadanie
33 | Szezotka kokéwka Dr.ewnia 3-rzedowa szczotka do tapirowania z naturalnym wtosiem z 3
dzika
Miseczka
34 | plastikowa do z uchwytem, podgumowana podstawa, kolor: czarny 15
rozrabiania farby
Pedzelek do
35 nakfadania farby | pedzelek do naktadania farby i Srodkéw rozjasniajgcych 15
srodkéw
rozjasniajacych
konstrukcja wentylatora
36 | Szezotka karkéwka ergonomiczna konstrukcja 5
lekka
wygodna w uzyciu
37 \I:\c/)slsxkl rozne wsuwki do wtoséw 5 cm, rézne kolory, opakowanie 500g 1
38 | Szpilki kokdwki dtugosc 4,9 cm, opakowanie po 150 szt. 2
39 ZY(Z:;::?;; jasny okragty 8cm jasny 1
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40

Wypetniacz
okragty 8cm
Sredni braz

okragty 8cm $redni braz

41

Wypetniacz
okragty 8cm
ciemny

okragty 8cm ciemny

42

Wypetniacz
okragty 9cm jasny

okragty 9cm jasny

43

Wypetniacz
okragty 9cm
Sredni braz

okragty 9cm $redni braz

44

Wypetniacz
okragty 9cm
ciemny

okragty 9cm ciemny

45

Wypetniacz
okragty 12 cm
jasny

okragty 12 cm jasny

46

Wypetniacz
okragty 12 cm
Sredni braz

okragty 12 cm $redni braz

47

Wypetniacz
okragty 12 cm
ciemny

okragty 12 cm ciemny

48

Wypetniacz
podtuzny 15 cm
jasny

podtuzny 15 cm jasny

49

Wypetniacz
podtuzny 15 cm
Sredni braz

podtuzny 15 cm $redni braz

50

Wypetniacz
podtuzny 15 cm
ciemny

podtuzny 15 cm ciemny

51

Wypetniacz
podtuzny 18 cm
jasny

podtuzny 18 cm jasny

52

Wypetniacz
podtuzny 18 cm
sredni braz

podtuzny 18 cm $redni braz

53

Wypetniacz
podtuzny 18 cm
ciemny

podtuzny 18 cm ciemny

54

Peleryna krétka

jednorazowe peleryny z wtdkniny do modelowania — opakowanie po 20

szt.

55

Peleryna dtuga
jednorazowa

peleryna foliowa, wymiar pelerynek: 130 x 90 cm. opakowanie po 100

szt.

56

Reczniki
jednorazowe

reczniki z wiékniny perforowanej 70x50 jednorazowe, opakowanie po

50 szt.

57

Rekawiczki
jednorazowe S

Rekawiczki lateksowe, bezpudrowe, rozmiar S opakowanie po 10 szt. 2

58

Rekawiczki
jednorazowe M

Rekawiczki lateksowe, bezpudrowe, rozmiar M opakowanie po 10 szt.

59

Kotnierz
higieniczny

odporny na wilgo¢, fatwy do czyszczenia, regulowane zapiecie na rzep.
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60 Czepek czepki fryzjerskie jednorazowe wytrzymate i odporne, opakowanie po )
jednorazowy 50 szt.
8 diod typu LED doswietlajacych badany obiekt
posiada polaryzator liniowy
posiada filtr podczerwieni: R filtr> 650 nm
zakresy powiekszenia to: 10-70x, 200x
rozdzielczo$¢ obrazu: 1,3 megapikseli (1280x1024)
obiektyw posiada specjalng powtoke antyrefleksyjna
61 | Mikrokamera podtgczony do komputera za pomocg uniwersalnego gniazda USB 1

bardzo dobrze wspdtpracuje z wiekszoscig systemdéw operacyjnych:
Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11 i nowsze, MacOS 10.4 i nowsze

zestaw zawiera specjalne oprogramowanie w jezyku polskim
utatwiajgce prace zaréwno w systemie Windows jak i Mac OS.
Oprogramowanie umozliwia:

gromadzenie oraz katalogowanie zdjec i filméw z badan

wprowadzanie uwag, pomiaréw np obwoddéw na obrazy

Elektroniczny mikrometr cyfrowy z 7 kluczami., Wyswietla zmierzong
wartos¢ szybko i bez btedéw w obrocie LCD. Wzgledna / absolutna
wymiana pomiaru w kazdej pozycji (funkcja ABS). Elektroniczny 7-
62 | Mikrometr przyciskowy mikrometr cyfrowy 0-25 mm, elektroniczny mikrometr 1
cyfrowy z 7 przyciskami 25-50 mm, Rozdzielczos$é: 0,001, Wartosc
podziatu: 0,001, Typ produktu: Mikrometr cyfrowy, Zakres pomiarowy:
0-25 (mm) 25-50 (mm).

Materiat zewnetrzny stal nierdzewna, Zrddto zasilania bateryjne,
maksymalna temperatura magazynowania 65 stopni Celsjusza, klasa

Hi t L . . . .
63 |gr.ome.r temperatury gérnej 65 stopni Celsjusza, specjalnie poddane obrébce 1
fryzjerski . . .
ludzkie wtosy higrometru sg odporne na temperature w zakresie -35-
65°C. Reakcja na zmiany wilgotnosci bez opdznien
-wysoka jakosci tzw. ,elektrode tgczong”.
64 | PH-metr -sonda sk’fada.sug z.elektrod.y referencyjnej (zewnetrzny szklany trzon 1
sondy wypetnionej elektrolitem (KCI + AgCl).
- ptaska szklana membrana na koricéwce sondy
Gtéwka damska wielkos¢, porownywalna do wielkosci gtowy dorostego cztowieka;
treningowa z wtosy naturalne ludzkie 100% bez domieszek syntetycznych i
65 . . ) ‘s . . . .. 15
prawdziwego odzwierzecych; kolor wtoséw blond; dtugosé wtoséw - nie mniejsza niz
wiosia 40 cm; implantacja okofo 220 na cm2;
Gtéwka meska
treningowa z dtugos¢ wtoséw 15-20 cm, z broda i wasami, ,kolor blond, 100%
66 . . . 15
prawdziwego naturalnych domieszek syntetycznych, implant okoto 220na cm2
wtosia

Czesé lll: Dostawa sprzetu i wyposazenia do pracowni elektrycznej i fryzjerskiej dla uczniéw/uczennic
Zespotu Szkét Technicznych im. 10 Putku Piechoty, ul. Podrzeczna 30, 99-400 towicz.

llekro¢ w opisach przedmiotu zamdwienia jest mowa o materiatach lub wyrobach z podaniem znakdéw
towarowych, patentéw, nazw wtasnych lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszg
wyrazy ,lub rédwnowazne”. Oznaczenia i nazwy wtasne materiatéw i produktéw stuzg wytgcznie do opisania
minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny spetniaé te produkty. Zamawiajgcy podkresla, iz ciezar
udowodnienia, ze oferowany przedmiot zamdwienia jest rownowazny w stosunku do wymagan okreslonych przez
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Zamawiajgcego w OPZ spoczywa na skfadajgcym oferte. Zamawiajacy za produkt rwnowazny bedzie uznawat
towar o nie gorszych parametrach technicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia.

Okreslone ponizej parametry s3 parametrami minimalnymi. Zamawiajacy dopuszcza sprzet o parametrach
lepszych od wymaganych pod warunkiem spetnienia wszystkich warunkéw minimalnych.

Lp. | Typ przedmiotu

Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu

llosé

Komputer
stacjonarny

e

~—

e Zastosowanie- Praca biurowa
e Wydajnosc¢ obliczeniowa - Procesor dedykowany do pracy w
komputerach osiggajacy w tescie PassMark - CPU Mark
(https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html| Average CPU
Mark rating co najmniej 31000 punktéw (dopuszcza sie
przeprowadzenie testéw przez oferenta, przy czym wymagane jest
potwierdzenie w postaci wydruku dotgczonego do oferty).
e Pamiec¢ operacyjna zainstalowana - Min. 16GB DDR5 (Mozliwos¢
rozszerzenia do 64GB )
e Karta graficzna - Zintegrowana karta graficzna,
e Dysk Twardy Wbudowany - min. 512GB SSD NVME
e Komunikacja - Sie¢ LAN Min 10/100/1000Mb/s
e Zasilacz - Min 180W, 80 PLUS BRONZE
e Obudowa
Ztacza FRONT obudowy min :
a) 2porty USB 2.0
b) 1 port USB 3.2 pierwszej generacji (5 Gb/s) Type-C®
c) 1 port USB 3.2 pierwszej generacji (5 Gb/s)
d) 1 uniwersalny port audio
Ztacza tyt obudowy min:
a) 2 porty USB 2.0 zfunkcjg Smart Power On
b) 2 porty USB 3.2 pierwszej generacji (5 Gb/s)
c¢) 1 port DisplayPort™ 1.4a
d) 1 port Ethernet RJ45
1 port HDMI 1.4b
Min 1 Zatoka dyskow 3.5"
Min 1 Zatoka dyskow 2.5"
e Wymiary produktu (szer. x gteb. x wys.) (mm) Max:
155x300x325
e Waga Max: 6,5
e Dodatkowe wyposazenie: Mysz optyczna oraz klawiatura tego
samego producenta co komputer.
e System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub
rownowazny spetniajacy:
1) Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.
2) Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem
modutu TPM
3) Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowe;j i przeciw
ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.
4) Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem
modutu TPM
5) Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera
polecen

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla tédzkiego 2021-2027



* % %
* 4 %

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez i | tg:g‘ ¢ wojewddztwo

dla t6dzkiego Unie Europejska \%;@ l’ﬂdeIE

6) Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

7) Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikdw uzytkownika.

8) Mozliwosc¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji
systemu operacyjnego, mozliwos¢ centralnego opdzniania
dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesigce.

9) Zgodnos¢ z oprogramowaniem Microsoft Office 2021 ktére
posiada zamawiajacy.

. BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany
przez producenta komputera, zawierajacy logo producenta
komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu
oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i
myszy oraz samej myszy. BIOS wyposazony w automatyczng detekcje
zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszacy zmiany w konfiguracji
w szczegdlnosci: procesor, wielkos¢ pamieci, pojemnos¢ dysku.
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym
rowniez systemu diagnostycznego) i podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr
seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci
zainstalowanych pamieci RAM, technologii wykonania pamieci,
sposobie obsadzeniu slotéw pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci
i banki, typie zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni
zainstalowanego procesora, typowej predkosci zainstalowanego
procesora, minimalnej i maksymalnej osigganej predkosci
zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub
zainstalowanych dyskow twardych, wszystkich urzgdzeniach
podpietych do dostepnych na ptycie gtéwnej portéw SATA, MAC
adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym ukfadzie
graficznym, kontrolerze audio.

. Zintegrowany System Diagnostyczny - Wbudowany wizualny
system diagnostyczny oparty o sygnalizacje LED np. wtgcznik POWER,
stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania problemoéw z
komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie
statuséw diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany
na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizowac:
uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gtdwnej,
awarie BIOS’u, awarie procesora. Oferowany system diagnostyczny
nie moze wykorzystywac¢ minimalnej ilosci wolnych slotéw na ptycie
gtéwnej, wymaganych wnek zewnetrznych w specyfikacji i
dodatkowych oferowanych przez wykonawce, oraz nie moze by¢
uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na ptycie
gtéwnej nie wymienionych w specyfikacji a ktore nie sg dedykowane
dla systemu diagnostycznego. Kazdy komputer powinien by¢
oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na
obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

o Certyfikaty i standardy - Deklaracja zgodnosci CE

. Warunki gwarancji — Min.: 24 miesigce Swiadczona w miejscu
uzytkowania sprzetu (on-site) gwarancja onsite z naprawg u klienta
realizowang przez autoryzowany serwis producenta.

. Wsparcie techniczne producenta - Dostep do aktualnych
sterownikow zainstalowanych w komputerze urzadzen, realizowany
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poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub
numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta
stronie internetowe;j

Monitor

e Zastosowanie - Praca biurowa

e Przekatna i rozdzielczo$¢ - Monitor minimum 27” o rozdzielczosci
FullHD (2560 x 1440) 100Hz

e Typ Ekranu - IPS

e Katy widzenia - Min poziomo/pionowo: 178°/178°

e Jasnos$¢ - Minimum 250 cd/m2

e Ztacza - Min 3 x USB 3.0 typu A, 1 x HDMI ,1 x DisplayPort

e Inne - obrotowa podstawa, pivot, regulacja pochylenia (gora/dét),
regulacja wysokosci

e Gwarancja - Min. 24 miesigce

Drukarka ze
skanerem i
kopiarka

e Technologia druku - technologia atramentowa

e Predkos¢ drukowania (ISO) Min: 10 Str./min.
Monochromatyczny, 5 Str./min.

e Rozdzielczos$¢ drukowania min. 1200 x 1200 DPI

e Typ skanera CIS

e Rozdzielczos$¢ optyczna skanowania
min. 1200 x 2400 DPI

e Maksymalna gramatura papieru - min. 280 g/m2

e Obstugiwane formaty nosnikow - a4,a5,a6, letter,

e Standardowe rozwigzania komunikacyjne - min. Usb, Wifi

e Materiaty eksploatacyjne Wydajnos¢ dotgczonego pojemnika

e Wydajnosc¢ czarnego atramentu — min. 8000 stron

¢ Wydajnosc¢ kolorowego atramentu - 6000 stron

e Gwarancja — min. 24 miesigce ( limit wydrukédw niemniejszy niz 28
tys stron )

Tablica
interaktywna

e Wyswietlacz - min. 75 cali 3840 x 2160 @60 Hz

e Typ panelu/matryca - IPS

e Jasno$¢ - min. 450 Nits (cd/m )

e Gtebia koloréw — min. 1,07 mld (10 bit) / 72% NTSC

e Ekran - szyba o grubosci min. 4 mm i twardosci min. 7 w skali
Mohsa z matowa powtoka antyodblaskowg (AG Glass)

e Zywotno$é matrycy - Min 50 000h

e Dotyk — Podczerwien, maksymalna ilos¢ obstugiwanych punktow
dotyku min 20

e Komunikacja - Wifi 6, Lan

e Wbudowane gtosniki - Min 2x20W

e Zintegrowane oprogramowanie - Android min wersja 13

e Ztacza - Front min. 1 x HDMI, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB typu C.
Tyt min. 2 x HDMI, 2 x USB 3.2 Gen 1

e Gwarancja — min. 24 miesigce ( limit wydrukéw niemniejszy niz 28
tys stron )
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e Ekran - min. 43 cali 3840 x 2160 @60 Hz
e Smart TV — TAK
e HDR - TAK
e Komunikacja — min. Wifi , Bluetooth, Lan
e Wbudowane gtosniki - Min 2x10W
Telewizor e Wbudowany tuner min. DVB-C (cyfrowy kablowy), DVB-52 2
(cyfrowy satelitarny), DVB-T2 HEVC (cyfrowy naziemny)
e Ztacza - min. 3 x HDMI, 1 x USB
e Dotgczone akcesoria - Pilot, instrukcja
e Gwarancja — min. 24 miesigce
e Tablica - biata suchoscieralna o powierzchni magnetycznej
lakierowanej
e Rama - Aluminium
Tablica biata ° Rozmia.r -170 x 100 .cm 5
e Tyt tablicy - wzmocniony blachg ocynkowang
e W zestawie: min. poétka (dt. 30 cm), elementy mocujace, marker i
3 magnesy.
e Gwarancja — min. 24 miesigce
e Matryca — min. 16 cali, Min 160Hz Matowa
¢ Wydajnosc¢ obliczeniowa - Procesor dedykowany do pracy w
komputerach osiggajagcy w tescie PassMark - CPU Mark
(https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html  Average
CPU Mark rating co najmniej 27000 punktéw (dopuszcza sie
przeprowadzenie testow przez oferenta, przy czym wymagane jest
potwierdzenie w postaci wydruku dotgczonego do oferty).
e Pamiec operacyjna zainstalowana - Min. 32GB DDR5
e Karta graficzna - Karta grafiki osiggajgca w tescie PassMark -
G3D Mark wynik min. 15000 punktéw wedtug wynikéw ze strony
http://www.videocardbenchmark.net
Laptop e Dysk Twardy - Wbudowany, min. 1TB SSD NVME (Mozliwos¢ 10

dotozenia drugiego dysku )
e Komunikacja - min. LAN 10/100/1000, WiFi 802.11 ax, Bluetooth
e Pojemnosc baterii — min. 57 Wh
e Ztgcza—min.: 1x Hdmi, 2 x USB 3.2 Type-A Gen 2, 1 x USB 3.2 Type-
CGen?2
e System operacyjny - Microsoft Windows 11 64 bit lub rGwnowazny
spetniajgcy: Zgodnosc z oprogramowaniem Microsoft Office 2021,
Corel, Adobe ktdre posiada zamawiajgcy.
Certyfikaty i standardy - EPEAT
Warunki gwarancji - min : 24 miesigce
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