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. ZAKUP KOTEOW C.0. | WYMIANA NIEZBEDNE)

INSTALACJI C.O. W ZESPOLE SZKOt LESNYCH W ROGOZINCU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robdét budowlanych remontu kottowni gazowej z wymiang 2 kottdw na kotty wodne
kondensacyjne dla potrzeb Zespotu Szkét Lesnych w Rogozincu. Nowe urzgdzenia powinny zostaé wpiete
w istniejgcy uktad hydrauliczny i pracowad jako kaskada. Beda one stanowity nowe i podstawowe Zrddto
ogrzewania. Nalezy rowniez przewidzie¢ potgczenie z pozostajgcym trzecim kottem ktérego praca bedzie
wykonywana na zasadzie pracy szczytowej, w przypadku wiekszego zapotrzebowania budynku w ciepto
wedtug realizowane] krzywej grzewczej w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i czujnika wspdlnego
zasilania.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje:

e  Wymiana 2 kottéw gazowych

e Podtaczenie kottdw do istniejgcej instalacji gazowej

e Podtaczenie kottdw do istniejgcej instalacji c.o.

e Podtaczenie kottdw w kaskadzie do istniejgcego komina
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawcy — nastgpi niezwtocznie po podpisaniu z nim przez Zleceniodawce stosownej umowy.
1.5.2. Zgodnosc robdt z dokumentacjg Projektowa
. Wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag, umowg a uzyte
do realizacji budowy materiaty powinny posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne.
1.5.3. Kompletnos¢ dokumentow
W jakichkolwiek rozbieznosciach, wymiary okreslone w liczbach sg wazniejsze od wymiardw
wynikajgcych ze skali rysunkow.
1.5.4. Tablice Informacyjne
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne z ktérych kazda podawata bedzie podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji na tablicach zatwierdzi Inspektor Nadzoru.
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie, przez caty okres
realizacji remontu obcigza Wykonawce.

1.5.5. Zabezpieczenie Placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt, od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzadzajacego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje np. swoje obowigzki konserwacyjne.

Nalezy zabezpieczy¢ statg widocznos$é zastosowanych urzadzen zabezpieczajgcych.

Wszystkie znaki i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.



Koszt zabezpieczenia placu budowy uwzglednié¢ w cenach jednostkowych robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w obrebie
wykonanych prac.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie realizacji inwestycji

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie realizacji inwestycji.

Optfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek materiatéw szkodliwych dla srodowiska.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej. W
przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie prowadzone prace do czasu
otrzymania dalszej decyzji. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem niewtasciwym, prowadzeniem prac
budowlanych lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnos¢. Stan zniszczonej lub uszkodzonej wtasnosci po naprawie nie powinien by¢ gorszy nizprzed
powstaniem szkody.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzagdzen nie wykazanych na planach i uzgodnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawecy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng, Wykonawcza
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie prowadzone prace do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

1.5.9. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny Pracy

. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet niezbedny do
wykonania inwestycji, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych przy budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla pracownikéw
realizujgcych inwestycje.

. Wszystkie koszty zwigzane z realizacja powyzszego nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych robot.

1.5.10. Utrzymanie robot podczas prowadzenia budowy

. Wykonawcza bedzie odpowiedzialny za ochrone inwestycji i wszystkie materiaty i sprzet
uzywany do realizacji inwestycji od momentu jej rozpoczecia do momentu zakonczenia poprzez
podpisanie koncowego protokotu odbioru robot.

. Jezeli Wykonawca w jakim$ stopniu i czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej czesci we
wiasciwym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej
niz 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.5.11. Przestrzeganie Prawa

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie ze wszystkimi ustawami i rozporzadzeniami wtadz centralnych,
zarzadzeniami wiadz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, ktére w jakikolwiek
spos6b sg zwigzane z realizacjg remontu lub mogg mie¢ wptyw na sposéb jego prowadzenia. W czasie
prowadzenia remontu Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich regulacji prawnych zwigzanych z
prowadzonymi robotami budowlanymi.



2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw

Wymagane parametry techniczne zastosowanych materiatéw.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow i wyrobow réwnowazinych pod wzgledem jakosciowym i
technicznym. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg byc
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

2.2, Przewody w pomieszczeniu kottowni

W pomieszczeniu kottowni, instalacje grzewcze, gazowe nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN/H-74219

Przewody c.o. wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu lub instalacyjnych s$rednic tgczonych poprzez
spawanie doczotowe lub zamiennie za pomocg systemu zaciskowego ,,PRESS"

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed wykonaniem izolacji termicznej instalacji gazowej, grzewczej c.o. wszystkie przewody nalezy
oczysci¢ z nalotéw korozyjnych zgodnie z PN-70/H-97051.

Po komisyjnej prébie szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne
oczyszczenie z rdzy i brudu, oraz pomalowanie na zéfto nie pdzniej niz po 4-rech godzinach od
oczyszczenia, farbg podktadowg chlorokauczukows. Roboty te wykonac przy temperaturze powietrza co
najmniej 10°C.

2.3. Armatura i urzadzenia

. W instalacji kottowni nalezy stosowac zawory odcinajagce kulowe kotnierzowe i gwintowane.
Montaz armatury powinien by¢ wykonany w sposdb wtasciwy dla kierunku przeptywu i umozliwiajacy
tatwy demontaz bez stosowania dodatkowych podpédr instalacji. Stosowana do montazu armatura
kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub warunkom
technicznym i posiada¢ wazne cechy legalizacyjne;

. Zabezpieczeniem instalacji sg zamkniete przeponowe naczynia wzbiorcze

. Kociot gazowy oraz doptyw wody do podgrzewacza c.w.u. beda miaty zabezpieczenie przed
wzrostem cisnienia w postaci zaworu bezpieczenstwa;

W uktadzie technologicznym kottowni zamontowana bedzie armatura: zawory zwrotne, filtry siatkowe,
itp. Potaczenia przewoddw z armaturg wykonaé w sposéb wynikajgcy z typu armatury. Potgczenia
kotnierzowe uszczelni¢ za pomocg uszczelek.

e Nowe kotty powinny posiada¢ zabudowang automatyke pogodowg, umozliwiajgcg sterowanie
armaturg zabudowang na obiegach grzewczych. Wyposazy¢ urzadzenia w modut WIFI,
umozliwiajgcy zdalng kontrole i sterowanie.

e Detekcja
Obecna detekcja nie ulegnie zmianie

2.4. Kociot

Zaprojektowano 2 gazowe stojgce kotty kondensacyjne, o mocy nominalnej min. 470 kW kazdy. Do
sterowania pracg kotta przewidziano automatyke producenta kotta. Wymiennik ciepta wykonany ze stali
nierdzewnej, max ci$nienie robocze nie mniejsze niz 6 bar, max tem. zasilania 95 °C, palnik gazowy
promiennikowy ze stali nierdzewnej z automatycznym zaptonem, kontrolg stanu ptomienia oraz
elektrodg jonizacji, pracujacy w zakresie cisniert dynamicznych gazu 17,4 + 80 mbari. Kociot wyposazony
w zintegrowany pojedynczy palnik gazowy. Emisja tlenkow azotu NOx ponizej 56 mg/kWh.

Instalowane kotly muszg posiadac¢ certyfikat Ecodesign zgodny z PN-EN 303-5:2012

Na zasilaniu instalacji hydraulicznej kazdego kotta nalezy zamontowaé klape hydrauliczna odcinajaca

z sitownikiem do regulacji przeptywu. Kotty gazowe nalezy potaczy¢é w uktadzie Tichellmana, lub w inny

sposéb aby wyregulowac przeptyw czynnika grzewczego.



Przed kazdym kottem gazowym nalezy zamontowac zawér kulowy odcinajacy doptyw gazu ziemnego do
kotta (miejsce montazu powinno by¢ dostepne dla obstugi i nie kolidowa¢ z innymi instalajami),
manometr tarczowy oraz specjalny wiékninowy filtr gazu chronigcy armature palnikéw gazowych przed
zabrudzeniami znajdujgcymi sie wewnatrz rur.

Kotty wymienione przez wykonawce, ztozone zostang we wskazanym miejscu przez Zamawiajgcego

2.5. Izolacja cieplna

Przewody grzewcze zaizolowac otulinami z pianki elastromerowej o grubosci zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami:

Wymaganiaizolacjicieplnejprzewodéw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, % wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach % wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wgpoz. 6 utozone w podfodze 6 mm
8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
9. Przewody ogrzewaniapowietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm
budynku)
Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikaniacieptanizpodano w tabeli, nalezy odpowiednio

skorygowad grubosé warstwy izolacyjnej.

Wszystkie przewody w kottowni po zmontowaniu i prébie hydraulicznej oraz zabezpieczeniu
antykorozyjnym zaizolowac. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje przewoddw wykonaé nalezy po
przeprowadzeniu préby cisnieniowej rurociggdw. Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki i opisaé
przeznaczenie przewodow z zaznaczeniem kierunkéw przeptywu wody grzewczej. Oznaczenie nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270. Przyjeto zasade sposobu znakowania rurociggéw jak oznakowanie
opaskowe jednobarwne, okreslajace przesytany czynnik. Kierunek przeptywu czynnika nalezy oznaczy¢
za pomocg strzatek zwrdéconych ostrzem w kierunku przeptywu. Strzatki nalezy umieszcza¢ w poblizu
barwnego oznaczenia czynnika. Stosowaé nastepujgce zasady umieszczania opasek wraz ze strzatkami:
co 20 m na odcinkach prostych, na wszystkich zmianach kierunkéw, na wszystkich rozgatezieniach.
Wzory koloréw i wielkosci strzatek oraz napisy i sposéb oznaczenia poszczegdlnych czynnikéw winny by¢
uzgodnione z Inwestorem.

2.6. Przewody i armatura instalacji zasilania kotta gazem

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219. Rury nalezy
taczyé przez spawanie.

Nalezy zastosowa¢ armature kulowg, kotnierzowg z atestem i dopuszczeniem do stosowania w
instalacjach gazowych na ci$nienie nominalne 0,6 MPa.

. Rury mocowac przy pomocy systemowych uchwytéw stalowych z przektadkg gumowa. Zmiany
kierunkow wykonywac¢ za pomocg ksztattek prefabrykowanych z rur stalowych bez szwu typu



,hamburskiego” na cisnienie nominalne 2,5 MPa. Dla potgczen gwintowych z armaturg stosowac tasme
teflonowgq lub masy uszczelniajgce z atestem do gazu.

. Wszystkie przewody stalowe instalacji gazowej nalezy oczysci¢ z nalotow korozyjnych zgodnie z
PN-ISO-8501 i dwukrotnie pomalowac¢ farbg antykorozyjng podktadowg a nastepnie farba
nawierzchniowg koloru zéttego. Ochronne systemy malarskie wykona¢ zgodnie z normg PN EN ISO-
12944,

2.7. Odprowadzenie spalin, skroplin kondensatu

W ramach wymiany kottéw nalezy réwniez przystosowacd istniejgcy system spalinowy do wymogoéw
kottow kondensacyjnych, po przez zastosowanie wktadki z uszczelkami do istniejgcych przewoddw
spalinowych kominéw. Nowe kotty gazowe kondensacyjne s3 urzgdzeniami wymagajacymi
zamontowanie syfonu oraz neutralizatora kondensatu dostarczanego przez producenta urzadzen
grzewczych. Odprowadzenie skroplin z neutralizatora nalezy wtgczy¢ w odptyw kanalizacji.

3. ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanych petnomocnictw od zamawiajgcego, reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydane przez nich polecenia majg moc polecen
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. SPRZET

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z
terminami wykonania robét.

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4.2, Sprzet do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt instalacyjnych zwigzanych z technologig kottowni pozostawia sie
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacje umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ, zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
roboét.

5. TRANSPORT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewnic
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie i specyfikacji technicznej oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach umownych.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.



Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania technologii kottowni mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchy drogowym.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie terminu
wykonania oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Prace wynikajgce z projektowanej instalacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami i
zasadami podanymi w [1] z uwzglednieniem norm i przepiséw cytowanych w [1]. Ponadto, w
szczegoblnosci nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajgcych z DTR producenta zastosowanych urzadzen.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos$¢ robét instalacyjnych powinna by¢ sprawdzana na biezgco przez osoby upowaznione w zakresie
zgodnosci z dokumentacjg techniczng, normami przedmiotowymi wymienionymi w [1], oraz warunkami
wynikajgcymi z szczegétowych wymagan stosowanych technologii instalacyjnych i DTR zastosowanych
urzadzen.

7.1. Préby cisnieniowe

Préby cisnieniowe dla przewodow grzewczych w pomieszczeniu kottowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z [1]. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji. Proby tej nalezy
dokona¢ zgodnie z normg PN-M-34503:1992 ,Gazociagi i instalacje gazowe. Préby rurociggdéw”. Po
wykonaniu  instalacji i po podtgczeniu odbiornikéw gazu, przed jej pomalowaniem, nalezy
przeprowadzi¢ jej komisyjny odbiér w obecnosci przedstawicieli dostawcy gazu. W tym celu nalezy
podda¢ instalacje dwukrotnej prdbie szczelnosci. Pierwszg prébe szczelnosci (proba gtdwna) nalezy
wykona¢ bez zainstalowanych urzadzen powietrzem o nadcis$nieniu 0,1 MPa, w czasie 30 minut i drugg
probe szczelnosci wykona¢ po podtaczeniu odbiornikdw gazu sprezonym powietrzem o nadcisnieniu
0,05 MPa w czasie 15 minut.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaru robét

Dotaczony do SWZ przedmiar robot ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu
zamoéwienia i podstawy wyceny oferty. Przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac objetych
przedmiotem zamowienia. Zawarty przedmiar robot ma jedynie zobrazowac skale robdét i pomdc
Wykonawcg w oszacowaniu kosztow inwestycji. Zatgczony przedmiar stuzy tylko do uzupetnienia opisu
przedmiotu zamdwienia i nie sg wytgczng podstawg do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotg wynagrodzenia
ryczattowego przedmiary robdt do wyliczenia ceny oferty winien sporzadzi¢ Wykonawca na podstawie
pomiaréw z natury. Wykonawca musi przewidzieé¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wptyna¢ na cene
zamowienia

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady odbioréw robodt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Przy odbiorze technicznym koricowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji z wymiang kottéw
b) protokoty przeprowadzonych préob szczelnosci sieci przewoddéw, szczegdtowy przeglad
wykonanej instalacji.



10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 r. p0z.682, 553, 967) wraz z pdzniejszymi

zmianami.

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Wymagania techniczne COBRIT

»Instal” Zeszyt 6 Warszawa, maj 2003

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa

1994r.)

[3] Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cze$é Il — Roboty instalacji

sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1974.

Oraz normy:

1. PN-B-02419/1991 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — badania

2. PN-B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-M-75003/1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania- Ogdlne wymagania i badania.

4. PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

5. PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych

6. PN-EN 331:2005 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem, sterowane recznie,
przeznaczone dla instalacji gazowych budynkéw

7. PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze — Préby rurociggéw

8. PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych.

9. PN-EN 1359:2004 Gazomierze. Gazomierze miechowe

10. PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

11. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw — Maksymalne cisnienie robocze
rowne 5 bar lub mniejsze — Zalecenia funkcjonalne.

12. PN-88/M/42304 ,Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi”

13. PN-85/M-53820 ,Termometry przemystowe. Wymagania i badania.”

14. PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

15. PN-ISO 8501-1:1998 —,Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok”

16. PN-75/8860-01/01 —,,Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych”

17. BN-69/8864-24 —, Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej”

Wykonanie robdt powierzyé uprawnionemu wykonawcy. Zwracaé nalezy szczegdlng uwage na
przepisy BHP obowigzujgce przy wykonywaniu robdt spawalniczych. Prébe szczelnosci



przeprowadzi¢ wg PN-92/M-34503. Roboty prowadzi¢ zgodnie z polski minormami i sztuka
budowlang pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowaniem przepisow BHP.

Wykonawca robdét winien posiada¢ uprawnienia budowlane, natomiast spawacz uprawnienia
spawalnicze.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom
i posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich elementéw instalacji wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji
sanitarnych i zapewnienie im petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do przygotowania dokumentacji powykonawczej
przeprowadzonych prac zwigzanych z wymiang wyeksploatowanych juz kottéw gazowych na nowe
kotty gazowe kondensacyjne zgodne z powyzszg specyfikacja.



