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PRZEDMIAR
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PRZEDMIAR Szkotfa Przysietnica SANITARNE

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugo$ otw.
d.1/1004-12 przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugo$ otw.
d.1/1004-13 przebicia do 30 cm - $r. rury do 60 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczém
d.110112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
56 m 56.000
RAZEM 56.000
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcz¢m
d.1]0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowym m
d.1/0101-10 gr. 20 mm (N)
68 m 68.000
RAZEM 68.000
6/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1320 mm z ze- szt.
d.110209-02 stwem wspornikdéw, montaz grzejnikdw na $cianie
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1400 mm z ze- szt.
d.110209-02 stwem wspornikdéw, montaz grzejnikdw na $cianie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dt. 1000 mm, montaz grzejnikéw rszt.
d.1/0209-06 $cianie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dt. 2000 mm, montaz grzejnikéw rszt.
d.1/0209-09 $cianie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 0-35 Podiaczenie z dotu o $rednicy nominalnej 15mm do instalacji centralnego ogrze-|szt.
d.110214-01 wania, grzejnikéw stalowych ptytowych i rzedowych typu C, P, DF, K, G, V
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
11|KNR 0-35 Montaz zaworéw grzejnikowych prostych lub kgtowych o $rednicy o $rednicy no-kpl.
d.1]0215-02 minalnej 15mm
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
12|KNNR 4 Gtowica termostatyczna szt.
d.1|0412-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR INSTAL | Ptukanie instalac;ji c.o. m
d.1{0307-01
68 m 68.000
RAZEM 68.000
14|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewnetrznej 10- |m
d.110231-01 54mm w budynkach mieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowaw-
cze i zakohnczeniowe do wykonania préby
68 m 68.000
RAZEM 68.000
15/KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewnetrznej 10- |m
d.110231-02 54mm w budynkach mieszkalnych - wodna ci$nieniowa
68 m 68.000
RAZEM 68.000
16|KNR 0-35 Proba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewnetrznej 10- | szt
d.1]0231-05 54mm, na gorgco z dokonaniem regulacji w budynkach mieszalnych i niemieszkal-
nych
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
17|KNR AT-43 |Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1]0307-04 RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym - zabudowa
analogia rur C.0O. na kondygnacji nizszej
(0.20+0.20+0.20)*3.30*2 m?2 3.960
RAZEM 3.960
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA
18/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugo$ otw.
d.2/1004-12 przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
4 otw. 4.000
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RAZEM 4.000
19|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczém
d.2/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
20|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej m
d.2/0101-06 20mm otulinami Thermaflex FRZ
22 m 22.000
RAZEM 22.000
21|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztuczny)szt.
d.2/0132-01 o $rednicy nominalnej 15mm - pod umywalkowe
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu umy- szt.
d.2/0111-02 walki lub zlewozmywaka
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
22 m 22.000
RAZEM 22.000
24|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $redniim
d.2/0127-03 cy do 63mm w budynkach niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
22 m 22.000
RAZEM 22.000
3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
25|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugo$ otw.
d.3/1004-14 przebicia do 30 cm - $r. rury do 80 mm
analogia
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-15 Rurociaggi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach tgczone metodg wciskowg m
d.3|0205-02
26.5 m 26.500
RAZEM 26.500
27|KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztalttek z PCW o $rednicy 50mm taczor podejs-
d.3/0208-03 metodg wciskowg cie
3 podejs- 3.000
cie
RAZEM 3.000
28|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt.
d.3/0221-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR AT-43 |Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-kartonowych/ m?2
d.3/0307-04 RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym - zabudowa
analogia rur wod.-kan na kondygnacji nizszej
(0.30+0.30+0.30)*3.30*2 m?2 5.940
RAZEM 5.940
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