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OPIS TECHNICZNY 

Do projektu technicznego, pt. Remont i przebudowa 
wraz ze z lasopracownie . 

Inwestor:  Gmina Brzo  
 ul. Armii Krajowej 1, 36-  

a o numerze ewidencyjnym 2241/1 a w  Przysietnica 
(Gmina Brzoz . 

 

1.  
3 

budowlanego.) 

1.1. Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudow   w Przysietnicy 
ychu na klasopracownie, nego na dzi

w gmina  

Zamierzenie budowlane dotyc  i antresoli. 

m. Pokrycie szklane dachu 
zostanie ciowo wymienione  na szklane systemowe 

.  

: 

 wydzieleniu pomieszczenia dydaktycznego na antresoli przy atrium, 

 warstwowe dachowe oraz wykonaniu okien 
dachowych w nowoprojektowanym pomieszczeniu na antresoli, 

 wykonaniu otworu drzwiowego ocnej budynku do 
nowoprojektowanych klasopracowni,  

 wydzieleniu nowych klasopracowni na strychu ej, 

 ciowych w klasopracowniach na strychu, 
 wykonaniu izolacji termicznej istn. Dachu. 

  
P a tej ychu (poddasza ) na 

klasopracownie, co jest zgodne z zapisami w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego 
(Znak sprawy: PB.6733.26.2023.LF z dnia 28.09.2023r). 

Kategoria obiektu: IX 

 

1.2. Podstawa opracowania 

-  PN-EN-1991-  
-  PN-EN-1991-1-  
-  PN-EN-1997-1-4:2008  
-  PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
-  PN-EN:1995-1-1:2010. Konstrukcje drewniane 



 

1.3. (pomieszczenia strychu)
 

W chwili obecnej: 
Lp  Obc. char.  

kN/m2 
gf kd Obc. obl.  

kN/m2 

1.    
z klatki schodowej) [1,2kN/m2] 

1,20 1,40 0,50 1,68 

 S: 1,20 1,40 -- 1,68 

Po zmianie sposobu : 

Lp  Obc. char.  
kN/m2 

gf kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   okoje biurowe, 
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne 

techniczne.)   [2,0kN/m2] 

2,00 1,40 0,50 2,80 

 S: 2,00 1,40 -- 2,80 

1.4.   (atrium) 

a) Zestawienie obci a dach atrium 
 

L.p. 
 

 char. 
 

1. C  0,44 
2. wnomierny) wg PN-EN 

1991-1-
 0,96 

3. padowego 
wg PN-EN 1991-1- teren II, ze=h=10,0 
m, co=

 0,06 
  1,46 

b)   mocowanie ej do 
eszaka ciesielskiego. 

DANE: 
 

-  
Element drewniany "1": 

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06 
  t,0,k = 14,5 MPa,  fc,0,k = 21 MPa,  fm,k = 24 MPa,  fv,k = 4 MPa,  E0,mean k = 350 
mean  

 tak 
 t1 = 100 mm 

 1  
 

 ts = 2 mm 
 

 
 



 

 
 Fv,Ed = 0,10 kN 

 
 PN-EN (Polska) 

 2 

WYNIKI wg PN-EN 1995-1-1: 

C24
0,10 0,10

 

  
Fv,Rk = 0,66 kN 
M = 1,3;  kmod = 0,60 

Fv,Rd = kmod v,Rk / M = 0,31 kN 
Warunek n  

Fv,Ed = 0,10 kN  <  Fv,Rd = 0,31 kN     (32,7%) 

c) P ew drewniana 8x16 

SCHEMAT  BELKI 

2,49

A B

 

Parametry belki: 
- f = 1,10 

 

Przypadek P1: Przypadek 1 f = 1,15, klasa trwania -  
 

gk=0,05 kN/mb

2,49
1,24 1,25

A B

 

 

Przypadek P1: Przypadek 1 

 

1
A B

2,18

 



 

IAROWANIA
- 2

Parametry analizy zwichrzenia: 
-  
- stosunek ld/l =1,00 
-  

net,fin = lo / 300  

 

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000 
z

z

y y

 
8 / 16 cm  

Wy y = 2731 cm4,  m = 5,38 kg/m 
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06 

c,90,k = 2,5 MPa,  fm,k = 24 MPa,  fv,k = 4 MPa,  E0,mean = 11 GPa,  E0,05 = 7,4 GPa,  Gmean = 0,69 GPa,  
G0,05 = 0,46 GPa,  k mean  

Zginanie 
1,24 m 

Moment maksymalny Mmax = 2,18 kNm 
 m,y,d  = 6,38 MPa,   fm,y,d = 11,08 MPa 

 
 m,y,d / fm,y,d  = 0,58   <   1 

 
 kcrit = 1,000 
 m,y,d  = 6,38 MPa   <   kcrit m,y,d = 11,08 MPa     (57,6%) 
 

 
max = 1,79 kN 

 d = 0,21 MPa   <  fv,d = 1,85 MPa     (11,4%) 
Docisk na podporze 

Reakcja podporowa   RA = 1,79 kN 
 ap = 10,0 cm,    kc,90 = 1,00 
 c,90,y,d = 0,22 MPa   <   kc,90 c,90,d = 1,15 MPa     (19,4%) 

Stan graniczn  
j x = 1,25 m 

fin =  uM + uV =6,37 mm 
net,fin = lo / 300 = 2490 / 300 = 8,30 mm 

 ufin = 6,37 mm  <   unet,fin = 8,30 mm     (76,7%) 

d) D drewniany 18x80cm 

SCHEMAT  BELKI 

11,50

A B

 

Parametry belki: 
- f = 1,10 

 

Przypadek P1: Przypadek 1 f = 1,15, klasa trwania -  
 



 

go=0,65 kN/mb

11,50

A B

 

 

Przypadek P1: Przypadek 1 

 

A B

98,07

 

 
 - 2 

Parametry analizy zwichrzenia: 
-  
- stosunek ld/l =1,00 
- obci  

net,fin = lo / 300  

 

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000 
z

z

y y

 
18 / 80 cm  

Wy y = 768000 cm4,  m = 60,5 kg/m 
Drewno klejone warstwowo jednorodne GL24h wg PN-EN 14080:2013-07 

c,90,g,k = 2,5 MPa,  fm,g,k = 24 MPa,  fv,g,k = 3,5 MPa,  E0,g,mean = 11,5 GPa,  E0,g,05 = 9,6 GPa,  
Gg,mean = 0,65 GPa,  G0,g,05 g,k g,mean  

Zginanie 
 

Moment maksymalny Mmax = 98,07 kNm 
 m,y,d  = 5,11 MPa,   fm,y,d = 11,08 MPa 

 
 m,y,d / fm,y,d  = 0,46   <   1 

 
 kcrit = 1,000 
 m,y,d  = 5,11 MPa   <   kcrit m,y,d = 11,08 MPa     (46,1%) 
 

 
max = -34,11 kN 

 d = 0,36 MPa   <  fv,d = 1,62 MPa     (22,0%) 
Docisk na podporze 

Reakcja podporowa   RB = 34,11 kN 
 ap = 30,0 cm,    kc,90 = 1,00 
 c,90,y,d = 0,63 MPa   <   kc,90 c,90,d = 1,15 MPa     (54,7%) 

 
 

fin =  uM + uV =26,30 mm 
net,fin = lo / 300 = 11500 / 300 = 38,33 mm 

 ufin = 26,30 mm  <   unet,fin = 38,33 mm     (68,6%) 



 

1.5. o-
  nr 1 w Przysietnicy posiada wymiary ne w rzucie 

44,82 m x 125,20 m i ma dach wielospadowy. Zamierzenie bud
pracown strychu oraz , przy istn. 

atrium. Funkcja budynku pozostaje bez zmian. Jest  
pomieszczenia klasopracowni. 

Poszycie szklane nad a antresoli atrium zostanie wydzielona nowa 
sala lekcyjna. 

Po zmian ia oraz przebudowie funkcja strychu budynku ZS 
w Przysietnicy ulegnie zmianie auki i  i zostanie  
funkcjonalnie  budynku, poprzez wykonanie otworu drzwiowego 

cej klatce schodowej. 
z  stropu pod poddaszem kszeniu. 

we o gr. ok. 18cm. 
Planowana zmiana sposobu  strychu (poddasza nieu ytkowego) na pomieszczenia 

klasopracowni, w opisanym zakresie, a do wykonania. Nie spowoduje to przekroczenia 
. 

Wszelkie ma dczas r
certyfikaty i aprobaty techniczne. 

Uwagi: 
Wszystkie roboty budowlane i in  

zgodnie z Polskimi Norm i budowlanymi or
BHP. ie jakichkolwiek 

konstrukcyjny jest   
wykonanie projektu z  konstrukcyjne oraz zestawienia stali 

 



 

2. nia obiektu
3 fr  i formy projektu 

budowlanego.) 
  
OPINIA GEOTECHNICZNA USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARU

 
 

icznej d stopnia skomplikowania 
h oraz konstrukcji obiektu 

 konstrukcji, dowisko, oraz 
geotechniczny b  

 
 

Przedmiotowy budynek  remontu, przebudowy oraz 
ytkowania cz ychu na klaso-pracownie, 

Przysietnica 241/1. D istn. budynku posiada naturalny 
spadek w kierunku po udniowym. 

 
Budowa geologiczna. 

 
- da-

nicowane warunki sedymentacji ka jednostek 
tektoniczno-  e na 
siebie. 

Warunki hydrogeologiczne 

Badany obszar, 95 r.), 
do regionu k  

 
(Kleczkowski, 1990 r.) 

 

Parametry geotechniczne usta , 
zno-deformac

 
Na po ciw n

, tzn. korzystne warunki gruntowe i korzystne warunki wodne dla 

gruntu pod fundamentem qrs = 150 

L=0,40. 

Kategoria geotechniczna obiektu 
 

 
ym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach 

adowienia obiektu kubaturowego. 
ie projektowanej inwestycji nie za  



 

Budynek posado
gruntowych znajduj

fundamentowych. 

3. Dokumentacja geologiczno-  
23  

budowlanego.) 

Nie dotyczy 

4. konstrukcyjno-  
 budowlanych 

3 Ministra Infrastruktury w owego zakresu i formy projektu    
budowlanego.) 

 

4.1.1. Izolacje termiczne 

 Istniej  -  (   styropian fasadowy EPS70 gr. 20 cm, 

 - Izolacja cieplna dachu  mineralna 032 gr. 15 cm + 10 cm, 

 Pozioma posadzki nad stro  w miejscu projektowanych 
klasopracowni) -  styropian EPS100 gr. 16 cm, 

 Pozioma posadzki nad stro ia strychu- powierzchnia)  
mineralna 032 gr. 20 cm, 

 Pionowa   (nowoprojektowane klasopracownie)  na mineralna 032 gr. 10 cm 
+ 7 cm 

4.1.2.  

 ciany dzia  na poddaszu  o : 
 z profili CW100 oraz CW75 z pojedynczym obustronnym poszyciem 

ogniochronnych o gr. 12,5 mm EI30)  20 cm. 
projektowane pomieszczenia: owa na konstrukcji z profili CW100 

z pojedynczym  o gr. 12,5 mm  12,5 cm, 
 owe na antresoli atrium  na konstrukcji z profili CW100 z pojedynczym 

obustronnym -ka  mm  any 12,5 cm. 

4.1.3. Piony wentylacyjne 
 

 Kominy wentylacyjne  w klasopracowniach pro ki wentylacyjne 
izolowane 200, np. VILPE FLOW . 
 

4.1.4. Posadzki  
 

 W    . Format 30x30cm. 
 Cokoliki   wykonane gresowej o wys. 15cm 

 
4.1.5. ce 
 

  i emulsyjnymi w kolorze bia , 

 . 



 

4.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna dachowe drewniane o niku przenikania cie 0,9 W/m2 K (w pomieszczeniu 
klasopracowni atrium dodatko em , 

 Drzwi prze ne EIS60 (wej ) oraz EI30 (
na strychu), 

 abrycznie e drewniane 
regulowane. 

4.1.7. Dach 
 

  Remont atrium: wymiana uszkodzonego oszklenia od strony zachodniej atrium, 

 Remont atrium: wymiana uszkodzonego oszklenia od  
 poliureta   cm. 

 
Jako przeszklenie zastosowano system termoizolowanej . Ze 

 zastosowano system z pionowymi widocznymi podzia
natomiast poprzeczne rygle ukryte) 

Przeszklenie nad pomieszczeniem atrium  system  ConceptWall 60 w 
 

Projektowane parametry:  
- 0 Pa wg PN-EN 13116:2004, 
- - 3600 Pa wg PN-EN 13116:2004, 
- -EN 12152:2004, 
- -EN 12154:2004, 
- , 
- , 
- . 
- wsp. przenikania U  nie 1,1W/m2K 
 

W przeszkleniu zaprojektowano 4 okna uchylne  system ConceptWall 60 Okno Dachowe 
 

 przez deszczem, 
  powierzchniach o nachyleniu 2 do 85 stopni. 

Okno dachowe otwierane automatycznie ryczny). 
-   Klasa 4 (600Pa), 
-    Klasa E1200 (1200Pa), 
-  Klasa E2150 (2150Pa), 
-  Klasa 2 (10.000), 
-  E4. 
- si  
- wsp. przenikania U  nie 1,1W/m2K 
 

Zaprojektowano szyby zespolone 6ESG/16UV/55.2  wymiary  
 
  
Uwaga: Zastosowano profil aluminiowy systemu o szer oraz 
momencie ci profilu azowo przed zam
aluminiowej danego producenta n rofil. 
Punkty mocowania konstrukcji aluminiowej do nstrukcji drewnianej dobrane s
danego systemu przeszklenia. Ka

  



 

4.1.8. styki

elementy konstrukcji dachowej za
i ognioochronnymi, m AN 441 B, 
DREWNOCHRON, FOBOS M, AMARVIN) wg instrukcji stosowania, 

 zenie, pomalowa
oraz dwukrotne pomalowanie e  

   
oddzielenie oli . 

 
 

4.1.9 nku 
 

 Bez zmian 

5. 
ami budowlanymi  w przypadku 

zamierzenia budowla go obiektu bud   
3 wie szczeg ormy 

projektu budowlanego.) 

Nie dotyczy 

6. Ro -  terenu 
ktu  ego obiektu 

budowlanego liniowego 
23 y w sprawie s u 

budowlanego.) 

Nie dotyczy 
7. ia elemen owlano-ins

budowlanych 
3 ust. 7 Rozpor  

projektu budowlanego.) 

a) ogrzewczych 
 

 ogrzewanie grzejnikowe 
In centralnego ogrzewania nowoprojektowanych pomies

ej instalacji C.O. w budynku. 
 

, Grze  
 

w 
nikach. 

 tny  na w  
Zaw ostem ia i niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi 

 
)  

w bruz el lub otulinie z pianki 



 

poliuretanowej. Gru
stropy stos na poziomie strychu oraz w pomieszczeniu atrium

 
 

zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek. 

b) Ch  

Nie dotyczy 
 

c) Klimatyzacji 

Nie dotyczy 
 

d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej 

W klasopracowniach pro ki wentylacyjne gowe izolowane 200, np. VILPE 
FLOW . 
e) W  

 a 

 

 
 
Projektowane umywalki   instalacji 

kondygnacji. Ru ej kondygnacji oraz ob e 
 g-k. 

. bez zmian. 
 

dla syst r PE. 
 z rur PEX/AL/PEX zgodnie z cz  . 

stosowaniem prze e me  
, 

elektry i, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999. 
 

 i odbior
 oraz z wytycznymi technicznymi 

producenta systemu instalacyjnego. 

 instalacja kanalizacji sanitarnej 

 bez zmian. 

spusto 75 oraz 110 kami typu 
. 

  
-k. 

O  przyboru sanitarn  
 



 

dokonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-92/B-
 danym przyborom. 

praw minowania 
przeszko ( z zaprawy 

 czy elementy przewidziane do 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczy

. 
 

 wyznac  
 wykonanie gniazd i osadzenie  
 przecinanie rur, 
  
  
 wykonani  

 

astycznym. 

ny lu  przez przegrody, e oddzielenia 
,   

nej, 
 i centralnego ogrzewania, pod warunkiem 

m temperatury. 
pozwa

 
Mini n 0,8%, 

rur, maksymalne s 8,0%. Przekroczenie tych 
tudzienek kaskadowych. Przewody poziome prowadzone 

 1,0  
 pod kielichem. 

powodowany przez 
 

a na przewodach wykonanych z PVC i polipropylenu PP dodatkowo co najmniej jedno mocowanie 
przesuwne. W  

f) Gazowych 

Nie dotyczy 

g) Elektroenergetycznych 

1) : 

 Zlecenie Inwestora, 
 Katalogi i normy: 

o Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), 
o 

poz.690), 



 

o Norma SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
o rojektowanego obi
o PN- zn  
o PN-EN 12464-1: ietle

 
o PN-EN 1838: ietlenia  
o Polska Norma PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot, wymagania podstawowe, 
o PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa.  

2) Temat i zakres opracowania: 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestycji 
pod naz  

pracownie Przysietnicy, dz. ewid. 
nr 2241/1. 

 

 , 
 instalacje gniazd wtykowych, 

 ochr elektrycznym. 
3) Zasilanie: 
 Znamionowe napi cie zasilania                        U = 230/400 V, 

 cej                                      TN  C, 

                               TN  C  S, 

 Ochrona od pora e                      czenie. 

4) : 
N . 

5)  Rozdzielnica n.: 
Zaprojektowano  bazie linii konstrukcyjnej Legrand, 

rozdz Legrand. M , i , 
np. Hager, Schneider, albo  w zakresie rozdzielni i aparatury. arakterysty

anej rozdzielnicy przedstawiono n  

6) Rozdzielnica: 

badania typu, -EN 60439-1; IEC 60439-1-wymaganie obligatoryjne. 
Rozdzielnice  i , zgodnie z nor 0529, posiada badania stopnia IP. 

, 
 

Rozdzielnica typu Legrand posiada r , 
 

7) : 
. 

-1In. 
Zabezp  15  

 biegunach. 



 

8) :
 : 

Instalacja .

podstawowego. 

: 
sale lekcyjne  500 lx, 
obszary sanitarne  200 lx, 
obszary komunikacyjne  150 lx. 

ie jako natynkowa  
z sufitami podwieszonymi przewody prow w korytach instalacyjnych 

rforowanych. 

-klimatyzacyjnej i wod-kan. 
niowych 

bezhalogenowe o izolacji 450/750 V, np. typu (N)HMH-J. Minimalny 
 mm2  

 zki 
 

 
Do wykonywan

 
 tynku, instalacje 

,  mm. W przypadku mniejszej 
 

- rurkach, 
 

 
, albo inne atestowane 

 

 I cyjnego: 
Zaprojektowano PN-EN 1838 Zastosowanie 

 oraz PN- . 
 bateriami litowymi. 

, a przy hydrantach 5 lx, a opraw wynosi min. 
1 godzin .  

ietlenie ewakuacyjne  kierunkowe wykonane jest w syst  
w czasie normaln
zgodne z PN. 

LED  
naklejenie piktogramu. 

 Okablowanie: 
  

czarny. K  
L1,L2,L3  , 
N   jasno niebieska, 
PE   na. 



 

9) Instalacja 
ejmuje: 

  technologicznych, 
 zasilanie gniazd 1-fazowych, . 

Instalacja wykonana zostanie jako natynkowo-wtynkowa. 

kablowych. P  korytach lub rurkach 
instalacyjnych. Nie itowej. 

Zasady wykonania instalacji  ietleniowej. 

 Okablowanie: 
 lub przewody kabelkowe bezhalogenowe 

o  V i izolacji z XLPE, np. typu N2XH lub (N)HMH-J. kable 
z   czarny. K  
L1,L2,L3  , 
N   jasno niebieska, 
PE    

Zastosowane kable musz   
bezhalogenowe o izolacji 450/750 V, np. typu (N)HMH-J. 

,5 mm2  
 Trasy kablowe: 

  
50 mm , 

 wykorzystaniem konstrukcji wsporczych mocowanych 
towej. 

: 

[mm] Gru [mm] 
Do 150 1,5 
Od 150 do 250 1,5 
Od 250 do 450 2 

 
trukcji mocu , razem 

z kablami. N zej tabeli: 

[mm]  
[kg/m] 

Maksymalne  
 [mm] 

200 25 6 
300 50 6 
400 75 6 

nia 
systemowe koryt wraz z k

 
Pojedyn  rurkach 

bezhalogenowych pod tynkiem. 
-kan, gazu i z innymi mediami. 

 mm. 

 rozdzielnic: 



 

Przy prefabrykacji roz ania:
-IEC 439-1,

 Isc>30 kA, Isc- 1 , 
 V, 

4) Woltomierz skala 0-600 , 
5

. S , 
6) 6 mm2 Cu, 
7) W rozdzielnicy  V, 50 Hz, IP 44, 10 A, 
8  

, 
9) , 
10) Oznaczenie obwodu odbiorczego w rozdzie  
na obiekcie. 

 : 
W pomieszczeniach biurowych, szatniach i  

 o podstawowym stopniu ochrony IP 2 3 cm od 
nej posadzki. 

W pomieszczeniach sanitarnych i  44. 
  

hrony min. 
IP   

 
o m   , 
o m  m  posadzki. 

10) Ochrona od pora : 

 Po  

 
 

PE.  
G g

 
W rozdzielni , 

, 

budynku, uziom fundamentowy oraz wykona   
w 

sanitarnych pomieszczeniach technologicznych. 

11)  Pomiary i badania instalacji: 
Po wykonaniu inst , przed jej oddaniem do eksploatacji, 

 

12) : 



 

 
proj  przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej,

 
w  

 
, 

  
pisie technicznym, a chematach strukturalnych 

e na schematach strukturalnych i planach,  specyfikacji 
bu 

 dokumentacji projektowej 
 , 

  
mami 

zharmonizowanymi, , , 
  

 instalacyjnych. 

h) Telekomunikacyjnych 
 
Nie dotyczy 

i) Piorunochronnych 
 

Nie dotyczy 
 

j) O wej 
 
Nie dotyczy 

8.  instalacji i ur udowlanego z sieciami 
znymi wraz z punktami pomiarowymi, z

  
3  

projektu budowlanego.) 

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyj  
parametry -budowlanych oraz 

ytkowania energii 
 

Dla instalacji ogrzewniczej prz  
 III strefa klimatyczna, 
 a go - od strony E, 
 tz/tp = 75/65 . 

W  2*K)] poszczeg podstawie 
projektu architektury): 

  0,18, 
 okna (szyby zespolone): 0,90, 
 uncie: 0,28. 

Temperatura wew  
 : 24 , 



 

 , pomieszczenie techniczne i pomieszczenia gospodarcze: 18 , 
omieszczenia: 20 .

b)  zwymia
nej 

 
 

 Ogrzewanie grzejnikowe 

Lp. Pomieszczenie Typ grzejnika 
 

[mm] 
 

[mm] 
Moc grzewcza 

[W] 

1 0.1 RADSON INTEGRA 33 600 2000 1254 

    SUMA 1254 

 

Lp. Pomieszczenie Typ grzejnika 
 

[mm] 
 

[mm] 
Moc grzewcza 

[W] 

1 1.1 RADSON INTEGRA 33 600 1000 642 

2 1.1 RADSON INTEGRA 22 600 1400 642 

3 1.2 RADSON INTEGRA 22 600 1320 621 

4 1.2 RADSON INTEGRA 22 600 1400 621 

5 1.3 RADSON INTEGRA 22 600 1320 554 

6 1.3 RADSON INTEGRA 22 600 1320 554 

    SUMA 3634 

 
9. 

, two -  
3 kresu i formy 

projektu budowlanego.) 
 

Nie dotyczy 

10. Dan  
3  

projektu budowlanego.) 

 budynku: 

Zgodnie z art.3 ust 1 pkt 5  2015 r,. 
zmianami, w sprawie uzg

ej w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu 
n  

nie projektu zagospodarowania 
renu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu tech

 
wymagane jest uzgodnienie z rzeczoznawc  ds. zabezpiecze  przeciwpo arowych. 

Planowana zmiana sposobu , polegaj ca na wydzieleniu dodatkowych pomiesz
przestrzeni poddasza ,  

. No   ZLIII. 

 Informacje o powierzchni acji: 



 

W chwili obecnej :
- ierzchni 3482,2 m2
- St  ola (ZLII) o powierzchni 1253,6 m2 

Wszystkie nowoprojektowane pomieszczenia (dwie klaso-pracownie na strychu na 
antresoli przy atrium) zaprojektowano w strefie ZLIII. 

Po przebudow  powierz kowa strefy I (ZLIII), 
jak i strefy II (ZLII) nie u dna budowa, rozbudowa czy nadbudowa 
budynku. Nowoprojektowane pomieszczenia wydzielane  z istniej cej powierzchni. 

w miejscu przy poziomu 
nadziemnej kondygnacji budynku, do c szego punktu 

budynku (kalenicy) wynosi 11,98   
mnych: 3 

 Charakt  
 

Paramet  budynku substancji palnych  w budynku nie jest 
przewidywane stosowanie substancji niebez ZS 
nr 1 w Przysietnicy zlokalizowan pracownie. Nie jest planowane magazynowanie 

rewnianych. W pomieszczeniu klasopracowni  meble 
szkolne z drewna oraz PCV i przybory szkolne. 

W pomieszczen enia i wystroj trudno 
zapalne. 

 Informacje o kategorii z  
 

W budyn lizowa
podstawowej zakwalifikowano do kategorii ZLIII jako budynek u icznej, natomiast  
przedszkola zakwalifikowano jako ZLII jako przeznaczone przede wszystkim udzi 

 przedszkola. 
Budynek podzielono na dwie  

 ZLIII przewidziano wydzielenie 2 klasopracowni (poddasze) oraz jednej sali lekcyjnej 
(antresola przy atrium) przewiduje 15 14 uczni  

. 
 

  
 

Dla b
okr o nia ogniowego. 

  

W obiekcie ani w jego przest  pomieszczenia ani 
przestrzenie zag one wybuchem. 

 Klasy odpor udynku: 

Klasa o W chwili obecnej : ZLIII 
) C  oraz ZLII (dla przedszkola) o odp C . 

 



 

budynku

ynku5) 

konstrukcja 
 

konstrukcja 
dachu strop1) 1),2) 1) 

przekrycie 
dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 

C  R60 R15 REI60 

 

EI15 EI15 
 
EI30 

Oznaczenia w tabeli: 

R - 
budynku, 

E -  ogniowa (w minut jw., 
I - izolacyjno minutach),  
1)  

 ej budynku. 
2) ogniowej dotyczy pasa  
3)  218), 

howej nie zajmuj j powierzchni; nie dotycz
  

5)  i dylatacjami. 

 
Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej. 

iany zewn  
cian  pomieszczenia stanowi wykonana 

w systemie suchej zabudowy o klasie EI30. 
Drzwi wyj  z nowoprojektowan na oddymi

  EIS30. strychu 
(podd  stanow o klas  

Konstrukcj  dachow  
opnia NRO.  

 Informacje o podziale na stref  

W chwili obecnej ) o klasie 
C  oraz ZLII (dla przedszkola) o klasie odp arowej C . 

Po przebudowie i zmianie s  na strefy  nie ulegnie zmianie. 
Nowo wydziel owego nie  zmiany kubatury 
budynku ani ia tej. 

 Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na b : 

Przedmiotowy budynek nie jest usytuowany w zwartej zabudowie. Budyne  
w bezpiecznej odle  

edniej wynosi 19,40 m. 

 Informacje o warunkach ewakuacji: 

Budynek w  
samoczynnie otwieranymi. e  obowi  przepisy dot. ewakuacji. 

akuacyjnego nie przekroczy 40 
ypadku nie przekracza 40 m. 

W strefie ZLII zapewniona jest  
samej kondygnacji. 



 

Wszystkie drzwi prz szero z cm. 
oprawami ewakuacyjnymi z napisem

lub piktogramem ruchu. 
Ewakuacja z pomieszcze rojektowanych klasopracowni na poziomie poddasza odby

 si oddymianej klatki schodowej. Z klatki tej zapewniona jest ewakuacja ludzi na 
 D rogi ewaku 0,0 m. W salach zastosowan  

i 90 cm oraz oznaczone odpowiedni  ostrzega  
o kierunku ewakuacji. 

Ewakuacja z pomieszcze ej klasopracowni na poziomie antresoli atrium odby
w kierunku oddymianej klatki schodowej, poprzez korytarz zlokalizowany w strefie ej 

przedszkola ZLII. D  m.  

 informacje o spos  
a j, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej 
i piorunochronnej: 

Budynek : 
-  instalacje odgromo , 
-   

 informacje o h i 
bezpie  

ny przeciwp  h, z 
ch : 

Nie dotyczy. 

  

Nowoprojektowane pomieszczenia  , magania 
Polskich Norm c. Jedna je  kg (lub 3dm3) zawartego 

 m2 powierzchni bu  
w ob  do najbli  30 m. 

 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzen
ratowniczo-  w szcz e o owych, zaopatrzeniu 
w  sp do tych : 

Dojazd po  
o Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie, 
o D  jest zapewniony na  jak dotychczas, 
o do jest zapewniony. 

 Zaopatrzenie w w u: 

Budynek ion  
 W n  przebudow  po , 

jak i kubatura budynku nie ulegn  zmianie. Woda przeznaczona do rznego gaszenia po  
zapewniona na  zasadach jak dotychczas. 



 

11. Charakterystyka energetyczna budynku
3 ust. 11 Rozpor zakresu i formy projektu 

budowlanego.) 

Z uwagi na charakter wykonywanych prac . 

Projektanci: 

   Podpis 
 

 
 

 
architektoniczna 

 
12/PKOKK/2022 

 

 
mgr Marcin Kruczek 

 

 
konstrukcja 

 
PDK/0005/POOK/12 

 

 
mgr .  

 

 
instalacje sanitarne 

 
PDK/0272/PWOS/13 

 

 
. J  

 

 
instalacje elektryczne 

 
PDK/0213/PWOE/09 

 

 
: 

 
i nazwisko Sp   Podpis 

 
mgr . arch. Artur Ulbrych 

 

 
architektoniczna 

 
Rz/A-14/06 

 

 
  

 

 
konstrukcja 

 
ZAP/0260/PWBKb/16 

 

 
mgr .  

 

 
instalacje sanitarne 

 
PDK/0093/PWOS/13 

 

 
mgr . Robert Najbar 

 

 
instalacje elektryczne 

 
PDK/0115/POOE/10 

 



 

EKSPERTYZA TECHNICZNA

NAUKI
 PRZYSIETNICA CE NR 2241/1 

REMONTEM I PRZEBUD   
NR 1 WRAZ ZE ZMI HU NA 
KLASOPRACOWNIE, GRUNTOWEGO 

1. Cel i zakres opracowania 
 
Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudow   w Przysietnicy 

ychu na klasopracownie nego na dzi
w g  

2.  
 

  nr 1 w Przysietnicy posiada wymiary ne w rzucie 
44,82 m x 125,20 m i ma dach wielospadowy. Zamierzenie bud

, gdzie powstan strychu oraz , przy istn. 
atrium. Funkcja budynku pozostaje bez zmian. Jest ty i nauki. 

Na podda znajd
P tam pomieszczenia klasopracowni. oszycie szklane nad atrium zostanie wymienione, 

a antresoli atrium zostanie wydzielona nowa sala lekcyjna. 
Po zmian  oraz przebudowie funkcja strychu budynku ZS nr 

w Przysietnicy ulegnie zmianie  auki i  i zostanie  
funkcjonalnie  budynku poprzez wykonanie otworu cej 
klatce schodowej. 

3. Planowany zakres przebudowy 

Zamierzenie budowlane dotyc  

m. Pokrycie szklane dachu 
zostanie wymienione  na szklane systemowe 
warstwo .  

 na: 

 wydzieleniu pomieszczenia dydaktycznego na antresoli przy atrium, 

 wymianie przeszklenia dachowego na y warstwowe dachowe oraz wykonaniu okien 
dachowych w nowoprojektowanym pomieszczeniu na antresoli, 

 wykonaniu otworu drzwiowego ocnej budynku do 
nowoprojektowanych klasopracowni, 

 wydzieleniu nowych klasopracowni na strychu , 

 ciowych w klaso-pracownicach na strychu, 

 wykonaniu izolacji termicznej istn. Dachu. 
  

P a ychu (poddasza ) 
na klasopracownie. 



 

4. wego

 
-81/B-03020  Grunty budowlane. 

nie. 

5.  

W przedmiotowym budynku  
konstrukcyjnych. 

Konstrukcja stropu: po zmian  oraz przebudowie funkcja strychu 
budynku ZS nr 1 w Przysietnicy ulegnie zmianie auki i , i zostanie 

a funkcjonalnie  budynku, poprzez wykonanie otworu drzwiowego 
cej klatce schodowej. 

z  stropu pod poddaszem kszeniu. 

W chwili obecnej: 
Lp  Obc. char.  

kN/m2 
gf kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.    z do

klatki schodowej)   [1,2kN/m2] 
1,20 1,40 0,50 1,68 

S: 1,20 1,40 -- 1,68 

Po zmianie sposobu : 

Lp  Obc. char.  
kN/m2 

gf kd Obc. obl.  
kN/m2 

1.   
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne 

agazyny lub kondygnacje 
techniczne.)   [2,0kN/m2] 

2,00 1,40 0,50 2,80 

S: 2,00 1,40 -- 2,80 

o gr. ok. 18 cm. 
Planowana zmiana sposobu  strychu (poddasza nieu ytkowego) na 

pomieszczenia klasopracowni, a do wykonania. Nie spowoduje to 
. 

: s oceniono jako dobra. 
Brak wi  

Konstrukcja atrium: z oszklenia atrium oraz i, widoczne zacieki 
na konstrukcji ej drewnianej atrium, zaleca si o systemu oszklenia i wymian  na 
nowy, szczelny system. 



 

 

Rys. 1  

e  
co pozwala na wykonanie planowanej przebudowy. 

6. Podsumowanie i wnioski 
 
B nstrukcji, stwierdzono, iczny 

 oraz innych element w ze h jest dobry. Is elementy konstrukcyjne budynku 
posiada   akres  na wykonanie 
przebudowy p  na: 

 wydzieleniu pomieszczenia dydaktycznego na antresoli przy atrium, 
 warstwowe dachowe oraz wykonaniu okien 

dachowych w nowoprojektowanym pomieszczeniu na antresoli, 
 wykonaniu otworu drzwiowego ocnej budynku do 

nowoprojektowanych klasopracowni, 
 wydzieleniu nowych klasopracowni na strychu , 

 wykonaniu okien dachowych po ciowych w klasopracowniach na strychu, 

 wykonaniu izolacji termicznej istn. Dachu. 



 

P a ychu (poddasza )
na klasopracownie).

Remont i przebudowa budynku ZS nr 1 w Przysietnicy wraz ze zmian owania i 
strychu na klasopracownie nie  i  

ym obiekcie. 

: 

   Podpis 
 

mgr Marcin Kruczek 
 

 
konstrukcja 

 
PDK/0005/POOK/12 

 












































