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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.00.00

Wymagania ogélne
kod wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1.  grupy robot

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

2.  klasy robot

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 — Tynkowanie

45430000-0 — Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

3. kategorie robot

45214000-0 — Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacja i badaniami
45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 — Instalacje urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45431000-7 — Ktadzenie plytek

45441000-0 — Roboty szklarskie

Dalsze uszczegdtowienie kategorii robot w czesci szczegotowej ST.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej ST.00.00 s3 wymagania ogodlne dotyczace
robot budowlanych, ktore zostang wykonane przy remoncie i przebudowie cze$ci budynku Zespotu Szkét nr 1
w Przysietnicy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci strychu na klasopracownie. Inwestycja ta znajduje si¢
w Przysietnicy (gmina Brzozoéw) na dzialce nr ewid. 2241/1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla poszczegodlnych asortymentow
robot opisanych w ponizszych specyfikacjach

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urz¢dowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kkierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia,



Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatoéw oraz robat,

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét,

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowej lub jej elementu,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja bedzie zawiera¢ rysunki, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$é robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy,
a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogo6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg byc
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiatly lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jako§¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,
a roboty z tym zwiazane — wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Zamawiajacego tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca jest zobowigzany do:
- utrzymywanie terenu budowy i wykopoéw w stanie bez wody stojacej,
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepisbw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ budynkow
oraz na $rodki ostrozno$ci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscia
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia,

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na §rodowisko,

- materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania -
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organdéw administracji panstwowej,

- jezeli Wykonawca uzyl materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak:
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla Iub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly
spetniajag wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego, i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajagcemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.2.5. Humus i naklad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub
wskazan Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie — za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w Obrgbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrodet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.



2.3. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:
- Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane
i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby materialy skladowane do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany 1 =zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujagce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéore nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkéw transportu



bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang — jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatldw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.2. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jako$¢ robot.

6.1.3. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowsa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.
6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialtdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materialdéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow, zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bg¢dzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robot z dokumentacja projektows i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjag okreslong w pkt 6.6.a), ktore
spelniaja ST. W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy.

nie jest wymagany dla tego zamierzenia budowlanego

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy.

a) protokoty przekazania terenu budowy;

b)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
c) protokoty odbioru robdt;

d) protokoty z narad i ustalen;

e) korespondencja na budowie;
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6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhiz
linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposOb ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b)  odbiodr czesciowy;

c) odbidr ostateczny;

d) odbidér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidor w/w robot bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robo6t dokonuje Zamawiajacy. Gotowos§¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbidr
poszczegodlnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
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8.1.3.  Odbiér ostateczny robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

a) Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego beda stwierdzona przez Wykonawce
pismem zlozonym w siedzibie Zamawiajacego,

b) Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecno$ci Wykonawcy
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania roboét z dokumentacja projektowa i ST,

c) W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehniajacych
w warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego,

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy,

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- rejestry obmiardw,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, zgodnie z ST,

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokolty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

g) w przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot,

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogoélne
Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa obejmujagca wykonanie wszystkich robot wykazanych
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan og6lnych zawartych w specyfikacji
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét o ile bedzie wymagany przepisami prawa,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optlaty/dzierzawy terenu o ile beda wymagane przepisami prawa,

d) przygotowanie terenu,
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e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowania i drenazu,

f)  tymczasowa przebudowa urzadzen obcych,

9.3.2.  Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznaczen pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 Roboty przygotowawcze — rozbiorkowe

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt rozbidrkowych realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania
ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objctych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie n/w robdt przygotowawczo — rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie, m in. demontaz istniejacego
przekrycia atrium.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ ze Sztuka budowlang ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Materialy
Dla rob6t wg SST-01.00 materiaty nie wystgpuja.
4, Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokos$ci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
5. Transport
Transport materiatow z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem.
6. Wykonanie robét
6.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.
6.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
7. Kontrola jako$ci robét
Wg zasad okreslonych w pkt. 6. ,,Kontrola jakosci robot ,,w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrole jako$ci
robot rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania ogoélne .
9. Odbiér robét

Wg zasad okreslonych w pkt. 8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania ogolne.
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajacych.
10.Podstawa platnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .
Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.
11.Przepisy zwiazane
- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02.00 Roboty betonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacja zadania
okreslonego w SST 00.00. pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
- przygotowania mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- wykonanie i odbidr zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego,
- ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne betonowe i zelbetowe ujete w dokumentacji projektowe;.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okre$leniami podanymi w SST Cze$¢ 1: ,,Wymagania ogolne":

. Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilo§ci mniejszej od minimalnej dla konstrukeji zelbetowych,

. Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi
Z betonem w iloéci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukeji zelbetowych,

) Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
0 frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,

. Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu,

. Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewngetrznego,

) Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody,

. Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,

. wi/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym,

. Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukeji
montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu,

. Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzgtu,

. Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST Czes¢ 1 ,,Wymagania ogdlne".
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2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST Czg¢sé¢ 2 ,,Wymagania ogodlne".

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST

i dokumentacji projektowej.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 .

2.2 wymagania szczegotowe:

e Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN
197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nast¢pujacych klasach wytrzymatosciowych: klasa 32,5 - do betonu klasy B 25, klasa
42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej, klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu Sktad cementu powinien odpowiada¢
wymaganiom norm PN-EN warunkéw technicznych D2.
c) Oznakowanie opakowania
W  przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ zawierajacy nastgpujace
dane oznaczenie,
nazwa wytworni i miejscowosci,
masa worka z cementem, data
wysylki, termin trwato$ci
cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢
swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna
ograniczy¢ 1 wykonac tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany obje¢tosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu nienadajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania Miejsca przechowywania cementu moga by¢
nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami),

- magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach), dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

2) po uplywie okresu trwaloSci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
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Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

e  Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jako$ci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na
placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podlozu w taki sposob, aby nie ulegatly
zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow
i nie zaktocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spehniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B oraz
PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan
wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartos$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-6712
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spelniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywaé nalezy z kruszywa
0 uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonow klasy
B30 i B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o lacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych w normie
PN-S-10040:1999.

Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan pelnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej. W celu umozliwienia
korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg¢ wilgotnosci kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobieraé ja ze zbiornika
posredniego.
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W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong
norma.
2.2.1.4. Domieszki do betondéw

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 9346:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkoéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie
nasigkliwos$ci 1 skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwatosci
betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uplynniajagcym, napowietrzajacym,
przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajagcym wigzanie.

Domieszki do betoné6w mostowych musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydana przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB
moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych 1 Zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawcg lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni (tzw. ,,beton
towarowy").

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 Ilub
PN- ENV 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium
lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetmia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce
stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek
i kregébw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podzialem wg wymiarow i gatunkow. Nalezy
dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o Srednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych
z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999,
a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D- 96000, PN-
72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN- EN 636-
3:2001,
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- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac Srodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na

skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Cze$¢ 3 ,,Wymagania ogolne".

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Wykonawca
powinien dysponowa¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolona obstuga.
2) do wykonania deskowaf:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami i innym sprzgtem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowe;:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgtgbnymi o odpowiedniej $rednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- latami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Cze$é 3 ,,Wymagania ogolne".

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czg$¢ 4 ,,Wymagania ogdlne".

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umie$ci¢
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco 1 na wlasny koszt.
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4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§¢ samochodow nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie
moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dhuzszy od wartosci podanych
w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na witasny koszt.

5. Wykonanie rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdot podano w SST Czesé 5 ,,Wymagania ogolne".
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST Czesé G ,,Wymagania ogoélne". Wykonanie
robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENY 206-1,
PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych,
uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwiazane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczna".

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania powinny spetniaé warunki podane
w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na
deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkoéw atmosferycznych ani na skutek zetkniecia sie
z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé
z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wickszej
niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioéro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub
z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakturg $cian
licowych 1 zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementdw konstrukcji. Zaleca si¢ stosowanie
fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do
siebie §cian, szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé rowniez wtedy, gdy nie
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiane¢ rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie
moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
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5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota. Pre¢ty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé,
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dzialanie slonej wody nalezy zmy¢
wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretoéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z dokladnoscia do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z réwno-
czesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgig¢ na ich stron¢ zewngtrzng. Niedopuszczalne sg tam
peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian
licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych pier§cieniowych. Rodzaj podktadek
dystansowych podlega akceptacji przez inspektora nadzoru inwstorskiego. Szkielety zbrojenia powinny byc¢,
o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecigciach pretéw powinny byé
polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretoéw do 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy srednicy pretow powyzej 12 mm - o §rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i norma
PN-91/S- 10442,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pr¢tow moga
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé miekkim
drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna
na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Whbudowanie mieszanki betonowej
5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢é wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzgdnych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$é
otuliny.
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5.2.5.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S- 10040:1999.
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

5.2.6.1. Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczeénie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

5.2.6.3. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.2.6.2. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonig¢cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.2.7. Pielggnacja betonu

Roboty zwiagzane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S- 10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji
moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie
z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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6. Kontrola jako$ci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w SST Czg¢sé¢ 6 ,,Wymagania ogdlne".
6.1. Wymagania og6lne
Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli", obejmujacego migdzy innymi podziat obiektu
na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan,
sposobu i ilo$¢ pobierania probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli", ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.
Ocena poszczeg6lnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogoélne wymagania
dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w SST Czes¢ 6: ,,Wymagania og6lne".
6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czysto$ci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gornego poziomu betonowania,
- Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowaé zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.
6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatdw. Wykonawca musi posiadac
wlasne laboratorium Iub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzoér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu
uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W ,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250
1 niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatow,
a wymagane przez Inzyniera. W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki.
Ilo§¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakos$ci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.
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6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow. Wykonawca musi
posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi. Nalezy opracowac¢ ,,Plan kontroli" jakos$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglgdnione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B- 06250 i ninicjsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Illo§¢ pobranych probek powinna by¢
okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Mieszanka betonowa
powinna mie¢ wlasciwos$ci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Whudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejsza SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST. Zakres

sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Wykonawca musi
posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢é uwzglgdnione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B- 06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdow technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna byé okreslona
w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10.Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowe;j,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,
- sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu.
Wszystkie roboty uje¢te w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegodlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar rob6t
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czgs¢ 7 ,,Wymagania ogdlne". Szczegélowe
wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,,§lepym" kosztorysie.
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8. Odbidr robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Cze$¢ 8 ,,Wymagania ogdlne". Konstrukcje

betonowe 1 zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach Iub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST Cze$¢ 9 ,,Wymagania ogdlne". Za wykonane

roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie. Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,,Projektu technologii betonowania",

wykonanie ,,Planu kontroli" materialow i robot,

wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania",

oczyszczenie podloza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i faczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

przygotowanie mieszanki betonowej,

ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowan,

usuni¢cie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usunigeie ich poza teren robot,

wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych Specyfikacja
lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objgtosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cz¢s$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obeych.
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PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwo$ci kapilarne;.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze¢$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci
i ocena zgodnosci.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-1SO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne wymagania
i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cz¢$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, Zmiany PN-H-84023-06/A1:

28



SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03.00 Okladziny systemowe $cian i sufitow z plyt gipsowo-kartonowych
1. Wstep

e Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania

i odbioru rob6t budowlanych dotyczacych wykonania zabudowy poddasza oraz wykonania oktadzin sufitowych
systemowych z pokryciem z ptyt gipsowo-kartonowych

e  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.

e Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoS$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie §cianek gipsowo-kartonowych.

e Okreflenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

e Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z rysunkami, ST
i poleceniami Inzyniera.

¢ Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo S$cianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robodt i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢
wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

e Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji roboét wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materiaty.

Do wykonania $cianek dziatowych i obudow zastosowano nast¢pujgce materiaty:

- Plyta gipsowo-kartonowa ,,zwykta" (GK) - grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
do 70,0 %,
- Plyta gipsowo-kartonowa ,,woda" (GKI) - grubo$¢ 12,5 m - plyta zapewnia zmniejszone wchlanianie wilgoci
1 nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
- Plyta gipsowo-kartonowa ,,ogien" (GKF) - grubo§¢ 15 mm - plyta zastosowana do pomieszczen wymagajacych
ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza
do 70,0%,
- Plyta gipsowo-kartonowa ,,woda-ogien" (GKFI) - grubo$¢ 15 mm, ptyta stosowana w przypadku wymagan
ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci,
- Profile $cienne i sufitowe C50, C75, C100 o szeroko$ci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢ elementéw od 2,60
do 12,0 m . Profile wykonane ze stali grubosci 0,6mm pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadaja specjalne
otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Profile §cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dtugo$¢ elementoéw - 4,0 m
wykonane n z blachy stalowej gr. 0,6mm ocynkowanej
- Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen,
- AKu - ptyta z welny mineralnej z wiokien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 i 100 mm do
akustycznej i1 termicznej izolacji $cianek,
- Elementy mocujace typu El i ES.
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3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogo6lne" pkt 4.
4.2. Transport

Plyty pakowane s3 w formie stosow ukladanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza
i ostatnia plyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia tasma
stalowa. Pakiety nalezy skltadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej
posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochoddéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robot
5.1.0gdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska normg branzowa nr BN- 86/6743-02.

5.2. Opis ogolny.

Sciang budowang systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng okladzing, wykonana z plyt
gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,,U" przytwierdzonych do podlogi
i istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztalttownikéw ,,C". Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m?
$ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznoéci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztalttowniki
,,U" mocowane sg do podlogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych.
Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wlasciwosci akustycznych
przegrody, pod profile ,,U" podktada si¢ tasme gluszaca z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu
i podlogi profile ,,U" wstawiane sa stupki z profili ,,C". Rozstawia si¢ je dokladnie co 600 mm (w szczeg6lnych
przypadkach co 400 mm). Profile ,,C" nie s3 trwale taczone z profilami ,,U". Obustronne, zewngtrzne pokrycie
scianki wykonuje si¢ z plyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo.
Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decyduja o rodzaju zastosowanej ptyty. Dhugosci mocowanych plyt
nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie plyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo
nawiercajacych si¢ blacho wkretdw. Pionowe spoiny migdzy plytami wypetnia si¢ gipsem szpachlowym. PotoZenie
taSmy zbrojacej na potgczeniach migdzy plytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploatacji przed peknigciami.
Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje si¢ jednolita gtadka powierzchni¢ pod
malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrow akustycznych wnetrze Scianki
mozna wypetni¢ wetng mineralng. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztaltownika mozna wznosi¢ Scianki
o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

Nalezy stosowaé wylacznie rozwigzania systemowe danego producenta. Podczas montazu elementow
nalezy stosowac si¢ z zaleceniami i specyfikacja techniczng pochodzaca od wybranego producenta systemu
zabudowy. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw pochodzacych od réznych producentdw i stosowanie
rozwigzan niesystemowych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2 .Kontrola jakosci
Sprawdzenie powierzchni ptyty GK, GKI, GKF i GKFI (I gatunku):
- ptyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknig¢,
- karton powinien by¢ zlgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat si¢ nie powodujac
odklejania si¢ od rdzenia,
- sprawdzenie wymiarow - odchyiki:

- grubo$¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm diugosé (I gatunek) 2000-4000

+10 mm,
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- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony,

- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatozeniem plyt

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewngtrznych oraz przykladania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 mb,
w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prze§witu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte s3 w ponizszej tabeli:

odchylenie odchylenia powierzchni 1 krawedzi od odchylenie
powierzchni Kierunku przecinajacych sie
suchego tynku od pionowego poziomego plaszczyzn od kata
plaszczyzny i przewidzianego w
odchylenia krawedzi dokumentacji
od linii prostej
nie wigksze niz 2 nie wigksze niz nie wigksze niz 2 nie wicksze niz 2
mm i w liczbie nie 15 mm/l m i mm/1 m i ogdlem mm
wickszej niz ogotem nie wigcej nie wigcej niz 3

niz3 mmw mm
2 na catej diugosci pomieszczeniach na catej
taty kontrolnej o di. do 35 m powierzchni
2m wysoko$ci,  oraz ograniczonej

nie wigcej niz 4 $cianami, belkami,

mm w itp.

pomieszczeniach

powyzej 3,5 m

wysokosci

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot:
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST - 1.0. ,,Wymagania og6lne".
Jednostka obmiarowa:
Jednostka obmiarowg $cianek gipsowo-kartonowych jest 1m2.
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zadaé koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu
w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8. Odbior robét
e Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.
e Odbior elementow i akcesoriow
Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementow
budynku, do ktérych mocowane beda elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy
$cian dzialowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow plyt, elementow
rusztu oraz akcesoriow pod wzglegdem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow
i akcesoridéw powinno by¢ dotgczone przez producenta za§wiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
e Odbioér koncowy
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.: atestacje dostarczonych elementow, zachowanie dopuszczalnych
tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm, przesuni¢cie w poziomie +£3 mm),sprawdzenie
podstawowych wymiaréw geometrycznych, sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,
sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni. Nalezy zwrocic uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich
dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzgdne znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu.
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9. Podstawa platnoSci

Zgodnie z ST-00.00
10. Przepisy zwiazane
- Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02
- Aprobata Techniczna ITB wyrobow.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom I - Budownictwo ogdlne -
Wydawnictwo ARKADY 1990
- PN-B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze."
- PN-B-02151-3/1999 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych - wymagania.
- Odpornos¢ ogniowa $cian - Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej S$cian dzialowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. - 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie Zaktad Badan Ogniowych
- Dopuszczalna wysoko$¢ Scian - grupa opinii i badan systemow $cian suchej zabudowy wngtrz z wykorzystaniem
plyt gipsowo - kartonowych NL - 1617,01 wydane przez Zaktad Lekkich Przegrod i Przeszklen Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie
- Wyniki badaf akustycznych - Badania izolacyjno$ci akustycznej lekkich $cian szkieletowych NR NA - 698/A/01
z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie- Zaktad Akustyki.
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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04.00 Roboty tynkarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot tynkarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 —
Wymagania ogoélne
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objctych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo-wapiennych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ ze sztuka budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy

Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wigkszych niz
100x100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spelnia¢é wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,
¢) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o srednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wodg
do celéw budowlanych PN-88/B-32250.
3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

Do prac na wysokos$ci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.
Do transportu shuza dowolne §rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5 Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelione zaprawa na gleboko$¢ 10-15 mm od lica muru.
Jesli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskrobaé na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne
srodki zapewniajace nalezyta przyczepnosé tynku do podioza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na calej powierzchni owinigte siatkg stalowa lub
druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.

Elementy i siatk¢ nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza
thustych), aw przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych -  dwukrotnie  powlec
Zaczynem cementowym.
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Przy wykonywaniu tynkow cementowo-wapiennych na suficie i stupach zelbetowych w pomieszczeniu
archiwum, powierzchnie te powinny by¢ zabezpieczone metalows siatka, np. Rabitza.
13.2 Roboty wlasciwe — tynkowanie
Tynki trojwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi stosowane sg migdzy innymi we wnetrzach
pomieszczen . Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedlug pasow lub listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
- jako$ci zastosowania materiatow i mieszanek tynkarskich,
- prawidtowosci przygotowania podtozy ,
- przyczepnosci tynkow do podtoza
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku ,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku , wykonczenia tynku na narozach , stykach
i szczelinach dylatacyjnych.
W szczegolnosei przy wykonywaniu robot nalezy:
- zabezpieczy¢ stolarke okienna, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem
- zachowaé starannos$¢ przy skuwaniu tynkéw, z usunieciem ewentualnych podktadow z mat trzcinowych
i luznych fragmentoéw tynkow — bez uszkodzenia podtoza ceglanego lub innego.
7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .
Jednostka obmiarowg jest:
- wykonanie gtadzi gipsowych — m?
8. Odbioér robét
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.
9. Podstawa platnoSci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne.
Ptaci si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowo6z materiatow,
- wykonanie elementow robot,
- kontrolg prawidtowosci wykonanych robot.
11.Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakos$ci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05.00 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich realizowanych w ramach zadania okreSlonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania
ogolne
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objctych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie n/w robot malarskich wystepujacych w obiekcie :
- pomalowanie nowych tynkéw, $cian i sufitow- farbg wewnetrzng lateksowa
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlang , SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy
2.1. Woda (pN-ENI008:2004). .

Niedozwolone jest do robot wykonczeniowych uzycie wod Sciekowych, bagiennych oraz zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci
ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Farba lateksowa matowa, wodorozcienczalna. kolor jasny pastelowy, do uzgodnienia z inwestorem, odpornos$¢ na
szorowanie klasy Il (wg. normy PN-EN 13300)
2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami lateksowymi
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe gruntujacag z tego samego asortymentu producenta,
z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej. Kazdorazowo nalezy stosowaé si¢ do zalecef producenta
danej farby odnosnie przygotowania podtoza.
3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie lub przy uzyciu agregatow malarskich.

Do prac na wysokosci nalezy stosowa¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
4. Transport.

Do transportu shuza dowolne §rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét.
13.1 Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu nowych tynkow
i miejsc naprawionych.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitdw solnych, thuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczysci¢ ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzy¢
i umy¢ woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ §ladow stare farby ani pylu po starej
powtloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zapraw, odttusci¢
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Podloza drewniane i z materialtdow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale, bez zepsutych
i wypadajacych sekoéw oraz zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia naprawié¢ szpachlowka
Powierzchnia podtdg powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitow solnych, thuszczu).
Podlogi nalezy oczysci¢ ze wszelkich wykwitow oraz odkurzy¢ i umy¢ wodg. Po umyciu powierzchnia
podtog nie powinna wykazywac $§ladoéw pyt.
13.2 Roboty wlasciwe — malowanie i nanoszenie powlok malarskich
Roboty powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i nie wyzszej niz 25° C,
a temperatura podtoza nie przekraczata 20° C. Przy wykonywaniu prac W pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Elementy ktore w czasie robot moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic
przed zabrudzeniem.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.
Powloki malarskie powinny byc¢ :
- niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;
- aksamitno-matowe lub posiadaé¢ nieznaczny potysk;
- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami
z Inspektorem Nadzoru;
- bez uszkodzen prze§witow podtoza, §ladéw pedzla;
- bez ztuszcezen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek;

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu przed przystagpieniem do malowania:
. podtoza:

- wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegltosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym

lub sztucznym

. materialow

- czy dostarczone materiaty posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach

- wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu

Oceng¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widaé : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy, kozuch, §lady plesni, trwaty nie dajacy si¢ usuna¢ osad, nadmierne utrzymujace si¢ spienienie,
obce wytracenia, zapach gnilny.

Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jako$¢ powtok malarskich biorgc pod uwage :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym, z odlegtosci okoto
0,5m;
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
- wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta
sprawdzenie odporno$ci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub
bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
W szczegblnosci przy wykonywaniu robot nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy
wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .
7. Obmiar robét
W(g zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania og6lne .
Jednostka obmiarowg jest :
- pomalowanie nowych i starych tynkéw $cian i sufitow- farbg emulsyjno-lateksowg— m?,
8. Odbioér robét

Wg zasad okreslonych w pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogdéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnoSci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Ptaci si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych
w pkt. 7.
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Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowo6z materiatow,

- wykonanie elementow robot,

- kontrolg prawidtowosci wykonanych robot.

11.Przepisy zwigzane

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi,
- PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania,

- PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane,

- BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne,

- BN-82/6118:32 Pokost Iniany,

- PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogdlnego stosowania,

- PN -C-8190 | :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania,
- BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana,

- PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane,

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06.00 Roboty posadzkowe i glazurnicze

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot posadzkowych i wykladzinowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie
ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objctych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie n/w robot posadzkowych i wyktadzinowych wystepujacych w obiekcie :
- uktadanie glazury na $cianach i podtogach
- uktadanie deski podtogowej drewnianej w pomieszczeniach
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

- pytki ceramiczne $cienne szkliwione (PN-90/B-12031), ptytki o wymiarach 30 x 60 cm, rektyfikowane

- plytki ceramiczne podtogowe gresowe o podwyzszonej odpornosci na $cieranie przeznaczone do ciggéow o duzym
ruchu, o wymiarach 60 x 60cm.Ptytki gresowe rektyfikowane, wykonczenie matowe. Klasa antyposlizgowos$ci min.
R9, w pomieszczenia higieniczno-sanitarnych klasa min. R10. Klasa $cieralnosci min. PEI4. Na schodach
zastosowac stopnice ze specjalnym ryflem oraz wykonczona krawedzia. Klasa antyposlizgowo$ci min. R10.

- do klejenia plytek ceramicznych $ciennych szkliwionych nalezy uzy¢ klejow cementowych elastycznych
mrozoodpornych. Odksztatcalno$¢ masy klejowej klasy S1 (odksztatcenie poprzeczne >2,5mm), klasa przyczepnosci
do podtoza C2 (>1,0N/mm2). Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:12002 lub odpowiednich aprobat technicznych

- deska podlogowa drewniana debowa. Deska warstwowa o gr. 14mm, 4 stronnie fazowana. Kolor naturalny. Lakier
nawierzchniowy matowy. Deska przeznaczona do uzytku w pomieszczeniach uzytecznoéci publicznej, nadajaca si¢
do ukladania na ogrzewanie podtogowe typu wodnego. Kolor jasny, do uzgodnienia z inwestorem. Pod deski
zastosowac specjalny podktad gr. min. 1,5mm przystosowany do stosowania na ogrzewanie podtogowe wodne oraz
thumigcy dzwigki. Opor cieplny podktadu R<0,009 m2K/W.

W pomieszczeniu archiwum na parterze budynku posadzka betonowa o wytrzymatosci min. 20MPa.
Posadzka zbrojona siatkami stalowymi o oczku 10x10cm gr. 3mm, wykonczona antyposlizgowa farba do betonu w
kolorze szarym.

Farba do posadzki - rozpuszczalnikowa akrylowa farba do dekoracyjno-ochronnego malowania posadzek.
Farba odporna na dziatanie wody. Farba jednosktadnikowa. Wykonczenie powierzchni matowe. kolor szary

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie. Kleje do ptytek nalezy przygotowaé przy uzyciu mieszadet i elektronarzedzi
obrotowych.
4. Transport.

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

5.1 Roboty przygotowawcze
Zaleca si¢ zagruntowanie starego podloza preparatem gruntujacym, zgodnie z instrukcja producenta.
Podtoze powinno stanowi¢ powierzchni¢ czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam
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5.2 Roboty wlasciwe — ukladanie glazury, paneli podlogowych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot podtogowych i oktadzinowych, nalezy przygotowaé wszystkie
niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki i panele wg wymiar6w, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposob uktadania.

. Okladziny $cienne z plytek ceramicznych .

Na podloze z tynku nanies¢ zaprawe klejaca paca z z¢batg krawedzia.

Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé powierzchnie okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciaggu okoto 10 —15 min. Grubo$¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju
podtoza i wielkosci plytek i wynosi §rednio 4 — 6 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po upltywie 24 godzin od tozenia plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejacej. Spoinowanie
wykona¢ rozprowadzajac zaprawe fugowa po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe fugowa nalezy
doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy pltytkami. Nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
6. Kontrola jako$ci robét.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do robot wlasciwych:
podtoza:
sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia plytek oraz ich barwe i odcien,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg laty kontrolnej dlug. 2 m przykladanej
w dowolnych kierunkach, ktore nie powinno przekracza¢ 3 mm na dhugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki w pomieszczeniu.
Dla oktadzin z ptytek na Scianach tolerancja odchylek nie moze przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m;
sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypelnienia spoin zaprawg do spoinowania;
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu nacigganego wzdtuz spoin na catej ich dtugoscei,
ktorej odchylenie nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,
sprawdzenie grubosci warstwy klejacej pod ptytkami, ktéra powinna byé zgodna z ustaleniami niniejszej
specyfikacji lub instrukcja producenta;
. materiatow
- czy dostarczone materialy posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych
7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .
Jednostka obmiarowg jest :
- uzupetnienie posadzek z deszczulek — m?
- mocowanie listew przypodtogowych - mb
- uktadanie glazury na $cianach i podtogach —-m?
8. Odbioér robét

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. Podstawa platnoSci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementow robot,

- kontrolg prawidtowosci wykonanych robot.

40



11.Przepisy zwiazane
- PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie,

- PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione,

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

- PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — tom I cze$¢ 4 : Podtogi i posadzki. Wyd. 4 Arkady
W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych czgsé ,,B” zeszyt 5: Oktadziny i wykladziny z
plytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania okre§lonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogélne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objctych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie n/w robot w zakresie stolarki budowlanej wystepujacych w obiekcie :
- montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ ze sztuka budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy
Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen plytowe pelne, fabrycznie wykonczone z oscieznicami drewnianymi.
- ocieznice regulowane wykonane z MDF zabezpieczone okleing CPL 0,7mm lub HPL;
- skrzydto o szerokosci jak na rysunkach;
- skrzydta drzwiowe ptycinowe, wypetnienie ptyta MDF lub widérowo-otworowa;
- drzwi okleinowane CPL 0,7mm lub HPL, kolor jasny do uzgodnienia z inwestorem przed zamowieniem
materialow;
- zamek drzwiowy, na wktadke bebenkowa;
- 3 zawiasy czopowe, regulowane;
- skrzydto wyposazone klamke z rozetg oraz rozete zamka wykonane ze stali nierdzewnej;
Drzwi w pomieszczeniu 1.02 oraz 1.03a powinny spetnia¢ wymagania akustyczne na poziomie Rw>32dB.

Drzwi prowadzace na klatki schodowe

- szeroko$¢ swiatta przej$cia min. 90cm

- Drzwi wewngtrzne wykonane z aluminium, profil "zimny".

- Kolor szary antracytowy RAL7016 matowy obustronny.

- Drzwi przeszklone szyba bezpieczna.

- Drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscia blokady.

- Dwa zamki, dodatkowy zamek gorny na wktadke bebenkowa.

- Na przeszkleniach dwa kontrastowe poziome pasy (kolor zo6tty) o szer. min. 7,5cm

- Nowoprojektowang $lusarke wykona¢ o catkowitym wsp. nie wyzszym niz U=1,5W/m?K.

Drzwi do fazienek z niewielkim przeszkleniem szyba matows nieprzezierna i kratkami wentylacyjnymi.
Drzwi do pom. wilgotnych nalezy zabezpieczy¢ od dotu przed podciekaniem poprzez montaz uszczelki. Drzwi
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych ktore otwieraja si¢ w strong korytarza i zawezaja szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej muszg by¢ wyposazone w samozamykacze drzwiowe.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

Drzwi zewngtrzne wykonane z aluminium, profil "cieply". Szeroko$¢ swiatta przejscia min. 90cm.
Kolor szary antracytowy RAL7016 matowy obustronny. Drzwi przeszklone szyba bezpieczna. Drzwi wyposazone
w samozamykacz z mozliwoscia blokady. Dwa zamki, dodatkowy zamek goérny na wkladke patentows.
Na przeszkleniach dwa kontrastowe poziome pasy o szer. min. 7,5cm Nowoprojektowana §lusarke wykonac
o catkowitym wsp. nie wyzszym niz U=1,30 W/m2K.
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Przeszklenie nad pomieszczeniem atrium — system termoizolowanej $ciany ostonowej ConceptWall 60 w opcji
pionowe podzialy (rygle poprzeczne ukryte) — szyby 6ESG/16UV/55.2
Projektowane parametry:
- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 2400 Pa wg PN-EN 13116:2004,
- Odpornos$¢ na uderzenie wiatrem +/- 3600 Pa wg PN-EN 13116:2004,
- Przepuszczalno$¢ powietrza klasa AE 1950 wg PN-EN 12152:2004,
- Wodoszczelnos$¢ klasa RE 1950 wg PN-EN 12154:2004,
- Odporno$¢ na uderzenie wewnetrzne klasa IS przy szybie klasy 1,
- Odporno$¢ na uderzenie zewnetrzne klasa ES przy szybie klasy 1,
- Promien zaokraglenia krawedzi stupa, rygla R=0,5 mm.

W przeszkleniu zaprojektowano 4 okna uchylne — system ConceptWall 60 Okno Dachowe

Okno dachowe CW 60 pozwala na wentylacje i jednoczes$nie zapewnia ochron¢ przez deszczem, wilgocia
i ucieczkg ciepta. Okno moze by¢ stosowane w powierzchniach o nachyleniu 2 do 85 stopni. Okno dachowe
otwierane automatycznie (sitownik elektryczny).

- Szczelno$¢ powietrzna Klasa 4 (600Pa),
- Wodoszczelnos¢ Klasa E1200 (1200Pa),
- Odpornos$¢ na obciazenie wiatrem Klasa E2150 (2150Pa),

- Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie/zamykanie Klasa 2 (10.000),
- Odporno$¢ na uderzenie E4.

Dobor profili nastgpuje wg obliczen statycznych. Konstrukcja stupowo ryglowa CW 60 sktada si¢ z profili
aluminiowych oraz innych elementow i akcesoriow systemowych stanowigcych czgéci tgczace, uszczelniajace
i wykanczajace. Wszystkie taczenia stupdw i rygli musza odpowiada¢ warunkom statycznym. Rygle w miejscu styku
ze stupem uszczelnione s3 za pomoca specjalnych wkladek uszczelniajacych. Uszczelnienia pomigdzy profilami
aluminiowymi a szkleniem wykonuje si¢ przy pomocy uszczelek wykonanych z kauczuku syntetycznego EPDM.
Montaz fasady do konstrukcji drewnianej budynku uzyskuje si¢ za pomoca systemowych elementéw mocujacych
oraz systemowych uszczelnien i fartuchow. Izolacyjnos¢ termiczna musi by¢ wyliczona dla wskazanego przez
Architekta elementu zgodnie z PN-EN I1SO 10077-1:2006 i PN EN 13947: 2007 przy uzyciu programu BISCO
(lub réwnowaznego zgodnego z PN EN ISO 10077-2) pod nadzorem Zakladu Fizyki Cieplnej i Instalacji
Sanitarnych ITB.

3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie
4, Transport.

Do transportu drzwi stuza dowolne $rodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do
przewozenia tego typu materiatu szklanego . Transport powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.
5.1 Roboty przygotowawcze
a. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy.

Szerokos¢ szczelin montazowych przy osadzaniu o$cieznic w murze okresla instrukcja montazu producenta.
Niezaleznie od tego , minimalna szeroko$¢ szczelin montazowych pionowych i szczelin linii nadproza , winna
wynosi¢ 10 mm .

Spos6b osadzania o$cieznic drzwiowych w murach grubych i Sciankach dziatowych okre§la pkt 2.3.10
normy

PN-68/B-10020 ,, Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze ,, .

b. Roboty wlasciwe

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm , a rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny
by¢ wigksze od :
- 2 mm przy przekatnej do 1 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
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- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m .
Zamontowane oScieznice nalezy uszczelni¢ przez wypetnienie szczelin montazowych materiatem
izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB .
Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie .
Po zamontowaniu , drzwi nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementow stolarki .
Powierzchnia powtok elementéw stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys i odpryskow.
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
- zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatéw z ktorych zostaty wykonane wyroby,
- sprawdzenia prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki.
7. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogoélne .
Jednostka obmiarowa jest :
- montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych — szt.
8. Odbiér robét
W(g zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.
9. Podstawa platnoSci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .
Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup, dowoz i montaz materiatow,
- kontrolg prawidtowosci wykonanych robot.
11.Przepisy zwiazane
- PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania,
- PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-B-13083: Szkto budowlane bezpieczne,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — tom I cz¢$¢ 4 : Stolarka budowlana i szklenie,
Wyd. Arkady W-wa 1990 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08.00 Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej — instalacje elektryczne wewnetrzne

1. cZES€ OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w zwigzku remontem i przebudowa czesci
budynku Zespotu Szk6ét nr 1 w Przysietnicy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czg$ci strychu
na klasopracownie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6ot wymienionych w punkcie 1.1. W zakres prac wchodza:

- Montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu,

- Montaz rozdzielni elektrycznych TG, TB1, TB2, TK, RDC, RPV,
- Montaz opraw o$wietleniowych,

- Montaz puszek elektroinstalacyjnych,

- Montaz czujnikdéw obecnosci,

- Montaz gniazd elektrycznych,

- Montaz systemu przywotawczego,

- Montaz listew elektroinstalacyjnych,

- Ochrona przeciwporazeniowa,

- Badania i pomiary,

- Uktadanie przewodow i kabli w listwach elektroinstalacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w SST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4.1. Rozdzielnica tablicowa -  =zestaw  zawierajacy  urzadzenia  lgczeniowe
(np. bezpieczniki lub matogabarytowe wylaczniki) skojarzone z jednym obwodem
odbiorczym lub wigkszg liczba obwodow odbiorczych, zasilany z jednego obwodu Iub
wickszej liczby obwodow  zasilajacych, wraz z zaciskami przylaczowymi
do przylaczenia przewodu neutralnego i ochronnego. Rozdzielnice tablicowe mogg
zawiera¢ takze urzadzenia sygnalizacyjne i inne aparaty sterownicze. Rozdzielnica moze
by¢ wyposazona w taczniki izolacyjne lub mogg one by¢ umieszczone oddzielnie poza
tablica.

1.4.2. Instalacja elektryczna - zestaw polaczonych ze soba i zharmonizowanych
w dzialaniu urzadzen i aparatow, umozliwiajacych funkcjonowanie maszyn, urzadzen,
systemow i1 uktadoéw zasilanych elektrycznie.
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1.4.3.

1.4.4,

Uwagi:

Oprzewodowanie — zesp6t sktadajacy si¢ z przewodu (kabla) lub przewoddéw (kabli) lub
przewodoéw szynowych oraz elementow mocujacych, a takze w razie potrzeby, ostonieé
przewodow (kabli) lub przewodow szynowych.

Przestrzen instalacyjna — przestrzen wewnatrz struktury lub elementow obiektu
budowlanego dostepna tylko w okreslonych miejscach.

1-Przyktadami s3: przestrzen wewnatrz $cian, podwieszanych sufitow, podsufitek
i okreslonych rodzajéw ram okien oraz ram drzwi i o$cieznic.
2-Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzen jest rowniez okre$lana jako kanat.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

Rura instalacyjna - Cze$¢ skladowa zamknigtego ukladu oprzewodowania
o okraglym lub nieokraglym przekroju poprzecznym, do uktadania w niej przewodow
izolowanych i/lub kabli instalacji elektrycznych, umozliwiajaca ich wciaganie i/lub
wymiang. Uwaga: Rury instalacyjne powinny by¢ wystarczajaco $cisle potaczone
ze sobg tak, aby przewody i/lub kable mogly by¢ tylko wciggane, a nie wkladane
z boku,

Kod IP — system oznaczania stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostepem
do czesci niebezpiecznych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych
informacji zwiagzanych z taka ochrona,

Natezenie o§wietlenia w danym punkcie powierzchni — stosunek strumienia §wietlnego
padajacego na elementarne pole powierzchni otaczajace dany punkt do tego pola,

Srednie natezenie o§wietlenia na danej powierzchni — stosunek strumienia §wietlnego
padajacego na t¢ powierzchni¢ do jej pola,

Roéwnomierno$é oswietlenia na danej powierzchni — stosunek najmniejszego nat¢zenia
oswietlenia wystepujacego na polu odniesieniowym do $redniego nat¢zenie o$wietlenia
na tym polu,

Najmniejsze Srednie natezenia oSwietlenia — najmniejsza dopuszczalne przez norme
wartos¢ sredniego natgzenia o$wietlenia na danej powierzchni.

Najmniejsza rownomierno$¢ o$wietlenia — najmniejsza dopuszczona przez norme
warto$¢ rownomiernosci oswietlenia na danej powierzchni.

Najmniejsza rownomierno$¢ o$wietlenia — najmniejsza dopuszczona przez norme
warto$¢ rownomiernosci o$wietlenia na danej powierzchni.

Poczatkowe natezenie oSwietlenia — warto$¢ obliczeniowa natgzenia o§wietlenia, jaka
przewidywa¢é mozna przy znamionowych  wartoSciach  strumieni  Zrodet
i sprawnosci opraw.

Szyna wyréwnawcza — szyna, za pomoc3 ktorej laczone sa z urzadzeniem
piorunochronnym  metalowe  instalacje, = zewng¢trzne  cze$ci  przewodzace,
linie energetyczne i telekomunikacyjne oraz inne przewody.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
1 SST. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak to
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mozliwe przed uzyciem materiatu. Materialy te i urzadzenia nie moga mie¢ gorszych parametrow jak zastosowane
w Dokumentacji Technicznej.

W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawic
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz. 881),

- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci (Dz.U. 166/2002 poz. 1360) z pdzniejszymi
zmianami,

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z dnia 31 grudnia
2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego Dz.U.03.49.414.

2.1.1. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé przewody, sprzgt, osprzgt oraz aparaturg
i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:

- dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydal krajowa deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczace wymagan
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng IEC, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisoéw Dotyczacych Zatwierdzania Sprzgtu,

Elektrycznego CEE, aprobaty techniczne,
- Oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Zasilanie w energi¢ elektryczna

Zasilanie obiektu wykona¢ wyprowadzajac zasilanie z szafy z wylacznikiem p.poz. do rozdzielni TG.
Z rozdzielni TG zasili¢ rozdzielnie TB1, TB2, TK oraz RPV. Projektowane obwody zasila¢ z ww rozdzielni
elektrycznych.

W tablicach zabudowaé zabezpieczenia dla projektowanych obwodow.

2.2.2. Oprawy oswietleniowe i zrodta §wiatta

Nalezy stosowaé oprawy os$wietleniowe podane w dokumentacji projektowej, przy ktoérych zapewniona jest
odpowiednio duza warto§¢ 1 roéwnomierno$¢ natezenia oS$wietlenia zgodnie z PN-EN  12464-1.
W pomieszczeniach objetych opracowaniem wykona¢ o$wietlenie przy wykorzystaniu opraw ze zrodlem Swiatta
LED.

Eksploatacyjne natgzenia o$wietlenia poszczegodlnych pomieszczen powinno spelnia¢é wymagania PN-EN

12193:2018, jak dla obiektéw edukacji.
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2.2.3. Przewody instalacyjne

Nalezy stosowa¢ przewody izolowane z izolacja lub powloka do uktadania na state, wielozytowe,
do uktadania w ostonach lub bez oston, pod tynkiem.
Do wykonania instalacji odbiorczych stosowac wylacznie przewody wykonane z miedzi:
- wielozylowe (kabelkowe) o zytach miedzianych, izolacji i powloce polwinitowej typu YDY do wykonania
instalacji n.t., w rurkach
- wielozylowe ptlaskie o zylach miedzianych, izolacji i powloce polwinitowej typu YDYp, YDYt do
wykonania instalacji w.t.

Stosowanie przewodow aluminiowych o przekrojach mniejszych od 10mm? jest niedopuszczalne.
2.2.4. Rury instalacyjne

Do uktadania przewodéw w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne podczas wykonywania
innych prac budowlanych, nalezy stosowac rury karbowane wzmocnione lub gtadkie.

2.2.5. Kanaty i koryta kablowe

Do uktadania przewodow w przestrzeniach mig¢dzystropowych stosowaé koryta kablowe metalowe.
Do faczenia stosowaé nalezy takie elementy jak, taczniki, narozniki wewnetrzne, zewnetrzne, koncowki.

2.2.6. Puszki elektroinstalacyjne

Stosowaé puszki elektroinstalacyjne p.t. wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych
plomienia o wytrzymatosci elektrycznej minimum 2kV. Puszki sprzetowe [160 przystosowane do mocowania
gniazd i tacznikdow za pomocg wkretow. Do zestawow wielokrotnych stosowaé puszki z mozliwos$cia ich taczenia
ze soba lub taczniki puszek.

2.3. Odbidér materialow na budowie

- Materialty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
instrukcjami obstugi i eksploatacji, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakoSci materiatdow, nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Kierownika (dozor techniczny) robot.

2.4. Sktadowanie materiatow na budowie

- Materialy takie jak: zabezpieczenia, oprawy o$§wietleniowe, osprzet instalacyjny, przewody, powinny by¢
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych
i suchych.

- Kable powinny by¢ sktadowane na begbnach. Bebny z kablami nalezy umieszczaé na utwardzonym
podtozu placu budowy. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢
przed wilgocia oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa
sztucznego (rodzaju jak izolacja).
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3.

4

5.

SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przystgpujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot,
zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatladunku 1 wyladunku materialow. Ponadto sprzet jest pelnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp
obowigzujagcym zardwno przy wykonywaniu robot montazowych jak i przy transporcie materialow
z magazynu przyobiektowego do strefy montazowe;.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania

z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwag jakos¢ robot:
- podstawowy sprzet elektryczny.

. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport materialow i elementow
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacych srodkow transportu:

- samochod skrzyniowy,
- $rodek transportowy.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegodlnych materialow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na
srodkach transportu.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.2. Wykonanie instalacji
5.2.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosc
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, réwnolegtych lub
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prostopadtych do $cian i stropéw, uwzglednia¢ rozmieszczenie urzadzen, aby uniknaé niedozwolonych zblizen
i skrzyzowan.

5.2.2. Przej$cia przez Sciany

Wszystkie przejscia obwodow instalacji przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami i
wnikaniem wody. Przejécia te nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych.

5.2.3. Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. taczenie rur nalezy wykonaé
za pomocg typowych ztaczek lub poprzez kielichowanie.

Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany nie
wystawata poza tynk. Po zamontowaniu nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbg otwordow dostosowanych do
wprowadzenia rur. Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do $rodka puszki na gltgboko$¢ do 5 mm.

5.2.4. Wciaganie przewodow do rur

Przewody weciaga¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi. Przewody na calej dlugosci wciagniecia
do rury nie moga mie¢ potaczen i powinny by¢ ulozone swobodnie, nienarazone na naciagi i naprezenia.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych wykonaé nalezy zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentow.

5.4. Instalacja o$wietleniowa

Instalacje o$wietleniowag wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju 1,5 mm? Do wszystkich opraw

oswietleniowych doprowadzi¢ przewody z zyla ochronng zielono-zotta ,70”. Przed montazem opraw
oswietleniowych sprawdzi¢ ich stan techniczny.

5.5. Ochrona przed porazeniem

Ochrona przed porazeniem powinna spelnia¢ wymagania normy ,,PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej
zapewniona bedzie przez $rodki ochrony podstawowej, a ochrona w warunkach pojedynczego uszkodzenia
zapewniona bedzie przez $rodki ochrony przy uszkodzeniu.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, zrealizowana bgdzie poprzez:
[l Izolowanie czg¢$ci czynnych niebezpiecznych
[l Zastosowanie obudéw urzadzen ze stopniem ochrony co najmniej [IP4X.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zrealizowana bedzie poprzez:
Samoczynne wylaczenie zasilania

Ochrona przeciwporazeniowa uzupeiniajaca zrealizowana bedzie poprzez:

[l wylacznik réznicowopradowy o znamionowym pradzie réznicowopradowym nie przekraczajacym 30
MA (Ian<30 mA), bedacy uzupetieniem ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

Celem kontroli roboét jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robdt. Wykonawca robot
ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnoS$ci
dostarczonych materialow i realizacji rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami SST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji instalacja powinna by¢ poddana ogledzinom i sprawdzeniom
w celu sprawdzenia wymagan normy PN-IEC 60364-6-61. Sprawdzenie powinno by¢ zakonczone protokotem.
Wyniki badan, Wykonawca przedstawia na pismie do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw atesty stosowanych
materiatéw, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi, §wiadectwa gwarancyjne.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmow
regulacyjnych. Testowanie zakonczy¢ protokotami.

Rowniez przed przystagpieniem do préb i po odlaczeniu zasilania instalacji nalezy wykonaé
ogledziny instalacji.

6.3. Ogledziny instalacji

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

[l Wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

Sposob wykonania ochrony przed porazeniem (dotyczy ochrony podstawowej i dodatkowe;j),
Doboér urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

Dobér przewodoéw do obcigzalnosei pradowe;,

Dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

Rozmieszczenia i umocowania, aparatow, osprzetu, opraw oswietleniowych,

Oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow w tablicach i rozdzielnicach elektrycznych,
Umieszczenie schematow i tablic ostrzegawczych,

Poprawno$¢ potaczen przewodow,

[l Dostep do urzadzen, umozliwiajacych wygodna ich obstuge i konserwacje.

6.4. Badania i proby eksploatacyjne

Badania i proby eksploatacyjne nalezy przeprowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w nastepujacej kolejnosci:
Sprawdzenie ciaglosci przewoddéw ochronnych, w tym gléwnych 1 dodatkowych potaczen
wyréwnawczych,

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

Pomiar rezystancji izolacji kabli,

Sprawdzenie biegunowosci,

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

Sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych, (| Przeprowadzenie prob dziatania
urzadzen,

(] Pomiar nat¢zenia o$wietlenia.

Pomiar rezystancji izolacji instalacji wykona¢ w trakcie montazu instalacji przed przylaczeniem odbiornikdéw
a ich minimalne warto$ci nalezy przyjmowac¢ wg PN-HD 60364-6-61.
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7.

8.

9.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbednych dla wykonania prac
budowlanych ujetych w dokumentacji projektowe;.

Jednostka obmiarowg dla przewoddw, listew kabli jest metr [m], dla opraw, osprzetu, jest sztuka [szt.].

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Pomiary i proby
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61.

8.2. Odbiodr koncowy

Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotowaé dokumentacje powykonawcza oraz
niezb¢dne dokumenty do odbioru. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokédt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany zakres robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

[l aktualng Dokumentacjg Projektowa Powykonawcza,

[l protokoty z dokonanych pomiaréw,

[l protokoty odbioru robét,

[l o$wiadczenie o zakonczeniu robot,

[l inne dokumenty zadane przez zamawiajacego,

[l certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi i eksploatacji.

PODSTAWA PtATNOSCI

Placi si¢ za prace wykonane ujete w niniejszej specyfikacji. Podstawe ptatnosci stanowig nastepujace prace Cena
obejmuje:
- koszt materialow,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie instalacji wg 1.3,
- uporzadkowanie terenow,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru uzytkownika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

[2] PN-HD-60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona  przed  przepigciami atmosferycznymi
1 taczeniowymi.

[3] PN-IEC-364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia  elektrycznego.  Obcigzalnos¢ pradowa  diugotrwata
przewodow.

[4] PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:

Miejsca pracy we wnetrzach
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[5] PN-90/E-01005 - Technika $wietlna. Terminologia

[6] PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
[7] PN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane IEC
[8] Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004
poz. 881)

Dyrektywa 73/23/EWG wdrozona rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz. U. Nr
49, poz. 414)

[9] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.
z roku 2020 poz. 1333, z pdzn. zmianami),z pdzniejszymi
Zmianami.

[10] Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004
poz. 881)

[11] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie
wymagan zasadniczych dla sprzgtu elektrycznego, warunkow i trybu
dokonywania oceny zgodno$ci oraz sposobu oznakowania sprzetu
elektrycznego (Dz.U. nr 120 poz. 1276).

[12] Dyrektywa 73/23/EWG wdrozona rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz. U. Nr
49, poz. 414)

[13] Dyrektywa 89/336/EWG wdrozona rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodno$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.
U. Nr 90, poz. 848)

Uwaga!. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy
i przepisy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-09.00 Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania — instalacje wewnetrzne

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg instalacje sanitarne w pomieszczeniach projektowanych
klasopracowni w zwigzku z remontem i przebudowsa czesci budynku Zespolu Szkot nr 1 w Przysietnicy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania cze$ci strychu na klasopracownie.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior
robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:

e instalacja wodno-kanalizacyjna (CPV 45332200-5),
e instalacja c.o. (CPV 45331100-7).

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczna.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéow (typow) urzadzen niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie
okreslonym w umowie.
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2. MATERIALY
2.1.0g6Ilne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogo6lne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace materiatow
2.2.1. Odbior materiatéw na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ §wiadectwo jakoSci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy 1 wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jako$¢ robot,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozor techniczny.

2.2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.2.3. Inne wymagania

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne musza posiada¢ niezb¢dne badania i atesty wymagane
normami i przepisami tacznie z proba typu.

Wszystkie urzadzenia wykonane sa fabrycznie przez wytworce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe
odbywa si¢ w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb pomontazowych i ich wstegpnym uruchomieniu.

Do budowy zostang wykorzystane nast¢pujace materialy gtdéwne:

* Rura stalowa ze szwem, przewodowa gwintowana czarna o srednicy nominalnej 20 mm,
* Rura stalowa ze szwem, przewodowa gwintowana czarna o $rednicy nominalnej 48,3/3,2 mm,
* Rura miedziana o $rednicy zewngtrznej 15/1,0 mm,

* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 mm,

* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm,

* rury z polietylenu o $r. zewngtrznej 20 mm,

* rury z polietylenu o $r. zewngtrznej 16 mm,

* czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm,

* zawory katowe WC o §r. nom. 15 mm,

* zawory katowe umywalkowe o $r. nom. 15 mm,

* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm,

* zawory kulowe o §r. nominalnej 20mm,

* zlacza elastyczne metalowe o §r. zewngtrznej 20 mm,

* Daterie umywalkowe jednouchwytowe,

* Dbaterie zlewozmywakowe stojace mosi¢zne standardowe o §r. nominalnej 15 mm,

* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem,

* glowica termostatyczna + zawor termostatyczny + zawor odcinajac,

* grzejniki stalowe jednoplytowe z kompletem zawieszen CN-22-600/1400,
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* grzejniki stalowe jednoplytowe z kompletem zawieszen CN-22-600/800,
* grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen CN-11-400/400,
* umywalki porcelanowe KOLO,

e zlewozmywaki ze stali nierdzewnej,

* urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt,

* sedesy typu kompakt,

¢ otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm,

¢ otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm,

* wentylator TD-350/125 HS ¢ przewdd spiro dn 125,

* anemostat kolowy dn 160.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

*  Wykonawca powinien uzywa¢ tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantujg wlasciwg realizacje
robét. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

* Do obstugi sprz¢tu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz
pracy.

*  Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST Wymagania og6lne.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

*  Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatdéw. Przewozone
materialty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

*  Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdle zasady wykonania robét

Ogole zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogélne”.

5.2. Szczegodlne zasady wykonania robét
5.2.1. Montaz instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
5.2.1.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne montuje si¢ zazwyczaj jednocze$nie. Montaz przewoddéw wodociaggowych
obejmuje zainstalowanie poziomow. Przewody poziome montuje si¢ w kierunku od wodomierza do poszczegélnych
pionow, ze spadkiem ok. 0,3% do wodomierza. W pierwszej fazie montazu poziomy podwiesza si¢ prowizorycznie
do zamontowanych uprzednio uchwytéw lub hakow, za§ w koncowej fazie montazu mocuje si¢ je trwale. Przy
montazu poziomow szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na polozenie armatury zaporowej w miejscach tatwo
dostepnych dla eksploatacji. Przewody pionowe montuje si¢ odcinkami obejmujacymi jedng kondygnacje. Kazdy
odcinek obejmuje odgalezienia do podiaczenia armatury. Szczegdlnie istotny jest montaz pierwszego (od dotu)
odcinka w taki sposob, aby odgalezienia wypadly w miejscu projektowanym. Odcinek ten begdzie petnié rolg bazy
wymiarowej dla montazu dalszych odcinkow. W miejscach przejs¢ piondéw poziomych i odgatezien przez stropy
i Sciany powinny by¢ zamontowane tuleje, przy czym potaczenia rur nie moga wypada¢ w tulejach. Podobnie jak
poziomy, przewody pionowe i odgalezienia powinny by¢é zamocowane do $cian za pomoca hakow i uchwytow.
Przy montazu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie minimalnych odleglosci od innych instalacji w budynku.
Przewody wodociaggowe nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami centralnego ogrzewania, cieplej wody, gazu
i elektrycznym. Minimalna odleglo$¢ przewodow wodociggowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5 m przy
prowadzeniu réwnolegltym i 0,05 m przy krzyzowaniu, za$ od przewodow gazowych 0,15 m. Rurociagi wody zimnej
i cieplej izolowac otulinami, np. Thermaflex.

5.2.1.1.1. Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

Przeprowadzenie prob szczelnosci polega na napeieniu instalacji woda (od dotu przy otwartych najwyzszych
zaworach czerpalnych) z prowizorycznego polaczenia, a nastgpnie na podniesieniu ci$nienia za pomocg pompy
probierczej z manometrem do wysokosci wyzszej o 0,2 MPa od ci$nienia w sieci miejskiej w miejscu podtaczenia
instalacji. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr kontrolny nie wskaze spadku ci$nienia wyzszego od 5%
w ciggu 20 minut, a optyczna kontrola szczelno$ci polaczen i1 armatury nie wskazuje wyciekow wody.
Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ komisyjnie, za$ jej wynik rejestruje si¢ w formie protokotu. Po zakonczeniu
proby szczelnosci oproznia si¢ instalacje z wody.

5.2.1.2. Instalacja kanalizacyjna
5.2.1.2.1 Prowadzenie przewodéw

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze." Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-
01707 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia
o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej
wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow
z PVC lub PP od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku,
gdy odlegltos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacj¢ termiczna. Izolacj¢ termiczna nalezy wykona¢ rowniez
wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrdodla ciepla mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu
powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajagcego swobodne wydluzanie przewodow. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodza przez S$ciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu
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w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale
stan plastyczny.

Podejscia do przyborow sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg byé prowadzone oddzielnie lub moga
faczy¢ si¢ dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknig¢ wodnych. Spadki podejs¢
wynikaja z zastosowanych trojnikow laczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego
montaz przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2% Technika montazu i mocowania rur zalezy od rodzaju
uzywanego materialu. Rury zeliwne uszczelnia si¢ przez ulozenie i ubicie w 2/3 dlugosci kielicha sznura
smotowanego oraz wypelnienie pozostatej 1/3 dtugosci kielicha szczeliwem. Rury kamionkowe uszczelnia si¢ przez
ulozenie i ubicie w kielichu sznura smotowanego z kitem asfaltowym. Polaczenie takie jest szczelne i elastyczne.
Rury z PVC laczy si¢ na wcisk przy zastosowaniu gumowych pierécieni uszczelniajacych lub przez klejenie.

Aby potaczy¢ instalacje kanalizacyjna wykonang z rur tworzywowych z instalacja zeliwna, nalezy w czgs$¢
kielichowa dotacznika HT z uszczelka manszetowa wlozyé bosy koniec rury zeliwnej. Srednice wewngtrzne manszet
dotacznika HT dostosowane sg do s$rednic zewnetrznych rur zeliwnych. Alternatywnym rozwigzaniem jest
wykorzystanie dotacznika z kielichem HT z uszczelka manszetowa. Aby potaczy¢ kielichowa rurg zeliwng z rura
z tworzywa, nalezy w kielich zeliwny wtozy¢ uszczelke manszetowa, a do jej wnetrza wprowadzi¢ bosy koniec rury
tworzywowej.

5.2.1.2.2. Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacja kanalizacyjng za pomoca ztaczek kolanowych i zlaczek
przejSciowych. W kielich zlaczki kolanowej/ przejsciowej nalezy wlozy¢ manszete (w zaleznosci od $rednicy
zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢é manszety o $rednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm).
Nastgpnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety Srodkiem poslizgowym wsungé w $rodek rure
odptywowsa syfonu. Istnieje réwniez mozliwos$¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odplywowa syfonu:
z kielicha kolana lub trdjnika o $rednicy 40 Iub 50 mm nalezy wyjaé uszczelke wargows, a w to miejsce nalezy
wlozy¢ jedng z manszet.

5.2.1.2.3. Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m
ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno si¢ wprowadza¢ do
przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych
spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwaé kilka pionow. Przekrdj takiej rury nie powinien by¢
mniejszy niz 2/3 sumy przekrojéw wentylowanych przez nig pionow.

5.2.1.2.4. Zawory napowietrzajgce

Zawory napowietrzajace stosuje si¢ w celu dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza do instalacji
kanalizacyjnej. Ze wzgladu na to, iz zawory nie pozwalajg na wydostawanie si¢ z instalacji tzw. gazoéw kanalowych,
moga by¢ montowane wewnatrz pomieszczen jako zakonczenie piondw kanalizacyjnych lub stanowic
napowietrzenie dla niekorzystnie potozonych przyboréw. Zawory powietrzne to elementy instalacji kanalizacyjnej
zastgpujace tradycyjne rury wywiewne instalowane na pionach. Pozwalaja one zakonczy¢ piony kanalizacyjne
wewnatrz budynku, co w konsekwencji daje oszczedno$¢ zarowno materiatdw instalacyjnych uzywanych do
montazu, jak i kosztdéw robocizny zwigzanych z pracami dekarskimi. Korzysci pojawiajg si¢ takze w Samej
eksploatacji instalacji kanalizacyjnej: wyeliminowane jest ryzyko przeciekow z dachu spowodowanych zlym
uszczelnieniem rury wywiewnej, a takze wyeliminowana jest mozliwo$¢ wadliwej pracy instalacji wyniklej
z zamarzania Sciekow przy niskiej temperaturze otoczenia. Zawory powietrzne umozliwiajg tatwy dostep do pionu
kanalizacyjnego w razie jego zablokowania.

Zawory powietrzne mozna montowa¢ powyzej ostatniego przyboru na pionie kanalizacyjnym. W przypadku
zastosowania zaworéw na wiekszej iloSci pionow, zawsze jeden pion na pi¢é, a takze ostatni pion na kazdym
przewodzie odptywowym (liczac od przykanalika) musi by¢ wentylowany tradycyjnie (rurg wywiewna).
W zaleznosci od zastosowanego zaworu, mozna je stosowac na pionach kanalizacyjnych w budynkach do wysoko$ci
czterech - Mini Vent lub pigciu kondygnacji - Maxi Vent. Oprocz powyzszych zastosowaé zawory mozna roéwniez
stosowa¢ do punktowych napowietrzen (np. instalacja umywalek, misek ustgpowych) w budynkach mieszkalnych,
gdzie duzy przeptyw $ciekow, a takze dlugosé podejscia moze powodowaé zasysanie wody z syfonow.
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Przy braku odptywu sciekéw w instalacji panuje cis$nienie atmosferyczne lub minimalne nadci$nienie
(nie przekraczajace 40 Pa) zwigzane z wydzielaniem si¢ gazow. Zawor jest zamknigty. W chwili wystapienia sptywu
sciekow w instalacji powstaje podcis$nienie, ktore podnosi membrang zaworu, wpuszczajac do kanalizacji powietrze
az do momentu wyrdéwnania ci$nien pomigdzy wnetrzem instalacji a otoczeniem. Wowczas membrana opada
zamykajac zawor. Zawor pozostaje zamknigty az do ponownego wystapienia rownicy ci$nien pomig¢dzy instalacja
i otoczeniem.

Zawory najczesciej stosuje si¢ w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada ponizej 0°C.

W przypadku lokalizacji zaworu w pomieszczeniach nieogrzewanych Ilub poza pomieszczeniami
(np.: w zewngtrznych $cianach budynku - w skrzynce z kratka wentylacyjna) zawor nalezy zabezpieczyé przed
zamarzni¢ciem pozostawiajac na nim gorng cze$¢ opakowania styropianowego. Zawory Mini Vent i Maxi Vent
moga pracowa¢ w zakresie temperatur powietrza od -20°C do +60°C. Zawory napowietrzajagce umieszczane na
pionach wewnatrz budynku nalezy montowa¢ na poddaszu lub w innym pomieszczeniu, w ktorym zapewniony
bedzie niezaktocony dopltyw powietrza do zaworu. Jezeli miejsce montazu zaworu jest zabudowane, nalezy
wyposazy¢ je w otwor wentylacyjny. Zawory napowietrzajace Mini Vent i Maxi Vent mozna montowaé
w pomieszczeniach toalety, tazienki lub pralni, pod warunkiem, iz beda one dostgpne w celu dokonania przegladu
zaworu. W pomieszczeniach, w ktorych zamontowany jest wpust podtogowy, zawor powietrzny nalezy umiesci¢ co
najmniej 35 cm ponad powierzchnia podtogi tak, aby nie dopusci¢ do jego zabrudzenia i zapobiec wyptywaniu przez
niego S$ciekow. Zawory nalezy zawsze montowaé pionowo. Minimalna wysoko$¢ od zaworu do najwyzej
polozonego przelewu powinna wynosi¢ min. 10 cm dla zaworu Mini Vent i min. 15 cm dla zaworu Maxi Vent.

5.2.1.2.5. Montaz przyboréw sanitarnych i armatury

Ostatnia fazg budowy instalacji jest montaz przyboréw sanitarnych 1 armatury czerpalne;j.
Sposoéb ustawienia przyboréw sanitarnych wynika z funkcjonalno$ci pomieszczenia. Przybory sanitarne mogg by¢
montowane na $cianie (umywalki, zlewozmywak) lub ustawiane na podlodze (wanny, miski ustgpowe, bilety).
Przybory przeznaczone do zawieszenia na S$cianie montuje si¢ na wspornikach wykonywanych fabrycznie
i dostarczanych wraz z przyborami lub na wspornikach wykonywanych w trakcie budowy z rur lub ksztattownikow.
Przybory moga by¢ rowniez umocowane za pomoca $rub wkrecanych w kotki drewniane osadzone w $cianie na
zaprawie cementowej. Cigzkie przybory moga by¢ ponadto podparte z przodu dodatkowym wspornikiem. Armatura
czerpalna jest montowana w powigzaniu z przyborami sanitarnymi. Stosowane sa dwa sposoby instalowania
armatury: na $cianie nad przyborem lub na obrzezu przyboru.
Koncowymi etapami montazu instalacji sa proby dziatania. Czgs¢ prob przebiega komisyjnie i ich wyniki
rejestruje si¢ w formie protokotu. W instalacji wodociagowej koncowym etapem montazu jest proba szczelnoSci.

5.2.1.2.6. Ograniczenia emisji hatasu w instalacjach wodociggowych i kanalizacyjnych

Aby ograniczy¢ emisje hatasu w instalacjach wodociggowej i kanalizacyjnej zaleca si¢:

* ograniczenie predkosci przeptywu wody w instalacji wodociagowej do maksymalnie 1 m/s,
* stosowanie podktadek elastycznych do mocowania przewodow do konstruke;ji.

Zapewnienie takich warunkéw pracy pionéw kanalizacyjnych, w ktéorych nie beda wystgpowaly
podci$nienia:

* stosowanie elastycznych podlaczen syfondw z podej$ciami,

* stosowanie podktadek i elastycznych potaczen eliminujacych w powaznym stopniu skutki wibracji
urzadzen (np.: pomp).
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakoséci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne”.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci kontrolne
*  kontrola jakosci utozenia rur,
*  kontrola jako$ci montazu przyborow,
®  proby szczelnosci.

Wyniki préb poréwnac z zaleceniami producentéw i wymogami norm.
7. Obmiar robét

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowa wg:

° zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r

w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z pdzniejszymi zmianami),

. Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
8.2. Szczegodlne zasady odbioru robot

Zakonczeniem robdt przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbidr. Odbiér polega na
sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moSe by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Rozroznia si¢ odbiory czgéciowe i koncowe. Odbior koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami
czgsciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czeSciowe dotycza fragmentéw instalacji, ktore ulegaja zakryciu przed
zakonczeniem robdt. Komisji prowadzacej odbior czeSciowy nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

* Projekt techniczny fragmentow instalacji stanowiacych przedmiot odbioru z naniesionymi
zmianami i uzupekieniami dokonanymi w trakcie robot,

* Dziennik budowy,

* Protokoty prob szczelnosci przewodow,

* Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jako$ci dostarczanych na budowe materiatow
instalacyjnych.

Komisja odbioru cze$ciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkéw instalacji
i formutuje protokét odbioru czgsciowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

* Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupehieniami
dokonanymi w trakcie budowy,
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* Dziennik budowy,

* Protokoly odbioréw czesciowych,

* Protokoly prob szczelnosci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki
cisnieniowe,

* Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.

Komisja odbioru koncowego (lub czeSciowego) przeprowadza badania:

* Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
* Jakosci zastosowanych materialow,

* Sposobu prowadzenia przewodow,

* Ulozenia przewodéw w gruncie,

* Ulozenia przewod6w na $cianach lub w bruzdach,

* Prowadzenia i wykonania pionéw, przewodow odplywowych i podejs¢,
* Spadkoéw przewodow,

* Zamocowania przewodow,

* Sposobu usytuowania przewodow i armatury,

* Dzialania zamknig¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,

* Szczelnos$ci armatury czerpalnej,

*  Wentylacji przewodow,

* Szczelnosci pionéw deszczowych i wewnetrznych.

Szczegbtowe wymagania 1 badania przy odbiorze zawieraja normy: PN-81/B-10700.00,
PN-81/B-10700.01, PN-81/B-10700.02.
Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu stanowigcego
podstawe do przejecia instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;j.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady dotyczgce ustalania podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji platne sa wg ceny obmiaru, ktore zawiera:

*  wykonanie rob6t przygotowawczych,

*  wykonanie robot demontazowych,

*  ukfadanie rur instalacyjnych,

i montaz przyborow i grzejnikow,

*  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.
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10. Literatura, normy i przepisy zwigzane

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuard6w. Zbiorniki sptukujace. Wspdlne
wymagania i badania.

-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe 1 baterie mieszajagce PN 10. Ogolne wymagania
techniczne.

-PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w  mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

-PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateriec umywalkowe, zlewozmywakowe
i wannowe.

-PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

-PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodomierzowych.

Wymagania instalacyjne.

-PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.

-PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalno$rednicowe.

-EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociaggowych spowodowanym
przez obieg wsteczny.

-PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z pozioma osig wirnika.

-PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowa osig wirnika.

-PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar obj¢tosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania.

-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

-PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

-PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

-PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

-Dokumentacja projektowa
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