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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego, pt. ,,Remont i przebudowa czg¢sci budynku Zespolu Szkét nr 1 w Przysietnicy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci strychu na klasopracownie™.

Inwestor: Gmina Brzozow
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

Lokalizacja inwestycji: dziatka o numerze ewidencyjnym 2241/1 potozona w miejscowosci Przysietnica
(Gmina Brzozow).

1. Rozwigzania konstrukcyjne
($23 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont i1 przebudowa czesci budynku Zespotu Szkot nr 1 w Przysietnicy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci strychu na klasopracownie, potozonego na dziatce nr 2241/1
w miejscowosci Przysietnica (gmina Brzozoéw). W chwili obecnej budynek petni funkcje oswiaty i nauki.

Zamierzenie budowlane dotyczy czesci budynku od strony pdinocnej oraz atrium i antresoli.

Remont budynku polega¢ bedzie na wymianie szklanego zadaszenia atrium. Pokrycie szklane dachu
zostanie czesciowo wymienione réwniez na szklane systemowe a czesciowo zastgpione ptyta dachowa
warstwowa.

Przebudowa budynku polega¢ bedzie na:

e wydzieleniu pomieszczenia dydaktycznego na antresoli przy atrium,

e wymianie przeszklenia dachowego na plyty warstwowe dachowe oraz wykonaniu okien
dachowych w nowoprojektowanym pomieszczeniu na antresoli,

e wykonaniu otworu drzwiowego =z klatki schodowej w czesci potnocnej budynku do
nowoprojektowanych klasopracowni,

e wydzieleniu nowych klasopracowni na strychu w czesci budynku od strony péinocne;j,

e wykonaniu okien dachowych potaciowych w klasopracowniach na strychu,

e wykonaniu izolacji termicznej istn. Dachu.

Planowana jest rowniez zmiana sposobu uzytkowania tej czgsci strychu (poddasza nieuzytkowego) na
klasopracownie, co jest zgodne z zapisami w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
(Znak sprawy: PB.6733.26.2023.LF z dnia 28.09.2023r).

Kategoria obiektu: IX

1.2. Podstawa opracowania

PN-EN-1991-1. Obcigzenia state

PN-EN-1991-1-3:2005. Obciazenia $niegiem.

PN-EN-1997-1-4:2008. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN:1995-1-1:2010. Konstrukcje drewniane



1.3. Zalozenia przyjete do obliczen (pomieszczenia strychu)

W chwili obecnej:

Lp Opis obciazenia Obc. char. gr kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem 1,20 1,40 0,50 1,68
z klatki schodowej) [1,2kN/m?]
S: 1,20 1,40 - 1,68
Po zmianie sposobu uzytkowania:
Lp Opis obciazenia Obc. char. gr kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i laznie zakladow
przemystowych, plywalnie oraz  poddasza
uzytkowane jako magazyny Iub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m?]

S: 2,00 1,40 - 2,80
1.4. Zalozenia przyjete do obliczen (atrium)
a) Zestawienie obciazen na dach atrium
Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Ciezar konstrukcji aluminiowej wraz ze szkleniem [0,44kN/m?] 0,44

2. Obciazenie $niegiem polaci dachu jednopotaciowego (uktad réwnomierny) wg PN-EN
1991-1-3/5.3.2 (strefa 3, A=290 m n.p.m. — sk=1,2 kN/m?, przyp.A, nachylenie potaci
9,0° — pnl1=0,8, Ce=1,0, Ct=1,0) [0,96kN/m?] 0,96
3. Obcigzenie wiatrem na powierzchnig¢ zewnetrzna w polu H potaci dachu jednospadowego
wg PN-EN 1991-1-4/7.2.4 (strefa 3, A=290 m n.p.m. — vb,0=22 m/s, teren II, ze=h=10,0
m, co=1, cr=1,01, wymiary dachu h=10,0 m, d=10,0 m, b=10,0 m, nachylenie potaci
0=9,0°, 6=0° — qp=0,712 kPa, cscd=1,000, cpe=0,08) [0,06kN/m?] 0,06
X 1,46

b) Lacznik trzpieniowy obciazony poprzecznie — mocowanie platwi drewnianej do dZwigara
drewnianego za pomoca wieszaka ciesielskiego.

DANE:
Charakterystyka zlacza:
Lacznik obciazony poprzecznie w ztaczu jednocietym stal-drewno z zewnetrzna plyta stalowa
Element drewniany "1":
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— ft,0,k = 14,5 MPa, fc,0.k =21 MPa, fm,k =24 MPa, fv,k =4 MPa, EO,mean = 11 GPa, pk =350
kg/m?, pmean = 420 kg/m?

Drewno wrazliwe na pekanie: tak
Grubos¢ elementu drewnianego  t1 = 100 mm
Kat nachylenia sity w stosunku do wtokien elementu al =0,0°

Plyta stalowa:
Grubo$¢ plyty stalowej  ts=2 mm
Lacznik:
Przyjeto gwdzdz gtadki okragly 2,5x40 mm
Gwozdz produkowany z drutu stalowego o wytrzymatosci na rozciaganie co najmniej 600 N/mm?



Obciazenia:
Sita obliczeniowa przypadajaca na jeden tacznik ~ Fv,Ed = 0,10 kN

Klasa trwania obcigzenia: state
ZALOZENIA:
Zatacznik krajowy: PN-EN (Polska)

Klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI wg PN-EN 1995-1-1:

0.10 C24
-

v

100

Nosnos¢ obliczeniowa tacznika w odniesieniu do jednej ptaszczyzny $cinania:
Fv,Rk = 0,66 kN
YyM = 1,3; kmod = 0,60
Fv,Rd = kmod-Fv,Rk / yM = 0,31 kN
Warunek nosnosci tacznika:
Fv,Ed=0,10kN < Fv,Rd=0,31 kN (32,7%)

¢) Platew drewniana 8x16

SCHEMAT BELKI

PaN
A

L 2,49
1

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wlasnego belki yf= 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yf = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek 1d/1 =1,00

- obcigzenie przylozone na pasie $ciskanym (gornym) belki
Ugiecie graniczne przesta unet,fin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z
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Przekroj prostokatny 8 / 16 cm
Wy =341 cm?, Jy=2731 cm4, m = 5,38 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— £¢,90,k = 2,5 MPa, fm,k =24 MPa, fv,k =4 MPa, EO,mean = 11 GPa, E0,05 = 7,4 GPa, Gmean = 0,69 GPa,
G0,05 =0,46 GPa, pk =350 kg/m*, pmean =420 kg/m?

Zginanie
Przekroj x = 1,24 m
Moment maksymalny Mmax = 2,18 kNm
om,y,d =6,38 MPa, fm,y,d= 11,08 MPa
Warunek nosnosci:
om,y,d / fm,y,d =0,58 < 1
Warunek statecznosci:
kerit = 1,000
om,y,d =6,38 MPa < kcrit-fm,y,d=11,08 MPa (57,6%)
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 1,79 kN
1d=0,21 MPa < fv,d=1,85MPa (11,4%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa RA =1,79 kN
ap=10,0cm, kc,90=1,00
0¢,90,y,d =0,22 MPa < kc,90-fc,90,d=1,15 MPa (19,4%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x =1,25m
Ugigcie maksymalne ufin= uM +uV =6,37 mm
Ugiecie graniczne unet,fin =1o /300 =2490/300 = 8,30 mm
ufin =6,37 mm < unet,fin=3830mm (76,7%)

d) Dzwigar drewniany 18x80cm

SCHEMAT BELKI

A PaN
A B
" 11,50 |
Parametry belki:

- wspotczynnik obciazenia dla cigzaru wtasnego belki yf= 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yf= 1,15, klasa trwania - stale)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):



5,28
5,28

A _\—go=0,65 kN/mb B

S—

11,50 L
1

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:
PaN

98,07

3411 P
=
34,11
|—':>D-
@

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dlugosci belki

- stosunek 1d/1 =1,00

- obciazenie przylozone na pasie $ciskanym (gornym) belki
Ugiecie graniczne przesta unet,fin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

V4

Przekroj prostokatny 18 / 80 cm
Wy = 19200 cm?, Jy = 768000 cm4, m = 60,5 kg/m
Drewno klejone warstwowo jednorodne GL24h wg PN-EN 14080:2013-07
— 1¢,90,g,k =2,5 MPa, fm,g,k =24 MPa, fv,gk =3,5 MPa, E0,g,mean = 11,5 GPa, E0,g,05=9,6 GPa,
Gg,mean = 0,65 GPa, G0,g,05=0,54 GPa, pgk =385 kg/m*®, pgmean =420 kg/m?

Zginanie
Przekroj x = 5,75 m
Moment maksymalny Mmax = 98,07 kNm
om,y,d =5,11 MPa, fm,y,d=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
om,y,d/fm,y,d =0,46 < 1
Warunek statecznosci:
kerit = 1,000
om,y,d =5,11 MPa < kerit-fm,y,d= 11,08 MPa  (46,1%)
Scinanie
Przekroj x = 11,50 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -34,11 kN
1d=0,36 MPa < fv,d=1,62 MPa (22,0%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa RB=34,11kN
ap=30,0cm, kc,90=1,00
0¢,90,y,d = 0,63 MPa < kc,90-f¢,90,d = 1,15 MPa  (54,7%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x =5,75 m
Ugigcie maksymalne ufin= uM +uV =26,30 mm
Ugiecie graniczne unet,fin =1o/300=11500/300 = 38,33 mm
ufin =26,30 mm < unet,fin=3833 mm (68,6%)



1.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Istniejacy budynek Zespolu Szkdét nr 1 w Przysietnicy posiada wymiary zewnetrzne w rzucie
44,82 m x 125,20 m i ma dach wielospadowy. Zamierzenie budowlane dotyczy czesci budynku od strony
pdinocnej, gdzie powstana nowe klasopracownie w czgsci strychu oraz w czesci potudniowej, przy istn.
atrium. Funkcja budynku pozostaje bez zmian. Jest to budynek oswiaty i nauki.

Na poddaszu budynku w czesci objetej opracowaniem powstang pomieszczenia klasopracowni.
Poszycie szklane nad atrium zostanie wymienione, za§ na antresoli atrium zostanie wydzielona nowa
sala lekcyjna.

Po zmianie sposobu uzytkowania oraz przebudowie funkcja czgsci strychu budynku ZS
w Przysietnicy ulegnie zmianie z nieuzytkowej na funkcj¢ nauki i oswiaty 1 zostanie polaczone
funkcjonalnie z istniejacg uzytkowa czescig budynku, poprzez wykonanie otworu drzwiowego
w istniejacej klatce schodowe;j.

W zwiazku z powyzszym obcigzenia uzytkowe stropu pod poddaszem ulegng zwiekszeniu.

Istniejgce stropy wykonane jako zelbetowe o gr. ok. 18cm.

Planowana zmiana sposobu uzytkowania czesci strychu (poddasza nieuzytkowego) na pomieszczenia
klasopracowni, w opisanym zakresie, jest mozliwa do wykonania. Nie spowoduje to przekroczenia
nosnosci elementéw konstrukcyjnych.

Wszelkie materialy uzyte podczas realizacji przebudowy musza posiada¢ stosowne atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne.

Uwagi:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod S$cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka
budowlang i przepisami BHP. Budowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z projektem. W razie jakichkolwiek
trudnosci lub niejasnosci w projekcie, nalezy wezwaé projektanta w celu wyjasnienia. Niniejszy projekt
konstrukcyjny jest czescia projektu budowlanego. Przed rozpoczeciem robdt, zaleca si¢
wykonanie projektu wykonawczego zawierajacego szczegdly konstrukcyjne oraz zestawienia stali
i elementow drewnianych.



2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
(§23 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

OPINIA GEOTECHNICZNA USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujagcych mozliwosci
przenoszenia odksztalcen i drgan, stopnia zlozono$ci oddzialywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia
awarig konstrukcji, jaki i oddzialywania obiektu na $rodowisko, oraz danych i parametréw
geotechnicznych podloza gruntowego z okresleniem oporu podtoza i glebokosci posadowienia budynku.

Polozenie dzialki i morfologia terenu

Przedmiotowy budynek Zespotu Szkdt nr 1, bedacy przedmiotem remontu, przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania czg¢sci strychu na klaso-pracownie, polozony jest w miejscowosci
Przysietnica na dzialce ewid. nr 2241/1. Dziatka Inwestora w miejscu istn. budynku posiada naturalny
spadek w kierunku potudniowym.

Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren badan polozony jest w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich
(fliszowych), ktore zbudowane sa z naprzemianleglych skal piaskowcowo-tupkowych wieku kreda-
neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki sedymentacji tworzg kilka jednostek
tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktore w wyniku faldowan mezozoicznych zostaly nasuniete na
siebie.

Warunki hydrogeologiczne

Badany obszar, zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski, 1995 r.),
nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do obszaréw
Glownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych szczegélnej ochrony
(Kleczkowski, 1990 r.)

Rodzaj warunkow geotechnicznych

Parametry geotechniczne ustalono metoda posrednia B, tj. za pomoca zwiazkdéw korelacyjnych
pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi. Bezposrednio pod warstwa
humusu zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako podtoze budowlane.

Na podstawie jakosciowej oceny wlasciwosci gruntu stwierdza sie, ze w podlozu budowlanym
wystepuja proste warunki gruntowe, tzn. korzystne warunki gruntowe i korzystne warunki wodne dla
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu. Do obliczen przyjeto sredni opdr jednostkowy
gruntu pod fundamentem qrs = 150 kPa. Do obliczen przyjeto grunty spoiste (gliny piaszczyste) o stopniu
plastycznosci 1:=0,40.

Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie wynikow jakosciowej oceny wlasciwosci gruntow oraz uwzgledniajac
charakterystyke konstrukeji o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, stwierdza si¢ [ kategori¢ geotechniczng dla posadowienia obiektu kubaturowego.

Stwierdza si¢, ze w obregbie projektowanej inwestycji nie zachodza procesy osuwiskowe.



Budynek posadowiono na tawach fundamentowych zelbetowych na glebokosci 1,20 m ponizej
poziomu terenu. Poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia law
fundamentowych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

(§23 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Nie dotyczy

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych

($23 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéltowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

4.1.1. Izolacje termiczne

— Istniejgca - Pionowa $cian zewnetrznych (istniejgca) — styropian fasadowy EPS70 gr. 20 cm,

— Istniejaca - 1zolacja cieplna dachu — wetna mineralna 032 gr. 15 cm + 10 cm,

— Pozioma posadzki nad stropem pigtra (pomieszczenia strychu w miejscu projektowanych
klasopracowni) - istniejgca — styropian EPS100 gr. 16 cm,

— Pozioma posadzki nad stropem pietra (pomieszczenia strychu-pozostala powierzchnia) — welna
mineralna 032 gr. 20 cm,

— Pionowa $cian dziatlowych (nowoprojektowane klasopracownie) — welna mineralna 032 gr. 10 cm
+7cm

4.1.2. Sciany dzialowe

— $ciany dzialowe na poddaszu — oddzielajace pomieszczenia ogrzewane od poddasza nieuzytkowego:
Sciana dziatowa na konstrukcji z profili CW100 oraz CW75 z pojedynczym obustronnym poszyciem
z ptyt GKF ogniochronnych o gr. 12,5 mm ($ciana EI30). Catkowita grubos¢ sciany 20 cm.
Oddzielajace projektowane pomieszczenia: $ciana dziatlowa na konstrukcji z profili CW100
z pojedynczym obustronnym poszyciem z ptyt GK o gr. 12,5 mm. Caltkowita grubos¢ sciany 12,5 cm,

— $cianki dzialowe na antresoli atrium — $ciana dzialowa na konstrukcji z profili CW100 z pojedynczym
obustronnym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowg o gr. 12,5 mm. Calkowita grubos¢ sciany 12,5 cm.

4.1.3. Piony wentylacyjne

Kominy wentylacyjne — w klasopracowniach projektuje si¢ kominki wentylacyjne wyciagowe
izolowane ¥200, np. VILPE FLOW lub rownowazny.

4.1.4. PosadzKi i podlogi

- Wykonczenia pomieszczen — ptytki podlogowe gresowe, antyposlizgowe. Format 30x30cm.
- Cokoliki przyscienne — wykonane z ptytki gresowej o wys. 15cm

4.1.5. Malowanie i powloki zabezpieczajgce

— Malowanie $cian i sufitdéw: farbami emulsyjnymi w kolorze biatym,
— Impregnacja drewna konstrukcyjnego do stopnia niepalnosci NRO.



4.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa

— Okna dachowe drewniane o wspofczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m*K (w pomieszczeniu
klasopracowni atrium dodatkowo rolety wewnetrzne zaciemniajace),

— Drzwi przeciwpozarowe wewngtrzne EIS60 (wejscie z klatki schodowej) oraz EI30 (do pomieszczen
na strychu),

— Drzwi wewnetrzne drewniane plycinowe pelne fabrycznie wykonczone. Oscieznice drewniane
regulowane.

4.1.7. Dach

— Remont atrium: wymiana uszkodzonego oszklenia od strony zachodniej atrium,
— Remont atrium: wymiana uszkodzonego oszklenia od strony wschodniej atrium na plyte warstwowa
dachowa poliuretanowsg o grubosci 15 cm.

Jako przeszklenie zastosowano system termoizolowanej $ciany oslonowej. Ze wzgledu na sposob
montazu zastosowano system z pionowymi widocznymi podzialami (standardowe stupy systemu,
natomiast poprzeczne rygle ukryte)

Przeszklenie nad pomieszczeniem atrium — system termoizolowanej Sciany ostonowej ConceptWall 60 w
opcji pionowe podzialy (rygle poprzeczne ukryte)

Projektowane parametry:
- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 2400 Pa wg PN-EN 13116:2004,
- Odpornos¢ na uderzenie wiatrem +/- 3600 Pa wg PN-EN 13116:2004,
- Przepuszczalnos¢ powietrza klasa AE 1950 wg PN-EN 12152:2004,
- Wodoszczelnosé klasa RE 1950 wg PN-EN 12154:2004,
- Odpornos¢ na uderzenie wewnetrzne klasa I5 przy szybie klasy 1,
- Odpornos¢ na uderzenie zewnetrzne klasa E5 przy szybie klasy 1,
- Promien zaokraglenia krawedzi stupa, rygla R=0,5 mm.
- wsp. przenikania ciepla U —nie wigkszy niz 1,1W/m2K

W przeszkleniu zaprojektowano 4 okna uchylne — system ConceptWall 60 Okno Dachowe
Okno dachowe CW 60 pozwala na wentylacje i jednoczesnie zapewnia ochrong przez deszczem,

wilgocig i ucieczka ciepta. Okno moze by¢ stosowane w powierzchniach o nachyleniu 2 do 85 stopni.
Okno dachowe otwierane automatycznie (sitownik elektryczny).

- Szczelno$¢ powietrzna Klasa 4 (600Pa),

- Wodoszczelnos¢ Klasa E1200 (1200Pa),

- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasa E2150 (2150Pa),

- Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie/zamykanie Klasa 2 (10.000),
- Odpornos¢ na uderzenie E4.

- sitownik elektryczny, sterowanie radiowe
- wsp. przenikania ciepta U —nie wigkszy niz 1,1W/m2K

Zaprojektowano szyby zespolone 6ESG/16UV/55.2 — wymiary przeszklenia wg. czesci rysunkowej

Uwaga: Zastosowano profil aluminiowy systemu o szerokosci 60mm i wysokosci 104,5mm oraz
momencie bezwladnosci profilu Ix=167cm4. Kazdorazowo przed zamowieniem konstrukeji
aluminiowej danego producenta nalezy wykonaé obliczenia statyczne i dobra¢ odpowiedni profil.
Punkty mocowania konstrukcji aluminiowej do istniejacej konstrukcji drewnianej dobrane sa dla
danego systemu przeszklenia. Kazdorazowo przed zamdwieniem systemu producenta nalezy
przeanalizowa¢ punkty podparcia profili.



4.1.8. Powloki ochronne, styki

— elementy  konstrukcji  wigzby  dachowej  zabezpieczy¢  $rodkami  grzybobdjczymi
1 ognioochronnymi, materiatami bezpiecznymi dla zdrowia czlowieka (OCEAN 441 B,
DREWNOCHRON, FOBOS M, AMARVIN) wg instrukcji stosowania,

— elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez dokladne ich oczyszczenie, pomalowanie emalig podktadowa
oraz dwukrotne pomalowanie emalig nawierzchniowa,

—  styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez ,,przetozenie” —
oddzielenie ich papa lub folia PE.

4.1.9 Wykonczenia budynku

— Bez zmian
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku

zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego uslugowego lub produkcyjnego
(§23 wust. 5 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy

projektu budowlanego.)
Nie dotyczy
6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu

wystepujace wzdluz trasy obiektu — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego liniowego

(§23 ust. 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.)

Nie dotyczy

7. Rozwigzania  elementéw  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego  zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen
budowlanych

(23 wust. 7 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

a) ogrzewczych

e ogrzewanie grzejnikowe

Instalacje centralnego ogrzewania nowoprojektowanych pomieszczen strychu oraz pomieszczenia na

antresoli atrium nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji C.O. w budynku.

W budynku projektuje si¢ zamontowanie grzejnikow stalowych plytowych z wbudowana
wktadka zaworu termostatycznego, z regulacja wstepna i Grzejniki podiaczone oddolnie — za pomoca
zintegrowanej armatury przylaczeniowej z mozliwoscia odcigcia i spustu wody.

Na zasilaniu zamontowa¢ zawory grzejnikowe podwojnej regulacji. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé
w glowice termostatyczna. Odpowietrzenie instalacji nastepuje przez odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu kotla, rozdzielacza oraz zawory odpowietrzajace na grzejnikach.

Zawoér nadmiarowo upustowy laczacy rurociag zasilajacy i powrotny — na wyposazeniu kotla.
Zawor zabezpiecza instalacje przed wzrostem cisnienia i niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi
w przypadku przymkniecia czg¢sci zaworow termostatycznych.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX). Przewody nalezy prowadzi¢
w bruzdach Sciennych oraz w posadzce na styropianie w rurze ostonowej Peschel lub otulinie z pianki



poliuretanowej. Grubos¢ wylewki nad otuling lub rurag Peschla min. 4 cm. W przejsciach przez mury,
stropy stosowaé tuleje ochronne. Instalacje na poziomie strychu oraz w pomieszczeniu atrium nalezy
zainwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej. Proby szczelnosci instalacji na zimno i goraco nalezy
wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Probe instalacji przeprowadzi¢ przed
zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

b) Chlodniczych
Nie dotyczy

) Klimatyzacji
Nie dotyczy

d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

W klasopracowniach projektuje sie¢ kominki wentylacyjne wyciaggowe izolowane @200, np. VILPE
FLOW lub réwnowazny.
e) Wodociagowych i kanalizacyjnych

e instalacja wodociggowa
Zasilanie w wode istniejace z sieci wodociggowe;j.
Rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznej

Projektowane umywalki nalezy wilaczy¢ do istniejacej wewnetrznej instalacji wodnej na nizszej
kondygnacji. Rury z wodg ciepla oraz zimna prowadzi¢ po $cianie nizszej kondygnacji oraz obudowac je
plytami g-k.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w istniejacym zasobniku c.w.u. bez zmian.

Po montazu instalacji wody wykona¢ préby na szczelnos¢ i cisnienie zgodne z wytycznymi
dla systemow z rur PE.

Instalacje wykona¢ z rur PEX/AL/PEX zgodnie z czgscia rysunkowa.

Instalacje wykonana z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowa armatur¢ oraz
urzadzenia w instalacji wykonanej z materialow nie przewodzacych pradu elektrycznego, nalezy objaé
elektrycznymi pofaczeniami wyréwnawcezymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Montaz, podlaczenie urzadzen i ich rozruch wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow.
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéot budowlano
montazowych. Czesé II. Instalacje sanitarne i przemyslowe", oraz z wytycznymi technicznymi
producenta systemu instalacyjnego.

¢ instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej — bez zmian.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej projektuje si¢ z podejs¢ do przyboréw sanitarnych i przewodow
spustowych wykonanych z rur i ksztaltek PVC 75 oraz 110; taczonych na kielichy z uszczelkami typu
wargowego (alternatywnie z rur HDPE ,,Geberit”) o polaczeniach zgrzewanych.

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ poprzez piony kanalizacji znajdujace sie na nizszej kondygnacji.
Przewody spustowe nalezy obudowac¢ $ciankg z g-k.

Odplyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony
w zamkniecie wodne.



Doboru srednic podejs¢, Srednic pionow, spadku oraz $rednic poziomych przewodéw odptywowych
dokonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-92/B-01707. Wartos¢ jednostek odptywu dla
przyborow sanitarnych oraz srednice pojedynczych podejs¢ odpowiadajacych danym przyborom.

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzié¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy z zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych Iub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

» wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,

YV V V

ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
» wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez S$ciany nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzna $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehié odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypehienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody, okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego, nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

W przypadku przewodow instalacji kanalizacyjnej, przewody moga by¢ lokalizowane w sgsiedztwie
przewodéw wody zimnej, wody cieplej i centralnego ogrzewania, pod warunkiem zachowania odlegltosci
min 10 cm. Przewody nalezy montowaé tak, aby umozliwia¢ ich wydtuzenie pod wplywem temperatury.
Warunek ten spetniaja potaczenia kielichowe z uszczelkg pierscieniowa pozwalajace na kompensacje
wydtuzen do 1 em na kazdy kielich.

Minimalne spadki przewodéw odplywowych powinny wynosi¢ 2,0-0,8%, w zaleznosci od srednicy
rur, maksymalne spadki przewodéw odptywowych powinny wynosi¢ 15-8,0%. Przekroczenie tych
wartosci powoduje koniecznos¢ zastosowania studzienek kaskadowych. Przewody poziome prowadzone
po $cianie budynku mocuje si¢ do sciany co 1,0-1,25 m. Uchwyty powinny izolowaé przewdd od sciany
i mie¢ podktadke elastyczng migdzy obejma a przewodem. Obejmy nalezy sytuowac¢ pod kielichem.

Przewody spustowe powinny by¢é prowadzone w szybach instalacyjnych, ktére tlumia halas
powodowany przez przeplywajace scieki. W przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na
kazdej kondygnacji co najmniej 1 mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociagow,
a na przewodach wykonanych z PVC i polipropylenu PP dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwne. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ stabilizowane niezaleznie.

f) Gazowych
Nie dotyczy

2) Elektroenergetycznych

1) Zatozenia:

e Zlecenie Inwestora,
e Katalogi i normy:
o Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002,
p0z.690),



Norma SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Normy dotyczace projektowanego obiektu, a w szczegolnoscei:

PN-IEC 60364: , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-EN 12464-1: 2011 ,,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.”

PN-EN 1838: 2005 ,,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Polska Norma PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot, wymagania podstawowe,

o PN-EN 62305-1:2011 ,,Ochrona odgromowa.

o O O O

2) Temat i zakres opracowania:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestycji
pod nazwa ,,Remont i przebudowa czgsci budynku Zespolu Szkét nr 1 w Przysietnicy wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania czgsci strychu na klasopracownie.”, zlokalizowang w Przysietnicy, dz. ewid.
nr 2241/1.

W szczegolnosci zakres opracowania obejmuje:
e instalacje o$wietleniowa,
e instalacje gniazd wtykowych,
e ochrone od porazen pradem elektrycznym.
3) Zasilanie:

e Znamionowe napiecie zasilania U =230/400V,

e Uklad sieci zasilajacej TN -C,

e Uklad instalacji odbiorczej TN-C-8,

e Ochrona od porazen samoczynne szybkie wylaczenie.

4) Przylacza zewnetrzne:
Nie sg objete zakresem niniejszego opracowania.

5) Rozdzielnica Gtéwna nn.:

Zaprojektowano rozdzielnice na bazie linii konstrukcyjnej Legrand, wyposazona w aparaturg
rozdzielczg firmy Legrand. Mozliwe sa inne, porownywalne technicznie rozwigzania innych producentow,
np. Hager, Schneider, albo inne rownowazne w zakresie rozdzielni i aparatury. Krotka charakterystyke
techniczng zastosowanej rozdzielnicy przedstawiono nizej.

6) Rozdzielnica:

Konstrukcje oraz aparaty pochodzg od jednego producenta i posiadaja certyfikat na petny zakres
badania typu, zgodnie z norma PN-EN 60439-1; IEC 60439-1-wymaganie obligatoryjne.

Rozdzielnice niskiego napigcia i gldwna, zgodnie z norma 60529, posiada badania stopnia IP.

Rozdzielnice wyposazone sa w bloki funkcjonalne z wyraznie wydzielonym przedzialem
szynowym (wygrodzone szyny zbiorcze od aparatow, zardwno poziome jak i pionowe), przedzialem
aparatowym i przedzialem kablowym.

Rozdzielnica typu Legrand posiada ramy uchylne, ktére pozwalaja dotrze¢ do aparatury wewnatrz,
bez potrzeby demontazu poszczegdlnych plyt czolowych.

7) Wylaczniki:
Wylaczniki gtowne majg by¢ z zabezpieczeniem selektywnym.
Wylaczniki glowne posiadaja zakresy regulacji nastaw pradu znamionowego od 0,4-1In.
Zabezpieczenie zwarciowe bezzwloczne 2 — 15 In z mozliwoscia wylaczenia.
Wylaczniki oznaczone jako 4P musza posiada¢ zabezpieczenia w 4 biegunach.



8) Instalacja o$wietleniowa:
¢ Instalacja o$wietlenia podstawowego:

Instalacja oswietleniowa dotyczy instalacji oswietlenia ogolnego i miejscowego.

Przewidywane jest w ramach o$wietlenia ogolnego i miejscowego zasilanie obwodow z zasilania
podstawowego.

Instalacja oswietlenia ogdlnego i miejscowego obejmuje zainstalowanie punktéw Swietlnych
wyposazonych w lampy swietlowkowe:

sale lekcyjne — 500 Ix,

obszary sanitarne — 200 1x,

obszary komunikacyjne — 150 Ix.

Calos$¢ instalacji wykonana zostanie jako natynkowa. W  obrgbie pomieszczen
z sufitami  podwieszonymi  przewody  prowadzone bedg w  korytach  instalacyjnych
lub ksztattownikach perforowanych.

Kazdorazowo przed instalacja opraw w sufitach wymagane sa uzgodnienia migdzybranzowe na
budowie z wykonawcg czesci wentylacyjno-klimatyzacyjnej i wod-kan.

Zastosowane kable musza spetnia¢ wymogi standardéw IEC. Do odbiornikéw os$wietleniowych
stosowaé przewody kabelkowe bezhalogenowe o izolacji 450/750 V, np. typu (N)HMH-J. Minimalny
przekroj zyt to 1,5 mm?. Kolorystyka zyt i kolor pokrywy izolacyjnej jw.

Laczniki instalacyjne mocowaé do puszek. Dla danego pomieszczenia stosowaé centralne puszki
odgalezne natynkowe lokalizowane od wewnatrz danego pomieszczenia nad drzwiami wejsciowymi,
od strony gltéwnych ciagéw komunikacyjnych.

Do wykonywania odgalezien stosowal zaciski samozaciskajace przeznaczone do instalacji
oswietleniowej Wago lub inne réwnowazne.

W przypadku pomieszczen ze $cianami murowanymi pokrytymi warstwa tynku, instalacje
prowadzi¢ pod tynkiem, przy zachowaniu normowanej grubosci tynku 12 mm. W przypadku mniejszej
grubosci tynku nalezy wykonaé dodatkowe bruzdowanie.

Dla pomieszczen ze $ciankami lekkimi bazujacymi na profilach stalowych lub aluminiowych
pokrywanych plytami karton-gipsowymi instalacje prowadzi¢ wewnatrz scianki w rurkach, wykorzystujac
systemowe miejsca ostabien i otwory w profilach.

Montaz opraw lub wieszakéw do sufitdw wykonywa¢ zawsze zgodnie z zaleceniami producenta
oprawy wykorzystujac wylacznie atestowane kotki rozporowe, wkrety, albo inne atestowane
materialy montazowe.

e Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego:

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Oswietlenie wykonano na bazie opraw wyposazonych we wlasne inwertery z bateriami litowymi.

Zapewniono natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie co najmniej 1,0 Ix na powierzchni
drog, a przy hydrantach 5 1x, w czasie zalaczenia do 2 sekund. Czas dzialania opraw wynosi min.
1 godzing.

Oswietlenie ewakuacyjne — kierunkowe wykonane jest w systemie ,,na jasno”, to jest jako dzialajace
w czasie normalnego funkcjonowania obiektu. Uzupelniajaco zastosowano oznakowanie ewakuacyjne
zgodne z PN.

Jako oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zastosowaé oprawy LED, zapewniajace
naklejenie piktogramu.

e Okablowanie:
Stosowaé kable i przewody z zylami roboczymi miedzianymi. Kolor pokrycia izolacyjnego —
czarny. Kolorystyka zyk:
L1,L.2,L3 - czarne i brazowe,
N - jasno niebieska,
PE - z6lto zielona.



9) Instalacja sifowa
Instalacja silowa obejmuje:
— zasilanie urzadzen technologicznych,
— zasilanie gniazd 1-fazowych, przylaczy do urzadzen.

Instalacja wykonana zostanie jako natynkowo-wtynkowa.

W obrgbie przestrzeni migdzysufitowej przewody bezwzglednie prowadzic w korytach
kablowych. Podejscia do opraw wykonaé¢ w ksztattownikach perforowanych, korytach lub rurkach
instalacyjnych. Niedopuszczalne jest luzne utozenie kabli w przestrzeni migdzysufitowe;j.

Zasady wykonania instalacji — jak dla instalacji oswietleniowe;.

e Okablowanie:

Do odbiornikow sitowych nalezy stosowaé kable lub przewody kabelkowe bezhalogenowe
o napieciu znamionowym 600/1000 V i izolacji z XLPE, np. typu N2XH lub (N)HMH-J. Stosowa¢ kable
z zylami roboczymi miedzianymi. Kolor pokrycia izolacyjnego — czarny. Kolorystyka zyt:

L1,L2,L3 - czarne i brgzowe,
N - jasno niebieska,
PE - z6lto zielona.

Zastosowane kable muszg spelnia¢ wymogi standardéw IEC 502. Do odbiornikéw
oswietleniowych stosowa¢ kable bezhalogenowe o izolacji 450/750 V, np. typu (N)HMH-J.
Minimalny przekroj zyt to 1,5 mm?. Kolorystyka zyt i kolor pokrywy izolacyjnej jw.

e Trasy kablowe:

W obrebie obiektu rozprowadzenie kabli wykona¢ w systemie koryt kablowych o glebokosci
50 mm wykonanych ze stali FeZn. Koryta prowadzi¢ wzdtuz $cian, wykorzystujac konstrukcje wsporcze
mocowane do $cian, a w przypadku braku Scian z wykorzystaniem konstrukcji wsporczych mocowanych
do sufitu. Wszystkie koryta prowadzi¢ w przestrzeni miedzysufitowe;.

Nalezy stosowa¢ podane ponizej minimalne grubosci blachy koryt:

Szerokos¢ koryta [mm] Grubo$¢ [mm)]
Do 150 1,5

Od 150 do 250 1,5

Od 250 do 450 2

Maksymalne ugiecie koryt od poziomu nie moze przekroczy¢ 4 mm. Wykonawca odpowiada
za dobdr konstrukcji mocujacych i prawidlowe dobranie konstrukcji mocujacych do ciezaru koryt, razem
z kablami. Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w ponizszej tabeli:

Szerokos¢ koryta [mm] Cigzar Maksymalne
[kg/m] ugiecie [mm]

200 25 6

300 50 6

400 75 6

Nalezy przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca w korytach. Stosowaé wylacznie rozwigzania
systemowe koryt wraz z konstrukcjami mocujagcymi pochodzace od jednego dostawcy. Nalezy zapewnic
metaliczng ciaglos¢ koryt kablowych i uziemienie do instalacji uziemiajacej.

Pojedyncze zejsScia kablami w dot do gniazd, przylaczy i innych urzadzen wykona¢ w rurkach
bezhalogenowych pod tynkiem.

Wszystkie kable i trasy powinny by¢ separowane od instalacji wod-kan, gazu i z innymi mediami.
Minimalny odstgp nie mniej niz 150 mm.

e Wymagania dla prefabrykatéw rozdzielnic:



Przy prefabrykacji rozdzielnic nalezy uwzglednié nastepujace wymagania:

1) Zgodnos¢ z normg PN-IEC 439-1,

2) Wytrzymalo$¢ zwarciowa co najmniej Isc>30 kA, Isc- 1 s prad zwarciowy,

3) Napiecie izolacji min. 1000 V,

4) Woltomierz skala 0-600 V z przelacznikiem,

5) W dolnej czgsci rozdzielni instalowac szyne uziemiajacg o przekroju minimalnym réwnym potowie
przekroju kabla zasilajagcego. Szyne wykonaé z Cu,

6) Drzwi faczy¢ z szyng uziemiajgcg za pomoca linki elastycznej 6 mm? Cu,

7) W rozdzielnicy instalowaé gniazdo serwisowe 230 V, 50 Hz, IP 44, 10 A,

8) Nalezy bezwzglednie rownomiernie obcigzy¢ wszystkie fazy — rownomiernos¢ obcigzenia faz
potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi,

9) Stosowac¢ jednoznaczne oznaczenia aparatow i obwodow odbiorczych w sposdb trwaty,

10) Oznaczenie obwodu odbiorczego w rozdzielnicy powinno by¢ skorelowane z oznaczeniem odbiordéw
na obiekcie.

e Osprzet:

W  pomieszczeniach biurowych, szatniach 1 przestrzeniach komunikacyjnych stosowac
osprzet o podstawowym stopniu ochrony IP 20. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3 cm od
wykonczonej posadzki.

W pomieszczeniach sanitarnych i WC stosowaé osprzet o stopniu ochrony min. IP 44,
Gniazda montowaé na wysokosci 1,6 m od wykonczonej posadzki.

W pomieszczeniach aneksow kuchennych i socjalnych stosowaé osprzet o stopniu ochrony min.
IP 44. Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,2 m od wykonczonej posadzki.

W szczegolnosci do wyboru sa dwie opcje lokalizacji gniazd:

o montaz na wysokosci 0,3 m od poziomu wykonczonej posadzki,
o montaz na wysokosci 1,3 m od poziomu wykonczonej posadzki.

10) Ochrona od porazen pradem elektrycznym:

e Polaczenia wyréwnawcze

Celem uniknigcia pojawienia si¢ przypadkowych roznic potencjatow, konieczne jest wykonanie
polaczen wyrdéwnawczych. Wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych (do ktérych
doprowadzono prad) i kotki ochronne gniazd wtyczkowych powinny by¢ pofaczone z szyng wyréwnawcza
PE. Potaczenie to wykona¢ linka LY zo 6.

Gloéwne polaczenia wyréownawcze od lokalnych zaciskow PE do gléwnych zaciskow
uziemiajacych wykona¢ linkg LYZo 16.

W rozdzielni gtéwnej wykona¢ nalezy gtdowna szyne potaczen wyréwnawczych, do ktdrej nalezy
doprowadzi¢ przewdd PE linii zasilajacych, oraz potaczenia ze wszystkimi ciggami metalowymi
wchodzacymi do budynku. Do gldwnej szyny potaczen wyrownawczych dolaczy¢ nalezy zbrojenie
budynku, uziom fundamentowy oraz wykona¢ polaczenie z uziomem otokowym.

Na wszystkich kondygnacjach wykona¢ nalezy potaczenia wyrownawcze w fazienkach, weztach
sanitarnych pomieszczeniach technologicznych.

11) Pomiary i badania instalacji:

Po wykonaniu instalacji nalezy, przed jej oddaniem do eksploatacji, dokona¢ nastepujacych badan:
rezystancji uziemienia punktu PE, wartosci rezystancji izolacji wlz, obwodow oswietleniowych, gniazd
wtyczkowych i sitowych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a w szczegolnosci dziatania
wyltacznikéw przeciwporazeniowych oraz prawidlowosci podlaczen gniazd i urzadzen elektrycznych.

12) Uwagi koncowe:



e Wykonawca zobowiazany jest do wykonania catosci robdt zgodnie z niniejszg dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych i zapewnienia jej pelnej
funkcjonalnosci,

e Niniejszg dokumentacj¢ projektowa nalezy rozpatrywac calosciowo. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, a nie ujete na schematach strukturalnych
i planach, lub ujete na schematach strukturalnych i planach, a nie ujete w specyfikacji
materialowej lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaly ujete w obu
czgsciach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowe;j
Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktory zobowiazany jest do ich rozstrzygnigcia,

e  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracj¢ zgodnosci z normami
zharmonizowanymi, oraz posiadaé¢ niezbedne atesty tak, aby spelnia¢ obowigzujace przepisy,

e (Calos¢ robot montazowych i instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepiséw BHP. Instalacje elektryczne wykonaé w $cistej
koordynacji z wykonawstwem pozostatych rob6t budowlano — instalacyjnych.

h) Telekomunikacyjnych

Nie dotyczy
i) Piorunochronnych

Nie dotyczy
j) Ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

8. Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen

($23 wust. 8 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych — zalozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techmniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Dla instalacji ogrzewniczej przyjeto do obliczen parametry:
— I strefa klimatyczna,
— lokalizacja wejscia glownego - od strony E,
- t/t, =75/65°C.
Wspolczynnik przenikania ciepta U [W/(m?*K)] poszczegolnych przegrod (na podstawie
projektu architektury):

— $ciany zewnetrzne: 0,18,

— okna (szyby zespolone): 0,90,

— podioga na gruncie: 0,28.
Temperatura wewnatrz pomieszczen:

— lazienki: 24°C,



— wiatrotap, pomieszczenie techniczne i pomieszczenia gospodarcze: 18°C,
— pozostate pomieszczenia: 20°C.

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreSlenie warto$ci mocy cieplnej
i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwiagzanej z tymi urzadzeniami

+ Ogrzewanie grzejnikowe

. . L. Wysokos$¢ Dlugosé Moc grzewcza
Lp. Pomieszczenie T rzejnika
P Yp g [mm] [mm] W]
1 0.1 RADSON INTEGRA 33 600 2000 1254
SUMA 1254
. . .. Wysokosé Dlugosé Moc grzewcza
Lp. Pomieszczenie T rzejnika
P Yp g [mm] [mm] W]
1 1.1 RADSON INTEGRA 33 600 1000 642
2 1.1 RADSON INTEGRA 22 600 1400 642
3 1.2 RADSON INTEGRA 22 600 1320 621
4 1.2 RADSON INTEGRA 22 600 1400 621
5 1.3 RADSON INTEGRA 22 600 1320 554
6 1.3 RADSON INTEGRA 22 600 1320 554
SUMA 3634
9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym

przemystowych i ich zespoléw, tworzgcych calo$¢ techniczno-uzytkowg
(§23 ust. 9 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

Nie dotyczy

10. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
($23 wust. 10 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego.)

Ochrona przeciwpozarowa budynku:

Zgodnie z art.3 ust 1 pkt 5 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 2 grudnia 2015 t,.
zZ pbézn. zmianami, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego, a takze zapewniania drogi pozarowej do obiektu budowlanego,
gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar robot niezbedne jest sporzadzenie projektu zagospodarowania
dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego, ktérego rozwiazania
projektowe dotycza warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1,
wymagane jest uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Planowana zmiana sposobu uzytkowania, polegajaca na wydzieleniu dodatkowych pomieszczen na
przestrzeni poddasza nieuzytkowego, nie zmienia w zaden sposob istniejacych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Nowoprojektowane pomieszczenia wydzielane sg w istniejacej strefie pozarowej ZLIII.

¢ Informacje o powierzchni, wysokosci i ilosci kondygnacji:



W chwili obecnej w calym budynku wydzielono dwie zasadnicze strefy pozarowe:
- Strefa I obejmujaca szkote podstawowa (ZLIII) o powierzchni 3482,2 m2
- Strefa Il obejmujaca czes$é przedszkola (ZLII) o powierzchni 1253,6 m2

Wszystkie nowoprojektowane pomieszczenia (dwie klaso-pracownie na strychu oraz sale na
antresoli przy atrium) zaprojektowano w strefie ZLIII.

Po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania powierzchnia uzytkowa strefy I (ZLIII),
jak 1 strefy II (ZLII) nie ulegna zmianie. Nie jest planowana zadna budowa, rozbudowa czy nadbudowa
budynku. Nowoprojektowane pomieszczenia wydzielane bedg z istniejgcej powierzchni.

Wysokos¢ budynku w miejscu przy wejsciu do budynku, znajdujacym si¢ na pierwszej poziomu
terenu przy najnizej nadziemnej kondygnacji budynku, do goérnej powierzchni najwyzszego punktu
budynku (kalenicy) wynosi 11,98 m. Budynek ten zostal zakwalifikowany do budynkéw niskich.
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 3

¢ Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

Parametry pozarowe wystepujacych w budynku substancji palnych — w budynku nie jest
przewidywane stosowanie substancji niebezpiecznych pozarowo. W przebudowywanej czesci budynku ZS
nr 1 w Przysietnicy zlokalizowane beda klasopracownie. Nie jest planowane magazynowanie
i skladowanie materialow drewnianych. W pomieszczeniu klasopracowni beda znajdowaly si¢ meble
szkolne z drewna oraz PCV i przybory szkolne.

W pomieszczeniach dla pobytu ludzi stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrz beda trudno
zapalne.

¢ Informacje o kategorii zagrozenia ludzi:

W budynku Zespotu Szkdt zlokalizowana jest szkola podstawowa oraz przedszkole. Czesé szkoly
podstawowej zakwalifikowano do kategorii ZLIII jako budynek uzytecznosci publicznej, natomiast czesé
przedszkola zakwalifikowano jako ZLII jako przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi
o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢, obejmujacej przedszkola.

Budynek podzielono na dwie osobne strefy pozarowe.

W czgsci ZLIII przewidziano wydzielenie 2 klasopracowni (poddasze) oraz jednej sali lekcyjnej
(antresola przy atrium) przewiduje si¢ maksymalnie 15 o0séb (14 ucznidéw oraz 1 nauczyciel)
w kazdej z nich.

e Informacje o przewidywanej gestoSci obcigzenia ogniowego:

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL dla okreslenia warunkéw technicznych nie
okresla si¢ wartosci gestosci obcigzenia ogniowego.

e Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen:

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie beda wystepowa¢ pomieszczenia ani
przestrzenie zagrozone wybuchem.

e Kilasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Klasa odpornosci pozarowej. W chwili obecnej w budynku wydzielone sa dwie strefy pozarowe: ZLIII
(dla szkoly) o odpornosci pozarowej ,,C” oraz ZLII (dla przedszkola) o odpornosci pozarowej ,,C”.



Klasa odpornosci | Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®

pozarowej gtéwna

budynku konstrukcja | konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
nosna dachu strop? | zewnetrzna"? | wewnetrzna? | dachu®

1 2 3 4 5 6 7

,»C” R60 R15 REI60 EI30 EIl5 EIl5

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow

budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I-  izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1)  Jezeli przegroda jest czgscia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, S$wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

5)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowane;j.
Istniejace stropy w budynku wykonane jako zelbetowe. Sciany zewnetrzne budynku murowane.

Sciany dzialowe na poddaszu wydzielajace pomieszczenia stanowié bedzie $ciana wykonana
w systemie suchej zabudowy o klasie EI30.

Drzwi wyjsciowe z nowoprojektowanych pomieszczen na strychu na oddymiang klatke schodowa
beda mialy klase odpornosci EIS30. Wyjscie z projektowanych pomieszczen na przestrzen strychu
(poddasza nieuzytkowego) beda stanowily drzwi o klasie odpornosci E130.

Konstrukcje dachowa drewniang nalezy zabezpieczyé lakierem ochronnym zabezpieczajacym
konstrukcje do stopnia NRO.

e Informacje o podziale na strefy pozarowe:

W chwili obecnej w budynku wydzielone sa dwie strefy pozarowe: ZLIII (dla szkoty) o klasie
odpornosci pozarowej ,,C” oraz ZLII (dla przedszkola) o klasie odpornosci pozarowej ,,C”.

Po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania podzial na strefy pozarowe nie ulegnie zmianie.
Nowo wydzielone pomieszczenia z powierzchni poddasza nieuzytkowego nie powoduja zmiany kubatury
budynku ani zwiekszenia jego powierzchni catkowite;.

e Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Przedmiotowy budynek nie jest usytuowany w zwartej zabudowie. Budynek potozony jest
w bezpiecznej odlegtosci od innych zabudowan.
Odleglos¢ obiektu do najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej wynosi 19,40 m.

e Informacje o warunkach ewakuacji:

Budynek wyposazony jest w wyjscia ewakuacyjne oraz klatki schodowe z klapami oddymiajacymi
samoczynnie otwieranymi. Istniejace klatki schodowe spelniaja obowiazujace przepisy dot. ewakuacji.
Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekroczy 40 m przy dwoch kierunkach ewakuacji. Dlugosé przejsé
ewakuacyjnych w zadnym przypadku nie przekracza 40 m.

W strefie ZLII zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji.



Wszystkie drzwi przeznaczone na pobyt i ewakuacje ludzi majg szerokos¢ nie mniejszg niz 90 cm.
Wyijscia ewakuacyjne zostana odpowiednio oznaczone oprawami ewakuacyjnymi z napisem ,,WYJSCIE
EWAKUACYJINE” lub piktogramem ruchu.

Ewakuacja z pomieszczen nowoprojektowanych klasopracowni na poziomie poddasza odbywac
bedzie si¢ w kierunku oddymianej klatki schodowej. Z klatki tej zapewniona jest ewakuacja ludzi na
zewnatrz. Dhlugos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie 20,0 m. W salach zastosowane zostang
wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 90 cm oraz oznaczone odpowiednig tabliczka ostrzegawcza
o kierunku ewakuacji.

Ewakuacja z pomieszczen nowoprojektowanej klasopracowni na poziomie antresoli atrium odbywac
bedzie si¢ w kierunku oddymianej klatki schodowej, poprzez korytarz zlokalizowany w strefie pozarowej
przedszkola ZLII. Dhugos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie 25,8 m.

e informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
aw szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronne;j:

Budynek wyposazony jest w:
- instalacje odgromowa,
- przeciwpozarowy wylacznik pradu.

e informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych iinnych wurzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen:

Nie dotyczy.
e Wyposazenie w gasnice:

Nowoprojektowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne, spetniajgce wymagania
Polskich Norm dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3dm®) zawartego
w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m?> powierzchni budynku. Odlegtos¢ z kazdego miejsca
w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

e Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego iterenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnoSci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan:

Dojazd pozarowy:
o Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie,
o Dojazd pozarowy jest zapewniony na obowigzujacych zasadach jak dotychczas,
o Dojazd stuzb ratowniczych do istniejacego obiektu jest zapewniony.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Budynek zespotu Szkét ma w chwili obecnej zapewniona wode do celow przeciwpozarowych
zewngtrznego gaszenia pozaru. W zwigzku z planowana przebudowa powierzchnia calkowita,
jak 1 kubatura budynku nie ulegng zmianie. Woda przeznaczona do zewngtrznego gaszenia pozaru bedzie
zapewniona na obowiazujacych zasadach jak dotychczas.



11. Charakterystyka energetyczna budynku

(§23 ust. 11 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego.)

Z uwagi na charakter wykonywanych prac, nie projektuje si¢ charakterystyki energetycznej budynku.

Projektanci:
Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Joanna Gotabek architektoniczna 12/PKOKK/2022
mgr inz. Marcin Kruczek konstrukcja PDK/0005/POOK/12
mgr inz. Pawel Kuzniar instalacje sanitarne | PDK/0272/PWOS/13
inz. Jacek Ktodowski instalacje elektryczne | PDK/0213/PWOE/09
Sprawdzajacy:
Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien Podpis
mgr inz. arch. Artur Ulbrych architektoniczna Rz/A-14/06
mgr inz. Pawel Klimezyk konstrukcja ZAP/0260/PWBKDb/16
mgr inz. Jarostaw Bodnar instalacje sanitarne | PDK/0093/PWOS/13
mgr inz. Robert Najbar instalacje elektryczne | PDK/0115/POOE/10




EKSPERTYZA TECHNICZNA

OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI I ELEMENTOW BUDYNKU NAUKI
I OSWIATY POLOZONEGO W MIEJSCOWOSCI PRZYSIETNICA NA DZIALCE NR 2241/1
W ZWIAZKU Z REMONTEM I PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
NR 1 WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI STRYCHU NA
KLASOPRACOWNIE, WRAZ Z OCENA PODEOZA GRUNTOWEGO

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa czesci budynku Zespotu Szkot nr 1 w Przysietnicy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci strychu na klasopracownie potozonego na dziatce nr 2241/1
w miejscowosci Przysietnica (gmina Brzozéw). W chwili obecnej budynek petni funkcje oswiaty i nauki.

2. Stan istniejacy

Istniejacy budynek Zespotlu Szkdét nr 1 w Przysietnicy posiada wymiary zewnetrzne w rzucie
44,82 m x 125,20 m i ma dach wielospadowy. Zamierzenie budowlane dotyczy czesci budynku od strony
pdéinocnej, gdzie powstana nowe klasopracownie w czgsci strychu oraz w czesci potudniowej, przy istn.
atrium. Funkcja budynku pozostaje bez zmian. Jest to budynek oswiaty i nauki.

Na poddaszu budynku w czesci objetej opracowaniem znajduje si¢ poddasze nieuzytkowe.
Powstang tam pomieszczenia klasopracowni. [stniejace poszycie szklane nad atrium zostanie wymienione,
za$ na istniejgcej antresoli atrium zostanie wydzielona nowa sala lekcyjna.

Po zmianie sposobu uzytkowania oraz przebudowie funkcja czesci strychu budynku ZS nr
w Przysietnicy ulegnie zmianie z nieuzytkowej na funkcje nauki i oswiaty 1 zostanie polaczone
funkcjonalnie z istniejaca uzytkowa czescig budynku poprzez wykonanie otworu drzwiowego w istniejacej
klatce schodowej.

3. Planowany zakres przebudowy

Zamierzenie budowlane dotyczy czesci budynku od strony pdtnocnej oraz atrium.

Remont budynku polega¢ bedzie na wymianie szklanego zadaszenia atrium. Pokrycie szklane dachu
zostanie czesciowo wymienione réwniez na szklane systemowe a czgsciowo zastgpione plyta dachowa
warstwowa.

Przebudowa budynku polega¢ bedzie na:

e wydzieleniu pomieszczenia dydaktycznego na antresoli przy atrium,

e wymianie przeszklenia dachowego na plyty warstwowe dachowe oraz wykonaniu okien
dachowych w nowoprojektowanym pomieszczeniu na antresoli,

e wykonaniu otworu drzwiowego z klatki schodowej w czesci potnocnej budynku do
nowoprojektowanych klasopracowni,

e wydzieleniu nowych klasopracowni na strychu w czesci budynku od strony poinocne;j,

e wykonaniu okien dachowych potaciowych w klaso-pracownicach na strychu,

e wykonaniu izolacji termicznej istn. Dachu.

Planowana jest rowniez zmiana sposobu uzytkowania czesci strychu (poddasza nieuzytkowego)
na klasopracownie.



4. Ocena podloza gruntowego

Dokonano oceny podtoza gruntowego pod istniejacym budynkiem. Podloze pod istniejagcym
budynkiem zakwalifikowano do prostych warunkéw gruntowych. Grunt ten jest gruntem nosnym.
Jego nosno$é okreslono na podstawie metody C wg normy PN-81/B-03020 — Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. Ocena elementow konstrukcyjnych

W  przedmiotowym budynku nauki i os$wiaty dokonano oceny najwazniejszych elementow
konstrukcyjnych.

Konstrukcja stropu: po zmianie sposobu uzytkowania oraz przebudowie funkcja czesci strychu
budynku ZS nr 1 w Przysietnicy ulegnie zmianie z nieuzytkowej na funkcje nauki i o$wiaty, 1 zostanie
potaczona funkcjonalnie z istniejaca uzytkows czescia budynku, poprzez wykonanie otworu drzwiowego
w istniejacej klatce schodowe;j.

W zwiazku z powyzszym obcigzenia uzytkowe stropu pod poddaszem ulegng zwiekszeniu.

W chwili obecnej:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. gf kd Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostgpem z 1,20 1,40 0,50 1,68
klatki schodowej) [1,2kN/m2]
S: 1,20 1,40 - 1,68

Po zmianie sposobu uzytkowania:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. gf kd Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne

szkolne, szatnie i taznie zakladow

przemystowych, plywalnie oraz poddasza

uzytkowane jako magazyny Iub kondygnacje

techniczne.) [2,0kN/m2]

S: 2,00 1,40 - 2,80

Istniejace stropy wykonane jako zelbetowe o gr. ok. 18 cm.

Planowana zmiana sposobu uzytkowania czesci strychu (poddasza nieuzytkowego) na
pomieszczenia klasopracowni, w opisanym zakresie jest mozliwa do wykonania. Nie spowoduje to
przekroczenia nosnosci elementéw konstrukcyjnych.

Konstrukcja wiezby dachowej: stan tych elementow nad calym budynkiem oceniono jako dobra.
Brak widocznych wykwitow grzyba i plesni.

Konstrukcja atrium: ze wzgledu na wady oszklenia atrium oraz nieszczelnosci, widoczne zacieki
na konstrukcji nosnej drewnianej atrium, zaleca si¢ zdjgcie istniejacego systemu oszklenia i wymiang na
nowy, szczelny system.



Rys. I Konstrukcja nosna dachu nad atrium

Pozostate elementy konstrukcyjne ocena si¢ na stan dobry. Posiadaja odpowiednia nosnosc,
co pozwala na wykonanie planowanej przebudowy.

6. Podsumowanie i wnioski

Biorac pod uwage ogledziny obiektu oraz stan konstrukcji, stwierdzono, ze stan techniczny $cian
nosnych oraz innych elementéw zewnetrznych jest dobry. Istniejace elementy konstrukcyjne budynku

posiadaja wystarczajaca no$nos¢ w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania i pozwalaja na wykonanie
przebudowy polegajacej na:

wydzieleniu pomieszczenia dydaktycznego na antresoli przy atrium,

wymianie przeszklenia dachowego na plyty warstwowe dachowe oraz wykonaniu okien
dachowych w nowoprojektowanym pomieszczeniu na antresoli,

wykonaniu otworu drzwiowego z klatki schodowej w czgsci pdinocnej budynku do
nowoprojektowanych klasopracowni,

wydzieleniu nowych klasopracowni na strychu w czesci budynku od strony péinocne;,

wykonaniu okien dachowych potaciowych w klasopracowniach na strychu,

wykonaniu izolacji termicznej istn. Dachu.



Planowana jest réwniez zmiana sposobu uzytkowania czesci strychu (poddasza nieuzytkowego)
na uzytkowa (klasopracownie).

Remont i przebudowa budynku ZS nr 1 w Przysietnicy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci

strychu na klasopracownie nie wywolaja negatywnych skutkéw przekroczenia stanow granicznych
w istniejacym obiekcie.

Opracowat:

Imig¢ i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien Podpis

mgr inz. Marcin Kruczek konstrukcja PDK/0005/POOK/12
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szklanego przekrycia

remont atrium - wymiana

uszkodzonego

Przekrdj B-B ;_S%tan projektowany

200

201 ¢

wymiana szklanego przekrycia na plyte
warstwowa poliretanowa gr. 15cm

Proj. okno dachowe wraz
z wewnetrzng rolety
zaciemniajgca

d
drewniany
dzwigar
drewniany 2 sz¢zelna obudowa
‘ o zg-k
. ~
podcigg drewniany —
zelbetowy | - 9
| 3
| e i istn. dzwigar
‘ ) drewniany
o) o
=)
& 2 3
| 0|
9
proj. $cianka |~ 9 407
lekka zabudowa ptyta GK |
\ A
} ////////// 7 //// y //// PPN A SIS /// | // 7 //// 7, //// ///\
1
o B R i
UWAGA:
Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowa¢ na budowie
Wszystkie zmiany uzgodni¢ z projektantem
Podane rzedne wysokosciowe odnoszq sie do istn..
poziomu posadzki na parterze budynku
A
istn. ptytka podfogowa 1-2cm
istn. wylewka cementowa -5cm )
istn. folia budowlana 0,2mm -0,2mm MKB PROJEKT Marcin Kruczek
it n ian EPS100 5 ul. Stoneczna 15A 36—200 Brzozdéw
Istn. _styropian cm tel. 502 541 434 email: projektybrzozow@gmail.com
istniejgca ptyta zelbetowa T:;‘;fg:
istn. tynk cem.—wap. —1cm Gmina Brzozéw
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
OBIEKT: Remont i przebudowa czgséci budynku Zespotu Szkét nr 1 w Przysietnicy
B wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci strychu na klasopracownie
hoRes: Przysietnica, dz. ewid. nr 2241/1
e?/fakwal:?two;/a dc?chowa PIR —;gcm TEMAT RYSUNKU: Przekro'j B-B- stan pl’ojektowany
Istn. krokiew drewniana —Tocm SKALA: BRANZA: DATA: NRRYS.
1:50 arch. 12.2023 AT-6
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN:  [SPECJALNOSC IPODPIS:
mgr inz arch. Joanna Gofgbek [12/PKOKK/2022| architektoniczna
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN:  [SPECJALNOSE IPODPIS:
magr inz arch. Artur Ulbrych Rz/A-14/06 architektoniczna
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Przekrdj przez nadproze

1:10

16

istn. $ciana gr. 38cm

wolne przestrzenie uzupetni¢
zaprawg szybkowiazgcag np.CERESIT CX-5

2x ceownik C160

nadproze zatynkowac

pret gwintowany M12 dt. 32cm
w rozstawie co 30cm

UWAG

Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowac na
budowie

Wymiary podano w centymetrach

Rysunek rozpatrywa¢ facznie z rysunkami
architektury oraz innymi projektami branzowymi
Wszystkie zmiany uzgodni¢ z projektantem
Ksztaftowniki stalowe nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie

Przed tynkowaniem ksztattowniki owing¢ siatkq
stalowg Rabitza

Wolne przestrzenie pomiedzy murem a
ksztattownikiem wypefni¢ zaprawq szybkowigzqcq
Minimalne opracie nadproza na murze wynosi
min. 15cm po kazdej ze stron

W miejscu oparcia ksztattownika na murze
zstosowaé podlewke z zaprawy

cementowe| szybkowigzqcej np. Ceresit CX-5
Ksztattowniki skreci¢ ze sobq za pomocq pretdw
gwintowanych M12 w rozstawie co 30cm

MATERIALY

BETON  C20/25 (B25)
STAL $355

PROJEKT

MKB PROJEKT Marcin Kruczek
ul. Stoneczna 15A 36—200 Brzozéow
tel. 502 541 434 email: projektybrzozow@gmail.com

INWESTOR

Gmina Brzozéw
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

OBIEKT: Remont i przebudowa czgéci budynku Zespotu Szkét nr 1 w Przysietnicy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgéci strychu na klaso-pracownie
ADRES:

Przysietnica, dz. ewid. nr 2241/1

TEMAT RYSUNKU:

Przekrdj przez nadproze

SKALA: BRANZA: 3 DATA: NRRYS.:
1:10 konstrukcja|  12.2023 K-2
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS
mgr inz Marcin Kruczek | PDK/0005/POOK/12 | konstrukcja
SPRAWDZIL. NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSE: IPODPIS:
magr inz Pawet Klimczyk | ZAP/0260/PWBKb/16 | konstrukcja
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