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PRZEDMIAR Szkotfa Przysietnica BUDOWLANY PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont i przebudowa czesci budynku Zespotu Szkoét nr 1 w Przysietnicy
1 Roboty remontowe - wymiana przeszklenia dachu
1|KNR 2-02 Naswietla state fabrycznie wykornczone - demontaz i utylizacja istniejacego przesm?
d.1/1009-06 szklenia nad pomieszczeniem atrium i nad antresolg
analogia
265 m?2 265.00
RAZEM 265.00
2|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1/1107-01 nym na odlegto$¢ 5 km - wywiezienie przeszlenia z demontazu
1107-04
8 t 8.00
RAZEM 8.00
3|KNR 2-02 Naswietla state fabrycznie wykornczone - montaz systemowego przeszklenia da-|m?2
d.1/1009-0 chu - system aluminiowy stupowo-ryglowy z uchylnymi oknami wg. projektu tech
nicznego
14.93*11.36 m?2 169.60
RAZEM 169.60
4|/KNR 13-13  |Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych PW 8/B - montaz dachowych ptyt warm?2
d.1/0901-05 stwowych
5.66*11.47+0.73*11.47+0.17*11.91+8.68*4.16 m?2 111.43
RAZEM 111.43
5/NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cn m?2
d.1/0541-02 okucia potgczenia ptyty warstwowej i przeszklenia z istniejacym pokryciem
(8.68+21.32*2+11.47*4)*0.40 m?2 38.88
RAZEM 38.88
6/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robdt wykonywanych na sjm?2
d.1/1605-04 fitach przy wysokos$ci do 9 m
14.93*8 m?2 119.44
RAZEM 119.44
7|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni do 8 m2|m?2
d.1/0816-02
dzwigary (0.80+0.18+0.80+0.18)*11.47*9 m2 202.33
drewniane D-
1
dzwigary (0.60+0.14+0.60+0.14)*8.68*3 m2 38.54
drewniane D-
2
ptatwie (0.16+0.08+0.16+0.08)*2.31*115 m?2 127.51
RAZEM 368.38
8/KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - praca ng m?
d.111210-06 z.sz.|wysokosci 5-10 m - lakier bezbarwny do drewna - pét matowy
2.2 9912-01
dzwigary (0.80+0.18+0.80+0.18)*11.47*9 m2 202.33
drewniane D-
1
dzwigary (0.60+0.14+0.60+0.14)*8.68*3 m2 38.54
drewniane D-
2
ptatwie (0.16+0.08+0.16+0.08)*2.31*115 m?2 127.51
RAZEM 368.38
2 Klaso-pracownie poddasze
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wgm?3
d.2/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
1.0*2.05*0.24 m?3 0.49
RAZEM 0.49
10|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenim
d.2/0313-04 belek stalowych - wykonanie nadprozy stalowych z ceownikéw C140
1.60*2 m 3.20
RAZEM 3.20
11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |szt.
d.2/0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
betonu na $cianach
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - skucie ptytek w miejscu wyka m?2
d.2/1914-05 nania podestu
analogia
1.40*0.70 m?2 0.98
RAZEM 0.98
13|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 17 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu - wym?2
d.2/0216-02 konanie podestu na klatce schodowej przed nowoprojektowanymi drzwiami
0216-05
1.40*0.70 m?2 0.98
RAZEM 0.98
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14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrow t
d.2|0290-02 ne
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
15|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej | m2
d.2/0106-03 konstrukcji nosnej grubosci 175 mm (100mm + 75mm), z pokryciem obustronnym
analogia jednowarstwowym ptytami GKF - $cianki zewnetrzne oddzielajace nowoprojekto-
wane pomieszczenia od poddasza nieuzytkowego
(24.74+4.49+24.74)*2.03+4.49%1.32*0.5-1.0*2.0 m?2 110.52
RAZEM 110.52
16|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej | m2
d.2/0106-03 konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
ptyta GK - $cianki pomigedzy pomieszczeniami
(4.49*2.03+4.49%1.32*0.5-1.0*2.0)*2 m?2 20.16
RAZEM 20.16
17|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz  |szt.
d.2|0119-03 drzwi i naswietli
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
18/KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach |m?2
d.2/0207-01 CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu,
pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23) - zabudowa sufitu, ptyty GKF
24.74*2.36*2 m?2 116.77
RAZEM 116.77
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
podest na 1.40*0.70 m?2 0.98
klatce scho-
dowej
pomieszcze- |97.85 m?2 97.85
nia
RAZEM 98.83
20|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg zwyktg - uktg m?2
d.2/1118-06 danie ptytek gresowych antyposlizgowych 30x30 w pomieszczeniach
1.40*0.70+97.85 m?2 98.83
RAZEM 98.83
21|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadém
d.2/1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowang
analogia
cokot podestu 1.40+0.70 m 2.10
pom. 1.1 24.74-0.90-0.90 m 22.94
pom. 1.2 26.99-0.90-0.90 m 25.19
pom. 1.3 24.95-0.90-0.90 m 23.15
RAZEM 73.38
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkdw $cian w kolorze jasnym - | m?2
d.2/1502-06 farba lateksowa, kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z inwestorem - malowanie
analogia wszytkich pomieszczen
110.52+20.16*2+(3.51*3.0-0.90*2.0) m?2 159.57
RAZEM 159.57
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkow sufitéw - farba lateksowa, m?
d.2/1502-05 kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z inwestorem - malowanie wszytkich po-
analogia mieszczen
116.77 m?2 116.77
RAZEM 116.77
24|KNR AT-43 |Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-kartonowych/ m?2
d.2/0307-04 RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym - zabudowa
analogia nowych piondw instalacyjnych w pomieszczeniach pod poddaszem z dodatko-
wycm wygtuszeniem wetng mineralng gr. 50mm
3.00.90*3 m?2 8.10
RAZEM 8.10
25/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadany¢m?
d.2/0612-0 na sucho - jedna warstwa wetny 032 gr. 15cm
24.74*2.36*2-0.78*1.40*14 m?2 101.48
RAZEM 101.48
26| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadany¢m?
d.2/0612-04 na sucho - kazda nastepna warstwa wetny 032 gr. 10cm
24.74*2.36*2-0.78*1.40*14 m?2 101.48
RAZEM 101.48
27|NNRNKB Okna dachowe - okno dachowe 78x140 drewniane z nawiewnikiem (komplet z k(¢kpl.
d.2/202 1027-01 |nierzem uszczelniajacym)
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
28|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe jednoskrzydtowe - drzwi ppoz EIS30 m?2
d.2|1040-01
analogia
Dp2 0.90*2.00 m?2 1.80
-3-
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RAZEM 1.80
29|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe jednoskrzydtowe izolowane - drzwi ppoz EI30 m?2
d.2|1040-01
analogia
Dp2 0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
30| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykor m?2
d.2/1022-01 czone - drzwi wewnetrzne kompletne z o$cieznicg drewniang regulowang, okleina
CPL, wypetnienie drzwi ptyta MDF
D1 0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
31|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - montaz kotszt.
d.2/0152-02 minka wentylacyjnego wywiewnego VILPE FLOW 200 wraz z dedykowanym przej-
analogia $ciem dachowym i uszczelnieniem
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3 sala na antresoli przy atrum
32|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej | m?
d.3/0106-03 konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
ptyta GK - $cianki pomigedzy pomieszczeniami
8.40*2.39 m?2 20.08
RAZEM 20.08
33|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz  |szt.
d.3/0119-03 drzwi i naswietli
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR AT-43 |Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-kartonowych/ m?2
d.3/0307-04 RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym - zabudowa
analogia przestrzeni nad proj. $ciankg oddzielajgca nowopowstate pomieszczenia od po-
mieszczenia atrium
(0.65+0.25+0.60)*8.40 m?2 12.60
RAZEM 12.60
35|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadém
d.3/1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowang
analogia
8.40+4.07+8.40+4.07-1.0 m 23.94
RAZEM 23.94
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkdw $cian w kolorze jasnym - | m?2
d.3/1502-06 farba lateksowa, kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z inwestorem - malowanie
analogia wszytkich pomieszczen
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
37|NNRNKB Okna dachowe - okno dachowe 78x140 drewniane z nawiewnikiem (komplet z k(¢kpl.
d.3/202 1027-01 |nierzem uszczelniajacym)
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
38| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykor m?2
d.3/1022-01 czone - drzwi wewnetrzne kompletne z o$cieznicg drewniang regulowang, okleina
CPL, wypetnienie drzwi ptyta MDF
0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
39|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - montaz kotszt.
d.3/0152-02 minka wentylacyjnego wywiewnego VILPE FLOW 200 wraz z dedykowanym przej-
analogia $ciem dachowym i uszczelnieniem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Elementy wyposazenia wnetrza budynku
40 Dostawa stotu szkolnego podwdjnego - 10szt. kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41 Dostawa krzeset szkolnych typ1 - 20szt. kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42 Dostawa szaf na pomoce dydaktyczne - 4szt. kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43 Dostawa stotéw szkolnych trapezowych - 12szt. kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44 Dostawa krzeset szkolnych typ2 - 30szt. kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34826 Uzytkownik: MKB PROJEKT




PRZEDMIAR Szkotfa Przysietnica BUDOWLANY PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
45 Dostawa stotoéw stolarskich z wyposazeniem - 2szt. kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46 naktadki informacyjne na porecze - 22szt. kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47 Montaz na $cianie tabliczek informacyjnych z nazwg i numerem pomieszczenia |kpl.
d.4|kalk. wlasna |wraz z oznaczeniem w alfabacie Braile'a - 61szt.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48 Dostawa planéw tyflograficznych szkoty - 2szt. kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Dach
49/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie 1m szt.
d.5/0104-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.5/0104-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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