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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.)

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
Remont budynku polega¢ bedzie na wymianie szklanego zadaszenia atrium. Przebudowa budynku polega¢ bedzie na:
e wydzieleniu pomieszczenia na antresoli przy atrium,
e wymianie przeszklenia dachowego na ptyty warstwowe dachowe oraz wykonaniu okien dachowych w
nowoprojektowanym pomieszczeniu antresoli.
e wykonaniu otworu drzwiowego z klatki schodowej w czesci pétnocnej budynku do nowoprojektowanych klaso-
pracowni,
e wydzieleniu nowych klaso-pracowni na strychu w czesci budynku od strony pétnocnej,
¢ wykonaniu okien dachowych potaciowych w klaso-pracownicach na strychu,
e wykonaniu izolacji termicznej dachu oraz stropu,
Planowana jest rowniez zmiana sposobu uzytkowania tej czesci strychu ma klaso-pracownie

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych:

Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem nauki i oswiaty (Zespot Szkét nr 1 w Przysietnicy). Zamierzenie
budowlane dotyczy czesci budynku od strony p6tnocnej oraz atrium. Teren nie jest zadrzewiony ani zakrzewiony.

Na dziatkach sasiednich nie wystepuje jakakolwiek zabudowa bgdz urzagdzenia budowlane moggce znajdowaé sie w zasiegu
oddziatywania projektowanego budynku.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki oraz na dziatkach sasiednich nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic¢ podczas wykonywania fundamentow, prac na wysokosciach oraz podczas
prac przy urzadzeniach, ktore sg pod napieciem.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas Realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
e praca urzadzen transportowych podczas wszystkich prac zwigzanych z budowg budynku,
e roboty na wysokosci do 6m - upadek 0séb z rusztowania bgdz dachu podczas robét murarskich i dekarskich,
e praca w wykopach — w czasie wykonywania wykopow pod budynek ryzyko przygniecenia pracownika osuwajacg
sie skarpa wykopu,
e upadek przedmiotéw z wysokosci podczas transportowania pionowo materiatow i elementéw konstrukcyjnych,
e  praca zwigzana z dZwiganiem ciezaréw podczas wszystkich prac zwigzanych z budowa budynku,
e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek podczas wszystkich prac zwigzanych z budowg budynku,
e porazenie prgdem w czasie obstugi urzadzen budowlanych, wykonywaniu prac przy instalacjach elektrycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych:

Prace na wysokosci i w wykopach zaliczane sg do prac szczegdlnie niebezpiecznych. Pracodawca powinien okresli¢
szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac, a zwtaszcza zapewnic:

1) bezposredni nadzér nad pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

2) odpowiednie srodki zabezpieczajace,

3) imienny podziat pracy,

4) kolejnos¢ wykonywanych zadan,

5) wymaganie zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosci,

6) szkolenie z zakresu prowadzenia robot niebezpiecznych, obstugi koparki, koparko- spycharki, montazu obudéw
wykopow.



6.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

przed przystgpieniem do robé6t budowlanych miejsce prowadzonych prac- teren budowy- nalezy wydzieli¢ i oznaczy¢/
wykona¢ ogrodzenie, bariery, balustrady, tablice informacyjne i tasmy ostrzegawcze stosowanie urzgdzen,
elektronarzedzi, narzedzi, drabin, rusztowan zgodnie z zaleceniami producenta,

wyznaczenie strefy niebezpiecznej i przestrzeganie zasad przebywania w niej,

oznakowanie znakami ostrzegawczymi miejsc niebezpiecznych dla pracownikdw,

oznakowanie drég ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen,

prawidtowy montaz rusztowan,

wtasciwe usytuowanie narzedzi na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikow,

natychmiastowe usuwanie zbednych przedmiotéw i odpaddéw

wszystkie materiaty uzyte do realizacji inwestycji muszg posiadac wtasciwe atesty i certyfikaty zgodne z obowigzujgcymi
normami,

telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE — 999,

STRAZ POZARNA — 998,

POLICJA —997,

STRAZ MIEJSKA — 986,

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYINE — 994,
POGOTOWIE GAZOWE — 992,

POGOTOWIE ENERGETYCZNE — 991,

10) wtasciwe wykonywanie robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana:

11

12

)

~—

roboty wykonywane na wysokoSci powyzej 1m. nalezy wykonaé¢ z pomostdéw rusztowan. Pomost rusztowania
powinien znajdowac sie na poziomie co najmniej 0,5 m. ponizej gérnej krawedzi muru. Wykonywanie robot
na dachu z drabin przystawnych jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowisku pracy, znajdujgcych sie
na wysokosci co najmniej 1 m. od poziomu terenu lub podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci balustradami skfadajacymi sie z poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci co najmniej 1,1 m.
i kraweznikdéw o wysokosci co najmniej 0,15 m. pomiedzy poreczg i w/w kraweznikiem, w potowie tej wysokosci,
powinna by¢ umieszczona poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajacy
wypadniecie oséb. Rusztowania i podesty robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w odrebnych przepisach
oraz Normach Polskich. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwo$¢ mocowania linki bezpieczerstwa wzdtuz strony
zewnetrznej, na wysokosci okoto 1,5 m. Prace na wysokosciach mogg wykonywac¢ jedynie osoby majgce aktualne
badania lekarskie oraz przeszkolone w tym zakresie. Nalezy bezwzglednie stosowac liny i uprzeze zabezpieczajace
przed upadkiem z dachu. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu przy uzyciu
wymaganego sprzetu i z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

prace w wykopach - dno wykopu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem
wodga i zamarzaniem. Rozmoczone lub nawodnione partie gruntéw nalezy dogesci¢ (w przypadku piaskéw) lub
usungc z podtoza i zastgpic¢ podsypkg piaszczysto- zwirowa (chudym betonem).

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- przerwanie pracy,

- udzielenie pierwszej pomocy, jesli zachodzi potrzeba,

- powiadomienie kierownika budowy,

- wezwanie pogotowia ratunkowego,

- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy.

Ochrona osobista i pierwsza pomoc:
- zaopatrzenie pracownikdw w srodki ochrony indywidualnej obejmujace w szczegdlnosci rekawice robocze, odziez
roboczg, buty robocze, kaski ochronne, okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami), kamizelki



odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym), maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),
uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

- wyposazenie w atestowany sprzet ochrony osobistej pracownikéw szczegdlnie zagrozonych wypadkiem,

- wydzielenie miejsca do udzielania pierwszej pomocy zaopatrzonego w apteczke,

- wyznaczenie i przeszkolenie osoby do udzielania pierwszej pomocy,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy aktualnych telefondw stuzb udzielajgcych pomocy w razie
wypadku lub awarii.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownikow zatrudnionych w procesie budowy nalezy przeszkoli¢ w zakresie bhp oraz udzieli¢ instruktazu

w zakresie postepowania w razie wystgpienia zagrozenia, stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
sposobu przechowywania srodkéw i materiatéw niebezpiecznych, a przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych wyznaczy¢
osobe do bezposredniego nadzoru. Nalezy zaznajomi¢ pracownikéow z technologiami realizacji robét budowlanych,
harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz przewidywanymi zagrozeniami podczas robdt. Wszystkich
pracownikéw przed przystgpieniem do robét przeszkoli¢ w zakresie BHP wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
luty 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wtasnych oraz podwykonawcom
robét budowlanych, szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie sie z:

1)
2)
3)
4)

5)

zakresem robét budowlanych;
technologiami wykonywania robét budowlanych;
harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich realizacji;

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu
i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot;

»instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”.
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